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WYKONANIE NAPRAWY W SYSTEMIE HELIFIX (prety HeliBar):

Prace przygotowawcze:

- wyznaczenie potozenia otworéw na powierzchni $ciany,

- odbi¢ tynk wzdtuz rysy (pas szerokosci ok.100 mm),

- wstepnie oczysci¢ naprawiang powierzchnie.

Wytyczne naprawy w systemie HELIFIX:

- w poziomych warstwach zaprawy nalezy wykona¢ szczeling w rozstawie nie wigkszym niz 450 mm,
gtebokq na 35 do 40 mm (plus grubos¢ tynku), szerokq na 10 mm i diugg na 500 mm,

- pod kqtem ok.25" wywierci¢ otwdr pilotazowy o Srednicy 13 mm w elemencie zelbetowym na
gtebokos¢ ok.40 mm, na wysokosci wczesniej wykonanej szczeliny,

- otwdr oraz szczeling dokladnie wyczysci¢ i wyptuka¢ wodg,

- przy uzyciu Distoletu wyposazonego w koficowke przedluzajqeq o érednicy 12 mm  wypetnic otwér

pilotazowy zaprawg HeliBond MM2 (utrzymaé ciénienie zaprawy tak by wypetnita wszystkie szczeliny),

- do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubosci ok.10 mm,

- wygiety odpowiednio pret HeliBar wcisng¢ na pelnq glebokos¢ otworu wypetnionego zaprawq a reszte
preta ufozy¢ w szczelinie,

- do szczeliny wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy HeliBond MM2 pozostawiajgc ok.10 mm
w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny odpowiedniq zaprawq (zaprawa musi przykry¢
odkryte powierzchnie preta),

- miejsce naprawy wykoficzy¢ gqotowq zaprawq tynkarskg o grubosci 15 mm. Tynk wykona¢ jako
dwuwarstwowy kat. Il (kategoria tynku dobrana uwzgledniajgc pézniejsze zakrycie warstwq ocieplenia
i tynku cienkowarstwowego). Zastosowa¢ produkt mrozoodporny i wodoodporny,
np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas,

- pomalowa¢ naprawiane powierzchnie farbq emulsyjnq lateksowq do Scian i sufitéw np. Dekoral Akrylit
W firmy Dekoral w kolorze identycznym z istniejqcym.

Schemat usytuowania budynku
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01 - Pawilon "C"

03 - Przychodnia - cze$¢ zachodnia
04 - Przychodnia - czes¢ srodkowa
- Przychodnia - cze$¢ wschodnia

LEGENDA

——  rysy/peknigcia

ubytki tynku

UWAGI

- Budynek tgcznika pomiedzy pawilonem "C" a przychodnig

1. Przedmiotowy rysunek nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie ze wszystkimi innymi

elementami projektu.

2. Narysunkach nie uwzgledniono elementéw drugorzednych, np. wiszacych kabli,
mniejszych anten, wywiewek kominéw, innych budynkéw w tle.

Projekt wykonawczy

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektéw budowlanych:

Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem paneli do istniejgce;j

instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie
zewnetrznych i stropéw poddaszy nieuzytkowych

,C"

oraz docieplenie $cian
lub stropodachéw budynkéw wraz

z czesciowg wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i innymi robotami
towarzyszacymi budynkéw szpitalnych: pawilonu ,C”, budynku - tagcznika pomiedzy pawilonem
,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowia

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; dziatki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn.
Wadowice - Miasto, obreb ewid.: 0001, Wadowice

ewid.: 121809_4,

Tytut rysunku: Nrrys.:

Uszkodzenia i schemat naprawy $ciany potudniowe;j RN-01-10

(od strony wewnetrznej)

Imie i nazwisko projektanta; specjalno$¢, nr upr. bud.: Podpis: Skala:
mgr inz. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05 1:100
Autor opracowania:

mgr inz. Anna Godzic Data:
mgr inz. Mateusz Stadek 08

2019
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WYKONANIE NAPRAWY W SYSTEMIE HELIFIX (pręty HeliBar): Prace przygotowawcze: wyznaczenie położenia otworów na powierzchni ściany, odbić tynk wzdłuż rysy (pas szerokości ok.100 mm), wstępnie oczyścić naprawianą powierzchnię. Wytyczne naprawy w systemie HELIFIX: w poziomych warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  poziomych warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, poziomych warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, warstwach zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, zaprawy należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, należy wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, wykonać szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm, szczelinę w rozstawie nie większym niż 450 mm,  w rozstawie nie większym niż 450 mm, w rozstawie nie większym niż 450 mm,  rozstawie nie większym niż 450 mm, rozstawie nie większym niż 450 mm,  nie większym niż 450 mm, nie większym niż 450 mm,  większym niż 450 mm, większym niż 450 mm,  niż 450 mm, niż 450 mm,  450 mm, 450 mm,  mm, mm, głęboką na 35 do 40 mm (plus grubość tynku), szeroką na 10 mm i długą na 500 mm, pod kątem ok.25° wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  kątem ok.25° wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na kątem ok.25° wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  ok.25° wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na ok.25° wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na otwór pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na pilotażowy o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na o średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na średnicy 13 mm w elemencie żelbetowym na  13 mm w elemencie żelbetowym na 13 mm w elemencie żelbetowym na  mm w elemencie żelbetowym na mm w elemencie żelbetowym na  w elemencie żelbetowym na w elemencie żelbetowym na  elemencie żelbetowym na elemencie żelbetowym na  żelbetowym na żelbetowym na  na na głębokość ok.40 mm, na wysokości wcześniej wykonanej szczeliny, otwór oraz szczelinę dokładnie wyczyścić i wypłukać wodą, przy użyciu pistoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  użyciu pistoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór użyciu pistoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  pistoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór pistoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór istoletu wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór wyposażonego w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór w końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór przedłużającą o średnicy 12 mm wypełnić otwór  o średnicy 12 mm wypełnić otwór o średnicy 12 mm wypełnić otwór  średnicy 12 mm wypełnić otwór średnicy 12 mm wypełnić otwór  12 mm wypełnić otwór 12 mm wypełnić otwór  mm wypełnić otwór mm wypełnić otwór  wypełnić otwór wypełnić otwór  otwór otwór pilotażowy zaprawą HeliBond MM2 (utrzymać ciśnienie zaprawy tak by wypełniła wszystkie szczeliny), do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond MM2 o grubości ok.10 mm, wygięty odpowiednio pręt HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  odpowiednio pręt HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę odpowiednio pręt HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  pręt HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę pręt HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę HeliBar wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę wcisnąć na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę na pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę pełną głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę głębokość otworu wypełnionego zaprawą a resztę  otworu wypełnionego zaprawą a resztę otworu wypełnionego zaprawą a resztę  wypełnionego zaprawą a resztę wypełnionego zaprawą a resztę  zaprawą a resztę zaprawą a resztę  a resztę a resztę  resztę resztę pręta ułożyć w szczelinie, do szczeliny wprowadzić następną warstwę zaprawy HeliBond MM2 pozostawiając ok.10 mm  w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć uzupełnienia wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć wypełnienia spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć spoiny odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć odpowiednią zaprawą (zaprawa musi przykryć  zaprawą (zaprawa musi przykryć zaprawą (zaprawa musi przykryć  (zaprawa musi przykryć (zaprawa musi przykryć  musi przykryć musi przykryć  przykryć przykryć odkryte powierzchnie pręta), miejsce naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako naprawy wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako wykończyć gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako gotową zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako zaprawą tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako tynkarską o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako o grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  grubości 15 mm. Tynk wykonać jako grubości 15 mm. Tynk wykonać jako  15 mm. Tynk wykonać jako 15 mm. Tynk wykonać jako  mm. Tynk wykonać jako mm. Tynk wykonać jako  Tynk wykonać jako Tynk wykonać jako  wykonać jako wykonać jako  jako jako dwuwarstwowy kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia kat. II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia II (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia (kategoria tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia tynku dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia dobrana uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia uwzględniając późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia późniejsze zakrycie warstwą ocieplenia  zakrycie warstwą ocieplenia zakrycie warstwą ocieplenia  warstwą ocieplenia warstwą ocieplenia  ocieplenia ocieplenia i tynku cienkowarstwowego). Zastosować produkt mrozoodporny i wodoodporny,  np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas, pomalować naprawiane powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  naprawiane powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit naprawiane powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit emulsyjną lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit lateksową do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit do ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit ścian i sufitów np. Dekoral Akrylit  i sufitów np. Dekoral Akrylit i sufitów np. Dekoral Akrylit  sufitów np. Dekoral Akrylit sufitów np. Dekoral Akrylit  np. Dekoral Akrylit np. Dekoral Akrylit  Dekoral Akrylit Dekoral Akrylit  Akrylit Akrylit W firmy Dekoral w kolorze identycznym z istniejącym.
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