DETAL - OBROBKA ATTYKI

Obrébka blacharska

0,5% Impregnowana tata drewniana
/\% \aﬁ/—\b
Klin ze styropianu laminowanego papa 1. Tynk cienkow_arst\_/vowy silikonowy Atlas N-15 o 1. Papa wierzchniego krycia
fakturze nakrapianej 2. Papa podktadkowa na kleju bitumicznym
* 2. Zaprawa klejowa zbrojona siatkg z widkna szklanego 3. Izolacja ograniczajgca wptywy termiczne - Rockfall SP Rockwool gr. od 2 do 22 cm
E A 3. Wetna mineralna skalna Isoroc Isofas grub. 20 cm 4. Prefabrykowana ptyta korytkowa gr. 10 cm

4. Zaprawa klejowa 5. Pustka powietrzna stropodachu

5. Tynk cementowy 6. Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa 185

6. Sciana z cegly petnej lub innych elementéw 7. Plyty z welny mineralnej szklanej ISOVER TAURUS o fgcznej gr. 30 cm

7. Wykonczenie wewnetrzne 8. Folia paroszczelna
9. Strop zelbetowy poddasza
10. Wykonczenie wewnetrzne

A*

1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy Atlas N-15 o
fakturze nakrapianej

2. Zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
3. Wetna mineralna skalna Isoroc Isofas grub. 20 cm

4. Zaprawa klejowa

5. Tynk cementowy

6. Sciana z cegty kratéwki

7. Wetna mineralna skalna Isoroc Isofas grub. 20 cm

8. Papa wierzchniego krycia

UWAGI
1. Przedstawione rozwigzania budowlano-materialowe s3 propozycja
projektanta i stanowig podstawe do wykonania robét dociepleniowych.
Niemniej jednak, dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw, pod
warunkiem tego, ze beda one mialy lepsze lub réownowazne parametry od
przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
2. Powyzsze detale nalezy rozpatrywac¢ z wszystkimi innymi elementami, a
i Vo seys RIS EE— w szczegolnosci z rysunkami elewacji danego budynku badz jego czesci,
do ktérego przypisane sa dane detale, zgodnie z numeracja.

Projekt wykonawczy - stan projektowany

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektéw budowlanych:

Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem paneli do istniejgcej
instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie ,C” oraz docieplenie $cian
zewnetrznych i stropow poddaszy nieuzytkowych Ilub stropodachéw budynkéw wraz
01 - Pawilon "C" z czesciowg wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i innymi robotami
02 - Budynek tgcznika pomigdzy pawilonem "C" a przychodnig towarzyszacymi budynkéw szpitalnych: pawilonu ,C”, budynku - tacznika pomiedzy pawilonem

03 - Przychodnia - czes¢ zachodnia ,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowia
04 - Przychodnia - cze$¢ $rodkowa

05 - Przychodnia - czes¢ wschodnia
Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; dziatki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4,
Wadowice - Miasto, obreb ewid.: 0001, Wadowice
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