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Schemat usytuowania budynku
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01 - Pawilon "C"

02 - Budynek tgcznika pomiedzy pawilonem "C" a przychodnig
03 - Przychodnia - cze$¢ zachodnia

04 - Przychodnia - czes¢ srodkowa

05 - Przychodnia - cze$¢ wschodnia

LEGENDA
——  rysy/peknigcia

ubytki tynku

WYTYCZNE ZAKOTWIENIA SCIAN Z JEDNOCZESNA NAPRAWA RYS:

- odbi¢ tynk wzdiuz rysy az do powierzchni elementu zelbetowego (pas szerokosci
0k.120 mm),

- wzdtuz rysy wykona¢ bruzdy poziome o wymiarach ok. 9500x110 mm i gtebokq
na ok. 20-30 mm liczqc od plaszczyzny elementu zelbetowego (bruzdy wykona¢
w réwnych odstepach nie wigkszych jednak niz 500 mm),

- wyrbwna¢ dno bruzdy tak by zapewni¢ roéwnomierne przyleganie ptaskownikdéw do
dna bruzdy,

- oczysci¢ bruzde z luznych fragmentdw betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem, bqdZ przeptukanie wodg,

- zamocowat element przegubowy kotwami do betonu o $rednicy 8 mm, np. Hilti
M8 HSL-3 (element przegubowy zamocowa¢ symetrycznie wzgledem istniejqcego
peknigcia),

- staranie wypefni¢ bruzde w elementach zelbetowych zaprawq cementowo—wapienng
(wypetnienie wykona¢ do lica powierzchni elementéw zelbetowych), np. TYNK
MASZYNOWY LEKKI ATLAS firmy Atlas,

- ufozy¢ siatke stalowg np. Rabitza, o szerokosci ok. 100 mm na dnie pozostate]
bruzdy i zamocowa¢ do powierzchni elementéw zelbetowych, np. gwozdziami do
betonu (mocowa¢ w odstgpach ok. 200 mm po obu stronach bruzdy),

- bruzde wypemi¢ zaprawgq cementowo—wapiennq np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS
firmy Atlas (siatka Rabitza powinna by¢ od strony widocznej przykryta tynkiem
grubosci co najmniej 15 mm),

- naprawiang powierzchnie zatrze¢ na gtadko dodatkowq cienkq warstwq zaprawy,

- pomalowa¢ naprawiane powierzchnie farbq emulsyjng lateksowq do $cian i sufitdw,
np. Dekoral Akrylit W firmy Dekoral w kolorze identycznym z istniejgcym.

UWAGI

1. Przedmiotowy rysunek nalezy rozpatrywac¢ rownoczesnie ze wszystkimi innymi

elementami projektu.

2. Narysunkach nie uwzgledniono elementéw drugorzednych, np. wiszacych kabli,
mniejszych anten, wywiewek kominéw, innych budynkéw w tle.
3. W niektérych przypadkach stalowe elementy przegubowe zastosowano

prewencyjnie.

4. Po wykonaniu bruzd poziomych pod stalowe elementy kotwiace, w razie
jakichkolwiek watpliwosci co do odkrytego podtoza, nalezy sie bezwzglednie

skontaktowa¢ z projektantem.

Projekt wykonawczy

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektow budowlanych:

Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem paneli do istniejgcej

instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym:
zewnetrznych i stropéw poddaszy nieuzytkowych

c

oraz docieplenie $cian
lub stropodachéw budynkéw wraz

z czesciowg wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i innymi robotami
towarzyszacymi budynkéw szpitalnych: pawilonu ,,C”, budynku - tagcznika pomiedzy pawilonem
,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowia

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; dziatki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn.
Wadowice - Miasto, obreb ewid.: 0001, Wadowice

ewid.: 121809_4,

Tytut rysunku: Nrrys.:
Uszkodzenia i schemat naprawy - klatka wschodnia
prawy RN-01-11

Imig i nazwisko projektanta; specjalno$¢, nr upr. bud.: Podpis: Skala:
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WYTYCZNE ZAKOTWIENIA ŚCIAN Z JEDNOCZESNĄ NAPRAWĄ RYS: odbić tynk wzdłuż rysy aż do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości  tynk wzdłuż rysy aż do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości tynk wzdłuż rysy aż do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości  wzdłuż rysy aż do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości wzdłuż rysy aż do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości  rysy aż do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości rysy aż do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości  aż do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości aż do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości  do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości do powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości  powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości powierzchni elementu żelbetowego (pas szerokości  elementu żelbetowego (pas szerokości elementu żelbetowego (pas szerokości  żelbetowego (pas szerokości żelbetowego (pas szerokości  (pas szerokości (pas szerokości  szerokości szerokości ok.120 mm), wzdłuż rysy wykonać bruzdy poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką  rysy wykonać bruzdy poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką rysy wykonać bruzdy poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką  wykonać bruzdy poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką wykonać bruzdy poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką  bruzdy poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką bruzdy poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką  poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką  o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką o wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką  wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką wymiarach ok. 500x110 mm i głęboką  ok. 500x110 mm i głęboką ok. 500x110 mm i głęboką  500x110 mm i głęboką 500x110 mm i głęboką  mm i głęboką mm i głęboką  i głęboką i głęboką  głęboką głęboką na ok. 20-30 mm licząc od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać  ok. 20-30 mm licząc od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać ok. 20-30 mm licząc od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać  20-30 mm licząc od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać 20-30 mm licząc od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać  mm licząc od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać mm licząc od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać  licząc od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać licząc od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać  od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać od płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać  płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać płaszczyzny elementu żelbetowego (bruzdy wykonać  elementu żelbetowego (bruzdy wykonać elementu żelbetowego (bruzdy wykonać  żelbetowego (bruzdy wykonać żelbetowego (bruzdy wykonać  (bruzdy wykonać (bruzdy wykonać  wykonać wykonać w równych odstępach nie większych jednak niż 500 mm),  wyrównać dno bruzdy tak by zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do  dno bruzdy tak by zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do dno bruzdy tak by zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do  bruzdy tak by zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do bruzdy tak by zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do  tak by zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do tak by zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do  by zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do by zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do  zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do zapewnić równomierne przyleganie płaskowników do  równomierne przyleganie płaskowników do równomierne przyleganie płaskowników do  przyleganie płaskowników do przyleganie płaskowników do  płaskowników do płaskowników do  do do dna bruzdy, oczyścić bruzdę z luźnych fragmentów betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej  bruzdę z luźnych fragmentów betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej bruzdę z luźnych fragmentów betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej  z luźnych fragmentów betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej z luźnych fragmentów betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej  luźnych fragmentów betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej luźnych fragmentów betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej  fragmentów betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej fragmentów betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej  betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej  resztek zaprawy i kurzu najlepiej resztek zaprawy i kurzu najlepiej  zaprawy i kurzu najlepiej zaprawy i kurzu najlepiej  i kurzu najlepiej i kurzu najlepiej  kurzu najlepiej kurzu najlepiej  najlepiej najlepiej przez przedmuchanie sprężonym powietrzem, bądź przepłukanie wodą, zamocować element przegubowy kotwami do betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti  element przegubowy kotwami do betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti element przegubowy kotwami do betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti  przegubowy kotwami do betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti przegubowy kotwami do betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti  kotwami do betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti kotwami do betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti  do betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti do betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti  betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti betonu o średnicy 8 mm, np. Hilti  o średnicy 8 mm, np. Hilti o średnicy 8 mm, np. Hilti  średnicy 8 mm, np. Hilti średnicy 8 mm, np. Hilti  8 mm, np. Hilti 8 mm, np. Hilti  mm, np. Hilti mm, np. Hilti  np. Hilti np. Hilti  Hilti Hilti M8 HSL-3 (element przegubowy zamocować symetrycznie względem istniejącego  HSL-3 (element przegubowy zamocować symetrycznie względem istniejącego HSL-3 (element przegubowy zamocować symetrycznie względem istniejącego  (element przegubowy zamocować symetrycznie względem istniejącego (element przegubowy zamocować symetrycznie względem istniejącego  przegubowy zamocować symetrycznie względem istniejącego przegubowy zamocować symetrycznie względem istniejącego  zamocować symetrycznie względem istniejącego zamocować symetrycznie względem istniejącego  symetrycznie względem istniejącego symetrycznie względem istniejącego  względem istniejącego względem istniejącego  istniejącego istniejącego pęknięcia), staranie wypełnić bruzdę w elementach żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną  wypełnić bruzdę w elementach żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną wypełnić bruzdę w elementach żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną  bruzdę w elementach żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną bruzdę w elementach żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną  w elementach żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną w elementach żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną  elementach żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną elementach żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną  żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną żelbetowych zaprawą cementowo-wapienną  zaprawą cementowo-wapienną zaprawą cementowo-wapienną  cementowo-wapienną cementowo-wapienną (wypełnienie wykonać do lica powierzchni elementów żelbetowych), np. TYNK  wykonać do lica powierzchni elementów żelbetowych), np. TYNK wykonać do lica powierzchni elementów żelbetowych), np. TYNK  do lica powierzchni elementów żelbetowych), np. TYNK do lica powierzchni elementów żelbetowych), np. TYNK  lica powierzchni elementów żelbetowych), np. TYNK lica powierzchni elementów żelbetowych), np. TYNK  powierzchni elementów żelbetowych), np. TYNK powierzchni elementów żelbetowych), np. TYNK  elementów żelbetowych), np. TYNK elementów żelbetowych), np. TYNK  żelbetowych), np. TYNK żelbetowych), np. TYNK  np. TYNK np. TYNK  TYNK TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS firmy Atlas, ułożyć siatkę stalową np. Rabitza, o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej  siatkę stalową np. Rabitza, o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej siatkę stalową np. Rabitza, o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej  stalową np. Rabitza, o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej stalową np. Rabitza, o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej  np. Rabitza, o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej np. Rabitza, o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej  Rabitza, o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej Rabitza, o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej  o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej o szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej  szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej szerokości ok. 100 mm na dnie pozostałej  ok. 100 mm na dnie pozostałej ok. 100 mm na dnie pozostałej  100 mm na dnie pozostałej 100 mm na dnie pozostałej  mm na dnie pozostałej mm na dnie pozostałej  na dnie pozostałej na dnie pozostałej  dnie pozostałej dnie pozostałej  pozostałej pozostałej bruzdy i zamocować do powierzchni elementów żelbetowych, np. gwoździami do  i zamocować do powierzchni elementów żelbetowych, np. gwoździami do i zamocować do powierzchni elementów żelbetowych, np. gwoździami do  do powierzchni elementów żelbetowych, np. gwoździami do do powierzchni elementów żelbetowych, np. gwoździami do  powierzchni elementów żelbetowych, np. gwoździami do powierzchni elementów żelbetowych, np. gwoździami do  elementów żelbetowych, np. gwoździami do elementów żelbetowych, np. gwoździami do  żelbetowych, np. gwoździami do żelbetowych, np. gwoździami do  np. gwoździami do np. gwoździami do  gwoździami do gwoździami do  do do betonu (mocować w odstępach ok. 200 mm po obu stronach bruzdy), bruzdę wypełnić zaprawą cementowo-wapienną np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS  wypełnić zaprawą cementowo-wapienną np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS wypełnić zaprawą cementowo-wapienną np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS  zaprawą cementowo-wapienną np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS zaprawą cementowo-wapienną np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS  cementowo-wapienną np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS cementowo-wapienną np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS  np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS  TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS  MASZYNOWY LEKKI ATLAS MASZYNOWY LEKKI ATLAS  LEKKI ATLAS LEKKI ATLAS  ATLAS ATLAS firmy Atlas (siatka Rabitza powinna być od strony widocznej przykryta tynkiem  Atlas (siatka Rabitza powinna być od strony widocznej przykryta tynkiem Atlas (siatka Rabitza powinna być od strony widocznej przykryta tynkiem  (siatka Rabitza powinna być od strony widocznej przykryta tynkiem (siatka Rabitza powinna być od strony widocznej przykryta tynkiem  Rabitza powinna być od strony widocznej przykryta tynkiem Rabitza powinna być od strony widocznej przykryta tynkiem  powinna być od strony widocznej przykryta tynkiem powinna być od strony widocznej przykryta tynkiem  być od strony widocznej przykryta tynkiem być od strony widocznej przykryta tynkiem  od strony widocznej przykryta tynkiem od strony widocznej przykryta tynkiem  strony widocznej przykryta tynkiem strony widocznej przykryta tynkiem  widocznej przykryta tynkiem widocznej przykryta tynkiem  przykryta tynkiem przykryta tynkiem  tynkiem tynkiem grubości co najmniej 15 mm), naprawianą powierzchnię zatrzeć na gładko dodatkową cienką warstwą zaprawy, pomalować naprawiane powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów,  naprawiane powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów, naprawiane powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów,  powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów, powierzchnie farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów,  farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów, farbą emulsyjną lateksową do ścian i sufitów,  emulsyjną lateksową do ścian i sufitów, emulsyjną lateksową do ścian i sufitów,  lateksową do ścian i sufitów, lateksową do ścian i sufitów,  do ścian i sufitów, do ścian i sufitów,  ścian i sufitów, ścian i sufitów,  i sufitów, i sufitów,  sufitów, sufitów, np. Dekoral Akrylit W firmy Dekoral w kolorze identycznym z istniejącym.
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