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CZESC OGOLNA
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy
Zamawiajacym jest Zespot Zaktaddw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, siedziba: 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5.

1.2. Whasciciel
Wiascicielem obiektdw i dziatki jest Powiat Wadowicki, natomiast zarzadca obiektow jest Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotnej

w Wadowicach, ul. Karmelicka 5.

1.3. Adres inwestycji
Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7, dz. nr dziatki nr; 101, 102/1, 1000/1,jedn. ewid.: 121809_4, Wadowice — Miasto, obreb ewid.:
0001, Wadowice.

1.4. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem paneli do istniejacej instalacji elektrycznej w budynku
szpitalnym: pawilonie ,C” oraz docieplenie $cian zewnetrznych i stropéw poddaszy nieuzytkowych lub stropodachéw budynku
wraz z cze$ciowg wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i innymi robotami towarzyszacymi budynkéw
szpitalnych: pawilon ,C”, budynku — tacznika pomiedzy pawilonem ,C” abudynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw
przychodni zdrowia.
STWIOR sktada sie z 3 toméw, w podziale na branze / specjalno$ci:

- konstrukeyjno-budowlang (tom nr 1),

- instalacje elektrycznej i odgromowe (tom nr 2, 3).

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

2.1. Przedmiot robé6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych sg prace zwigzane z wykonaniem zadania zgodnie z zaméwieniem wg p. 1.4. w zakresie:

- wykonania dylatacji pomiedzy tacznikiem a Pawilonem ,C” oraz odtworzenia dylatacji pomiedzy Pawilonem ,C’
a Pawilonem ,D”,

- naprawy pekniec $cian,

- zakotwienia wysunietych czesci Scian klatek schodowych w miejscu powstatych peknie¢ wraz z naprawg tych pekniec,

- naprawy elementow zelbetowych balkondw i sgsiednich elementéw konstrukcyjnych, wymiany balustrad,

- docieplenie obiektdw,

- czesciowej wymiany okien i drzwi,

- wymiana krat ochronnych w obrebie balustrad ostatniej kondygnacji pawilonu ,C” oraz wymiana krat okiennych budynkéw
przychodni zdrowia,

- remontu dachéw, w tym m.in. wymiany pokrycia na stropodachu budynku, klatek schodowych i zadaszeh nad wej$ciami
pawilonu ,,C” oraz naprawy pokrycia dachu budynkdw przychodni zdrowia,

- wymiany obrébek blacharskich oraz czyszczenia i malowania obrébek na dachu windowni,

- malowan antykorozyjnych,

- wymiany parapetow,

- nowej kolorystyki elewacji,

Niniejsza dokumentacja dotyczy branzy / specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej.

Niniejsza ST dotyczy wymagar wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa

wg p. 1.4.



2.2. Zakres roho6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza w szczegoinosci rob6t wg nizej wymienionego zakresu:
- roboty zabezpieczajace i przygotowawcze,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty murowe,

- montaz elementow prefabrykowanych,

- roboty dekarskie,

- roboty tynkarskie,

- roboty izolacyjne,

- posadzki kauczukowe,

- roboty malarskie, w tym antykorozyjne,

- tapetowanie Scian,

- roboty naprawcze,

- balustrady,

- roboty oktadzinowe, posadzki z ptytek ceramicznych,
- podktady z zapraw.

3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Wyszczegdlnienie i opis:

- dzierzawa konteneréw na odpady,

- wywodz i utylizacja oraz dokonanie optat na skiadowisku gruzu / odpadéw zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
i Dokumentacjg Projektowa,

- wynajem, montaz i demontaz zsyp6w do gruzu,

- regulacja urzadzen C.0.,

- przygotowanie, sporzadzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym ewentualnie rysunkowej (w niezbednym
zakresie).

Wszystkie prace towarzyszace Wykonawca wykona na koszt wiasny zgodnie ze sztukg budowlang (mozliwie wspdiczesna)

i zgodnie z przepisami BHP.

3.2. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych

Roboty tymczasowe:

- dodatkowe zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych realizowane przed i w trakcie wykonywania robot rozbiorkowych,

- oznakowanie, organizacja, utrzymanie i likwidacja terenu budowy / robét,

- inne roboty tymczasowe, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
s przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wszystkie roboty tymczasowe Wykonawca wykona na koszt wiasny zgodnie ze sztuka budowlang (mozliwie wspdtczesna)

i zgodnie z przepisami BHP.

4, Informacje o terenie budowy / robét

4.1. Organizacja robét budowlanych
Osobg odpowiedzialng w zakresie m. in. organizacji robét budowlanych bedzie delegowany przez Wykonawce Kierownik
budowy lub robét.



a) Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty dla kazdej z branz:

- Projekt wykonawczy,

- Informacja ,bioz”,

- Przedmiar rob¢t,

- Kosztorys inwestorski,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu stosownej Umowy:

- jeden egzemplarz Projektu wykonawczego dot. przedmiotowej inwestycj,

- Informacja ,bioz”,

- Przedmiar robdt,

- STWIOR.

Petna Dokumentacja Projektowa znajdowa¢ sie bedzie do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Zamawiajacego.

b)  Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w cate;
dokumentacii.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona, w tym posrednio, odpowiednich zmian, uzupetnien
lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach Scisle okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty, elementy zostang rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

c) Przekazanie terenu budowy / robét

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w stosownej Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy / rob6t wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy (traktowany jako dokument wewnetrzny

Zamawiajacego) oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet ST.

4.2. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadamia Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne.

4.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie wykonywania rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy / robot i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy / robot, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

4.4, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t

albo przez personel Wykonawcy.

4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez odpowiedniq jednostke,
jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko. Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

4.6. Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia od wiadz, co do nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy, a w przypadku ich
dopuszczenia Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét, elementéw w ten sposéb uszkodzonych, na

wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.7. Warunki bezpieczeristwa pracy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik budowy lub robét, winien sporzadzi¢ Ogtoszenie oraz Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowy.

4.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Sprawe zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy nalezy uzgodni¢ bezposrednio z Zamawiajacym oraz Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem robét (w tym z technologig) m. in. pobor energii

elektrycznej, wody, wywdz lub odprowadzenie $ciekow.



4.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy / rob6t w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, oznakowanie, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci
iin.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy / rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wliczony w cene Umowy.
4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét do daty zakonczenia robét
(wydanie potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy / roboty byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jaki$ sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora

Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac uwierzytelnione kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

4.12. Réwnowazno$¢ norm i przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentaciji Projektowe;j i niniejszej ST oraz umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktore spetnia¢ majg materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowaé sie beda obowigzujgce przepisy najnowszego wydania, poprawione odno$nie norm i zbioréw przepiséw, chyba, ze

w umowie stwierdza sie wyraznie co innego.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$é
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa, Transport urzadzen i wyposazenia winien odbywaé si¢ wg wymagan producenta, w sposéb nie powodujgcy ich
uszkodzenia i utraty gwarancji. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy. Sprzet ten bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy jego stosowania.



7. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45442100-8 Roboty malarskie

45261000-8 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45262900-0 Roboty balkonowe

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45262680-1 Spawanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtdg

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie Scian

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262660-5 Usuwanie azbestu

8. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczeshiej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Pojecia wykazane w ST oraz Dokumentacji Projektowej nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w szczegdlnoci
ustawie Prawo budowlane, warunkach technicznych, Ustawie o wyrobach budowlanych i w odpowiednich Polskich Normach.

Jezeli w ST, umowie zostang wymienione ponizsze okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac¢ nastepujaco:

8.1. Laboratorium
Laboratorium akredytowane lub inne zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajacego laboratorium badawcze niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz rob6t.

8.2. Materialy
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Nalezy traktowaé na rowni z definicjg wyrobu budowlanego.

8.3. Polecenie Inspektora Nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



8.4. Rekultywacja
Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

budowlanego.

8.5. Zadanie budowlane
Czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,

modernizacjg, adaptacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu budowlanego lub jego elementéw.

8.6. Posadzka

Wierzchnia warstwa podtogi.

8.7. Inspektor nadzoru

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Koordynator czynno$ci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

8.8. Rusztowania montazowe
Pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na

miejscu.

8.9. Zastosowane skroty

a) ST - Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

=3

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

o O

PN - Polska Norma

)

)

) SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

)

) PN-EN - Polska Norma wprowadzajaca Norme Europejskg

e
f)  Dz.U. - Dziennik Ustaw

g) ITB - Instytut Techniki Budowlanej

h) RAL - system oznaczania koloréw oparty na poréwnaniu z wzorcami

i) NCS - Natural Color System — system oznaczania koloréw oparty na poréwnaniu z wzorcami

Uwaga!

Wszystkie rozwigzania systemowe i materiaty wymienione w Dokumentacji Projektowej mozna zastapic¢ rozwigqzaniami
i materiatami innych producentéw, jednak z jednoczesnym zastrzezeniem, ze rozwigzania i materialy zamienne musza
spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne i formalno-prawne rozwigzan i materialtow podanych oraz posiada¢ co
najmniej rbwnowazne (nie gorsze) wlasciwo$ci. Wykonawca powiadomi, przedkfadajgc rownoczesnie stosowng tabele
poréwnawcza wszystkich istotnych parametrow rozwigzan i materiatéw, Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim
zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem rozwigzania lub materiatu zamiennego, albo w okresie dfuzszym, jesli

bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan i/ lub sprawdzen.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE



1. Wstep
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zabezpieczajacych, przygotowawczych i rozbidrkowych.

1.1. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt zabezpieczajacych,
przygotowawczych i rozbiérkowych.

W zakres tych rob6t wehodza;

Roboty przygotowawcze (wraz z zabezpieczeniem terenu budowy) i rozbidrkowe (wraz z wywozem i utylizacjg gruzu, utylizacjg
azbestu oraz wywozem ztomu) wykonanie drég tymczasowych w miejscach niezbednych do prawidtowego funkcjonowania rob6t

na terenie budowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdine wymagania

Wykonujac roboty przygotowawcze i rozbidrkowe nalezy bezwzglednie stosowaC sig¢ do odpowiednich wymagan
zawartychw Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami z pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowq deklaracje zgodnoSci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat
zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Warunki dotyczace
sposobu oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposob6w deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004, nr 198, poz. 2041, z pbzniejszymi zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacii
Projektowej. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty
nalezy przed ich montazem poddaé badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiladciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub

fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialéw oraz wymagania

10



w zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego. W/w materialy powinny byé skiadowane na placu budowy w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, skad nastapi wywoz odpowiednio do odbiorcy, do utylizacji lub w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru na koszt Wykonawcy.

3. Sprzet

Dla rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych nalezy zastosowac¢ sprzet w postaci mtotow, pit, nozyc, nozy itp. lekkiego sprzetu
iin. narzedzi.

4. Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Elementy, o ile zostang zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do odzysku, zdemontowa¢, wykué¢ z otwordw lub innych

elementéw, oczyscic i sktadowaé. Srodki uzyskane przez sprzedaz ziomu nalezy wptacié na konto Zamawiajacego.

5.1. Roboty przygotowawcze
Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wkroczeniem 0s6b niepozadanych podczas wykonywania robét
budowlanych. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaplanowanym trybem pracy przy zachowaniu tadu na terenie
budowy.
Rusztowania
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac
i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.
Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.
Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczefstwa (znak B lub CE) oznaczajacy, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:
a) nazwe producenta z danymi adresowymi,
b) system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
c) zakres stosowania rusztowania ze szczegéinym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny sie znalez¢ informacje na temat:
»  dopuszczalne obcigzenie pomostdw roboczych,
¢ dopuszczalne wysoko$ci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu technicznego,
»  dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,
d) spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),
e) informacje na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia,
f)  warunki montazu i demontazu rusztowania,
g) schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacie elementéw, ktore nalezg do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

h)  wzdr protokétu odbioru,
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i) wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

i) certyfikat bezpieczefistwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okre$lajacy
zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato$cig,
konstrukcji rusztowania i podestéw, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu
i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacii
rusztowan.

Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do wytycznych producenta.

Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

W ramach czynnosci przygotowawczych nalezy:

- sporzadzi¢ Plan i Ogtoszenie ,bioz”,

- przygotowaé elementy zaplecza budowy — biuro, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, place sktadowe, magazyn
narzedzi, sprzetu, punkt ppoz. i przygotowac in. elementy placu budowy wskazane w Planie ,bioz”,

- zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy nalezy:

- dokona¢ ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem z siatki na stupkach drewnianych lub innym, wys. 2,00 m, dowigzujac sie
do istniejacych ogrodzen poses;ji,

- wywiesi¢ tablice informacyjng, Ogloszenie ,bioz", odpowiednie tablice ostrzegawcze i zastosowaC in. elementy
zabezpieczajace wskazane w Planie ,bioz”.

Wszystkie pomieszczenia, w ktérych bedg prowadzone prace budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Nalezy

uzywac odpowiednio grubej folii zabezpieczajacej przed przypadkowym rozdarciem i chronigcej przed uszkodzeniami elementéw

ochranianych.

5.2. Roboty rozhiorkowe

Wykonujac roboty rozbiérkowe bezwzglednie stosowaé sie do niniejszej SST oraz do cato$ci Dokumentaciji Projektowe;.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

W wyniku prowadzenia rob6t rozbidrkowych nie jest dopuszczalne doprowadzenie do uszkodzen w konstrukcji istniejacej

(nierozbieranej). Wszystkie ewentualne towarzyszace uszkodzenia elementéw wykonczeniowych nalezy w sposob kompleksowy

naprawi¢. Roboty w miare mozliwo$ci prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych. Materialy z rozbidrki oraz gruz nalezy wywiezé

oraz zapewni¢ utylizacje. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty potwierdzajace

wywoz gruzu i utylizacje.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

a) roboty zwigzane z wykonaniem dylatacji pomiedzy tacznikiem a Pawilonem ,C” oraz odtworzenia dylatacji pomiedzy
Pawilonem ,C” a Pawilonem ,D”:

- rozbidrka pokrycia dachowego z papy,

- demontaz obrébek blacharskich,

- demontaz korytkowych ptyt dachowych,

- odbicie tynkéw na Scianach i sufitach,

- usuniecie podtdg,

b) roboty zwigzane z naprawa peknigé $cian:

- odbicie tynkéw na Scianach i sufitach,

- demontaz elementéw instalacji odgromowe;j,
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- usunigcie uszkodzonych bloczkdw gazobetonowych,

c) roboty zwigzane z zakotwieniem wysunietych czesci $cian klatek schodowych w miejscu powstatych peknie¢ wraz z
naprawa tych pekniec:

- odbicie tynkéw na Scianach i sufitach (odbicie paséw tynku o szerokosci ok.120 mm),

- demontaz istniejacych elementéw centralnego ogrzewania,

- zabezpieczenie sieci elektrycznych,

d) roboty zwigzane z naprawg elementéw Zzelbetowych balkondw i sgsiednich elementéw konstrukcyjnych, wymiang balustrad
balkonowych, odtworzeniem odwodnienia balkondw, naprawg pasa podattykowego i attyki:

- rozbidrka balustrad wraz z elementami mocujgcymi,

- odbicie tynkow,

- usuniecie podtdg,

- miejscowa rozbiérka attyki,

e) roboty zwigzane z termomodernizacja:

- skucie ptytek ceramicznych na elewacjach pawilonu ,C” i tacznika pomiedzy pawilonem ,C” a przychodnia,

- skucie do lica Sciany istniejgcej parapetow zewnetrznych budynkéw przychodni,

- demontaz poszycia $cian budynkéw przychodni (ptyty azbestowo-cementowe, blacha trapezowa),

- demontaz wskazanych okien i drzwi,

- demontaz obrébek blacharskich,

- rozebranie pokrycia na dachu gtéwnym budynku, na dachach klatek schodowych oraz na zadaszeniach nad wej$ciami,

- oczyszczenie stropodachu pawilonu ,C”,

- wykucie nowych otworéw wentylacyjnych stropodachu pawilonu ,C”,

- rozebranie czap kominowych,

- skucie tynkéw pod izolacje przeciwwilgociowa Scian cokotu i czeSciowo piwnic,

- demontaz i ponowny montaz klimatyzatoréw na elewacji,

- demontaz i ponowny montaz ogrodzenia przy klatce schodowej od strony zachodniej.

Rozbiorki prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, zapewniajac statecznosé

rozbieranych fragmentéw, wedtug kolejnosci ich wybudowania. Materiaty posegregowaé i odnies¢ lub odwiezé na miejsce

sktadowania.

Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest

zabronione.

Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione. Konieczne

jest umieszczenie tablic ostrzegawczych o treSci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”, ,Osobom nieupowaznionym wstep

wzbroniony”. Przy pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu (eternitu) w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania wiokien

azbestu (eternitu) nalezy:

- nawilzyé wodg wyroby zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub ich demontazem i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym
przez caly czas pracy,

- demontowac cate elementy unikajac uszkodzen mechanicznych,

- odspaja¢ materiaty trwale zwigzanych z podfozem przy zastosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych,

- zastosowa¢ odpowiednie $rodki chemiczne celem zmniejszenia emisji wtokien azbestu.

Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest z obiektow i urzadzen budowlanych zobowigzaniu

jest do sktadania wszystkich zdemontowanych wyrobéw w opakowaniach w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed

dostepem osdb niepowotanych. Materiaty te powinny by¢ opakowane w foli¢ o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm.
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Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest wykonawca prac ma obowigzek ztozenia
wiascicielowi lub zarzadcy obiektu budowlanego pisemnego o$wiadczenia, ze prace te zostaty wykonane z zachowaniem
wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, a caly teren rob6t zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu. Odwiadczenia
Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego powinien przechowywa¢ przez co najmnigj 5 lat.

Wszystkie materiaty o ile zostang zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do odzysku zdemontowaé, oczysci¢ i sktadowac.
Przewidzie¢ wywdz gruzu i materiatéw z rozbiorki (nie przeznaczonych do odzysku) wraz z ich utylizacjg i wszystkimi innymi
kosztami ich przyjecia na sktadowisko.

Przewidzie¢ montaz wczesniej demontowanych elementow wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Dokumentacje Projektowa.
Uwzgledni¢ potrzebe ponownego podtaczenia i sprawdzenia dziatania w obecnoéci Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t przygotowawczych podano powyze;.
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob6t rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkami przedmiarowymi i obmiarowymi sg;
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe — [szt.], [m], [m2], [m3] i in. wg przedmiaru robot.
8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7 i in. wg przedmiaru robot.
10. Uwagi szczego6towe

- materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru,
- iloSci rob6t rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
11. Przepisy zwigzane

Prace przy dokonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementowych warstwowych powinny by¢ wykonywane z zachowaniem
szczegblnych warunkéw ostroznosci i z dostosowaniem sie do aktdw prawnych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych.
W zakres tych rob6t wehodza;

- wykopy,

- zasypki.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonujac roboty ziemne bezwzglednie stosowaé sie do uzgodnier branzowych zawartych w PN, Dokumentacji Projektowe;
oraz ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydanych przez ITB, nr 427 cze$¢ A, zeszyt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich
jak ziemia roslinna, odpadki budowlane itp. materiaty.

Tolerancje geometryczne

Dopuszczalne tolerancje geometryczne zostaty zawarte w PN-B-06050:1999.

Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie pod warunkiem dopuszczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykopy
badawcze/prébne nalezy wykonywaé wytacznie recznie.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem oraz
przewozi¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢

Wykopy w celu:

- wykonania cze$ciowej izolacji Scian piwnic.

Zasypki nalezy wykona¢ scisle wg Dokumentaciji Projektowej oraz niniejszej SST.

2.1. Wykopy
Wykonujac wiw roboty bezwzglednie stosowac sie do uzgodnieni branzowych zawartych w Dokumentaciji Projektowej oraz PN-B-
06050:1999.
Ponadto nalezy bezwzglednie prowadzi¢ roboty recznie z uwagi na mozliwa obecnos$¢ linii — sieci / przytaczymediow
i urzadzen. W ramach ceny wykopéw nalezy uwzgledni¢ wykonanie przekopow kontrolnych.Nalezy odtworzy¢ (zasia¢
nowe) wszystkie zniszczone trawniki wokoét terenu, na ktérym prowadzone s3 roboty (w tym w szczegdlnosci po

robotach ziemnych, rozbiérce drég tymczasowych).
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2.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
Naruszenie gruntu w bezposrednim sasiedztwie badz pod fundamentami, ktére majg pozostaé, jest niedopuszczaine.

2.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych nachylen skarp zgodnie z PN-B-06050:1999.

2.1.3 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
a) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
b) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu posadowienia, nalezy

porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

2.2, Zasypki
Wykonujac zasypywanie wykopow bezwzglednie stosowaC sie do uzgodnien branzowych zawartych w Dokumentacji

Projektowe;.

2.2.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢

potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

2.2.2 Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim rob6t.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i $mieci.

- maks. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 =k >5m/d,

- zawartos¢ cze$ci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50+1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (,zabami”) lub ciezkimi tarczami,

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Is = 0,98 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb niepowodujacy uszkodzenia izolacii
przeciwwilgociowej i termicznej. Jezeli w wykopie znajduje si¢ przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposob zasypania nie
powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji.

3. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach powyze;.

Sprawdzenie i odbio6r robot ziemnych powinny byé¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacija, Projektowa,
- prawidtowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaji stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopdw,
- zabezpieczenie i ew. odwodnienie.
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3.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,
grubo$¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki,
sposob i jakosS¢ zageszczenia.

4. Przedmiar i obmiar robot

Jednostkami przedmiarowymi i obmiarowymi sg;
— wykopy — [m3] i in. wg przedmiaru robét,

— zasypki — [m?] i in. wg przedmiaru.

5. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbior robdt nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszg SST oraz PN-B-06050:1999.
6. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7 i in. wg przedmiaru robét.

7. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881, z pbZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

~Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 427 cze$¢ A, zeszyt 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY MUROWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozZliwiajace i majace

na celu:

- wykonanie $cianek azurowych przy robotach zwigzanych z wykonaniem dylatacji pomiedzy tacznikiem a Pawilonem ,C”
oraz odtworzenia dylatacji pomiedzy Pawilonem ,C” a Pawilonem ,D”,

- uzupetnienie ubytkéw elementéw murowych Sciany przy robotach zwigzanych z naprawg elementéw Zelbetowych balkonéw
i sgsiednich elementéw konstrukcyjnych, wymiang balustrad balkonowych, odtworzeniem odwodnienia balkondw, naprawg
pasa podattykowego i attyki,

- nadmurowanie attyk dachu gtéwnego oraz dachéw klatek schodowych pawilonu ,C”.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonujac roboty wg niniejszej specyfikaciji, nalezy stosowaé sie do PN oraz prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 425, cze$¢ A, zeszyt 3.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881

z pbzniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét

budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny

zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat

wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu

oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr

198, poz. 2041).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci

z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu - wraz z wytycznymi producenta odno$nie stosowania.

Podczas przyjmowania na budowe materiatdw przeznaczonych do wykonywania $cian, Wykonawca powinien sprawdzi¢

zgodnos¢:

- materiatdw z Dokumentacjg Projektowa,

- wygladu zewnetrznego, stanu skupienia, stanu zawilgocenia, wymiaréw itp., wlasciwo$ci technicznych losowo wybrane;
partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach wartosciami tych wiasciwosci zgodnie z PN oraz wiw

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydanymi przez ITB.
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Wynik sprawdzenia materiatéw powinien by¢é odnotowany w Dzienniku Budowy. Materiat, ktory zostat przyjety na podstawie

powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania

powinny by¢ podane w dostarczonych wraz z materiatami dokumentach.

Przygotowanie wyrobdéw do zastosowania powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami ich stosowania dotaczonymi przez

producenta z partiq materiatu lub wyrobu i powotanymi w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien zapewni¢:

- odpowiednio przygotowane i wyposazone pomieszczenia, w ktorych bedg magazynowane wyroby do czasu ich przyjecia na
budowe; dotyczy to wyrobéw wymagajacych specjalnego traktowania,

- pomieszczenia do magazynowania wyrobdw przyjetych na budowe.

Woda

Woda do produkcji zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Wyroby ceramiczne — cegta budowlana petna

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki;
moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet niespetniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:

- 2na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3na 25 sprawdzanych cegiel,

- 5na40 sprawdzanych cegiet.

Bloczki z betonu komérkowego

Szare bloczki gazobetonowe o wymiarach =490 mm, s=120 mm, h=240 mm. Srednia wytrzymato¢ na $ciskanie min 4,0 MPa.
Srednia gestos$¢ objetosciowa 600 kg/m3.
Bloczki powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 771-4:2004/A1:2006.

Zaprawy budowlane

Zaprawa cementowo-wapienna klasy M 5 oraz M 10 wytwarzana na budowie lub przygotowana fabrycznie.

Wymagania dla zapraw murarskich oraz ich sktadnikow zostaty okreslone w PN-EN 998-2 oraz wiw ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t”, wydanych przez ITB.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu {j. ok.:

- 2godzin dla zaprawy cementowe;j,

- 3 godzin dla zaprawy cementowo-wapiennej.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych jak i cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczen obcych.

Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogélnej.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét zostaly zawarte w w/w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét’, wydanych przez

ITB.

Dodatkowo:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdow i otwordw,

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugoSci. W miejscu pofaczenia murdw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazebione koricowe.

W przypadku przerwania robdt zew. na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé¢

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu

robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw zastosowanego

materiatu i uszkodzonej zaprawy.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana

powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z elementéw murowych o grubo$ci réznigcej sie wiecej niz

0 5 mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione boczne. Elementy murowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne

od kurzu.

Przy murowaniu, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy elementy murowe przed utozeniem zwilzy¢ woda.

Spoiny w murach:

- 10 mm w spoinach poziomych, odchytki +5 mm, -2 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych odchytki +5 mm, -2 mm.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jako$ci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN, niniejszg SST oraz z wiw ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot” wydanymi przez ITB.

6.1. Badania uzytych materiatow
Przy odbiorze materiatéw ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy elementow murowych i ich gesto$ci objetoSciowej z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji Projektowe;,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
- wymiaréw i ksztattu materiatow,
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na zawarto$¢ margla w przypadku cegiet.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakoSci elementdw murowych przez prébe dorazng nalezy je podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegolinie, co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

22



6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase i konsystencje w sposob podany

w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia:

3 6
- na 1 metrze dtugosci
o , 10 20
- na catej powierzchni
Odchylenia od pionu , 5
- nawysokosci 1 m
- . 6 10
- nawysokosci kondygnacii
. - 20 30
na catej wysokosci
Odchylenia od poziomu kazdej warstwy cegiet 1 )
- na 1 m dtgosci
, - 15 30
- na catej diugosci
Odchylenia od poziomu gornej powierzchni ostatniej warstwy pod
stropem 1 2
- na1 m diugosci 10 20
- na catej diugosci
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
+6, -3 +6, -3
do 100 cmszeroko$¢
o +15, -1 +15,-10
wysokos$¢
ponad 100 cm
szerokose +10,-5 +10,-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg robot jest — [m?], [szt.] i in. wg przedmiaru robét.

llo$C robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét

Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru

w/w robot powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
- Dziennik Budowy,

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci materiatow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatow,

- protokoty odbioru poszczegéinych etapdw robét zanikajacych,
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wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Podczas wykonywania odbioru w/w rob6t nalezy spetniaé wymagania zawarte w niniejszej SST, PN, w/w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, wydanych przez ITB.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

a) dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

b) wykonanie $cian oraz wszystkich rob6t podanych w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej SST,
c) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

d) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw i in. wg przedmiaru robot.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pbZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegty budowlane.

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy $cienne drobnowymiarowe — Bloczki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego

betonu komorkowego.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 425, cze$¢ A, zeszyt 3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 MONTAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z montazem elementdw prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robét:
- montaz prefabrykowanych korytkowych ptyt dachowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pbzniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich witadciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041, z pdzn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci

z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Prefabrykowane piyty korytkowe

Przewiduje sie zastosowanie uprzednio zdemontowanych Zelbetowych ptyt korytkowych. W przypadku konieczno$ci wymiany
ptyt nalezy zastosowac prefabrykowane zelbetowe ptyty korytkowe o identycznych parametrach i wymiarach.
3. Sprzet

Do wykonywania rob6t wg niniejszej specyfikacji mozna stosowa¢ dowolny sprzet mechaniczny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
4. Transport

Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Ptyty nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji wbudowania. W czasie transportu i sktadowania ptyty powinny by¢ uktadane na
podktadkach drewnianych przekazanych wraz z plytami przez producenta. Podktadki drewniane powinny by¢ umieszczone
w odlegto$ci nie przekraczajgcej wartosci dopuszczalnego zwisu tj. 100 mm od krawedzi ptyty. Piyty nalezy sktadowac¢ tylko
i wytacznie na suchym i utwardzonym terenie maksymalnie po 6 szt. w stosie. Transport pionowy pityt na budowie moze
odbywacsie przy uzyciu zawiesi pasowych w stosach po 3 szt. lub przy uzyciu zawiesi linowych za pomocg whetonowanych

hakéw montazowych po 1 szt.
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5. Wykonanie robét

Ptyty nalezy uktada¢ na $cianach prefabrykowanych lub murowanych, ktérych grubo$¢ powinna zapewnia¢ wtasciwg gtebokosé
oparcia elementow. Piyty zaleca sie uktada¢ na warstwie papy w celu czeSciowej kompensacji odksztatcen wywotanych
wplywem temperatury. Minimalna dtugos¢ oparcia ptyt na podporze to 4 cm (ptyty zamkniete) i 5,5 cm (piyty otwarte). Plyty
uktada sie na przygotowanych podporach z zachowaniem pochylenia potaci dachowej. Mogg by¢ one uktadane recznie lub za
pomocg odpowiedniego sprzetu montazowego. Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa, cementowa. Dla wyréwnania
powierzchni, ptyty nalezy zatrze¢ warstwa zaprawy cementowe;.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola prefabrykatéw

Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta Swiadectwo jako$ci.

Podstawg wydania $wiadectwa jako$ci sq bezposrednie ogledziny i pomiary prefabrykatow przy odbiorze oraz dokumenty

Swiadczace o wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz ,Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru

prefabrykowanych elementéw Zelbetowych”. Dokumentami tymi sg przede wszystkim:

- protokot badan jako$ci kruszywa, cementu i wody, receptury mieszanki betonowe;j,

- atesty materiatéw (cement, stal) wystawione przez producentow,

- protokoty badan jakosci betonu — wytrzymato$¢, mrozoodporno$¢, nasigkliwos¢, wodoszczelnosg,

- zapisy w ,Dzienniku produkcji” o odbiorach czastkowych i przebiegu procesu produkcyjnego dokonanych przez nadzor
techniczny,

- protokoty ewentualnych badan jakosci betonu metodami nieniszczacymi.

6.2. Kontrola wykonanych robét

Przy montazu swobodnym prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpdr konstrukcyjnych.

Przy montazu prefabrykatéw nalezy sprawdzic:

- doktadno$¢ montazu,

- osiowo$¢ i pionowo$¢ ich ustawienia,

- wielko$¢ przesunie¢ w poziomie i pionie,

- doktadnos¢ oparcia,

- szerokos¢ spoin,

- doktadnos¢ wypetnienia potaczen.

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z haka zurawia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
oparcie prefabrykatu na podporze. Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywacé sie zgodnie z technologig montazu
opracowana przez producenta.

7. Przedmiar i obmiar robot

Jednostka przedmiarowa i obmiarowg robot jest [m2] i in. wg przedmiaru robét.

llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian i rdznic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okre$laja tego inacze;.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
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9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa za 1m? montazu prefabrykatéw obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostawe materiatow,

jesli to niezbedne wykonanie rusztowan,

montaz prefabrykatow wraz z wykonaniem niezbednych pomiarow,

rozbiérke rusztowan,

pomiary i testy zgodnie z SST.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pbZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-76/B-03264
PN-87/B-02355
BN-83/9014-06
PN-85/B-04500

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowanie.
Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Ptyty stropowe.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 ROB. DEKARSKIE ZWIAZANE Z WYK. DYLATACJI MIEDZYPAWILONEM ,,C”
A LACZNIKIEM
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem rob6t dekarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robét:
- wykonanie pokrycia z papy,

- montaz obrdbek blacharskich.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Roboty podane w niniejszej specyfikacji wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 396, cze$¢ C, zeszyt 1, innymi wytycznymi oraz Sci$le wedtug Dokumentaciji Projektowe;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami) wyroby budowlane mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041, z pdzn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Papa

Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z wtokniny poliestrowej, zgrzewalna, grubo$¢ min. 3,5 mm.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego, z posypka mineralng w kolorze szarym, zgrzewalna,
grubosci min. 5 mm.

Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie wykona¢ zgodnie z PN-B-10245 z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5 mm.

Skiadowanie materiatow

taczniki i materiaty nalezy sktadowaC w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w opakowaniach transportowych w miejscach zacienionych i nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne. W celu unikniecia niepozadanych deformacji materialy budowlane powinny by¢ skfadowane

i transportowane na pfaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ magazynowania — 1 m. Ostre krawedzie
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stojakéw, Srodkéw transportu stykajace sie z materiatami budowlanymi nalezy zabezpieczy¢é deskami lub w inny sposéb. Nie
wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i rzucania.

3. Sprzet

Do wykonywania rob6t wg niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé sprzet zgodnie z zaleceniami producenta po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru, sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojacej zabezpieczonej przed przewracaniem i przemieszczaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z PN, niniejsza specyfikacja, Dokumentacjq Projektowa oraz wg w/iw ,Warunkéw technicznych

wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”, wydanych przez ITB.

5.1. Pokrycie z papy

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta przyjetego systemu pokrycia dachowego oraz zgodnie

z PN-B-10240:1980.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej. Wskazane jest wykonanie podrecznego szkicu
pokrycia z rozplanowaniem utoZenia paséw papy. Pape nalezy uktadaC w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktada¢
papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie nalezy rozpocza¢ od wykonania obrobek detali dachowych. Podioza betonowe nalezy zagruntowaé roztworem
asfaltowym. Przed utoZzeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie uktadana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncéw do $rodka. Przy pochyleniach dachu do 10%
pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad podtuzny szerokosci 8 cm
i poprzeczny szeroko$ci 15 cm. Miejsca zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie papy, z ktérym taczona begdzie rozwijana rolka,
nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu. Zaktady powinny by¢
wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najcze$ciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zakfady
nalezy wykonywa¢ ze szczegoing staranno$cia. Wszystkie ztacza nalezy zgrzewa¢ homogenicznie w jednym ciggu roboczym.
Miarg, jakoSci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5+1,0 cm na catej dtugo$ci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka,
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szeroko$ci. Brak wyptywu masy asfaltowej
$wiadczy o niewladciwym zgrzaniu papy. Zabrania sie bezposredniego zgrzewania papy na poszycie drewniane. W tym
przypadku konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy podktadowej. W poszczegoinych warstwach arkusze papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, nalezy przycinaé¢
naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°. Obrébki dachowe z papy wykonywaé zgodnie

z zaleceniami producenta papy.

5.2. Obrébki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich powierzchnig attyk wyréwna¢ zaprawg ksztattujac spadek do $rodka budynku.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie nastapito peknigcie blachy oraz odpry$niecie

powtoki zabezpieczajacej blache.
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Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na betonie lub zaprawie oraz na materiatach zawierajacych siarke. Nalezy takze unikaé
bezposredniego stykania si¢ tych blach z metalami mogacymi wytworzy¢é ogniwo elektryczne. W przypadku koniecznosci
utozenia blach w warunkach omawianych wyzej, nalezy wykona¢ izolacje blach z warstwy papy lub innym materiatem
izolacyjnym.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzana zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w ,Warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robdt budowlanych” wydanych przez ITB.

6.1. Kontrola wykonanych robét

Kontrola wykonania robét dekarskich polega na sprawdzeniu poprawno$ci wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

niniejsza ST.

Kontrola wykonania robét dekarskich dotyczy:

- prac zanikajacych, w czasie wykonywania robét dekarskich (wykonanie podtoza, folia, membrany wstepnego krycia itp.),

- kontroli koricowej po zakoniczeniu robdt, z uwzglednieniem warstwy pokrywczej i poprawnos$ci potozenia poszczegdinych
warstw.

Ocenie podlega :

- regularno$¢ i rowno$¢ spadku na powierzchni pokrycia,

zaktady poszczegolnych warstw, pod wzgledem kierunku wykonania zgodnie ze spadkiem pofaci dachowej,

powierzchnia krycia pod katem braku zanieczyszczen i jej jednorodnosci,

jako$¢ zastosowanych materiatow,

prawidtowos$ci wykonania,

wykoriczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowg robot jest [m2], [mb] i in. wg przedmiaru robét.

llo$¢ robdt okresla sig na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslajg tego inaczej.

8. Odbidr robot

Odbior robot powinien byé przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w w/iw ,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robot budowlanych” wydanych przez ITB.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, je$li wszystkie badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét podlega m.in.:

- pokrycie dachu papa,

- wykonanie obrébek blacharskich.

Odbior robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 krycia dachu z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej.

Ptaci sie za m2 obrobek blacharskich.
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10. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 13707:2012 Elastycznewyrobywodochronne.Wyrobyasfaltowena  osnowiedopokryédachowych.Definicje
i wtasciwosci.

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskiebudowlane zblachystalowejocynkowanej  icynkowej.Wymaganiai badania

techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych” wydane przez ITB, nr 396 czes¢ C, zeszyt 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY NAPRAWCZE | TYNKARSKIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

a) roboty zwigzane z wykonaniem dylatacji pomiedzy tacznikiem a Pawilonem ,C” oraz odtworzenia dylatacji pomiedzy
Pawilonem ,C” a Pawilonem ,D".:

- tynki zewnetrzne i wewnetrzne,

- gtadzie gipsowe.

b) roboty zwigzane z naprawg peknigé¢ Scian:

- tynki zewnetrzne i wewnetrzne,

- naprawa uszkodzen na powierzchniach $cian zewnetrznych,

- naprawa ubytkdw elementéw Zelbetowych,

- naprawa peknie¢ $ciany na styku Sciany z bloczkéw gazobetonowych z elementem Zelbetowym.

c) roboty zwigzane z zakotwieniem wysunietych czesci Scian klatek schodowych w miejscu powstatych peknie¢ wraz
z naprawa tych pekniec:

- tynki wewnetrzne.

- zakotwienie wysunietych czesci klatek schodowych.

d) roboty zwigzane z naprawg elementdw zelbetowych balkondw i sasiednich elementéw konstrukcyjnych, wymiang balustrad
balkonowych, odtworzeniem odwodnienia balkondw, naprawg pasa podattykowego i attyki:

- tynki zewnetrzne,

- naprawa uszkodzen na powierzchniach $cian zewnetrznych, - naprawa ubytkdw elementéw zelbetowych.

e) roboty pozostate

- wykonanie tynkdéw cementowych Il kat pod izolacje przeciwwilgociowa i ocieplenie polistyrenem ekstradowanym,

- wykonanie tynkow silikonowych biatych i barwionych, np. tynk silikonowy firmy Atlas na podktadzie np., Silikon ANX firmy
Atlas,

- wykonanie naprawy tynku na elewacji tacznika z Pawilonem ,E” po demontazu balustrad.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Roboty podane w niniejszej specyfikacji wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 388, cze$¢ B, zeszyt 1 i innymi wytycznymi oraz $cisle wedtug Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami) wyroby budowlane mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot

budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
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zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat

znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania,

wykonania badan itp. zawarte s w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw

deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz.

2041, z p6zniejszymi zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci

z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji

Projektowej. Nalezy stosowaC materiaty do wykonania tynkéw spetniajgce wymagania zawarte w w/w ,Warunkach technicznych

wykonywania i odbioru robdt budowlanych” wydanych przez ITB i innymi wytycznymi oraz $ci$le wedtug Dokumentacii

Projektowe;.

Wykonawca powinien zapewnic:

- odpowiednio przygotowane i wyposazone pomieszczenia, w ktorych bedg magazynowane wyroby do czasu ich przyjecia na
budowe; dotyczy to wyrobow wymagajacych specjalnego traktowania,

- pomieszczenia do magazynowania wyrobdw przyjetych na budowe.

Woda

Woda do przygotowania zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegoIno$ci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziaristy, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna

Zaprawy cementowo-wapienne powinny by¢ zgodne z PN-B 14501:1990.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek

rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢é doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz cementu.

Gips szpachlowy

Zaprawa gipsowa powinna by¢ zgodna z PN-B 14501:1990.

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i spetia¢

w szczegblnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 MPa,

- odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2 % masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm -0 %,
poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylert od wymagan normy.
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Masa gruntujaca
Masa gruntujgca na bazie zywic akrylowych i maczek kwarcowych stanowigca warstwe sczepng, np. GRUNTO-PLAST firmy

ATLAS.
Materiaty wykorzystane do wykonania naprawy peknie¢ i rozwarstwienia $cian

Materiaty do napraw systemowych:

- prety stalowe o $rednicy 6 mm, np. HeliBar,

- kotwy spiralne ze stali nierdzewnej CemTie o $rednicy 10 mm,

- modyfikowana systemowa zaprawa cementowa, np. HeliBond MM2,

- gotowe zaprawy naprawcze.

Zaprawa nie moze byC stosowana w temperaturze ponizej 5°C a takze w przypadku prawdopodobienstwa wystapienia
przymrozkdw.

Materiaty do napraw systemowych w klatkach schodowych:

stalowe przegubowe elementy kotwigce (wykonane ze stali S235),

stalowe kotwy do betonu (ocynkowane, $rednicy 8 mm, k. 8.8, dt. ok. 70 mm),

siatki naprawcze stalowe i z widkna szklanego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z uwzglednieniem zalecern i wymogéw producenta, po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Narzedzia i wyposazenie systemowe (system Helifix):

- zestaw do spoinowania z pistoletem do zszytych pekniec CS,

- zestaw do osadzania kotew CemTie - typ HD,

- pistolet pneumatyczny - 9500 R — opcjonalnie,

- pojemnik na zaprawe,

- plastikowa kocdwka stozkowa,

- metalowa koncéwka do zaprawy - 9,5 mm,

- szpilkowa koricowka do CemTie $rednicy 15 mm x 500 mm.

4. Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
i zaleceniami producenta.

Cement i wapno suchogaszone workowane oraz zaprawy przygotowane fabrycznie nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty murarskie, ew. roboty
instalacyjne podtynkowe, przebicia, bruzdy itp.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”, instrukcja ITB
nr 282. Nalezy chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, 1.

w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda,

37



W przypadku zastosowania fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie miejsc montazu kotew, pretéw zszywajacych oraz stalowych
elementéw kotwigcych zgodnie z rozstawami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang (jesli
wymagat bedzie tego Inspektor Nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia miejsc
montazu kotew oraz pretow zszywajgcych przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢ i zgodno$¢ z projektem.

Zaprawe HeliBond nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

5.1. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

Nowe tynki cementowo-wapienne wykona¢ odpowiednio w kat. Il lub kat. Ill oraz tynki gipsowe zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Uzupetnienia istniejacych tynkéw nalezy wykorczy¢ zgodnie ze stanem istniejagcym (tynkami cem.-wap.).

W przypadku wystapienia peknigé liniowych lub powierzchniowych, naprawy nalezy wykona¢ z uzyciem siatki z wiokna
szklanego. Skute tynki pod izolacje przeciwwilgociowa wykonac jako tynki cementowe kat. Il.

Tynki cementowe i cementowo — wapienne zatarte na ostro kat. Il, grub. 8-15 mm.

Natozenie tynkow:

- wykonanie obrzutki,

- wykonanie narzutu.

Tynki cementowo — wapienne gtadkie kat. Ill, grub. ok. 15 mm.

Natozenie tynkow:

- wykonanie obrzutki,

- wykonanie narzutu,

- wykonanie gtadzi zaprawg cementowo-wapienna.

Tynki gipsowe zacierane, grub. 1-3 mm.

Bezposrednio po narzuceniu zaprawe nalezy wyrownac pacq i zatrze¢ packa metalowa.

Zasady, ktorych nalezy przestrzegaC przy wykonywaniu tynkow zostaty zawarte w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania

i odbioru robot budowlanych” wydanych przez ITB.

5.2. Gips szpachlowy
Mieszanke nalezy wykona¢ $cile wg instrukcji producenta. Kazdorazowo nalezy przygotowac takq ilos¢ zaprawy, ktora moze
by¢ catkowicie zuzyta do czasu rozpoczecia wigzania, 1. przed uptywem 30 min. Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie
nalezy dolewaé wody ani dodawac gipsu, w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie moze byé uzyty do wykonania nalezy go
uzna¢ za nienadajacy sie do wykonania i usungé. Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $wiezym, ani
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu. Zaczyn z gipsu szpachlowego
nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowa lub winidurowa, a nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do
podtoza naktada¢ go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu. Pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane gtadzie gipsowe,
powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschnigcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C, ani nie wyzsza niz +18°C.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujacych wad i usterek:
- przeswitow podioza,
- rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu z gipsem,
- wypryskow i specznien,
- plam, smug i zaciekdw,
- peknieC.
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5.3. Naprawa uszkodzen na powierzchniach $cian zewnetrznych

5.3.1 Naprawa peknig¢ i zarysowan murowanych $cian ostonowych.

Naprawe przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem Technicznym, stosujac system HELIFIX. Elementami sktadowymi systemu bedg

prety HeliBar o $rednicy 6 mm oraz zaprawa HeliBond MM2.

Wykonanie napraw systemem HELIFIX:

- w poziomych warstwach zaprawy nalezy wykona¢ szczeling w rozstawie nie wiekszym niz 450 mm, gtebokg na 35 do 40
mm (plus grubo$¢ tynku) i szerokg na 10 mm przy czym diugos¢ szczeliny powinna wynosi¢ minimum 500 mm w kazda
strone poza linie pekniecia,

- po wykonaniu szczeliny nalezy jg dobrze wyczysci¢ i spryskac woda,

- do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubosci ok.10 mm i wepchnag¢ pret HeliBar do wnetrza szczeliny
z zachowaniem minimalnej dtugosci tj. 500 mm w kazdg strone poza linie pekniecia (w przypadku pekniecia w odlegtosci
mniejszej niz 500 mm od otworu, prety HeliBar powinny by¢ zagiete i zamocowane w osciezu),

- wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy HeliBond MM2 pozostawiajac ok.10 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia
wypetnienia spoiny odpowiednig zaprawa,

- wyréwnac powierzchnie spoiny i pielegnowac spoine nie dopuszczajac do nadmiernego jej wysuszenia,

- uzupehiC¢ wypetnienie szczeliny oraz wypemi¢ bruzde wykonang wzdiuz pekniecia elementow murowych $ciany
niekurczliwg zaprawa, np. ATLAS MONTER T-5.

Otulina grubosci 2 mm wokét elementu metalowego jest zazwyczaj wystarczajaca, ale powinna zosta¢ zwiekszona w podtozach

o duzej nasigkliwo$ci lub w przypadku gtebokich wiercer (powyzej 500 mm), w ktorych wiertto ma tendencje do schodzenia

Z 0si.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i systeméw innych firm pod warunkiem uzyskania takich samych lub lepszych

whasciwosci.

5.3.2 Naprawa rozwarstwienia Sciany

Naprawe przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem Technicznym, stosujac system HELIFIX. Elementami sktadowymi systemu bedg

prety kotwy CemTie o $rednicy 10 mm oraz zaprawa HeliBond MM2.

Wykonanie napraw systemem HELIFIX:

- wwyznaczonych wczesniej miejscach wywierci¢ otwory o $rednicy 18 mm na gteboko$¢ ok.450 mm,

- w twory doktadnie wyczysci¢ i wyptuka¢ wodg,

- kotwe i zaprawe HeliBond MM2 umiesci¢ w pistolecie i wpompowaé zaprawe do otworu jednoczes$nie wysuwajac
kotwe,

- wykoriczy¢ koricowke otworu, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas,

- szczeliny w miejscu rozwarstwienia Sciany wypetnié niekurczliwg zaprawa, np. ATLAS MONTER T-5,

- miejsce naprawy wykonczy¢ gotowg zaprawa tynkarska o grubosci 15 mm. Tynk wykona¢ jako dwuwarstwowy kat. |l
(kategoria tynku dobrana uwzgledniajac pozniejsze zakrycie warstwg ocieplenia i tynku cienkowarstwowego).
Zastosowac produkt mrozoodporny i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i systeméw innych firm pod warunkiem uzyskania takich samych lub lepszych

whasciwosci.

5.4. Naprawa ubytkow elementow zelbetowych.

Naprawe przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem Technicznym, stosujac system ATLAS BETONER S.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego naprawianego elementu i jednoznacznie okresli¢

przyczyny uszkodzenia. System ATLAS BETONER S przeznaczony jest do naprawy uszkodzer majacych charakter
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powierzchniowy. W przypadku powazniejszych usterek, noszacych znamiona, np. utraty nosnosci, nalezy stosowac inne metody

napraw, odpowiednie do rodzaju uszkodzenia.
Wykonanie napraw systemem ATLAS BETONER S:

- usungé luzne fragmenty powierzchni betonowych az do ,zdrowego” betonu (podioze betonowe powinno posiadaé
wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa),

- odku¢ beton wzdtuz odstonietych pretéw az do ukazania sie nieskorodowanych fragmentéw. W przypadku odstonigcia
ponad potowy obwodu zbrojenia beton nalezy skué tak, aby nowa otulina zbrojenia wykonana z zaprawy naprawczej,
miata co najmniej 15 mm,

- odstoniete zbrojenie oczy$ci¢ metodg piaskowania z rdzy i wszelkich innych zabrudzen do stopnia czystosci Sa 2,

- po wykonaniu w/w czynno$ci powierzchnie nalezy oczySci¢ poprzez zmycie wodg pod ci$nieniem (powierzchnie
betonu i stali oczy$ci¢ z wszelkich substancji mogacych mie¢ wplyw na przyczepno$¢ zaprawy do podioza),

- pokry¢ odkryte powierzchnie warstwg kontaktowg ATLAS Adher S grubosci do 1 mm (przed naniesieniem warstwy
kontaktowej powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda). Wazne jest, aby naniesiona warstwa nieznacznie wykraczata poza
obszar naprawianej powierzchni,

- wypetni¢ ubytki warstwg naprawcza ATLAS Filer S (grubos¢ 10 do 50 mm) rozprowadzajac réwnomiernie po podiozu
pokrytym niewyschnietg zaprawg ATLAS Adher S (metoda ,mokre na mokre”),

- natozy¢ warstwe wykonczeniowg ATLAS Ender S (po co najmniej 24 godzinach od wykonania warstwy naprawczej).
Moment rozpoczecia innego typu prac wykonczeniowych uzalezniony jest od rodzaju planowanej oktadziny i powinien
by¢ on zgodnyz wymaganiami producenta zastosowanego materiatu. Dla materiatow powtokowych jest to okoto 3-7
dni.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i systeméw innych firm pod warunkiem uzyskania takich samych lub lepszych

wiasciwosci.

5.5. Naprawa uszkodzen na powierzchniach $cian wewnetrznych

Naprawa peknie¢ Sciany na styku Sciany z bloczkéw gazobetonowych z elementem Zelbetowym.

Naprawe przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem Technicznym, stosujac system HELIFIX. Elementami sktadowymi systemu bedq

prety HeliBar o $rednicy 6 mm oraz zaprawa HeliBond MM2.

w poziomych warstwach zaprawy nalezy wykonaé szczeling w rozstawie nie wigkszym niz 450 mm, gtebokg na 35 do 40
mm (plus grubo$¢ tynku) i szerokg na 10 mm przy czym diugos¢ szczeliny powinna wynosi¢ minimum 500 mm w kazda
strone poza linie pekniecia,

w wyznaczonych wcze$niej miejscach (na poziomie wykonanych wcze$niej szczelin) wywierci¢ otwory o Srednicy 18 mm na
gtebokos¢ ok.400 mm,

po wykonaniu szczeliny i otworéw nalezy je dobrze wyczysci¢ i spryskac woda,

przy uzyciu pistoletu wyposazonego w koncéwke przedtuzajacg o $rednicy 12 mm wypetni¢ otwor pilotazowy zaprawg
HeliBond MM2 (utrzymac ci$nienie zaprawy tak by wypetnita wszystkie szczeliny),

do konica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubosci ok.10 mm,

wygiety odpowiednio pret HeliBar wcisngé na petng gteboko$¢ otworu wypetnionego zaprawg a reszte preta utozyé
w szczelinie,

wprowadziC nastepng warstwe zaprawy HeliBond MM2 pozostawiajac ok.10 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia
wypetnienia spoiny odpowiednig zaprawa,

miejsce naprawy wykonczy¢ gotowg zaprawa tynkarska. Tynk wykonac¢ jako dwuwarstwowy kat. Il (kategoria tynku dobrana
uwzgledniajac pozniejsze wykofczenie warstwg masy szpachlowej). Zastosowaé, np. Zaprawe tynkarska firmy Atlas,
natozy¢ warstwe gipsowej masy szpachlowej o grubo$ci warstwy ok.1-2 mm, np. Gips szpachlowy Dolina Nidy (gtebsze

rysy wzmocni¢ tasma reparacyjna),
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- po wyschnigciu zeszlifowa¢ nadmiar masy drobnym papierem $ciernym.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i systeméw innych firm pod warunkiem uzyskania takich samych lub lepszych

whasciwosci.

5.6. Zakotwienia wysunietych czesci klatek schodowych

Zakotwienie $cian wykonac stosujac stalowe elementy przegubowe sktadajace sig z dwdch ptaskownikéw o wymiarach 200x60

mm i gr. 8 mm potaczonych pretem o $rednicy 8 mm i diugosci 240 mm.

Wytyczne wykonania zakotwienia $cian i naprawy rys:

- wzdtuz rysy wykona¢ bruzdy poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i gtebokg na ok. 10-15 mm liczac od ptaszczyzny
elementu zelbetowego (bruzdy wykona¢ w réwnych odstepach nie wiekszych jednak niz 500 mm),

- wyrdwnac dno bruzdy tak by zapewni¢ rGwnomierne przyleganie ptaskownikéw do dna bruzdy,

- oczysci¢ bruzde z luznych fragmentéw betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem, badz przeptukanie woda,

- wykonanie wiercen pod kotwy na gteboko$¢ 80 mm,

- zamocowa¢ element przegubowy kotwami do betonu o $érednicy 8 mm, np. Hilti HSL-3 M8/20, (element przegubowy
zamocowaé symetrycznie wzgledem istniejacego pekniecia na podktadowej warstwie zaprawy),

- staranie wypemni¢ bruzde w elementach Zzelbetowych zaprawg cementowo-wapienng (wypetienie wykonaé do lica
powierzchni elementow Zelbetowych), np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS firmy Atlas,

- utozy¢ siatke stalowg, np. Rabitza, o szerokosci ok. 100 mm na dnie pozostatej bruzdy i zamocowa¢ do powierzchni
elementéw Zelbetowych, np. gwozdziami do betonu (mocowaé w odstepach ok. 200 mm po obu stronach bruzdy),

- bruzde wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna, (siatka powinna by¢ od strony widocznej przykryta tynkiem grubo$ci co
najmniej 15 mm), np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS firmy Atlas,

- naprawiang powierzchnig zatrze¢ na gtadko dodatkowg cienkg warstwa zaprawy,

- pomalowa¢ naprawiane powierzchnie farbg lateksowa do $cian i sufitow, np. Dekoral Akrylit W firmy Dekoral w kolorze

identycznym z istniejacym.
5.7. Naprawa powierzchni $cian klatek schodowych
5.7.1 Zatarcie rys na powierzchni $cian

Wytyczne naprawy:

- drobne rysy (do 3mm) oczysSci¢ powierzchniowo,

- glebsze rysy (powyzej 3 mm) poszerzy¢ szpachelka, szczotkg druciang, drobnym papierem $ciernym,

- usung¢ luzny tynk, pyti zagruntowac,

- natozy¢ warstwe gipsowej masy szpachlowej o grubosci warstwy ok.1-2 mm, np. Gips szpachlowy Dolina Nidy (gtebsze
rysy wzmocni¢ tasma reparacyjna),

- po wyschnigciu zeszlifowaé nadmiar masy drobnym papierem $ciernym,

- pomalowaé¢ naprawiane powierzchnie farba emulsyjng lateksowg do $cian i sufitdw, np. Dekoral Akrylit W firmy Dekoral w

kolorze identycznym z istniejacym.

5.7.2 Naprawa powierzchni tynkéw wewnatrz wnek okiennych
Wytyczne naprawy:
- rysy poszerzy¢ szpachelka, szczotkg druciang, drobnym papierem Sciernym,
- usung¢ luzny tynk, pyti zagruntowac,
- naryse naklei¢ taSme reparacyjng z wiokna szklanego,
- natozy¢ warstwe gipsowej masy szpachlowej o grubosci warstwy ok.1-2 mm,
- po wyschnigciu zeszlifowa¢ nadmiar masy drobnym papierem $ciernym,
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- pomalowaé naprawiane powierzchnie farba emulsyjng lateksowa do $cian i sufitdw, np. Dekoral Akrylit W firmy Dekoral

w kolorze identycznym z istniejacym.

5.8. Wykonanie tynkéw w metodzie lekkiej mokrej

Podtoze zagruntowaé preparatem wchodzacym w skiad systemu bezspoinowego ocieplania, np. Silkon ANX firmy Atlas.

Mase nalezy naktadaC na podioze w postaci warstwy o grubo$ci kruszywa, za pomocg gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nadmiar materiatu nalezy $ciggnaC z powrotem do wiadra i przemieszac.

Swiezo naniesiong mase nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka (tynk N) uzyskuje sie
zacierajgc mase ruchami okreznymi.

Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng, powierzchnie mozliwg do wykonania
w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajac
do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé, np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp. Tynkowang powierzchnig nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku. Czas wysychania tynku zaleznie od podioza,
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci
i temperatury ok. +5 °C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu
tynkdw, nalezy na jedng powierzchnie naktadac¢ tynk o tej samej dacie produkcii.

6. Kontrola jakos$ci robot

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase i konsystencje w sposéb zgodny
z obowigzujacymi normami.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie m.in.:

- zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowg,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- mrozoodporno$ci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni tynku,

- wykoniczenia tynkéw w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola robot systeméw naprawczych powinna obejmowaé sprawdzenie m.in.:

- zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowg,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- poprawno$¢ osadzenia elementéw systemu (m.in. pretow lub kotew i el. przegubowych),

- koncowe zabezpieczenie elementéw systemu (m.in. pretow lub kotew i el. przegubowych),
- wykoriczenie naprawianych obszaréw.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.
7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowg robot jest [szt.], [m], [m?] i in. wg przedmiaru robét.
llo$¢ robot okredla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i rdznic zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okre$lajg tego inaczej.
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8. Odbior robot

Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych zawartych w w/iw ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych”
wydanych przez ITB oraz niniejszg SST.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych i naprawczych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior bruzd i otworéw pod naprawy systemowe

Nalezy sprawdzi¢ rozstaw, wymiary bruzd i otworéw oraz prawidtowo$¢ ich oczyszczenia.

8.2. Odbior tynkow
Odbior robdt powinien byé przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robot budowlanych” wydanych przez ITB, i innymi wytycznymi.

Zalecenia podstawowe

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, PN oraz niniejszg SST.

Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia zostaty zawarte w PN-B-10100:1970 oraz wiw ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanych przez ITB.
Niedopuszczalne wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza,

- widoczne miejsca potaczen tynku cienkowarstwowego tej samej barwy.

8.3. Odbiér napraw systemowych
Jakosci wykonanych napraw, ilo$¢ zastosowanych tacznikdw i ich rozstaw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

oraz niniejszg SST.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogq by¢

wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej diugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodamipionowymi (Sciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci

tynku do podtoza.
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Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci,

stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badar laboratoryjnych.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m?] powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- wykonanie bruzd i otworéw naprawczych,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostoéw roboczych i zabezpieczen,

- uporzadkowanie terenu robét,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb,

- inne prace, niezbedne do wykonania tynkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pbZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

~Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 388, cze$¢ B, zeszyt 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 MONTAZ STOLARKI (WRAZ Z PARAPETAMI WEW. | ZEW.)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace montazu stolarki drzwiowej
i okiennej wraz z parapetami wew.

2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki:
- stolarka drzwiowa
- stolarka okienna wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonujac montaz stolarki nalezy stosowaé sie¢ do PN oraz prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 421, cze$¢ B, zeszyt 6 oraz zaleceniami
producenta.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodno$ci, wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania
badan itp. zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn.
zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci

z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji
Projektowej. Nalezy zastosowac stolarke fabrycznie nowg, objetg gwarancjg producenta.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z parapetami (wew. i zew.), okuciami i powtokami malarskimi.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe (ewentualnie w listwy maskujace).

Okucia i inne elementy powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okre$lonym w aprobatach technicznych dopuszczajgcych do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Bezposrednio przed zakupem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ odpowiedniego pomiaru otworéw na budowie.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki okiennej i drzwiowej podano w PN-EN 14351-1:2006.

Nowoprojektowang stolarke zastosowac¢ wg rysunkéw lub / i zestawienia oraz w oparciu o pomiary otwordw.
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a)

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe pawilonu ,C” od strony frontowej (D1):
antywtamaniowe, dwuskrzydtowe, aluminiowe
naswietla boczne,
o$cieznica aluminiowa z 3 zawiasami na kazde skrzydto, drzwi wzmacniane, termoizolowane, - przenikalno$¢ cieplna ramy
nie wigksza niz 1,3 WimzK,
ttumienie akustyczne — minimum 30 dB, - kolor stolarki jasnoszary,
przeszklenie szklem (wktadem) zespolonym, bezpiecznym — o klasie minimum P4 — posiadajace atest techniczny wydany
przez Centralne Laboratorium Kryminalistyki lub / i Instytut Mechaniki Precyzyjnej (kolor przeszklenia nalezy uzgodni¢
z Inwestorem),
wspotezynnik przenikania ciepta dla szyby U=0,7 W/m2K lub lepszy,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U=1,3 W/m2K lub lepszy,
prég aluminiowy,
wyposazenie:
- 2 zamki,
- samozamykacz,
- dzwignie antypaniczne,
- klamka i antaba w kolorze drzwi.
Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe (D2) pawilonu ,C” od strony frontowej, drzwi dwuskrzydiowe (D4) od strony zachodniej
pawilonu ,C”, oraz drzwi jednoskrzydiowe (D1) na elewacji pétnocnej budynku przychodni — cze$¢ wschodnia o tych
samych parametrach jak ww/wppkt. a).
Drzwi zewngtrzne (D3) budynku przychodni — cze$¢ $rodkowa (D3)
antywtamaniowe, jednoskrzydtowe, aluminiowe, o przenikalno$¢ ciepina ramy nie wieksze niz 1,3 W/m2K
oscieznica aluminiowa z 3 zawiasami na kazde skrzydto, drzwi wzmacniane, termoizolowane, - przenikalno$¢ cieplna ramy
nie wigksza niz 1,3 WimZK,
ttumienie akustyczne — minimum 30 dB,
kolor stolarki jasnoszary,
przeszklenie szklem (wktadem) zespolonym, bezpiecznym — o klasie minimum P4 — posiadajace atest techniczny wydany
przez Centralne Laboratorium Kryminalistyki lub / i Instytut Mechaniki Precyzyjnej (kolor przeszklenia nalezy uzgodni¢
z Inwestorem), - wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyby U=0,7 W/mZK lub lepszy,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U=1,3 W/m2K lub lepszy,
prog aluminiowy,
wyposazenie:
- 2zamki,
- samozamykacz,
- dzwignie antypaniczne,
- klamka i antaba w kolorze drzwi,

- elektrozaczepy.

Nalezy zastosowaé drzwi wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie drzwi innych producentéw

posiadajace rownowazne lub lepsze wtasciwosci.

Wymiary, ilos¢ skrzydet drzwiowych oraz typ otwierania wg zestawienia stolarki zawartej w Dokumentaciji Projektowe;.

Stolarka drzwiowa powinna by¢ wyposazona w zawiasy, klamki, zamki, samozamykacze, i inne niezbedne urzadzenia do jej

wiasciwego uzytkowania.
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Okna i drzwi balkonowe powinny spetnia¢ ponizsze warunki.

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

- profil ramy 7 komorowy w kolorze obustronnie biatym, szeroko$¢ profilu ok. 82 mm, np. Softline 82 firmy Veka,

- rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa,

- okucia obwiedniowe z blokadg btednego potozenia klamki,

- zawiasy z mozliwocig regulacii,

- izolacyjno$¢ akustyczna — $rednie ttumienie, co najmniej 32dB,

- szyby - zespolone, minimum dwukomorowe, ze szkta niskoemisyjnego, wypetnione gazem szlachetnym,

- okucia obwiedniowe, sposdb otwierania zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki,

- klamki w kolorze biatym — przewidzie¢ montaz na odpowiedniej wysoko$ci wg wzgleddw funkcjonalnych.

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadac nastepujace dane techniczne:

a) Odporno$¢ okna na obcigzenie wiatrem

Klasa C wg wartosci ugiecia czotowego zgodnie z PN-EN 12210:2001.

b) Sprawno$¢ dziatania skrzydet

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne elementy
stolarki.

c) Nie moze nastapi¢ uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub o$cieznicy.

d) Izolacyjnos¢ termiczna

Wspétczynnik przenikania ciepta dla ramy powinien by¢ nie wiekszy niz 1,0 W/m2K.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla szyb na balkonach elewacji potudniowej powinien by¢ nie wigkszy niz 0,5 W/m2K. Dla
pozostatych okien wspdtczynnik przenikania ciepfa dla szyb powinien by¢ nie wiekszy niz 0,5 W/im2K. Wspdtczynnik przenikania
ciepta dla catego okna i calych drzwi balkonowych powinien by¢ nie wigkszy niz 0,9 W/m2K

e) Przepuszczalnos¢ powietrza

- a<0,3[m3¥(mhdaPa?3)] - dla stolarki bez szczelin infiltracyjnych,

- 0,5=<a<=1,0[m¥%(mhdaPa??)] - dla stolarki z szczelinami infiltracyjnymi.

e) Wodoszczelnosé

Stolarka powinna spetnia¢ wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001.

Stolarke szczelng (bez szczelin infiltracyjnych) mozna stosowa¢ jedynie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacjg
mechaniczng lub odpowiednimi urzadzeniami nawiewnymi.

Dodatkowo okna 04’ na elewacji pdtnocnej pawilonu ,C” wykona¢, jako antywtamaniowe z przeszklenie szktem (wktadem)
zespolonym, bezpiecznym - o klasie minimum P4 — posiadajace atest techniczny wydany przez Centralne Laboratorium
Kryminalistyki lub / i Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Przeszklenie wymienianej stolarki D6, O6 i O7 powinno posiada¢ wspotczynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej g < 25 %.
Okna (oprécz okien w WC i fazienkach) wyposazyé w nawiewniki higrosterowalne dostosowane do rodzaju i wielkoSci
poszczegolnych pomieszczen, np. firmy Aereco.

Kolor szyb okien i drzwi dobra¢ bezwzglednie w porozumieniu z Inwestorem majac na uwadze istniejace, juz wymienione okna.

Parapety wewnetrzne

Parapety wykonane z konglomeratu grub. 3 cm w kolorze zgodnie z kolorem wymienionych juz parapetéw. Parapety osadza¢
w sposéb trwaty i stabilny na wymaganej wysokosSci od posadzki. W ramach ograniczenia mostkéw termicznych
uwzglednionow miare mozliwosci wprowadzenia pod okna w pawilonie ,C” ,cieptego parapetu” (wktadki PRO2XT 24/32 z
polistyrenu XPS z tasma rozprezna) np. firmy Klinar.

Parapety zewnetrzne
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Parapety z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo (minimalna $rednia grubos¢ powtoki cynkowej 45 um) i powlekanej lakierem
poliestrowym (grubo$¢ powtoki - 35 um) o grubosci rdzenia 0,75 mm, wraz z zaslepkami, w kolorze jasnoszarym. Potaczenie
styku okna i parapetu musi byC szczelne. Wszystkie odkryte krawedzie nie mogg byC ostre - powinny posiada¢ wykoniczenie
zabezpieczajace przed przecieciem skéry. Wszystkie parapety okien powinny wystawa¢ na réwng odlegto$¢ od zaizolowanej
i otynkowanej $ciany (6¢cm). Uwzgledni¢, ze $ciany budynku moga odbiegac od pionu. Parapety zamawia¢ po wykonaniu izolacji
i po doktadnym wymierzeniu potrzebnej szerokosci parapetu w kazdym oknie.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru z uwzglednieniem
zaleceri i wymogdw producenta.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane PN lub projektem
indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zgodnie z instrukcjq i zaleceniami producenta,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Materialy i elementy nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Wykonanie robot

Roboty wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN, ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 421, cze$¢ B, zeszyt oraz zgodnie z wymogami

i zaleceniami producenta i niniejszg SST.

5.1. Ogolne zasady montazu stolarki
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku

wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
5.2. Montaz stolarki

Stolarka powinna by¢ tak usytuowana w osciezu, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej
na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub oscieza, jak i wewnatrz potagczenia. Skrzydta drzwiowe, okienne i oscieznice powinny by¢
wolne od drobnych wad powierzchniowych, np. peknie¢, wyrw. Stolarka drzwiowa i okienna powinny by¢ wbudowane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa,

Wytyczne dotyczace m.in.:

- 0sadzania okien i drzwi w o$ciezu,

- uszczelnienia i izolacji potaczen stolarki ze Sciana,

- 0sadzania parapetow,

- taczenia okien w zestawy,

przedstawiono w ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych” wydanych przez ITB, nr 421, cze$¢ B,
zeszyt 6.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu stolarki doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa.
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7. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN, w/w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”,
Dokumentacjg Projektowg oraz niniejsza ST.

Ocena jako$ci powinna obejmowaé m. in.:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania rob6t blacharskich.

Odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3,0 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci elementu do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci elementu powyzej 2 m.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow
pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia. Kolorystyka stolarki winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa,

8. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg robét jest [szt.] lub [m2] wbudowane;j stolarki w $wietle wraz z parapetami (wew.) w [m],
o$cieznica oraz wbudowang listwg maskujaca i in. elementami w jednostkach wg przedmiaru robét. llos¢ robét okresla sie na
podstawie Dokumentaciji Projektowej z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslajg tego inaczej.

9. Odbior robot

Wszystkie ww. roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Przy odbiorze robét nalezy stosowac sie do zalecen
zawartych w ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 421, cze$¢ B,
zeszyt 6.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-EN14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-0500:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. |zolacyjno$¢ akustyczna przegréd
w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe.

~Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 421, cze$¢ B, zeszyt 6.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot

izolacyjnych:

a) roboty zwigzane z wykonaniem dylatacji pomiedzy tacznikiem a Pawilonem ,C” oraz odtworzenia dylatacji pomiedzy
Pawilonem ,C” a Pawilonem ,D".:

- izolacje termiczne,

- izolacje akustyczne,

- paroizolacje,

- profile dylatacyjne.

b) roboty zwigzane z naprawg elementow Zelbetowych balkonéw i sgsiednich elementéw konstrukcyjnych, wymiang balustrad
balkonowych, odtworzeniem odwodnienia balkondw, naprawg pasa podattykowego i attyki:

- izolacje termiczne,

- bezspoinowy system ocieplenia metodg ,lekka-mokrg”,

- izolacje przeciwwilgociowe,

- profile okapnikowe.

c) roboty zwigzane z termomodernizacjg

- izolacje termiczne,

- izolacje akustyczne,

- paroizolacje,

- profile dylatacyjne,

- montaz budek legowych dla ptakdw i nietoperzy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty podane w niniejszej wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” wydanymi
przez ITB nr 418 cze$¢ C, zeszyt 8;nr 422 cze$¢ C, zeszyt 7;nr 404 czes¢ C, zeszyt 4 i innymi wytycznymi oraz $cisle wedtug
Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat

wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
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oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okre$lonego materiatu.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacii
Projektowej.

Ptyty z pianki polistyrenowej

Cokét oraz Sciany na 1 m ponizej gruntu:
ptyty z pianki polistyrenowej o grub. 16 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK , np. Styrodur 3035 CS BASF.
Wetna mineralna
Piyty balkonowe od gory:
wetng mineralng grub. 8 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK, np. Isover Dachoterm S.
Sciany powyzej cokotu oraz miejsca napraw na elewacji tacznika z Pawilonem ,E”:
wetna mineralna grub. 20 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK, np. firmy Isoroc.
Izolacja na ptytach korytkowych dachu gtéwnego pawilonu ,C”:
ptyty spadkowe z wetny skalnej o grubo$ci od 2 do 22 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK, np. Rockfall SP
firmy Rockwool.
Izolacja na stropodachu klatek schodowych pawilonu ,C”:
wetna mineralna grub 10+10+10 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK, np. ptyty Taurus firmy Isover.
Izolacja w przestrzeni stropodachu budynku gtéwnego pawilonu ,C”:
wetna mineralna grub 10+10+10 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK, np. ptyty Taurus firmy Isover.
Izolacja poddaszy nieuzytkowych budynkéw przychodni:
wetna mineralna grub 8+8+8 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK, np. ptyty Taurus firmy Isover.
Izolacja w przestrzeni stropodachu tacznika pomigdzy pawilonem ,C” a przychodnig oraz facznika w budynku przychodni — cze$¢
wschodnia:
wibkna celulozowe grub. min 30 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK np. firmy Isocell.
Izolacja na suficie podwieszanym na najwyzszej kondygnacji windowni pawilonu ,C”:
wetna mineralna grub 10+10+10 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK, np. ptyty Taurus firmy Isover.
Plyty balkonowe od spodu i czota, belki wspornikowe, na ktérych opierajq sie ptyty balkonowe pawilonu ,C”:
od spodu wetna mineralna grub. 20 cm., od czota wetna mineralna grub. 6 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036
W/mK, np. ISOFAS firmy Isoroc.
Pas poddattykowy od strony wewnetrznej i spodniej oraz strop nad balkonami na najwyzszej kondygnacii:
wetna mineralna grub. 20 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK, np. ISOFAS firmy Isoroc.
Sciany attyk od strony dachu:
wetna mineralna grub. 20 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK, np. ISOFAS firmy Isoroc.
Sciany obwodowe stropodachu od strony wewnetrznej pawilonu ,C:
wetna mineralna grub. 20 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK, np. ISOFAS firmy Isoroc.
Przedtuzenie Sciany szczytowej od strony wschodniej w czesci balkonowej:
wetna mineralna grub. 20 cm od strony wschodniej oraz 6 cm od strony balkonéw. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036
WimK;, np. ISOFAS firmy Isoroc.
Oscieza okien i drzwi:

wetna mineralna grub. 2 cm np. ISOFAS-P firmy Isoroc. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK.
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Dla robét zwigzanych z dylatacjami; ptyty lub maty z wetny mineralnej o gestosci do 35kg/m? i wspotczynniku przewodzenia
ciepta nie wiekszym niz 0,039 W/mK zgodne z PN-EN 13162:2009.

Maksymalna wilgotno$¢ wetny 2 % suchej masy, ptyty powinny mie€ na catej powierzchni jednakowq twardo$¢ oraz Sciliwosé.
Grubo$¢ ptyt lub mat z wetny mineralnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, podkreslajac wskazane powierzchnie, w ktérych
grubo$¢ nalezy dobra¢ mozliwie indywidualnie tak, aby nie kolidowata ze stolarkg drzwiowg i okienng oraz innymi elementami
elewacii.

Izolacja akustyczna

Panele z trudno palnej, samo gasnacych pianki typu T30 w technologii otwarto komérkowej, np. panele HDS firmy SEMPER
ACOUSTIC. Nasigkliwos¢ ok. 8 % przy 24 godzinnym zanurzeniu w wodzie, ciezar ok. 120 kg/m3. Grubos¢ paneli zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Folia budowlana

Folia polietylenowa zgodna z PN-EN 13984:2013.

Podstawowe parametry:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m?,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- nieprzesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h,

- opdr dyfuzyjny = 600 m2hPa/g,

- nie rozprzestrzeniajace ognia.

Profile dylatacyjne

Aluminiowe profile podtogowe z gtadkg wktadka elastomerowg zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Aluminiowe profile Scienne
i sufitowe z gtadkg wktadkg elastomerowg zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Profile cienne i sufitowe podtynkowe z udarnego tworzywa sztucznego z siatkg z widkna szklanego i uszczelniajaca, wkiadka
elastomerowa, przeznaczony do montazu na elewacjach budynkéw w bezspoinowych systemach ociepleniowych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Izolacje przeciwwilgociowe

Lokalizacja zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

- folia PE,

- folia izolacyjna w plynie,

- dwuwarstwowa papa termozgrzewalna,

- dwuskfadnikowa dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np. Izobud WM 2K PLUS firmy Izohan (podtoze zagruntowane
preparatem Izobud WL rozciericzonym woda w proporgji 1:1).

Profile okapnikowe

- systemowe profile okapnikowe, np. firmy SOPRO zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednimi normami

dotyczacymi wyrobu, z dala od zrédet ognia.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i systeméw innych firm pod warunkiem uzyskania takich samych lub lepszych

wiaéciwosci.

Kratki wentylacyjne

Na $cianach stropodachu stosowa¢ okragte kratki wentylacyjne w kolorze biatym o $rednicy 125 mm. Kratki nalezy zamocowaé

w sposdb trwaly.

Cze$¢ kratek wykonaé o wymiarach i innych parametrach (w tym jako otwieralne, z zawiasami) i w ilosciach zgodnie z ,Opinigq

ornitologiczng” z sierpnia 2016 r. — do wgladu u Zamawiajacego / Inwestora.
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Bezspoinowy system ocieplenia metoda lekka-mokrg”

Nalezy zastosowa¢ kompletny bezspoinowy system ocieplenia metodq ,lekka-mokrg” zgodny z Dokumentacjg Projektowg
w skiad ktérego wehodza;

- zaprawa wyréwnujaca,

zaprawa klejaca,

- plyty izolacyjne,

- dyble z tworzywa sztucznego,

- siatka zbrojgca z widkna szklanego,

- profile z tworzywa sztucznego, np. kapinosy,
- emulsja gruntujaca,

- podkiad tynkarski,

- tynk silikonowy.

Budki legowe

Drewniane budki legowe wykona¢ o wymiarach i innych parametrach i w ilo$ciach zgodnie z ,Opinig ornitologiczng” z sierpnia
2016 r. — do wgladu u Zamawiajacego / Inwestora.

Materiaty dodatkowe

Sznur dylatacyjny polipropylenowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Elastyczna tadma uszczelniajgca zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Ksztattki do uszczelnien przejscia stupkow przez warstwe izolacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Ksztattki do uszczelnien
narozy wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednimi normami
dotyczacymi wyrobu, z dala od Zrédet ognia.

3. Sprzet

Prace nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od specyfiki robét, wymagan technologicznych oraz przepiséw
BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét.

Urzadzenia i sprzet zostang dostarczone przez Wykonawce na jego koszt. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogéinej.

4, Transport

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zaleceniami
producenta.
5. Wykonanie robét

Roboty wykonywaé scisle zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, PN, w/iw ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych” wydanymi przez ITB oraz z wymogami i zaleceniami producenta.

5.1. Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ nos$ne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych uszkodzi¢ izolacje lub zmniejszy¢ ich

wiasciwosci. Podtoza nalezy zagruntowa¢ Srodkami danych systemdw izolacji.
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5.2. Izolacje cieplne/akustyczne poziome wewnetrzne

Izolacje posadzek nalezy wykonywaé na rownej powierzchni w sposob ciggly bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli
technologia podana przez Producenta tego wymaga). l|zolacja cieplna/akustyczna powinno by¢ utozona na warstwie
paroizolacji zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej powierzchni

powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od rodzaju i sposobu mocowania izolaciji.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia pod
izolacje powinna by¢ sucha, rdwna, czysta i odpylona.

Folia powinna by¢ uktadana maksymalnie szczelnie na catej swojej powierzchni. Szeroko$¢ zaktadow foli zardwno podtuznych
jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie niniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie. |zolacje wykonywac zgodnie z zaleceniem i instrukcjg producenta.

StosowaC dwusktadnikowg, folie w ptynie, np. Aquafin 2K/M firmy Schomburg. Preparat przygotowaé zgodnie z wytycznymi
producenta. Foli¢ naktada¢ w dwoch warstwach zgodnie z wytycznymi producenta. taczna grubo$¢ warstw nie mniejsza niz
2,5 mm. Stosowac tasmy i mankiety uszczelniajace jednego producenta, np. Schomburg.

Wodoszczelne spoiny dylatacyjne i taczace wykonuje sie przy zastosowaniu tasm uszczelniajgcych. Naroza, fasety przy
Scianach, przejscia stupkow, profile okapnikowe, skrzyzowania dylatacji nalezy uszczelni¢ przy uzyciu odpowiednich ksztattek.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby tadma zostata zatopiona i zwigzana réwnomiernie na catej powierzchni. Klejenie nalezy
przeprowadzi¢ tak, by nie doszto do odklejenia tasm i mankietdw na skutek oddziatywania wody. Na szczeliny dylatacyjne
natozy¢ w formie petli taSme uszczelniajaca. Styki taSmy uszczelniajacej nalezy sklei€ na catej powierzchni przy uzyciu Aquafin
2K/M z zaktadem min. 10 cm, nie pozostawiajac pofatdowan i bezszwowo potaczy¢ z warstwg uszczelniajgca powierzchnie.
Nowe tynki zaizolowa¢ przeciwwilgociowo, dwusktadnikowg dyspersyjna masg asfaltowo-kauczukowa np. Izobud WM 2K PLUS
firmy Izohan (podtoze zagruntowaé preparatem Izobud WL rozcieiczonym wodg w proporcji 1:1). Preparat przygotowac
i naktada¢ w dwdch warstwach zgodnie z wytycznymi producenta. taczna grubo$¢ warstw nie mniejsza niz 2 mm.

Pod izolacje termiczng stropodachupawilonu ,C” zastosowaé¢ pape na lepiku w dwdch warstwach.

Zastosowa¢ pape o wiasciwosciach: Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powtokg
z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Podstawowe wta$ciwosci:

- grubos¢ 3,0 mm,

- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 10 kPa,

- sita zrywajgca w kierunku wzdtuznym 900 N/50 mm,

- sita zrywajgca w kierunku poprzecznym 700 N/50 mm.

Pod izolacje termiczng poddaszy nieuzytkowych oraz stropodachdw stosowac paroizolacje Isover Stopair 1104.

Podstawowe wtasciwo$ci:

- przenikanie pary wodnej — parametr Sq czyli dyfuzyjnie réwnowaznia grubos¢ warstwy powietrza 100 (+40/-0) m.

Nad izolacje termiczng poddaszy nieuzytkowych oraz stropodachéw stosowac wysokoparopszepuszczalng membrane dachowg
185. Membrane uktadac¢ na zaktad min 10 cm wraz w wywinigciem na $ciany i inne elementy np. przebicia, gzymsy itp.
Podstawowe wtasciwosci:

- gramatura 185 g/m?,

- odporno$¢ na przesigkanie wody W1,

- maksymalna sita rozciagajaca (50mm); wzdtuz 380 N, w poprzek 250 N.

5.4. Profile okapnikowe

Krawedz ptyt balkonowych — profile okapnikowe montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

56



5.5. Plyty z pianki polistyrenowej ponizej gruntu i na cokole

Do klejenia plyt z pianki stosowaC bezrozpuszczalnikowg mase asfaltowo-kauczukowg stosowang na zimno, np. Izobud WK
firmy Izohan. Sposéb klejenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Na powierzchni cokotu ptyty mocowaé do $cian za
pomocq kotkdw w ilosci 6 szt. / m2. Pod plytki cokotu stosowaé siatke zbrojaca w dwaéch warstwach (naktadanie warstwy

zbrojacej zgodnie z bezspoinowym systemem ocieplenia).

5.6. Bezspoinowy system ocieplenia metoda ,lekka-mokra”

Do izolacji termicznej $cian zewnetrznych nalezy zastosowac¢ bezspoinowy system ocieplania (metoda ,lekka-mokra”). Nalezy
zastosowa¢ kompletny system ocieplenia i bezwzglednie stosowaé sie do zalecen producenta oraz w/w ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”, np. system Roker firmy Atlas.

Podtoze

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementdw mogacych powodowaé ostabienie przyczepnosci
zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy skué¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac.
Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmyé pod ci$nieniem badz zeskrobaé. W przypadku podioza
stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie, np. preparatem Unigrunt firmy Atlas.

Montaz listew cokotowych

Listwy stanowig montazowe podparcie pierwszego rzedu piyt izolacji cieplnej, utatwiajg zachowanie réwnomiernego poziomu
kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekow
wody na cokole. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co
zapewnia ochrone przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi
przez krople deszczu, odbijajace sie od gruntu.

Warstwa termoizolacyjna

Piyty izolacyjne uktada¢ stosujac przewigzanie w tzw. cegietke na zaprawie klejowej. Zaprawe klejowg nalezy uktada¢ na
powierzchnie piyty styropianowej metodg ,pasmowo-punktowg’ tak, by obejmowata, co najmniej 40% jej powierzchni. Nalezy
réwniez stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci tacznikéw tworzywowych z trzpieniem stalowym w ilosci 8 na 1m2
Dodatkowe mocowanie mozna wykonaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyty. Glebokosé zakotwienia faczniki w warstwie
konstrukcyjnej wykonanej z materiatéw petnych powinna wynosi¢ min. 9 cm. Stosowac taczniki przeznaczone do danego typu
materiatu na $cianach.

Warstwa zbrojona

Siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej oraz wklejone listwy kapinosowe na dolnej krawedzi balkondéw.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej réwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji

i wtopieniu w nig_kolejnych paséw siatki. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni
kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn., ze kolejne
pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie
moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na wysokosci parteru stosowaé dwie warstwy siatki.

Wygladzi¢ warstwe zbrojong pacg metalowa. Ze wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej nalezy wygtadzi¢ wszystkie
nierdwnosci.

Wzmocnienie narozy otwordéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej w postaci prostokatow
o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej ATLAS ROKER U. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Montaz elementéw dodatkowych

W celu zwigkszenia odpornosci uktadu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego

odprowadzania wody oraz profesjonalnego wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac
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profile wykoriczeniowe i listwy kapinosowe. Profile te montuje sie we wszystkich szczegoélnych miejscach elewaciji, takich jak:
narozniki, oScieza, parapety, gzymsy itp. Profile te nalezy mocowa¢ réwnoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojone;
systemu.

Warstwa wykonczeniowa

Nalezy wykona¢ warstwe podktadowa, Nastepnie wykona¢ wyprawe z tynkdow.

Prace naprawcze

Nalezy uzupetnic¢ izolacje cieping tacznika pomiedzy Pawilonem C i E w miejscach, w ktdrych opierajg sie demontowane
prefabrykowane zelbetowe balustrady balkonéw Pawilonu C. Po zdemontowaniu balustrad w istniejacej izolacji tacznika
wycigcstrzepia szeroko$ci 20 cm i wysokosci 50 cm (pozostawiajac oczyszczong siatke zbrojaca) a nastepnie wkleiC piyty z
wetny mineralnej grub. 20 cm. Na plytach z weiny mineralnej wykonaé warstwe zbrojacq z siatki zatopionej w kleju, podktadowq
mase tynkarskq i warstwe wykonczeniowg w postaci tynku silikonowego. Warstwe zbrojaca i wykonczeniowa nalezy uktadaé

z zachowaniem ok. 20 cm zakfadu z czescig wykonczong $ciany po wezesniejszym jej oczyszczeniu i zagruntowaniu.

5.7. Montaz budek legowych

Budki mocowane do Sciany pod ociepleniem i wykonczone warstwa ocieplenia i tynkiem w kolorze elewacji. Drewniane budki
legowe wykona¢ o wymiarach i innych parametrach i w iloéciach zgodnie z ,Opinig ornitologiczng” z sierpnia 2016 r. — do wgladu
u Zamawiajacego / Inwestora.Nalezy zostawi¢ otwory wejsciowe do budek zgodnie z wskazaniami tej opinii.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa oraz sprawdzenie
wiaéciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezer co do zgodno$ci
materiatu z zadwiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN oraz wiw. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych”, wydanymi przez ITB.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonych materiatéw i wyroby oraz wykonanych robét z niniejsza SST.
Nie dopuszcza sie zadnych odchyleri i niezgodnosci, co do jako$ci materiatow i robét dot. niniejszej specyfikacii.

8. Przedmiar i obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest [m2] powierzchni zaizolowanej i in. wg przedmiaru robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslajg tego inaczej.

9. Odbior robot

Odbior robot izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem oktadzin i innych robot wykonczeniowych. Odbiér robot
powinien by¢ zgodny z PN oraz wiw ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, wydanymi przez ITB.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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Dokumentacja Projektowa,

Dziennik Budowy,

za$wiadczenia, o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty wg niniejszej dokumentacji podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2009 Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie. Wyrobyzestyropianu(EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13984:2013 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulaciji przenikania

pary wodnej. Definicje i wiasciwosci.
,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 418 cze$¢ C, zeszyt 8.

,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 404 cze$¢ C, zeszyt 4.
,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 422 czg$¢ C, zeszyt 7.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 POSADZKI KAUCZUKOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek

z wyktadzin kauczukowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek z wyktadzin

kauczukowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami) wyroby budowlane mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041, z pdzn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wyktadziny kauczukowe

Nalezy dobra¢ wyktadzine kauczukowa o parametrach (grubo$¢, kolor, faktura, klasa antyposlizgowosci itp.) identycznych jak
wykfadzina istniejaca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Podktad cementowy

Przygotowany fabrycznie szybkoschnacy podktad cementowy, np. ATLAS POSTAR 20.

Stal zbrojeniowa

Siatki zgrzewane o oczkach 100x100 mm z pretdw fi 4 mm, stal klasy A-I St3SY-b.

Stal zbrojeniowa powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, oraz warunkow technicznych, a ponadto norm: PN-ISO
6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-H-84023-06:1989, PN-H-
93215:1982.

Do prac zwigzanych z wykonywaniem robét zelbetowych zastosowaé stal zbrojeniowg zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
o wiasciwo$ciach odpowiadajacych wymaganiom PN-B-03264:2002.

Impregnat do gruntowania

Emulsja gteboko penetrujaca, np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Materiaty pomocnicze

Klej elastyczny do wykfadzin kauczukowych zalecany przez producenta wyktadziny zapewniajacy trwate potaczenie z podiozem.
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Do przyklejania wyktadzin kauczukowych nalezy stosowac:

- wykfadziny kauczukowe o grubosci 2,0 mm - klej dyspersyjny,

- wykfadziny kauczukowe o grubosci 2,5 - 9,0 mm - dwusktadnikowy klej poliuretanowy.

Wszelkiego rodzaju profile np. schodowe z kauczuku, elementy wykoriczeniowe, cokoty itp. - klej kontaktowy.
3. Sprzet

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany taki jak:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia zgodne z zaleceniami producenta wyktadzin kauczukowych
- walki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju.

Ponadto do wykonywania robét nalezy stosowa¢ sprzet zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny.
4. Transport

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego oraz wedtug zalecen producenta.
Materiaty nalezy przewozi¢ opakowane zamknigtymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Podkiad cementowy

Warstwe podktadowg wykonaé z przygotowanej fabrycznie zaprawy cementowej na oczyszczonym podiozu. Powierzchnig
podktady nalezy zatrze¢ na gtadko. Grubo$¢ podktadu nalezy dopasowac tak, aby zachowac istniejacy poziom podiogi.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadu cementowego oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
10°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng,
stanowiacq ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq fatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac prze$witdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub

wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wyktadzina kauczukowa

Wymagania dotyczace podtoza

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtég,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczac 2,5%,

- bezrysispekan, wszystkie uszkodzenia muszag by¢ naprawione przed przystapieniem do uktadania wyktadzin,

- gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy

wyréwnawczej,
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- rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na
odcinku 2 m,

- czyste i nie pylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik itp.).

Warunki przystapienia do prac

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapic¢ po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi witgcznie oraz prac instalacyjnych,

- wyschnieciu tynkdw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywaé Zadnych prac dodatkowych
mogacych spowodowac zabrudzenie,

- sprawdzeniu szczelno$ci urzadzeh grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej mogacych spowodowaé wzrost
wilgotnoSci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podioza.

Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17-20 °C,

- temperatura podtoza 15-22 °C,

- maksymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza 75 %.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ czy iloS¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory sg zgodne z zaméwieniem
i pochodzg z jednej partii produkcyjne;j,

- wszystkie materialy (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godziny przed montazem pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktdrym panujg
warunki opisane powyzej. Wyktadzine na ten okres nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Klejenie wyktadzin

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie faczeniowe. Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii

wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na

przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podioza za pomocg kleju. W tym celu nalezy zwingé ptat roztozonej wyktadziny do

potowy, a drugq czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za

pomocg pacy zabkowanej typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejacg (ok. 10 - 15 min od jego natozenia) nalezy

dokfadnie docisna¢ wyktadzine po podktadu, a nastepnie catq powierzchnie przewalcowa¢ watkiem dociskowym o cigzarze ok.

50-70 kg. Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy moZliwie szybko usuna¢ mokra szmatka. Przygotowane;

posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

Spawanie na goraco

Spawanie stykéw mozna rozpoczaC po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do pracy
stwarza niebezpieczefstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie
zwigzany klej. Styki wyktadziny zafrezowaé za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate wyztobienie
wprowadzi¢ na goraco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie sznur o $rednicy fi 4 mm . Po wykonaniu spawania
nadmiar sznura nalezy $ciaé, aby tworzyt z wykladzing jedna powierzchnie. Scinanie sznura wykonujemy w dwéch etapach.
Wstepne Scinanie spawu nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomocg specjalnego $cinacza.
Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchniq wykladziny. Scinanie to mozna
wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty, wiadciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac
uwage, aby nie uszkodzié brzegéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzié dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Spoinowanie na zimno

Wykonanie spoinowania na zimno zaleca si¢ w przypadku montazu drobnych elementéw lub jezeli wprowadzanie sznura

zaburzytoby catg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia.
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W celu wykonania spoinowania na zimno dwusktadnikowa masa poliuretanowa nalezy:

zawoskowac okolice spoiny bezbarwnym woskiem (szeroko$¢ ok. 2/2 cm),

wycigé fugownicg reczng lub frezarka rowek o szerokosci ok. 2,5 mm i gteboko$ci ok. potowy grubo$ci wyktadziny,
wymiesza¢ mase podstawowaq (kolor) i utwardzacz,

wymieszang mase wttoczyé w przewidziany do tego celu pojemnik plastikowy (w komplecie do kazdego opakowania masy),
wycisng¢ mase do spoinowania z plastikowego pojemnika do nacigtego rowka nie pozostawiajac zadnych wolnych luk,
wstrzyknigtg mase spoinowg wyréwnac z powierzchnig wyktadziny bezposrednio po wprowadzeniu jej do spoiny przy
uzyciu szpachli metalowe;j,

z prawej i lewej strony wzdtuz krawedzi spoiny musi utworzy¢ zgrubienie,

odcisnieta na boki masa spoinowa moze zosta¢ usunigta po ok. 12 godzinach,

masa spoinowa pozostata na powierzchni wyktadziny nie pokrytej parafing musi zosta¢ natychmiast usunigta za pomocg

Sciereczki nasaczonej parafing.

Uwagi i zalecenia koficowe:

w przypadku montazu wyktadziny na ztaczach dylatacyjnych nalezy stosowaé¢ specjalne listwy kompensacyjne,

nalezy chroni¢ wykfadzine przed dtugim kontaktem z czarng guma (np. podktadki pod meble, regaly itp.), ktéra pozostawia
czarne lub zétte plamy na wykfadzinie,

nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw bezposrednio po wyktadzinie, powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem,

nie zaleca sie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z roznych partii produkcyjnych,

nalezy chroni¢ wykfadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

w przypadku stosowania materiatéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy stosowac sie do zalecen
producenta tych materiatéw,

w celu unikniecia probleméw zaleca sie, aby cato$¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu Wykonawcy Podtdg z wyktadzin
konkretnego producenta co zapewni gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

Konserwacja:
Wyktadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruch nalezy utrzymywaé w czysto$ci zgodnie z wymogami

producentawyktadzin. W tym celu nalezy wykonac:

6

czyszczenie poczatkowe - po utozeniu powierzchnie wyktadziny doktadnie zmy¢ $rodkami do czyszczenia wyktadzin
kauczukowych tzw. ,rozkonserwowanie” wyktadziny polegajace na zdjeciu z powierzchni wyktadziny warstwy ochronnej
z parafiny, ktéra natozona jest na wyktadzine w trakcie procesu produkcji,

pierwsza konserwacja — po umyciu i wyschnieciu wyktadzing zakonserwowa naktadajgc minimum dwie warstwy
odpowiedniego $rodka do konserwacii,

konserwacja biezaca — zakonserwowana wyktadzina wymaga biezacej pielegnacji polegajacej na zamiataniu, odkurzaniu

i myciu roztworem $rodka do konserwacji w rozcieficzeniu 0,5-2,0 %,

konserwacja okresowa — zgodna z zaleceniami producenta wyktadziny.

. Kontrola jakosci

Kontrola powinna obejmowaé m.in.

sprawdzenie zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz SST,
sprawdzenie jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodno$ci przedtozonych przez
dostawcow,

sprawdzenie poprawnosci wykonania wyktadziny, stykéw, potaczen itp.

64



7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg przedmiarowa i obmiarowg robot jest [m2], [mb] i in. wg przedmiaru robét.

llo$¢ robdt okresla sig na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslajg tego inaczej.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy

przyjac¢ jedno z rozwigzan:

- posadzke poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikom obiektu i trwatoSci posadzki oraz jezeli
Inspektor Nadzoru wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

- wprzypadku gdy nie sq mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ posadzke i ponownie wykonac.

Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbior wyktadzin kauczukowych

Odbior gotowych wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla
Dokumentacja Projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych
z wymaganiami i tolerancjami. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, je$li wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbiodr powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza.

Odbior gotowych wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni wykonanej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje dostarczenie materiatow
i sprzetu, wykonanie podktaddw, przygotowanie podioza, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).
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PN-EN 12199:2012

PN-EN 649:2002P

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-2:1998
PN-H-84023-06:198
PN-H-93215:1982
PN-EN 1008:2004
PN-89/H-84023/06
PN-62/B-10144

Elastyczne pokrycia podiogowe. Specyfikacie homogenicznych i heterogenicznych
profilowanych elastomerowych pokry¢ podiogowych.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe

z polichlorku winylu. Wymagania.

Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Stal do zbrojenia betonu.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych

rob6t malarskich:

a) roboty zwigzane z wykonaniem dylatacji pomiedzy tacznikiem a Pawilonem ,C” oraz odtworzenia dylatacji pomiedzy
Pawilonem ,C” a Pawilonem ,D”:

- gruntowanie podtozy pod malowanie,

- malowanie tynkéw wewnetrznych,

b) roboty zwigzane z naprawa peknigé¢ $cian:

- gruntowanie podtozy pod malowanie,

- malowanie tynkéw wewnetrznych.

- roboty zwigzane z zakotwieniem wysunietych czesci Scian klatek schodowych w miejscu powstatych peknie¢ wraz
z naprawa tych peknie¢:

- gruntowanie podtozy pod malowanie,

- malowanie tynkéw wewnetrznych,

c) roboty uzupetniajace:

- malowanie pomieszczen po robotach zwigzanych z wymiang stolarki,

- oczyszczenie i malowanie antykorozyjne obrébek blacharskich windowni pawilonu ,C”,

- oczyszczenie i malowanie antykorozyjne drabiny na widownig¢ pawilonu ,C”,

- roboty zwigzane z pracami naprawczymi pokrycia oraz oczyszczenie i malowanie antykorozyjne pokrycia dachowego
budynkéw przychodni zdrowia,

- oczyszczenie i malowanie antykorozyjne poszycia z blachy oraz pokrycia zadaszen nad wejsciami budynkéw przychodni
zdrowia,

- oczyszczenie i malowanie rampy, balustrad i schodéw stalowych budynkdw przychodni,

- malowanie antykorozyjne nowej klapy wytazu dachowego,

- roboty zwigzane z pracami naprawczymi na elewacji facznika migdzy Pawilonami ,C”i ,E”.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty podane w niniejszej specyfikacji wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 387, cze$¢ B, zeszyt 4 i innymi wytycznymi oraz $cisle wedtug Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881

z pbzniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
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budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich witadciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny

zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat

wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu

oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr

198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci

z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacii

Projektowej. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie przeznaczone dla poszczegoinych rodzajéw farb odpowiadajace
wymaganiom norm panstwowych lub aprobat technicznych.

Farby

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Nalezy stosowaé farby posiadajace odpowiednie atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Farby emulsyjne

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie

z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Nalezy tak dobra¢ farbe emulsyjng w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, aby pomalowane nig fragmenty $cian i sufitdw nie

réznity sie od pozostatej czesci pomieszczen.

Farby antykorozyine

Na obrébkach dachu windowni, na drabinie stalowej, na nowej klapie wytazu pawilonu ,C” oraz na pokrycie dachu budynkéw
przychodni nalezy zastosowac farbg antykorozyjng trwale elastyczng, np. Elastometal firmy Noxan w kolorze jasnoszarym.

W miejscach powstatych nieszczelnosci pokrycia dachowego nalezy aplikowaé siatke wzmacniajacq i gruba, uszczelniajacq
warstwe Elastometal (min.1,5 kg/m2).

Farby olejne i ftalowe

Farby do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ - 6+8 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h.

Farby nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ - 10+14 m2/dm3

- czas schnigcia—24 h .

Farby lateksowe

Farby odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wiasciwosciach informujg parametry dwdch powszechnie
stosowanych norm odpornos$ci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.
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Klasyfikacja wg PN-EN 13300:

- klasa | <5 mm po 200 cyklach szorowania,

- klasa Il =25 mm i <20 mm po 200 cyklach szorowania,

- klasa lll =20 mmi < 70 mm po 200 cyklach szorowania,

- klasa IV <70 mm po 40 cyklach szorowania,

- klasa V=70 mm po 40 cyklach szorowania.

Tylko klasa | i Il pozwala zaliczy¢ farbe do grupy produktdw o wysokiej odporno$ci mechanicznej (odpornosci na szorowanie na
mokro).

Stopien potysku — im wigkszy stopier potysku tym farba jest mocniejsza.

Wydajno$¢ - Farby lateksowe cechujg sie duza wydajnoécia. Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest podawana dla jednej
warstwy. Ze wzgledu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiggnac, farby lateksowe, pomimo dobrej sity krycia, wymagajg
standardowo dwukrotnego malowania.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:

- klasa li Il lub 2000-5000 cykli mycia (w zaleznosci od normy odpornosci),

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podtoza,

- niekapigca.

Srodki gruntujgce
Do gruntowania nalezy uzy¢ $rodkow gruntujgcych zgodnie z wybranym systemem zalecanych przez producenta farb

nawierzchniowych. Nie nalezy stosowa¢ wyrobdw z réznych systemow. Krotno$¢ oraz sposob wykonania gruntowania — zgodnie
z technologig wybranego systemu i producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych, zgodnie z zaleceniami producenta. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Farby w szczelnych opakowaniach nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym.
5. Wykonanie robét

Roboty malarskie nalezy wykonywaé zgodnie z PN, w/w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” oraz
z zaleceniami producenta.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ elementy niemalowane przed zabrudzeniem. Podczas malowania czesci pomieszczen

z uwagi na wykonywane roboty nalezy dostosowac rodzaj farby oraz jej kolorystyke do istniejace;.

Szczegoing uwage nalezy po$wiecic etapowi naprawy pokrycia dachu budynkéw przychodni zdrowia. Po wykonaniu uszczelnien
miejsc uszkodzonego pokrycia dachu nalezy przeprowadzi¢ analize jako$ci wykonanej naprawy, aby zapobiec niepozadanym
przeciekom dachu po wykonaniu robdt dociepleniowych mogacym wplyngé drastycznie na mozliwe zawilgocenie izolacji

termicznej poddaszy nieuzytkowych pogarszajac jej wtasciwosci termiczne.

5.1. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami zawartymi w w/w ,Warunkach technicznych

wykonywania i odbioru robdt budowlanych” wydanych przez ITB.
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Podtoza stalowe i zeliwne nalezy starannie oczy$¢ poprzez usunigcie olejow, smarow, pytdw, luzno przylegajacej rdzy oraz
starej tuszczacej sie farby za pomoca szczotki drucianej, papieru $ciernego lub narzedzi mechanicznych.

Malowa¢ za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby
majace na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu niezgodno$ci nalezy przeprowadzié ponowng, kontrole podiozy,

a wyniki kontroli nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2. Wymagania dotyczace wykonywania powtok malarskich

Nalezy postepowat zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami zawartymi w w/w ,Warunkach technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydanych przez ITB. Malowanie antykorozyjne wykonaé o tacznej gruboéci 300 pm.
Malowanie naprawcze elewacji facznika przeprowadzi¢ po wczesniejszym stwierdzeniu rodzaju zastosowanego tynku. Dobraé
farbe odpowiednig do istniejacego tynku. Kolor farby powinien by¢ taki sam jak kolor czesci elewacji tacznika przy budynku
Pawilonu ,E”.

6. Kontrola jakosci

Kontrole jako$ci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN, niniejszg SST oraz z wiw ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot”.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé m.in.:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

- sprawdzenie wystepowania spekan, ztuszczen, specherzenia,

- sprawdzenie miejsc skorodowanych.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone;
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s. Miejsca skorodowane musza by¢ oczyszczone przynajmniej do stopnia

St 2 wg PN-ISO 8501-1 (usunieta luzna korozja) za pomocq szczotek stalowych.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok

Badanie nalezy wykonac¢ po ich zakoriczeniu, lecz nie wcze$niej niz po:
7 dniach dla farb emulsyjnych,

14 dniach dla pozostatych farb.

Temperatura i wilgotno$¢ powietrza podczas badan

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65 %.

Badania powinny obejmowaé m.in.:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich,

- sprawdzenie wystepowania spekan, ztuszczen, pecherzy,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg robét jest [m2] powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i in.
wg przedmiaru robét. lloSC robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i réznic
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okre$lajg tego inaczej.

8. Odbior robot

Odbiér robét nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wiw ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych”
wydanymi przez ITB.

Odbior robdt powinien polega¢ na sprawdzeniu wygladu zewnetrznego powtok malarskich pod wzgledem réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetiang,
szmatkq kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepno$ci powioki do
podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ [m?] powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i
in.wg przedmiaru rob6t. llos¢ robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzeniu w naturze.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pbZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041)
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PN-C-81911:1997
PN-C-81914:2002
PN-EN1008:2004
PN-0-79252:1985
PN-C-81932:1997
PN ENIS02409:2008
PN-C-81901:2002
PN-EN ISO 12944-7
PN-EN ISO 2178
PN-EN ISO 2808
PN-EN13300:2002E

PN-EN 12500

PN-ISO 8501

PN-EN ISO 12944

PN-EN ISO 2808

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Opakowania transportowe z zawarto$cig - Znaki i znakowanie - Wymagania podstawowe.

Emalie epoksydowe chemoodporne.

Farby i lakiery - Badanie metoda siatki.

Farby olejne i alkidowe.

Wyglad powierzchni malarskiej suchej.

Grubos$¢ powtoki suchej.

Grubos$¢ powtoki suchej.

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane wewnatrz na Sciany
i sufity - Klasyfikacja.

Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okre$lanie i ocena korozyjno$ci atmosfery.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukciji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw
malarskich.

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

.Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 387, cze$¢ B, zeszyt 4.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TAPETOWANIE SCIAN
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z tapetowaniem $cian.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych
robot:

- tapetowanie $cian.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pbzniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji
Projektowe;.

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Tapety

Tapety stosowane do robét tapeciarskich muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczajacych
je do stosowania w budownictwie.

Nalezy dobra¢ takie tapety w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, ktore beda identyczne jak tapety istniejace.

Kleie

Do przyklejania tapet powinny by¢ stosowane kleje zgodne z zaleceniami producenta tapet.

Kleje stosowane do przyklejania tapet powinny charakteryzowac sie:

- dobrg rozpuszczalnoscig w zimnej wodzie,

- klarownoscig przygotowanego roztworu,

- zdolnoscig uzyskiwania optymalnych wtasciwosci roztworu w okre$lonym czasie,

- wymagana sitq sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,
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- pHroztworu wodnego w granicach 8,

- mozliwoscig trwatego przyklejania tapety do podtoza.

Kleje nie powinny plami¢, oddziatywaC szkodliwie na tapete i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia, po wyschnieciu
powinny tworzy¢ przezroczystg bezbarwng bfone.

Masy wygtadzajgce

Do naprawy i wygtadzania podtoza przeznaczonego pod tapety mogg by¢ stosowane plastyczne masy tynkarskie, szpachlowki
gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podtoza. Materialy te powinny odpowiadaé
wymaganiom aktualnych norm panstwowym lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw, zgodnie z zaleceniami producenta kleju i tapet.
4. Transport

Tapety oraz kleje nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym.
5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ gladkie, suche, czyste i wolne od kurzu, a takze chtonne i wytrzymate. Starannie oczy$ci¢ $ciany. Stare tapety
nalezy usungé. Ubytki i pekniecia zaszpachlowaé. Oczyszczone, szczegolnie chionne podioze zagruntowaé zgodnie
z zaleceniami producenta kleju do tapet.

5.2. Przygotowanie kleju

Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane w sposob podany w instrukcji producenta kleju. Mieszanie ze sobg réznych gatunkéw
klejow lub dodawanie do nich jakichkolwiek sktadnikéw nie uwzglednionych w instrukcji producenta jest zabronione. Klej
przygotowany do przyklejania tapet moze byC stosowany w okresie nie diuzszym niz 4 dni, jezeli nie ulegt w migdzyczasie

zanieczyszczeniu.

5.3. Tapetowanie

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta tapet.

Temperatura w pomieszczeniu, w ktdrym beda wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosi¢ co najmniej +10°C. Przed
przystapieniem do tapetowania nalezy pocig¢ tapete na arkusze odpowiedniej dtugosci, nastepnie nanie$¢ klej rownomiernie na
arkusze tapety, zwing¢ je w sposdb uniemozliwiajgcy zabrudzenie strony licowej odiozy¢é na okres umozliwiajacy wiasciwe
nawilzenie tapety. Przyklejenie tapet powinno by¢ dokonywane w sposéb przyjety w technologii klejenia danego rodzaju tapety,
Do przyklejenia tapety nalezy przystapi¢ po wyschnieciu warstwy gruntujacej, dopuszcza sie przyklejanie po 4 godzinach po
zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach. taczenie arkuszy tapety na dtugosci oraz
wstawianie tat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia przyklejanej tapety nalezy wymienic caty arkusz. Przyklejanie tapet na
Scianach nalezy rozpocza¢ od wyklejania osciezy i wnek. Tapety nalezy przykleja¢ w styk. Prawidtowo$¢ potozenia arkuszy
tapety nalezy sprawdzac za pomocg pionu, nie rzadziej niz co 3 arkusze. Przyklejanie arkuszy tapety powinno by¢ rozpoczete od
gornej krawedzi $ciany ku dotowi. Przy suficie tapeta powinna by¢ przycieta i tworzy¢ linie prosta, rownolegtg do sufitu. Przy
podiodze tapeta powinna by¢ przyklejona w taki sposdb aby listwa podtogowa zakrywata jej dolng krawedZ co najmniej na
wysoko$¢ 1,5 cm. Jezeli w czasie przyklejania tapety powstang pecherze fatdy lub inne znieksztatcenia nalezy arkusz
bezzwiocznie odklei¢ od dotu do miejsca, w ktérym te niedoktadno$ci powstaty, a nastepnie ponownie docisng¢ tapete do
podtoza. Tapety naklejone powinny wolno wysycha¢. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w ktorym zostaty przyklejone
tapety, moze zosta¢ wtaczone nie wczesniej niz 3 dni po zakoriczeniu prac tapeciarskich.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do tapetowania

Kontrola powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystoSci.

6.2. Roboty tapeciarskie

Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i réwne, a barwa tapet w catym pomieszczeniu powinna by¢
jednolita. Poszczegdlne arkusze tapet powinny by¢ na catej powierzchni doktadnie przyklejone do podtoza. Odstawanie brzegéw
arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne. Na powierzchni pokrytej tapetg nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz
nierownosci podtoza, nie powinny wystepowa¢ réwniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady. Krawedzie poszczegoinych
arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie stykéw od pionu lub réwnolegtosci nie powinno by¢ wigksze niz
3,0 mm na diugosci 2,5 m. Przy wigcznikach i oprawach znajdujacych sie na tapetowanej powierzchni przycigte brzegi powinny
by¢ niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

7. Przedmiar i obmiar robot

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg robdt jest [m?] zatapetowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podioza,
przygotowaniem kleju, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i in.
wg przedmiaru robot. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i roznic
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okre$lajg tego inaczej.

8. Odbiér robét

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ badania:

- podtozy i ich przygotowania,

- podkiadow,

- tapet i materiatow pomocniczych oraz stanu ich przygotowania,

- technicznej prawidtowosci i doktadnosci wykonania zakonczonych robot. Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢
dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,

- Dziennik Budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Inspektora Nadzoru,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem robét.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysci¢. Odbior

wygladu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polega na:

- sprawdzeniu doktadnego przyklejenia tapety na catej powierzchni,

- sprawdzeniu jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

- sprawdzeniu braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, fald, i odstajacych brzegow tapet,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania stykow,

- sprawdzeniu prostolinijnosci i pionowosci stykdw arkuszy tapet za pomoca pionu,

- sprawdzeniu przyczepno$ci tapety do podtoza.
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Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m?] powierzchni zatapetowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podioza,
przygotowaniem klejow i tapet, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i in.
wg przedmiaru robét. llo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzeniu w naturze.

10. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole.

PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczace gotowych tapet papierowych, winylowych
i z tworzyw sztucznych.

PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczace tapet przeznaczonych do dalszego
uszlachetniania.

PN-EN 266:1994 Tapety w zwoikach. Wymagania dla tapet tekstylnych.

PN-EN 12956:2002 Tapety w zwoikach. Oznaczanie wymiardw, prostoliniowo$ci, odporno$ci na $cieranie

na mokro i odpornosci na zmywanie.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem balustrad.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie balustrad tzn.:

- montaz kotew chemicznych,

- wykonanie i montaz konstrukcji stupkdw balustrad,

- montaz ptyt cementowo - drzazgowych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty podane w niniejszej specyfikacji wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 442, cze$¢ A, zeszyt 10 i innymi wytycznymi oraz Scisle wedtug Dokumentacii
Projektowej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pbzniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnoSci
z przyporzadkowaniem dla okre$lonego materiatu - wraz z wytycznymi producenta odnosnie stosowania.

Kotwy chemiczne

Prety kotwy, nakretki, podktadki - stal nierdzewna 304 wg AISI poza kotwg do mocowania gornych koncéw stupkdéw na
balkonach ostatniej kondygnacji (kotew rozprezna do ptyt otworowych Fischer FHY M10x60+podkt. okragta M10) zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa.

Zestaw do wypetniania przestrzeni pomiedzy kotwa a blachg czotowa, np. Zestaw Dynamiczny M10 firmy HILTI. Zywica
iniekcyjna, np. HILTI HIT-RE 500 V3.

Zaprawa montazowa

Zaprawa cementowa bezskurczowa do wykonywania podlewek zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Elementy konstrukcii balustrad ze stali nierdzewnej
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Stalowe wyroby walcowane:
Wszystkie elementy stalowe (kgtowniki na ostatniej kondygnacji, stupki z ksztattownikow zamknietych prostokatnych) ze stali
nierdzewnej 304 wg AlSI, polerowanej.

Plyty cementowo — drzazgowe

CETRIS FINISH to plyty cementowo — drzazgowe o gr. 14 mm, o gtadkiej powierzchni, pokryte warstwg podktadowg oraz farbg
wykanczajacg w kolorze biatym. Plyty te mocowane do stupkéw za pomoca wkretéw samowiercacych SFS SX 3/20 5,5x50
stanowi¢ bedg gtowny element balustrady.

Materiaty inne

Poliuretanowa pianka montazowa, np. Soudafoam Comfort firmy Soudal.

Skiadowanie materiatow

Elementy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Plyty cementowo — drzazgowe CETRIS ukfadane sg na drewnianych paletach,
ktére umozliwiajg manipulacje przy pomocy wozkdw podnosnikowych i sg chronione przed wptywami atmosferycznymi przy
pomocy folii PE. Pakowanie ptyt CETRIS w folie PE nie chroni piyt przed dtugotrwalym narazeniem na dziatanie warunkow
atmosferycznych podczas przechowywania w niezadaszonym miejscu. Podczas takiego przechowywania moze dojs¢ do zgiecia
gornej ptyty w wyniku wysychania gornej powierzchni. Mozna tego unikna¢ poprzez odwrdcenie piyty.

Podczas przenoszenia ptyty CETRIS powinny byé pouktadane na palecie. W przypadku innego sposobu uktadania manipulacje
z ptytami prowadzi sie w pozycji pionowej. Réwniez reczne przenoszenie zaleca sie w pozyciji pionowe;.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogdlnej.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
Przed wykonaniem konstrukcji stalowej nalezy sprawdzi¢ wymiary balkonéw.

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byC czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskdw metalu po cigciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promien
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w migjscach, ktére po montazu bedg
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé¢ dotrzymanie wymagan doktadnoci zespotéw i wykonania
potaczen.

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien i rzadzizn widoczny golym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami

o0 nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigkszg od 1,5 mm.
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Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej: 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza, 0 5% -
dla spoin czotowych, 0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sig miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin,

- przetopienie grani,

- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki

przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4. Montaz konstrukgcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymato$ci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych. Przed przystapieniem do montazu nalezy
naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstatych podczas transportu i skladowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia
geometrycznego konstrukcji wg Dokumentacji Projektowej i wytycznych producenta elementéw stalowych. Nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ kompensacji konstrukciji stalowej z uwagi na obcigzenie temperaturg poprzez zastosowanie dylatacji.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszg SST.

6.1. Kontrola w trakcie montazu

W trakcie wykonywania robét montazowych nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na:

- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,
- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- wymiary elementow,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- poprawno$¢ wykonania potgczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytéw, pionéw i poziomow).

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg przedmiarowa i obmiarowg robot jest — [kg], [m], [m?] i in. wg przedmiaru robét.

llo$C robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podczas wykonywania odbioru w/w rob6t nalezy speiaé wymagania zawarte w niniejszej SST oraz PN. Odbiorowi robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega zamocowanie konstrukciji stalowej do podtoza.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10088-1: 2007 Stale odporne na korozje, Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.

.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 442, cze$¢ A, zeszyt 10.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania podiozy i podktadow

z zapraw i betondw.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy ninigjsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w Ogolnej Specyfikacji Technicznej niniejszego opracowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonujac roboty wg niniejszej specyfikaciji, nalezy stosowaé sie do PN oraz prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
.Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 431, czes¢ A, zeszyt 5 oraz nr
415, cze$¢ A, zeszyt 6.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami) wyroby budowlane mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich witadciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041, z pdzn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacii
Projektowe;.

Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy
budowlane zwykte. Marka zaprawy do wykonania podkfadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty techniczne;.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25
wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Woda

Woda zarobowa do zapraw i betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. W przypadku stosowania
wody wodociggowej pitnej nalezy pobieraé jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédfa nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci
z zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo
zgodnosci z recepturg . Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza
jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatoSci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Zastosowac beton klasy C20/25.

Emulsja przyczepna

Dyspersja na bazie zywic syntetycznych, np. SOPRO HE 449 do wykonywania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych.

Zaprawa podktadowa-spadkowa

Szpachla wyréwnawcza i renowacyjna, np. SOPRO RAM (454) na bazie cementu portlandzkiego wzmocniona widknami
polimerowymi.

Zaprawy podktadowe

Cementowa zaprawa podktadowa przygotowana fabrycznie np. ATLAS POSTAR 40. Dylatowaé przy $cianach oraz co maks.
3 m tacznie z warstwg wykonczeniowa.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, oraz warunkow technicznych, a ponadto norm: PN-ISO
6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-H-84023-06:1989, PN-H-
93215:1982.

Do prac zwigzanych z wykonywaniem robét zelbetowych zastosowaé stal zbrojeniowg zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
o wiasciwo$ciach odpowiadajacych wymaganiom PN-B-03264:2002.

Zastosowana stal zbrojeniowa klasy A-I St3SY-b.

Czapy kominowe

Wykonaé czapy kominowe zelbetowe z betonu klasy C35/45 o stopniu wodoszczelno$ci W6. Wykona¢ kapinos wokdt wszystkich
krawedzi. Zastosowac spadki na wierzchu czap min 2 %. Czapy zbroi¢ pretami stalowymi 6.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkiadek dystansowych z drewna,
cegty lub pretéw stalowych.

Skiadowanie materiatow

Materiaty do czasu wbudowania nalezy przechowywac tak, aby zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do

ich pierwotnego stanu.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej oraz SST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zapfacie.

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien korzystaé z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do betonu,

- przenos$nych zbiornikéw na wode,

- drobnego sprzetu do uktadania mieszanki betonowej,

- polewaczek do pielegnacji betonu,

- elektronarzedzia.

4. Transport

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogdlnej.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekfoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie

mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Przygotowanie zapraw cementowych

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie wytycznymi producenta w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Nalezy stosowa¢ gotowe zaprawy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu robét

Roboty nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton i zaprawy odpowiedniej wytrzymatosci przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie robét w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewnié mieszanke betonowg o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu i zapraw.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszg SST.
7. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN, niniejszg SST i in. wytycznymi.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- jako$¢ dostarczonych materiatéw i zgodno$é ich parametréw z zamdwieniem,

- jako$¢ i prawidtowo$¢ wykonania.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg oraz niniejsza SST.

7.1. Wymagania ogédlne

Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli’, obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu, czestotliwo$ci i sposobu kontroli.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegblnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.2. Zakres kontroli i badan

Sposdb i zakres badan podano w w/w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t” wydanych przez ITB.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.

8. Przedmiar i obmiar robot

Jednostkg przedmiarowa i obmiarowg robot jest — [t], [mZ], [m3] i in. wg przedmiaru robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, 1j. taczng dtugo$¢ pretdw poszczegéinych
$rednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/ mb.

Nie dolicza sie stali uzytej do przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od

wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
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9. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane. W takiej sytuacji podktady nalezy
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jesli naprawa nie jest mozliwa do wykonania, podktad nalezy usungé i ponownie
wykonag.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych w ninigjszej
SST.

Nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w w/w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét’, wydanych przez ITB.

9.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

Odbiér podktadow

Odbior gotowych podktadéw przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10144. Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich

wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okresla Dokumentacja Projektowa.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbi6r powinien obejmowaé

sprawdzenie:

- wytrzymatoSci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robét,

- réwnosci podktadu,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty i poziomnicy,
odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

- wygladu zewngtrznego przez ocene wzrokowa,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowo$ci wykonania spadkéw,

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

10. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie podktadow oraz wszystkich robét podanych w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej SST,
- pielegnacja podktadow w okresie dojrzewania,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw i in. wg przedmiaru robot,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w SST.

11. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).
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PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 1097-6:2002

PN-1SO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-2:1998

PN-H-84023-06:1989

PN-H-93215:1982
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2008

PN-B-06714-12:1976
PN-B-06714-13:1978
PN-B-06714-48:1988

PN-EN 1925:2001
PN-EN 1008:2004
PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002
PN-B-06251:1963
BN-88/6731-08
PN-62/B-10144

Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

Stal okre$lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen w postaci grudek
gliny.

Metody badaii kamienia naturalnego - Oznaczanie wspdfczynnika nasigkliwosci kapilarnej
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Stal do zbrojenia betonu.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty betonowe i Zelbetowe - Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 431, czeS¢ A, zeszyt 5.

.Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 415, cze$¢ A, zeszyt 6.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek

z ptytek gresowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie: - posadzki z ptytek

gresowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty podane w niniejszej specyfikacji wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 397 cze$¢ B, zeszyt 5 i innymi wytycznymi oraz Scisle wedtug Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041, z pdzn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Plytki gresowe podtogowe

Ptytki gresowe powinny by¢ gatunku pierwszego.

Wyboru klasy antyposlizgowosci, klasy $cieralno$ci, mrozoodporno$ci, rozmiaréw oraz koloréw ptytek dokonaé¢ bezwzglednie
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Plytki muszg spetniaC wymagania stawiane
oktadzinom zewnetrznym stosowanym na tarasy i balkony budynkéw uzytecznosci publicznej. Kompozycje klejace musza
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Plytki ceramiczne muszg odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 14411:2007 lub odpowiednim aprobatom technicznym oraz wytycznym zawartych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydanych przez ITB, nr 397, cze$¢ B, zeszyt 5.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe ptytek ceramicznych podano w PN-B-12058:1997. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szeroko$é: £1,5 mm,

- grubosé: £0,5 mm,

- krzywizna: 1,0 mm.

Cokoliki

Nalezy stosowac cokoliki zgodne z wymaganiami co do ceramicznych ptytek podtogowych.
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Zaprawy klejowe
Elastyczna zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych zgodna z PN-EN 12004:2002, np. Soloflex firmy SCHOMBURG.

Zaprawa do spoinowania

Przygotowana fabrycznie uelastyczniona i hydrofobowa zaprawa cementowa do spoinowania zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg. Stosowaé zaprawy do spoinowania przeznaczone do stosowania na zewnatrz, np. ASO - Flexfuge firmy
SCHOMBURG. Wyboru koloréw dokona¢ bezwzglednie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Masy silikonowe

Silikonowo-kauczukowa elastyczna masa do uszczelniania spoin zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W kolorze takim samym
jak kolor zaprawy do spoinowania.

Materiaty pomocnicze

Ptytki ceramiczne muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- katowniki,
- narozniki oraz krzyzyki dystansowe.

Materiaty dodatkowe

Sznur dylatacyjny polipropylenowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Preparat gruntujacy, np. ASO-UNIGRUND K firmy
SCHOMBURG.
3. Sprzet

Do wykonywania robét wg niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé sprzet zgodnie z zaleceniami producenta oraz wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydanych przez IT, nr 397, cze$¢ B, zeszyt 5, m. in.:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6 do 12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- wktadki dystansowe,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadzin i wyktadzin oraz inne wg zalecen i wymagan producenta.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, wedtug zalecer producenta.
5. Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty zawarte w niniejszej specyfikacji bezwzglednie wykonywaé zgodnie z PN, Dokumentacjg Projektowa, ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 397, cze$¢ B, zeszyt 5 i innymi wytycznymi
oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonanie posadzek obejmuje m. in.: szlifowanie, gruntowanie, wykonanie masy, uzupetnienie drobnych ubytkéw, uktadanie

ptytek, frezowanie, wykonanie cokotow oraz inne niezbedne roboty zgodnie z wymaganiami producenta.

5.1. Przygotowanie podiozy

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne cze$ci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ powtoki malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ nos$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
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Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5 % dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu. Ponadto podtoze musi spetnia¢ wymogi producenta

stosowanej zaprawy klejowej.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie. Do uktadania stosowac klej, ktérego
rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek (nalezy smarowac ptytke i powierzchnig, do kidrej jest
przyklejana). Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktdrych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotno$cig wymiaru ptytek pasy kierunkowe,
ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie
tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. Do spoinowania nalezy przystapi¢ po
uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Podczas wykonywania posadzki nalezy zapewniC przerwy dylatacyjne stanowigce przedtuzenie przerw wykonanych

w podktadzie (co maks. 3 m oraz dylatacji brzegowych). Nalezy stosowac fugi o szerokosci 5 mm stosujac odpowiednie fugi
elastyczne posiadajace mozliwo$¢ kompensacji naprezen powstajacych miedzy podiozem a oktadzing, Nalezy stosowaé plytki
o wymiarach maks. 30 x 30 cm (np. 29,7 x 29,7 ¢cm) w kolorze jasnym. Z uwagi na usytuowanie balkonow po stronie potudniowe;j
nie dopuszcza sie stosowania ciemnych koloréw ptytek.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.
Sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN.

7. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wytycznymi podanymi w ,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robot budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 397, cze$¢ B, zeszyt 5 i innymi wytycznymi.

Kontrola powinna obejmowaé m.in.

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, pordwnujac wyktadziny z projektem przez ogledziny,

- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez dostawcow,

- prawidtowo$¢ wykonania wyktadziny, stykow, potaczer itp.

8. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg przedmiarowa i obmiarowg robot jest [m2], [mb] i in. wg przedmiaru robét.

llosC robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i rdznic zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslajg tego inaczej.

9. Odbidr robat

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru

robét budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 397, cze$¢ B, zeszyt 5 i innymi wytycznymi.

9.1. Odbior podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania posadzek. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami producenta, niniejszej SST oraz PN.

10. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).
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PN-EN 14411:2007 Plytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN -75/B-10121 Okfadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Plytki elewacyjne.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

~Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 397 cze$¢ B, zeszyt 5.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 OKLADZINY Z PLYTEK KLINKIEROWYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin

z plytek klinkierowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- okfadziny z ptytek klinkierowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Roboty podane w niniejszej specyfikacji wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 397 cze$¢ B, zeszyt 5 i innymi wytycznymi oraz $cisle wedtug Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami) wyroby budowlane mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041, z pdzn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci

z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Ptytki klinkierowe

Plytki klinkierowe powinny by¢ gatunku pierwszego.

Nalezy stosowac¢ ptytki mrozoodporne o wymiarach i kolorze takim samym jak ptytki cokotu budynku Pawilonu ,E”. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szeroko$é: £1,5 mm,

- grubo$¢: £0,5 mm,

- krzywizna: 1,0 mm.

Zaprawy klejowe

Przygotowane fabrycznie zaprawy mrozoodporne przeznaczone do klejenia ptytek klinkierowych do podtoza, np. NO 1 (400)
firmy Sopro.

Zaprawa do spoinowania

Przygotowana fabrycznie uelastyczniona i hydrofobowa zaprawa przeznaczona do fugowania ptytek klinkierowych w kolorze
takim samym jak fugi cokotu budynku Pawilonu ,E”., np. FL firmy Sopro.

Wyboru koloréw dokona¢ bezwzglednie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
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Masy silikonowe
Silikonowo-kauczukowa elastyczna masa do uszczelniania spoin dylatacyjnych w kolorze takim samym jak kolor zaprawy do

spoinowania, np. silikon sanitarny firmy Sopro.

3. Sprzet

Do wykonywania robdt wg niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé sprzet zgodnie z zaleceniami producenta oraz wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydanych przez IT, nr 397, cze$¢ B, zeszyt 5, m. in..

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6 do 12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- wkladki dystansowe,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadzin i wyktadzin oraz inne wg zaleceri i wymagarn producenta.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, wedtug zalecen producenta.

5. Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty zawarte w niniejszej specyfikacji bezwzglednie wykonywaé zgodnie z PN, Dokumentacjg Projektowa, ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 397, cze$¢ B, zeszyt 5 i innymi wytycznymi
oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonanie oktadzin obejmuje m. in.: szlifowanie, gruntowanie, wykonanie masy, uzupetnienie drobnych ubytkéw, uktadanie
ptytek, frezowanie, wykonanie cokotow oraz inne niezbedne roboty zgodnie z wymaganiami producenta.

W przypadku wyktadzin przyklejanych do podioza powinny byé stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiatu
oktadzinowego z zachowaniem warunkdw technicznych ich stosowania.

Okfadziny powinny wykazywa¢ jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do wykonania
okfadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, pekniec, zarysowan,

odstawac od podtoza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.

5.1. Przygotowanie podiozy

Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ powtoki malarskie, piaszczace i tuszczace sig warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.

Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5 % dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.

Ponadto podioze musi spetnia¢ wymogi producenta stosowanej zaprawy klejowej. Podtoze nalezy zagruntowaé, np. GD 749

firmy Sopro. Sposéb nakfadania zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.2. Wykonanie okfadziny z plytek klinkierowych

Na przygotowane, zagruntowane poditoze nalezy nanieS¢ pacq zebatg wysoko-elastyczng i mrozoodporng zaprawe klejowa
przeznaczong do klinkieru, mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 - 15
min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisnaé jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢
pustych miejsc (nalezy smarowac ptytke i powierzchnie, do ktorej jest przyklejana).

Ptaszczyzna oktadziny powinna by¢ wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem fatg
i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich
z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczaC dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono plytki. Stosowaé
zaprawydedykowane do fugowania plytek klinkierowych. Szeroko$¢ fugi powinna wynosi¢ 8 mm. Sposéb wykonania fug
i uzywania sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy stosowaé dylatacje oktadziny. Oktadzine nalezy wydziela¢ spoinami dylatacyjnymi co 3 do 5 m w zaleznosci od
nastonecznienia (na elewacjach potudniowych co 3 m). Fugi dylatacyjne nalezy wypemi¢ sznurem dylatacyjnym np., PER 567
firmy Sopro oraz silikonem w kolorze fug oktadziny. Dylatacje oktadziny stosowac réwniez w miejscu dylatacji budynku.

Na narozach stosowaé ptytki katowe.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow.
Sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN.

7. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wytycznymi podanymi w ,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robot budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 397, cze$¢ B, zeszyt 5 i innymi wytycznymi.

Kontrola powinna obejmowaé m.in.

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowa,

poréwnujac wyktadziny z projektem przez ogledziny,

jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodno$ci przedtozonych przez dostawcéw,

prawidtowo$¢ wykonania wyktadziny, stykéw, potaczen itp.
8. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg przedmiarowa i obmiarowg robét jest [m?], [mb] i in. wg przedmiaru robot.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okre$lajg tego inaczej.

9. Odbiodr robot

Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru
robét budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 397, cze$¢ B, zeszyt 5 i innymi wytycznymi.

9.1. Odbiér podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami producenta, niniejszej SST oraz PN.

9.2. Odbior oktadziny

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przecigcia sie pltaszczyzn,
narozniki, styki z o$cieznicami. Powierzchnie okfadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone fatg kontrolng ditugosci 2 m nie powinny by¢ na catej diugosci faty

wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
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prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm na 1 m. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okfadziny $cienne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg oktadzine lub jej cze$¢ nalezy uznaé za
nieodpowiednig. Oktadzine takg nalezy wykonaé prawidiowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-EN 14411:2007 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Plytki elewacyjne.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

.Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 397 cze$¢ B, zeszyt 5.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 SUFITY PODWIESZANE Z PLYT G-K
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw

podwieszanych z piyt g-k.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- sufitu podwieszanego nad ostatnig kondygnacjg windowni pawilonu ,C”.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydanymi przez ITB, nr
417, cze$C A, zeszyt 7 i innymi wytycznymi oraz Scisle wedtug Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wiadciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania
badan itp. zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn.
zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji
Projektowej. Nalezy stosowaé materiaty do wykonania oktadzin z plyt g-k spetniajgce wymagania zawarte w w/w ,Warunkach
technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych” wydanych przez ITB i innymi wytycznymi oraz $ciSle wedtug
Dokumentaciji Projektowe;.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z uwzglednieniem zalecer i wymogéw producenta.

Transport
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
i zaleceniami producenta.

Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoci.
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2.1. Sufity z plyt gipsowo — kartonowych

2.1.1 Sufity podwieszane

Sufit podwieszany wykonac z ptyt g-k na profilach stalowych. Zastosowaé petny system wybranego producenta, np. system firmy

,Rigips” o numerze 4.10.14. (konstrukcja krzyzowa, jednopoziomowa). Potaczenia do konstrukcji nosnej wykonaé za pomocg

odpowiednich tacznikéw (np. Koelner, SFS), przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé proby nos$nosci podioza na

wyrywanie tacznikow. Wyniki oraz proponowane taczniki wraz z ich rozmieszczeniem przedstawi¢ do akceptacji projektanta).

Potaczenie sufitu z przegrodami wykonaé poprzez zaszpachlowanie, stosujac tasmy samoprzylepne (po$lizgowe) oraz tasmy

spoinowe (zgodnie z wytycznymi producenta systemu). Podczas wykonywania sufitbw podwieszanych z piyt g-k nalezy

stosowac wszystkie jednolite elementy danego systemu oraz przestrzega¢ wytycznych producenta.

2.1.2 Gips szpachlowy

gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wymaganiom aktualnej normy
panstwowej,

technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta,

kazdorazowo nalezy przygotowaé taka ilo$¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu rozpoczecia wigzania, {.
przed uptywem 30 min.,

do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawa¢ gipsu, w przypadku, gdy zaczyn twardnieje
i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznaé za nienadajacy sie do wykonania i usunac,

niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $wiezym, ani przygotowywanie nowej porcji zaprawy,

w pojemniku nieoczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu,

zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnig na pace stalowg lub winidurowa, a nastepnie ruchem posuwistym
przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktada¢ go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu,

pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonane gladzie gipsowe, powinny byé dobrze wietrzone, az do catkowitego
wyschnigcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +18°C,

niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujacych wad i usterek: przeswitow podioza,
rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stala, nie mogg
rowniez wystepowac wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki; niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni

wykonanych gtadzi; powierzchnia po szpachlowaniu powinna by¢ réwna i jednolita.

. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacijg Projektowa,

sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow.

. Kontrola jakosci

Do wykonywania tynkéw stosowa¢ gotowe mieszanki. Kontrola gtadzi gipsowej powinna obejmowa¢ sprawdzenie m.in. :

zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtoza,

przyczepno$ci gtadzi do podtoza,

grubosci gtadzi,

wygladu i innych wtasciwosci powierzchni gtadzi gipsowe;.

Kontrola przegréd z ptyt g-k powinna obejmowacé:

zastosowanie odpowiednich materiatow zgodnie z wytycznymi producenta,

stan i wyglad obudowy i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,
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- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementéw,
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

5. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowg i obmiarowg robot jest [m2] i in. wg przedmiaru robét.

llosC robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i rdznic zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslajg tego inaczej.

6. Odbidr robot

Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych zawartych w/w ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych”
wydanych przez ITB oraz niniejszg SST.

6.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

6.2. Odbior oktadzin z ptyt g-k

Odbior robdt powinien byé przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robdt budowlanych” wydanych przez ITB, i innymi wytycznymi.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu m.in.:

- nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

- zachowania dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wigksze niz 1 mm/m.

Ptyty gipsowo — kartonowe i materiaty pomocnicze powinny mie¢ za$wiadczenia, o jako$ci wystawione przez producenta. Przy
odbiorze nalezy sprawdzi¢ rodzaj zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wytycznymi producenta.

7. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobieranie prébek.
PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan.

,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robé6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 417, cze$¢ A, zeszyt 7.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00 ROBOTY DEKARSKIE (W TYM OBROBKI BLACHARSKIE | SYSTEM ODWODNIENIA)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych
z wykonaniem robét dekarskich w tym robét blacharskich i systemu odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- pokrycia dachu nad budynkiem gtéwnym,

- pokrycia dachow klatek schodowych,

- obrdbek blacharskich,

- odwodnienia dachu gtéwnego za pomocg wpustéw dachowych,

- odwodnienia dachow klatek schodowych za pomocg wpustow attykowych i rur spustowych & 100,

- odwodnienia dachu windowni pawilonu ,C” za pomoca rynny 125 mm oraz rury spustowej & 100,

- odwodnienia dachow przychodni zdrowia za pomoca rynny 190 mm oraz rury spustowej & 120,

- odwodnienie daszkoéw na wejsciem przychodni zdrowia — cze$¢ wschodnia za pomocg rynny 130mm oraz rury spustowe;
@ 100.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

3. Ogdine wymagania dotyczace robot

Roboty podane w niniejszej specyfikacji wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 396, cze$¢ C, zeszyt 1, innymi wytycznymi oraz Sci$le wedtug Dokumentaciji Projektowe;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4, Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
wyroby budowlane moggq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robdét budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wiadciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracje zgodno$ci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodno$ci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania
badan itp. zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn.
zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Zadaszenia nad wej$ciami — gruntowanie podioza

Zastosowac, np. preparat Szybki Grunt SBS firmy Icopal.

Zadaszenia nad wej$ciami — papa podktadowa

Zastosowac, np. Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS firmy Icopal

Zadaszenia nad wej$ciami — papa wierzchniego krycia

Zastosowac, np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS firmy Icopal.
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Stropodach budynku gtéwnego i klatek schodowych pawilonu ,C” - papa podktadowa

Nalezy zastosowaC pape podktadowg stanowigcg element systemu pokrycia dachu spetniajacy wymagang klase odpornosci
ogniowej E30, np. systemu FireSmart Firmy Icopal.

Stropodach budynku gtéwnego i klatek schodowych - papa wierzchnia

Nalezy zastosowa¢ pape wierzchnig stanowigcg element systemu pokrycia dachu spetiajacy wymagang klase odpornosci
ogniowej E30, np. systemu FireSmart Firmy Icopal.

Nalezy stosowa¢ kompletny system wybranego producenta wraz z wszystkimi akcesoriami niezbednymi do wykonania
szczelnego pokrycia.

Obrébki blacharskie

Powinny by¢ dostosowane do rodzaju izolacji. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej (minimalna $rednia grubo$¢

powltoki cynkowej 45 um), grubosci 0,6 mm, powlekanej lakierem poliestrowym w kolorze jasnoszarym (grubo$¢ powtoki - 35
pm). Jako wykoniczenie obrébek z papy na kominach i $cianach stykajacych sie z pokryciem wykona¢ odpowiednie listwy
dociskowe np. firmy Sopro jednoczesnie stosujac uszczelniacz polimerowy np. MS 112 firmy Icopal.

System odwodnienia

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie systemowe akcesoria niezbedne do wykonania odpowiedniego odwodnienia dachow. System
rynnowy blachy ocynkowanej (minimalna $rednia grubo$¢ powtoki cynkowej 45 um) powlekanej (malowane proszkowo) na kolor
szary np. System rynnowy K&J&G.

Elementy systemu odwodnienia:

- dachy klatek schodowych — wpusty attykowe, np. Alutec 450 S firmy Marley; $rednica rur spustowych @100 mm,

- dach windowni - rynna — 125 mm; $rednica rury spustowej 100 mm,

- dachy przychodni zdrowia — rynny 190 mm; $rednica rur spustowych g 120.

- daszki na wejsciem przychodni zdrowia — cze$¢ wschodnia - rynny 130mm; $rednica rury spustowych @100

- dach budynku gtéwnego — wpusty dachowe, np. Alutec 610 S firmy Marley.

Kolor rynien i rur spustowych: szary zgodnie z wzornikiem barw firmy Marley Polska Sp. z 0.0. oraz paletg barw RAL systemu
K&J&G

Stosowac wpusty dachowe wykonane z materiatéw trwatych i odpornych na uszkodzenia i korozje (aluminium, stal nierdzewna).
Klapa wytazu dachowego

Nalezy wykona¢ nowq klape wytazu dachowego na wzér istniejacej. Klape wyposazyé w zawiasy, blokade otwarcia oraz
zasuwe. Klape wykona¢ z blachy ocynkowanej (minimalna $rednia grubos¢ powtoki cynkowej 55 um) i pomalowac farbg
antykorozyjng w kolorze jasnoszarym.

Skiadowanie materiatow

taczniki i materiaty nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Pape nalezy sktadowaé w opakowaniach transportowych w miejscach zacienionych i nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne. W celu unikniecia niepozadanych deformacii rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na
ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ magazynowania — 1 m. Ostre krawedzie stojakdw, Srodkow
transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposéb. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego
zgniatania elementéw i rzucania. Blachy nalezy sktadowaé pod statym przykryciem, zabezpieczajac przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Arkusze blachy nalezy uktada¢ na ptask, jeden na drugim. Do kazdej partii blachy powinno byé

dofaczone $wiadectwo jakosci.
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Sprzet
Do wykonywania rob6t niniejszej specyfikacji nalezy stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta po zatwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru. Do ciecia blach nalezy stosowac sprzet, ktéry zaleca producent blachy. Nie mozna do ciecia blach uzywaé
szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - powoduje korozje miejsc cietych.
Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

5. Ogodlne zasady wykonania robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z PN, niniejsza specyfikacja, Dokumentacjg Projektowg oraz wg wiw ,Warunkéw technicznych

wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”, wydanych przez ITB.

5.1. Pokrycie zadaszefi nad wej$ciami

Wykonaé wymiane pokry¢ zadaszen nad wejSciami od strony pétnocnej stosujac system dwuwarstwowy papy termozgrzewalne;.
Nalezy rozebra¢ istniejace pokrycie, zagruntowa¢ podtoze np. preparatem Szybki Grunt SBS firmy Icopal, zastosowa¢ pape
podktadowa, np. Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS firmy Icopal, zastosowa¢ pape wierzchniego krycia, np. Extradach Top 5,2
Szybki Profil SBS firmy Icopal. Podczas wykonywania pokrycia uwzgledni¢ wykonanie nowych obrobek blacharskich. Przy

wykonywaniu pokry¢ nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

5.2. Pokrycie dachu budynku gtéwnego oraz klatek schodowych

Projektuje sie rozwigzanie systemowe w zakresie przekrycia dachowego np. FireSmart firmy Icopal lub réwnowazny. System
przekrycia dachu musi posiada¢ Aprobate Techniczng w zakresie stosowania i wymaganej projektem klasy odporno$ci ogniowe;
dla tej przegrody (E30).

Jako paroizolacje stosowaé folie PE o grub. 0,2 mm, np. firmy Isover z zaktadem min. 10 cm. Termoizolacje stanowig plyty
z wetny mineralnej dachowej o gestoci min. 90 kg/m3, np. Taurus firmy Isover. Laczna grubo$¢ termoizolacji wynosi 10 cm dla
dachu gtéwnego i sktada sie z dwoch warstw (np. 5+5 ¢cm) oraz 20 cm (10 +10 cm), np. Taurus firmy Isover dla stropodachéw
klatek schodowych. Piyty izolacyjne uktada¢ z przesunieciem tak, aby unikngé mostkéw termicznych.

Papa podktadowa do mocowania mechanicznego ma posiada¢ wktadke kompozytowg poliestrowo-szklang, grub. min. 4 mm
i spetnia¢ wymagania Broor(t1) - produkt referencyjny FireSmart Duo Baza firmy Icopal. Mocowanie mechaniczne papy
podktadowej wykonywa¢ wzdiuz zaktadu podtuznego kotkami teleskopowymi z wkretami do cze$ci no$nej dachu o zageszczeniu
wg wytycznych producenta tacznikow (np. Koelner, SFS; przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ préby nosnosci podtoza
na wyrywanie tacznikéw mechanicznych i wyniki oraz proponowane faczniki wraz z ich rozmieszczeniem przedstawi¢ do
akceptacji projektanta). Nastepnie zgrza¢ zaktady podtuzne i poprzeczne papy podkiadowe;.

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna ma posiada¢ wktadke kompozytowg poliestrowo-szklang i spetniac wymagania
Broor(t1). Grubo$¢ papy nawierzchniowej min. 5mm - produkt referencyjny FireSmart Duo Top firmy Icopal. Pape
nawierzchniowg zgrzewa¢ na catej powierzchni do papy podktadowej uzyskujac wytop masy asfaltowej na szer. min. 1,0 ¢cm
wzdtuz wszystkich zaktaddw. Szeroko$¢ zaktadu podtuznego powinna wynosi¢ min. 10 cm, a zaktadu poprzecznego min. 15 cm.
Wszelkie obrobki dekarskie attyk, komindw i innych przebi¢ wykonywa¢ z papy jednowarstwowej z wktadkg kompozytowg
(poliestrowo-szklang) o klasie Broor(t1) np. FireSmart Solo firmy Icopal. W miejscach styku potaci z attykami, kominami,
$cianami itp. uzy¢ izoklindw ze styropianu laminowanych papa — nie dopuszcza sie zatamywania papy pod katem 90 stopni.

W miejscach dogrzewania papy do blachy, betonu itp. uzy¢ uprzednio $rodka gruntujacego np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS
firmy Icopal. Wszelkie obrobki dekarskie wykonywa¢ zgodnie ze sztukg dekarska, wytycznymi i zaleceniami producenta
przekrycia. Pape wywingé na calg wysoko$¢ attyki, pod obrobke blacharskg zgodnie z wytycznymi producenta. Przed
przystapieniem do prac, w ich trakcie oraz po zakonczeniu skontaktowac sie z przedstawicielem producenta przekrycia w celu
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potwierdzenia poprawnosci wykonania. Po zakonczeniu prac dekarskich nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci producenta
systemu potwierdzajacg prawidtowo$¢ wykonania i spetnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Przekrycia dachowe
zwymagang, odporno$cig ogniowg powinny wykonywa¢ wytacznie firmy posiadajace certyfikat z odbytego szkolenia

teoretycznego i praktycznego w tym zakresie.

5.3. Obrébki blacharskie

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub odpry$niecie powtoki
zabezpieczajace] blache. Wszystkie obrobki nalezy wykorczy¢ w taki sposdb, aby woda opadowa nie zaciekata na elewacje.
Obrobki attyk nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,5 % w strong dachu, za$ obrébki gzymséw wykonac ze spadkiem 0,5 % w strone
na zewnatrz od elewacji. Jako wykoriczenie obrébek z papy na kominach i $cianach stykajacych sie z pokryciem wykonaé
odpowiednie listwy dociskowe np. firmy Sopro jednoczesnie stosujgc uszczelniacz polimerowy np. MS 112 firmy Icopal.

Poszczegolne arkusze obrobek taczy¢ w sposdb zapewniajacy ich szczelnos¢.

5.4. Odwodnienie

Elementy odwodnienia wykonac $cisle wg wytycznych producenta.

a) Wpusty dachowe

W przygotowane gniazdo wiozy¢ korpus wpustu i pewnie zamocowa¢ go do konstrukcji dachu. Stozkowa powierzchnie korpusu
posmarowaé szczeliwem pogodoodpornym, np. Alutec firmy Marley. Polozy¢ hydroizolacje a nastepnie nacigé ja ostrym
narzedziem nad wpustem i bolcami mocujgcymi. Weisngé na bolce pierScien dociskowy i natozy¢ nakretki. Mocno dokrecié
pierscien dociskowy do korpusu wpustu. Ostrym narzedziem wycigé wystajace wewnatrz pierscienia fragmenty hydroizolacii.
Natozy¢ kosz ostonowy i przykreci¢c go do korpusu wpustu. Nalezy przewidzie¢ szczelne potaczenie wpustéow ponizej potaci
dachowej z istniejaca kanalizacjg deszczowa budynku.

b) Wpusty attykowe

Zamontowa¢ wpust w attyce. Hydroizolacje nalezy, po uprzednim odkreceniu kotnierza dociskowego i nasmarowaniu korpusu
wpustu szczeliwem pogodoodpornym, np. Alutec firmy Marley, docisngé mocno do korpusu wpustu kotnierzem dociskowym.

c) Rynny i rury spustowe

Uchwyty do rynien nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 60 cm z wyregulowaniem spadkow podtuznych.
Uchwyty nalezy umieszcza¢ 10 cm od obrzeza dachu. Spadek rynny w kierunku rury spustowej powinien byé zgodny
z zaleceniami producenta (0,3% + 0,5%).

Rure spustowg nalezy montowaé¢ do budynku uzywajac obejm. Obejmy montowa¢ nalezy maksymalnie co 2 m - minimalnie dwie
na kazda rure spustowa. Pierwsza, gorng obejme umieszcza¢ bezposrednio pod kolanem.

Sposadb fgczenia elementéw orynnowania wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy stosowac akcesoria do montazu i taczenia rynien oraz rur spustowych tego samego sytemu orynnowania.

Czapy kominowe

Nowe czapy kominowe zamocowac trwale do kominéw.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt powinna byé przeprowadzana zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w ,Warunkach technicznych

wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydanych przez ITB. Ponizsze punkty stanowig uzupetnienie w/w wytycznych.

6.1. Kontrola wykonanych robét
Kontrola wykonania robét dekarskich polega na sprawdzeniu poprawno$ci wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
niniejsza ST.
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Kontrola wykonania robét dekarskich dotyczy:

- prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie podtoza, wykonie warstwy podktadowej z papy),

- kontroli koincowej w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia, po zakoriczeniu robdt, z uwzglednieniem warstwy
pokrywczej, jak i sposobu wykonania obrébek dekarskich, poprawnosci potozenia poszczegdinych warstw gontow.

Ocenie podlega:

- regularno$¢ i rowno$¢ spadku na powierzchni pokrycia,

zaktady poszczegolnych arkuszy gontéw, pod wzgledem kierunku wykonania zgodnie ze spadkiem potaci dachowej,

- skutecznos¢ zamocowania podtoza,

- poprawno$¢ utozenia noskdw gontdw, pokrycia przez nie miejsc styku poszczegdlnych arkuszy oraz miejsc mocowania
warstwy spodniej,

- powierzchnia krycia pod katem braku zanieczyszczer i jej jednorodnosci,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci wykonania,

prawidtowego taczenia i mocowania arkuszy blach obrébek blacharskich,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowg robét jest [m?], [mb] i in. wg przedmiaru robot.

llo$C robdt okresla sie na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian i rdznic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslajg tego inaczej.

8. Odbiér robét

Odbior robdt powinien byé przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robot budowlanych” wydanych przez ITB.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot podlega m.in.:

- pokrycie dachu papa,

- wykonanie obrobek blacharskich - prawidtowego taczenia i mocowania arkuszy blach.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie:

- wymiaréw,

- rozstawu i wykonania rynien,

- polgczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych,

- rozmieszczenie uchwytow i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego,

- usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni pokrycia,

- spadku i szczelnoSci rynien,

- Zzbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac si¢ przez rynny).
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie:

- wymiaréw,

- rozstawu i wykonania rur spustowych,

- potgczen ich w zlgczach pionowych i poziomych,

- szczelnosci,

- umocowania ich w uchwytach,

- prostoliniowo$ci.
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9. Przepisy zwiazane i instrukcji

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych - Wymagania i badania przy

PN-H-92126:1984 odbiorze. Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 396 cze$¢ C, zeszyt 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z PODBUDOWA | OBRZEZAMI
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z nawierzchnig brukowa.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni

brukowej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Roboty podane w niniejszej specyfikacji wykonywa¢ zgodnie z ,Ogélnymi Specyfikacjami i technicznymi” wydanymi przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, innymi wytycznymi oraz $cisle wediug Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materialy

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881)
wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodno$ci, wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania
badan itp. zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041, z pdzn.
zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami PN, niniejszej SST oraz Dokumentacji
Projektowe;.

Roboty brukarskie dotyczg napraw opasek po wykonanych odkrywkach $cian piwnic. Jako warstwe odcinajaco-odsaczajacq
zastosowac piasek o grub. 15 cm. Zastosowa¢ podsypke cementowo — piaskowa 1:4 grub. 5 cm.

Zageszczanie moze odbywac sie wytgcznie w sposdb mechaniczny, zagesci¢ do Is = 0,95 z uzupetnieniem w czasie ubijania
oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnie nalezy wykona¢ metoda brukarska. Kostke
betonowg uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci
nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. Zastosowac spadek 2 % od budynku.

Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki brukowei:

Betonowa kostka brukowa — wymagania:

- ksztalt i kolor taki sam jak kostka betonowa zastosowana przy budynku Pawilonu ,E”,

- struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow,

- powierzchnia gérna kostek powinna byC réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny

przekraczac:
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- 2mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- nadhugosci £ 3 mm,

- naszerokosSci £ 3 mm,

- nagrubosci £ 5 mm.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej, z co

najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz 5%. Odporno$¢

kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odpornos¢ na dziatanie

mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniet,

- strata masy nie przekracza 5%,0bnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek niezamrazanych
nie jest wigksze niz 20 %.

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu wyszczegélnionego w poszczegoinych

opracowaniach ,0ST” wydanych przez GDDP wymienionych w niniejszej SST.

Transport

Materialy na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngé trwatych odksztatcen

i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Roboty wykonac¢ z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z wypetnieniem spoin miatem

cementowym i piaskowym. Betonowe obrzeza trawnikowe o wymiarach 6x20x100 cm posadawia¢ na podsypce cementowo-

piaskowe;j.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok.

1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu

szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony

kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka

i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem

nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Stosowac spadek opaski 2 % od budynku.

4. Kontrola jakosci robot

Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Badania w czasie rob6t

- sprawdzenie podioza i podbudowy

- sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi SST,
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sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

pomierzenie szerokoSci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

5. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowg robét jest [m?], [mb] i in. wg przedmiaru robot.
Roboty podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koricowemu.
6. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, je$li wszystkie badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowe;
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robo6t,
przygotowanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
utoZenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w SST.

8. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw

i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003,

nr 58, poz. 515, z p6zn. zm).

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasdw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz. 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

,0goIne Specyfikacje Techniczne” wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych:
D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”,

D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.19.00.00 ROBOTY SLUSARSKIE — KRATY OCHRONNE | KRATY OKIENNYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem krat ochronnych na ostatniej kondygnacji w obrebie balkonéw pawilonu ,C” oraz krat okiennych w budynkach

przychodni zdrowia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozZliwiajace i majace
na celu wykonanie krat tzn.:

- wykonanie krat okiennych na zamdwienie,

- montaz krat okiennych i krat ochronnych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty podane w niniejszej specyfikacji wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 442, cze$¢ A, zeszyt 10 i innymi wytycznymi oraz Scisle wedtug Dokumentacii
Projektowej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pbzniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okre$lonego materiatu - wraz z wytycznymi producenta odnosnie stosowania.

taczniki krat okiennych

Sruby - stal nierdzewna 316 wg AlSI zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Elementy stalowe krat okiennych

Ptaskowniki stalowe ze stali S235JR wg PN-EN 10219-2:2000. Ptaskowniki ocynkowa¢ (minimalna $rednia grubo$¢ powtoki
cynkowej 70 pm).
Elementy stalowe krat ochronnych

Pret kwadratowe 10x10mm ze stali nierdzewnej 304 wg AlSI, polerowana.

Materiaty inne
Poliuretanowa pianka montazowa, np. Soudafoam Comfort firmy Soudal.
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Sktadowanie materiatéw

Elementy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogdlnej.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
Przed wykonaniem konstrukcji stalowej nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw okiennych.

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byC czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po cigeciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny byC przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promien

prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w migjscach, ktére po montazu bedg
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania
potgczen.

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien i rzadzizn widoczny golym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiaciwych norm spawalniczych. Szczeline migdzy elementami

o0 nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej: 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza,

0 5% - dla spoin czotowych, 0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczq sie w granicach grubosSci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin,
- przetopienie grani,
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki

przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4. Montaz konstrukcji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i przy udziale $rodkdw, ktore zapewnig osiagniecie projektowanej

wytrzymato$ci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
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wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych. Przed przystapieniem do montazu nalezy
naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstatych podczas transportu i skladowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia
geometrycznego konstrukcji wg Dokumentacji Projektowej i wytycznych producenta elementow stalowych.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszg SST.

6.1. Kontrola w trakcie montazu

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na:

- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez dostawcow,
- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- wymiary elementow,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- poprawno$¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytéw, pionéw i pozioméw).

7. Przedmiar i obmiar robot

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg robét jest — [kg], [m], [m?] i in. wg przedmiaru robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podczas wykonywania odbioru w/w robdt nalezy spetniaé wymagania zawarte w niniejszej SST oraz PN. Odbiorowi robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega zamocowanie konstrukciji stalowej do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10088-1: 2007 Stale odporne na korozje, Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 442, cze$¢ A, zeszyt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.20.00.00 ROBOTY KAMIENIARSKIE - TABLICA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z odtworzeniem i montazem na wzor istniejacej tablicy elewacji pétnocnej pawilonu ,C” .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozZliwiajace i majace
na celu wykonanie odtworzenie tablicy tzn.:

- wykonanie tablicy na wzoér istniejacej,

- osadzenie tablicy.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonujac roboty wg niniejszej specyfikacji, nalezy stosowaé sie do PN oraz prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 425, cze$¢ A, zeszyt 3.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami) wyroby budowlane mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okre$lonego materiatu - wraz z wytycznymi producenta odnosnie stosowania.

Ptyta granitowa

Nalezy dobra¢ kamien granitowy mozliwie jak najwyrazniej odwzorowujacy istniejaca ptyte. Probka kamienia o wym. min. 10 x 10
x 3 cm podlega ocenie i zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru.

Plyta nowa powinna mie¢ wszystkie wymiary jak ptyta istniejgca.

Nadruk powinien zosta¢ wygrawerowany idealnie na wzor jak w istniejacej wersji ptyty. Dot. to wymiaréw, techniki wykonania,
formy, gtebokosci.

Materiaty inne

Klej do mocowania ptyty, np. Zaprawa elastyczna CM 17.

Sktadowanie materiatow

Elementy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych

przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogdinej.
Podczas transportu materiat powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami lub.
5. Wykonanie robét

Przed wykonaniem elementu nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu do osadzenia piyty.

5.1. Montaz plyty

Tablice osadzi¢ na miejsce ocieplonej powierzchni poprzedniej ptyty na zaprawie klejowej, aby dolna krawedz piyty byta oparta
na murze. W razie problemédw zamocowaC wspornik stalowy u dotu ptyty, mocowany do muru za po$rednictwem kotew
stalowych tak, aby zapewniC witasciwg wspdiprace z powierzchnig przylegajaca. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i przy udziale $rodkow, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci na odrywanie ptyty
tablicowe;.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa oraz niniejszg SST.

6.1. Kontrola w trakcie montazu

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na:

- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez dostawcow,
- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, naloty itp.),

- wymiary elementu,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- poprawnos¢ osadzenia ptyty,

- poprawno$¢ wykonania ptyty (doktadno$¢ odwzorowania).

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowg robot jest — [kg], [m], [m?] i in. wg przedmiaru robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podczas wykonywania odbioru w/w robét nalezy spetia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST oraz PN.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

122



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.21.00.00 WYMIANA OKLADZIN $CIENNYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z montazem oktadzin $ciennych na elewacjach budynkow przychodni zdrowia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu montaz oktadzin tzn.:

- wymiane pojedynczych elementow rusztu stanowigcego podkonstrukcje pod oktadziny,

- impregnacja i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw istniejacego rusztu,

- montaz oktadzin Sciennych z blachy trapezowej i ptyt z wiokna cementowego.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty podane w niniejszej specyfikacji wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 396, cze$¢ C, zeszyt 1 i innymi wytycznymi oraz $cisle wedtug Dokumentaciji Projektowej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pbzniejszymi zmianami) wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnos$ci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu
oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr
198, poz. 2041).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu - wraz z wytycznymi producenta odno$nie stosowania.

Ptyty z wiékna cementowego

Ptyt faliste CembritEuroFala standardowe W 130-9 (B59)

- grub. plyty min. 6 mm,

- wysokosc¢ fali ~36 mm.
taczniki do ptyt W130-9 (B59)
Wkrety do drewna ze skrzydetkami 110/6,4 mm, podktadka ze stali nierdzewnej o zuzyciu od 2 do 4 kpl/m2.

Blacha trapezowa
Blacha trapezowa ocynkowana T100.1 grub. 0,75 mm (minimalna $rednia grub. powtoki cynkowej 45 um), np. firmy Hoesch.
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Blachowkrety do blachy trapezowej
Wkret farmerski z podktadkg EPDM.
Podbitka drewniania

Impregnowany panel boazeryjny sosna 95/87,5 x 11,5 mm malowany na kolor szary.

Skiadowanie materiatow

Elementy nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogdlnej.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do montazu poszycia nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ podkonstrukcii rusztu i dokona¢ miejscowej wymiany
elementéw o ztym stanie technicznym. Na wybranych elewacjach docig¢ elementy rusztu do wysokosci zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa. Elementy drewniane zaimpregnowacé a stalowa podkonstrukcje zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.

5.2. Montaz oktadzin plyt falistych CembritEuroFala standardowe W 130-9 (B59)
Poszczegolne arkusze pliyt taczyé z podkonstrukcjg drewniang za posrednictwem wkretow do drewna ze skrzydetkami
110/6,4 mm. Nalezy zachowa¢ zaktad wzdtuzny pomiedzy ptytami 110 mm i zaklad poprzeczny 150. W miejscach szczegélnych

i na potaczeniach nalezy stosowac¢ uszczelki i inne elementy uzupetniajace zgodnie instrukcjg producenta.

5.3. Montaz blachy trapezowej
Arkusze blachy trapezowej faczy¢ do podkonstrukcji za po$rednictwem wkretéw farmerskich w ilosci min. 5 szt./m2. Stosowaé

zaktad o szeroko$ci min. wiekszej od szerokosci ,gornej fali”. Od spodu nalezy zamontowac podbitke z boazerii.

5.4. Sktadanie zespotow
Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania

potaczen.

5.5. Montaz konstrukgcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i przy udziale Srodkdw, ktore zapewnig osiggniecie projektowane;
wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstatych podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia
geometrycznego konstrukcji wg Dokumentacji Projektowej i wytycznych producenta elementéw stalowych.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa oraz niniejszg SST.

6.1. Kontrola w trakcie montazu

W trakcie wykonywania robét montazowych nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na:
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- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,
- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- wymiary elementow,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- poprawno$¢ wykonania potgczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytéw, pionéw i pozioméw).

7. Przedmiar i obmiar robot

Jednostkg przedmiarowa i obmiarowg robot jest — [kg], [m], [m?] i in. wg przedmiaru robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podczas wykonywania odbioru w/w robot nalezy spetniat wymagania zawarte w niniejszej SST oraz PN. Odbiorowi robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega zamocowanie konstrukcji stalowej do podtoza.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z po6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydane przez ITB, nr 396/2004, cze$¢ C, zeszyt 1.
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