DETAL - POLACZENIE OKNA | ROZWIAZANIE SCIANY
ZEWNETRZNEJ PONAD TERENEM W BUDYNKACH
S PRZYCHODNI
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Warstwy wplywajace na diugos¢ facznika mechanicznego przy ocieplaniu wetng Ograniczenie strat ciepta wystepujacych w miejscach facznikéw
mineralng starego muru pokrytego tynkiem mechanicznych przez zastosowanie naktadek termoizolacyjnych
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Folia paroszczelna
Docieplenie wegarka wetng Isoroc Isofas-P gr.2 cm Wetna skalna Isoroc Isofas-P
a a
:I S N 1 L _ I: Zaslepka z lamelowej wetny Isofas-P w wyfrezowanym zagtebieniu
. Pianka PU Folia paroprzepuszczalna t3cznik mechaniczny (kotek)
Folia paroszczelna Pianka PU ~ gr.2 cm . . r T
Parapet wew. PVC Parapet z blachy ocynkowanej, powlekanej
P A
Parapet istniejgcy, 30-40mm :.I;I'ynk cier1kkovs{arstyvowy silikonowy Atlas N-15 o
zlicowany ze $ciang akturze nakrapianej
2. Zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wiékna szklanego
A 3. Wetna mineralna skalna Isoroc Isofas-P grub. 20 cm
) ) 4. Zaprawa klejowa
DETAL "B"
Profil z PCV przyokienny 5. Tynk cementowy
: 6. Sciana z cegly petnej lub innych elementéw
L J TS ] ‘ 7. Wykonczenie wewnetrzne
Docieplenie wegarka wetng Isoroc Isofas-P gr.2 cm 3| T
Aluminiowy profil narozny z siatkg 2 000000
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rzut a-a // // /s 1. Przedstawione rozwigzania budowlano-materiatlowe sg propozycja
S // A projektanta i stanowiag podstawe do wykonania robét dociepleniowych.
/ / . . . s . .. .y
g // // g Folia paroprzepuszczalna Nlemnlgj jednak, .dopuszcza su;_stosowanle mnych matgrlalow, pod
/ o warunkiem tego, ze beda one mialy lepsze lub rownowazne parametry od
- przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
! M 2. Powyzsze detale nalezy rozpatrywac z wszystkimi innymi elementami, a
; w szczegolnosci z rysunkami elewacji danego budynku badz jego czesci,
Folia paroszczelrja . . L . , : : : :
tacznik mechaniczny do mocowania o$cieznicy dobranej wg zalecen do ktérego przypisane sa dane detale, zgodnie z numeracja.
wybranegp producenta stolarki okiennej; | 100x100x8 mm Projekt wykonawczy - stan projektowany

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektéw budowlanych:
Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem paneli do istniejgcej
instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie ,C” oraz docieplenie $cian

Schemat usytuowania budyn ku zewnetrznych i stropéow poddaszy nieuzytkowych Ilub stropodachéw budynkow wraz
z czesSciowg wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i innymi robotami
01 - Pawilon "C" towarzyszacymi.budynkéw .szpitaln.ych: pawilonu ,',C“, budynku - ’faczni.ka pomiedzy pawilonem
02 - Budynek tacznika pomiedzy pawilonem "C" a przychodnig ,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowia
03 - Przychodnia - cze$¢ zachodnia
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