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UWAGI

1. Klasa  konstrukcji spawanej 3 wg PN-B-06200:2002

2. Przedstawione rozwiązania budowlano-materiałowe są propozycją

projektanta i stanowią podstawę do wykonania robót dociepleniowych.

Niemniej jednak,  dopuszcza się stosowanie innych materiałów, pod

warunkiem tego, że będą one miały lepsze lub równoważne parametry od

przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

3. Powyższe detale należy rozpatrywać z wszystkimi innymi elementami, a

w szczególności z rysunkami elewacji danego budynku bądź jego części.

4. Wszystkie profile stalowe ze stali S235JR.

5. Wszystkie elementy stalowe ocynkować ogniowo.

6. Ostre krawędzie profili wyoblić.

7. Nieopisane spoiny:

- pachwinowe jednostronne a=0.7t,

- pachwinowe dwustronne a=0.5t,

- doczołowe V=t,

t - grubość cieńszej części łączonych elementów.

8.    Przed wykonaniem oraz montażem krat należy bezwzględnie sprawdzić

wymiary i ilości otworów.
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Schemat usytuowania budynków
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01 - Pawilon "C"

02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C", a przychodnią

03 - Przychodnia część zachodnia

04 - Przychodnia część środkowa

05 - Przychodnia część wschodnia
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Parapet z blachy ocynkowanej, powlekanej

Docieplenie węgarka wełną Isoroc Isofas-P gr.2 cm

Parapet istniejący,

zlicowany ze ścianą

Parapet wew. PVC

przekrój c-c

d

d

przekrój d-d

Skuć tynk na gł. ~12mm,

tak, aby schować łeb śruby

Łącznik ze śrubą ze stali nierdzewnej 316 wg AISI

EJOT SDF-KB-10H-80-E + podkł. okr. M10

Skuć tynk na gł. ~12mm,

tak, aby schować łeb śruby

Łącznik ze śrubą ze stali nierdzewnej 316 wg AISI

EJOT SDF-KB-10H-80-E + podkł. okr. M10

Krata stalowa K.2 dla otworu

w murze 100x168cm

Budynek 03 - 2 sztuki

Budynek 04 - 19 sztuk
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Parapet z blachy ocynkowanej, powlekanej

Docieplenie węgarka wełną Isoroc Isofas-P gr.2 cm

Parapet istniejący,

zlicowany ze ścianą

Parapet wew. PVC

przekrój e-e

f

f

przekrój f-f

Skuć tynk na gł. ~12mm,

tak, aby schować łeb śruby

Łącznik ze śrubą ze stali nierdzewnej 316 wg AISI

EJOT SDF-KB-10H-80-E + podkł. okr. M10

Skuć tynk na gł. ~12mm,

tak, aby schować łeb śruby

Łącznik ze śrubą ze stali nierdzewnej 316 wg AISI

EJOT SDF-KB-10H-80-E + podkł. okr. M10
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Krata stalowa K.3 dla otworu

w murze 86x86cm

Budynek 05 - 1 sztuka

Skala 1:20
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Parapet z blachy ocynkowanej, powlekanej

Docieplenie węgarka wełną Isoroc Isofas-P gr.2 cm

Parapet istniejący,

zlicowany ze ścianą

Parapet wew. PVC

przekrój a-a

b

b

przekrój b-b

Skuć tynk na gł. ~12mm,

tak, aby schować łeb śruby

Łącznik ze śrubą ze stali nierdzewnej 316 wg AISI

EJOT SDF-KB-10H-80-E + podkł. okr. M10

Skuć tynk na gł. ~12mm,

tak, aby schować łeb śruby

Łącznik ze śrubą ze stali nierdzewnej 316 wg AISI

EJOT SDF-KB-10H-80-E + podkł. okr. M10
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Krata stalowa K.1 dla otworu

w murze 80x80cm

Budynek 03 - 8 sztuk

Budynek 04 - 26 sztuk

Skala 1:20
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