
Ciepły parapet PR02XT 24/32 polistyren XPS z taśmą rozprężną

Okapnik PVC z siatką BP14 PLUS L300

Aluminiowy profil krawędziowy BOLIX PAL 200

Tynk silikonowy Atlas N-15 o fakturze nakrapianej

Parapet stalowy NAWROPLAST

Ral 7040  225 mm
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Parapet wewnętrzny
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RPA 80x60x3

Okapnik PVC z siatką BP14 PLUS L300

Aluminiowy profil krawędziowy BOLIX PAL 200

Tynk silikonowy Atlas N-15 o fakturze nakrapianej

RPA 80x60x3

Detal 'A'

Detal 'B'

Słupek balustrady RPA 80x60x3

Płyta CETRIS Finish

RPA 80x60x3

RPA 40x60x3

RPA 40x60x3

SFS SX 5,5x50

SFS SX 5,5x50

RPA 80x60x3

Słupek balustrady RPA 80x60x3

RPA 40x60x3
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Schemat usytuowania budynku
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01 - Pawilon "C"

02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią

03 - Przychodnia - część zachodnia

04 - Przychodnia - część środkowa

05 - Przychodnia - część wschodnia

1. Gres mrozoodporny 1,5 cm

2. Elastyczny klej do płytek

3. Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-2K/M

4. Zbrojona posadzka ATLAS POSTAR 40 z wyprofilowanym spadkiem (min. grub. 4 cm)

5. Wełka mineralna Isover Dachoterm S grub. 8 cm

6. Folia paroizolacyjna  Isover Stopair

7. Szpachla Sopro RAM 3 maksymalna grubość 1 cm

8. Grunt Sopro HE 449

9. Płyta balkonowa w technologii płyty kanałowej grub. 24 cm

10. Wełna mineralna sklana Isoroc Isofas-P grub. 20 cm

11. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego

12. Tynk silikonowy Atlas N-15 o fakturze nakrapianej

B

2. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego

3. Wełna mineralna skalna Isoroc Isofas grub. 20 cm

4. Zaprawa klejowa

5. Ściana z cegły pełnej lub innych elementów

6. Warstwy wewnętrzne

A

1. Tynk silikonowy Atlas Silikon N-15 o fakturze nakrapianej

Sznur dylatacyjny Atlas

Taśma Bolix HYDRO_TW

Poliuretanowa masa

Den Braven Polyurethane 50 FC

Sznur dylatacyjny Atlas

Aluminiowy profil krawędziowy BOLIX PAL 200

Poliuretanowa masa

Den Braven Polyurethane 50 FC

Taśma Bolix HYDRO_TW
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RPA 40x60x3

Bl. 3x60
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RPA 40x60x3

RPA 40x60x3

RPA 80x60x3

RPA 80x60x3

Słupek balustrady RPA 80x60x3

Detal mocowania płyt
widok prostopadły do płyty

RPA 80x60x3

RPA 80x60x3

RPA 80x60x3

RPA 80x60x3

RPA 40x60x3

UWAGI

1. Przedstawione rozwiązania budowlano-materiałowe są propozycją projektanta i

stanowią podstawę do wykonania robót dociepleniowych. Niemniej jednak,

dopuszcza się stosowanie innych materiałów, pod warunkiem tego, że będą one

miały lepsze lub równoważne parametry od przedstawionych w niniejszym 

opracowaniu.

2. Powyższe detale należy rozpatrywać z wszystkimi innymi elementami, a w

szczególności z rysunkami elewacji danego budynku bądź jego części oraz

detalami.
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