Przedmiar robot

Obiekt Wymiana stolarki drzwiowej w bursie szkolnej Technikum Le$nego w Warcinie
Rodzaj robot Roboty remontowe

Branza Budowlana

Kod CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Lokalizacja dz. nr 109/16 obr. Warcino

Inwestor Technikum Le$ne w Warcinie im. Prof. Stanistawa Sokotowskiego

Warcino ul. Darzbor 18
77-230 Kepice

Stupsk, 30.03.2024
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Kosztorys
Wymiana stolarki drzwiowej w bursie szkolnej Technikum Lesnego w Warcinie
Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Remont korytarza - parter
1 | Kalkulacja |Wykonanie gniazd pod nadproza stalowe szt. 68
indywidualna
2 KNR-W  |Utozenie nadprozy 2 x dwuteownik 160 m 102
2-02 0132/05
3 | Kalkulacja |Rozebranie nadprozy istniejacych m 40,8
indywidualna
4 | KNR4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 61,2
0354/05
5 | KNR4-01 |Rozebranie scian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 3,427
0349/02
6 |KNNR-W 2 Skrzydta drzwiowe stalowe petne 90x205 m2 57,195
1103/01
7 | KNNR-W 2 [Skrzydta drzwiowe stalowe petne - tazienkowe 90x205 m2 5,535
1103/01
8 | Kalkulacja (Obrobka osciezy kpl 34
indywidualna
9 | KNR4-01 [Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - §ciany m2 | 493,28
1204/08
10 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit | m2 192,96
1204/08
11 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow m2 | 192,96
1204/01
12 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian m2 | 493,28
1204/02
Remont korytarza - 1 pietro
13 | Kalkulacja |Wykonanie gniazd pod nadproza stalowe szt. 54
indywidualna
14 KNR-W  |Utlozenie nadprozy 2 x dwuteownik 160 m 81
2-02 0132/05
15 | Kalkulacja |Rozebranie nadprozy istniejacych m 32,4
indywidualna
16 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 48,6
0354/05
17 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 2,722
0349/02
18 | KNNR-W 2 |Skrzydta drzwiowe stalowe pelne 90x205 m2 | 46,125
1103/01
19 | KNNR-W 2 |Skrzydta drzwiowe stalowe pelne - tazienkowe 90x205 m2 3,69
1103/01
20 | Kalkulacja (Obrobka osciezy kpl 27
indywidualna
21 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - $ciany| m2 308,3
1204/08
22 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit | m2 120,6]
1204/08
23 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 120,6
1204/01
24 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian m2 308,3
1204/02
Remont korytarza - 2 pietro
25 | Kalkulacja |Wykonanie gniazd pod nadproza stalowe szt. 54
indywidualna
26 KNR-W  |Utozenie nadprozy 2 x dwuteownik 160 m 81
2-02 0132/05
27 | Kalkulacja Rozebranie nadprozy istniejacych m 324
indywidualna
28 | KNR 4-01 'Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 48,6
0354/05
29 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 2,722
0349/02
30 KNNR-W 2 |Skrzydta drzwiowe stalowe petne 90x205 m2 | 46,125
1103/01
31 KNNR-W 2 |Skrzydta drzwiowe stalowe pelne - tazienkowe 90x205 m2 3,69

1103/01




Rodos 7.0.13 [12867]

Strona 3/3

Kosztorys
Wymiana stolarki drzwiowej w bursie szkolnej Technikum Lesnego w Warcinie
Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
32 | Kalkulacja |Obrobka osciezy kpl 27
indywidualna
33 | KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - §ciany| m2 308,3
1204/08
34 | KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit | m2 120,6
1204/08
35 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow m2 120,6
1204/01
36 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian m2 308,3
1204/02
Remont korytarza - 3 pietro
37 | Kalkulacja |Wykonanie gniazd pod nadproza stalowe szt. 54
indywidualna
38 KNR-W  [Utozenie nadprozy 2 x dwuteownik 160 m 81
2-02 0132/05
39 | Kalkulacja |Rozebranie nadprozy istniejacych m 32,4
indywidualna
40 | KNR 4-01 'Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 48,6
0354/05
41 | KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3 2,722
0349/02
42 | KNNR-W 2 Skrzydta drzwiowe stalowe pelne 90x205 m2 | 46,125
1103/01
43 | KNNR-W 2 |Skrzydta drzwiowe stalowe pelne - tazienkowe 90x205 m2 3,69
1103/01
44 | Kalkulacja (Obrobka osciezy kpl 27
indywidualna
45 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nier6wnosci (sfalowan) powierzchni tynku - $ciany| m2 308,3
1204/08
46 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit | m2 120,6
1204/08
47 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 120,6
1204/01
48 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian m2 308,3
1204/02
Razem
Podatek VAT 8%

Ogolem kosztorys
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