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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

Nazwa zadania;

Opracowanie dokumentaciji projektowej pn. "Przebudowa drég powiatowych nr 3929N
ul. Zigtary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gatczynskiego w Reszlu"

Lokalizacja:
Teren gminy Reszel, powiat ketrzynski.

Dziatki gruntowe pasa drogi:
Nr 199 obreb 3 Reszel, Nr 200 obreb 3 Reszel

Grupa robét:
CPV 71.32.20.00 -1  Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

Zamawiajacy:
Powiat Ketrzynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Ketrzynie

Adres:  Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, woj. warminisko — mazurskie
Telefon: (089) 751-75-00

Faks: (089) 751-24-01

Strona internetowa: http://www.bip.warmia.mazury.ol/ owiat ketrzynski/
Adres poczty elektronicznej: starostwo@starostwo.ketrzyn. pl

NIP: 742-18-42-131, Regon: 510742451

Opracowat: Jerzy Socha
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drég powiatowych nr 3929N ul. Zigtary-

Malewskiej i nr 3900N ul. Galezyiskiego w Reszlu"
L.1.L1.  Charakterystyczne parametry okreslajgce stan istniejacy.

- Droga klasy: D

- Dlugos¢ projektowanego odcinka:
* nr3929N ul. Zigtary-Malewskiej: 0,255 km
* ar 3900N ul. Galezynskiego: 0,570 km

- Kilometraz drogi powiatowej: ulice miejskie
- Szeroko$¢ jezdni: 6,0+6,20m (nawierzchnia z warstwy wyréwnawczej bitumicznej)
- Ilos¢ zjazdéw i ich status: (prywatne i publiczne)

* nr3929N ul. Zigtary-Malewskiej: 12szt.

* nr3900N ul. Galezynskiego: 48szt.

- lloé¢ skrzyzowan: 3 szt.

- Chodniki: - nie wystepuja

- Kategoria ruchu: KR- 2.

- Odwodnienie korony drogi: do istniejgcych wpustow drogowych,

- Szerokos¢ pasa drogowego: 15,2m — ul. Galczynskiego, 24,0m - ul. M. Zientary-Malewskiej

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Przedmiotowe ulice/drogi powiatowe bedacy przedmiotem projektu ul. Zigtary-Malewskiej (dt.
0,255km) i ul. Gatezynskiego (dt. 0,570km) w Reszlu maja dtugos¢ taczna: 0,825 km. Obecnie sg to
ulice 0 nawierzchni z warstwy bitumicznej wyréwnawezej potozonej w latach 80-tych na odpowiedniej
konstrukeji gwarantujacej stabilnosé nawierzchni, Ulice wymagaja utozenia nawierzchni $cieralne;.
Wylazy istniejacych sieci kanalizacyjnych sg wyniesione nad te nawierzchnig (pod ulozenie warstwy
Scieralnej). Ulice posiadaja zdegradowane krawgzniki z betonu nieprasowanego, nie posiadajg
chodnikéw. Ulice posiadaja wpusty uliczne odwodnienia Jezdni potaczone z miejska siecia kanalizacji
deszczowej. W pasie drogowym ulic wystgpujg sieci: wodociggowa, sanitarna, teletechniczna,
energetyczna i gazowa. Ulice nie posiadajg wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio oéwietlonych

przej$¢ dla pieszych. Projektowane ulice obstuguja zabudowe miejskg jednorodzinna.

Z uwagi, ze nie zmieniamy parametréw geometrycznych drogi (dtugodé, szerokosé) ani
wytrzymatosciowych (klasy drogi, kategorii drogi) — zamawiajgcy nie wymaga od projektanta
uzyskania decyzji srodowiskowej. Droga lezy poza obszarami obj¢tymi formami ochrony przyrody, o

ktérych mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5,8i 9 ustawy z dnia 16.042004r. o ochronie przyrody.

Polozenie w stosunku do obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych

ochrong — nie dotyczy.
Pod jezdnig wystepuja nastepujgce urzadzenia obce:

* Przepusty sieci wodociggowe;j.

* Przepusty sieci kanalizacyjnej.

* Przepusty sieci telekomunikacyjne;j.

* Przepusty kablowe sie¢ elektroenergetyczne;.
* Przepusty sieci gazowej.
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Charakterystyka ruchu

Na w/w ciggu jezdnym wystepuje ruch zroznicowanych rodzajowo grup pojazdéw. Gtéwnie sa to
samochody osobowe, pojazdy dostawcze cigzarowe, samochody transportowe stuzb miejskich.

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi powiatowej skladaja sie:
* jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokodci: 6,0+6,2m,
* betonowe stupy oswietlenia ulicznego
e sieci: telekomunikacyjna, wodociagowa, elektroenergetyczna i gazowa.

Ogoélne wladciwosei funkcjonalno-uzytkowe stawiane drodze. Zalozenia projektowe.

Obiekt musi spetniaé wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania,

nosnosci i statecznosei konstrukeii,

bezpieczeiistwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
ochrony srodowiska,.

odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,

Wykonany projekt budowlany drogi musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢  realizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego (t.j.Dz.U.2020, poz.
1333 z pézniejszymi zmianami).

Roboty zaprojektowaé w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Niwelete drogi w obszarze zabudowy zaprojektowaé w nawiazaniu do istniejgcej zabudowy i zjazdéw
na posesje i dziatki gruntowe przylegajace do pasa drogowego.

Drogg zaprojektowaé zgodnie z odpowiednimi normatywami projektowymi i zasadami wykonawstwa
dla drég o tej kategorii.

Zaprojektowaé roboty zwiazane z regulacja wpustéw drogowych system odwodnienia korony drogi i
wylazow studni sieci kanalizacyjnych istniejacych w drodze na calym projektowanym odcinku.

Na odcinkach ulic/drogi z chodnikiem zaprojektowaé spadek jednostronny chodnika do jezdni.
Zaprojektowaé/odtworzy¢ zjazdy do posesji do granic gruntowych pasa drogi z kostki brukowe;
betonowej w kolorze grafitowym o gr. 8cm na odpowiedniej podbudowie,

Oznakowanie poziome i pionowe zaprojektowa¢ zgodnie z normatywami dla drég publicznych.

1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

1.2.1  Szczegiélowe wlasciwoséci funkcjonalno-uzytkowe.

A) Techniczne

- Dlugos¢ taczna projektowanych ulic: 0,825 km.
- Kilometraz: - nie dotyczy
- Szerokos¢ jezdni: 6,0m (nawierzchnia z MMA)
- Szerokos¢ pobocza utwardzonego kruszywem famanym: - nie dotyczy
- llo$¢ zjazdéw i ich status: (wg. Informaciji pozyskanych od zarzadu drogi)
* nr3929N ul. Zigtary-Malewskiej: 12szt.
* nr3900N ul. Galezynskiego: 48szt.
- llos¢ skrzyzowan: 3 szt.
- Chodniki: o szerokosci 2,0m (jednostronny)
- Przejscia dla pieszych — zaprojektowaé zgodnie z wytyeznymi rekomendowanymi przez ministra
wiadciwego do spraw transportu (link: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d) :
1) WR-D-41-3 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czg$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla
ieszych;
2) [‘)NR-[};JI 1-4 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czeéé 4: Projektowanie odwietlenia
przejs¢ dla pieszych.




- Kategoria ruchu: KR- 2, Obcigzenie: 100kN/o$,

- Odwodnienie korony drogi: do istniejgcych wpustow drogowych i zaprojektowanych nowych
uzupetniajacych sie¢ odwodnienia ulic wynikajgcych z odpowiednich normatywodw i planu
zagospodarowania drogg,

- Oswietlenie drogi: istniejace z ewentualna wymiang opraw o zwiekszonym natezeniu w przypadku
koniecznosei doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

- Kanat teletechniczny: - nie dotyczy (istniejgca infrastruktura)

B) Funkejonalno-uzytkowe

Nawierzchnia ulicy i chodnika ma zapewniac przydatnosé strukturalng do przenoszenia obcigzen i ich

dlugg zywotnosé. Rozwigzania projektowe organizacji ruchu na ulicach maja zapewnié ich czytelnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu ulicznego.

Opis zadanego stanu docelowego drogi.

Zaprojektowaé wymiang wszystkich krawgznikéw obramowania Jezdni na nowe, betonowe.
Zaprojektowaé nawierzchnie $cieralng ulic z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejacej warstwie
bitumicznej wczesniej poddanej zabiegom uzyskania dobrego potgczenia tych warstw i uzupetnienia
zadolen konstrukeji drogi. Zaprojektowaé¢ wzdtuz ulic chodnik Jednostronny o szer. 2,0m z kostki
betonowej wibroprasowanej.

Zaprojektowa¢ jezdnig o szerokosci: 6,0m z warstwa Scieralng z MMA. Zachowaé istniejace zjazdy.
Zaprojektowaé zjazdy do dziatek gruntowych niezabudowanych. Zaprojektowaé nawierzchni¢ zjazdow
indywidualnych i zjazdéw publicznych z kostki betonowej wibroprasowanej na odpowiedniej
podbudowie. Zaprojektowac-odtworzyé zjazdy do posesji od krawedzi jezdni do granic gruntowych
pasa drogi (opcjonalnie do linii ogrodzenia) z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o gr.

8cm. Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych nawierzchni zjazdéw z podbudowami — po uzgodnieniu
tego na pismie z wiascicielem/uzytkownikiem zjazdu.

Zaprojektowa¢ i wykonaé bezpieczne przejscia dla pieszych—zgodnie z wytycznymi rekomendowanymi
przez ministra wlasciwego do spraw transportu (link: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d ),

Zaprojektowa¢ skrzyzowania z innymi ulicami — zgodnie z odpowiednimi normatywami,

Zaprojektowa¢ odwodnienie drogi - daszkowe ze spadkiem do wpustow ulicznych istniejacych i nowo
projektowanych,

Zaprojektowaé stalg organizacje ruchu, znaki poziome i pionowe. W organizacji ruchu uwzgledni¢
ograniczenie predkosci na ulicach znakiem B-33 do limitu 30 km/h.

Zestawienie podstawowych elementéw robot koniecznych do realizacji inwestycji:

L.p. |Rodzaj robot Uwagi

I | Oczyszezenie pasa drogowego z istnigjgcego zakrzaczenia i zadrzewienia kolidujacego z
planem zagospodarowania droga i chodnikami

2 | Demontaz istniejgcych krawgznikow obramowania jezdni, zjazdéw i innych drobnych
elementdw istnicjacego zagospodarowania terenu

3 |Montaz nowych krawgznikow, obrzezy chodnikowych i obramowarn zjazdéw

4 | Wykonanie podbudéw pod chodnik, zjazdy i przygotowanie istnicjgeej nawierzchni pod
warstwg Scieralng

5 | Wykonanie nowych nawierzchni Jjezdni, zjazdow i chodnika

6 | Wykonanie nowych wpustéw ulicznych, uzupelniajgcych sie¢ odwodnienia ulic
wynikajgcych z odpowiednich normatywow i planu zagospodarowania drogg,

7 | Wykonanie przejsé dla pieszych — zaprojektowanych zgodnie z wytycznymi
rekomendowanymi przez ministra wlasciwego do spraw transportu z ewentualng wymiang
istniejgcych opraw o zwigkszonym natgzeniu w przypadku koniccznosci ich do$wictlenia

8 Wykonanie stalej organizacji ruchu, znaki poziome i pionowe
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C) ekonomiczne

Drogg zaprojektowac po istniejacej i optymalnej trasie. Stosowa¢ materiaty (kruszywa) dostepne w
regionie. Odpady budowlane i ziemig z wykopu nalezy podda¢ procesom odzysku lub
unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010
roku Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne

Roboty ziemne ograniczy¢ do wykonania korytowania pod konstrukej¢ nawierzchni lub przekopy pod
uzupetnienie systemu odwodnienia korony drogi, nasypéw z doprowadzeniem skarp korony drogi do
wymaganego nachylenia. Roboty przygotowawcze ograniczy¢ do wyciecia krzewow i drzew
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowania. Zastosowaé kraweznik drogowy 15x30x100cm
kolor szary, kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana gr. 8cm, kolor szary (na zjazdach kolor
grafitowy), obrzeze chodnikowe 8x30x100cm.

E) konstrukeyjne

Drogg i zjazdy zaprojektowaé zgodnie z odpowiednimi normatywami i zasadami wykonawstwa.
Schemat postepowania - zgodnie z wytycznymi z punktu: Zestawienie podstawowych elementéw
robot koniecznych do realizacji inwestycji.

F) materialowe

Jezdnia - z MMA

Zjazdy indywidualne i publiczne do posesji zaprojektowaé z kostki betonowej wibroprasowanej o gr.
8cm w kolorze grafitowym na odpowiedniej podbudowie,

Znaki poziome - malowania chemoutwardzalne, grubowarstwowe,

Znaki pionowe — wielkos¢ srednia, typ foli odblaskowej IL.

Chodniki - kostka betonowa, wibroprasowana br. 8em, kolor szary, na zjazdach kolor grafitowy,
obrzeze chodnikowe betonowe, wibroprasowane 8x30x100cm.

Ofwietlenie przejsé — ewentualne do$wietlenie ze zrédlami oéwietlenia typu LED.

Odwodnienie drogi zaprojektowaé jako powierzchniowe ze spadkiem poprzecznym daszkowym lub
Jednostronnym. Nowe elementy sieci wykona¢ z rur z PCV o odpowiedniej nosnosci. Wpusty uliczne -
zeliwne o odpowiedniej noénosci.

Droge zaprojektowaé z materialéw, ktore spelniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane i 83
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajgcych wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Przyjete rozwigzania projektowe muszg gwarantowaé dlugg zywotnoéé drogi a jednocze$nie
muszj opierac si¢ na materialach dostepnych i produkowanych w kraju w cenach nie
odbiegajacych od standardéw wykonawezych dla drég powiatowych.

1.2.2 Odbiér dokumentacji projektowej nastapi w etapach:

Tetap - zatwierdzenie koncepcji drogi przez Zamawiajacego — 40 dni od podpisania umowy.

Uwaga: Wezesniej nalezy rowniez uzyskaé uzgodnienie koncepcji przez Zarzad Drog
Powiatowych w Ketrzynie. Koncepcja musi zawieraé plan zagospodarowania terenu i
przekroje normalne ulic/drég.

Il etap — odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. Odbior dokumentacji projektowej ulic
przez Zamawiajacego jest podstawg przekazania placu budowy Wykonawcy.

1.2.3. Opracowanie projektowe musi zawierad:

Projekt budowlano- wykonawczy - 4egz.+ wersja elektroniczna (pliki PDF)

Projekt musi zawieraé szezegdtowy opis odwodnienia korony drogi lub projekt branzowy w przypadku
koniecznosci uzupehienia istniejacej sieci o dodatkowe wpusty drogowe oraz wykaz i opis drzew i
krzewéw przeznaczonych do wycinki w zwiazku z kolizjg z zaprojektowang geometrig drogi oraz ich
wskazanie na projekcie zagospodarowania terenu.

przedmiary robét - legz. + wersja elektroniczna (Excel)

kosztorys inwestorski uproszczony w pliku Excel - legz.



Uwaga: Kosztorys musi byé spojny z oferty wykonawcy zfozong w procedurze przetargowej na
wykonanie zadania i bedzie podstawg platnosci czesciowych za wykonanie zadania.

4) szczegblows specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz - 2egz.+ wersja
elektroniczna (pliki PDF)

5) Projekt stalej organizacii ruchu wraz z uzgodnieniami z powiatows komenda policji i Zarzadem Drog
Powiatowych w Ketrzynie - 4 egz. + wersja elektroniczna (pliki PDF)

W rozwigzaniach projektowych winny by¢ wskazane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, W dokumentacji okreslone beda jedynie parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne zastosowanych wyrobéw. W przypadku braku takiej mozliwosci, Wykonawca moze
wskaza¢ nazwy handlowe typowych wyrobow, ustalajac jednoczesnie prawo zastosowania wyrobéw
réwnowaznych,

W opisie do projektu nalezy wyszezegolni¢ tabelarycznie zaprojektowane nowe przepusty pod
zjazdami i drogg oraz przepusty istniejjce przeznaczone do oczyszczenia i udroznienia z
okreslong lokalizacjg tych elementéw w kilometrazu drogi.

Nalezy czytelnie i widocznie oznaczy¢ na planie zagospodarowania kilometraz zaprojektowanej
drogi.

Realizacja robét nastapi w ramach zgloszenia rozpoczecia robét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe w pasie drogi powiatowej.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogélne.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawey sporzadzenia projektu na zaktualizowanej mapie do celow
projektowych.
Mape t¢ wykonawca zobowigzany jest wykonaé wiasnym staraniem i na sw6j koszt w ramach
zamowionych prac projektowych.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbg¢dne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawey nizej wymienione dokumenty:

A) Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania gruntem lub nieruchomoscia na cele
budowlane.

B) Upowaznienie do reprezentowania zamawiajacego do reprezentowania Powiatu Ketrzynskiego przed
odno$nymi organami administracji panstwowej, samorzadowej i innymi podmiotami w celu zalatwienia
wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg powierzonego zlecenia.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj.Dz.U.2020, poz. 1333 z poZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 pazdziernika 2018r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz. U. z2018 r. poz. 1935 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu opracowari
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie ( Dz.U.2020 poz.
2052).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.)

6. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy

dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

B



2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z zamoéwieniem i jego
realizacjg.

4 Szczegdlowe warunki realizacji zadania okresla projekt umowy cywilno-prawnej z
wykonawcg — zatgcznik do SWZ.

ZATWIERDZAM:

Mic
Andrze }Lewandowski
zatgcznik nr 1 — mapka pogladowa z zakresem prac projektowych /

POWIAT KETRZYNSKI
Plac Grunwaldzki 1.11-400 Kelizyn
tel. 89 751 75 00
REGON 510742451 NIP 742-18-42-13)
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