
-2,70

±0,00

+2,97

+5,94

+8,91

+11,76

4207
DN25

8,00 kPaDN 32

31736 W

Stromax-GM-BS
DN25

7,20 obr.
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DN 15

3900 W

Zaw_kul
DN15

Qnom: 0,6 m³/h

20 x 2,0

3900 W

1046

Φ=794 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

1045

Φ=644 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

1044

Φ=476 W

SAN07

900 mm

1042

Φ=842 W

CV22-600

700 mm

20 °C

1043

Φ=1144 W

CV22-600

1000 mm

20 °C

16 x 2,0

794 W

16 x 2,0

644 W

16 x 2,0

476 W

16 x 2,0

842 W

16 x 2,0

1144 W

DN 32

23403 W

DN 20

4433 W

Zaw_kul
DN20

Qnom: 0,6 m³/h

DN 15

3616 W

Zaw_kul
DN15

16 x 2,0

3616 W

2046

Φ=706 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

2045

Φ=592 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

2044

Φ=471 W

SAN11

600 mm

2042

Φ=778 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

2043

Φ=1067 W

CV22-600

900 mm

20 °C

16 x 2,0

3616 W

16 x 2,0

706 W

16 x 2,0

592 W

16 x 2,0

471 W

16 x 2,0

778 W

16 x 2,0

1067 W

DN 32

19788 W

DN 25

15686 W

DN 15

4102 W

Zaw_kul
DN15

20 x 2,0

4102 W

2052

Φ=589 W

CV21s-600

600 mm

20 °C

2053

Φ=872 W

CV22-600

700 mm

20 °C

2054

Φ=677 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

2055

Φ=499 W

SAN11

600 mm

2056

Φ=1465 W

CV33-600

900 mm

20 °C

20 x 2,0

4102 W

16 x 2,0

589 W

16 x 2,0

872 W

16 x 2,0

677 W

16 x 2,0

499 W

16 x 2,0

1465 W

DN 15

3538 W

Zaw_kul
DN15

16 x 2,0

3538 W

3046

Φ=653 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

3045

Φ=588 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

3044

Φ=471 W

SAN15

500 mm

3042

Φ=766 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

3043

Φ=1060 W

CV22-600

900 mm

20 °C

16 x 2,0

3538 W

16 x 2,0

653 W

16 x 2,0

588 W

16 x 2,0

471 W

16 x 2,0

766 W

16 x 2,0

1060 W

DN 15

4017 W

Zaw_kul
DN15

20 x 2,0

4017 W

3052

Φ=548 W

CV21s-600

600 mm

20 °C

3053

Φ=867 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3054

Φ=674 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

3055

Φ=500 W

SAN15

500 mm

3056

Φ=1428 W

CV33-600

900 mm

20 °C

20 x 2,0

4017 W

16 x 2,0

548 W

16 x 2,0

867 W

16 x 2,0

674 W

16 x 2,0

500 W

16 x 2,0

1428 W

DN 25

12148 W

DN 15

3798 W

Zaw_kul
DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN 20

4333 W

DN15
Qnom: 0,6 m³/h

20 x 2,0

4333 W

4052

Φ=552 W

CV21s-600

600 mm

20 °C

4053

Φ=962 W

CV22-600

800 mm

20 °C

4054

Φ=764 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

4055

Φ=511 W

SAN11

600 mm

4056

Φ=1543 W

CV33-600

900 mm

20 °C

20 x 2,0

4333 W

16 x 2,0

552 W

16 x 2,0

962 W

16 x 2,0

764 W

16 x 2,0

511 W

16 x 2,0

1543 W

DN 20

4333 W

20 x 2,0

4433 W

2

DN 32

27836 W

DN 32

31736 W

1052

Φ=657 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

1053

Φ=938 W

CV22-600

800 mm

20 °C

1054

Φ=739 W

CV21s-600

800 mm

20 °C

1055

Φ=505 W

SAN11

600 mm

1056

Φ=1595 W

CV33-600

900 mm

20 °C

20 x 2,0

4433 W

16 x 2,0

657 W

16 x 2,0

938 W

16 x 2,0

739 W

16 x 2,0

505 W

16 x 2,0

1595 W

4046

Φ=654 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

4045

Φ=660 W

CV21s-600

700 mm

20 °C

4044

Φ=481 W

SAN11

600 mm

4042

Φ=840 W

CV22-600

700 mm

20 °C

4043

Φ=1163 W

CV22-600

1000 mm

20 °C

16 x 2,0

3798 W

16 x 2,0

654 W

16 x 2,0

660 W

16 x 2,0

481 W

16 x 2,0

840 W

16 x 2,0

1163 W

16 x 2,0

3798 W

498

DN 25

8131 W

DN 50

99923 W

DN 50

131659 W

rozwiniecie 3:2

PODPIS

SUW-5/90

NR UPR. DATA

SANITARNABRANŻA:

OBIEKT: 

ADRES:

"DOM-BUD" Suwałki

RYS.:

PROJEKTANT:

Rozwinięcie pionu 2

20.07.2016

Sco/7Budynek mieszkalny wielorodzinny

Żyrardów, ul. Parkingowa 9

PW NR RYS.:STADIUM:

SKALA: 1:100

-instalacja centralnego ogrzew.

PROJEKTANT: inż. Halina Żelazko

- dz. Nr ew. 8066/9, 8066/1, 8066/2, 2805

N-2,0

N-2,0N-2,0N-2,0

N-2,0

N-2,0

N-2,0 N-2,0

N-2,0

N-3,0N-3,0

N-3,0N-3,0

N-3,0 N-3,0

N-3,0

N-3,0

N-3,0

N-3,0

N-3,0N-3,0N-3,0

N-3,0 N-3,0

N-3,0 N-3,0

N-3,0
N-3,0

N-4,0
N-4,0

N-4,0

N-4,0

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

RL-1_k
DN15

DN15
N-5,0

TS-90-V_k

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

DN15
N-4,0

TS-90-V_k

zaw . kulowe DN 32

Zaw_kul
DN20

Zaw_odpowiet.

Qnom: 0,6 m³/h

Qnom: 0,6 m³/h

Qnom: 0,6 m³/h

Qnom: 0,6 m³/h

0,9m

1,05m


