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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD_-161-000 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane
Budowa: --
Obiekt: Swietlica Wiejska w Niedzwiadach
Adres: Niedzwiady gmina Szubin dziatka nr. 96

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu
1 STAN : Swietlica Wiejska w Niedzwiadach

M ELEMENT: Roboly rozbiockowe
e ELEMENT : Roboly murowe i betonowe, scianki dziafowe murowane
s ELEMENT: Dachikonstwkeia
M ELEMENT: Podozaiposadzi
I ELEMENT: Sufitpodwieszony ynki malowanie glzwra
I ELEMENT: Stolarka okiennaidrzwiowa
e ELEMENT : Drzwizewnetzne .
e ELEVMENT : Elementy wyposazeniabudynku
C ELEMENT: Blewaca

110 ELEMENT : Platforma dla oséb niepetnosprawnych

2 45111210-3 STAN: Utwardzone ,chodniki

2.11 ELEMENT : Roboty ziemne , krawezniki

- Koniec wydruku spisu dziatdw przedmiaru ---



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD_-161-000 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane
Budowa: --
Obiekt: Swietlica Wiejska w Niedzwiadach
Adres: Niedzwiady gmina Szubin dziatka nr. 96

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.|STAN : Swietlica Wiejska w Niedzwiadach
Uwagi:
1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przyktadowe i maja na celu wylacznie
wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwiazan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obciazaja wykonawce.
1.1. [ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
1.| KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 59,894 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie Scianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly
(1.32+21+1.0+1.0*2+33+26+112*2+1.2*3)*3.21= 58,294
08*20= 1,600
Razem przedmiar = 59,894 | m2
2. |KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 10,894 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2.71*31%0.33+564*288%025*2= 10,894
Razem przedmiar = 10,894 | m3
3. |KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa 21,371 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegta bud. petna kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek
15%044*02+15%*046*0.2*2+2.0*043*0.22+1.5*0.330.2+3.002*0.2+15*046*02+1.8*0.29*0.2 +
15*028*02+18*02*028+15*04*02*2+15*044*02+18*028*02+12*04*02+15*041*02+
15%027*02+15*0.32*02+15%029*02+1.2*02*029+12*032*02+1.5*045%02+16%025*02*2= 21,371
Razem przedmiar = 21,371 | m3
4. |KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0,906 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegta bud. petna kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
044%025*02*28+0.4%025*02*2+0.25%0.25*0.2*20= 0,906
Razem przedmiar = 0,906 | m3
5. |KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
18*4+15%25+415*10+1.2*2= 62,100
Razem przedmiar = 62,100 | m
6. |KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 53,100 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do C NP 180 mm ||
160 ,C120,
49+3%2+23%2+20*3+6.3*4+16%4= 53,100
Razem przedmiar = 53,100 | m
7. |KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 53,100 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
8. |KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 13,681 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.$cian ponad 1/2 ceg.
1.01*2.0*025+1.7*0.33*20+1.01*2.0%0.46+1.01*2.0*044 +1.01*046*20*2+1.3*029*2.0+1.01*2.0*
028+13*20*02+1.01*04*20+08*2.0*043+1.01*04*20+1.0*2.0*0.28+1.01*04*2.0+1.0*0.28*2.0
+12*20%027+04%20*043+151*0.32*2.0+0.6%2.0*0.29 = 13,681
Razem przedmiar = 13,681 | m3
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ELEMENT : 1.1. Roboty rozbiérkowe
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9.| KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 4,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utoZzonych na zaprawie cementowej
12+1.72+1.98= 4,900
Razem przedmiar = 4,900 | m2
10.| KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 211,450 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i ptyty pilSniowej i paneli
50.14 +4.82 + 25.09 + 24.99 + 24.66 + 21.32 = 151,020
paneli; 12.66 +17.0 + 14.06 + 16.71 = 60,430
Razem przedmiar = 211,450 | m2
11. |KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa 220,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: do 1 cm na Scianach lub podtogach
220.99 = 220,990
Razem przedmiar = 220,990 | m2
12. |KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 879,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podioza,z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
190.0*2.86 + (9.3 +125.0)*2.5= 879,150
Razem przedmiar = 879,150 | m2
13. | analiza wiasna 350,000 | rg
Rezerwa na roboty ukryte i nieprzewidziane
14. |KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 167,385 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km +Oplata za skatadowanie gruzu
59.894 * 0.15 + 10.894 +21.371 + 0.906 + 13.681 + 4.9 * 0.05 + 211.45 * 0.05 + 220.99 * 0.01 + 879.0 * 0.02 = 86,444
164.89 0.3 + 393.42*0.08 = 80,941
Razem przedmiar = 167,385 | m3
15.| KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 167,385 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km x9
1.2. |[ELEMENT : Roboty murowe i betonowe , scianki dziatowe murowane
16. | KNR 205-0208-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,100 | t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konstrukcji stalowej podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu: ponad 20 do 50 kg
konstrukcje stalowe stupow rys 29
17. | kalkul indyw 100,000 | kg
Dostawa materiatéw stali ksztattowej tacznie zmalowanmiem
18. | KNR 202-0203-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,536 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyktego B-20 o objetosci: ponad 0,5 do 1,0 m3
0.8*08%04*6= 1,536
Razem przedmiar = 1,536 | m3
19. |KNR 202-0209-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,052 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy zelbetowe okragte i owalne /pod stropy monolityczne/ z betonu zwyktego B-20, o wysokosci do 4 m i
obwodzie: do 1,0 m
3.14*0.175*0.15%4.15* 6 = 2,052
Razem przedmiar = 2,052 | m3
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20. | KNR 202-0290-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,001 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
21. | KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,030 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
22. | KNR 202-0216-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,024 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe zelbetowe z betonu zwyklego B-20: ptaskie o grubosci 15 cm
221*11+251%426+3.12*1.25= 17,024
Razem przedmiar = 17,024 | m2
23. | KNR 202-0216-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa - 17,024 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty zelbetowej z betonu zwyktego B-20
-x3
24.| KNR 202-0125-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 179,000 | kg
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem 1120, 160
58+29+92= 179,000
Razem przedmiar = 179,000 | kg
25. | KNR 202-0290-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,014 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
26. | KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,175(t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.024 +0.015+0.025 +0.111 = 0,175
Razem przedmiar = 0,175t
27. | KNR 202-0218-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,099 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Schody zelbetowe z betonu zwyktego B-20: proste na ptycie grubosci 8 cm
1.36*243+1.36*297+15%15+167*1.5= 12,099
Razem przedmiar = 12,099 | m2
28. | KNR 202-0218-06-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,099 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z betonu zwyktego B-20 x 8
29. | KNR 202-0218-07-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,078 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki podestowe i kotwiace z betonu zwyktego B-20, przy schodach zelbetowych
0.19*0.3%1.36 = 0,078
Razem przedmiar = 0,078 | m3
30. | KNR 401-0336-04-00 IGM Warszawa 3,000 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
112 x 1 cegly
15%2= 3,000
Razem przedmiar = 3,000 | m
31.| KNR 401-0428-02-00 IGM Warszawa 164,890 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie podiég drewnianych: biatych na pétwpust
734 +1245+7.85+8.95+267+21.32+52+1447+4.1+14.48= 164,890
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Razem przedmiar = 164,890 | m2
32. | KNR 401-0429-01-00 IGM Warszawa 164,890 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usuniecie ze stropéw drewnianych: polep
33. | KNR 401-0429-07-00 IGM Warszawa 105,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie drewnianych belek stropowych: o przekroju do 300 cm2
34.| KNR 404-0507-02-00 IGM Warszawa 393,427 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki - pokrycie podwojne
27.99%10.04*14= 393,427
Razem przedmiar = 393,427 | m2
35. | KNR 404-0506-05-00 IGM Warszawa 55,980 |'m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie elementéw pokrycia dachu z blachy nie nadajacej sie do uzytku : - rynny
2799*2= 55,980
Razem przedmiar = 55,980 | m
36. | KNR 404-0506-06-00 IGM Warszawa 16,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie elementéw pokrycia dachu z blachy nie nadajacej sie do uzytku : - rury
4*42= 16,800
Razem przedmiar = 16,800 | m
37.| KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 6,352 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
(18.96 +10.04 +27.99 + 10.04) *0.5* 0.1+ 3.0 = 6,352
Razem przedmiar = 6,352 | m3
38. | KNR 202-0120-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 54,613 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe pelne na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z cegiet: petnych kl.100, o grubosci 1/2
cegly
(3.73+1.95+3.3+1.32+1.0)*3.27 = 36,951
-09*-20*%2= 3,600
(119+149+1.19+1.8)*2.48 = 14,062
Razem przedmiar = 54,613 | m2
39. | KNR 401-0310-01-00 IGM Warszawa 6,300 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w jednym
miejscu: do 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
(1.16*04*517+21*043*3.77+05*05*3.77+0.9%0.4*557 +1.2*042*3.47)* 0.6 = 6,300
Razem przedmiar = 6,300 | m3
40. | KNR 401-0310-01-00 IGM Warszawa 4,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przemurowanie kominéw z Cegly klinkier.25x12x6,5 lic.petn.czerwona na zaprawie cementowo-wapiennej, o
objetosci w jednym miejscu: do 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
(1.16*04*517+21*043*3.77+05*05*3.77+0.9%04*557 +1.2*042*3.47)* 04 = 4,200
Razem przedmiar = 4,200 | m3
41.| KNR 401-0304-01-01 IGM Warszawa 5,023 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang petng
kl.100 na zaprawie cem.- wap., przy uzyciu wapna suchogaszonego
09*0.38*0.6+08*0.3*06*2+0.84*2.01*044+1.03%0.46*2.0+0.95*2.0%0.29+0.95*2.01*0.3+0.9*2.0"
04+066*1.15*042+07*1.79*0.27*2= 5,023
Razem przedmiar = 5,023 | m3
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1.3. |[ELEMENT : Dach i konstrukcja
42.| KNR 202-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,011 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykle o dtugosci ponad 4,5 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2
0.441+0.134 +0.074 + 0.17 + 0.092 + 1.1 = 2,011
Razem przedmiar = 2,011 | m3
43. | KNR 202-0406-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,153 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy gorne i ptatwie o dtugoscido 3 mii
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2
0.115+0.038 = 0,153
Razem przedmiar = 0,153 | m3
44, KNR 202-0407-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,057 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -stupy o dtugosci ponad 2 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
0.06 +0.092 +0.072+0.533 + 1.3 = 2,057
Razem przedmiar = 2,057 | m3
45. | KNR 202-0407-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,354 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -podwaliny o dtugosci ponad 2 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
0.425+0.067 +0.562 + 1.3 = 2,354
Razem przedmiar = 2,354 | m3
46. | KNR 401-0627-04-00 IGM Warszawa 339,267 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobdjczymi preparatami solowymi: bali i krawedziakéw
2831%10.7*1.4%08= 339,267
Razem przedmiar = 339,267 | m2
47. | KNR 202-0504-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 403,078 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pokrycie dachéw dachowka,z wykonaniem i osadzeniem faw kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic
gasiorami, - typ Dachowka ceram.zaktadkowa (pow.14)barwiona angobenowana z elementami dachowki
wentylacyjne , boczne elementy wykanczajace
2831%1017*1.4= 403,078
Razem przedmiar = 403,078 | m2
48.| KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa 403,078 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
49. | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 403,078 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii dyfuzyjna 10009/ m2
50. | KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 403,078 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
Plyty z welny min.-poddasza,suf.podw.140mm
51.| KNR 202-0613-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 403,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
warstwa Plyty z welny min.-poddasza,suf.podw. 80mm
52. | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 403,078 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
____ | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20mm | ]
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53. | KNR 202-0410-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 53,391 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Deskowanie potaci dachowych z Plyty wiérowe typu OSB-3 10 mm
1.3%(13.58 +4.6 +3.68 +5.79+4.12+9.3) = 53,391
Razem przedmiar = 53,391 | m2
54.| KNR 202-2011-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 300,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
nosnych - 60 cm Tasma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm
44*2*133+44%2*102+1.8*133= 230,740
20.7 +14.48 +3.54 +7.37 = 46,090
40%6.0= 24,000
Razem przedmiar = 300,830 | m2
55. | KNR 202-0613-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 56,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
Plyty z welny min.-poddasza,suf.podw.140mm
20.7+1448+534+7.37+825= 56,140
Razem przedmiar = 56,140 | m2
56. | KNR 202-0613-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 56,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
warstwa Plyty z welny min.-poddasza,suf.podw. 80mm
57.| KNR 202-0410-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 56,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Deskowanie potaci dachowych z Plyty wiérowe typu OSB-3 22 mm
56.14 = 56,140
Razem przedmiar = 56,140 | m2
58. | KNR 202-0410-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 28,504 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Deskowanie potaci dachowych z Plyty wiérowe typu OSB-3 8 mm
scianka kolankowa
(13.3+4.66+3.68+5.79+8.2)*0.8= 28,504
Razem przedmiar = 28,504 | m2
59. | KNR 202-0613-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 28,504 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowo z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
Plyty z welny min.-§c.dziat.,ost.,wars.120
28.504 = 28,504
Razem przedmiar = 28,504 | m2
60. | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 28,504 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm
61. | KNR 202-2010-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 28,504 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, dwuwarstwowe 25- 02, rozstaw stupkow - 40 cm Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm
62. | KNR 202-0613-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 41,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
Plyty z welny min.-poddasza,suf.podw.100mm poziomo (13)
13.58 +4.66 +3.68 + 10.0 + 9.2 = 41,120
Razem przedmiar = 41,120 | m2
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63. | KNR 202-0410-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 41,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Deskowanie potaci dachowych z Plyty wiérowe typu OSB-3 20 mm
4112 = 41,120
Razem przedmiar = 41,120 | m2
64. | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 41,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm x 2
65. | KNR 202-0613-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 41,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
Plyty z welny min.-poddasza,suf.podw.100mm
13.58 +4.66 +3.68 +10.0 + 9.2 = 41,120
Razem przedmiar = 41,120 | m2
66. | KNR 202-2003-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 76,112 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym: dwuwarstwowo 100-02
(1.28+0.31+01+099+1.01+0.77+145+1.0+1.1+1.63+2.98+2.69+1.19*2+1.94)*248 = 48,682
(09*2.0%3+08*%2.0*3)* -1= - 10,200
(3.0*3+23+1.77)*1.94 = 25,356
(22+4.12)*2.48= 15,674
(09%20+0.8%2.0)* -1= - 3,400
Razem przedmiar = 76,112 | m2
67. | KNR 202-0410-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,675 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Deskowanie potaci dachowych z Plyty wiérowe typu OSB-3 20 mm
3.87*25= 9,675
Razem przedmiar = 9,675 | m2
68. | KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 9,675 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng "Polbit WF" dwuwarstwowe
69. | KNR 202-0508-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 64,360 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
18.98 +28.31+3.3*4+3.87= 64,360
Razem przedmiar = 64,360 | m
70. | KNR 202-0510-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,700 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 10 cm
42*6+25= 27,700
Razem przedmiar = 27,700 | m
71. | KNR 202-0509-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z cynku grubosci 0,55 mm
7= 7,000
Razem przedmiar = 7,000 | szt
72.|NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 53,356 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrabki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
(25%2+1898+28.31+3.3*4+3.87)*0.6= 41,616
270%0.35+1.0*06*3+0.7*0.7 = 11,740
Razem przedmiar = 53,356 | m2
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73. | kalkul indyw 24,500 | m2
Dostawa materiatéw i montaz rura spiro fi 150 3,0*7 wentylacja
obudowa OSB 3 10 mm + styropian na siatce tynk
(08+0.5)*2*25*3+05*4*25= 24,500
Razem przedmiar = 24,500 | m2
74.| KNR 202-0219-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
06*14+20*06+07*0.7+11*06+15*0.6= 4,090
Razem przedmiar = 4,090 | m2
75. | KNR 401-0416-02-00 IGM Warszawa 17,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Lawy systemowe
10+3.6+10+50+20+27+13+1.0= 17,600
Razem przedmiar = 17,600 | m
76. | kalkul indyw 21,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz stopni kominiarskich systemowe
77.|NNRKB 006-0539-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 48,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementow wykonczeniowych barier $niegowych z blachy
powlekanej Systemowe
132+32+27*2+102+28*2+45+1.7+51= 48,900
Razem przedmiar = 48,900 | m
1.4. ELEMENT : Podtoza i posadzki
78. |KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 29,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ociepleniestropu piwnicy budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do stropu v Ptyty styropianowe EPS 040 gr 12 cm
13*40*3+16%43*2= 29,360
Razem przedmiar = 29,360 | m2
79. |KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa 238,400 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
- przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do ceramicznego
59.6*4 = 238,400
Razem przedmiar = 238,400 | szt
80. | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 29,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
- przyklejenie jednej warstwy siatki do stropu
81. |KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,049 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
(53*8.9)*0.1+(23+15+4.1)*28*0.1= 6,929
(55%43+40%41+1.75*43+22*13+27*1.0+54%89)*0.1= 10,120
Razem przedmiar = 17,049 | m3
82. | KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,049 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
83. | KNR 202-0504-01-01 WACETOB Warszawa 38,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie posadzki papa termozgrzewalna "Zdunbit WF" jednowarstwowe
44*43+48*40= 38,120
Razem przedmiar = 38,120 | m2
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84.| KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 187,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie posadzki papa termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe
13.0*89+1.3*48+3.0"45+58*9.0= 187,640
Razem przedmiar = 187,640 | m2
85. | KNR 202-0609-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 220,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 12,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa
Plyty styropianowe EPS 200-036(PS-E FS 30)
220.99 = 220,990
Razem przedmiar = 220,990 | m2
86. | KNR 202-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 220,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
220.99 = 220,990
Razem przedmiar = 220,990 | m2
87. | KNR 202-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 220,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 3
88. | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 220,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
89. | KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 9,075 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie posadzki papa termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe
825*1.1= 9,075
Razem przedmiar = 9,075 | m2
90. | KNR 202-0609-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa
Plyty styropianowe EPS 200-036(PS-E FS 30)
8.25= 8,250
Razem przedmiar = 8,250 | m2
91. | KNR 202-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
8.25= 8,250
Razem przedmiar = 8,250 | m2
92. | KNR 202-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 3
93. | KNR 202-0410-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 191,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Deskowanie potaci dachowych z Plyty wiérowe typu OSB-3 22 mm
200.24-8.25= 191,990
Razem przedmiar = 191,990 | m2
94. | KNR 202-0613-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 191,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: Piyty z weiny
____ |min.podw.tOOMm S D ]
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95. | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 191,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm x 2
96. | KNR 202-1106-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 191,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki cementowe grubosci 25 mm z cokolikami, zatarte: na gtadko jastrych El 60
191.99 = 191,990
Razem przedmiar = 191,990 | m2
97. | KNR 202-1118-08-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 176,930 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzki z plytek gres o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub plytek klejem: "Atlas Plus"
7.74+4.82+50.14 +12.66 +17.0 + 25.09 + 2.71 + 27.72 + 24.99 + 4.06 = 176,930
Razem przedmiar = 176,930 | m2
98. | KNR 202-1120-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 145,460 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej / z przecinaniem
ptytek/, o wymiarach ptytek: 20 x 20 cm, cokolik 10 cm
99. | KNR 202-1120-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 145,460 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: kombinowana
100. | KNR 202-1118-08-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 46,190 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub plytek klejem:
"Atlas Plus"
6.68 +9.68 +5.39 + 5.54 + 10.65 + 8.25 = 46,190
Razem przedmiar = 46,190 | m2
101. | KNR 202-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej / z przecinaniem
ptytek/, o wymiarach ptytek: 20 x 20 cm, cokolik 10 cm
102. | KNR 202-1120-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 66,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: kombinowana
103. | KNR 202-1112-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 206,426 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC bez warstwy izolacyjnej typu Winigam grub. 2 mm, ukfadane na kleju
winylowym osakrylowym
z wywinieciem na $ciang np Wyktadz.podt.PVC Polyflor-Standard XL 2,5
(17.83+7.8+8.61+35.36+6.32+7.04 +1.77+20.7 + 1448 + 5.34 + 7.37 + 44.45 + 10.59) * 1.1 = 206,426
Razem przedmiar = 206,426 | m2
104. | KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 206,426 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
105. | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,811 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda kombinowama, wymiar plytek:
30 x 30 cm Plytki gresowe stopnicowe techniczne
137*044*20+15*1.67+15*1.5= 16,811
Razem przedmiar = 16,811 | m2
106. | KNR 202-1118-08-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 60,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z Plytki gresowe techniczne 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub plytek klejem: "Atlas Plus"
Taras
60.2= 60,200
Razem przedmiar = 60,200 | m2
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107. | KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,520 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pochwyty stalowe na wspornikach, malowany proszkowo i ocynkowany
6.7+8.82= 15,520
Razem przedmiar = 15,520 | m
108. | KNR 202-1209-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,700 |[m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i malowany proszkowo i ocynkowany
109. | KNR 202-1209-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i malowany proszkowo i ocynkowany
32+28= 6,000
Razem przedmiar = 6,000 | m
1.5. ELEMENT : Sufit podwieszony ,tynki ,malowanie ,glazura
110. | KNR 202-2007-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 220,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod okladziny z ptyt gipsowych, na stropach: ruszty
podwdjne
22099 = 220,990
Razem przedmiar = 220,990 | m2
111. |KNR 202-2006-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 220,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy grubosci ptyt: 12,5 mm
112. | KNR 202-0803-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1 036,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
210.0*3.27 +100.0 *3.5 = 1036,700
Razem przedmiar = 1 036,700 | m2
113. | KNR 202-2009-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1 036,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
114. | KNR 202-2009-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1 036,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
115. | KNR 202-0815-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 626,432 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Gladz gipsowa na $cianach i sufitach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa
300.83 +220.99 = 521,820
285+76.112= 104,612
Razem przedmiar = 626,432 | m2
116. | KNR 202-0829-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 95,175 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm -
metoda kombinowana
(231+33+5.0+21+221+25+29+3.78+1.95+3.9)*2.1= 62,895
09*20*7* -1= 12,600
(1.3+3.0+426+08+1.5)*1.5= 16,290
(22+3.75)*2*2.1= 24,990
-09*2.0= 1,800
(33+0.3)*15= 5,400
Razem przedmiar = 95,175 | m2
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117.|NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 521,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
300.83 +220.99 = 521,820
Razem przedmiar = 521,820 | m2
118. | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1141,312 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
28.5+76.112 +1036.7 = 1141,312
Razem przedmiar = 1141,312 | m2
119.| KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 521,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
300.83 +220.99 = 521,820
Razem przedmiar = 521,820 | m2
120. | KNR 202-1520-02-00 WACETOB Warszawa 684,787 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Tapetowanie $cian tapeta: z wlodkna szklanego
farba natryskowa Diackolor kalkul indyw
1141.312*0.6 = 684,787
Razem przedmiar = 684,787 | m2
121.| KNR 202-1521-04-00 WACETOB Warszawa 684,787 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Farby natryskowe barwione: barwienie podktadu lub natrysku
122. | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 456,525 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
przyjeto Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor.
1141.312*04 = 456,525
Razem przedmiar = 456,525 | m2
123.| KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 186,780 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r.]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
(239+212%2)*4+298*2+(0.9+2.1%2)*2+(0.9+2.98*2)*4+(0.91+3.67*2) + (0.9 + 1.5%2) +(0.97 + 3.66 * 2) +
(09+2.96%2)*3+(0.9+2.0%*2)+(0.9+2.96*2)*3+(0.9+2.0%2)+(1.3+20*2) +(1.9+2.0%2)+(0.9+20*2)*7 = 186,780
Razem przedmiar = 186,780 | m
124. | kalkul indyw 36,582 | m2
Dostawa materiatéw i montaz Scianek systemowych w WC lacznie z drzwiami
135%21+4201%21+11%21+1.0%21+15%21*2+13*21*1+185%2.1+2.01*21+1.9*21+1.9%2.1= 36,582
Razem przedmiar = 36,582 | m2
1.6. ELEMENT : Stolarka okienna i drzwiowa
komentarz
Stolarka okienna PCW 5- komorowe ,okleina - dab , szyby 4+16Ar+4T U= 1,1 W/im2 ,okucia obwiedniowe ,
nawietrzniki w ramiaku posrednim , otwieranie gérnego skrzydta z poziomu podtogi, przed wykonaniem
obowiazuje pomiar z natury
rys nr 10
Drzwi wewnetrzne drewniane rys nr 11
125.| KNR 019-1023-07-00 IGM Warszawa 0,825 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 m2
0.55*0.75*1+0.55*0.75* 1= 0,825
Razem przedmiar = 0,825 | m2
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126. | KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa 61,025 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,5 m2
do rg 1,8 demontaz istniejacych okien
14%24*2+14%24%2+14%22%2+14%22*2+17*18*1+12*18*1+12*18*2+14*185*1+0.95*
25*14095%1.85*1+0.85*1.85*2+135*16*2+135*1.3*1+11*15*1+1.1*15*1+4095*1.5*1+0.95"
156*1416*227*1= 61,025
Razem przedmiar = 61,025 | m2
127.| KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 29,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow: drewnianych lub stalowych o dt. do 1,5 m
29= 29,000
Razem przedmiar = 29,000 | szt
128.| KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow: drewnianych lub stalowych o dt. ponad 1,5 m
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | szt
129. | CMB 2765399 10,635 | m2
Dostawa materiatow parapety wewnetrzne z Parapety z ptyty wiorowej typu postforming kongloremat
(1.5*8+18+13*3+15+115+1.15+0.95*2+145*2+145+12*2+1.15*2+065*2+1.7*1)*0.3= 10,635
Razem przedmiar = 10,635 | m2
130. | KNR 202-0923-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,450 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wytozenie parapetow zew. plytki ceramiczne
(1.5*8+18+13*3+15+115+1.15+0.95%2+145*2+145+12*2+1.15*2+065*2+1.7*1)= 35,450
Razem przedmiar = 35,450 | m
131.| KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Osadzenie okien w potaci dachowej - montaz okna Okna dach.FAKRO FTP-V PLUS 78x140cm
132.| KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Osadzenie okien w potaci dachowej - montaz okna Okna dach.FAKRO FTP-V PLUS 78x140cm
133. | KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Osadzenie okien w potaci dachowej - montaz okna Okna dach.FAKRO FTP-V PLUS 78x140cm podwdjne
134.| KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Osadzenie okien w potaci dachowej - montaz okna Wytazy dach.FAKRO z kotn.do pok.fal.86x86
135. | kalkul indyw 5,460 | m2
Dostawa materiatéw i montaz rolet zewnetrznych aluminiowa
0.78*14*5= 5,460
Razem przedmiar = 5,460 | m2
136. | kalkul indyw 5,460 | m2
Dostawa materiatow i montaz rolet wenetrzne materiatowa
0.78*14*5= 5,460
Razem przedmiar = 5,460 | m2
137.| KNR 202-1017-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 47,486 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
oscieznice regulowane z zamkami i okuciami wg rys nr 17 z uwagami
1.01*2.08*6+1.01*2.08*5+1.01*2.08*4+1.01*2.08*1+1.01*2.08*2+1.01*2.08*1+0.91*2.08*2+0.91*
208*2= 47,486
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Razem przedmiar = 47,486 | m2
138. | KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Osadzenie oscieznic
przyjeto tylko Rg
23 = 23,000
Razem przedmiar = 23,000 | szt
1.7. |[ELEMENT : Drzwi zewnetrzne
139. | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 8,130 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./
profil zimny szklone szklem bezpiecznym A1
rys nr 14
A1 szklo bezpieczne 2 zamki ,samozamykacz: 2.71*3.0* 1= 8,130
Razem przedmiar = 8,130 | m2
140. | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 2,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./
12*21*1= 2,520
Razem przedmiar = 2,520 | m2
141. |KNR 202-1203-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwi stalowe petne drewniane antywtamaniowe , z osadzeniem ocieplane
15%*27*1= 4,050
Razem przedmiar = 4,050 | m2
142. |KNR 202-1216-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy - ruszty do studzienek piwnicznych, o powierzchni do 1 m2, z ustawieniem, zamurowaniem i
pomalowaniem lakierem asfaltowym, ze stali: ptaskiej cynkowane
143. | KNR 202-1220-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje stalowe daszkow, z osadzeniem i pomalowaniem farba olejng - jednospadowe
malowane proszkowo daszek tukowy pokrycie z poliweglanu
15*1.0= 1,500
Razem przedmiar = 1,500 | m2
1.8. | ELEMENT : Elementy wyposazenia budynku
144.| KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym
azurowa ocynkowana 60%40 cm
145. | KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Osadzenie okien w potaci dachowej - montaz okna Wytaz poddaszowy ze schodami
1,3*0,7 m
146. | KNR 202-1213-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drabiny stalowe wewnetrzne, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng - pionowe do 3 m
147.| KNR 202-1219-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uchwyty do flag, z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym
148. | kalkul indyw 4,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz roleta wew z napedem elektrycznym R1 1,6*2,6 4 kpl
149, | kalkul indyw 1,000 | kpl
____ |Dostawa materiatow i montaz roleta wew z napedem recznym R2 1,6'211kpl I D ]
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150. | kalkul indyw 20,410 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz roleta wew z napedem recznym R2,3 ,4,5,6,7
12%27*1+412*27*1+12*21*1+11%21*2+16*1.8*1+1.7*23*1= 20,410
Razem przedmiar = 20,410 | kpl
151. | kalkul indyw 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz wentyalatorow kanatowych uruchomianych z oswietlenia + opézniacz waczenia
w1
152. | kalkul indyw 3,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz wentyalatorow kanatowych uruchomianych z oswietlenia + opézniacz waczenia
W2 + czujnik wilgotnosci
153. | kalkul indyw 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz wentyalatorow kanatowych uruchomianych z oswietlenia W3 + czujnik
wilgotnosci
1.9. |[ELEMENT : Elewacja
154. | ZAL.1 - KNNR 003-0204-05-00 MRRIB 67,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Izolacja pionowa dwuwarstwowa lepikiem asfaltowym muréw, z zagruntowaniem emulsja asfaltowa wraz z
wykonaniem wyprawy cementowej oraz wykopaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.lll
(1.66+5.03+2.0+10.31+10.32+6.51+0.25+3.1+5.0+13.38+10.18) *1.0 = 67,740
Razem przedmiar = 67,740 | m2
155. | KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 67,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
156. | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 67,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
Plyty styropianowe EPS 200-036(PS-E FS 30) gr 12 cm
157. | KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa 304,830 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
67.74*45= 304,830
Razem przedmiar = 304,830 | szt
158. | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 67,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
159. | KNR 202-0827-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,893 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wyprawy tynkarskie z Masa tynkarska mozaikowa "Ceresit CT 77" mm wykonane mechanicznie przy uzyciu
agregatu tynkarskiego na: scianach
13.58*0.15+10.36 *0.15+28.31 *0.15+3.87 *3.5+10.2*0.15 = 22,913
-151*20= - 3,020
Razem przedmiar = 19,893 | m2
160. | KNR 017-2610-01-20 IGM Warszawa 308,618 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z gazobetonu
IMasy tynkarskie silikatowe barwione /
Plyty styropianowe EPS 100-038(PS-E FS 20) gr 16 cm
1897*3.8+42*27+10.36*38+515*5.0*05*2+2.7*3.0*05*2+28.31*3.8+55*3.0= 280,722
102*38+55*50*05*2+27*30*05%2= 74,360
(0.7*1.85*3+0.79*25+1.24*185+1.28*24*4+151*20+1.0*1.8*2+151*1.8+154*18+121*14*1+
1.35*16+099%1.5%2+124*16*2+044*0.75*2+082*15%*2)* -1= - 46,464
Razem przedmiar = 308,618 | m2
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161. | KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,520 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 10 m
(6.0*6.0+12.0%9.0*2)*0.01= 2,520
Razem przedmiar = 2,520 | 100 m2
162. | KNR 017-2610-04-20 IGM Warszawa 13,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygot. podtoza i
recz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,osciezy o szer.do 15 cm z gazobetonu /Masy
tynkarskie silikatowe /
Plyty styropianowe EPS 100-038(PS-E FS 20) gr 3 cm
87*0.15= 13,050
Razem przedmiar = 13,050 | m2
163. | KNR 017-2610-10-00 IGM Warszawa 87,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropian.metoda lekka-mokra,przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z
przygot.podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki - ochrona
narozn.wypuktych katownikiem metalowym
87.0= 87,000
Razem przedmiar = 87,000 | m
164.| KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 67,720 |'m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - zamocowanie listew
cokotowych gr 16 cm
10.36*2+28.0+19= 67,720
Razem przedmiar = 67,720 | m
165. | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 18,393 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku Masy tynkarskie silikonowe "Weber
TD341"0, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
murek na tarasie
(3.54 +3.45)*0.3+(6.7+8.82)*1.05= 18,393
Razem przedmiar = 18,393 | m2
166. | KNR 231-0606-01-00 IGM Warszawa 16,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowej, przy grubosci prefabrykatow: 15 cm
15*3+425+40+25+15*2= 16,500
Razem przedmiar = 16,500 | m
167. | KNR 221-0601-05-00 MBGPIK 4,802 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Fundamenty pod pochylnie i schody, wykonane : z betonu zwirowego
(1.32*2+20)*025*0.8+(5.0*2+3.1+0.45+0.25+2.07)*0.25*0.8 +(1.25*2+1.0)*0.25*0.8 = 4,802
Razem przedmiar = 4,802 | m3
168. | KNR 202-0101-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,190 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej - M 7
(5.0%*2+31+045+0.25+2.07)*03*0.25= 1,190
Razem przedmiar = 1,190 | m3
169. | KNR 202-0901-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,761 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. Il na oddzielnych belkach, stupach prostokatnych i $cianach cylindrycznych, wykonane:
o [recgnie S D ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD_-161-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN: 1. Swietlica Wiejska w Niedzwiadach
ELEMENT : 1.9. Elewacja
Str: 17
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
(5.0%*2+3.1+045+0.25+2.07)*0.3= 4,761
Razem przedmiar = 4,761 | m2
170. | KNR 202-0218-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,775|m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
2.0*155%0.25= 0,775
Razem przedmiar = 0,775 | m3
171.| KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,109 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
(207*21+162*1.0+5.0%1.25)*0.5= 6,109
Razem przedmiar = 6,109 | m3
172.| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 12,217 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
(207*21+162*1.0+5.0*1.25) = 12,217
Razem przedmiar = 12,217 | m2
173. | KNR 202-1118-08-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,465 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzki z Plytki gresowe techniczne 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub plytek klejem: "Atlas Plus"
dorg1,5
20*155+2.02*0.14+155*2*0.14+12*2*014+1.6*3.1+21*0.7+21*014*3= 11,465
Razem przedmiar = 11,465 | m2
174.| KNR 202-1209-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,876 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i malowany proszkowo i ocynkowany
50+1.0+0.456 +2.35+2.07 = 10,876
Razem przedmiar = 10,876 | m
175. | KNR 202-1209-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i malowany proszkowo i ocynkowany
50= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 | m
1.10.| ELEMENT : Platforma dla os6b niepetnosprawnych
176. | kalkul indyw 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz Platforma dla osob niepetnosprawnych wg dokumentacji
2. |STAN : Utwardzone ,chodniki
Kod CPV: 45111210-3
2.11.|ELEMENT : Roboty ziemne , krawezniki
177.| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 124,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20
cm
chodniki: 124 = 124,000
Razem przedmiar = 124,000 | m2
178. | KNR 201-0212-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,640 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na
odlegt. do 1 km, samoch.samowytad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.I-lll /lspycharka gas. 75 KM/
___ _ |pyjgtodotkm ]



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD_-161-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : 2. Utwardzone ,chodniki
ELEMENT : 2.11. Roboty ziemne , krawgzniki
Str: 18
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
124*0.11= 13,640
Razem przedmiar = 13,640 | m3
179.| KNR 201-0214-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,640 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Doptfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15t
przyjet x8
180. | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,975 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle
pod obrzeze: 0.1*0.15*65= 0,975
Razem przedmiar = 0,975 | m3
181.| KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 65,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
65 = 65,000
Razem przedmiar = 65,000 | m
2.12.|ELEMENT : Podtoza i nawierzchnie
182. | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 124,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
124 = 124,000
Razem przedmiar = 124,000 | m2
183. | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 124,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

-~ Koniec wydruku przedmiaru -




