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Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji elektrycznych dla budowy budynku biurowego z funkcja
zamieszkania zbiorowego, budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z
miejscem gromadzenia odpadéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia
powyzej 2,2m, miejsc postojowych, masztow flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie
wojskowym k-0134 w Biatobrzegach, gmina Nieporet.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie i odbiér w zakresie instalacji elektrycznej budowy budynku biurowego z
funkcja zamieszkania zbiorowego, budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej
wraz z miejscem gromadzenia odpadow, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia
powyzej 2,2m, miejsc postojowych, masztow flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie
wojskowym k-0134 w Biatobrzegach, gmina Nieporet.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
> instalacji oswietlenia podstawowego;

instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego;

instalacji oswietlenia zewnetrznego;

instalacji gniazd wtyczkowych ogolinych;

instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji komputerowej;

instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji technologii pomieszczen

technicznych, garazowych;

instalacji sitowej dedykowanej dla urzadzen sanitarnych;

instalacji sitowej dedykowanej dla zasilania instalacji wentylacji i klimatyzacji;

zasilenie instalacji teletechnicznych, niskoprgdowych,

zasilanie urzadzen Ppoz (instalacji SSP, instalacji oddymiania, zestaw hydroforowy,

klapy Ppoz);

zasilanie bramy wjazdowej;

zasilanie UPS;

instalacji potgczen wyrownawczych i potgczen wyrownawczych;

instalacji odgromowej;

instalacji uziemiajacej;

rozdzielnic elektrycznych;

przeciwpozarowych wytgcznikow pradu.
Szczegotowy zakres robot zostat ujety w czesci projektowej oraz kosztorysowe.
Realizacja w/w robét winna by¢é przeprowadzona z uwzglednieniem okresow
przygotowawczych zwigzanych z zakupami materiatdw, transportem na miejsce budowy,
przygotowaniami do prac motazowych, aby nie spowodowa¢ Zadnych opdznien w realizaciji
inwestycji.
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1.4. Ogdélne wymagania

Zobowigzania i kwalifikacje Wykonawcy:

Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg
i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalaciji.
Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegaC sie o dodatkowe wynagrodzenie,
motywujgc to zlym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nieuwzglednieniem
Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na rysunkach,
badz wynikajgcego z samej koncepciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywacé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie
i podja¢ wszelkie Srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod
uwage ryzyka istniejgce na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” .

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci oraz niewielkie
zmiany tras prowadzenia przewodow wynikajgce z ewentualnymi kolizjami z elementami
konstrukcji budynku lub innymi instalacjami, niemozliwymi do przewidzenia na etapie
projektowania. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
w oparciu Polskie Normy, oraz inne przepisy dotyczgce przedmiotowych instalaciji.

Wszelkie urzgdzenia i cze$ci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzgdowanie wymagane do
ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz definicjiami podanymi w ST
~Wymagania ogéine”

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PzJ - program zapewnienia jako$ci
BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy

—Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczehstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.



—Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

—Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

—Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujgcy),
stwierdzajgcy zgodnos$é z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

—Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzgcy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a
nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

—Obwodd — zespét elementow instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Obwod sktada sie z przewoddw ochronnych (jezeli
sg) i zwigzanych z nimi urzadzeh rozdzielczych, sterowniczych i wyposazenia dodatkowego.
Przewdd ochronny moze by¢ wspolny dla kilku obwodow.

—Trasa instalacji - pas na Scianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony
jest jeden lub wiecej obwoddw.

—Napiecie znamionowe instalacji — napiecie na ktére instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata
zbudowana.

—Osprzet instalacyjny - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakon-
czenia przewodow i kabli.

—Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

—Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzu-
tu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub dowolnej instalaciji.

—Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odlegtos¢ miedzy instalacjg elektryczng,
a urzadzeniem itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez
stosowania oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

—Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrggtym lub prostokatnym przeznaczona do
ochrony przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
tuku elektrycznego lub ognia.

— Rozdzielnica - zespot urzadzeh elektroenergetycznych sktadajgcy sie z aparatury rozdziel-
czej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziatu
energii elektrycznej, fgczenia i zabezpieczenia linii oraz obwodow zasilajgcych i odbiorczych.

— Ochrona wewnetrzna - zesp6t srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutka-
mi rozptywu pradu pioruna w urzgdzeniu piorunochronnym.

—Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wy-
padku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

— Przewdd uziemiajgcy - przewdd tgczgcy przewod odprowadzajgcy z uziomem.

— Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmie-
rzona przy przeptywie pragdu przemiennego o czestotliwosci technicznej.

— Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli potgczonych rownolegle, ktore wraz z osprzetem utozone sg na wspolnej trasie,
taczgc zaciski dwoch urzgdzen elektroenergetycznych.

— Przygotowanie podtoza — zespo6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych
na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce
grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,



— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytow do mocowania i ukladania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych
lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

— Czesc¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o
przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze $rodkdw pomocniczych
np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze
sie pod nim znalez¢ w momencie zakiocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalaciji
elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp.).

— Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

— Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w

czesci dostepnej, na ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu me-

talowym kabla.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

2. Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosc¢ z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

3. Materialy i roboty montazowe instalacji

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji s3g
wszystkie materiaty wymienione w dokumentacji technicznej ktore winny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich obowigzujgcych norm.

3.1. Warunki przyjecia na budowe materiatldow do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do rob6t montazowych instalacji elektrycznych mogg by¢
przejete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg wilasciwie oznakowane i opakowane
— posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
fabrykatéw — réwniez karty katalogowe wyrobéw i firmowe wytyczne stosowania wyrobow
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych
wyrobow.
Stosowanie materiatow i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest
catkowicie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3.2. Warunki przechowywania materialdow do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji elektrycznych powinny byé
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen
pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny byc¢
przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne
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w pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotno$¢) — wg instrukcji producenta wyrobow
i materiatéw.

3.3. Wymagania dotyczace transportu materiatlow instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny byc¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych,
Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materialu i wielkosci opakowan. W czasie
transportu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatéw.

3.4. Montaz przewodow

Ogdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku  podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania Ogodlne”. Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od
warunkéw techniczno organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a
zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te okreslajg ogolne zasady robdt, ich okres i
terminy poszczegdlnych etapdow.

3.5. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do poditoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw - zespét materiatdw dodatkowych, stosowanych
przy ukfadaniu przewoddéw, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdéw réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- kohcowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

3.6. Przejscie przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roéznych atmosferach powinny by¢é wykonywane
w sposéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow, obwody instalacji
elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, fgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadag jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
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ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5
do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i Srednich.

3.7. Uktadanie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach lub poprzez puszki instalacyjne. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob poditgczenia nalezy uzgodnic z projektantem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dilugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylgczenie. Zdejmowanie izolaciji
i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu
gniazd i fgcznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatébw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczednie zapewniajg stopien ochrony
minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe,
podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co
do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koAcowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla
przewodow o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikow
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw" i / lub
wkretow.



3.8. Rozdzielnice elektryczne

Przed przystgpieniem do modernizacji urzadzen elektrycznych nalezy zabezpieczy¢
istniejgce tablice przed zniszczeniem poprzez zarysowania, uszkodzenie istniejgcych potgczen
aparatow, zniszczenie obudowy.

Po zamontowaniu dodatkowych obwodow nalezy:
- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas prac i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtgczy¢ obwody zewnetrzne
- podtgczy¢ przewody ochronne.
Obiekt wyposazony bedzie w rozdzielnice elektryczne:
-rozdzielnice gtowne RG, RBWG;
-rozdzielnice pietrowe RP....;
-tablice komputerowe TK...,
-rozdzielnice instalacji teletechnicznych i multimediéw RT...;
-rozdzielnica Sali konferencyjnej RKS;
-rozdzielnica napigcia gwarantowanego RNG;
-rozdzielnica serwerowni RSer;
-rozdzielnica sceny RS;
-rozdzielnice weztow cieplnych RWC.. ;
-rozdzielnica RPoz.
Specyfikacja poszczegdlnych rozdzielnic wg projektu.

3.9. Instalacja oswietlenia ogélnego

Do oswietlenia wszystkich pomieszczen zastosowane bedg oprawy ze zrodtami Swiatta led
montowane w sufitach podwieszanych, na stropie (w przypadku braku sufitéw) lub na scianach.
Nalezy stosowac¢ oprawy o podwyzszonym standardzie i sprawnosci. Stosowaé oprawy o
odpowiednim stopniu szczelnosci IP20, IP44 lub IP65. Wszystkie oprawy w technologii led.

Srednie natezenie o$wietlenia uzaleznione jest od przeznaczenia pomieszczenia i wynosi:

. pokoje biurowe i pracy - ESr = 500Ix

. szatnie, tazienki - ESr = 200Ix

. pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi i rozdzielczymi - ESr = 3001x
. pomieszczenia socjalne - ESr = 300Ix

° pomieszczenia techniczne - ESr = 200Ix

o komunikacja - Esr = 150Ix

Sterowanie oswietleniem ogdlnym w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie
przy pomocy:

- tacznikébw oswietleniowych, podtynkowych lub natynkowych, o odpowiednim stopniu
szczelnosci (IP20 lub IP44);

- za pomocg systemu DALI,

- przyciskow bistabilnych;

- zegara astronomicznego i elementu swiattoczutego.

taczniki i przyciski bedg montowane na Scianie na odpowiedniej wysoko$ci przy wejsciu do
pomieszczenia. Instalacja oswietleniowa bedzie zasilana przewodami typu YDYZzo 750V
uktadanymi pod tynkiem, na korytach kablowych.

Do oswietlenia zewnetrznego przewiduje sie oprawy oswietleniowe montowane na elewacji
budynkéw. Lokalizacja montazu wg projektu. Do oswietlenia terenu przewiduje sie oprawy na
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wysiegnikach montowanych na stupach oswietleniowych. Stupy o wys. h=5m, nalezy
zamontowa¢ na fundamentach betonowych przykrecanych Srubami 4xM16. Zabezpieczenie
prefabrykatow betonowych poprzez dwukrotne pokrycie masg bitumiczng na zimno.

3.10.Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Nalezy wykonaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne wykonaé¢, na drogach ewakuacyjnych, nad drzwiami wyjsciowymi na zewnagtrz
budynku, w okolicy rozdzielni elektrycznej, w poblizu sprzety gasniczego (hydranty), przyciskow
oddymiania, przyciskow ROP, centrali SSP. Oswietlenie bedzie uruchamia¢ sie automatycznie w
przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pozniej niz 2 sek. po jego zaniku. Oprawy bedag
zapewniaty osiggniecie Sredniego natezenia oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 2Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi nie mniej niz 1,0 Ix. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w miejscu
zainstalowania gasnic, przyciskow oddymiania, przyciskow ROP, przycisku przeciwpozarowego
wytacznika prgdu bedzie wynosi¢ co najmniej 5Ix. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie
osiggato 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny poziom
natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s.

Wszystkie oprawy awaryjne bedg spetiaé wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01
,Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego bedg posiada¢ w tym zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Ponadto wykona¢ oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedg posiadaty
moduly awaryjnego potrzymania zasilania na 1 godzine. Dobdr znakéw na oprawach
ewakuacyjnych musi by¢ zgodny z obowigzujgcag w tym zakresie normg 1SO.

3.11.Instalacja gniazd wtyczkowych

Do zasilania urzgdzehn i sprzetu mobilnego w kazdym pomieszczeniu powinny byc¢
zamontowane gniazda wtykowe 1L+N+PE 230V, IP20 lub 1P44 oraz 3L+N+PE 400V IP20 lub
IP44:
> pomieszczenia biurowe — gniazda p/t; wysokos¢ montazu 0,3m nad podtogg (zaleznie od
aranzacji pomieszczenia);
> pomieszczenia sanitarne, ogolnie dostepne — gniazda p/t, wysokos¢ montazu 1,2m nad
podiogg IP44;
> pomieszczenia techniczne, wilgotne — gniazda n/t lub p/t, wysokos¢ montazu 1,2m nad
podtogg IP44.

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ gniazda ogdlnego przeznaczenia w ciggach
komunikacyjnych (w miejscach tatwo dostepnych) w celu podtgczenia sprzetu sprzatajgcego.

W pomieszczeniach wyposazonych w sprzet komputerowy i urzgdzenia multimedialne, do
ich zasilania przewiduje sie wykonanie osobnych obwoddéw wyprowadzonych z rozdzielnic
elektrycznych dedykowanych TK..., zakonczonych gniazdami dedykowanymi typu ,DATA” z
blokadg mechaniczna.

3.12.Instalacja zasilenia obwodéw technologicznych

Urzadzenia technologiczne ujete w projektach branzowych (projekt branzy sanitarnej,
instalacja weztdw cieplnych) zasilane bedg poprzez odrebne rozdzielnice, dedykowane dla
poszczegoélnych funkcji lub z rozdzielnic pietrowych. Linie zasilajgce wyprowadzone bedag
z rozdzielnic gtownych. Sterowanie poszczegdélnymi urzadzeniami nalezy wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi technologicznymi oraz zatgczong Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg danego
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urzadzenia lub uktadu. Urzgdzenia bedg wyposazone we wtasng automatyke i dostarczone beda
wraz urzgdzeniem. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.

Instalacje elektryczne powinny byé wykonane przewodami o napieciu izolacji nie nizszym niz
750V. Sposob utozenia przewodoéw bedzie uzalezniony od rodzaju pomieszczen i wykonczenia
Scian stropow:

> sufity podwieszane — instalacja prowadzona w przestrzeni miedzysufitowej w rurkach
ostonowych lub korytkach kablowych;

> Sciany tynkowane — instalacja podtynkowa

> pomieszczenia techniczne o duzym zawilgoceniu — instalacja natynkowa, na uchwytach.

Gtéwne trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w ciggach komunikacyjnych w korytkach kablowych
utozonych w przestrzeni miedzystropowej. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykonane
zostang w rurkach ostonowych.

Dodatkowo przewiduje sie doprowadzenie zasilania dla dzwigu osobowego, oswietlenia
szybu oraz modutu GSM do komunikacji w razie awarii urzgdzenia. Platforma wyposazona
bedzie fabrycznie w zjazd po wytgczenia zasilania z PWP na poziom parteru.

W budynku zamontowane bedg systemy podgrzewania rur spustowych z dachu.
Zastosowane spusty bedg wyposazone w samoregulujgce kable grzewcze. Zasilanie dla
spustow wykonane bedzie przewodami YDY z rozdzielnic pietrowych i RSK wg schematow.

W ciggu komunikacyjnym zgodnie z lokalizacjg architektoniczng, zamontowane beda
depozytory na klucze. Urzgdzenia te bedg zasilane przewodami YDY z rozdzielnic pietrowych i
bedg objete dziataniem instalacji KD i SSWIiN. Specyfikacja urzadzenia wg wytycznych
architektonicznych.

3.13.Instalacja zasilenia klimatyzacji i wentylacji

Wedtug wytycznych branzy sanitarnej w obiekcie nalezy zasili¢ systemy klimatyzacji i
wentylacji zamontowane na dachu. W sktad instalacji klimatyzacji bedg wchodzity systemy VRF
oraz jednostki zewnetrzne agregatéw chtodniczych dla central wentylacyjnych. W sktad instalaciji
wentylacji mechanicznej bedg wchodzity centrale wentylacyjne, wentylatory, turbowenty. Projekt
obejmuje jedynie zasilanie tych instalacji. Sterowanie i automatyka po stronie branzy sanitarne;.
Zasilenie urzadzen przewodem typu YDY, YKY z projektowanych rozdzielnic Tpietrowych i Sali
konferencyjnej wg schematéw. Jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacji nalezy zasili¢ z tablic
pietrowych wg schematéw. Zasilenie urzgdzen przewodem typu YDYZzo3x1,5mm? uktadanymi p/t
i na korytach kablowych.

3.14.Instalacja oddymiania

W budynku dla klatek schodowych przewidziano systemy oddymiania. Projekt przewiduje
zasilanie central oddymiania. Centrale zlokalizowana beda na klatce schodowej, na ostatniej
kondygnaciji, pod stropem. Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pragdu kablem NHXH E90 3x2,5mm? uktadanymi na uchwytach kablowych E90, pod
tynkiem. Dodatkowo nalezy zasilic sitowniki klap oddymiajgcych, przewodami NHXH E90
3x1,5mm?2. Otwarcie klap oddymiajgcych bedzie nastepowato automatycznie w przypadku
wykrycia dymu wewnatrz klatki schodowej przez czujki dymu rozmieszczone pod stropem nad
klatki schodowe oraz na parterze pod stropem. Do recznego (zdalnego) otwarcia klap
oddymiajgcych przewidziano przyciski oddymiajgce. W celu zapewnienia i wykorzystania
powierzchni czynnej klap oddymiajacych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otworéw
napowietrzajgcych, ktérych geometryczna powierzchnia powinna by¢, co najmniej 30% wigksza
niz suma geometrycznych powierzchni okien oddymiajgcych. Do napowietrzania stuzy¢ beda
drzwi wyposazone w sitowniki. Otwarcie drzwi nastgpi automatycznie w momencie wykrycia
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pozaru przez czujki dymowe z instalacji SSP. Sitowniki drzwi napowietrzajgcych, nalezy zasili¢
przewodem NHXH E90 na 3x1,5mm?uchwytach E90.

3.15.Instalacja zasilenia urzadzen Ppoz

W budynku dla urzgdzenprzeciwpozarowych projektuje sie rozdzielnice RPoz. Rozdzielnica
RPoz bedzie wydzielong sekcjg w rozdzilenicy RG. Z rozdzielnicy RPoz projektuje sie zasilaanie
dla:

-zestawow hydroforowych, przewody NHXH5x4mm? E90;

-elektrozawory pierwszenstwa, przewody NHXH 3x1,5mm? E9Q;

-centrale oddymiania, przewody NHXH3x2,5mm? E9Q;

-centrale zasilajgco sterujace klapami Ppoz, przewody NHXH3x2,5mm? E90, NHXH3x4mm? EQO;

-centrala SSP, przewdéd NHXH3x4mm? E9O;

-pompy zalewowe, przewody NHXH5x2,5mm? EQOQ.

Na kanatach wentylacyjnych przewidziano klapy odcinajgce wyposazone w sitowniki.
Lokalizacja montazu klap Ppoz wg branzy sanitarnej. Projekt przewiduje zasilanie klap Ppoz z
central zasilajgco sterujgcych montowanych w pomieszczeniach technicznych, wg planéw
instalacyjnych. Zasilanie klapy Ppoz z central CZSKPoz wykona¢ przewodami NHXH2x1,0mm?
E90. Sterowanie i monitorowanie potozeniem klap Ppoz, sygnatem z instalacji SSP poprzez
wielowejsciowe moduty sterujgce i wielowejsciowe moduty kontrolne.

3.16.Instalacja piorunochronna i uziemiajgca

W budynku przewiduje sie instalacje odgromowg. Zwody poziome i pionowe nalezy wykonac
drutem FeZn@8mm uktadanym na odpowiednich uchwytach. Przewody odprowadzajgce
wprowadzone bedg w rurki gruboscienne montowane pod ociepleniem. Przewody
odprowadzajgce bedg potaczone z uziomem poprzez ztgcza probiercze ZP. Zigcza probiercze
montowane bedg w skrzynkach kontrolnych na elewacji na wysokosci 0,5m od podtoza
Dodatkowo do ochrony urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zastosowac¢ nalezy maszty
odgromowe o wysokosci h=5,0m. Maszty odgromowe montowane na tréjnogu i stopach
betonowych trwale przymocowanych do podtoza. Maszty odgromowe nalezy podtgczy¢ do
instalacji odgromowej. Wszystkie metalowe elementy na dachu (drabiny, kanaty wentylacyjne)
nalezy poditgczy¢ do instalacji odgromowej. W obiekcie zastosowac¢ uziom fundamentowy
wykonany z ptaskownika FeZn30x4 zatopionego w fundamencie betonowym. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancja, powinna wynosi¢ (R<10Q). Dodatkowo
rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ nalezy w ochronniki przeciwprzepieciowe o odpowiednie
klasie ochrony.

3.17.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Obok rozdzielnicy RG nalezy zamontowa¢ gtéwng szyne wyréwnawczg GSW. GSW
potgczy¢ linkg LY95mm? z zaciskiem PE rozdzielnicy RG. GSW potgczy¢ z uziomem
fundamentowym za pomocg ptaskownika FeZn30x4mm. Do GSW podtgczyé linki LY 16mm?
uktadane p/t w RG28 dla:

- miejscowych szyny wyrownawczych

- projektowanych rozdzielnic.

W pomieszczeniach sanitarnych armature i urzgdzenia zainstalowane na rurach wykonanych
z tworzywa PP nie nalezy podigczac do instalacji wyrownawcze;.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie miejscowe szyny wyrownawcze MSW. MSW
nalezy montowac pod umywalkami lub pod zlewozmywakami we wnekach zamykanych drzwicz-
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kami o wymiarach 100x100mm lub w obudowie na $cianie. MSW bedzie potagczona z szyng PE
rozdzielnic, przewodami LY16mm?. Do MSW bedg podtgczone elementy metalowe w fazienkach,
pomieszczeniach socjalnych itp. (umywalki, zlewozmywaki, regaty, kanaty wentylacyjne) przewo-
dami LY4mm? uktadanymi w Sciankach, w rurkach typu peszel.

3.18.Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynki objete opracowaniem nalezy wyposazy¢ w Przeciwpozarowe Wytgcznik Pradu.
Wytgcznik  gtéwny rozdzielnic RG dla budynku sztabowo-biurowego peini role
przeciwpozarowego wylgcznika pradu i zostanie wyniesiony w postaci przycisku w okolice
gtébwnego wejscia do budynku. Dodatkowo projektuje sie przycisk PWP dla instalacji UPS.

Whytgcznik gtéwny rozdzielnicy WG+Ppoz dla budynku warsztatowo-garazowego pei role
przeciwpozarowego wylgcznika pradu i zostanie wyniesiony w postaci przycisku w okolice
gtdbwnego wejscia do budynku.

Przeciwpozarowe wylgczniki pradu beda wylgczaly wszystkie odbiory zasilania
podstawowego w budynkach z wyjatkiem urzadzen, ktére muszg pracowa¢ podczas pozaru.
Sterowanie PpozWP przewodem typu NHXH E-90 3x1,5mm? montowane na uchwytach E90.

4. Proéby i pomiary

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegolnych instalacji
- Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzgdzenia
- Dokumentacja powykonawcza
Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP

Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow
- pomiary impedanciji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien

5. Odbiér robot

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych préb, badan , pomiaréw i oceny wizualne;.
o Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
a) przewody i kable podlegajgce zamurowaniu
b) przewody i kable podlegajgce zabudowie
o Zasady odbioru ostatecznego robdot.
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych majgcych wykazac
spetnienie zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia préb, ich
zakres i czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.
. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) projektowg dokumentacje powykonawcza,
b) protokoty z dokonanych badan i pomiaréw.
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6.

Przepisy zwigzane

6.1. Polskie normy

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

PN-EN 60529:2003/AC: 2017-12 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)

PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na
zewnatrz budynku

. PN_EN 12464-1:2011 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca

pracy we wnetrzach

. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

. PN-HD 60364-5-54:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
(oryg.).

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Do-
bor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogodlne

. PN-HD 60364-5-52:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52:

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.).

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania ogélne i badania

(oryg.).

PN_EN 12464-1:2011 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca

pracy we wnetrzach

PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych

lamp i opraw oswietleniowych. Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na

zewnatrz budynku

PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycz-

nych lamp i opraw o$wietleniowych -- Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-HD 60364-4-46:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-46: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i za-

grozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepie¢ -- Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢

do sieci prgdu przemiennego

PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepie¢ -- Czes¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki prze-

pie¢ z tlenkow metali do sieci pradu przemiennego

PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepie¢ -- Zalecenia wyboru i stosowania

PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 1: Wymaga-

nia dotyczgce elementow potgczeniowych

PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 2: Wymaga-

nia dotyczgce przewoddéw i uzioméw

PN-EN 62561-3:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 3: Wymaga-

nia dotyczgce iskiernikow izolacyjnych (ISG)

PN-EN 62561-4:2011 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 4: Wymaga-

nia dotyczgce uchwytow

14



28.

29.

30.

PN-EN 62561-5:2011 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 5: Wymaga-
nia dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien

PN-EN 62561-7:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 7: Wymaga-
nia dotyczgce substancji poprawiajgcych jako$¢ uziemien

PN-EN 62561-6:2011 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 6: Wymaga-
nia dotyczgce licznikdw udaréw piorunowych (LSC)

6.2. Ustawy

1.
2.

3.

4.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570,
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356,
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799,
z pézn. zm.),

6.3. Rozporzadzenia

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422, z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanychi terendow
(Dz.U. z 2010, Nr 109, poz. 719, z pézn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117, z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, z p6zn. zm.).

6.4. Inne publikacje

1.

Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju
robét.

Projektant:
mgr inz. Marcin Otdziej
upr. nr Wa-379/02
w spec. instalacji elektrycznych
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