SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - TOM |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, TOM Il ARCHITEKTURA, TOM Il KONSTRUKCJA

1. Czesciogdlna
1.1. Nazwa zadania
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY
GARAZOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADOW, BUDOWLI
ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M,
MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W
KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH,
GMINA NIEPORET, TEREN ZAMKNIETY

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcja zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia odpadow,
budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2m, miejsc postojowych, masztow
flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym k-0134 w Biatobrzegach, gmina Nieporet.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
e Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robét
budowlanych.
e Wykonawca zapewni uprzgtniecie terenu robot i wywoz gruzu po zakonczeniu robot.

b) Roboty budowlane podstawowe
¢ Roboty podstawowe wg opisu projektu budowlano — wykonawczego.

1.3. Wyszczegodlnienie prac tymczasowych i towarzyszgcych

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobow i wyrobéw nowych lub rozebranych,
na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robdét,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementéw na terenie inwestora gdzie

prowadzi¢ bedzie droga na teren budowy,



- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw oraz drég,
- wywoz na skfadowisko i utylizacja gruzu powstatego na skutek robét budowlanych i rozbiérkowych,

- montaz i demontaz rusztowan.

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobytkach przy
malowaniu na wysokosci do 5m,

- montaz, demontaz, przenoszenie, praca na rusztowaniach,

- demontaz elementéw wyposazenia wnetrz

- ustawienie i praca dzwigéw samochodowych,

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w cene jednostkowa roboét podstawowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

a)

b)

d)

organizacja robé6t budowlanych

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie zamknietym jednostki K-0134 w Biatobrzegach.
Dojazd na teren wewnetrzny dopuszczony bedzie wytgcznie dla dopuszczonych pojazdéw zgtoszonych
odpowiednio wczesniej. Termin zgtoszenia o mozliwosci wejscia pojazdéw i oséb na teren jednostki
okresla umowa.

przekazanie terenu budowy

e Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét;

zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

e przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram robot oraz
sposob zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo nalezy poinformowac¢ Inwestora o:
- sposobie rozstawienia rusztowan,
- czasie wykonania remontu,
- godzinach pracy na rusztowaniach,
- sposobie zabezpieczenia wejscia na rusztowania przez osoby postronne,
- drogach transportu pionowego i poziomego.

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego;

¢ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wliczony w

cene umowna.

e Wykonawca odpowiada za  ochrone instalacji, urzgdzen itp.  zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatanie uszkodzenia.

ochrona srodowiska

e przewidziane prace nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla Srodowiska;

e Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

e w okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:



- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

mozliwos¢ powstania pozaru.

e) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robét na rusztowaniach winni posiada¢ wazne zaswiadczenia dopuszczajgce
do wykonywania prac na wysokosciach oraz winni odby¢ szkolenie ogéine BHP i instruktaz stanowiskowy
na stanowisku pracy.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych typdw robot nalezy zapoznaé sie z tresciami zawartymi na
opakowaniach i metryczkach poszczegdlnych wyrobéw budowlanych. We wszystkich przypadkach w
ktérych producent wyrobu zaleca stosowanie srodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filiry do oddychania)
nalezy bezwzglednie je stosowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, (Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Za przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa pracy odpowiedzialny bedzie Kierownik Budowy.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowi¢ bedzie teren przedmiotowej posesji bedacy w zarzadzie
Inwestora,

- niezbedne media bedg dostarczone z przedmiotowego budynku,

- wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych winien zabezpieczy¢ przekazany mu protokétem
przez Zarzgdce teren przed dostepem osdb postronnych,

- wykonawca w wtasnym zakresie jest odpowiedzialny za dozo6r przekazanego mu do dyspozyciji terenu,

- po zakonczeniu prac remontowych wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu oraz
naprawy powstatych zniszczeh.

Uwaga: Niezbedne media dostarczone bedg z przedmiotowego budynku. Wykonawca winien zapewnic

opomiarowanie mediéow. Po zakonczeniu prac wykonawca winien uregulowac naleznosci za zuzyte media

chyba, ze umowa stanowi inaczej.

g) zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru
robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja TWiOR.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W  przypadku, gdy dostarczone materialy Ilub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowag i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



h) Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakorczenia i

odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.) i
podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony roboét i zachowania warunkéw bezpieczenstwa

ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora. Biezgca kontrola stanu i kompletnosci
oznakowania robot, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu i lokalizacjg robét, spoczywa na

Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem rob6ét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa

i) Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych

urzgdzen znajdujgcych sie¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly witasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzgdzeh podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiajgcego.

j) Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,

hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

k) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
5



wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdbw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich

wbudowania.
I) Projekt organizacji robét wraz z towarzyszagcymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca powinien opracowac i przekazac do akceptacji Inwestorowi nastepuje dokumenty:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢é dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

Podczas przebudowy i remontu nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:

- roboty prowadzone sg w budynku istniejgcym i wymagajg ostroznosci podczas realizacji robét aby
nie naruszy¢ istniejacej konstrukcji budynku,

- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i wszystkich
niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu

gruzu b/ srodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu W
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zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie przewidzie¢ na
podstawie wykonanych badan, koncepcji przebudowy i remontu, rozpoznanych uwarunkowan
i zamierzen inwestora.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkos¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania

innych wzmocnienh i napraw, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia robot.

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac
w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie giéwnych obiektéw i zadah kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
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- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy ftrwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko

na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w kosztorysie

ofertowym wykonawcy stanowigcym zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjy umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

f)  Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

|.1.1.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Postepowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi bedzie odbywato sie zgodnie z
odpowiednimi procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg

stale dostepne do wgladu zarzgadzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz
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upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez \WWykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca na polecenie Inwestora
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

+  Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

« Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce

nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu.

Rysunki robocze

Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w ustalonym terminie.
Wykonawca przedkfada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie mogg byc¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu.
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen
wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce

informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element
8) Data przekazania

O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
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wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacii
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robdét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu

przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdbw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkoéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw

rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w
ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegobtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

© © N o g & 0w bR

Procedura rozruchu

[Eny
o

. Wihasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
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16.

17.

18.

19.

20.

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci
urzgdzeh

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

Wykaz ustawieh przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych
i alarmowych

Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfaddéw sterujgcych
i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.5. Zakres roboét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
(kody grup, klas i kategorii rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien)

Kody i grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

- CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

- CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- CPV 45233320-8 Fundamentowanie drég

- CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate
- CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

- CPV 454430000-4 Roboty elewacyjne

- CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- CPV 45223100-7 Konstrukcja stalowa

- CPV 45262680-1 Konstrukcje stalowe — potgczenia spawane
- CPV 34913800-8 Kotwy

- CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

- CPV 45410000-4 Tynkowanie

- CPV 45321000-3 Izolacje cieplne $cian

- CPV 45262310-7 Zbrojenie

- CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

- CPV 45421148-3 Instalowanie bram

- CPV 45262300-4 Betonowanie

- CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

- CPV 45262000-1 Posadzki betonowe

- CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- CPV 45421152-4 Instalowanie obudowy z piyt g.k.

1.6. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce w
szczegoblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robdét, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot,

SSTWIORB - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania roboét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robdt,
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Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane — dokumentacja
skladajgca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robdt, dla ktérych jest
wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej konserwacji.

Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 wymogi
wobec obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie
zastosowany.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1
rozporzgdzenia Nr 305/2011

Ksigzka obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
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Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowych ocenach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosc¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych (przechowywanie, transport,
skladowanie, kontrola jakosci)

Wyréb budowlany powinien by¢é oznakowany i wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku

krajowym zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.

881).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze

wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wyréb Parametry rownowaznosci

budowlany,

miejsce

wbudowania

BETON Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie
normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy: — dla betonu klasy
B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA, Do kazdej partii dostarczonego
cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze
stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, Ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujgcym
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badaniom: — oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-
1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6; 1997, — sprawdzenie zawarto$ci
grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego muszg spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata): — poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60
minut, — koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu
réwnomiernosci zmiany objetosci: — wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
— wg préby na plackach — normalna

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbryleh), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajagcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu. Magazynowanie: — cement pakowany (workowany) — sktady
otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach). Podtoza
skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie: — 10 dni, w przypadku przechowywania go w
zadaszonych sktadach otwartych, — po uptywie terminu trwatosci podanego przez
wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodno$cig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej
jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym
oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podlozu w sposéb
uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac
wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz: — 1 /3 najmniejszego wymiaru
przekroju poprzecznego elementu, — 3 /4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami
zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw
z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom: — zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%, — zawartos¢
ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia: ¢ dla gryséw granitowych — do 16%, ¢« dla gryséw
bazaltowych i innych — do 8%, — nasigkliwo$¢ — do 1,2%, — mrozoodpornosé
wedlug metody bezposredniej — do 2%, — mrozoodporno$sé wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej do 10%, — reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona
wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%, — zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%, — zawarto$é zanieczyszczen
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organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714. 26. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm
pochodzenia rzecznego Ilub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna sie miesci¢ w granicach: — do 0,25 mm — 14+19%, — do 0,50 mm —
33+48%, — do 1,00 mm - 53+76%. Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania: — zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%, — reaktywnos$¢ alkaliczna z
cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywaé
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%, — zawarto$¢ zwigzkow siarki — do
0,2%, - zawarto$¢ =zanieczyszczeh obcych - do 0,25%, - zawartos¢
zanieczyszczeh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714. 26, — w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym: — oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, -
oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12, -
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych, — oznaczenie zawartosci pyldbw mineralnych wg normy
PN-B-06714.13. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej
partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow
badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze
niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta
nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu: — napowietrzajgcym, — uplastyczniajgcym, — przysSpieszajgcym lub
opodzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: —
napowietrzajgco-uplastyczniajgcych, — przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonédw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac¢ atest producenta

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé
nastepujgce wymagania: — nasigkliwo$é — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na
Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250, — wodoszczelnosé¢ — wieksza od 0,8MPa (W8), —
wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5. Sktad mieszanki
betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w
stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku
w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: — z ustalonym sktadem kruszywa
grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku, — za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy
ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie
najwiekszg masg objetosciowg. Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a
stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
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w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg
nastepujgce: — 400 kg/m3 — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30, — 450 kg/m3 — dla
betonu klas B35 i wyzszych. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb G . Zawarto$é powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekracza¢: — wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajgcych, — wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki
atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, — wartosci 4,5+6,5% — dla
betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie
rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania: — metodg Ve-Be, — metodg stozka
opadowego. Rdéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang
metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekracza¢: — +20%
wartosci wskaznika Ve-Be, — £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym. Pomiaru
konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie
pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Deskowanie

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem swiezej masy betonowej

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i
sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

 zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgciji

« zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu

» zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é

» zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

» wykazywac¢ odpornos$é¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowanie zaleca sie wykonywac¢ z drewna i materiatéw drewnopodobnych
(sklejka, ptyty pilsSniowe).

Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia
powierzchni drewnianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna
sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢
w kontakt z betonem maijag by¢ pokryte srodkiem

zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy
betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz
powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej
powierzchni.

Beton konstrukcyjny - Klasa C25/30 (B30)
Beton - Klasa C12/15 (B15)
Beton fundamentowy mrozoodporny F150 oraz wodoszczelny W8

STAL
ZBROJENIOWA

Stal zbrojeniowa

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali powinny odpowiada¢
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wymaganiom podanym w PNEN10025:2002.

c) Wady powierzchniowe: powierzchnia bez pekniec, pecherzy i naderwan. Rysy,
drobne tuski i zwalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukfo$ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli nie przekraczajg
0,5mm dla pretéw o $rednicy do 25mm, oraz 0,7mm dla pretéw o wigkszych
Srednicach.

d) Odbidr stali na budowie na podstawie atestu dla kazdego kregu lub wigzki stali.
e) Badanie stali na budowie, nalezy przeprowadzi¢ w przypadku: braku atestu,
watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych, pekania stali pod wplywem giecia
oraz kazdorazowo na wniosek inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach.

Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg Materiaty do wykonania robét
powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB oraz
powinny by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych.

Stosowane materiaty Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu
inzynierskiego stosowane nastepujgce materialy: — stal do zbrojenia betonu, — drut
montazowy, — podktadki dystansowe, — elektrody do spawania pretéw
zbrojeniowych — materiaty do kotew talerzowych

Stal do zbrojenia betonu Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal
wyprodukowang i badang zgodnie z normg PN-EN 10080.

Zastosowana stal konstrukcyjna powinna: -charakteryzowac¢ sie minimalnymi
parametrami wytrzymatosciowymi jak dla stali klasy A-IIIN — granica plastycznosci
Re (min) 500 MPa, - wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) 550 MPa, -by¢
spajalna zgodnie z wymagania mi normy PN-EN 10080 (tzn réwnowaznik wegla w
analizie wyrobu powinien CE<0,50 oraz powinna by¢ ograniczona zawartos¢
pierwiastkdw zgodnie z tablicg 2 normy PN-EN 10080 ) - spetnia¢ wymagania
odnosnie ciagliwosci, jak dla stali klasy C wg PN-EN 1992-1-1 (tzn. 1,152Rm/Re
21,35, i wydtuzenie wzgledne przy maksymalnej sile Agt=7,5) Stal zastosowana
jako zbrojenie pomocnicze powinna spetnia¢ wymagania jak dla stali A-1, gatunku
St3SX-b wg PN-H-84023.06. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna
mie¢ udokumentowang zgodnos¢ z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna.

Zaswiadczenie o jakosci.

Swiadectwo odbioru

Do kazdej partii walcowki, pretéw wytworca jest obowigzany dotgczy¢ dokument
kontroli — swiadectwo odbioru (typ. 3.1, wg PN-EN 1020), stwierdzajgcy zgodnos¢é
wyrobu z wymaganiami odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej. W
przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni. W swiadectwie odbioru nalezy
podaé: a) nazwe wytwérey, b) nazwe odbiorcy, c) date wystawienia Swiadectwa
odbioru, d) gatunek stali wg odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, e)
numer wytopu lub numer partii, f) wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz
skfad chemiczny wg analizy wytopowej, g) mase partii.

Cechowanie

Na przywieszkach przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretow,
kregu lub do wigzek z pozycjami w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w
zbrojarni nalezy poda¢ w sposob trwaty: a) nazwe i adres producenta oraz zakfadu
produkcyjnego, b) identyfikacje wyrobu (nazwe, nazwe handlowa, gatunek,
$rednice nominalng, mase wigzki lub kregu, numer wytopu), c) numer oraz rok
wydania odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, d) numer i date wystawienia
certyfikatu zgodnosci, €) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, f)
znak budowlany B (nie dotyczy zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni), g)
dlugosé¢ teoretyczng lub dlugosci poczgtkowg i korncowg dla pozycji stopniowanych
pakowanych wspodlnie w wigzke, h) numer stallisty zawierajgcej pozycje w
przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni, i) schemat ksztattu z
wymiarami dla pozyciji gietych w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w
zbrojarni.

Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni Obowigzujg
nastepujgce dokumenty: a) stallista — oznaczony unikatowym numerem wykaz
pozyciji wraz z liczbg sztuk, $rednicg, dtugoscig, odnosnikiem do rysunku z
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dokumentaciji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich metkach
przypietych do pozyciji ujetych w stalliScie, b) deklaracja zgodnosci dostawy dla
przedmiotowej Inwestycji — dokument zawierajgcy nastepujace dane: — nazwa
odbiorcy, — nazwa zlecenia, — wykaz stallist wraz z wykazem rysunkow z
dokumentacji technicznej, — wykaz norm i/lub aprobat dla ktérych wystawione sg
deklaracje zgodnosci, — dane osoby wystawiajgcej dokument wraz z podpisem, —
wykaz $wiadectw odbioru. — dla kazdej srednicy i dla kazdego wytopu pretow i
walcéwek uzytych w procesie produkcji partii produkcyjnej (partii produkcyjnych)
obejmujgcej (obejmujacych) dostawe, dla kitérej deklaracja zgodnosci dostawy jest
wystawiana, — unikatowy numer, — data wystawienia, c) $wiadectwa odbioru —, —
na materiaty uzyte przy produkcji dostarczanego zbrojenia zgodnie z wykazem
Swiadectw odbioru ujetym w deklaracji zgodnosci dostawy,

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. W
technologicznej probie zginania powierzchnia probek takze nie powinna
wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwieh. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatosci sg dopuszczalne: — jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych
odchytek srednicy dla walcowki i pretow wg odpowiednich norm lub aprobat
technicznych, — jesli nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od srednicy rdzenia dla
walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych srednicach.

Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak srednice nominalne i ich dopuszczalne
odchyiki, przekroje nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz
zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak rowniez wymiary i rozmieszczenie
zeberek, srednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
10080.

Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego o srednicy dostosowanej do Srednicy pretdw gtéwnych w ztgczu
oraz sposobu wigzania. Wytworca jest obowigzany dotgczy¢é dokument kontroli —
oswiadczenie producenta, stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami
odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej.

Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do
pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty
lub pretéw stalowych. Dla podktadek dystansowych wykonanych z betonu
wymagania powinny byc¢ takie same jak dla betonéw uzytych w konstrukcji. Dla
podkiadek dystansowych wykonanych z betonu producent powinien dostarczyc¢
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 206-1.

Elektrody do spawania zbrojenia Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy
stosowac¢ wg norm przedmiotowych, odpowiednio do gatunku stali, metody i
warunkéw spawania, po akceptacji Inzyniera.

Stal — B500SP lub réwnowazna, granica plastycznosci min. 500MPa,
Stosunek wytrzymatosci na rozcigganie do granicy plastycznosci Rm/Re
=1,15+1,35

Minimalne wydtuzenie procentowe A5 = 16%

STAL
KONSTRUKCYJ
NA

Stal konstrukcyjna

Materiaty zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami
CE, lub

mie¢ deklaracje zgodnosci. Na budowe mogg byc¢ przyjete jedynie wyroby

wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji
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zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw od projektu zatwierdzonej przez Menadzera
Projektu i Projektanta. Dopuszczone sa do wbudowania wytgcznie materiaty,
ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy.
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢ :

* Zgodnos¢ wyrobdéw z zaméwieniem i dokumentacjg dostawy,

* Kompletno$c¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci,

« Stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni ksztattu, konsystenciji)
oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobéw do produkcji nalezy sprawdzi¢ :

» Zgodnos¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i
wymaganiami projektu,

* Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

« Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy

* Liny, druty i materiaty dodatkowe do spawania powinny mie¢
zaswiadczenia jakosci
potwierdzajgce wymagane w projekcie cechy wyrobow

* Laczniki mechaniczne — kazda partia dostawy tgcznikoéw powinna

odpowiada¢ przynaleznym zaswiadczeniom jako$ci

Sprawdzenie wymiaréow elementéw

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich
zgodnosci z projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem
wiasciwych metod i narzedzi pomiarowych. Kazdg partie dostarczonej stali na
budowe nalezy oceni¢ przez ogledziny i odnotowaé wyniki(brak zanieczyszczeh na
powierzchni, brak peknie¢, dobry stan wigzanh i potgczen spawanych i innych.
Materiaty majg by¢ skladowane do czasu wbudowania w sposob zapewniajgcy
zachowanie wiasciwosci i jako$ci parametrow technicznych oraz w sposéb zgodny
z wytycznymi producenta odpowiadaé zaleceniom producenta. Muszg by¢

dostepne do kontroli przez Menadzera Projektu.

Ztgcza spawane

Kontrola przed rozpoczeciem i podczas robét spawalniczych powinna byé
wykonana wg programu badan. Dopuszczalne odchytki przygotowania brzegéw do
spawania powinny by¢ przyjmowane wg PN-M-69014 lub odpowiednio do
postanowienia w projekcie lub programie badah wg PN-EN 25817. Ocena po
wykonaniu spawania. Kazde potgczenie spawane podlega kontroli — co najmniej
ogledzinom zewnetrznym. Rodzaj i zakres wymaganych badan nieniszczgcych w
stosunku do okreslonych elementéw i pofgczen oraz kryteria ich odbioru powinny
by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej. Ustalajgc przedmiot i zakres badan
(mniejszy, réwny lub wiekszy), nalezy uwzglednié

charakterystyke wytezenia.

Jesli w projekcie nie okre$lono szczegotowo zakresu badan, to nalezy przyjmowac
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a) Dla konstrukgiji klasy 1 — zakres badan wg tablicy 19 PN-B-06200,

b) Dla konstrukcji klasy 2 — zakres obejmujacy 5% ogélnej liczby stykéw
doczotowych oraz 1%

tacznej dtugosci spoin pachwinowych przy najwiekszej dtugosci spoin
pachwinowych przy

najwiekszej grubosci tgcznych czesci dla kazdego gatunku stali.

Jesli z oceny wyniknie, ze niezgodnosci spawalnicze sg wieksze niz dopuszczalne
wg kryteriow odbioru, to zakres kontroli nalezy zwiekszy¢ o 100% a w przypadku

stwierdzenia dalszych niezgodnosci, spoiny nalezy skontrolowaé w catosci.

ELEMENTY
MUROWE

Sciana z bloczkéw silikatowych 24cm — klasa na $ciskanie 25MPa, REI240 na
zaprawie M10

Sciana z cegly ceramicznej petnej gr. 25cm — klasa na $ciskanie 25 MPa, REI240
na zaprawie M10

Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 12cm — klasa na $ciskanie 15MPa
Bloczki betonowe gr. 25cm — klasa na Sciskanie 25 MPa na zaprawie M10

Nadproza prefabrykowane betonowe - L-19 — trwalo$¢ antykorozyjna E,
odpornos¢ ogniowa jak dla $cian zgodnie z wymaganiami projektu architektury.

Zaprawy murarskie

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowa
powinna by¢ zuzyta w czasie 2 godziny. Do zapraw przeznaczonych do
wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny. Woda
do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630. Proporcje skfadnikéw
zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. Do wykonania zapraw nalezy
stosowac cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy

PN-B-19701.

Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w
formie naturalnej i muszg odpowiadac normie PN-B-06711.

Cegly i bloki wapienno-piaskowe nalezy uktadaé na zaprawie cementowo-
wapiennej. Zaleca sie stosowanie zaprawy murarskiej klasy 10 MPa, sktadajgcej
sie z piasku, cementu i wapna biatego o proporcjach: piasek 1m3,cement 400kg,
wapno 50kg. Do wznoszenia $cian mozna uzywaé zapraw gotowych
specjalistycznych do danego wyrobu o klasie minimum 10 MPa, zgodny z PN-
90/B-14501

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
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ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy sktadnikéw zapraw dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

HYDROIZOLACJ
E

Folia budowlana - PE gr. 0,2mm/ gr. 0,3mm/gr. 0,5mm - stosowane jako warstwa

oddzielajgca i poslizgowa pod pokfady betonowe.

Masy bitumiczne (elastyczna hydroizolacyjna)

Bitumiczna masa powlokowa

Dwusktadnikowa, elastyczna masa bitumiczna przeznaczong do trwatego
uszczelniania budowli. Szybko schngca, grubowarstwowa, zbrojona wiéknami,
bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajgca.

Dane techniczne

- sktad bitumy z dodatkiem kauczuku
- rozpuszczalniki brak

- konsystencja po wymieszaniu pasta

- kolor czarny

- gestosc 1,0 kg/dm3

- czas mozliwej obrébki w temp. +20°C 1h

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +5 °C do +25°C

- sposob nakfadania gtadka kielnia

- Odpornos¢ na powstawanie rys (wg PN-EN 15814:2011): klasa

CB2 (>2 mm przy grubosci wyschnietej powtoki > 3 mm)

- grubo$¢ naktadanej warstwy 1,1 mm Swiezej warstwy odpowiada 1mm

przeschnietej powtoki

Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana wierzchniego krycia SBS
Grubo$¢ min. 5,2mm
Osnowa — poliester

Sita rozciggajgca (N/50mm) (Wzdtuz/W poprzek): 1200 (+250)/900 (+250)
Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI; Broof(t3)
Rodzaj asfaltu, gietkosé: mod. SBS < -25°C

Papa zgrzewalna podktadowa SBS
Grubos$¢ min. 4,8mm
Osnowa — poliester

Sita rozciggajgca (N/50mm) (Wzdtuz/W poprzek): 1050 (+150)/850 (+250)
Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI; Broof(t3)
Rodzaj asfaltu, gietkosé: mod. SBS < -20°C

Papa podkiadowa paroizolacyjna

Grubo$¢ min. 3,0mm

Osnowa — welon szklany

Sita rozciggajgca (N/50mm) (Wzdtuz/W poprzek): 500 (x200)/300 (x150)
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Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI,

Szybkoschnacy grunt pod papy zgrzewalne SBS

Lepkos¢ umowna temperaturze (23 £0,5)o C, kubek nr 4: od 54 s do 66 s
Zuzycie: ok. 0,2 I/m2

Zgodnos$¢ z norma: PN-B-24620:1998/Az1:2004

Sktad: mieszanina asfaltow, rozpuszczalnikéw i dodatkéw uszlachetniajgcych

Folia kubetkowa przeznaczona do izolacji scian fundamentowych.

Odporna na chemikalia i wilgo¢; odporna na $ciskanie dzieki strukturze wyttoczen.
Wodoszczelna przy 2 kPa.

Materiat: HDPE;

Barwa: czarna;

Gramatura: 400g/m2;

Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm;

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 2150 kN/m2;

Zakres temperatur: od -30°C do +80°C;

Folia paroprzepuszczalna

- ciezar powierzchniowy 110 g/m2

- dyfuzja pary wodnej > 40 g/m2 /24h

-zakres temperatur stosowania od -40°C do +80°C
-klasyfikacja ogniowa B2

- wytrzymato$¢ na rozrywanie przez gwozdz > 250N/mm

TERMOIZOLACJ
E

Styropian XPS300 - XPS-EN13164-T1-DS.(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FT2, wspotczynnik przenikania Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (30-60 mm); 0,037 W/mK (70-100 mm);
0,040 W/mK (110-160 mm)

Styropian EPS 200, gr. 12cm, T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-
DS(70,-)2-DLT(1)5 zgodnie z EN 13163 : 201

Styropian EPS 100 twardy, Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038

Styropian EPS 100 twardy, Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,036 gr. min.
25cm uktadany schodkowo w klinach,

Styropian EPS 100, Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,036
W/mK, Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)2100 kPa,
Wytrzymatos$¢ na zginanie: BS=150 kPa, Klasa reakcji na ogien:E

Wetna mineralna Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,036
W/mK, Klasa reakcji na ogien A1, MWEN 13162T5DS(70,)DS(70,90)CS(10)20-
TR10PL(5)250WSWL(P)MU1

Styropian XPS , XPS-EN13164-T1-DS.(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FT2 Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,032 W/mK

Styropian fasadowy eps, Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,032 W/mK,
Wytrzymato$¢ na zginanie =75 kPa

TYNKI
ZEWNETRZNE,
KLEJE DO
WARSTWY
TERMOIZOLACJI
, FARBY
ELEWACYJINE

Uniwersalna zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej (zatapiania
siatki) oraz przyklejania ptyt termoizolacyjnych

SKLAD: Spoiwa hydrauliczne, polimery, drobnoziarniste wypetniacze mineralne
oraz dodatki modyfikujgce.

DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23 (+2)°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (5)%. W innych warunkach podane parametry
mogg ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i
wigzania: od +5°C do +25°C Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i
wigzania: do 80% Gestosé nasypowa: ok. 1,62 g/cm3 (x10%) Barwa: szara Czas
zuzycia przygotowanej zaprawy: < 1,5h Wspédiczynnik przewodzenia ciepta A: <
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0,78 W/(m*K) Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 25 Czas schniecia i wigzania
zaprawy klejgcej po przyklejeniu piyt termoizolacyjnych / wykonaniu warstwy
zbrojonej: min. 48h

Alkalioodporna siatka z wiékna szklanego

SKLAD: Wiékno szklane powlekane alkaliodporng dyspersja.

Rodzaj splotu: raszlowy Diugosé: = 50 m Szerokosé: 1,0 m (£10%) Barwa:
Pomaranczowa Wymiary oczek w Swietle: 3,9 x 4,0 mm (x10%) Masa
powierzchniowa: 158 (£8) g/m2, Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, badana na
prébkach przechowywanych 28 dni w: ¢ Warunkach laboratoryjnych: = 1500 N / 50
mm e Roztworze 5% NaOH: = 800 N / 50 mm Wydtuzenie wzgledne wzdtuz
osnowy i watku przy zerwaniu, badane na probkach przechowywanych 28 dni w: e
Warunkach laboratoryjnych: < 3,5 % e Roztworze 5% NaOH: < 3,5 %

Cienkowarstwowy tynk mineralny, faktura kasza (baranek)

SKLAD: Spoiwa hydrauliczne, polimery, wypetniacze mineralne oraz dodatki
modyfikujgce.

DANE TECHNICZNE: Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury
+23 (£2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie
naktadania i wigzania: od +5°C do +25°C Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie
naktadania i wigzania: do 80% Gestos¢ po zarobieniu wodg: ok. 1,55 g/cm3
(x10%) Czas uzycia przygotowanej zaprawy: < 1,5h Wspétczynnik przewodzenia
ciepta A wg PN-EN 1745: < 0,47 W/(m*K) dla P=50% < 0,54 W/(m*K) dla P=90%
Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego y: < 15 Paroprzepuszczalno$¢é wg PN-EN ISO
7783-2. kategoria V1 Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2 Barwa:
biata

Preparat gruntujacy pod farby silikonowe

SKEAD: Wodorozcienczalne dyspersje silikonowe oraz srodki modyfikujgce

DANE TECHNICZNE: Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury
+23 (22)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie
naktadania i wysychania: od +5°C do +25°C Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w
trakcie naktadania i wysychania: do 80% Gestos¢: ok. 1,00 g/cm3 (£10%) Barwa:
mleczna, po wyschnieciu bezbarwna Czas wysychania: min. 4h Zawarto$é LZO:
Limit zawartosci LZO (kat.: A/g/FW) — 30g/l (2010r.) Produkt zawiera max. 0,5 g/l
LZO (VOC).

Silikonowa farba elewacyjna

SKLAD: Wodne dyspersje silikonowe, wypetniacze, srodki modyfikujagce, dodatki
biocydowe oraz pigmenty

DANE TECHNICZNE: Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury
+23 (£2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie
aplikaciji i dojrzewania: od +5°C do +25°C Wilgotno$é wzgledna powietrza w trakcie
aplikacji i dojrzewania: od 30 do 80% pH: ok. 8,5 Gestos¢ objetoSciowa farb
bazowych: baza 30: ok.1,50 kg/dm3 baza 20: ok.1,47 kg/dm3 baza 00: ok. 1,45
kg/dm3 baza 00STRONG: ok.1,30 kg/dm3 Potysk wg PN-EN 1062-1: mat - G3
Grubos¢ powtoki wg PN-EN 1062-1: 100 < E3 < 200 ym Wielkos¢ ziarna wg PN-
EN 1062-1: 150 g/(m2d) Réwnowazy opér dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: < 0,06
m Przepuszczalnos¢ wody wg PN-EN 1062-1: < 0,09 kg/(m2h 0,5) mata — W3 <
0,1 kg/(m2h 0,5) Pokrywanie rys wg PN-EN 1062-1: A0 Przepuszczalnos¢ ditlenku
wegla wg PN-EN 1062-1: CO Odpornos¢ powitoki na szorowanie normowe wg PN-
C-81913: >10000 cykli Czas schnigcia powierzchniowego powioki farby: min. 2h
Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni
Zawarto$¢ LZO: Limit zawartosci LZO (kat.:) A/c/FW — 40 g/l (2010r.) Produkt
zawiera max. 40 g/l LZO (VOC).

Akrylowy, mozaikowy tynk cienkowarstwowy

SKLAD: Spoiwo akrylowe, grys oraz dodatki modyfikujgce.

DANE TECHNICZNE: Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury
+23 (£2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie
naktadania i wigzania: od +5°C do +25°C Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie
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naktadania i wigzania: do 80% Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,70 kg/dm3
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,5 W/(m*K) Wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego u: < 250 Paroprzepuszczalno$¢ wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V2
Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2

TYNKI
CEMENTOWO
WAPIENNE,
TYNKI GIPSOWE

Tynk cementowo-wapienny
Wspodtczynnik kapilarnego pochtaniania wody: w24 > 1,28 kg/m?
- llo$¢ porow powietrznych w Swiezej zaprawie: 29 % objetosciowo.
- Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej: p = 10.
- Porowatos$c¢: 52 % objetosciowo.
- Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach: Bd = 6,5 N/mm?2.
- Gestosc¢ swiezej zaprawy: 1,1 kg/dms.

Tynk gipsowy maszynowy:

- Produkt zgodny z: EN 13279-1

- Zuzycie ok. 0,8 kg/m2

na 1 mm grubosci warstwy zapraw

- Czas obrébki 180 minut (do pierwszego gtadzenia)

- Uziarnienie 0-1,2mm

- Mozliwos¢ wykonywania dalszych prac minimum po 14 dniach schniecia
- Zalecana grubos¢ warstwy dla $cian od 8mm do 25mm

- Zalecana grubos¢ warstwy dla sufitow od 8mm do 15mm
- Grubos¢ warstwy nad przewodami elektrycznymi > 5mm
- Wytrzymato$c¢ na Sciskanie =2 2,0 N/mm2

- Reakcja na ogien A1

Srodek gruntujacy pod tynki

Uziarnienie 0 - 0.3 mm

Zuzycie 0.2 - 0.3 kg/m?

Kolor biaty lub wybarwiony

Czas wysychania ok. 4 godz. (w temp. 20°C)
Mozliwo$¢ wykonywania

dalszych prac po 24 godzinach

FARBY
WEWNERZNE
DO MALOWANIA
SUFITOW

Parametry techniczne farby lateksowej na Sciany pomieszczen technicznych:
odpornos$¢ na szorowanie (wg ISO 11998) - klasa 2

odpornos$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 3500 odporno$é
chemiczna - odporne na przecieranie rozciehczonymi detergentami i na stabe
rozpuszczalniki, np. benzyne odpornos$¢ na wysokie temperatury [°C] - +80 [°C]

FARBA DO MALOWANIA SUFITOW GK NA KOMUNIKCJI HOLU ORAZ
OBUDOW KANALOW WENTYLACYJNYCH

e Dedykowana do sufitow

e Odpornos¢ na szorowanie klasa lll

¢ antyrefleksyjna

o farba lateksowa

e wydajnos¢ na poziomie 10-15 m?/I przy jednokrotnym malowaniu,
e kolor biaty NCS S 0502-Y

e wysoka sita krycia,

e dobra przyczepnos¢ do podioza,

e niekapigca.

¢ Malowanie natryskowe

FARBA DO MALOWANIA SUFITOW W SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ
TRADYCJI

e Dedykowana do sufitow

e Odpornos¢ na szorowanie klasa lll

o antyrefleksyjna
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o farba lateksowa

e wydajno$¢ na poziomie 10-15 m?/l przy jednokrotnym malowaniu,
e kolor czarny

e wysoka sita krycia,

e dobra przyczepno$¢ do podtoza,

e niekapigca.

e Malowanie natryskowe

FARBA DO KANALOW WENTYLACYJNYCH ORAZ INSTALACJI

SANITARNYCH podkiad+ farba lateksowa

o podkiad Wodorozcienczalny, jednosktadnikowy, uniwersalny. Bazujgcy na
polimerach akrylowych, przeznaczony do powierzchni. Ocynkowana stal,
szkto, cynk, twarde PVC, stal, Nakladany po oczyszczeniu i odttuszczeniu
zgodnie z zaleceniami producenta

e wykonczenie farba lateksowa jak do sufitow Sali konferencyjnej i sali
tradycji

e System: podkiad jedna warstwa nawierzchniowa+ farba lateksowa w
kolorze czarnym

e satyna
e Kolor czarny

e Malowanie natryskowe

STOLARKA
OKIENNA,
DRZWIOWA,
ELEMENTY
TOWARZYSZAC
E

Okna.i drzwi

Budynek sztabowo-biurowy

Slusarka okienna okien wypuklych-wykuszy, nieotwieralnych aluminiowa
systemowa , okna wystajg ok 40 cm poza elewacje, okna wspétczynnik |,
U=0,9 (W/m2*K), lzolacyjnos¢ akustyczna okien = Raz (a1 30dB Drzwi
wejsciowe o wspétczynniku 1,3(W/m2*K), .

Slusarka okienna okien aluminiowa systemowa zintegrowane z ramg okienng
wystajgcg zlica elewacji o0 5 cm , okna wspotczynnik , U=0,9 (W/m2*K),
Izolacyjnos¢ akustyczna okien = Raz a1y 30 dB klasa RC oraz szklenia zgodnie
Z zestawieniami stolarki okiennej,

Drzwi wejsciowe o wspotczynniku 1,3(W/m2*K), .

Slusarka holu , klatek schodowych aluminiowa systemowa wspdtczynnik
0,9(W/m2*K). Kolor RAL7016. Szklone szktem bezpiecznym,

Slusarka wewnetrzna sali tradycji, sekretariatu, oraz drzwi do sali

konferencyjnej aluminiowa systemowa EI60, szklone szkiem bezpiecznym
kolor RAL 7016,

Slusarka wewnetrzna drzwi na ciggach komunikacyjnych oddzielajgca klatke
schodowa i hol od komunikacji ogélnej aluminiowa systemowa EIS30 Szklone
szklem bezpiecznym kolor RAL 7016 drzwi na parterze od wejscia do kancelarii
jawnej podigczona do oddymiania klatki schodowej (drzwi na state otwarte
zamykajg sie podczas pozaru),

Czes¢ okien sala operacyjna lub okno certyfikowane okno z okuciami klasy
RC3 z szybg klasy P6,

Parapety okienne wewnetrzne — konglomerat marmurowy w kolorze szarym
wystajgce poza wielkos¢ grzejnika,

drzwi do pomieszczen biurowych izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie RA1'
30dB,

Drzwi pomieszczenia serwerowni, sali operacyjnej, magazynu uzbrojenia,
magazynu pododdziatowy wielobranzowy , oraz inne wyznaczone na etapie
projektu wykonawczego drzwi klasy nie nizszej niz RC 4 okreslone w Polskiej
Normie PN-EN 1627, posiadajgce element samozatrzaskowy uniemozliwiajgcy
pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo
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wyposazone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej
Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajgcy
min. 100 podziatek na pokretle i skali nastawien, przy ktérej w przypadku kazdej
tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretto jest przekrecone
wiecej niz o 1 kreske podziatki po obu stronach wiasciwej kreski podziatki, a
w przypadku zamka czterotarczowego wartos¢ ta wynosi 1,25. Zmiana
kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana kluczem od tylu obudowy
zamka. Zamek powinien by¢ odporny na manipulacje przez eksperta, rowniez
przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek
powinien byé zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed
przewierceniem i przeswietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z
radioaktywnego zrddta nieprzekraczajgcego rownowartosci 10 curie, co — 60
z odlegtosci 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna byé
blokowana i uaktywniana kluczem od tytu obudowy zamka. Szafa powinna by¢
wyposazona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. Dopuszcza sie
réwniez stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg
Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem ze zamek spetnia te same
wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnatow, ktore
moga by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin,

Okna parapet zintegrowany z opaskg okienng tworzgcag rame z blachy grubosci
2 mm wystajgcy poza elewacje na okoto 5 cm,

Drzwi do pomieszczen biurowych Wypetnienie ,plaster miodu” lub piyta
widérowa otworowa w ramie z materiatdbw drewnopochodnych. wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF. Kolor
zgodnie z projektem wnetrz,

Pozostate drzwi wg. wytycznych p.poz i gestoréw sieci.

Wspotczynnik przenikalnosci energii catkowitej okien i witryn oraz przegrod
szklanych zgodny z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie, w okresie letnim nie wiekszy niz g < 0.35. Przy
witrynie szklanej klatek schodowych, od strony potudniowej , warunek zostanie
spetniony, poprzez zastosowanie statych Zaluzji systemowych
zintegrowanych z systemem witryn szklanych. w pomieszczeniach biurowych
zostang zamontowane wewnetrzne elementy zacieniajgce w postaci rolet lub
zaluzji

Nawiewniki $cienne, wymagana ilos¢ zostanie wskazana w projekcie
wykonawczym w projekcie wentylacji

Drzwi zewnetrzne, drzwi na klatkach schodowych oraz drzwi do pomieszczen
technicznych wyposazone w odboje drzwiowe.

klapy oddymiajace o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,9 (W/m2*K)
Wycieraczka zewnetrzna przed wejsciami do budynkéw z kraty stalowe;j
ocynkowanej ogniowo. Oczko 11x44mm

Wycieraczka wewnetrzna systemowa aluminiowa wys. 12mm, wktad: szczotka-
guma, wneka 15mm otoczona kgtownikiem aluminiowym

Wszystkie okna wyposazy¢ w rolety wewnetrzne w kolorze jasnym-szarym

Wykaz drzwi wymagajacych zabezpieczenh

Pomieszczenie 1/37 doposazone w drzwi klasy RC 4 doposazonymi w zamek
szyfrowy klasy B.

Pomieszczenie 1/09 i 1/10 drzwi klasy RC 4 doposazonymi w zamek szyfrowy
klasy B.

Pomieszczenie 1/12 drzwi klasy RC 4 doposazonymi w zamek szyfrowy klasy B

Pomieszczenie 2/14 p drzwi klasy RC 4 doposazonymi w zamek szyfrowy klasy
B

Drzwi do serwerowni klasy RC 4 doposazonymi w zamek szyfrowy klasy B.

Witryny wymagania:
WZ1: drzwi ciepte - wspdtczynnik przenikania ciepta, dla witryny
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UcMAX=0,9(W/m2K)

drzwi (cato$¢)skrzydto przy kacie otwarcia 90° otwér w Swietle min. 180cm
(90+90) wysokos¢ 250cm, oscieznica ciepta, nalezy zastosowac szkto bezpieczne
, ha wysokosci kondygnacji 1 ,klasy P4, szklenie samoczyszczgce, niskoemisyjne
bezbarwne, klamke nalezy zamontowaé w sposdb umozliwiajagcy swobodne
korzystanie z zamka

Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokowa regulacjg sity oraz dwa zawory do
regulacji predkosci zamykania

zamek zapadkowy wktadka, zamykany na klucz, czujka otwarcia

witryna potgczona z systemem zaluzji zewnetrznych , stonecznych, aluminiowych o
przekroju elipytcznym szerokosci 16cm

Powierzchnia napowietrzania minimum 4,5m2 drzwi podtgczone do systemu
oddymiania

WZ2: wspoétczynnik przenikania ciepta, dla witryny UcMAX=0,9(W/m2K)

, halezy zastosowac¢ szkto bezpieczne , na wysokosci kondygnaciji 1 ,klasy P4,
szklenie samoczyszczgce, niskoemisyjne bezbarwne,

, Czujka otwarcia

Powierzchnia napowietrzania minimum 5,2 m2 , poprzez okna w najnizszej czesci
witryny, okna podtgczane do SSP

okna na najwyzszej kondygnacji z mozliwoscig otwarcia do przewietrzania
umozliwiajgce otwarcie okien z poziomu uzytkownika

WZ3: wspotczynnik przenikania ciepfa, dla witryny UcMAX=0,9(W/m2K)

oscieznica ciepfa, nalezy zastosowac szkto bezpieczne , na wysokosci
kondygnaciji 1 ,klasy P4, szklenie samoczyszczace, niskoemisyjne bezbarwne,
witryna potgczona z systemem zaluzji zewnetrznych , stonecznych, aluminiowych o
przekroju elipytcznym szerokosci 16cm

Budynek garazowy
e drzwi do pomieszczen petne, drewniane kolor szary RAL 7004

e drzwi do toalet - petne z otworami wentylacyjnymi (Pmin=22cm?),drewaniane
szary RAL 7004

e pomieszczen technicznych hal naprawczych — petne, ptyta meblowa, szary RAL
7004

e Drzwi do pomieszczenia biurowego klasa RC3

e drzwi do wiatrotapow przeszklone Slusarka aluminiowa, kolor szary RAL 7016

e drzwi przeszklone na stanowisko naprawcze $lusarka aluminiowa, kolor szary
RAL 7016

e drzwi ppoz El 30 z samozamykaczem zgodnym z normg EN-14600

e okna zewnetrzne: stolarka PVC kolor barwione w masie RAL 7016
wspotczynnik przenikania dl okien max Umax=0,9/(m2K) dla catego zestawu
okna

e drzwi wejScia gtébwnego ewakuacyjne od strony elewacji wschodniej
Z nadswietlem — drzwi przeszklone, $lusarka aluminiowa, kolor szary RAL 7016
0 wspotczynniku U=1,3(W/m2*K) .

e drzwi wejsciowe z pomieszczen technicznych ciepte z nadswietlem — drzwi
petne, Slusarka stalowa , kolor szary RAL 7016 o wspotczynniku
U=1,3(W/m2*K) . ;

e Kolor Slusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej — kolor szary RAL 7016
wszystkie drzwi ciepte wspoétczynnik przenikania Umax=1,3/(m2K)

e drzwi wewnetrzne do pomieszczen peine, drewniane kolor szary RAL 7004

e bramy garazowe segmentowe wyposazone w naswietla szklenie mleczne, do
budynkéw garazowych ogrzewanych

e bramy wyposazone w mechanizm elektryczny, mozliwos¢ otwierania recznego
od wewnatrz

e czesS¢ bram z drzwiami otwor min 90x200 o niskim progu

e Zewnetrzny kolor RAL aluminium 7016 wewnetrzna stolarka bram w kolorze
biatym 9016
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e wspolczynnik przenikania dla bramy stanowiska naprawczego Umax=1,3/(m2K)
dla catego zestawu

e parapety zewnetrzne: blacha stalowa gtadka powlekana, kolor szary RAL 7016
gr 1mm

e parapety wewnetrzne: konglomerat kolor szary , gr. 3cm

Parametry dotyczgce okien i drzwi wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym
architektury.

OKNA
ODDYMIAJACE

Klapa oddymiajgca — parametry techniczne
e Kalkulacja powierzchni czynnej oddymiania na podstawie wynikéw badan
wg normy PN EN 12101-2:

e Klatka schodowa 1; 3x klapa oddymiajgca ( 160x160) z owiewkami i
kierownicg , wypetnienie 2x poliweglan 10 mm , podstawa stalowa 50 cm ,
sterowanie elektryczne 1x 8 A , Acz=2,05 m2 , wspodtczynnik przenikania
ciepta U= 0,9 W/m2K dla klap z podstawg o wys. 50 cm i izolacjg z wetny
50 mm lambda 0,039 W/m/K.

e Kilatka schodowa nr 2 klapy z opcjg wyjscia na dach : 100/180 z opcjg
wyjscia na dach , wypetnienie 2x poliweglan 10 mm , podstawa stalowa 50
cm , sterowanie elektryczne 1x 4 A , Acz=1,03 m2 , wspdtczynnik
przenikania ciepta U= 0,9 W/m2K dla klap z podstawg o wys. 50 cm i
izolacjg z wetny 50 mm lambda 0,039 W/m/K.

Drzwi i okna napowietrzajace:

e Do napowietrzania klatki schodowej K1 projektuje sie¢ wykorzystanie drzwi
wejsciowych do budynku. Projektowane drzwi 1x1x2,5 aluminiowe drzwi z
sitownikami ,elektrycznymi potgczonymi z systemem oddymiania, w ilosci 1
szt. na kazde skrzydto. Do napowietrzania, nalezy dodatkowo wykorzystaé
okna w witrynie aluminiowej, na kondygnacji 1. Projektuje sie wykonanie
2x okna napowietrzajgcego, jednoskrzydiowego, z wyposazeniem w
sitownik elektryczny w ilo$ci 2 szt. na skrzydto, zgodnie z zestawieniem
stolarki okiennej. Powierzchnia napowietrzania projektowanego okna to
2,56x2=5.12m2. Catkowita powierzchnia oddymiania wynosi 5.12m?

5m2=10,12, czyli spetnia wymdg powierzchni napowietrzania.

e Do napowietrzania klatki schodowej K2 projektuje sie wykorzystanie
projektowanych drzwi wejsciowych do budynku. Projektowane drzwi o
szerokosci drzwi 1.3xx2,5, w tym jedno skrzydio 1m z sitownikiem,
pozostate bez sitownika. Aluminiowe drzwi z sitownikami ,elektrycznymi
potgczonymi z systemem oddymiania, w ilosci 1 szt. na jednometrowe

skrzydto. Powierzchnia napowietrzania projektowanych drzwi to 2,5m?>.

WITRYNY
LUSTRA
FENICKIE

Szklenie witryn obklejone folig refleksyjno - lustrzang typu lustro fenickie, kolor
srebrny odblaskowy.

Elementem koniecznym do efektu lustra weneckiego jest odpowiednia gra swiatet,
tzn. pomieszczenie "schowane: za lustrem musi by¢ oswietlone stabiej (choc¢by o
1%).

odbicie $wiatta do wewnatrz 58 %

odbicie Swiatta na zewnatrz 60 %

Klasa odpornosci na wtamanie RC3 — dla wytypowanych witryn

OBROBKI

Obrébki blacharskie, drabinki
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BLACHARSKIE,

DRABINKI « Obrobki blacharskie blacha stalowa gtadka powlekana, kolor szary RAL 7016, gr.
min. 0,55mm
¢ Drabinki na dach budynku garazowego oraz dach sali konferencyjnej
systemowa aluminiowa obejmy zabezpieczajgce powyzej 3m wysokosci zgodnie
z Warunkami normami PN-EN 131-2 i PN-EN ISO 14122-4
DASZKI e daszki z blachy trapezowej na podkonstrukcji stalowej, 1.5 m budynek
garazowy,
e daszki systemowe szklane na podkonstrukcji aluminiowej malowanej na kolor
RAL 7016 proszkowo,
ZALUZJE Zaprojektowano zaluzje techniczne o minimalnym  przeptywie powietrza na
TECHNICZNE poziomie 62%, malowane proszkowo skrecane na budowie
WYKONCZENIE | posadzka betonowa
PODLOGI

Lokalizacja: garaz , warsztat naprawczy

e w garazu styropian XPS 300 grubosci 12cm i wartosci wspétczynnika
petzania przy sciskaniu min cc(2,5/1,5/50)130,
e posadzka fibrobetonowa z betonu klasy min C25/30, o

—  grubosci min 18cm

—  zbrojona siatkami metalowymi #8 150x150mm w dolnej i gérnej
warstwie przekroju i przeciwskurczowym witdéknem polipropylenowym.

— Alternatywnie dopuszcza sie zbrojenie posadzki widknem
polipropylenowym, bez catopowierzchniowego zbrojenia siatkami
metalowymi.

— W celu unikniecia siatek metalowych, nalezy posadzke zazbroi¢
wiéknem polipropylenowym w ilosci min 2,5kg/m3 mieszanki betonowe;.
Widkno musi spetnia¢ wymagania normy PN EN 14889-2 w zakresie
systemu zgodnosci (system 1). Dozowanie widkien kazdorazowo
powinno by¢ potwierdzone przez producenta (uprawnionego
projektanta) i zapewnia¢ nosnos¢ posadzki na obcigzenia punktowe od
samochodéw ciezarowych o maksymalnym obcigzeniu na o$ 100kN,
(pojazd tréjosiowy o rozstawie kot 1,5m i rozstawie két 2m)

—  Wszystkie posadzki nalezy nacinaé przeciwskurczowo w polach
max 6x6m.
e o0znaczenie miejsc parkingowych (na posadzce) i linie pomalowane na
z0tty kolor
o Wykonczenie posadzki betonowej ze spadkiem cienkowarstwowa,
zacierang posadzkg betonowg typu PCC (Polymer-Cement Concrete)
zawierajgcg twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpo-wiednie
domieszki i pigmenty.
e Parametry posadzki cienkowarstwowej w garazu oraz warsztacie
- Wysoka odpornos¢ na Scieranie
- Wysoka odpornosé na pylenie
- Wysoka odpornos¢ na uderzenia
- Gtadka nawierzchnia
- Grubos¢ 8-15mm

Reakcja na ogien Alfl

Wydzielanie substancji korozyj- zaprawa cementowa (CT)
nych

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 powyzej 40 N/mm2 (C40)
dniach

Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 powyzej 10 N/mm2 (F10)
dniach

Odpornos¢ na $cieranie na tarczy  ponizej 9 cm3/50 cm2 (A9)
Boéhmego po 28 dniach

Grubosc¢ warstwy 8-15 mm

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
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Mozliwos$¢ obcigzania* lekkie obcigzenia: 14 dni
petne obcigzenia: 28 dni
Kolory naturalny szary

PODLOGA TECHNICZNA PODNIESIONA

Lokalizacja: pomieszczenia sali konferencyjnej , sali szkoleniowo-
operacyjnej, sali szkolen e-learningowej, czesci zaplecza sali konferencyjnej,
pom tlumacza

= System podiogi podniesionej sktada sie ze stalowych, systemowych piyt
szalunkowych, warstwy papieru parafinowego oraz ptynnego jastrychu. Na
obrzezach umieszczona jest dylatacyjna tasma przysScienna z wetny
mineralnej.

= Plynny jastrych stosowany jest z zachowaniem grubosci nominalnej
wynoszgcej 35 mm.

= Systemowy element szalunkowy - specjalna ptyta gipsowo- kartonowa o
grubosci 18 mm, wzmocniona obustronnie wtdknem szklanym, w klasie
reakcji na ogieh A2-s1,d0, o wymiarach 1.800 mm x 600 mm.

= Stalowe stopki sg ocynkowane gwint umozliwiajacy ptynng regulacje
wysokosci. Wysokosci 15-32cm.

= Na podtoge potozona wyktadzina w ptytkach 50x50

WYKLADZINA PODLOGOWA NA PODKLADZIE AKUSTYCZNYTM
Lokalizacja: pomieszczenia sali konferencyjnej

= tlumienie dzwiekéw krokowych przy podktadzie akustycznym jest to ca.
ALw: 34 db.

= Sala odpraw wyktadzina obiektowa wymiar ptytki 50x50,
=  Widkno 100% Poliamid ,

=  Podtoze— Bitumen,

= Gramatura runa 730 g/m2,

= Klasyfikacja uzytkowa 33,

= Antystatyczna,

=  Trudnopalnos¢ Bfl-s1,

= Grubos¢ catkowita 7,2 mm,

= Termoprzewodzgca,

=  Wysoka odpornos¢ na blakniecie,

= Odporna na nacisk mebli.

=  Wymiary 50x50 cm, co najmniej 15 lat gwarancji.

WYKEADZINA PODEOGOWA DO POMIESZCZEN BIUROWYCH

Lokalizacja: pomieszczenia biurowe , sali szkoleniowo-operacyjnej , sali
szkolen e-learningowej, serwerownia

= tlumienie dzwiekéw krokowych przy podkitadzie akustycznym jest to ca.
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AlLw: 29 db.
= wyktadzina obiektowa w ptytkach,
= wymiar ptytki 50x50,
= Wibkno 100% Poliamid ,
= Podtoze— Bitumen,
= Gramatura runa 730 g/m2,
= Klasyfikacja uzytkowa 33,
= Antystatyczna,
=  Trudnopalnos¢ Bfl-s1,
= Grubos¢ catkowita 7,2 mm,
= Termoprzewodzgca,
= Wysoka odpornos¢ na blakniecie,
= Odporna na nacisk mebli,
=  Wymiary 50x50 cm, co najmniej 15 lat gwarancji

PLYTKI GRESOWE 60x60

Lokalizacja: korytarze, klatki schodowe, przedsionki, hole, komunikacja,
wc, lazienki w czesci mieszkalnej, szatnie

e plytki gresowe barwione w masie kolor grafitowy ( cokoty, podstopnice,
spoczniki oraz wszystkie podtogi na komunikac;ji)

e krawedz spocznika zaczynajgca bieg schodowy ptytki gresowe barwione w
masie kolor grafitowy stopnica z ryflowaniem

¢ Na klatkach schodowych stopnice z ryflowaniem ( géra schodka) gres barwiony
w masie Kkolor jasniejszy szary, z tej samej serii produktu na podtoge
z wykonczeniem antyposlizgowym,

e Wspdiczynnik antyposlizgowosci R10

e plytki o wymiarach ok 60x60cm ,

e nieszkliwione , natura

e klasa IV odpornosci na plamienie ,

e twardos$c¢ skala Mosha 7-8,

o Cokot z ptytek gresowych w wysokosci 10cm.
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Charakterystyka techniczna plytek
Technical characteristics of tiles
Technische charakteristik der Fliesen
TexHUYECKaR XaP3KTEPUCTUKA NAMTOK

metoda badawcza
research method
Prufverfahren
METof NCCNeAOBaHUA

Wiasciwosci
Parameters
Eigenschalten
Mapamerphi

wymagania normy
requirements
Normanspriche
TDE6OBZHIA HOPMb

parameltry osiggnigte
achieved parameters
gemessene Werte
ROCTUTHYTIE NAPAMETPbI

Nasigkliwos¢ wodna

YCTORUMBOCT K BO3AGMCTBUIO BHTOBOM XiMMUN

Water absorption PN-EN 1SO =
<0,5 % <010
Wasseraufnahme 10545 - 3 0.5 % 0,1 %
Bogonornowexue
Wylizymalos¢ na zginanie
Bending strength PN-EN IS0 SERifeaz > 45 N/mm?
Biegelestigkeit \DSAS 4 min. 35 N/mm > 45 N/mm
MpoYHOCTL Ha U3rMb
Sifa lamigca ~2500 N 30x60 cm
| | Breaking strength PN-EN 1SO 1300 N 60x60 cm

Bruchlast 10545 - 4
lNpeaen npouHoc ~4200 N 120x60 cm
0dparnost na scieranie waiebne
Resistance to deep abrasion PN-EN 150 - ) .
Bestandigkeit gegen TiefenverschleiR 10545 - 6 17Emm 120 mm
YCTOMUMBOCTL K MCTUPaHIID
0dpornost na dziatanie srodkéw domowego uzytku
Resistance to household chemicals PN-EN 1SO fmifi, B A"

) gegen Haush, ) 10545 - 13

0dpornos¢ na plamienie
Stain resistance PN-EN 150
Fleckenbestandigkeit 10545 - 14

stosowana metoda badania
applied method of analysis
angewandte Prifmethode

odporne (klasa 4)
resistant (class 4)
bestandig (klasse 4)

YCTOMMBOCTD K 3aTPA3HERVIO MIPUMEHAEMbI METOR MCTIBTaRYIA ycToiMBbe (Knacc 4)

0dpornos¢ chemiczna
Chemical resistance PN-EN 15O

. Chemische Bestandigkeit 10545 - 13
Xuminyeckan CTOMKOCTb

Producent podaje Klasyfikacje
The manulfacturer shall provide dassification
Hersteller gibt die Klassifikation an

IDABOAMT KNACK

LA, HA®

mrozoodporna

= Mrozoodpornosé wymagane
‘* Frost resistance PN-EN 1SO required frost-resistant
! Frosthestandigkeit 10545 - 12 erforderlich frostbestandig
= MOopO3oyCTOMMBOCTD Tpebyewman MOPO30YCTOMMBHIE
1

Antyposlizgowose R10 natura
t || Anti-slippery DIN 51130 || ) &
— Rutschhemmung DIN 51097 R10

AHTUCKONIbXEHWE A+B+C struktura

Kolor grafitowy

PLYTKI GRESOWE 30x30

Lokalizacja: pomieszczenia porzagdkowe, gospodarcze, magazynowe,
techniczne

e Cokot z ptytek gresowych w wysokosci 10cm.
e Kolor: szary jasny

e Rodzaj powierzchni: natura

e Format: ok 30 x 30 cm

e Typologia: kamien

e Technologia: gres nieszkliwiony Natura

e Mrozoodpornosé

e Odpornos¢ na plamienie

e Odpornos¢ na scieranie wgtebne

e Antyposlizgowos¢

e Barwiona masa: tak

¢ Rektyfikacja: nie

¢ Mrozoodpornosc: tak

e Antyposlizgowos¢: R 10

e Odpornos¢ na Scieranie wgtebne:~ 120 mm3
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Wilasciwosci metoda badawcza wymagania normy parametry osiqgnigte
Paramelers research method fequirements achieved parameters
Eigenschaften Prufverfahren Normanspriche gemessene Werte
Napametpei METOf| UCCNEAOBAHUA TpeBoBaHNUA HOPME ROCTUATHYTbIE NAPaMeTPLI
Nasigkliwos¢ wodna
Water absorption PN-EN 150

@ Wasseraufnahme 10545 - 3 =l 8 #0219
Bogonornoujexve
Wytizymatosc na zginanie > 50 N/mm? 30x30x1,2 cm
Bending strength PN-EN SO "

@ Biegefestigkeit 10545 - 4 minAs iy m? 30x30 cm
MPOYHOCTH Ha U3IMG ZAQN/mi 40x40 cm
sifa famigca ~4600 N 30x30x1,2 cm

Breaking strength PN-EN 150 B
Bruchlast 10545 - 4 >1300 N 2000 N 30x30 cm
Tpezen npoLHoCTH ~2200 N 40x40 cm
0dpornos¢ na écieranie wglebne
Resistance to deep abrasion PN-EN 150 1 B

@ Bestandigkeit gegen Tiefenverschleif 10545 - 6 “AFS I 20;mas
YCTORUMBOCTb K NCTUPaHUID
0dpornos¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku
Resistance to household chemicals PN-EN 15O .

@ i 10545 - 13 min. UB UA
YCTOMUMBOCTL K BO3REMCTBUIO BHITOBOI XM
0dpornos¢ na plamienie stosowana metoda badania odporne (klasa 4)

* Stain resistance PN-EN 150 applied method of analysis resistant (class 4)

Cad Fleckenbestandigkeit 10545 - 14 angewandte Prifmethode bestandig (klasse 4)
YCTORUMBOCT K 331 PASHEHMIO NPAMEHAEMBIN METOS} NCNBITAHNIA ycToiumetie (knacc 4)
Odpormos¢ chemiczna Producent podaje klasyfikacje

..-‘ Chemical resistance PN-EN I1SO The manufacturer shall provide dassification VLA, UHA
Chemische Bestandigkeit 10545 - 13 Hersteller gibt die Klassifikation an £
XUMAYECKaA CTOUKOCTE TMpovzeonMTent NPMBORUT KNACCUBAKALIID
Mrozoodpornosé wymagane mrozoodporna

* Frost resistance PN-EN 1SO required frost-resistant
Frostbestandigkeit 10545 - 12 erforderlich frostbestandig
MOpO30yCTOMYMBOCTE Tpebyeman MOPO30YCTORYUBHIE
Antyposlizgowost
Anli-slippery DIN 51130 s R11"

_— Rutschhemmung DIN 51097 A+B+(”
AHTUCKONbXEHWE

kolor jasny szary

Plyty gumowe na sitownie puzzle

Lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze, magazynowe,
techniczne

Mata grubosci 20mm, d. Ponadto grubsze maty gumowe do
sitowni gwarantujgce optymalne wyttumienie dzwiekoéw i drgan wywotanych
intensywnymi ¢wiczeniami.

maty puzzle z certyfikatem niepalnosci.

Sktad: oczyszczony granulat gumowy SBRi wysokiej klasy klgj
poliuretanowy.

Ksztait: w 100% powtarzalny i precyzyjny ksztatt puzzla z formy.

Struktura: gtadka powtoka zapewniajgca stabilnosc¢ i ttumienie drgan.

Instalacja: na gtadkiej powierzchni, bez uzycia kleju, spinanie zaktadkami
puzzla.

Obstuga: tatwos¢ w czyszczeniu, rozktadaniu i wymianie poszczegdlnych
piyt.

rozmiar maty — 100 cm x 100 cm.
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tatwe w czyszczeniu
KOLOR CZARNY

WYKONCZENIE
SCIAN

o Wszystkie sciany budynku sztabowo-biurowego wykonczone od wewnatrz
tynkiem cementowo-wapiennym kat Il z gtadzig gipsowg z dwukrotnym
malowaniem farbg lateksowg, z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem,

PANELE SCIENNE DO SALI KONFERENCYJNEJ

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac panele scienne
o praktycznym wspétczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

c.w.k | a, Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku
125 250 500 1000 2000 4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 50 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00

d
[mm]

(mm]

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:

» materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza
Lotne Zwigzki Organiczne)

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi
badaniami.

Panel Scienny z systemowg konstrukcjg nosng. Wykonany ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 5,0 kg/m2. Panele sg przeznaczone do
demontazu.

Produkt referencyjny

s

H
4

Wiasciwosci uzytkowe:

" kolor SZARY
= materiat rdzenia paneli wetna szklana
= grubos¢ paneli 40 mm
= wymiary paneli 2700x600 mm

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego
raz w tygodniu

Parametry techniczne
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy
A

= stosowac systemowg konstrukcje

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatg techniczng ITB oraz
atestem higienicznym na ptyty wraz z konstrukcja.

PLYTKI GRESOWE SCIENNE

Lokalizacja: przedsionki we, umywalnie lazienki w czesci mieszkalnej,
szatnie , do wysokosci 2m
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Kolor: biaty gtadki

Rodzaj powierzchni: natura
Format: ok 60x60cm
Technologia: gres nieszkliwiony
Barwiona masa: tak
Rektyfikacja: tak
Mrozoodpornos¢: tak
Antyposlizgowosé: R 10, A

ptytka kolor biaty gtadki

rakteristik der Fliesen
3PAKTEPUCTUKE NATOK

€TO VCCNEAOBAHMA

i PN-EN 150 :
Lot 10545 - 3 Ol
40 N/mm? 30x30 cm
v PN-EN 1SO
o 10545 - 4 min. 35 N/mm
> 45 N/mm’
-2000 N 30x30 cm
Sita famigca
| tres PN-EN 15 < 0x60 cr
’_1 :T,(vm lj(\ ength "‘\A‘IJ‘H (; 1300 N 2500 N é“:f: E.::
uchlas 10545 - 4 60%60
Tpesen NPoUHOCTA
-4200 N 120x60 cm
0dpornosc na icieranie waigbne
& PN-EN IS0 = T
054556 175 mm ~120 mm3
w domowego uzytku
q cals PN-EN IS0 c
: altschemikalien 10545 - 13 IS i

AHTUCKONbXEHWE

zchni poleroy
shed surfa
e Oberflache.

PLYTKI GRESOWE

PN-EN 15O

10545 - 13

PN-EN 15O
10545 - 12

DIN 51130
DIN 51097

sifikation an
T KIBCCUKALIAIO

ULA", UHA

Lokalizacja: pomieszczenia porzagdkowe, gospodarcze, pas nadblatowy w
pomieszczeniach socjalnych oraz wokot umywalki w pomieszczeniach
socjalnych , sciany pomieszczenia wezta magazynowe, techniczne

o Cokot z ptytek gresowych w wysokosci 10cm.

e Kolor: szary jasny
e Rodzaj powierzchni: natura
e Format: ok 30 x 30 cm
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e Typologia: kamien

e Technologia: gres nieszkliwiony Natura

e Mrozoodpornosc¢
e Odpornos¢ na plamienie

e Odpornos¢ na scieranie wgtebne

e Antyposlizgowos$¢

e Barwiona masa: tak

o Rektyfikacja: nie

¢ Mrozoodpornosc: tak

¢ Antyposlizgowos$¢: R 10

e Odpornosé na Scieranie wgtebne:~ 120 mm3

Charakterystyka techniczna plytek / Technical characteristics of tiles / Technische charakteristik der Fliesen / TexHuueckas xapaktepuctika NAMToK

NeAoBaHUA

PN-EN 15
PN-EN 150 o 0
10545 - 3
~ 50 N/mm? 30%30x1,2 cm
PN-EN 1SO 2& N/, 2
10545 - 4 min. 35 N/mm
> 40 N/mm? &
n
4600 N 30x30x1,2 cm
P S
}<T\ [.N 20 1300 N -2000 N 30x30 cm
10545 - 4
2200N 40x40 cm
P‘ ‘}.’.“ % <175 mm 120 mm3
N SC
P\»FN 1S0 min, UB VA
10545 - 13

PN-EN 150

10545 - 14
, K 341 PASHEHUI0
> 0dpornoé¢ chemiczna Producent

‘ Chemical resistance PN-EN IS0 The manufacturer LA, UHA
Chemische Bestandigkeit 10545 - 13 Hersteller gibt die K ation an ol
Xumuueckan CToRKoCTs TMpoviEoaMTENL NOVBORKT KNACCUBMKALIAID

N ‘ PN-EN 1SO

5 10545 - 12

kolor biaty

SCIANY FARBA LATEKSOWA

Lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze, pas powyzej pltytek
gresowych na scianach lazienek , wc , Sciany pomieszczenia wezla

magazynowe, techniczne

e Odporno$¢ na szorowanie klasa Il

e Dedykowana do scian
e farba lateksowa
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e wydajnos¢ na poziomie 10-15 m?/l przy jednokrotnym malowaniu,
e kolor biaty NCS S 0502-Y

e wysoka sita krycia,

e dobra przyczepnos¢ do podtoza,

e niekapigca.

SCIANY FARBA LATEKSOWA

Lokalizacja: pomieszczenia biurowe, komunikacja, hol wejsciowy , szatnie

e Dedykowana do scian

e Odpornos¢ na szorowanie klasa |

o farba lateksowa

e wydajnos¢ na poziomie 10—-15 m?/l przy jednokrotnym malowaniu,
e kolor biaty NCS S 0502-Y

e wysoka sita krycia,

e dobra przyczepno$¢ do podtoza,

e niekapigca.

BALUSTRADY Balustrady
e Balustrady klatki schodowej z holu — szklenie (szklo bezpieczne) z porecza
systemowg od strony duszy od strony $ciany porecz stalowa. Balustrady klatki
schodowej w czesci zachodniej schodowych klatka ewakuacyjna— stalowe
malowane proszkowo, pochwyty drewniane.
e Wygrodzenie zewnetrzne terenu - ogrodzenie z siatki, na fundamentach , od
strony drogi brama wjazdowa przesuwna
e systemowe balustrady zabezpieczajgce na dachu oraz punkty kotwiczace jako
elementy ochrony indywidualnej
WINDA Winda

W projekcie przewidziano 1 trzon windowy na 10 osobowy :

Wymiary szybu 1940 x 2000

Predkos¢ 1,0 m/s

Drzwi do kabiny teleskopowe, 900 /2100mm,

llos¢ przystankéw 3

Udzwig 1000kg

Podszybie 1100 mm

Maszynownie nie sg wydzielonym pomieszczeniem, znajdujg sie w czesci
gornej nadszybia.

Wielkos¢ szybu, nadszybia, podszybia, oraz gabaryty dzwigu dobrano w ten
sposob, ze mozliwe jest zamontowanie w projektowanych trzonach windowych
réznych firm. w przypadku awarii, lub zaniku napiecia dodatkowe zasilanie

windy umozliwia dojechanie do ,bezpiecznego przystanku”. w czasie pozaru
winda zjezdza na parter i otwiera drzwi.

Kabina windowa wykonczenie:

drzwi stal nierdzewna wewnatrz ina zewnatrz, drzwi dwupanelowe
teleskopowe z rama,

kabina stal nierdzewna z 4 punktami oswietleniowymi

ptytki gresowe na podfodze analogicznie do posadzki w holu
duze lustro do ziemi,

porecz jedna ze stali nierdzewnej,

panel dyspozyciji dlugi wg standardu producenta.

intercom w kabinie windowej

panel windowy na najwyzszej kondygnacji zintegrowany zramg portalu
windowego
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KANAL
NAPRAWCZY

e kanat naprawczy w pomieszczeniu naprawczym nosnos¢ kanatu 30 ton, z roletg
zabezpieczajgcyg, szerokosé otworu jezeli jest to mozliwe 940 mm ,platformy
robocze umozliwiajace prace na roéznych wysokosciach z mozliwoscig
zamontowania na bokach kanatu w ilosci 3 sztuk wykonane z kraty metalowe;j
ocynkowanej , schody state ,stopnie z kraty stalowej ocynkowanej od strony
kohAcowej kanatu do strony wjazdu drabinka ewakuacyjna ,2 wneki o
wymiarach gt 60 mm x dt 2000 mm x wys 700 mm na poczatku i kohcu kanatu
we wnece od strony schodéw zamontowane instalacja pneumatyczna
z przewodem pneumatycznymi na zwijaku pneumatycznym ze stali nierdzewnej
wraz z filtro-reduktorem 1,5-12 bar o maksymalnym cisnieniu do 16 bar ,
wentylacja nawiewna 2 punkty,instalacja odwodnieniowa z pompg , instalacja
elektryczna jako rozdzielnica zamontowana na $rodku $ciany bocznej 24V,
230V,400V , wanna kanatowa do przepracowanego oleju na ruchomym ranieniu
, o$wietlenie odporne na na kurz ,wode ,wstrzagsy 6 sztuk lamp, przy wjezdzie
na kanat listwa zabezpieczajgca o wyskosci 70mm , podnosnik kanatowy
mechaniczny opuszczany réwno z posadzkg i mozliwoscia zamontowania
trawersa , wyposazenie kanatu obstugowego tez wchodzi w wyposazenie jezeli
tak to pisze Ponadtow w skfad wyposazenia stanowiska naprawczego wchodzi
metalowa szafa na chemikalia SW20WCH40 kolor RAL 7035, stét warsztatowy
SWTK-200 kolor RAL 7035 ,modut 1 SWM9 1 szt. , modut 2 SWM6 1szt ,
modut SWM5 1szt , szafka SWSZZ, $ciana perforowana SWPP20090,
oswietlenie SWPO200 , blat sklejka pokryta blachg INOX , 10 pojemnikow PW4
z dwoma uchwytami, wézek narzedziowy C-7DWS5 z kpl 379 narzedzi, regat na
opony zfelgami, szynowy wycigg spalin samochodowych aluminiowy
,Ssprezarka powietrza cisnienie robocze 8 x 13 bar. , pojemnik na sorbent
dwudzielny, dozownik scienny na duze rolki czy$ciwa , pojemnik na czysciwo
czyste i zuzyte ,pistolet do pompowania két do 10 bar z podwdjnym zaworem |,
pistolet do przedmuchiwania z dyszg 300 mm , lampe warsztatowg przenosng
24V na przewodzie instalacja pneumatyczna wchodzi w wyposazenie kanatu
obstugowego

OGRODZENIE

Ogrodzenie

Ogrodzenie, brame ewakuacyjng oraz furtke nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
okre$lonymi w ,Instrukcji o ochronie obiektéw wojskowych” sygn. Szt. Gen.
1686/2017.

e montaz konstrukcji ogrodzenia wykonana ze stupkéw stalowych z profili
zamknietych, wypetnienie z siatki stalowej mocowanej na linkach naciggowych,
mocowanych sztywno do stupéw, napinacze co 50cm, stupki do wysokosci
215cm, wysiegniki proste do wysokosci 268,5cm z 4 drutami ostrzowymi oraz
zasiekiem typu Concertina o srednicy fi 45cm, w narozach ogrodzenia
wykonanie zastrzatow z profili zamknietych zabetonowanych w cokole,

e wykonanie bramy wjazdowej o wymiarach 500x268,5cm dwuskrzydtowej

e bramy stalowe wyposazone w rygiel, zawiasy regulowane, ogranicznik, ktédke (
klasy min. wszystkie metalowe elementy wchodzgce w sktad ogrodzenia
powinny byé zabezpieczone przed korozjg (ocynkowanie, pokrycie poliestrem,
farbg antykorozyjng)oraz zamontowane w sposéb utrudniajgcy lub
uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz.

SUFITY

SUFITY RASTROWE

Lokalizacja: na komunikacji , ciggach komunikacyjnych zgodnie z rzutem
sufitéw

o Siatke rastra tworzg elementy z blachy aluminiowej o przekroju ,U”, o
podstawie 10 mm i wysokosci 40 mm.

e sufity rastrowe w max 280cm nad poziomem posadzki.

e Charakterystyka wyrobu: Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm Rozmiar
oczka w $wietle: - 50 mm . Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie
instalacje ppoz. (sygnalizacyjne i zraszajgce) mogg byé poprowadzone
ponad sufitem.

o Kilasyfikacja ogniowa: wyrob zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na
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ogien, jako materiat niepalny.
e Kolor sufitu czarny
e Siatke rastra tworzg elementy z blachy aluminiowej o przekroju

SUFITY KASETONOWE KOLORZE BIALYM, PLYTY NA STELAZU
WIDOCZNYM - STANDARD

Lokalizacja: pomieszczenia gospodarcze, magazynowe
Wiasciwosci uzytkowe:

= Kolor ptyt biaty

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ ptyt 15 mm

= wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm
= odbicie $wiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego
raz w tygodniu
Parametry techniczne
= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
= klasyfikacja ognhiowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy
C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964. Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
systemu

SUFITY AKUSTYCZNE MINIMALIZUJACE POGLOS W POMIESZCZENIU
W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH
Lokalizacja: pomieszczenia biurowe

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o
praktycznym wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

a, Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
125 250 500 1000 2000 4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 60 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 1,00

15 200 (0,40 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm
— montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na srodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:

= charakteryzowa¢ sie rownowagowg emisjg CO2 max 2,5 kg/m2
przez caty okres eksploataciji

= wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg
Srodowiskowg (EPD) Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:

= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza
Lotne Zwigzki Organiczne)

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt
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ze sprasowanej wetny szklanej o fgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2.
Powierzchnia ptyt jest widoczna 7 mm ponizej konstrukcji. Ptyty sg przeznaczone
do demontazu w dot.

Produkt referencyjny

|
=
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15

(I
24
Wiasciwosci uzytkowe:
= Kolor piyt biaty
= materiat rdzenia ptyty wetna szklana
= grubosé ptyt 15 mm
= wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm
= odbicie swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego
raz w tygodniu
Parametry techniczne

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy

C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci

Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964. Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
systemu

SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE MINIMALIZUJACE POGLOS
W POMIESZCZENIU, WYSPOWE

Lokalizacja: pomieszczenie Sali konferencyjnej

Sufit akustyczny wolno wiszacy do sal konferencyjnych ptyta kwadratowa oraz
prostokatna 120z1800mm 1200x1200mm — zgodnie z rzutem sufitow

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowal sufity o
réwnowaznej chtonnosci akustycznej nie gorszej niz:

c.w.k [A,,Réwnowazna chtonno$¢ akustyczna na panel
125 250 500 1000 2000 4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 200 0,50 1,10 1,80 2,20 2,20 1,90

40 400 (0,60 1,00 1,80 2,50 2,50 2,40
40 1000 | 0,50 0,90 1,90 2,80 2,80 2,60

d
[mm]

[mm]

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (200, 400, 1000mm — montaz
podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na $rodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:

= charakteryzowa¢ sie réGwnowagowg emisjg CO2 max 2,5 kg/m2
przez caty okres eksploataciji

= wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg
Srodowiskowg (EPD) Ill typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.
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W celu ograniczenia zrodia zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach,
nalezy stosowac:

= materialy speiniajagce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC
oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosownymi niezaleznymi
badaniami.

Panel akustyczny wolno wiszacy, posiadajacy trzy systemy zawiesi. Dostepne
opcje montazu systemu: regulowane wieszaki ciggnowe, mocowanie 1-punktowe
oraz mocowania bezposrednie. Panel wykonany z wetny szklanej o wysokiej
gestosci. Panel przeznaczony do demontazu.

Produkt referencyjny Opcje montazu:
(L I :
hd I—H e
s ., ................. 1I = t -
: &/
y
Wiasciwosci uzytkowe:
= Kolor paneli biaty
= materiat rdzenia paneli wetna szklana
= grubos¢ paneli 40 mm
= wymiary ptyt 1200x1200 mm 1200x1800mm
= odbicie Swiatta >80%

= utrzymanie w czysto$ci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego
oraz przecierania ha mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy
A

= wspotczynnik pochtaniania dzwieku 1,00
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu

SUFITY KASETONOWE PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN MOKRYCH
Lokalizacja: pomieszczenia, wc, ustepow, umywalni, szatni

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o
praktycznym wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

|d |c.w.k |LI¢, Praktyczny wspotczynnik pochtaniania
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[mm]|. 125 250 500 1000 2000 4000
[mm] Hz Hz Hz Hz Hz

20 200 0,50 0,85 0,95 0,90 0,95 0,95
40 200 |(0,60 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

W celu ograniczenia zrodfa zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac materiaty:

spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)

zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-
1 w klasie nie gorszej niz ISO 4

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi
badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze
sprasowanej wetny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Powierzchnia
wykonczona jest malowana, tatwg do czyszczenia powtoka.

Produkt referencyjny

T o
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Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos$c¢ piyt 20, 40 mm

= wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie Swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwe codzienne
odkurzanie reczne i maszynowe,
przecieranie na mokro raz w tygodniu,
mycie wodg oraz parg pod niskim i
wysokim cisnieniem,

" odpornos¢ powierzchni wytrzymatos¢ 200
cykli czyszczenia (zgodnie z ISO 11998)

= odpornos¢ na dziatanie detergentow (potwierdzona przez

niezalezne laboratorium,

zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007) oraz
pary nadtlenku

wodoru (H2032)

= klasa odpornosci na plesn potwierdzona niezaleznymi badaniami
= rozwdj mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ISO 846 A, 846 C
. konstrukcja i akcesoria spetniajg

wymagania antykorozyjne klasy C3
zgodnie z EN ISO 12944-2. Sugerowany
wtaz inspekcyjny Connect C3

Parametry techniczne
= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy
C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja = Witasciwosci
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Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

SCIANKI Ptyty HPL - laminat odporny na wode, akcesoria ze stali nierdzewnej
DZIALOWE HPL | szczotkowanej, gr. Scianek 12mm,

WYPOSAZENIE Zestawienie wyposazenia oraz parametry techniczne podano w projekcie
POMIESZCZEN | wykonawczym w branzy architektury.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet do wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz z
wymogami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Z uwagi na specyfike prac wykonawca powinien posiadac:
e szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian /reczne i mechaniczne/,
szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakfadania mas klejgcych i mas
tynkarskich,
pitki reczne,
elektronarzedzia: wiertarki, wkretarki, heblarki, strugi, cyklinarki,
ostrza techniczne do ciecia stali, drewna, betonu,
taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni,
sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.
mieszadfa koszykowe napedzane wiertarka elektrycznag oraz pojemniki
0 pojemnosci ok. 40 — 60 | do przygotowania masy klejgcej,
e agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do
naktadania masy tynkarskiej,
e urzadzenia transportu pionowego,
e rusztowanie stojakowe state.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych (sposéb wykonczenia, tolerancje
wymiarowe, szczegoty technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robot i projektem
technicznym w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)

- normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych robét.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Wydawnictwo Arkady.

- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny byé wykonane zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatdbw opracowanymi przez
producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, materiaty i elementy
znajdujgce sie w miejscach wykonywanych robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby nie ulegly uszkodzeniu elementy i
materiaty pozostajgce oraz nadajgce sie do ponownego montazu.

Materiaty pochodzace z rozbiérek nie wskazane do ponownego wbudowanie winny zostac
przekazane do utylizaciji.

Elementy z rozbiérki od czasu wywozu gromadzi¢ w specjalnie do tego wyznaczonych kontenerach w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zasady wykonywania robot

Przed przystgpieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak weryfikacja odcie¢ mediow i ewentualne odciecie czynnych przytgczy, oznakowanie i ogrodzenie terenu
robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania
Z budynku materiatdw z rozbidrki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych powinni by¢
dokfadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiérkowych
wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy
robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbioérce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Do usuwania gruzu nalezy
stosowac¢ zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie
przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi. Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Ciezkie elementy demontowac przy uzyciu sprawnych technicznej urzadzen dzwigowych.

Rusztowania

Rusztowania rurowe mocowane do $cian elewacyjnych. Rusztowania zabezpieczyé siatkg
zabezpieczajgcg. Typ oraz sposdb mocowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Na bazie
rusztowan wykona¢ daszki ochronne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Roboty ziemne
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

1. zapewnic¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopéw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzagdami - poziomicg, tatg miernicza, tasmg itp.

4. przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drdg
dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztaltow dokonywac¢ od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szeroko-przestrzennego jako
catosci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie
rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale
Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter i wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopdéw 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢
szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szeroko-przestrzenne
pod obiekty budowlane nalezy wykonaé¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcié szczegbing uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentac;ji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢
Nadzér i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzgdzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,

- nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci conajmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wdd powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania rob6t ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez

Wykonawce.
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Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jedno naczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubo$ci
warstwy nie powinno przekraczac +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzgce z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z
wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu
namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z
jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
Srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0
skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne

szkody odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych
zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢

poza teren robot ziemnych.

5.3. Roboty stalowe

Wykonawstwo warsztatowe.

1. Ciecie materiatu

Ciecia elementéw mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen automatycznych lub
potautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu,
ostre brzegi nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez
obrobki te brzegi, ktére majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

2. Prostowanie i giecie elementéw.

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny
R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne warto$ci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie

odksztatcania na zimno elementow ze stali o grubo$ci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzg
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warunki jw. prostowania nalezy dokonywaé na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w
temperaturze nie nizszej niz 950 C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz
obszar odksztatcony Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5 C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystagpity pekniecia w
materiale i spoinach.

3. Przygotowanie elementéw do spawania.

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajgc zgorzeliny i nierébwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry
charakteryzujgce powierzchnie cigcia wg PN-M.-69774 nie byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy
gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia
recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5 mm. Krawedzie ciete gazowo, a
nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gtebokosé 1 mm.
Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

4. Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg | klasy konstrukcji spawanych.

5. Przechowywanie konstrukciji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie
z gruntem i wodg. Konstrukcje nalezy ta uktadaé, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wéd
opadowych lub sniegu oraz zapewni¢ jej statecznosc¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym

odksztatceniem.

6. Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym

przez Wykonawce. Przed przystgpieniem do robot przy scalaniu elementow wysytkowych, catos$¢
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentaciji projektowej. Przed przystapieniem do usuwania podparé¢

montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potagczen montazowych.

5.4. Konstrukcje zelbetowe

Betonowanie
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:
» Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
* Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢:

* potozenie zbrojenia

» zgodnos¢ rzednych z projektem

» czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc
otuliny.
» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac na pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0m.).
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Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

* Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkaé zbrojenia butawg wibratora.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowacé w
stanie wibrujgcym.

+ Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,5 R, gdzie R jest promieniem

skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu
* Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
» Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych.
» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

* zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
» W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20 C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
* Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Menadzerowi Projektu wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

+ Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci

betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzgledniane
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badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
» Badania powinny obejmowac:

* badanie skfadnikow betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

Betonowanie w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

» Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5 C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa

przed pierwszym zamarznieciem.

» Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w

takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak

wymaga to zgody Menadzera Projektu oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20 C w chwili
ukfadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 C.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 C w okresie twardnienia betonu, nalezy

wczesniej podjgc dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

» Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Przy temperaturze otoczenia +15 C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyze;j.

* Przy temperaturze otoczenia ponizej +5 C betonu nie nalezy polewac.

* Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
» W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
* Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

* Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

* Pekniecia sg niedopuszczalne.
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* Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
* Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu

bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
* Wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.
* Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng

powierzchnie bez dotkéw i poréw.

Deskowanie

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 —

wyd. Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a) parciem swiezej masy betonowej

b) uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

 zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgc;ji

» zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

» zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé

» zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

» wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowanie zaleca sie wykonywac¢ z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm,
maksymalna szerokos$¢ 18cm.

Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé¢ barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien byé
toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zostaé gruntownie oczyszczone ze wszystkich

zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

5.5. Zbrojenie

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

1.1. Wymagania dotyczgce stali zbrojeniowej

1.1.1.Czyszczenie pretow

W  przypadku skorodowania pretéw zbrojenia Iub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze
zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.
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Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera

Projektu.

1.1.2.Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$s¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczaé
4mm. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, prostowarek i
wciggarek.

1.1.3.Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dlugosci podanej w projekcie o

wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kgt podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Kat odgiecia
mm |45 |90 135 180
3 - 1.0 1.0 1.0

10 |05 1.0 1.0 1.5
12 |05 1.0 1.0 1.5
14 |05 |15 1.5 2.0
16 |05 |15 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 25 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

1.1.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne S$rednice wewnetrzne zagiecia pretéw i drutdw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia

Rodzaj pretéw [Haki potokragte, hakilPrety odgiete lub inne prety zaginane
proste, petle

Srednica pretow Minimalne otulenie betonem prostopadie do ptaszczyzny

zagiecia
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D <20mm | >20mm > 100 mmoraz>7 @ [> 50 mm oraz >< 50 mm oraz <
30 30
Prety gtadkie 2,50 5 J 109 100 150
Prety zebrowane 4 @ 79 1009 150 20 O

W miejscach zagie€ i zataman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne

sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

1.2. Montaz zbrojenia

1.2.1.Wymagania ogolne

1.2.1.1. Zalecenia i wymagania ogolne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma byé zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali.
Koncowki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do Srodka betonowanego elementu. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno byé odebrane przez Inwestora i odbiér wpisany do dziennika
budowy. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretdw zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwiaé nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregacji sktadnikdw, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe si mierzone w Swietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami
pretow powinny by¢ nie mniejsze niz: s > @ s; > 20mm s; > dg + 5 mm
gdzie :
@ - Srednica preta
dg - maksymalny wybor kruszywa
Odlegtosci si miedzy parami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz: si> 1,5 J
s >30mm
s1>dg +5 mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeh miedzy
pretami powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
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Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mm i 1,2 h dla h >
100mm 120mm dla h <
100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.

1.2.1.2. Otulenie pretéw zbrojenia

Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie méwi inacze;.
Grubo$¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustalaé
odpowiednio do S$rednicy preta i warunkéw srodowiskowych. Przyjeta grubos¢ otulenia powinna
zapewnia¢ bezpieczne przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢ co najmniej:
c>JlubDn
c>dg+5mm
gdzie :
0- $rednica preta @ n - Srednica wigzki pretéw dg - maksymalny wybor kruszywa W celu ochrony
stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, wigczajgc prety rozdzielcze i

strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretéw i wymagania dotyczgce jakosci betonu

Klasa $rodowiska |1 2a 2b [3i4 |5a 5b 5C

Minimalna grubos¢

15 20 25 40 25 (30 [0
otulenia [mml

Max stosunek w/c |0,650,60(0,55/0,50 0,55 |0,50 0,45

Min — zawartosClsg hgo o [300 [280 (300 (300

cementu [kg/m3]
Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢é o 5 mm w elementach plytowych lecz do wartosci nie

nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.
Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos¢ otulenia powinna wynosi¢ co

najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.

1.2.2.Montowanie zbrojenia

1.2.2.1. taczenie pretbw za pomocg spawania

W elementach Zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretdw:
potagczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych potagczenie naktadkowe jednostronne
wykonane tukiem elektrycznym, potgczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,
potgczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym, potaczenie zaktadkowe

jednostronne przerywane wykonane fukiem elektrycznym,

1.2.2.2. t.aczenie pojedynczych pretdw na zakiad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
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Potagczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowaé sie
W miejscu znacznych naprezen. Zaklady pretdw w kazdym przekroju powinny byé symetryczne
i rownolegte do powierzchni zewnetrznej elementu. Prety tagczone na zaktad powinny posiada¢ na
dtugosci potagczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang dtugosci zaktadu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)
Is - Ib,net x a1 > Is,min
Minimalna diugos¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264
lsmin > 0,3 daX a1 X lb > 200 mm

gdzie:
Ib, net - wymagana dtugos¢ zakotwienia
Ib - podstawowa dtugos¢ zakotwienia:
Minimalna dtugosc¢ kotwienia:

- dla pretow rozcigganych lomin > 0,3 lb > 10 & lub 100 mm

- dla pretéw sciskanych lbmin > 0,6 b > 10 & lub 100 mm

- 0da =1 - dla pretéw prostych

- da = 0,7 - dla pretow zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubosé
otulenia betonem w kierunku prostopadilym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3 @

- a1 =1 - w strefie Sciskanej

- ar=1- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30%
pretow lub odstep miedzy pretami a > 10 @ lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b > 5 &

- a1 = 1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju fgczonych jest wiecej niz 30%
pretéw lub odstep migedzy pretami a < 10 @ lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @
- a1 = 2,0 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow
i rbwnoczesnie odstep miedzy pretami a < 10 & lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b < 5 &

1.2.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych

ze strzemionami.

2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robo6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr

4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretéw

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno
przekracza¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac £ 2 cm.

- rozstaw pretow - réznice rozstawu pretéw gtdwnych w ptytach nie powinny przekraczaé 1 cm a w

innych elementach 0,5 cm
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- réznice dtugosci pretdéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wiecej niz £ 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania

i zageszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania

zbrojenia
Parametr Zakresy tolerancji  |Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dla L < 6.0 mdlaL >20 mm 30 mm
(L - dugosé preta wg projektu) 6.0m

Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozeniadla L < 0.5 m dla 0.510 mm 15 mm 20 mm
okreslonego w projekcie) m<L<1l5mdalL

>15m
Usytuowanie pretow <5mm

otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do

wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h - jest catlkowitg gruboscigldla h < 0.5 m dla 0.510 mm 15 mm 20 mm
elementu) m<h<1l5mdlah
>1.5m

odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretamija < 0.05 m a < 0.205 mm 10 mm 20 mm
(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzym a < 0.40 m a >30 mm

powierzchniami przylegtych pretéw) 0.40 m

odchylenia w relacji do gruboéci lub szerokosci wb < 0.25 m. b < 0.50(10 mm 15 mm 20 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitgm. b < 1.5 m. b > 1.530 mm

grubosé lub szerokos¢ elementu) m.

5.6. Izolacje pionowe

Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.

Prace z zastosowaniem mas wykonywac w temperaturze nie nizszej niz+5°C, przy zastosowaniu mas
bitumicznych prace mozna wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz -5°C i nie wyzszej niz +15°C.
Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej
temperatury punktu rosy. Prace wykonywac¢ z zachowaniem ogdlnych zasad sztuki budowlanej, zwracajgc
szczegoblng uwage na opady atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywac prac podczas opadéw lub
stosowac namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowaé wtedy maty/siatki
ochronne lub wykonywac prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem).

Jezeli poziom wody gruntowej jest wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas
wykonywania prac nalezy go obnizyc¢ i utrzymywac¢ w takim stanie do momentu wyschniecia powtoki

Wymogi stawiane podtozu
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Uszczelniane podtoze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan i
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, $rodkow i warstw moggcych zmniejszy¢ przyczepnosé (np.
pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy
tynkarskie).

Wystajgce fragmenty usunaé, wypukle, ostre naroza sfazowac, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatami
naprawczymi, zgodnie z - podfoze musi by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych
wtrgcen itp. Jezeli do naprawy podtoza stosuje sie mase hydroizolacyjng, konieczne jest wczesniejsze
gruntowanie.

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie poditoza moze by¢ wykonane recznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i
mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem, itp.).

Wystajgce fragmenty usungé, wypukie, ostre naroza sfazowacé, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatam -
podtoze musi by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych wtracen itp. Jezeli do naprawy
podtoza stosuje sie mase hydroizolacyjng, konieczne jest wczesniejsze gruntowanie.

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej.

Materiaty dostarczane sg w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty ptynny i proszkowy nalezy
mieszac¢ za pomocg wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym mieszadtem, az do powstania
jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 3 minuty.

Wykonywanie hydroizolaciji

Drobne nieréwnosci/ubytki o gtebokosci nie przekraczajgcej 5mm, jezeli nie sg naprawiane zaprawami
cementowymi moga by¢ wypetnione/naprawione masg hydroizolacyjng naktadang w osobnym przejsciu
(tzw. szpachlowanie drapane). Grubo$¢ tej warstwy nie wlicza sie do grubosci powtoki wodochronnej.
Masy bitumiczne nakfada sie na wyschnietg powtoke gruntujgcg za pomocg kielni i pacy, réwnomierng
warstwa, w jednym przejsciu, jezeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji
przeciwwodnej zaleca sie naktadanie w dwdch przejsciach (pierwsza warstwa powinna mie¢ ok. 2mm
grubosci.).

Do uszczelnienia przej$é rurowych dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgocig/wodg zaleca sie stosowac
kotnierze zaciskowe, wymag ten jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia wodg pod cisnieniem. Jezeli nie
stosuje sie kotnierza (tylko przy obcigzeniu wilgocig) uszczelnienie strefy przejscia rurowego zaleca sie
wykonaé nakfadajgc mase hydroizolacyjng w dwdoch zabiegach.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu

Wykop mozna zasypywac dopiero po petnym zwigzaniu i wyschnieciu izolacji wykonanej przy pomocy
masy bitumicznej . Nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby gruz o ostrych krawedziach oraz zwir nie wchodzit w

kontakt z izolacjg. Wiasciwy jest np. piasek. Warstwg ochronng mogg by¢ tez maty (ptyty) drenazowe.

5.7. Roboty murowe

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i o grubo$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp. Cegty lub
inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢é wodg. Przy
wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suche;.

Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.
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Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5—10 (murowanie na tzw. puste

spoiny).

Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych
Potéwek i cegiet ulamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w
liczb rownej ca najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.

Odbidr roboét murowych
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentow,
d) protokoty odbioru poszczegdinych etapédw robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robat,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw.
Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

Przy odbiorze muréw nalezy sprawdzi¢ na podstawie odbioru czesciowego klase i gatunek cegty
lub innych elementéw $ciennych oraz klase zaprawy. Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
zgodnosé rodzaju konstrukcji muréw z dokumentacjg techniczng (przez ogledziny),
zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muréw z dokumentacjg techniczng — przez ogledziny i pomiar
tasmg stalowa,
grubos¢ muréw — jako $rednig z trzech pomiaréw,
réwnos¢ powierzchni i prostoliniowo$¢ — przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg
kontrolng dtugosci 2 m a powierzchnig lub krawedzig muru,
pionowos¢ powierzchni i krawedzi — za pomocg pionu murarskiego,
poziomos$¢ warstw muru — za pomocg poziomnicy i taty kontrolnej lub niwelatora,
prawidiowos¢ uktadu i wigzania elementéw sciennych w murze,
grubosé i wypetnienie spoin,
procentowg liczbe cegiet utamkowych.

Potgczenie Scian

- Pofgczenie Scian do konstrukcji zelbetowej nalezy wykonaé przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych
zagietych w ksztalcie litery L. Lacznik nalezy kotwi¢ do konstrukcji kotkami rozporowymi, tak aby trafiaty w
poziomg spoine miedzy bloczkami Sciany. tgczniki nalezy stosowaé w co 4 spoinie i nie mniej niz 3
taczniki na wysokosci kondygnaciji. Spoiny pomiedzy bloczkami a konstrukcjg zelbetowg nalezy wypetniaé
zaprawg cementowg 1:3.
- Laczenie $cian wzajemnie prostopadlych nalezy wykona¢ za pomocg typowego przewigzania
murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych. Niedozwolone jest
pozostawianie strzepi i pdzniejsze fgczenie Scian.

- Uszczelnienia

- Sciany wypetniajgce nalezy zakonczyé ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom $cianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu sScianki, szczeling nalezy

wypetni¢ masg trwale plastyczng dostosowang do klasy odpornosci pozarowej przegrody.

Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:

zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw [mm]
na diugosci 1m 3
na catej pow. sciany pomieszczenia 10

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

na wysokosciim 3
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na wysokosci 1 kondygnaciji 5
na catej wysokosci sciany 15
odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru

na diugosci 1Tm 1
na catej dtugosci budynku 10
odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
na dtugosci 1Tm 1
na catej dtugosci budynku 10

odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na
dtugosci 1m 3

na dtugosci catej Sciany -

odchylenia wymiaréw otworow w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach do 100cm
szeroko$é +5,-3

wysokosé +10,-5

odchylenia wymiarow otworow w sSwietle osciezy dla otworéw o wymiarach powyzej 100cm
szerokos¢ +10, -5

wysokos¢é +10,-5

5.8. Obrobki blacharskie

Wymagania przy wykonywaniu robot. Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg
producenta.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach pokrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny i rury spustowe w kolorze wg projektu architektury.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni .
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz -
150C.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych i
poziomych dachu w taki sposoéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Wymagania wg
normy PN-61/B-10245

5.9. Wykonywanie posadzek

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyroéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoga mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania

podstawowe.
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* Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagana wytrzymato$c
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatos$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nisza ni_ 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta -
5-7 cm zanurzenia stoika pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza ni_ 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu,

nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych ni_ 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podkitad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robét wykohczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb
ci$nieniowych. Przygotowanie podtozy. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowa.

* Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nisza ni_ 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

* Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych Beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

* Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rud-lonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie tak, aby arkusze tworzyty
zaktady szerokosci 2-3 cm.

* Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy umyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

* Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnia do podioga.

* Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.
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* Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz
0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ Unie prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie
mijankowy ukfad spoin. Odchylenie spoiny od Unii prostej powinno wynosic nie wiecej ni_ 1 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

* Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podtoga i doktadnie dopasowane w narodach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-warstwowe z
zaprawy cementowe;j i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatos$é nie

nisza - przy posadzkach z betonu odpornego na sScieranie - 16 MPa, przy pozostatych

posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajgce posadzke wraz z cata
konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych ni_ 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na sScieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m2 za pomoca
wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podkfadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masa asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic,
a powierzchnie wyréwnac i zatrzeé na gtadko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgothym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowac, a_ do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarna kruszywa. Oczyszczona posadzke nalezy
wy szpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5
dni powtornie szlifowac.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.10. Sufity podwieszane

- Piyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych ukfadajgc na poziomym podtozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podfoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu
ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowaé elementu w
tzw. lustrzanym odbiciu.

Zakres robét przygotowawczych
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- Wyznaczenie poziomu sufitéw

- Wytrasowanie miejsc montazu

- sprawdzenie katéw i pozioméw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

Zakres robot zasadniczych

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwierh muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote.
Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitdw, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do
kotwienia, musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5, 15 lub 20mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Wypetnienie rusztu ptytami mineralnymi

Powinno sie dgzy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Ptyty brzegowe nie powinny by¢
wezsze od 30cm. Szczegdty rozmieszczenia ptyt wg projektu wnetrz. Aby unikng¢ zabrudzenia ptyt, nalezy
podczas montazu uzywac czystych bawetianych rekawiczek, natomiast sam montaz powinien sie

odbywac na jak najpdzniejszym etapie budowy.

5.11. Stolarka okiennai drzwiowa

Wytyczne wykonawcze
Skrzydta drzwiowe otwierane zgodnie z kierunkiem podanym w dokumentacji rysunkowe;.

Drzwi wyposazy¢ w okucia: zawiasy, klamki, zamki, wizjery. Wzornictwo przedstawia¢ do akceptac;ji

nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji prac.

Wykonanie robot:
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym.

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznacza¢ sie dokladnoscig ksztattu i wymiaréw. Na czas
montazu oscieznic trzeba zdjg¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrdbek tynkarskich i

blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i tasmg malarska.

Stolarka okienna i drzwiowa winna byé montowana poprzez oscieznice do $cian za pomocg kotkéw

rozpreznych badz kotew w punktach wg wymagan podanych w tabeli:
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Wymiary zewnetrzne 'Wymiary zewnet Liczba punl Rozmieszczenie Rozmieszczenie
Wysokosé [cm] Szerokosc¢ [cm] zamocowan nadprozu stojakach
do 150 do 150 4 Nie mocuje sie po 2
do 150 150£200 6 po 2 po 2
do 150 powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 Nie mocuje sie po 3
powyzej 150 150+200 8 pol po 3
powyzej 150 powyzej 200 10 po 2 po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej:

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej
niz 3 mm.

Réznica wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezom a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

UWAGA: Przed przystapieniem do wykonywania otworéw drzwiowych i okiennych nalezy wybraé

ostateczny system stolarki i pod konkretny system wykonywaé otwory okienne i drzwiowe.

5.12. Roboty tynkarskie i okladziny scienne

WYKONYWANIE ROBOT

Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robot, jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do roboét tynkarskich powinny by¢é zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
»stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny byé réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do
wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6
miesiecy po wykonaniu robét stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.
Wymagania stawiane podtozom pod tynk

Wymagany stan podtoza

Wilgotny, obcigzony solami mur; powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonana wczes$niej obrzutka
musi odpowiednio stwardnie¢ (min. 24 godz.)

Przygotowanie podtoza
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Istniejgcy stary lub uszkodzony tynk catkowicie odbi¢ min. 80 cm powyzej granicy zawilgocenia lub wykwitu
solnego. Usung¢ zmurszate czesci, brud, kurz, stare powtoki bitumiczne i inne substancje zmniejszajgce
przyczepno$¢é. Kruszaca sie zaprawe w spoinach usunaé (wydtubacé) na gteboko$¢ przynajmniej 2 cm.
Odbity stary tynk zawierajgcy sole nalezy natychmiast usung¢. Mur doktadnie oczysci¢ strumieniem wody
pod cisnieniem lub strumieniem sprezonego powietrza. Obrzutke np. Capatect Vorspritz nanies¢ metodg
sieciowg i pozostawi¢ do wyschniecia (min. 24 godz).

Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw

-Tynk zwykly

Przygotowanie materiatu

Do pojemnika przeznaczonego na zaprawe wla¢ odpowiednig ilo$¢ czystej, zimnej wody przeznaczonej na
worek 25 kg (ok. 7 - 8 1), a nastepnie powoli wsypywaé suchg zaprawe. Doktadnie rozmiesza¢ mocnym
mieszadtem elektrycznym pracujgcym na niskich obrotach w czasie ok. 3 min, az do uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawi¢ na krétki czas do ,dojrzenia”. Po uptywie tego czasu
materiat mozna w razie koniecznosci rozcienczy¢ do konsystencji roboczej niewielkg iloscig wody.
Najbardziej odpowiednie sg betoniarki przeciwbiezne. Nalezy najpierw wla¢ 3/4 wody zarobowej, nastepnie
wsypacé suchg zaprawe. Podczas mieszania dodaé pozostatg czes¢ wody. Czas mieszania ok. 3 min.
Pozostawi¢ na krotki czas po czym w razie konieczno$ci rozcienczy¢, do konsystencji roboczej niewielkg
iloscig wody. Do maszynowej obrébki tynku mozna stosowaé agregaty tynkarskie wyposazone w
dodatkowy napowietrzacz. Srednica weza podawczego 25 mm, wielko$é dyszy 14 mm. W przypadku
stosowania betoniarek przeciwbieznych nalezy uwazac, aby nie spowodowa¢ nadmiernego przemieszania
(napowietrzenia) zaprawy. Na poczagtku prac nalezy dokona¢ kontroli gestosci mokrej zaprawy, ktéra nie
moze przekraczac¢ 1,3 kg/dm3. Rutynowe kontrole podczas prowadzonych prac sg zalecane.

Sposéb naktadania

Chtonne podtoza intensywnie zwilzy¢. Produkt mozna nakfadaé recznie lub agregatem tynkarskim, w
jednym cyklu roboczym na grubosci warstwy 10 - 40 mm. Nie naktada¢ warstwy cienszej niz 10 mm. Puste
spoiny w murze pozostate po wydrapanej zaprawie mozna wypetnia¢ podczas cyklu tynkowania. W
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas gotowosci materiatu do obrébki wynosi ok. 1 godz.
Powierzchnie zgrubnie wyréwnac tatg. Podczas schniecia tynku, w czasie pojawienia sie matowo-wilgotnej
powierzchni, nalezy jg rownomiernie przeczesac poziomo za pomocg stalowego grzebienia, aby zwiekszy¢
przyczepnosc¢ dla nanoszonego pozniej tynku renowacyjnego. Zbyt wczesna obrébka grzebieniem moze
spowodowaé wytworzenie sie warstwy szklistej, ktéra zmniejszy przyczepnosc dla kolejnej warstwy tynku
renowacyjnego.

Zuzycie

Okoto 10 kg/m2 suchej zaprawy na 10 mm grubosci warstwy. Podane zuzycie jest orientacyjne, nie
uwzglednia strat przy naktadaniu oraz strat zwigzanych ze skurczem materiatu. Nalezy uwzgledni¢ takze
odchylenia uwarunkowane specyfikg obiektu i warunkami obrobki. W przypadku tynkowania maszynowego
zuzycie moze nieznacznie wzrosngc. W kalkulacjach nalezy takze uwzgledni¢ wigksze zuzycie na
ewentualne wyréwnywanie nieréwnosci podtoza.

Warunki obrébki

Temperatura otoczenia i podtoza podczas obrébki materiatu i fazy schniecia nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Prac nie nalezy prowadzi¢ przy bezposrednim nastonecznieniu lub przy silnym wietrze. Swiezg warstwe
chroni¢ przed deszczem oraz zbyt szybkg utratg wody.

Czas schniecia

W zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych czas schnigecia wynosi min. 10 dni na kazdy centymetr
nanoszonej warstwy (1 dzieh/mm). Podczas goracych dni nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki
uniemozliwiajgce zbyt szybkie wysychanie potozonego tynku. Tynk wysycha poprzez hydratacje
(uwodnienie) oraz w sposob fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej. W zwigzku z tym w
chtodnych okresach roku i/lub przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas schniecia ulega wydtuzeniu. Jezeli
to konieczne we wnetrzach nalezy zastosowac urzadzenia osuszajgce.

Wymagania dotyczace wykonywania gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnosé¢ gtadzi zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci podioza nalezy zawsze
dostosowac rodzaj tynku oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich
sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikdw, ktére mogg powodowac odpadanie tynkéw:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarzniete podioze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze srodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.
Na podtoze betonowe mozna nakfadac tynk nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta
w betonie moze wptywac na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowac odspojenie tynku
do podtoza.
Suche podioze betonowe pod tynki powinno byé zagruntowane s$rodkami gruntujgcymi redukujgcymi
chtonnos¢ podioza i zwiekszajgcymi przyczepnosé. Do podiozy betonowych i Zzelbetowych przeznaczone
sg srodki gruntujgce gtébwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem
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mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na
oddzielenie podtoza betonowego od tynku w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg
zasadniczg srodkéw gruntujgcych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz
odpornosé na srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz gtadz na
bazie gipsu ma szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana
w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby
kazdy kolejny zaréb wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato$ci mogg znacznie
przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktoérych zakohczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podioze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Przygotowang mase szpachlowg nakfada sie na $ciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajagc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na $ciane wyroéwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usunagé,
szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy
ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt
ten mozna uzyskac, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi si¢ wowczas juz
po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczeh. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje
zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytagcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola podiozy.

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co do
jego stanu, wykonaé badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce proby:
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-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usungé za pomocg szczotki lub zmyé wodg, a tynkowac
po wyschnieciu;

-sprawdzenia s$rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocag lampy kwarcowej pojawia sie
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczgce o wystepowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie mozna
zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub usung¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia. Ztuszczenia
lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie pokry¢ srodkiem
gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podioze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w ciggu
3-5 minut, $wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

Kontrola materiatéw

Badahn materiatdow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termindw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykie do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentéw wyrobéw tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotdéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

Powierzchnie tynkdéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset,
wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkoéw kategorii
Il'i Il oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV i IVf. Kgty dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z
przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzdr techniczny.

Sprawdzenia materiatdbw nalezy dokonywa¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowe;.
-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktérych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustalic,
czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W
przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg
PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkow zwyklych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podioze
bylo odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci
zaprawy. Pomiar dokonuje sie z dokfadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku uznaje sie srednig
warto$¢ z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkdw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycigc¢ jeden

dodatkowy otwoér.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i

pomiaru. Gtadkosé powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania dotyczace

wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii

tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o tym samym

natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z

podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkéw,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepno$cia tynku do podtoza.

-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza

sie wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci niezgaszonych
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czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i
wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku (np.
Slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz diugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na
10 m? powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadza¢ za pomocg przykfadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dlugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg
(lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskiej,
pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kgta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy fatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 1l-1V nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.
Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyklych wewnetrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzaé wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykonczone na
ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny byé zabezpieczone
obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak
np. przejécia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza
powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy
ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2
do 4 mm, przechodzgcej przez catg grubosc¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podfoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetnic kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykonac¢
obrobke blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych.

5.13. lzolacje termiczne i akustyczne
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé prdbne przyklejenie probek
styropianu.

a) Wykonanie préby przyklejenia styropianu:

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli uleglty w sposéb
widoczny uszkodzeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 probek o rozmiarach 10 cm x 10 cm .

Do przyklejenia styropianu nalezy zastosowac klej systemowy do tego przeznaczony. Mase klejgcg nalezy
natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianu o grubosci ok. 10mm, a nastepnie przytozyé¢ i docisngé
prébki do przygotowywanych miejsc na powierzchni sciany.

Po czterech dniach nalezy wykonaé recznego odrywania przyklejonej ptyty. Wytrzymato$¢ podfoza i
przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli ptyta ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki odrywajg sie od
powierzchni Scian wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, Zze podioze nie zostato prawidtowo
oczyszczone lub, Ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie $Sciany lub usungé warstwe wierzchnig i
wykonaé ponownie prébe przyklejenia ptyty.

Jezeli ponowna préoba da wynik negatywny, nalezy oprdcz przyklejania zastosowac¢ dodatkowo fgczniki z
tworzywa do mocowania ptyt w ilosci 4 na kazdg plyte. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej
oznacza to, ze charakteryzuje on sie zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierdbwnosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej. Przy
czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe w warstwie o grubos$ci nie wigkszej niz 15 mm. Wieksze
nieréwnosci (ponad 2 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez przyklejenie wyrdwnujacej warstwy z piyt
wetny. Przy czym, pofaczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by¢ wykonywane na
ciggtej warstwie zaprawy.
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Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego ukfadu ocieplajgcego do poditoza zaleca sie kontrolne
sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyrywajgca tgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplania wg zasad
okreslonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

Wykona¢ w podiozu otwér o $r. 11 mm wprowadzi¢ tgcznik w otwdr w sposdb udarowy na gtebokosc
minimum 50 mm. Wyrywanie tgcznika z podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dowolnego sitomierza i
sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci sie w granicach 75-70 daN.

Przygotowanie masy klejacej

Zaprawe klejacg przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie reczne lub
mechaniczne suchej mieszanki z wodg w proporcji podanej na opakowaniu.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian nalezy rozpoczgé od dotu Sciany budynku i
posuwac sie do gory.

Weine mineralng mozna przyklejaé¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Do przyklejania ptyt izolacyjnych zastosowac zaprawe klejowg przeznaczong dla welny. Mase klejaca
nalezy nakfada¢ na ptycie na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 -6 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy naklada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi. Na srodkowej czes$ci ptyty nalezy natozy¢ 8 - 10 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500 mm x 1000
mm.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami, co sprawdza sie przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obreb
ptyty trzeba jg usunaé.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt. W
przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwaé, natozy¢ nowg mase klejgca
na ptyte i docisngc¢ jg do powierzchni Sciany.

Ptyte nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin. Uktad ptyt na powierzchni Sciany jest pokazany w czesci rysunkowej. Plyty styropianowe nalezy
ukfada¢ na styk. Nie dopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm.

Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetnia¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie
nierébwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych
ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowac packami o dtugosci ok. 40 cm wytozonymi papierem Sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetnienia szczelin miedzy ptytami oraz wyréwnywania nieréwnosci na
powierzchni wetny masg klejowa.

Mocowanie plyt izolacyjnych za pomoca tacznikéw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt izolacyjnych za pomoca tgcznikéw mechanicznych w systemie termodybla
np. EJOT nalezy wykonaé zachowujgc nastepujgce wymagania.

Gtebokos¢ wierconych otworéw powinna wynosi¢ min. 60 mm.

Przed wprowadzeniem tagcznika w otwér, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z urobku /przez
przedmuchanie/. W te otwory nalezy wprowadzi¢ tgcznik przez jego wbicie w otwér, zwracajgc uwage na
wiasciwe docisniecie przyklejonych piyt.

Nastepnie w wewnetrzny otwor tgcznika nalezy wbié trzpien rozporowy powodujgc tym samym trwate
zamocowanie tgcznika w podtozu.

Minimalna gtebokos$é zakotwienia tgcznika powinna wynosi¢ 50 mm.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie lub wetnie mineralnej mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz
po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy przyklejaé
tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowaé zaprawe przeznaczong dla podtozy z wetny mineralnej.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ciggta warstwe o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od
gory $ciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy
natychmiast przyktadac tkanine rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w
mase klejgca za pomoca packi stalowej lub drewnianej.
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Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia
tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnaé. Grubos¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ pofatdowan i winna by¢ rownomiernie napieta. Sgsiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejgcej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szeroko$¢ tkaniny powinna byé
tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Narozniki otworéow okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnienie przy przyklejenie kawatkéw
tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byé ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg
wywingé na $ciane sasiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposoéb nalezy wywing¢ tkanine
na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach oscieznicy drzwi wejsciowych
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce.

taczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosic¢ nie wiecej niz 8 mm.

Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojgcej.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5 — 25 °C. Niedopuszczalne
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usung¢ wystajgce wtdkna na stykach
potagczen pasow tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-lampy.

Powierzchnie zbrojng zagruntowa¢ podktadem tynkarskim. Preparat na powierzchnie nanosi¢ na
podtoze pedzlem, szczotkg, lub watkiem. Po zagruntowaniu nalezy odczekaé do czasu wyschniecia
podkfadu. Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania na zagruntowanej powierzchni zaprawy
tynkarskiej cienkowarstwowe;.

Reczne naktadanie masy prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru
zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkg pacg z tworzywa. Tynk naktadaé w sposob cigglty na catym
fragmencie $ciany.

Malowanie elewaciji

Przed zastosowaniem farby silikonowej kazde podioze nalezy zagruntowaé silikonowym preparatem
gruntujacym. Elewacje pomalowac farbg silikonowg przeznaczong na zewnatrz.

Farbe naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla, watka
lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby, okres ten
przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze
powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Nastepng warstwe farby naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powifoki nastepuje przy wysychaniu w warunkach
optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegélnych

a) Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie wetng mineralng zwracajgc uwage na Sciste przyleganie do
siebie warstw wetny i wiasciwe przyklejenie ich przy krawedziach.

b) Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowacé ptyty z wetny o grubosci nie mniejszej
niz 2 cm. Na powierzchni osciezy goérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ paski tkaniny zbrojne;j
o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie o$cieza. Nastepnie na catej powierzchni
osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty izolacyjne, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby
plyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do ptyt ocieplajacych oscieza. Z kolei
nalezy wywing¢ i naklei¢ na plycie izolacyjnej odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy, a nastepnie
naklei¢ podtuzne tkaniny z powierzchnig $ciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit
elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z
powodu braku miejsca na przyklejenie wetny. Dolne oscieznice pozostawia sie w takim przypadku
nieocieplane, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojgcg i wykona¢ podokienniki, ktére powinny
wystawacé poza lico ocieplonej sciany nie mniej niz 40 mm. Na bokach podokienniki powinny by¢
wywiniete na oscieza pionowe pod izolacje, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa
wraz z tkaning zbrojgcg powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikdow z oscieznicg nalezy
uszczelni¢ kitem elastycznym przez potozenie go na oscieznic i docisniecie podokiennikiem w czasie
jego przybijania.

¢) W celu wzmocnienia docieplenia $ciany zewnetrznych do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu
wklei¢ podwajnie siatke z widkna szklanego.

d) Na potgczeniu budynkow stosowaé profile dylatacyjne.
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Uwaga:
Dopuszcza sie stosowanie materialdbw w ramach jednego systemu renowacyjnego
posiadajacego aprobate.

5.14. Roboty malarskie
Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié,
arysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg tynkarskg lub specjalnymi masami szpachlowymi.
Podtoze metalowe i zeliwne przed gruntowaniem nalezy oczyscic¢ do stopnia czystosci Sa2,5.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkiadu; powitoka powinna bez
przeswitow pokrywaé podtoze lub podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powitoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne zmatowienia oraz
réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢
wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepne z farb
nawierzchniowych. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na:
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc¢ i wsigkliwosc.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbiodr podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé
przygotowane. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $Sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powitoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

5.15. Sufity podwieszane

Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonania sufitdw podwieszanych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.
Zaleca sie przystgpienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i kurczéw murow.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Oktadziny nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80 %.
Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.
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Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z
instrukcjami producenta i uzytkownikow pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukgji
podwieszonej sufitbw elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujgce system =z urzgdzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitbw mozna rozpoczg¢ po ukonczeniu prac malarskich i
okfadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce zostang
dobrane w sposob gwarantujgcy bezpieczehstwo uzytkowe, odpornosé na uderzenia energia 10Nm i
wlasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzadzen instalacyjnych zakrytych stropem.

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krahcach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdw mogg zostaé¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Ptyty gipsowo- kartonowe mogg by¢é mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty mocuje sie do profili stalowych blachowkretami specjalnie przeznaczonymi do tego rodzaju piyt.

Potaczenie ptyt zazbroi¢. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkfad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowg.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Montaz sufitbw rozbieralnych wykonaé zgodnie 2z instrukcjami producenta stosujgce systemowg
konstrukcje. Montaz wykonaé w technologii ukrytej konstrukcji nosne;.

Badania w czasie wykonywania rob ét

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnosc¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

wilgotnosc i nasigkliwosé,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt
Warunkl badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinna byé¢
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest:
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- powierzchnia sufitdw i oktadzin sufitowych obliczana w m? ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiaru powykonawczego zgodnie
Z ustaleniami umowy.

Odbiér robét

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ czy:
- stosowane materiaty posiadajg Deklaracje zgodnosci oraz atesty higieniczne.
Rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow.
Odchytki wymiarowe.

Dopuszczalne odchyiki powierzchni:

1) odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej -
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci 2 metrowej taty
kontrolnej,

2) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

3) odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze
niz 2mm

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakos$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robaét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjag umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany

przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
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usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Atesty jakosci materiatdow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych badan. Wykonawca przedstawia

Inwestorowi.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a/ dziennik budowy,
b/ ksigzke obmiaru robot,
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,
- dokumentacje projektowa,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioréw czesciowych robét.
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inwestora i przedstawione mu na kazde zadanie. Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6ét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywal zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badah jak najszybciej. Kopie wynikdw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw ponosi

wykonawca.
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych roboét i uzytych materiatébw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacii technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Kierownik Budowy jest zobowigzany do wykonywania na biezaco obmiaréw wykonanych robot.
Dziennik obmiaréw podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomieniu zarzgdzajgcego. Powiadomienie powinno
poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos$é pomnozona przez $redni przekroj.

lloéci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,

lecz przed zakryciem.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikaciji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbidr koncowy
- odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac wszelkie

koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, kiore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na

podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokét odbioru

czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbidr koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakosci i warto$ci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru, jesli bedzie wyznaczony oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbidr kohcowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentow do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowsa,
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalenn przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢é dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegoétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokédt odbioru koncowego robdt sporzgdzony wg

wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy
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2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze korcowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru kohcowego.
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegodline asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

-uwagi i zalecenia zwilaszcza przy odbiorze robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

-wyniki  pomiaréw  kontrolnych oraz badah i oznaczehA laboratoryjnych  zgodne
ze szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych
materiatéw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego i jednostke wspotfinansujgcg zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg

gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych.
Cena powinna obejmowac:
robocizne bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

10. Dokumenty odniesienia

Obowiazujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
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obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢é normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé wytyczne i
przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z pézniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 353 z pézn. zm.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1625 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U.z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Normy PN (z p6zn. zmianami):

PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne,
montazowe

PN-82/B-02010 .Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-82/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-88/B-02014. Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03264:2002 Konstrukcije  betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia  statyczne
i projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty,
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,

PN-1SO 6935-1:1998, Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-1SO 6935-1:1991, Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998, Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania PN-ISO 6935-
2:1998, Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1ISO 6935-1:1991, Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998, Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki

PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
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PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 Bl 8/92 poz.
38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal
okreslonego stosowania.Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptytyBN-
89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

PN-B-02361:199 Pochylenia pofaci dachowych

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 »Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie,

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z proceséw produkcji betondw,

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe,

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie diugosci [
szerokosci;

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatno$ci;

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy $ciskaniu;
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspofczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania;

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
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PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe;
PN-B-23119:1997 Welon z widkien szklanych;
PN-EP 85:1998 Metody badah drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych polegajgce na uderzaniu ciatem

twardym;
PN-EN 129:1998 Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy zwichrowaniu;

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne

wichrowanie;
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlane
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport;

PN-91/B-06080 Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych na uderzenie miekkim ciatem ciezkim;

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wiamanie. Obcigzenia statyczne prostopadle i

réwnolegte do ptaszczyzny skrzydta;

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat;

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-13079:1997 Szkio w budownictwie - Szyby zespolone

PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej;

PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie;

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa;

PN-EN 102:1993 Plytki i ptyty ceramiczne podtogowe i $cienne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Plytki nieszkliwione;

PN-EN 106:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione;
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze;

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatdéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania

lukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.
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