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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania ,BUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU
WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAZOWEJ WRAZ
Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADOW, BUDOWLI ZBIORNIKA ZAPASU
WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M, MIEJSC POSTOJOWYCH,
MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH, GMINA NIEPORET”. TEREN
ZAMKNIETY.

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentacji:
Instalacje teletechniczne- systemy bezpieczenstwa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ST stosowana jest, jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Szczegdétowa
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3. Zakres Robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa
robot w zakresie robaét instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, ich kontroli oraz
odbioru. Zakres robét objety Specyfikacjg obejmuje nastepujgce prace oraz elementy
instalacji:

- montaz systemu telewizji dozorowej STD,

- montaz systemu SSWiN,

- montaz systemu kontroli dostepu SKD,

- montaz elektronicznego systemu ewidenciji kluczy,

- montaz instalacji zasilania dla systeméw bezpieczenstwa,

- montaz tras kablowych wraz z uktadaniem przewodow,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie i odbiér robdét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi
w projekcie wykonawczym, a w szczegolnosci:

- uzyskanie od producentdéw bagdz opracowanie dokumentow koniecznych do
uzyskania aprobat i atestéw dla urzgdzen i elementéw instalacji, dopuszczajgcych
do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce,

- dostarczenie i montaz urzadzen instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- dostarczenie i montaz okablowania w zakresie instalacji elektrycznych
i teletechnicznych,

- wykonanie prob, regulacji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzgdzeniem protokotow,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy
prowadzenia kabli i przewoddw elektrycznych, rozmieszczenie i doktadng
lokalizacje pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary, parametry oraz
wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploataciji instalacji,
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- rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzgdzeniem
protokotéw,

- wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen, osprzetu
i instalaciji,

- biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym,

- koordynacja robét w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami,

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym.

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania rownowaznego zapewniajgcego takie same lub
lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie nie moze obniza¢ standardu
instalacji i wymaga zgody Projektanta, Architekta oraz Zamawiajgcego. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajgcego i Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania robot muszg byC potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen
i materiatdbw potwierdzone przez Projektanta. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w
przypadku urzgdzen i materiatbw nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

W przypadku zmian, wprowadzonych w trakcie wykonywania robét uzgodnionych
z Zamawiajgcym, nalezy opracowac¢ dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych
zmian.

Ponadto:

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robdét, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczgcych z nim terenéw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatow, wjazdem
maszyn, przepisy zarzadu drdog, przepisy policji itd.).

Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac
Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drog.

Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w
taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
wobec Zamawiajgcego nie zaktocaé bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikow i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego
jak i do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga
by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie
materiatéw , a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie urzadzeh dodatkowych
wskazanych w poszczegoinych dokumentach Przetargu jako urzgdzenia dostarczane
przez Wykonawce.
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1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

1. Wykonawca robat jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. UzywaC materiatbw produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub
materiatow, ktorych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez
zatwierdzonego producenta.

3. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy zakonczyli
prace budowlane i czesciowo wykonczeniowe umozliwiajgce prowadzenie
instalaciji.

4. Dopuszcza sie jedynie systemy posiadajgce komplet atestow, certyfikatow
i dopuszczen, w szczegdlnosci ze wzgleddw przeciwpozarowych, oraz akceptacje
Projektanta i Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych  w niniejszym opracowaniu elementéw wraz 2z dostarczeniem
koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu
specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci

6. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzgdzenia niezgodne ze
specyfikacjg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu
i montazu urzgdzen wyszczegodlnionych w niniejszej specyfikacji.

7. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetlniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nieobjete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikaciji,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnic¢ z Inwestorem i Projektantem,
ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstepstw.

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak aby spetniaCc obowigzujgce przepisy.

9. Wykonawca obowigzany jest zapoznac¢ sie na miejscu ze stanem terenu i elementow
istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

10.Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem oso6b uprawnionych.
Zakres wykonania iobowigzki przy robotach budowlanych stosowac¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych
i podobnymi uregulowaniami.

11.Wykonawca wyprzedzajgco w trakcie realizacji zadania przedstawi Zamawiajgcemu,
Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie proponowane
rozwigzania zopisem technicznym, listg materialowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami, deklaracjami zgodnosci.

12.Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi
wykonawcami  wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych
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obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca miedzy
wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu roboét pod dalsze
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym
z 0ogolnego harmonogramu robot akceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatbw do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone materiaty Wykonawca
odtworzy na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng, oraz inne
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzujg zasady okreslone w "Warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarédw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi iurzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.
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1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi
zmianami. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii

robot.

45311200-2 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 |Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314320-0 |Instalowanie okablowania komputerowego
45314000-1 |Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45315100-9 |Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45317300-5 |Elektryczne urzgdzenia rozdzielcze

1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikacji

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
majgce istotny wpltyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan
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podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw niemajgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
I stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane  wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty. Wszystkie materiaty, ktdére nie spetniajg wymogow
technicznych  okreslonych przez specyfikacie (np. materiaty, ktére byly
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci)
beda uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Do wykonania rozdzielnic nalezy stosowac urzgdzenia rozdzielcze i zabezpieczajgce
posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B” oraz CE, zabezpieczajgce np. Legrand lub
rbwnowazne.

Zestawienie szczegoétowe podstawowych materiatéw uzytych do montazu:

CCTV.

Lp. | Numer katalogowy | Nazwa elementu lloé¢ | llos¢
1 IBE338-1ER Kamera typu bullet 3MPix z oswietlaczem IR i obiektywem 2,8-12mm | szt. | 13
2 Ochronniki kamer zewnetrznych Szt. | 13
3 IBP3BBAP-ES Adaper na pow. Pro3 i Enh3 szt. | 13
4 IME238-1ERS Kamera koputkowa 2MPix z oswietlaczem IR i obiektywem 2,8-8mm | szt. | 9
5 VX-WKS Stacja robocza VXP szt. | 1
6 PMCL632 Monitor 1080p LED 32", 2x HDMI, 1x DVI szt. 8
7 PMCL643K Monitor 4K 43" LED, 2x HDMI, 1x DVI szt. | 2
8 | 3DX-600-3DMOUSE | VX Manipulator 3D dla stacji operatora szt. | 2
9 VX-RKWKS8 Stacja robocza obstugujgca do 8 monitorow szt. | 1
10 VX-A4-DEC Dekoder wyswietlania obrazéow szt. | 7
11 VXS2-T144-12 VXS 144/ 109TB SATA, licencja ON-SITE, 5lat gwarancja NBD szt. | 1
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12 E1-NSM-1UP VX Enterpirse licencja migracji rejestratoréw NSM szt.
13 Serwer DELL 530 ; Procesor Intel® Xeon® Silver 4214, St
Pamie¢ RAM 2x16 GB, Kontroler RAID, dyski 2 x 480 GB, )
14 Switch zarzadzany 24 p Szt.
15 Switch zarzadzalny 4 p Szt
SSWIN.
Lp. | Numer katalogowy | Nazwa elementu llosé | llos¢
C520-D Centrala GalaxyDimension 520 szt. | 1
2 |E080 Modut Ethernet E080 szt. | 1
Dedykowanakonstrukcjawsporcza
umozliwiazamontowaniedodatkowegomodutu np: EO80
EWSP-TG lubA158 nad ptytagtéwng
centralizapewniajacdodatkowaprzestrzenmontazowa
3 wobudowie. Zawieraodstepniki. szt. | 1
E080WB3-0007 Kabel 4 pin do EO80WB3-0007 szt.
5 |A161 Interface drukarkiA161 szt. | 1
A033 Wygenerowano z ITC ube C RM v. 2019.3Strona 2 z 36.Modut
6 dodatkowegorejestru zdarzen,PCB, zoprogramowaniem szt. | 1
Konwerterswiattowodowy2xRS485 +1xdupleks
TDW-5-4C-BOX |0,nadajnikTDW-S-4C-BOX
7 szt. 2
onwerterswiattowodowy2xRS485 +1xdupleks
RDW-5-4C-BOX 10,0dbiornikRDW-S-4C-BOX szt. | 2
9 |A079 ModutmonitorowaniaakumulatoréwA079 szt.
10 |EP 17 Ah Akumulator centraliEuropower12V/17Ah szt. 2
11 | MK7CP037 Klawiatura Galaxy,MK7CP037 szt. | 23
12 | OBKz Obudowa klawiaturyMK7 OBKz szt. | 3
13 | P026 Zasilacz GalaxyPower RIO wobudowieP026 szt. | 30
1S3016A Czujka PIR,antymsking, optykalustrzana, zasieg: 16x 22m,
14 rezystoryEOL, PN-EN50131-2-2 Grade 31S3016A szt. | 17
Alfa T Wewnetrzna czujkadopplerowska,zasieg 15m, temp.pracy -
15 30stC do+60st CAlfa T szt. | 17
Kontaktronpowierzchniowy,szczelina 20/25mm,EN50131
16 SC570/WH/G3/EN Grade 3 SC570/WH/G3/EN szt. | 136
.Uniwersalna czujkasejsmiczna doochrony skarbcéw,drzwi,
SC100 . PO
17 bankomatéw,sejféw i innychstruktur statych.SC100 szt. | 15
18 |SC110 Ptyta montazowa dlaczujek SC100 i SC105 szt. | 15
19 |SC113 Tester wewnetrznydla czujek SC100 iSC105 szt. | 15
.Przycisk napadowypodwadjny, stalnierdzewna,wykonczenie
20 PADP3/55/BK czarnyplastik, Grade 3 PADP3/SS/BK szt. | 1
Sygnalizatorwewnetrznyoptyczno-akustyczny
21 SO/PICCOLO/WB/G3 Piccolo,niebieska optykaSO/PICCOLO/WB/G3 sz7t.
22 |BCCEQ/WH Sygnalizatorzewnetrzny Cequra,biatyBCCEQ/WH szt.
23 |EP 17 Ah AkumulatorEuropower12V/17Ah szt. | 30
24 | R0O56-CD-L Oprogramowanieinstalatora, GalaxyRemote szt. 1
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ServicingSuiteR056-CD-L
A234 Przewdd RS232 doprogramowaniacentral Galaxy G3 iGD, 3m
25 A234 szt. | 1
26 Zwora Szt. 57
27 Przycisk wyjscia ewakuacyjnego szt. | 57
SKD.
Lp. Numer katalogowy Nazwa elementu llos¢| Illos¢
1| SX-SRVR Licencja serwera z integracjg EWS Szt. 1
2| SX-CLNT Licencja stacji klienta szt. 2
3| SX-DOR-50 Licencja dodatkowe 50 przejsé szt. 1
4| SX-SIP-10 Licencja 10 stacji interkom. VolP szt. 1
5| SX-MUST Licencja raportu kontroli obecnos$ci Sszt. 1
6 | SX-VIM Licencja do obstugi kart gosci Sszt. 1
7|SP-C Sterownik systemowy szt. 4
8 | SP-RDM2 Modut kontroli dostepu 2 przej$cia szt. 26
9| PSBEN10A12E Zasilacz szt. 15
10 | SP-ACX Plyta gtéwna ACX Security Expert szt. 20
11 | 90ONMNTEKEA129-TM | Czytnik RP10 SEOS/DESFire, terminal, OSDP_v2 | szt. 116
12 | NSYS3D10825P Obudowa S3D+PLYTA 1000x800x250 szt. 3
13| NSYLAMLDD Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu szt. 3
14 | NSYINLCRN przetgcznik drzwiowy szt. 3
15 | NSYAEDL455S3D WKLADKA Z KLUCZEM S455 DO SP.3D szt. 3
16 | SX-SOAP-SDK Licencja integracji SOAP SDK szt. 1
17 Stacja robocza SKD szt. 1
18 Monitor LCD 22" Szt. 1
19 Akumulator 12V 65Ah 15

Depozytory kluczy

1. | ESEK VIP 64. szt 3
2. | Terminal zarzadzajgcy LCD - dotykowy PROTECTOR szt 3
3. | KamDep szt 3
4. |karta SD szt 3
5. | PR-DNVS0204EF szt 3
6. | Terminal graficzny GT-1 szt 3
7. |Inne szt 3
8. | Program ESEK STANDARD szt 3
9. | Czytnik administratora szt 1
10. | Komputer szt 1

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 (Dz.U. nr 85 z 2010 poz.553) zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania wszystkie urzagdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej takie jak
oprawy os$wietlenia awaryjnego i wytgczniki pozarowe muszg posiada¢ dopuszczenie
wydane przez Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa
Tuliszkowskiego- Panstwowy Instytut Badawczy.
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3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg
specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetniac one wymogi BHP
I bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatéw.

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu
i narzedzi muszg byC¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniaé
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewo6z bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkoéw bezpieczenstwa pracy

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Uktadanie kabli n.n. w ziemi

Projektowane linie kablowe n.n. nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci 0,7m
liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy ukfadac linig falistg na 10cm
podsypce z piasku i przysypac taka samg warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25 —
30 cm warstwg gruntu wolng od gruzu i kamieni, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego, zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na
kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o typie,
napieciu, roku utozenia. Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych,
oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem w projekcie i obowigzujgcymi
zasadami. Pod drogami linie kablowg nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 1m w rurach
ochronnych np. DVK fi 110. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawac
po obu stronach min. 0,5m. Przepusty kablowe na koncach nalezy uszczelnic¢
materiatem wodoszczelnym a konce przepustow wchodzgcych do budynku nalezy
uszczelni¢ materiatem wodoszczelnym. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie
z N SEP-E-004. Po utozeniu kabli nalezy wykona¢ niezbedne pomiary
i przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Trasy instalacji w budynku

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowe]
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Ukladanie kabli dla instalacji niskopradowych

Poszczegolne potgczenia kablowe wykonac¢ nalezy jednoodcinkowo od stanowiska
roboczego do panelu rozdzielczego. Fizyczna dtugos$¢ kabla nie moze przekraczac
90m. Wszystkie kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w listwach, na
drabinkach lub kanatach instalacyjnych w sposdb uporzadkowany i prowadzony
zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable nie byly narazone na nacisk i zgiecie
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wzdtuz drogi prowadzenia i na obu kohcach, przymocowane i zabezpieczone za
pomocg opasek kablowych recznie zaciskanych tylko w punktach gdzie nie ma zgie¢
i skrecen, zachowujgc wtasciwy promien giecia. Uktadanie kabli wykonywaé
z zachowaniem minimalnego promienia giecia oraz maksymalnej sity naciggu
podanego przez producenta, tak aby zachowac najlepsze wiasciwosci transmisyjne.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposoéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie
wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg byc¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscie do odbiornikdw.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Uktadanie rur.

Rury nalezy ukfadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

e wkrecanie nagwintowanych koncow rur, wkrecanie nagrzanych koncow rur,
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewniaé swobodne wcigganie
przewodow.

Weciaganie przewodow.

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz
przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego
osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pdzniej
zostang uzyte w instalacji.

Wykonanie instalacji w korytkach.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
e ufozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw
w korytku,
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t aczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac
w puszkach tgczeniowych, osprzecie instalacyjnym, rozdzielnicach lub odbiornikach
elektrycznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
z Zamawiajgcym. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone
na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowaé¢ sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

Przytaczanie odbiornikdw.

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia wyréwnawcze.

Do szyny wyréwnawczej podtgczy¢ zaciski PE urzgdzenh zasilanych nap. 230V i 400V.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Podczas trwania robét Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢ robaot.
Kontrole beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji technicznej. Wszystkie badania
i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zanim
instalacje zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
okreslonym w normach lub innych przepisach.

Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob.
Na poszczegdlnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby
i pomiary dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca musi dokonaé¢ ogledzin instalacji w celu
stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wiasciwego doboru
i montazu urzgdzenh oraz braku widocznych uszkodzenh. Czynnosci te powinny zostac
odnotowane w dzienniku budowy.
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Pomiary i kontrole powinny dotyczyc:
e Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
¢ \Wykonanie pomiaréw w zakresie

a) instalacji elektrycznych: rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do
protokotu odbioru, pomiardw natezenia oSwietlenia oraz dziatania
wytacznikow réznicowoprgdowych.

b) Instalacji SSWIN i KD: petne badania instalacji ochrony od wiamania tj.
pobudzic w ramach testu wszystkie czujki systemu obserwujgc
jednoczesnie prawidtowos¢ odwzorowania alarméw na centrali oraz
prawidiowos¢ dziatania sygnatow sterujgcych oraz ich odwzorowanie na
centrali, wykonanie préb funkcjonalnych systemu kontroli dostepu,

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiaréow, Wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i
specyfikacja.

7. Przedmiar i OBMIAR ROBOT.
7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami nalezy obmierza¢ poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podac w [m]. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne nie bedg
wymagaty inaczej, powierzchnie nalezy poda¢ w [m2], objetosci w [m3], sprzet i
urzgdzenia w [szt.]. Obowigzuje doktadnos¢ do dwoch znakdw po przecinku. llosci,
ktére majg by¢ obmierzane wagowo, nalezy okresli¢ w kilogramach lub tonach.

7.2. Zasady obmiaru robét.

Obmiar robét trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania, jak i po zakohczeniu wykonywania elementu robdét
stanowigcego odrebng catosc obiektu.

Obmiar trzeba wykonac zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz z zespotem projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e Protokoty odbiorow czesciowych,
e Instrukcje uzytkowania urzgdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie
dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzagdzen i instalaciji.
Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentéw mogg ulec zmianom
I poszerzeniom. Po wykonaniu instalacji elektrycznej i teletechnicznych w budynku
Wykonawca robét zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru kohcowego. Odbioru
koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Zamawiajgcego. Sktad
komisji odbioru korncowego robét powinien by¢ reprezentowany przez:
e Przedstawiciele Inwestora, w tym Inspektor Nadzoru,
e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),
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e Kierownik robot elektrycznych,

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:
e Opis systemu,
liste gtownych dostawcow i podwykonawcow wraz z adresami,
liste urzgdzen z odpowiednimi katalogami,
opis serwisu i konserwacji,
liste serwisu w razie koniecznosci naprawy,
liste uzytych materiatow,
e karty gwarancyjne,
Wstepna instrukcja obstugi powinna zosta¢ przedstawiona Klientowi w terminie
ustalonym przez obie strony. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu:
- gwarancji na roboty budowlane w nie krétszy niz 24 miesiecy liczone od dnia
podpisania protokotu odbioru,
- gwarancja na materiaty i produkty zgodnie z gwarancjami producenta,
- gwarancja nie obejmuje wad zaistniatych w przypadku uszkodzen powstatych z winy
zamawiajgcego lub dziania sity wyzszej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania, badania
oraz pomiary skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
- wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumenty odniesienia i Polskie Normy.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
(Dz. U.10.243.1623) z pdzniejszymi zmianami.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.02.75.690) z poOzniejszymi  zmianami  (Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156,
Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56. 461, Dz.U.10.239.1597).

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dz.U.04.202.2072 z pbzniejszymi zmianami (Dz.U.05.75.664, Dz.U.10.72.464,
Dz.U.11.42.217).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie
okreslania metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
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budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z dnia
08.06.2004 r. Nr 130 poz. 1389).

e) Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 15.10.2009 roku. Jednolity tekst : Dz.u.09.178.1380 z
pozniejszymi zmianami (Dz.U.10.57.353 art.1).

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U.10.109.719).

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednolity tekst:
Dz.U.03.169.1650 z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690).

h) Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW - systemy i urzgdzenia
specjalistyczne do ochrony obiektow" decyzjg nr 40/MON z dn. 17.03.2020 r.

i) Normy w zakresie instalacji elektrycznych niezbedne do zaprojektowania i
wykonania instalacji elektrycznych nn.

Oraz dokumenty odniesienia dla rozwigzan ujetych w opisie projektu wykonawczego

Uwaga: Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ w oparciu o biezgco obowigzujgce
Normy i uregulowania prawne.
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