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POMIESZCZENIA KUCHENNE I STOŁÓWKA
NIE PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY

POMIESZCZENIA ŻŁOBKA
NIE PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY

POMIESZCZENIA ŻŁOBKA
NIE PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY

LEGENDA:

wymurowania i ścianki działowe

KONTYNUACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NIE PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY
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Elementy nowoprojektowane i podlegajace modyfikacji
lub wymianie oznaczono kolorem granatowym
Uwaga: Ściany nowe stanowiące elementy odddzielenia
pożarowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane.
Ścianki działowe nie stanowiące elementów oddzielenie
pożarowego o konstrukcji lekkiej z płyt g-k na ruszcie
systemowym wg branży - architektura

Elementy konstrukcyjne zaznaczono kolorem zielonym

Uwaga: Elementy konstrukcyjne opisano w części opisowej:
"opis elementów konstrukcyjnych".
Beton C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN i A-I
Stal kształtowa S235JR


