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TABELA WYMIAROW
DN(Dw/Dz) Symbol (rodzaj) rury a b ¢ s
[mm] [cm] [cm] [om] [%]
400/455 PEHD typ Weholite 15 30 100 97
200/226 PP SN8 typ WehoDuo 15 30 90 97

POSADOWIENIE RURY
Uwagi:

1. Na podsypke i obsypke stosowac wytgcznie piasek gruby, sredni lub
drobnoziarnisty, dobrze uziarniony zachowujac wymagany wskaznik
zageszczenia systematycznie kontrolujac za pomocg odpowiedniego
sprzetu (np. penetrometr).

2. Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki
w obszarze do linii sprezynowania, aby uzyska¢ wymagany wskaznik
zageszczenia, bezwzglednie unikajac wystepowania pustych przestrzeni
pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni wiekszych niz

20mm.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i
gtebokosci, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego - dno
wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem srednim, grubym lub

drobnozarnistym.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch
nalezy stosowac lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo
wstrzasarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3
do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana Srednim ubijakiem
(max ciezar uzyteczny 5.0 kN). Ciezkie urzadzenia do zageszczania moga by¢

uzywane dopiero po przykryciu rury na wysoko$¢ 1.0m.
5. Zageszczenie obsypki wykonywac jednoczes$nie z usuwaniem

(podnoszeniem) obudowy wykopu.
6. Bezposrednio pod rurg podsypke (toze) wyrdwnac zgodnie ze spadkiem
rurociagu, bez zageszczania.
7. Rure nalezy uktada¢ w obsypce wzmocnionej geotkaning polipropylenowg,
typu LOTRAK 4000. Zaktad geotkaniny wynoszacy 30 cm i nalezy
wykonywa¢ w gornej czesci obsypki w osi rury z punktowym zszyciem

drutem miedzianym.
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