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SPIS TRESCI
« CZESC OPISOWA

»  Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
»  Opis techniczny

e CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 —rys.nr1
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 —rys.nr2
3. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 -rys.nr3
4. Profil podtuzny w skali 1:50/500 —rys.nr4
5. Profil podtuzny rowu krytego w skali 1:1000/100 —rys.nrd
6. Szczegot studni rewizyjne; w skali 1:20 -rys.nr6
7. Szczegdt wpustu deszczowego w skali 1:20 —rys.nr7
8. Szczegdt zjazdu w skali 1:50 —rys.nr8
9. Szczegdt umocnienia wylotu WL1 w skali 1:50 —-rys.nr9
10. Przekréj posadowienia rury w skali 1:25 —rys.nr10



OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

2

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2016r. poz.124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

Ustalenia z Inwestorem,

Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace).

. CEL, LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1162 R Mielec — Rzochow
— Ostrowy Tuszowskie - Podtraba od km 14 + 175 do km 14 + 708 polegajgca na
budowie chodnika w miejscowosci Ostrowy Tuszowskie wraz z odwodnieniem.

2.2LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podkarpackim, powiat
kolbuszowski. Opracowanie swym zakresem obejmuje teren pasa drogowego dziatka

nr ewid. 2994 bedaca we wtadaniu Zarzadu Drog Powiatowych w Kolbuszowe;.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym pas drogowy ograniczony jest dziatkami rolnymi i budowlanymi,
przedmiotowa droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Ostrowy Tuszowskie w
powiecie Kolbuszowskim. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szer. ok. 5,5m
0 przekroju daszkowym na odcinkach prostych i jednostronnym na fukach. Droga
posiada obustronne pobocza gruntowe szer. ok. 1,0m oraz odcinkowo obustronne rowy

przydrozne.



4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1DANE TECHNICZNE:

Droga powiatowa nr 1 162 R,

- Klasa drogi: Z,

- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, szer. istn. 5,5m,

- Predkosc¢ projektowa: 40km/h,

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna,

- Chodnik: z kostki betonowej szer. 2,0m,

- Zjazdy: z kostki betonowej szer. 4,0 do 5,0m,

- Spadek poprzeczny chodnika: 2% w strone jezdni.
4.2ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

W ramach projektowanej budowy chodnika przewiduije sie:
— budowie chodnika z betonowej kostki brukowej szer. 2,0m od km14+175 do km
144708 strona lewa,
— przebudowie istniejacych zjazdow,
— budowie systemu kanalizacyjnego sktadajacego sie z wpustéw deszczowych, studni
kanalizacyjnych i rowu krytego,
— umocnienie projektowanego wylotu WL1 ptytami azurowymi 40x60x8cm.

4.3UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy projektowanego chodnika dostosowano do istniejace;
krawedzi jezdni drogi powiatowej 1 162 R. Pochylenie poprzeczne projektowanego
chodnika 2% w kierunku jezdni.

4.4ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ELEMENTOW

 Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm — 856 m2

» Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie z oporem z betonu C12/15 — 534m
» Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z oporem z betonu C8/10 — 689m

» Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej gr. 8cm — 315 m?

4.50DWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia drogi, projekt przewiduje wykonanie
wpustow deszczowych, odprowadzajacych wody deszczowe z jezdni do projektowanego
rowu krytego.



Zaprojektowano row kryty o nastepujacych parametrach:

. odcinek S1 — WL1 o dtugosci 405,0m, od km 147+219 (Studnia S1) do
km 14+624 (wylot WL1), z rur PEHD DN300, spadek 0,3% - 2,8%.
Projekt przewiduje umocnienie projektowanego wylotu ptytami azurowymi

40x60x8cm.

Projekt przewiduje wykonanie 10 szt. studni rewizyjnych DN1000 oraz 8 szt. wpustow
deszczowych ze studzienkami DNS500 potgczonych ze studniami rewizyjnymi
przykanalikami PEHD DNZ200.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowane sg w granicach dziatki o nr ewid. 2994
bedacej we wtadaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Kolbuszowe;j.

4.6 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Szerokosc¢ jezdni bitumicznej — ok. 5,5m. Jezdnia objeta odrebnym opracowaniem.

Konstrukcja chodnika:

betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa — gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tam. 0/31,5mm stab. mechanicznie — gr. 10cm
warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 15cm

Konstrukcja zjazdow:
» betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa — gr. 4cm
* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mmmm — gr. 20cm
» warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 15cm

5.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie obszaru Natura 2000 PLB180005
,Puszcza Sandomierska” - obszar spetniajacy kryteria obszarbw o znaczeniu
wspolinotowym (OZW), obszardw specjalnej ochrony (OSO) oraz na terenie Sokotowsko
— Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie drogi powiatowej nie spowoduje

zwigkszenia oddziatywania na Srodowisko w stosunku do stanu istniejacego jak

rowniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywac
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na srodowisko w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnieniami informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Zaplanowane do
realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko i nie podlega procedurze
opiniowania w trybie art. 64 przywotanej wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku
drogi nie przewiduje sie wycinki drzew oraz brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i
ptactwa.

6.ZAGADNIENIA GEODEZYJNO-PRAWNE

Projektowana przebudowa drogi nie znajduje sie¢ na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie na terenie szkod gérniczych, nie jest
zlokalizowana na terenach zalewowych, ani zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.
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