KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej 212 w m. Zielona Chocina od skrzyzowania na m. Nierostowo
w strone Bytowa w km od 77+700 do 78+700, gm. Konarzyny.

Jednostka Cena Wartosé
Lp. Podstawy Rodzaj robét jednostkowa pozycji
Nazwa | llosé () (zt)
1 2 3 4 5 6 7
1 D 00.00.00 |Odtworzenie, oczyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejgcych rowdw przydroznych km 1,01
2 D 01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 1,00
3 D 01.02.01 |Karczowanie krzewéw do granicy pasa drogowego z wywozem ha 0,10
4 D 01.02.02 Mechaniczne usuniecie wa.rstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubosci od 20 do 30 cm z transportowaniem m2 2185
urobku na odktad (sktadowisko Wykonawcy)
5 D 01.02.04. |Rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni istniejgcej drogi wojewddzkiej (warstwy niebitumiczne) m? 1000
6 D 01.02.04. |Rozebranie istniejgcej konstrukcji zjazdéw m? 218
7 D 01.02.04. |Rozebranie istniejgcych poboczy m? 2000
8 D 01.02.04. |Przestawienie istniejgcych znakéw (5 tarcz + 8 stupkéw) szt. 3
9 D 01.02.04. |Wymiana istniejacych znakéw U-1a na nowe szt. 20
10 D 02.01.01 [Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy m® 1182
11 D 02.03.01. |Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-VI z transportem m? 225
12 D 02.03.01. |Wykonanie plantowania powierzchni skarp wykopéw i nasypéw m? 1040
13 D 02.03.01. |Wykonanie plantowania powierzchni pobocz m? 2000
14 D 04.01.01. |Profilowanie i zageszczeniem podtoza koryta w gruntach kat. I-VI (droga wojewddzka na poszerzeniach) m? 3185
15 D 04.01.01. |Profilowanie i zageszczeniem podtoza koryta w gruntach kat. I-VI (zjazdy w terenie niezabudowanym ) m? 202
16 D 04.01.01. |[Profilowanie i zageszczeniem podtoza koryta w gruntach kat. I-VI (pobocza) m? 2000
D 04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
17 D 04.03.01 podbudowa z mllesz’ankl niezwigzanej (k.ruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubosci m2 2870
20cm (droga wojewédzka na poszerzeniach)
odbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 2
18 D 04.03.01 o . L m 193
mm grubosci 20cm (zjazdy w terenie niezabudowanym)
D 04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
19 D 04.03.01 |podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 gr. 4cm (zjazdy w terenie niezabudowanym) m? 184
20 D 04.03.01 |podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P gr. 8cm (droga wojewddzka na poszerzeniach) m? 2556
21 D 04.03.01 |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8cm (droga wojewodzka) m? 7139
22 D 04.03.01 |istniejgca droga powiatowa po sfrezowaniu m? 6459




23 D 04.03.01 war§twa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 P gr. o gr. min. 4cm (droga wojewddzka - warstwa profilujgco- m? 7853

wyréwnawcza)
D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowg - warstwy niebitumiczne

24 D 04.03.01 podbudowa z mllesz'ankl niezwigzanej (Kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubosci m? 2870
20cm (droga wojewddzka na poszerzeniach)
odbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 2

25 D 04.03.01 o . Lo m 193
mm grubosci 20cm (zjazdy w terenie niezabudowanym)

D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa - warstwy bitumiczne

26 D 04.03.01 |podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 gr. 4cm (zjazdy w terenie niezabudowanym) m? 184

27 D 04.03.01 |podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P gr. 8cm (droga wojewddzka na poszerzeniach) m? 2556

28 D 04.03.01 |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8cm (droga wojewddzka) m? 7139

29 D 04.03.01 |istniejgca droga powiatowa po sfrezowaniu m? 6459

30 D 04.03.01 war§twa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 P gr. o gr. min. 4cm (droga wojewodzka - warstwa profilujgco- m? 7853
wyréwnawcza)

31 D 04.04.02b Wykona.nle podbudowy zasadnlclzgj z mieszanki nle;W|§zaneJ (kruszywa Jfar_nanego, stabilizowanego m? 2870
mechanicznie) 0/31,5 mm grubosci 20cm (droga wojewodzka na poszerzeniach)

32 D 04.04.02b Wykona.nle podbudowy pomocnlf:z.ej z mles.zankl n|e2W|q;an§J (kruszywa tamanego, stabilizowanego m? 193
mechanicznie) 0/31,5 mm grubosci 20cm (zjazdy w terenie niezabudowanym)

33 D 04.05.01 Wykonanle warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm (zjazdy w terenie m? 202
niezabudowanym)

34 D 04.05.01 Wykonanie pgdbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr. w-wy 20cm (droga wojewddzka m? 3185
na poszerzeniach)

35 D 04.07.01 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P gr. 4cm (zjazdy w terenie niezabudowanym) m? 184

36 D 04.07.01 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P gr. 8cm (droga wojewddzka na poszerzeniach)| m? 2556

37 D 04.08.01 Wyr’ownanle mieszankg z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. min. 4cm (droga wojewddzka - warstwa profilujgco- T 1059
ﬁrownawczai

38 D 05.01.02 |Wykonanie nawierzchni poboczy umocnionych ttuczniem o gr. 15 cm m? 2000

39 D 05.03.05a Wykon’ame nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8cm - warstwa wigzgca (droga m2 7139
wojewodzka)

40 D 05.03.05b Wykonanle nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm 50/70 - warstwa $cieralna (zjazdy w terenie m? 167
niezabudowanym)

a1 D 05.03.05b W){kon’anle nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm PMB 45/80 — 55 - warstwa $cieralna (droga m2 6370
wojewodzka)

42 D 05.03.11 Wykona_me frezowania naW|erz§hn| asfaltowych na zimno, sr_ednla grubos¢ warstwy 2cm wraz z odwozem na m2 6459
sktadowisko Wykonawcy-materiat do ponownego wbudowania

43 D 05.03.26 |Wzmocnienie isniejacej nawierzchni geosiatkg (uktadang na potgczeniu konstrukcji nowe;j i istniejgcej s=1m) m? 8882

44 D 06.01.01a |Wykonanie humusowania skarp, dna rowu i przeciwskarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10cm m? 1040




Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C12/15
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (na obramowanie zjazdéw)

Zjazdy indywidualne w terenie niezabudowanym

D 07.01.01 [Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi | m* [ 47 ]

RAZEM NETTO

VAT (23%)
RAZEM BRUTTO

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.




