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Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z warunkami umowy z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy mgr inz. Piotr Klepczynski Upr. Bud. Nr | 07.2022

(branza drogows) | WAM/0105/P00D/08 @

O$wiadczam, e projekt zostat sporzadzony zgodnie z warunkami umowy z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Waldemar Harasimowicz Upr. Bud. Nr 07.2022
(branza sanitama) LUKG/0010/PO0S/05

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z warunkami umowy z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Sprawdzajgcy = mgrinZ. Elwira Kramm Upr. Bud. Nr 07.2022 =
(brarisa Setams) | LUKG/0021/0W0S/05 5 )
Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z warunkami umowy z obowiazujacymi ' N~—
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. . »
Projektant mgr inz. Grzegorz Dabski Upr. Bud. Nr 07.2022
ZAP/0069/POOE/DS

{branza elekiryczna) ‘
Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z warunkami umowy z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt o zmianie pozwolenia na budowe decyzji - data 01-09-2017, Nr decyzji 322/2017
znak decyzji BOS.6740.1.283.2017.MR - nazwa zamierzenia budowlanego objetego decyzja Budowa
uzbrojenia terenu na Osiedlu Gérny Taras w Barlinku -l Etap oraz drogi Osiedlowe.

Zakres zmian:
- poszerzenie chodnika z 1,5m do 2,0m ( chodnik z lewej strony zgodnie z kilometracja)
- zmiana lokalizacji chodnika , przyblizenie do krawedzi jezdni ( chodnik z lewej strony zgodnie z
kilometracja),
- zmiana dtugosci chodnikéw na dziatce nr 269/3, przedtuzenie do granicy dziatki,
- wykonanie przejscia dla pieszych wyniesionego,
- likwidacja placu do zawracania, w celu pofaczenia z planowana do budowy ulicg F. Chopina,
- zmiana lokalizacji kolaktora kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego,
- wykonanie dodatkowych nasadzen drzewami.
projekt zagospodarowania terenu

SPIS TRESCI

1. POAStaWa OPTACOWEIIA ...c.ueiiureiirieieeteeie ettt ettt et ee et es e e ee et e s e e e eae e e eneeeeas :;
2. Przedmiot i zakres zamierzenia budOWIANEZO .......c.ooveiviivieiiii e 3
3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiekiach budewlanyeh preemaczonych do rezbiOrkis o nmmiminnmmsmisasims s s 3
4. Projektowane zagoSpodaroWani€ tEICII ..........oevireerirerireeieeeeeseeeees e seestesee s e eeeeeeeseeeeseeeenes 3
5. ZeStaWienie POWICTZCHINI . ...cc.iitiiiiriiiitiei ettt ettt ettt e e e e et e eeens 6
6. W AT DT THTEOWE u50s0smnssshonn eonrannssasas ssasnsns s sassses seemssms smmsss s asss smoy s e semes asasnss e s et 6
7. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspélczesnei............. 6
8. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego ..........ccoeveveveveevenirveneeenenn. 6
9. Wplyw inwestycji na srodowisko o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi ..........c.ocoecevviveeeennn.. 7
10. Obszar oddzialywania obIeltI .o pusmmimmimimimemmsmnnss sessssssssnssssssmesmtsesonss ssrosmsssassmsesan 7

11. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu,
JEZEIT SB WYIMIAZANE ...cvevevtevite ettt ettt ettt et ees e et e e e e e s s ees oot et et e et e e et et et eseee st eeeeeeeneeseens 7
12. dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
EECRIICZILYIIIL] Loeeuiiiettie ettt ettt e e et e e e e e e e e e e et e e e e et e eeeeeeate s 8

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
1.0 Plan orientacyjny - skala 1:10 000
2.0 Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zalaczniki

1. Wypis z Uchwaty Nr XI11/212/2015 znak RGPL.VIIL6727.2.2.2022, Wypis z Uchwaly Nr XI11/212/2015 znak
RGPLVIIL6727.2.42019,

2. Uzgodnienia Gminy Barlinek...........cooiiiiiiii e

3. Opinia geoteChMICZNG. ...t

4. Decyzje o nadaniu uprawnien do projeKtOWANMIA. ..........ccoooiiii i,

5. Zaswiadczenia czlonkostwa Okregowej Izby Inzynierow BudownictWa.......ooeeevveveeveviveisscinanan

6. Oswiadczenia ProjektantOw .........coooiiiiiiiie e
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OPIS TECHNICZNY
dla zadania:
Budowa ul. E. Orzeszkowej w miejscowosci Barlinek wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t]. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy E. Orzeszkowej na odcinku od ulicy
Fryderyka Chopina do skrzyzowania z ulicg M. Skiodowskiej-Curie wraz z infrastrukturg techniczna::
instalacjg oswietlenia drogowego, kanalizacjg deszczowe).

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych

przeznaczonych do rozbiorki;

Zakres zamierzenia obejmuje dziatki przeznaczone pod pas drogowy drogi publicznej:

— ul. E. Orzeszkowej (dz. nr 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 271/3, 272/2, 273/18): zagospodarowane
jako tereny zieleni niskiej i wysokiej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta ulica E.
Orzeszkowej oznaczona jest jako: 7-KD-D - droga publiczna, dojazdowa — klasa D.

W ramach zamierzenia nie przewiduje sie rozbiérek obiektow budowlanych. Na terenie objetym
zamierzeniem budowlanym znajdujg sie: wodocigg, kablowa linia elektroenergetyczna, kanalizacja
sanitarna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Droga zaopatrzona bedzie w sie¢ kanalizacji deszczowej i o$wietlenie drogowe.

b) UKLAD KOMUNIKACYJNY
Zaprojektowano droge o nastepujacych parametrach:
— Dhugos¢: 175,93 m
—  Przekrdj drogi: 1 jezdnia / 2 pasy ruchu / droga dwukierunkowa / dwustronny chodnik
— Szerokos¢ jezdni: 5,0 m
—  Szeroko$¢ chodnika: 2,0 m
—  Odcinki proste o dtugosci: 17,36 mi 105,33 m
— tuki poziome o promieniach: R=30,0 m i R=40,0 m
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Jezdnia nawiazuje do istniejacych odcinkéw ulic: Chopina i M. Skiodowskigj-Curie.

c) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI i URZADZEN UZBROJENIA TERENU a TAKZE: SPOSOB
ODPROWADZENIA LUB _OCZYSZCZENIA SCIEKOW i PARAMETRY TECHNICZNE SIECI |
URZADZEN UZBRQJENIA TERENU

Jako_element drogi_zaprojektowano jej odwodnienie w_postaci kanalizacji deszczowe] oraz._oswietlenia
drogi.

e QOdwodnienie droqi

Odprowadzenie wod opadowych z nowobudowywanej drogi odbywac sie bedzie do kanalizacji
deszczowej:

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur GPR @0,4m, GPR @0,2m - zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym branzy sanitarne;.

e Qswietlenie drogi

Projektowana nowa instalacja oswietlenia drogowego - Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego-
linia kablowa YAKY-zo 4x25mmz2 , oraz projektowane stupy o$wietlenia drogowego- stalowe - zgodnie z
opracowaniem branzy elektrycznej.

e Kanatu technologiczny

Przy drodze zostanie wykonany przepust kanatu technologicznego zlokalizowany zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano kanat technologiczny w standardzie KTu1 sktadajacy sie z modutu:

— jednej rury RO 125/108 (Srednica zewn./Srednica wewn.)

— dwoch rur RS 40/3,7mm

— dwoch wiazek mikrorur WMR o ér. 40mm+7x10/8mm

— KTp1, skiadajacy sie z modutu: dwoch rur RO 125/108 (Srednica zewn./Srednica wewn.)

— dwoch rur RS 40/3,7mm

— dwoch wigzek mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm
Na trasie kanafu technologicznego projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe) i SKO-2
(koncowe). Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTu1 oraz KTp1 kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny KTu1 Kanat technologiczny KTp1
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Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS | WMR, oddzielone warstwa piasku o gr. 5 cm. Rury RS |
prefabrykowane wiazki mikrorur WMR powinny by¢ zlozone w $ciste wiazki czterech rur, zwiazane
opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w
miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10 cm. Rury RS powinny by¢ tgczone za pomocy zigczek skrecanych a wiazki WMR
specjalnymi ztaczkami mikrorur. W polowie gtebokosci zakopania kanatu technologicznego nalezy utozyé
taSme ostrzegawcza w kolorze zielonym.

Na trasie projektowanego kanalu technologicznego nalezy wykonaé studnie kablowe typu SKO-2 i SKR-1
na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Dla studni kablowych nalezy zastosowac ramy z pokrywg typu
cigzkiego. Zwiericzenie studni powinny posiada¢ otwor do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego w
studni. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb nieuprawionych
poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek niestandardowy z
wktadka patentowg (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora). Wprowadzenie rur kanatu technologicznego
do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajac ochrone wnetrza przed zamuleniem. Podczas
wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy przestrzega¢
przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen dzwigowych i przepisow
dotyczacych prac ziemnych.

Do budowy rury oslonowej RO nalezy zastosowac rury wykonane z tworzywa sztucznego 125/108mm (Sr.
zewn./$r. wewn.) dla KTu1 oraz rury z tworzyw sztucznych o wymiarach 125/7,1 (§r. zewn./gr. $cianki).
Rury RO powinny byc taczone za pomocg zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi, odpornymi na
zamulanie | przedostawanie sie wody do wnetrza rury.

Rury RS powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, z wewnetrzng plaszczyzng ryflowang oraz
warstwa poslizgowq o wymiarach 40/3,7 ($r. zewn./gr.Scianki). Poszczegolne rury RS w module powinny
by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na calej diugosci projektowanego odcinka.
Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowaC prefabrykowane wiazki mikrorur WMR o srednicy
zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z tworzyw sztucznych, wypefnionej wigzka luzng mikrorur
cienkosciennych o srednicy 10/8mm ($r. zewn./Sr.wewn.) w ilosci 7 szt. Poszczegolne mikrorury w wigzce
powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji mikrorury na catej dlugosci
projektowanego odcinka. Potgczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w studniach kablowych
za pomocg odpowiednich ztgczek i obuddw.

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE
Projektowana droga ma potgczenie z droga publiczng ul. M. Skiodowskiej-Curie i droga wewnetrzng ~
ul. F. Chopina.

e) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU
Rzedne terenu wahajg sie od 88,86 m n.p.m. do 89,62 m n.p.m. Teren od ulicy F. Chopina lekko

opada, a nastepnie wznosi sie az do ul. M. Sklodowskiej-Curie.
W ramach zadania zostang wyciete drzewa oraz krzewy w celu umozliwienia zagospodarowania
terenu zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Obwod pnia w {cm)
mierzony na wysokosci 1,30 Nr dziatki
Ay SRR m powierzchnia krzewu w S geodezyjnej
m2
1 Sliwa 43 Barlinek 1 269/9
2 Sliwa 51 Barlinek 1 265/3
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3 sosna zwyczajna 67 Barlinek 1 269/3

4 sosna zwyczajna 48 Barlinek 1 27212

5. Zestawienie powierzchni

— Jezdnia: 866 m?

—  Chodniki: 628 m?

—  Zjazdy: 31 m?

— Skrzyzowania i przejscia wyniesione: 82m?

— Powierzchnia terenu dziatek, na ktorych zlokalizowane beda nowe obiekty budowlane: 0,2214 ha

— Powierzchnia nowo projektowanych nawierzchni na dz. nr: 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 271/3, 272/2,
273/18 to: 0,1607 ha

— Powierzchnia biologicznie czynna: 0,0607 ha (27%)

6. Warunki gruntowe

W obrebie opracowania w podtozu wystepujg géwnie grunty niespoiste pochodzenia lodowcowego,
wod gruntowych do gtebokosci 3m nie nawiercono, podioze pod wzgledem wysadzinowosci nalezy uznaé
za watpliwe w obszarze otworow 2 i 3.

7. Ustalenia dotyczgce dziedzictwa kulturowego, zabytkow i
dobr kultury wspodtczesnej

Planowane zamierzenie budowlane nie wptynie na krajobraz kulturowy i obiekty lub obszary
chronione. Projektowane obiekty znajdujg sie poza obszarem objetym ochrong. Zaréwno dziatki objete
zamierzeniem budowlanym jak i teren nie sg wpisane do rejestru zabytkdw.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy. Planowane do budowy obiekty znajdujg sie poza terenem gdrniczym.

str. 6



9. Wplyw inwestycji na srodowisko o charakterze, cechach
istniejacych i przewidywanych zagrozen dia srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
nie spowoduje zniszczenia, ograniczenia lub znieksztatcenia warunkow naturalnych srodowiska.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata na obszar Natura 2000.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Przeanalizowano oddziatywanie obiektu budowlanego w oparciu miedzy innymi o:

—  Tabela nr 11 3 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

— art. 71 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.
U.z 2021 r. poz. 247 z pbzn. zm.).

— wart. 5, ust. 1 wymagan ogdlnych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t). Dz.
U.z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

— 8§77 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016 . poz. 124 z pozn. zm.).

— art. 34 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn.
zm.).

— 8§11, ust. 21 §121 §14, §15, §29 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 z pozn. zm.).

— normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie  kablowe. Projektowanie
| budowa.

Stwierdzi¢ nalezy, ze obszar oddziatywania projektowanej drogi zamyka sie na dzialkach objetych

inwestycjq tj. dz. nr: : 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 27113, 272/2, 273/18 - obreb Barlinek 0001.

11. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych

z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

W zakresie drog plany zagospodarowania miejscowego nie wprowadzajg ograniczen. Rozwigzanie
projektowe jest zgodne z planem miejscowym.
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12. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegoblnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

Projektowane drogi umozliwiajac dojazd do terenow przylegtych i nie ograniczajg dostepu dla stuzb
strazy pozarmej.
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Budowa ul. E. Orzeszkowsj w m. Barlinek

SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania

3. Lokalizacja i stan istniejgcy
3.1 Zdjecia stanu istniejgcego
3.2 Podkfady geodezyjne

3.3 Uzbrojenie terenu

4. Rozwigzania projektowe

5. Plan sytuacyjny
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Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej w ciggu ul. Orzeszkowej w

miejscowosci Barlinek, poprawa komfortu poruszania sie pieszych | pojazdow.

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie niezbednych rozbidrek,
- budowe jezdni,
- budowa chodnika,
- budowe miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych,

- budowe zatoki autobusowe;.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

 Umowa z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

* Wizja lokalna.
3. Lokalizacja i stan istniejgcy

Obiekty objete projektem znajdujg sie w m. Barlinek, w ciagu:

egm.: Barlinek , ul. E. Orzeszkowej dziatka nr: 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 271/3, 27212,
273118

Istniejgca jezdnia wykonana jest z kostki betonowe] oraz piyt betonowych, chodniki wykonane

sg z kostki betonowej.

3.1 Zdjecia stanu istniejacego

Zdjecie nr 1- stan istniejgcy
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3.2 Podklady geodezyjne
Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu mapy w skali 1:500 i wizji lo-
kalnej.

3.3 Uzbrojenie terenu
W sgsiedztwie projektowanych obiektéw znajduje sie :

- urzgdzenia energetyczne,
- urzgdzenia teletechniczne,
- urzgdzenia wodno-kanalizacyjne,

- urzgdzenia gazowe.

4. Rozwigzania projektowe

Budowana jezdni, chodnik oraz zjazdy powinny by¢ wykonane z zastosowaniem nastepu-
jacych zasad:
- krawezniki i obrzeza stanowigce opor dla projektowanej nawierzchni powinny byé ustawione
W sposcb ptynny,
- wyniesienie kraweznika na styku jezdni ze zjazdami nie powinno byé wigksze niz 2cm,
- zatamania przy zjazdach i przejciach dla pieszych powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby
pochylenie podfuzne tzw. ramp nie przekraczato 10% na max. diugoséci 10m., w obrebie przejaz-
dow przez zjazdy wyniesienie kraweznika i obrzezy nie powinno by¢ wieksze niz 1cm.
- pochylenie podituzne nie powinno przekraczac 6%,
- szeroko$¢ chodnika powinna wynosi¢ min. 1,5m- oddalonego od jezdni min. 2,0 m przylegtego
do jezdni,
- miejsca postojowe réwnolegte do jezdni powinny posiadac 6m diugosci oraz 2,5m szerokosci.

5. Plan sytuacyjny

Jezdnia

- szerokosé 5,0m

- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON - szary

- pochylenie poprzeczne daszkowe i czesciowo jednostronne 2%
Chodnik

- szerokos¢ min. 1,5 do 2,5m,

- nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA - kolor szary ,

- pochyienie poprzeczne jednostronne 2%.
UWAGA!
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Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek

Na chodnikach przylegajgcych bezposrednio do jezdni i przy stanowiskach postojowych
oraz w ciggu peronu, zaprojektowano opaske szerokosci 20cm z kostki betenowej typu

CEGtA koloru grafitowego.

7

£

Sposdb wozenia kostki na chodniku graniczacym bezposrednio z jezdnia i stanowiskami postojowymi

Zjazdy indywidualne

szercko$¢ min 3,5 m

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON koloru grafitowego,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub tukami o
promieniu R=3m

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztaltowania.
Zjazdy publiczne

szerokosé 50 m
- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON - kolor grafitowy,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem o promieniu R=5,0m
- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztattowania

Na skrzyzowaniu ulic Chopina i Orzeszkowej zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie
z kostki betonowej BEHATON koloru czerwonego oraz dwa wyniesione przejscia dla pieszych o

tej samej nawierzchni, po jednym na kazdej z ulic (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym -

rys. 2.1)
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5.1. Przekrdj poprzeczny
5.1.1. Przekroj charakterystyczny

Przekréj konstrukcyjny A-A

Chodnik - 20m
Jezdnia - 50m
Chodnik - 20m

Rodzaj kraweznikéw i usyluowanie wysokos$ciowe w stosunku do nawierzchni wykonac
zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2.1 i przekrojami konstrukcyjnymi rys. 3.1. do 3.4. Funda-
ment pod krawezniki zaprojektowano w postaci fawy betonowej z oporem z betonu C12/15.

W ciggu ul. Orzeszkowej krawezniki ustawi¢ tak, aby wystawaty 6cm ponad nawierzchnie jezdni.
tawy betonowe powinny by¢ wykonane na Zaggszczonym podiozu. Beton C12/15 powi-
nien by¢ w uprzednio wykonanych szalunkach uktadany warstwami i zageszczany ubijakami
recznymi. Zageszczenie betony w oszalowaniu zwigksza jego szczelnos¢, a co za tym idzie Wy-
trzymatos$¢ i trwato$é. Przy budowie faw nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypet-

nione bitumiczng masg zalewowa.

5.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
8cm - Kostka betonowa BEHATON - kolor szary bez fazy
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwig-
zanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15cm - Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Chodnik (oddalony od jezdni)

8cm - Kostka betonowa CEGLA kolor szary bez fazy
ocm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm - 10 cm mieszanka kruszywa zZwigzanego cementem
C 1,520
Chodnik wzmocniony (przy jezdni)
8cm - Kostka betonowa CEGLA kolor szary bez fazy
S5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10em - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwig-
zanego C80/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
10cm - 10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/20
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Zjazdy ‘
8cm - Kostka betonowa BEHATON kolor grafitowy
Scm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15¢ecm - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
10cm - Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Wyniesione skrzyzowanie i przejscia dla pieszych

8cm - Kostka betonowa BEHATON kolor czerwony
scm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15em - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa Zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
10ecm - Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2.0

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie - dopuszczony przekru-

szony beton,
— technologia wbudowania.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
je] ostateczna grubo$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ poje-
dynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbu-
dowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych spadkow |
rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszy-
wa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i Zaggszczona z zachowaniem wymaga-
nych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I). Materiaf
nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartoéci, mieszanka po-
winna by¢ zwilzona okreélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke na-
lezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjete-
mu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.

Materiat na dolng podbudowe musi spetniac nastepujace wymagania:

- krzywa uziarnienia zblizona do pola dobrego uziarnienia dla mieszanki 0/31 ,5mm wg PN-S
06102 krzywa 1 — 2 rys. 1 (cho¢ dopuszcza sie wieksza ilos¢ nadziarna >31,5mm do 15%)
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg — do za-
stosowania

6. Odwodnienie

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektéw okreslono w nawigzaniu do:
o istniejgcej krawedzi jezdni,
e potozenia przylegtego terenu,
e warunkow wynikajgcych z odprowadzenia wod deszczowych.
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane sg za pomocg spadkéw poprzecz-
nych i podtuznych nawierzchni w tereny zielone oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy realizowac z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
e Kkoparek,
e samochod samowytadowczy,
o walcow,
e zageszczarek plytowych
Uwaga: zageszczenie warstw podioza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z

Polska Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Wykonane koryto pod poszczegdlne elementy projektu nalezy zabezpieczyé przed inge-

rencjg wody opadowej, w tym celu niezwlocznie powinno sie przystgpi¢ do wykonania warstw
konstrukcyjnych.

|

UWAGA : Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robét w po-
. blizu istniejgcych urzadzen podziemnych.
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8. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w bezposredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie.
Wszystkie prace zwigzane z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé zgod-

nie z uwagami z zaleceniami zarzadcdw istniejgcych sieci. Przed przystapieniem do realizacji

zadania Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres prac, rodzaj uzytego sprzetu z gestorami sieci.

Prace w zakresie drog powinny by¢ skoordynowane z zarzgdcami poszczegoinych sieci.

8. Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

10. Wskazéwki ogodlne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji z
zarzgdcami sieci.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
gestora sieci, przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych w bezposredniej lokalizacji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosic¢ ten fakt danemu zarzadcy sieci z przed-
stawieniem zakresu robét i uzytego do jego realizacji sprzetu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektéw nalezy dostosowaé do istniejace] niwelety krawedzi
jezdni, w powigzaniu z przekrojami konstrukcyjnymi i planem sytuacyjnym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe p}zez nie-
go upowaznions.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspétrzedne tyczenia punktow
gtownych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Cato$¢ wykonanych robot zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do
eksploatacji.

Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegétowo zapoznac sie z zapisami specyfika-
cji technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegolniony w
przedmiarach robdt, badZ w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny byé przed ich wykona-
niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem cigzkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegotowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z ST), przeanalizowaé
zgodnosc robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez inspektora Nadzoru przystapié

do realizacji poszczegodlnych obiektéw budowlanych.
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Prawidtowa realizacja przedsigwziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu | materiatow budowlanych. Wynika to
Z obowigzujgcych aktow normatywno-prawnych, w tym przepisow dotyczgeych achrony $rodowi-
ska naturalnego, ktérych znajomoscig musi sie wykazaé zaréwno Wykonawca jak i przedstawi-

ciele Inwestora.
W szczegoinosci nalezy pamietac aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
-zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,
-pobrac¢ z osrodka przed rozpoczeciem robot Kopig mapy zasadniczej, oraz Zzapoznac sie z
lokalizacjg istniejgcego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu,
-wytyczy¢ obiekt drogowy,
-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,
-przed przystagpieniem do realizacji robét Kierownik Budowy powinien zweryfikowagé wytyczo-
ne przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowaé
sig przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,
- stosowac sig do przepiséw i norm w zakresie ochrony $rodowiska,
-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,
-chronic¢ istniejgcy roslinnosé, a w szczegolnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,
-Zapewnic prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbidrkowych. Odpady nie nadajgce sie
do przerobki winne zostaé odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,
- W miare postepowania robét ziemnych kierownik budowy powinien na biezace dokonywagé
obserwacji podtoza gruntowego,
- obiekt nalezy realizowa¢ na podiozu gruntowym spetniajgcych wymogi podtoza G-1.
R
|

F Projekjant ]

/_ &fa ! syski

mgr inz.
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