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Schemat verte, ebeklub-na-zalgezniku

UZGODNIENIE o
instalacji elektrycznych w zakresie U
lokalizacji agregatu pradotwérczego .
i jego podiaczenia do instalacji elektrycznych .r;:":?‘gni’m

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

nr - NI-NP/U/1287/2020 zdnia 2020-10-23 Inwestycje sieciowe SN i nN

Pracownia Projektowa

dla obiektu: Obiekt wojskowy - Stoteczny Zarzad Infrastruktury
Warszawa, ul. 29 Listopada 1

Uzgodniono, lokalizacje pracujgcego jako dodatkowe zasilanie rezerwowe agregatu pradotworczego o mocy
504 kVA i sposob podigczenia za pomocg uktadu samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) z blokadg
elektryczng i z blokadg mechaniczng oraz z samopowrotem zasilania, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Zabrania sie podania zwrotnego napigcia z agregatu pragdotworczego w kierunku/do sieci zasilajacej
(sposéb podiaczania agregatu prgdotwérczego nie moze spowodowaé podania zwrotnego napiecia w
kierunku/do sieci zasilajgcej) ani pracy rownolegtej zasilaczy.

2. Dla realizacji powyzszego warunku projektowany ukiad samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR)
oprocz blokady elektrycznej, nalezy (zgodnie z dokumentacjg projektowa) wyposazy¢ w blokade
mechaniczng, uniemozliwiajgcg podanie réwnolegle dwoch réznych napieé¢ i podanie napiecia z
jednego zrodta zasilania w kierunku drugiego.

3. Przed zamknieciem inwestycji nalezy zglosié do Inwestycji Sieciowych SN inN
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. gotowo$¢ do podigczenie agregatu pradotwoérczego, dostarczajgc
jednoczesénie protokét z prob rozruchowych (préb funkcjonalnych), potwierdzajacy prawidtowo$é
procesu zalgczania agregatu. Dopiero po dostarczeniu do innogy Stoen Operator Sp. zo0.0.
wymienionych dokumentéw agregat prgdotwérczy moze zostaé przylagczony na state w uzgodniony
spos6b, co innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. potwierdzi na pi$émie.

Agregat powinien posiada¢ zabezpieczenia zwarciowe, spetniajagce warunki stawiane ochronie przez

samoczynne wylgczenie.

Szczegblowe wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem powinny by¢ okreslone w instrukcji

agregatu pragdotworczego.

Agregat pradotwérczy nalezy eksploatowac prawidtowo, zgodnie z zasadami eksploatacji agregatéow

pradotwoérczych i instrukcjg dostarczang przez producenta/sprzedawce.

Nalezy zapewni¢ fachowg obstuge instalacji elektrycznych oraz zespotu pradotwérczego przez osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - Dz. U.

z 2003 r. nr 89 poz. 828).

8. Wszelkie zmiany sposobu przylgczenia i zatgczania agregatu pragdotwérczego mogg mie¢ miejsce

tylko za zgodg i wiedzg innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

9. Uzgodnienie wazne do dnia 2021-10-23.
Krzysztof J. Sroda
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