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2. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut skala
Plan sytuacyjny - ark.1. _
El Polaczenie kablowe: Agregat-RGNN. 1:500
Plan sytuacyjny - ark.2 _
E2 Polaczenie kablowe: bud. Nr 23 do bud. Nr 5 1:500
Schemat ideowy zasilania obiektu z agregatu
E3 . -
pradotworczego
Schemat ideowy zasilania obiektu z agregatu
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pradotwdrczego — uzgodnienie z operatorem sieci
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E7 Widok rozdzielnicy RS98 i
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E9 | Posadowienie agregatu na fundamencie 1:20




3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie uktadu zasilania opracowano na podstawie:
a) Umowy nr 137/003/2020/01643/DT z dnia 17.06.2020

b) Minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-uzytkowych z dnia
17.07.2017

c) Przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejgcego
d) Aktualnych przepiséw i norm
e) Karta katalogowa agregatu

f) Wytyczne projektowe dla zespotdéw prgdotworczych firmy SILCO

3.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt montazu, podtgczenia i uruchomienia
zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng na terenie
kompleksu wojskowego K1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

* Przebudowe istniejgcej rozdzielni NN RS98 polegajgcg na dostosowaniu jej
do przytgczenia zasilania z zespotu spalinowo-elektrycznego

* Wykonanie fundamentu pod zespét spalinowo-elektryczny w obudowie

* Wykonanie rozdzielnicy zewnetrznej z uktadem samoczynnego zalgczania
rezerwy (SZR)

* Wykonanie nowych linii zasilajgcych i sterujgcych na odcinkach: zespoét
spalinowo-elektryczny -> rozdzielnica z ukladem SZR - rozdzielnica
elektryczna NN.

* Wykonanie potgczenia kablowego miedzy budynkami nr 221 5

4. OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z umowg oraz wymaganiami organizacyjno-uzytkowymi do istniejgcego
obiektu nalezy przytgczy¢ zespol pradotworczy spalinowo-elektryczny do
istniejgcej rozdzielni NN RS98 w stacji transformatorowej SN/NN znajdujgcej sie
na terenie kompleksu wojskowego. Zespo6t prgdotwoérczy bedzie petnit funkcje
rezerwowego zrédta zasilania calego kompleksu wojskowego. Zespot
pradotwoérczy jest wyposazony w zintegrowany zbiornik paliwa o zapewniajgcej
cigglg prace przy petnym obcigzeniu przez okres max. 36h.



Miejscem posadowienia zespotu prgdotwoérczego jest skwer znajdujgcy sie w
odlegtosci kilkudziesieciu metréw od stacji SN/NN /notatka stuzbowa z
21.07.2020r. w spawie lokalizacji agregatu.

Pod projektowany zespot pradotworczy zostanie wykonany fundament o
wymiarach 4000 x 2000mm. Teren na ktorym zostanie posadowiony zespot
pradotwoérczy zostanie wydzielony ogrodzeniem wykonanym z paneli siatkowych.

Przy stacji transformatorowej SN/NN zostanie posadowiona zewnetrzna
rozdzielnica wyposazona w uklad samoczynnego zatgczenia rezerwy (R-SZR)
wyposazona w automatyczny przetgcznik zasilania dostosowany do mocy zespotu
prgdotworczego.

Do rozdzielnicy R-SZR zostanie doprowadzona linia kablowa z zespotu
prgdotworczego oraz sprzed wylgcznika gtbwnego RS98 w  stacji
transformatorowej. Z rozdzielnicy R-SZR zostanie wyprowadzona linia kablowa
zasilajgca istniejgcg RS98 w stacji transformatorowej. W celu wykonania
opisanych potgczen konieczna bedzie modernizacja istniejgcej rozdzielnicy RS98.

Parametry elektryczne projektowanych linii  kablowych oraz aparatow
elektrycznych zostang okreslone w dalszej czesci opracowania.

4.1. Posadowienie zespotu pr gdotworczego w obudowie d  zwiekochtonnej

Zespot pradotworczy nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej wykonanej na
wygrodzonym fragmencie terenu. Plyte fundamentowa oraz ogrodzenie zostang
wykonane wedtug opisu i rysunkéw ujetych w czesci projektu dotyczacej PZT.
Przed posadowieniem zespotu nalezy z ptyty fundamentowej przez wykonane
przepusty wyprowadzi¢ w odpowiednim miejscu kable zasilajgce i sterownicze.

4.2. Modernizacja rozdzielni gitbwnej RS98 w stacji  transformatorowe]

W polu zasilajgcym RS98 za wytgcznikiem gtdbwnym zostang zdemontowane
gtéwne tory prgdowe wraz z przektadnikami prgdowymi uktadu pomiarowego a na
ich miejscu wykonane nowe potgczenia szynowe dobrane do podigczenia
projektowanego roztgcznika bezpiecznikowego 1250/gG800A. Na nowych
potgczeniach  szynowych zostang ponownie zainstalowane wczes$niej
zdemontowane przektadniki prgdowe. Z nowego rozigcznika i gtdwnych szyn
rozdzielczych RS98 zostang wyprowadzona dwa réwnolegte potgczenia (zasilanie
i powrdt) do rozdzielnicy R-SZR, ktéra bedzie usytuowana na zewnagtrz
pomieszczenia RS98. Nowe szyny giéwne nalezy wykona¢ z ptaskownikow
miedzianych o przekroju 60x10mm mocowanych na izolatorach wsporczych.

UWAGA:

- Podczas modernizacji RS98 konieczne bedzie zdemontowanie istniejgcych
przektadnikow prgdowych uktadu pomiarowego i ponowne ich zamontowanie na



nowych szynach przystosowanych do poditgczenia roztgcznika 1250A. Demontaz i
ponowny montaz przektadnikédw nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z operatorem sieci
elektroenergetycznej (INNOGY Stoen Operator Sp. z 0.0., Warszawa,
ul. Rudzka 18).

- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z modernizacjg RS98 nalezy uzgodnic¢ z
uzytkownikiem obiektu szczegotowy harmonogram wytgczenia zasilania obiektu.

4.3. Instalacje uziemienia i pot gczen wyréwnawczych rozdzielni RS98

Potgczenia wyréwnawcze i uziemiajgce obiektu przytgczone do gtdbwnej szyny
uziemien w pomieszczeniu RS98 majg obejmowac wszystkie czesci przewodzgce,
jednoczesnie dostepne, urzgdzen elektrycznych i czesci przewodzgce obce na
ktérych moze pojawic sie niebezpieczne napiecie. System ten ma by¢ potgczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzehn (szyng PE w rozdzielnicy). Do
gtdbwnej szyny uziemieh przylgczy¢ bednarke ocynkowang utozona pomiedzy
RS98 a agregatem pragdotworczym W rozdzielnicy SZR przytgczyé bednarke do
uziemienia rozdzielnicy. W agregacie bednarke przytgczy¢ do ramy agregatu. Przy
fundamencie agregatu wykona¢ dodatkowe uziemienie punktowe szpilkami o
tagcznej dt. do 5m.

4.4. Ochrona p.po z. obiektéw zasilanych z rozdzielni RS98

Projekt nie zmienia sposobu wytgczenia zasilania istniejgcych budynkéw na
terenie kompleksu wojskowego. Wigczenie w uklad zasilania obiektu zespotu
prgdotworczego jako rezerwowego zrodia zasilania nie zmienia zasad wytgczania
zasilania na wypadek pozaru w poszczegoélnych budynkach. Niniejszy projekt nie
ingeruje w instalacje odbiorcze budynkdéw i ich zabezpieczenia ppoz.

4 5. Rozdzielnica R-SZR

Rozdzielnice SZR nalezy wykona¢ w obudowie metalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie wykonanej w szczelnosci min.IP55. Ponadto rozdzielnica musi byc¢
wyposazona w cokot o wysokosci min.10cm oraz drzwi zamykane na zamek z
wktadkg bebenkows.

Pod rozdzielnice nalezy przygotowa¢ prefabrykowany fundament umozliwiajgcy
wprowadzania kabli z dwoch przeciwlegty stron oraz w gére. Fundament musi by¢
dopasowany rozmiarami do obudowy rozdzielnicy oraz umozliwi¢ trwate
potgczenie rozdzielnicy z fundamentem. W projekcie zaproponowano
zastosowanie dwoch modutowych fundamentow typu FZ 800x400 prod.
RADIOLEX. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych rozwigzan.

Diagram czasowy pracy wspotpracy uktadu SZR z agregatem:



WSPOLPRACA SZR'u z agregatem TEKSAN

KONIEC PRACY
AGREGATU

Przelaczenie w SZR
na zasilanie odbiorow
ponownie z sieci |
miejskiej

Powrét napiecia sieci |

miejskiej

Przetaczenie w SZR
na zasilanie odbiorow
Z agregatu .
(obcigzenie agregatu)

START AGREGATU -+

Zanik napiecia sieci

miejskiej

CzZzas

"-\\

>— - T4 - praca jalowa agregatu (wybieg) (ustawic
w SZR), typowo 240s

_/

"--\\|
— T3 - czas na ustabilizowanie sie napiecia sieci
miejskiej (dalsze zasilanie odbioréw z agregatu)
(ustawic w SZR), typowo 30-60s

iy

_N\\

>' praca agregatu do czasu powrotu napiecia sieci
miejskiej

)\

*~ =T2 -czas na ustabilizowanie parametrow
pracy agregatu (ustawi¢ w SZR), typowo 20s

— T1 - opoznienie startu agregatu (ustawic w SZR),
typowo 15 - 30s

Sterowanie pracg agregatu odbywa z poziomu SZRu poprzez bezpotencjatowy styk zwierny (styk zwarty —
agregat pracuje, styk rozwarty — agregat nie pracuje, wylacza sig).



4.6. Rozbudowa wewn etrznej sieci NN na terenie kompleksu wojskowego
4.6.1. Potaczenie kablowe mi edzy bud. Nr 23 — bud. Nr 5

W zakresie projektu jest wykonanie potgczenia kablowego miedzy bud. Nr 23 a
bud. Nr 5. Aktualnie bud.23 jest zasilany linig kablowg YAKY 4x185 a bud. 5 linig
YAKY 4x120. Nowe potgczenie miedzy budynkami zostanie wykonane kablem o
przekroju takim samym jak istniejgcy kabel zasilajgcy bud. Nr 5 czyli YAKY
4x120mm2.

W celu wykonania projektowanego potgczenia konieczna jest wymiana
istniejgcego ztgcza kablowego ZK-TF1 przy budynku nr 23 oraz rozbudowa ztgcza
ZK-T25 przy bud. Nr 5.

Nowe zitgcze przy bud.23 bedzie posadowione w tym samym miejscu co istniejgce
z takim samym wyposazeniem oraz dodatkowym polem odptywowym. W zigczu
bedg przygotowane zaciski Srubowe do podigczenia przewoznego agregatu
prgdotworczego. Na zewnatrz zigcza zostang wykonane gniazda elektryczne 3f i
1f. Ponizej docelowe wyposazenie nowego ztgcza kablowego:

- szyny gtdwne miedziane 160A

- roztgczniki bezpiecznikowe RBKOO 160A — 4szt.
- reczny przetgcznik zasilania sie¢ / agregat 160A
- gniazdo 3f/32A (na zewnatrz obudowy zigcza)

- gniazdo 1f/16A (na zewnatrz obudowy zigcza)

- wytgcznik nadmiarowo-prgdowy 3xB16A 10kA

- wytgcznik nadmiarowo-prgdowy 1xB16A 10kA

Istniejgce ztgcze przy bud.5 bedzie rozbudowane przez wykonanie w miejscu
istniejgcej skrzynki wnekowej, przez ktorg jest doprowadzone zasilanie budynku,
nowego ztgcza kablowego. Nowe zigcze bedzie wykonane w obudowie wnekowej
typu OTW o wymiarach 703x425mm (wymiary wneki) prod. SAKS-POL lub inna o
parametrach nie gorszych od zaproponowanej. Nowe zigcze kablowe nalezy
wyposazy¢ w dwa roztgczniki bezpiecznikowe RBKOO 160A. Jeden z roztgcznikow
zainstalowany na wejsciu zasilania ze ztgcza ZK-T26 wyposazy¢ w zwory, drugi
na wejsciu zasilania ze ztgcza ZK-TFI pozostawi¢ bez zadnych wktadek.

4.6.2. Potaczenie kablowe mi edzy agregatem a rozdz. z uktadem SZR

W zakresie projektu jest wykonanie potgczenia kablowego miedzy agregatem a
rozdzielnicg R-SZR przy stacji transformatorowej. Potgczenie nalezy wykonac
linig kablowg o przekroju 3x(4x YKY 1x240). Od strony agregatu kable wprowadzi¢
pod szyny przylgczeniowe przez otwor wykonany w podstawie agregatu. Istniejgce
szyny wyprowadzone z wytgcznika gtbwnego w szafie przytgczeniowej agregatu



nalezy wymieni¢ na diuzsze o takim samym przekroju tak aby umozliwi¢
podigczenie kabli 3x240mm2 na kazdg faze. Od strony R-SZR kable wprowadzi¢
pod szyny przytgczeniowe przez fundament pod rozdzielnica.

Linie kablowg na catej diugosci uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK110 na
odcinkach prostych oraz DVR110 na tuku przy podejsciu do rozdzielnicy R-SZR.

4.7. Wykonanie linii kablowych

Linie kablowe prowadzi¢ wzdiuz wytyczonych tras. Przed przystgpieniem do
wykonania rowow kablowych dla kabli wykona¢ wykopy kontrolne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego terenu. Kable uktada¢ w przygotowanym wykopie na
gtebokosci nie mniejszej niz: 70cm liczagc od powierzchni gruntu do goérnej
powierzchni kabla lub rury ostonowej. Kable i rury muszg byé uktadane na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Oznaczanie kabli na catej dlugosci trasy kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki
kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie wiekszych niz
5m. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia, symbol wykonawcy oraz dtugosc¢ kabla.

Po utozeniu i oznaczeniu kabli nalezy je zasypa¢ warstwg piasku o grubosci nie
mniejszej niz 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie
mniejszej niz 15 cm. Lgczna grubosc¢ tych dwoch warstw nie moze przekroczy¢ 35
cm. Na tych warstwach ziemi utozy¢ niebieskg folie dla oznaczenia trasy kabla.
Pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym a nastepnie odtworzyé¢
nawierzchnie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot ziemnych.

Wzdtuz linii kablowych utozy¢ bednarke ocynkowang 30x4mm. Konce bednarki
wyprowadzi¢ do ztgcz kablowych / rozdzielnic i potgczy¢ z szyng PEN oraz innymi
istniejgcymi bednarkami doprowadzonymi pod dane zigcze. W przypadku
agregatu bednarke potgczy¢ z zaciskiem PEN w obudowie agregatu.

Sposob utozenia kabli przedstawiono na zatgczonym rys. E1.
Uwagi do prac przy uktadaniu kabli:

* unika¢ uszkodzen mechanicznych uktadanych kabli oraz innych kabli i
urzgdzen znajdujgcych sie na trasie linii kablowej,

* zapewnic, aby promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz: 15-krotna
zewnetrzna $rednica kabla,

» ostony otaczajgce kabel powinny wystawac¢ poza krawezniki lub krawedz
jezdni na dtugos¢ min. 50 cm

» skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, oraz urzgdzeniami podziemnymi i
innymi kablami, zaleca sie wykonaé¢ pod katem 90° (w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia); najmniejsze odlegtosci



pionowe liczone od gornej powierzchni nawierzchni drogi do gornej czesci
ostony otaczajgcej kable wynoszg 80 cm dla kabli o napieciu do 1kV,

» skrzyzowania kabli z innymi kablami elektroenergetycznymi najmniejsza
dopuszczalna odlegto$¢ w pionie to 15 cm

» Skrzyzowanie kabla z rurociggami - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w
pionie przy skrzyzowaniu z rurg wodociggu to 25 cm + srednica wodociggu

» Zblizenie do wodociggu w poziomie najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ to
25 cm + $rednica wodociggu

» Skrzyzowania kabli z kanalizacjg telekomunikacyjng — najmniejsza
dopuszczalna odlegtos¢ w pionie to 10cm, kable bedg prowadzone w rurach
ostonowych pod kanalizacjg telekomunikacyjng

Dodatkowo oprocz zachowania powyzszych odlegtosci kabel w miejscach zblizeh
i skrzyzowan z innymi instalacjami zabezpieczy¢ rurg ostonowg sztywng np. typu
AROT DVK lub réwnowazng innego producenta.

Na trasie planowanego wykopu kablowego w miejscach skrzyzowan z innymi

instalacjami nalezy recznie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu dokfadnej
lokalizacji istniejgcych sieci podziemnych.

UWAGA:

Z uwagi na istniejgce na terenie kompleksu wojskoweqo instalacje podziemne (w
szczeqolnosci telekomunikacyjne), ktére nie sg uwidocznione na mapach
geodezyjnych wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé¢ ze szczeqodlnag

ostroznoscia.
Wytyczne opracowano na podstawie:

N-SEP-E-004 (2003) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
18/30kV. Ogdllne wymagania i badania.

4.8. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Catg instalacje elektryczng projektuje sie w ukiadzie TN-C-S. Jako
zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane poprzez tgczniki nadprgdowe lub
roztgczniki bezpiecznikowe.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary zadziatania ochrony przeciwporazeniowej,
uziemien i potgczeh wyréwnawczych oraz stanu izolacji urzgdzen i przewodow.
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4.9. Obliczenia
4.9.1. Bilans mocy dla agregatu

Bilans mocy dla rozdzielni okreslono na podstawie danych przekazanych przez
Inwestora:

¢ Moc zainstalowana - Pz =1031,0 kW
e Moc obliczeniowa (zapotrzebowana) - Po =313,8 kW
« Prad obliczeniowy - lo =535,04 A

Do obliczenia pradu przyjeto cos ¢ = 0,85

Po uwzglednieniu wspoiczynnika przewymiarowania agregatu k=1,3, ktory
przyjmuje sie ze wzgledu na jednoczesny rozruch urzgdzen po zaniku napiecia,
wymagany prad znamionowy agregatu prgdotworczego wynosi In = lo * 1,3 =
696 A

Dobrany agregat pradotworczy o mocy znamionowej 504kVA (403kW) wg
danych katalogowych mozna diugotrwale obcigzy¢ pradem | = 727A

Stwierdzono wystarczajgcy zapas mocy agregatu na prgdy rozruchowe
odbiorow.

Wszystkie aparaty elektryczne w gtéwnych torach prgdowych projektowanej
instalacji zostaty dobrane na prad znamionowy nie mniejszy niz 800A.

Wylgcznik w zespole prgdotwérczym nalezy ustawi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta lub na ponizsze wartosci:

Zabezpieczenie przecigzeniowe Ir = 800A tr = 10s

Zabezpieczenie zwarciowe lsg = 1200A tsq =0,4s

4.9.2. Dobor kabli zasilaj gcych iich zabezpiecze n

Doboru kabli dokonano na podstawie PN-IEC 60364-5-52.

Dobor przekrojoéw kabli i przewoddw i ich zabezpieczen dokonano na podstawie
danych znamionowych dobranego agregatu i opracowanego bilansu mocy.
Obliczone wartosci spadkéw napie¢, prgddéw obcigzenia i impedancii
poszczegolnych WLZ przedstawiono na koncu opisu.

Ponizej przedstawiono dobdr przekrojow i zabezpieczen WLZ nastepujgcych
relaciji:

WLZ-1: Agregat — R-SZR
WLZ-2: RS98 — R-SZR
WLZ-3: R-SZR — RS98
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Ze wzgledu na projektowany uktad pracy przekroje wszystkich WLZ bedg
jednakowe.

4.9.3. Dobor zabezpiecze n i przekroju przewoddw pod wzgl edem
obci gzalno sci diugotrwatej:

Prad znamionowy agregatu wynosi In = 727A. Do dalszych obliczen przyjeto
dobor zabezpieczenia obwodu gtéwnego o wartosci 800A z nastawg In=720A,
ktéra uniemozliwi przecigzenie agregatu.

Przyjety do obliczeh prgd znamionowy agregatu wynosi:
Iobl =727A

Dobér przekroju pod wzgledem obcigzalnosci dtugotrwatej powinien spetniac
nastepujgce zaleznosci:

I, <l <I,
k, I
Iz - obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow
In - prad znamionowy zabezpieczenia obwodu
ko - wspotczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia
zapewniajgcy jego zadziatanie w okreslonym czasie (1,6

dla bezpiecznikéw, 1,45 dla wytgcznikow)
Na tej podstawie dobrano wytgcznik na prgd znamionowy In = 800A

Dla sposobu utozenia kabli w rurach ostonowych w ziemi (sposob ,D” wg PN-IEC
60364-5-523) dobrano linie zasilajgcg z kabli jednozytowych typu 3 x (4 x YKXS
1x240), ktorej obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata z uwzglednieniem
wspotczynnikdw temperaturowych wynosi:

> =3 x351x 0,85 =895A
Warunek poczatkowy nr 1

L=l <I;

727A < 800A < 895A
zostat spetniony.
Warunek poczatkowy nr 2
(kﬂ ) '{nj
=
= 1,45
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895 = (1,45 * 800)/1,45
895A = 800A
zostat spetniony.

4.9.4. Dobor przekroju przewodow pod wzgl edem skuteczno s$ci ochrony
przeciwpora zeniowej:

Prad zwarcia miedzy przewodem fazowym a przewodem ochronnym lub czescig
przewodzgcg instalacji musi zapewni¢ samoczynne wytgczenie zasilania przez
urzgdzenie zabezpieczajgce w czasie 0,4s. Powyzsze jest zapewnione przy
spetnieniu warunku:

I, =1,
U,
by = 1,25[:: Z,
k" - prad zwarciowy przy zwarciu jednofazowym
U, - wartosc skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi, 230 [V]
Zs - impedancja petli zwarciowej
l. - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego

w czasie 0,4s dla Ug=230V
Prad zwarciowy na wytgczniku zostanie ustawiona na wartos¢ 1200A

k1" =230/1,25* 0,1207 = 1524A
1524 = 1200A

warunek spetniony.
4.10. Uwagi ko nhcowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy postepowac zgodnie z ustawg z
dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane Dz. U. nr 207/2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami / oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustawy a
w szczegolnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami
normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

PO wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary: ochronne, rezystancji
izolacji, rezystancji uziemienia i dokona¢ sprawdzenia potgczen wyréwnawczych.

Jezeli w trakcie realizacji zadania wymagane bedg przerwy w zasilaniu
energetycznym kompleksu niezbednym jest wczesniejsze zawiadomienie stuzb
technicznych RCI Warszawa. Przerwy powyzej 2h wymagajg zapewnienia
zasilania rezerwowego z agregatu mobilnego dla potrzeb urzadzen tgcznosci i
informatyki
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4.11. Zestawienie urz gdzen i materialtdbw podstawowych z parametrami
rownowa znosci

Lp. Nazwa Jm | llos¢ Parametry rownowaznosci
bednarka ocynkowana materiat wykonania - stal,

1. m | 173,7 , . . .
30x4mm wykonczenie powierzchni - ocynk

znam. nap. izolacji - 0,6/1kV,

2. | kabel YAKY 4x120mm2 | m | 109,0 . .. .

materiat wykonania zyt - aluminium

3. | kabel YKSY 5x2,5mm2 | m | 233,7 | Z"@M- nap- izolaci - 0,6/1kV, -

materiat wykonania zyt - miedz

4. | kabel YKY 1x240mm2 | m | 792,0 | Z"3M- nap- izolacji - 0,6/1kV, -

materiat wykonania zyt - miedz

5. | kabel YkY 5x2,5mm2 | m | 59,0 |Z"@M- nap-izolacji - 0,6/1kV, -

materiat wykonania zyt - miedz

6 przewoéd LgY m | 52 znam. nap. izolacji - 750V,

" 11x120mm?2 ! materiat wykonania zyt - miedz

7 przewoéd LgY m | a2 znam. nap. izolacji - 750V,

" 1 1x185mm?2 ’ materiat wykonania zyt - miedz

8. | przewdd YLY 4x16mm2 | m | 4,2 znam. nap. IZOIaCJI. -'0,6/1k.V, ,

materiat wykonania zyt - miedz
rury karbowane HDPE r,nater'la’f wykonania - HDPE,

9. karbowane gietkie 75 m 1,0 |S$rednica: zewn.75mm, wewn. 42mm,

gl& odpornos¢ na sciskanie N250
rury przepustowe HDPE materiat wykonania - HDPE,

10. | karbowane gietkie m | 66,6 |Srednica: zewn.110mm, wewn. 95mm,
110mm odpornos¢ na sciskanie N250
rury przepustowe HDPE materiat wykonania - HDPE,

11. | karbowane sztywne m | 206,4 | Srednica: zewn.110mm, wewn. 95mm,
110mm odpornos¢ na sSciskanie N450
dwukielich szczelny &r materiat wykonania - HDPE,

12. Yol gt 78,8 | $rednica: zewn.112mm,

110 mm 4
szczelnosé IP67
folia kalandrowana z

13. PCW uplast.y§zn|onego m2 | 469,9 | kolor - niebieski, gr. 0,2-0,6mm
grub.powyzej 0.2-0.6
mm gat.l/Il

materiat wykonania - tworzywa sztuczne lub
kompozyty odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (UV),
ztacze kablowe TFI - stopu?n ochrony - m!n. IK10, min. IP44,
. . znamionowe napiecie 500V,

14. | sekcja 1 (wyposazone |szt.| 1,0
zg0dnie 2 projektem) klasa ochrony - II,

g prol temperatura otoczenia -25°C do +50°C,
wyposazenie drzwi - zamek z wktadka na klucz do
ztacz kablowych,
tory pragdowe - miedziane
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ztgcze kablowe TFI -

materiat wykonania - tworzywa sztuczne lub
kompozyty odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (UV),

stopien ochrony - min. IK10, min. IP44,
znamionowe napiecie 500V,

15. | sekcja 2 (wyposazone |szt.| 1,0
zgodJnie i pzzjektem) ' klasa ochrony - 1l,
temperatura otoczenia -25°C do +50°C,
wyposazenie drzwi - zamek z wkfadka na klucz do
ztacz kablowych,
tory pragdowe - miedziane
materiat wykonania - tworzywa sztuczne lub
kompozyty odporne na dziatanie czynnikéw
ztacze kablowe atm(?sflerycznych (U\./)' .
stopien ochrony - min. IK10, min. IP44,
16. wnekowg ZK-T25 . szt | 1,0 |znamionowe napiecie 690V,
(wyposazone zgodnie z
orojektem) klasa ochrony - II, . ] ]
temperatura otoczenia -25°C do +50°C,
wyposazenie drzwi - zamek z wktadka na klucz do
ztacz kablowych
materiat wykonania - blacha stalowa malowana
proszkowo,
stopien ochrony - min. IK10, min. IP55,
rozdzielnica R-SZR znamionowe napiecie 690V,
17. | (wyposazone zgodniez | szt | 1,0 Klasa ochrony -1, .
orojektem) temperatura otoczenia -25°C do +50°C,
wyposazenie drzwi - zamek z wkfadka na klucz do
ztgcz kablowych,
tory prgdowe - miedziane,
prad znamionowy min. 800A
materiat wykonania - stal,
18, ceowniki montazowe kg | 25,0 wykor'lczt?nie powierzchni - ocynkowany
40x22 zanurzeniowo,
gr. blachy - 1,5mm
19. | izolator wsporczy NN szt | 12,2 mat'eri:a’f wykon"\ania - tworzywa sztuczne,
napiecie znamionowe - 1kV
przewody szynowe materiat wykonania - miedz,
20. | miedziane prostokatne | kg | 22,6 | wykonczenie powierzchni - brak lub cynowane
60x10mm wymiary 60x10mm
znam. nap. pracy - min.500V,
roztgcznik prad znamionowy min. 800A,
21. | bezpiecznikowy NH4 szt | 1,0 |prad zwarciowy 80kA,
1250A szczelno$é min. IP20,
temperatura otoczenia -25°C do +50°C
znam. nap. pracy - min.500V,
roztgcznik prad znamionowy min. 160A,
22. | bezpiecznikowy szt | 1,0 |pradzwarciowy 63kA,

skrzynkowy NHOO 160A

szczelno$é min. IP20,
temperatura otoczenia -25°C do +50°C
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5. ZAL ACZNIKI

Warszawa , 23.11.2020 .
OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z
poz. zmianami) oswiadczamy , Zze niniejszy  projekt budowy (montaz i
uruchomienie) zespotu spalinowo - elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng
na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1 - Zadanie
nr 01643, na dz. nr ew. 10/1, 10/4, 10/5, obreb 5-06-16, w jedn. ew. Srédmiescie w
Warszawie, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé

Projektant :

mgr inz. Michat Olszewski e

Sprawdzajacy:

mgr inz. Maciej Bieniek
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¥ MAIDWIECKA
= DEREGDWA

B | Z B A
INIYNIERGW
BUDDWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 250 NSE Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
mmwodowych architektdw, indynieréw budownictwa oraz wrhanistow (Dz, U, z 2001 r, or 5 poz, 42, z pdin. zm. ),
art. 12 ust. 1 pkt. 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.], ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. L. = 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z phén. zm.) oraz § 3 ust. 0, § 12 pkt.1, §
24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr % poz $17.) Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej Izby Indynierdw Budownictwa stwierdza, fe:

Pan Michal Piotr Olszewski
magister inzynier
urodzony dnia 11 lipca 1974 roku w Opocznie, syn Mieczyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZA420/POOE/S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W ewigzku z uweglgdnieniem w cabosci sadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Srepegdlowy zakres nadanych uprawnieh zostal opisany na adwrocie niniejseej decyzji.

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonegoe przez Glownego Inspektora
Madzom Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwe) izby samorzadu sawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej
Lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajaey
1/ mgr ind. Ryszard Chaciiski  .........
2/ mgr ini Krzysziof Latoszek
¥ mgr int Irena Churska = dibr




W POLSKA
I 2 B A
INZYNIERO W

BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numeRE wengfiscyjmym:

MAZ-FYW-MOF-NRP *

Pan MICHAL PIOTR OLSZEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/E/0116/06

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 35 M 52, 02-381 WARSZAWA

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowe] 1zby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostabo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

[Zzoomie art: 3 st 2 ustewy = onie 18 wrzesnis 2001 r. o pedpisie elektronkczym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430} dane w pastad
eietranicenej opEtrzone bezpiscznym pocpisem shektroriczrgm wenyfikowanym prry pomocy wainego kwelficowsnegn cerbytiet =
rownowezne pod waghedem skubkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wissnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprewnaio deych w niniejzzym meowiscozeriy moins s i 28 pOmocy NUMErL weryfikBcyjnegD Taswiadcoenis ne

stronie Folskie] Izby Intynierow Sudownictwe www_piio.org-pl lub kontakiujge sie = biurem wheschee] Chregowe] lzoy Infynierow
Bumownictwe.
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- MAZCWIECKA
L OKREGOWA
B 7z gl A
INZYNIEROW

Mlmzowivcks Okregowa Dxba Indynierdw Budownictwa Wirszman, dnin | lipea 2005 r.
COkregowa Kamlsfa Kwalifikacyjna
sypn. akt. MAZTI3I-T1327336/15 /E

DECYZIA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pLi..wz“iq‘.?ku?:rrt 11 ust. | ustawy = dnia 15 prudnia 2000 r.
o samorzgdach sawodowych architekiow oraz ingynierdw budownictwa (tekst jedn.: DL,
zlﬂlirpﬂx.'?:i‘-'zp{rin ) fart 12 ust. | pkt 1 -5, ust 2,3 de pkt 3, art. 15usl. 1,314
art, [4 ust. [pkt 4 NiL ¢ ustawy 2 dnfa 7 lipea 1999 v Prawoe budowlane {tekst jedn.: DLU.
# 2015 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia |1 wrzednin 2014 r. w sprawie samodziclnyeh funkcii technicznyeh
w hudownictwie (Dz U, poaz. 1278), po uswleniu, Z& zostaly spelnione warunki w zakresie
preygotowania wawodowego oraz po zlodeniu egzaminun na uprawnienia  budowlane
2 wynikiem porytywnym

Pan mgr inz. Maciej Karol Bieniek

ur. dnia 17 marca 1986 roku w Kieleach

otrevmuje

LPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAZ/ 0264/ PWBE/15
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w speq:]ainesci instalacyjne] w rakresic sicel, instalacjii uregdzen
elektrveenyeh i elekiroenergetyeznyeh
her ngranicren

UZASADNIENIE

W oewiarku z uweglednicniem w catodcl kadania strony. na podsiawie art. 107 § 4 Kpa
odstepuje siv od umsadnienia deeyii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskozano na
odwrocie decya.

Pouczenie

O niniejsze] decyzji shuzy odwolmie do Krajowe) Komisji Kwalifikacying Polskiej Tzby
[nzynierdw  Budownictwa w  Wargenwie,  za  posrednictwem  Okregowej  komisji
Ewalifikacyine] Mazowicckiel Dhregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni
od datv jej dorgerenia.

Skind orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej:

dr bab, k. Eugeniusz Koda, prof. nadew.

mgr ini. Krevsztof Latoszek

mgr ind, Krevsetol Karol Booss
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B POLSKA
|| I B A
|IHETHIEREIIH

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 nurreTE wergliksogjmym:

MAZ-512-XA5-1IM *

Pan MACIE! KAROL BIEMIEK o numerze ewidencyinym MAZ/IE/0452/15

adres zamieszkania ul. DOBRZYNSKA 41, 25-325 KIELCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilne].,

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckia] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzomnie =rt. 3 wst 2 ustewy 7 onis 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie slektroniconym [Cz. U. 2001 Nr 130 pez. 1490) deme w pastec

slektronicznej cpetrzane BEIpisCENym podpGEm sbekironkznyT werylitcwanym proy pomocy weinego kwslfikowsnego certyfibs oy
rownowsIne pod WIghedmem skitthow prawnych dokumentom opetrzonyrm podpisami wesnoreconymi.)

* Waryfikac)e poprawnoit SETYCN W RiNbSSIym JRTwiE DCIENFY MOINE SPTEWOIE I8 POMOCE numery wenyfikBcyjnepn mowinmozenie ne
stronie Folskis] Izby Intynierow Sodownictws www_piinLomg-pl lub Kostektujsc 5ig T biurem wisschars] Okregowe] Izhy Infynierow
Bugownictws,
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/miejscowo$é/ /data/

NOTATKA SLUZBOWA

spisana w &mv’lf'_”]SxthtT'fﬂMJ z rady budowy

/spotkania koordynacyjnego’ dotyczacej/cego’ realizacji zadania inwestycyjnego.

Nazwa zadania:...mx:{n.. .l;v.’-v.ni.\\zyv.u.;.v.\s.,....?ém . ..,a,z.v.‘i":!’:w,‘..i .6.@ A lt.w.n;,..;:. 4 T
i : B

'] { /
AT P, S M#»J“wﬁ ..?.c.!:",*ﬁ;.[:.z.ﬁ-.’»,. oo .l.e\-';.{t. - Lw;"{ Lol piee, -4);,: ey .(Jw-.s.v.m

> d - Is 7 T 3 )
Wykonawca:.'ﬁ'u:"{?..‘..E:‘/-.'lf'.”.......4"!(’[4"?’1....R‘z.‘:,f.‘:.‘.(}'...VJ.AJb\’ih.‘.'.‘:‘.!?....;)\(.?f‘ﬂ';f.é.d.‘:k..;..<.........,...

Umowa nr . AZF/00i/ 0000ty ot zdnia ALOC0200
Uczestnicy rady budowy/spotkania koordynacyjnego’:
Zamawiajacy:

~ Mo NS

R - inspektor nadzoru robot budowlanych
............ S .- INSPeKTOr Nadzoru robét sanitarnych

= Wed BRODZAY. - inspektor nadzoru robét elektrycznych

e A S R A e ot - inspektor nadzoru robét teletechnicznych

- Bedw RIEOGELK

...................................................
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Po zapoznaniu sie z zaawansowaniem prowadzonych prac projektowych
omowiono ponizsze zagadnienia majgce  wplyw na terminowe i rzeczowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy:
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Na tym notatke zakornczono i podpisano wg listy obecnoéci.
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7 TEKSAN

Moc wyjéciowa

Moc rezerwowa (standby-ESP)

Moc podstawowa (PrP)

Silnik
Producent
Typ silnika
Model
Liczba cylindréw / konfiguracja
Pojemnosc

Srednica cylindra / skok tioka
Stopien sprezania

Ssanie powietrza

Regulator predkoéci cbrotowej
System chiodzenia

llos¢ ptynu chiodzacego
Pojemnos$¢ miski oleju

System elektryczny
Predkose / czgstotliwose

Moc znamionowa

Zuzycie paliwa g/kWh

Temperatura przy wylocie spalin
Przeptyw spalin

Zuzycie powietrza

Przeplyw powietrza chiodzacego

Pradnica
Producent
Typ pradnicy
Model
Liczba faz
Wspétczynnik mocy
Liczba tozysk
Liczba biegunow
Liczba zaciskéw
Regulacja napiecia (sten ustalony)
Klasa izolacji
Stopiefi ochrony
System wzbudzenia
Typ potaczenia
Catkowite THD (bez obciazenia)
Czestotliwosé
Napigcie wyjsciowe
Moc znamionowa (standby)
Sprawno$c

WxLxH(mm)
W obudowie 1650 x 5000 x 2250

Bez obudowy 1650 x 3300 x 2100

Agregat pragdotwérczy z silnikiem Diesla
model: TJ504SC 5C

50 Hz / 400V
KVA 504
kW 403
kVA 463
kw 370
SCANIA
Diesel
DC13 072A 02 13
6, rzedowy
| 127
mm 130/160
16,3:1
turbodoladowane z intercoolerem
SCANIA EMS
ptyn chtodzacy
| 38
I 45
VvDC 24
pm/Hz 1500 /50
kW 438
110% o]
100% 192
75% 183
50% 184
°C 536
m?3/min 34
m¥min 32
m*/min 6,0-115
CROMPTON GREAVES
synchroniczna
G1R355SE
3
0,8
pojedyricze
4
6
1%
H
P23
AVR, bezszczotkowy
gwiazda
<25%
Hz 50
VAC 230/ 400
kVA 550
% 94,2
Waga (kg) Zblomik paliwa (1)
4481 900
3495 9800

= Normy: ISO8528, ISO3046, NEMA MG-1.22, IEC 60034-1, BS 4898-5000, VDE 0530
Produkewans zgodnie z: ISOS001, ISO14001, OHSAS 18001, TSE, CE
*  ZD - zapytsj dystrybutora; Bl - brak informacji; N - niedostepne; ND - nie dotyczy;
Informacje podane w karcie majg zastosowanie w typowych rozwigzaniach. Zgodnie z polityka ciagiego doskonalenia

Silco zachowuje prawo do zmiany bez w

ia. Zdjecia

na karcie s3 pogladowe. Poszczegéine modele moga mied inne wykonania, Konieczna konsultacia z dostawca.

Standardowe wyposazenie
Kompletne urzadzenie gotowe do
pracy. Silnik i pradnica umieszczone
na ramie ze zbiornikiem paliwa.

W komplecie panel sterujacy,
akumulatory rozruchowe,

Opcje

Automatyczne uktady zatgczania
rezerwy - SZR, obudowa do pracy

na zewnatrz, panel synchronizacji,
zewngtrzny ukiad chiodzenia,
zewnetrzne uklady paliwa, podwozia
jezdne, specjalne ttumiki i wygtuszenia.

Moc rezerwowa (standby-ESP)
Wartosci te dotycza pracy jako
awaryjne zrodio zasilania (w
przypadku awarii sieci elektrycznej)
przy zmiennym obcigzeniu i 500
motogodzin przepracowanych rocznie
przy $rednim obciazeniu nie
wigkszym niz 70%. Nie sg
dopuszczalne zadne przecigzenia.
Dia tych modeli pradnica
wymiarowana jest dla mocy
szczytowej (zgodnie z definicig

IS0 8528-3).

Moc podstawowa (PRP)

wartoéci te dotyczg pracy jako
podstawowe zrodio energii (zamiast
sieci energetycznej) przy zmiennym
obcigzeniu. Nie ma limitu rocznego
godzin pracy. $rednie obcigzenie
powinno wynosi¢ okoto 70%. Te
modele mogg by¢ przecigzane o 10%
przez 1 godzing co 12 godzin,

ssilco

Silco Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Klukowska 7e, 80-298 Gdansk, tel. 58 762 90 90, e-mail: silco@silco.pl, www silco.pl

THMSCSCRLO0T0n

25



TECHNICAL DATA 3/3

Grup Dokiiman Tarih

Ambient Temperature 40 °C Number of Poles 4
Temperature Raise Class H Terminal Lead Number 6
Insulation Class H Winding Pitch 2/3
Power Factor 0.8 Overspeed 2250 rpm
Weight (IM B34) 1353 kg Inhertia (J) (IM B34) Kgm2 8.23
Cooling Method IC 01 Required Cooling Air / 50-60 Hz 1.33 - 1.6 m¥/sec
Protection Class IP 23 Installation Way B2 - SAE/IM B34
Direction of Rotation Clockwise Phase Resistance .00410Q @ 20 °C
3-Phase Short Circuit Current with| >=300% ( 3.In ) Radio interference As per VDE 0875
Telephone Harmonic Form THF <%2 Total Harmonic Distorsion <%2.5 (Idle)
Voltage Regulation %1
Standards |EC 60034-1; BS 4599-5000; VDE 0875
Frequency Hz 50 60
Ph-Ph 380 400 415 416 440 460 480
Voltage v
Ph-N 220 230 240 240 254 265 277
Output Power STANDBY(163/27) KVA TBA 550 TBA TBA TBA 644 TBA
CONTINUOUS| 500 500 500 540 555 585 600
4/4 94 94.2 94.4 94 94.4 94.5 94.5
Efficiency Cos®=0,8] 3/4 | 951 95 95 94.8 95 951 | 95.1
2/4 95:1 94.8 95 95 95 94.9 a8
Short Circuit Ratio 0.3568 | 0.3953 0.4255 0.3959] 0.4308] 0.4468] 0.4744
Reactances
Direct axis synchronous xd 280.3 | 253.0 | 235 252.6 | 232.1 ] 223.8{ 210.8
Quadrature axis synchronous xq 232.6 | 209.9 195 209.6 | 1926 ] 185.7 | 174.9
Direct axis transient x'd 14.3 12,9 12 12.9 11.8 11.4 10.8
Direct axis subtransient x"d 10.7 9.7 9 9.7 8.9 8.6 8.1
Negative sequence x2 16.7 15.1 14 15.0 13.9 13.3 12.6
Zero sequence x0 9.5 8.6 8 8.6 8.0 7.6 72
Altitude <1000 m <1500 m <2000 m <2500 m <3000 m
1 0.86 0.92 0.88 0.84
Ambient Temperature 30°C 35°C 40 °C 45°C 50 °C 55 °C
1.04 1 1 0.96 0.92 0.88
povier Bacter 1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3
1 1 0.93 0.88 0.84 0.82
Overload Rate 10% 15% 30% 50%
Durability Period 1 hour 10min. 4 min. 1 min.
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Funkcje

Automatyczne urzadzenia przetaczajace
od 125 do 3200 A

ATyS p to 3- | 4-begunowe, automatycene preetgoenild zesilans, Aparaty oferuig weeystiie funkcis
urzacten ATyS 1 g orae funkoe dodatkows umciiwiagos zarzadzanie moca | kemunikacje,
W inytie pracy automatycenes umaziiviga mongorowanie | przelgezanie pod obcigzeniem miedsy

dwoima Zrodiami zastania, zgodnie z parametrami

i przy pamocy kKswiatury

ZaprogrEmOWaT
pomocniczs | wydwisllaczs LCD b za podrednichvem portu kormunikacyinego (opcial.

Izh ghiwrnem: 2astosowaniem jest praca w obwodach niskiago napigcia, w kibrych dopuszozaina

jest krdtka przerwa w zasilaniu odbiordw w trakeie operac|l przelgczania 7 jadnego Frddia

Zasilania na drugle,

Zalety

Rajestr zdarzen

ATYS p umodliiwia skutecane moritorowanie
instaach dzigki rejestracyi zdarzen ze
Znacznikiam crasu.

Zdarzenia mona wyszukiwad | odozytywac
przaz port kamunikacyjmy,

Opcjonalne moduly komunikacji
Praedgozniki ATyS p oferujg modiwods
komunikac] dzieki dodatkowenym, opcionainym
modutom takim jak RE485 2 komunikacs

w protokole Madbus lut Ethemet
wyposaZony w websansar.

Oprogramawanie konfiguracyjne
Oprogramowania (EasyConfig) umadiwia
a7ybles konfiguracie prasfgcznika ATyS pna
komputerze PC | przestanie j&f do aparatu
Mediwe jest rowniez zapisanis aktualng
knwrifigpirang presfgeznka | 7achowsnia @ oo
pdinieiszego odiworzenia, a takee przesianie
toinnych urzgdzen,

Katalog 2018-4014

Pomiary mocy

ATyS pjest szczegdinia dedykowany do
monidorowania | zarzadzana enengs.

Oprocz zintegrowanych funkcil pomianiw

| zarzadzania energia |z dokladnoscy 29%),
przeacarik moena wyposaiye

W programawane wesciawyjscia, ktore
moga bye wykorzystana do zrzuiu obcigzenia
w funkci poziomu mocy pobierane) lub strefy
poboru enenga.

rozruchéw

ATy3 p olerups dodathowe funkcle 2wigzans
Z konsanwac|g generatora, Obajmujg one
.in. MoFwoss programaowania ckesowych
urchomien generatora (daty uruchomien

| czas pracy).

Mozliwosc programowania okresowych
Gw generatora

= Opmogramowarnie kanfiguracyine

~ Pomiary mocy

= Moiliwosé programowania
rozruchow

okresowych
generatora

« IEG BUY4/-6-1
= IEC 60847-3
~ GB 14048.11

dzialajace w oparciu o format

HTML zaimplamantowana

w module komunikacji Ethermnet.

Dostep do niego mozliwy jest

za posrednictwem przegladarki

internetowej poprzez wpisanie

adresu IP przefacznika.

Oprogramowanie oferuje

nastepujace funkcje:

~ Wyswistlanie stanu Zrodet
zasilania | pozycji przetacznika
parametrow Zrodel zasilania

+ Ordczyt nstatnich
zarejestrowanych zdarzen

= Ddeczyt konfiguracji
przefacznika

#S0Comec

inmevative Fowsr Solibions
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ATyS p

Automatyczne wrzgdzenia preelgezajgoe
od 135 do 3200 A

Panel czolowy modulu automatyki SZR

3

B2

Komunikacija | konfiguracja

Opmaramowanie konfigurasyine EasyConfig

Oiprogramowanie EasyConfig in noskorsls
FLlPginE POTABLIACE N LpIISacTone
bormpiskBwe konfigurac] prestsrmikcne

LT vl RO e PO it

* Typ apkkacy,

* pio)l repiecis | cogmotivosct
® lenid crasu,

 WRHECE WG

Welbsenwer

Cirighe oociongEnym modkiom, ATyS pmaie
T ERRRE S F uihyron ookt
Madius | EXhemed.

ot Kemnurisacy iy ElMertel @S wypashiory
) imraslr LA sk, oy T il Soaieg
00 Lingdzaree BIVSH DiZeT MB}M
Inferneloneg

Sorvwar sipciowy [watbsaraer) pomwals n
pocglyd stany pride zaslania | pozycy
prEeGEnég,

& ooyl warinec naoksd,

* pocgiyd perametrow

* dosipp do rmesin roaret
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ATyS p
Autormatycmne wrzadzenia przsfgciajace
od 126 do 3300 A

Mumery zamowieniowe
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KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2014-11-07 Strona 112

Roziacznik bezpiecznikowy skrzynkowy typu LTL4A-3X3/1250/9
nr artykutu: T4911000

Glowne parametry

Prad znamionowy |, = 12504

Mapiecie znamionows U = 680V AC
Mapigcie znamionowe izolacji U, = BOOWV AC
Proylgcze plaskie M16

Momny ENPM 80847-3

" & & & &

OPIS

Rozigcenik  bezpiecanikowy skrmymkowy LTLAA-IXIM 25089
jest trzybiegunowym aparatem rozigocznikowym, roziczanym
trdjfazown preeznaczonym do zabudowy na plycie montaowej.
Posiada w poknywie obwory umozliwiajgoce pomiar napigcia.
Standardowo wyposarony jest w  zociski Subowe M1G
z mozliwoscis dodozenia zaciskdw rambowyche

Pokrywa rozigocznika wykonana jest z  samogasngcego
tworzywa bez zawaroscl halogenw Werystkie czesci
przewndzace =3 calkowicie chronione przed przypadkowym
dotknigciem.
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