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Automatyczne urzadzenia przetaczajgce
od 125 do 3200 A
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Funkcje

ATyS p to 3-i 4-biegunowe, automatyczne przefgczniki zasilania. Aparaty oferujg wszystkie funkcie
urzadzen ATyS ti g oraz funkcje dodatkowe umozliwiajace zarzadzanie moca i komunikacije.

W trybie pracy automatycznej umozliwiaja monitorowanie i przetaczanie pod obcigzeniem miedzy
dwoma Zrodtami zasilania, zgodnie z parametrami zaprogramowanymi przy pomocy klawiatury
pomaocniczej i wyswietlacza LCD lub za posrednictwem portu komunikacyjnego (opcia).

Ich gtéwnym zastosowaniem jest praca w obwaodach niskiego napiecia, w ktérych dopuszczalna

jest krotka przerwa w zasilaniu odbiordw w trakcie cperacji przetgczania z jednego zrodta

zasilania na drugie.

- Aplikacji wymagajgcych
zarzgdzania moca
i komunikaciji

-~ Opcjonalne moduty komunikacii
- Rejestr zdarzen

= Oprogramowanie konfiguracyjne
> Pomiary mocy

~ Mozliwos¢ programowania

okresowych rozruchéw
generatora

IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
~ GB 14048.11

BUREAU

Zalety
Rejestr zdarzen Pomiary mocy (1) Referencie dotyczace produktu dostepne na

ATyS p umozliwia skuteczne monitorowanie
instalacji dzieki rejestracji zdarzen ze
Znacznikiem czasu.

Zdarzenia mozna wyszukiwac i odczytywac
przez port komunikacyjny.

Opcjonalne moduly komunikaciji
Przefaczniki ATyS p oferuja mozliwosé
komunikacji dzieki dodatkowym, opcjonalnym
modutom takim jak RS485 z komunikacja

w protokole Modbus lub Ethernet
wypesazony w webserwer.

ATyS p jest szczegdlnie dedykowany do
monitorowania i zarzadzania energia.

Oprodcz zintegrowanych funkcji pomiarow

i zarzadzania energia (z doktadnoscia 2%),
przefacznik mozna wyposazyt

W programowane wejscia/wyjscia, kttre
moga by¢ wykorzystane do zrzutu obcigzenia
w funkcji poziomu mocy pobierane] lub strefy
poboru energil.

Mozliwosé programowania okresowych
rozruchow generatora
ATyS p oferuje dedatkowe funkcje zwigzane

Zyczenis;
vebserwer

Webserwer to oprogramowanie
dziatajace w oparciu o format
HTML zaimplementowane

w module komunikaciji Ethernet.
Dostep do niego mozliwy jest
za posrednictwem przegladarki
internetowej poprzez wpisanie
adresu IP przetacznika.

Oprogramowanie oferuje

Oprogramowanie konfiguracyjne z konserwacja generatora. Obejmuja cne na::epujqn:e funkcje: .
i Fliwose i : Swietlanie stanu zré

: fi e m.in. mozliwosc programowania okresowych yswietie : .
Szzfgirgsﬁginr;;g;ﬁgggﬁéﬁ%gfna uruchomien generatora (daty uruchomien zasilania i pozyciji przetacznika
komputerze PC | przesianie jej do aparatu. fezas pracy). » Odczyt gfownych o
Mozliwe jest réwniez zapisanie aktualngj parametrow Zrodet zasilania
konfiguracji przelgcznika | zachowanie jej do QOdczyt ostatnich
poznigjszego odtworzenia, a takze przesianie zarejestrowanych zdarzen
do innych urzadzen. Odczyt konfiguracij

przetacznika
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Automatyczne urzagdzenia przetaczajace
od 125 do 3200 A

Panel czotowy modutu automatyki SZR

3

1. Gniazda do instalacji wtykowych modutéw opcji.

2. Podswietlany wyswietlacz LCD.

3. Diody LED sygnalizacji dostepnosci Zrodet zasilania i pozycji przetacznika.
4, Przyciski do programowania i wyboru trybu pracy.

alys-p_001x a1

Komunikacja i konfiguracja
Oprogramowanie konfiguracyjne EasyConfig

Oprogramowanie EasyConfig to doskonale
narzedzie pozwalajgce na uproszczenie
kompleksowej konfiguracji przetgcznikow.

Umozliwia konfiguracje nastepujacych parametrow:
* typ aplikacji,

* progi napiecia i czestotliwosci,

e liczniki czasu,

* wejscia / wyjscia. ..

alys 849 b gb

Webserwer

Dzieki opcjonalnym modutom, ATyS p moze
komunikowac sie z uzyciem protokotow
Modbus | Ethernet.

Modut komunikacyjny Ethernet jest wyposazony
w serwer stron www, kidry zapewnia dostep
do urzadzenia ATyS p przez przegladarke
internetowa.

Serwer sieciowy (webserwer) pozwala na:

» podglad stanu zrodet zasilania | pozycji
przelgcznika,

» pdezyt wartosci napiec,

* podglad parametrow,

* dostep do rejestru zdarzen.

alys 850 a
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Automatyczne urzadzenia przetaczajace
od 125 do 3200 A

Numery zamowieniowe

Blok kontroli
Iy (A) / Mostki do napiecia
Rozmiar Liczba taczenia i zasilania Ekrany ochronne Styki
obudowy biegundéw ATyS p zaciskow pomocniczego zaciskow Ostony zaciskow  Moduly opcji pomocnicze
3P 9573 3012
125/B3
4P 9573 4012
3P 3P 3P
A7 548 J81h 1559 3012 2694 3014% 1509 3012
160/ B3 4109 0019
4P 95734016 £ s s
1559 4012 2694 40149 1509 4012
3P 9573 3020
200/ B3
4P 9573 4020
3P 9573 3025 1559 3025
250 (B4 4109 0025
4P 9573 4025 1559 4025
3P 9573 3031 3P 3P 1599 0502
315/B4 2604 3021@ 1509 3025
4P 9573 4031 ar 4P 4P .
4109 0039 1559 3040 2694 4021% 1509 4025 Komunikacja, port
3P 9573 3040 4P RS4885, protokot
400/ B4 1559 4040 L\ﬂsgsDDBu[éE'za
4P 9573 4040
2 wejscia /
3P 9573 3050 2 wyjscia
500/ B5 4109 0050 ap 3p 3p 1599 2001
AP SHFS 00 1559 3063 2694 3051% 1509 3063 -
2 Komunikacia
o S 1550 4063 2604 40510 1509 4063 Ethernet
630/ B5 4109 0063 4825 0203
4P 9573 4063
Komunikacja
P 3P 9573 3080 Ethernet z bramka
3p RS485
4P 9573 4080 1559 3080 4825 0204
4109 0080
3P 95733100 g 3p -
1000/ B6 1559 4080 1509 3080 WSE?E gﬁggowe
4p 9573 4100 4P
14000 Wyjscia impulsowe 1599 0532
3P 95733120 1559 3120 4825 0090
1250/ BB 4109 0120
4P 9573 4120 1559 4120
3P 9573 3160 1559 3160 1509 3160
1600 / BT 4109 0160
4P 9573 4160 1559 4160 1509 4160
3P 9573 3200
2000/ B8
4p 9573 4200
3P 3P
2R 95733250 " 1559 3200 1509 3200
2500/ B8 m Z aparatem
4p 9573 4250 it ok
1559 4200 1509 4200
3P 9573 3320
3200/B8
4P 9573 4320

(1) Patrz "Zestawy do faczenia zaciskow" strona 329.
(2] W celu zapewnienia peinef ochrony zaciskow gomych | doinyveh przedniego | tylinego rozigeznika nalezy zamowic 4 szt. (3 szt. jezell zainstalowanio mosthil.
Do gchrany zaciskow gdrmych i dolnych rozlacznika z przedu aparatu nalezy zamowic 2 szt.
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Iy, (A) /
Rozmiar Liczba
obudowy biegunéw

3P
125/B3

4P

3P
160/ B3

4P

3P
200/B3

4P

3P
250/ B4

4P

3P
315/B4

4P

3P
400/ B4

4P

3P
500/ B5

4P

ap
630/B5

4P

3P
800 /BB

4P

3P
1000/ B6

4P

3P
1250/ B6

4P

3P
1800/ BY

4P

3P
2000/ B8

4P

3P
2500 /B8

4P

3P
3200/ B8

4p

(1) Instaiowane fabrycznie.

~S0comec
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ATyS p
9573 3012

9573 4012
9573 3016
9573 4016
9573 3020
9573 4020
9573 3025
9573 4025
9573 3031
9573 4031
9573 3040
9573 4040
9573 3050
9573 4050
9573 3063
9573 4063
9573 3080
9573 4080
9573 3100
9573 4100
9573 3120
9573 4120
9573 3160
9573 4160
9573 3200
9573 4200
9573 3250
9573 4250
9573 3320
9573 4320

Przetwornica
do zasilania
przetacznikow ze
Zrodia DC

12V DG/
230V AC
1599 5012

24N DCY
230V AC
15995112

48V DC/
230V AC
1599 5212

Blokada

w 3 pozycjach

9599 0003"

9599 00041

dzwigni napedu

AlyS p

Automatyczne urzagdzenia przetaczajace

Akcesoria do
blokowania

zamkiem drzwi

Do zamka
RONIS ELT1AP
w pozyci 0
9599 1006

1539 0012

Do zamka
RONIS EL11AP
w pozycji 0
9599 1004

1539 0080

Uszczelka na

od 125 do 3200 A

Dystansowe
wsporniki

montazowe Zdalny interfejs

1 zestaw
2 wapornikow
dystansowych
1509 0001

ATyS D20
9599 2020
+
Przewod
z wiyczkami BJ45
1599 2009

Katalog 2018-2019
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Rodzina ATyS

ATyS 1, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Akcesoria
Ekrany ochronne zaciskow

acces_206_a 2 cal

=
[ : .
‘N Przeznaczenie Zalety
% Ochrona IP2X przed bezposrednim Otwory w przednig] Sciance umozliwiajg
'E kontaktemn z zaciskami lub elementami termograficzny pomiar temperatury bez
(L fgczacymi, demontazu ekranu.
o Rozmiar Liczba
I (A) obudowy biegunéw Miejsce montazu Indeks
125... 200 B3 3P Géra / d6t/ przod (1) / tyt (I} 2694 30141
125 ... 200 B3 4P Gdra / dét/ przod (1) / tyt (1l) 2694 4014742
250 ... 400 B4 3P Gora / dot/ przod ) / tyt (1I) 2694 30212
250 ... 400 B4 4p Gora / dét/ przad (1) / tyt (Il 2694 40217
500 ... 630 B5 3P Gora/ dot / przad (1) / tyt (Il 2694 3051114
500 ... 630 B5 4P Gara / dét/ przad (1) / tyt (II) 2694 4051
(1) W celu zapewriienia peingl ochrony zaciskdw gdmych i dolnych przedniego i tyinego rozigeznika nalezy zamowic 4 szt.
(3 szt. jezeli zainstalowano mosi).

{2) W celu zapewnienia ochrony zaciskaw gomych | dolnych rezigcznika z przodu aparatu nalezy zamowic 2 szt.

acces 207_a 2 cal

Ostony zaciskow
Przeznaczenie
Chronig przed bezposrednim dotknieciem Do ochrony zaciskéw gornych i dolnych
gornych lub dolnych zaciskdw aparatu lub przefgcznika zamow 1 szt.
glementdw pofgczen.
Rozmiar | ‘
I (A) obudowy Liczba biegundw | Miejsce montazu Indeks = = |
125.... 200 B3 | ap Géra dol 15003012 nNgg OL OO _‘1 >
125... 200 B3 4P : Gora| dot 15094012 | @15, £ T
250.... 400 B4 3P _ Gérai ddl 15093025 °® & = e .‘}:_,j_'.;
250... 400 B4 4p Gora i dol 15094025 | M
500... 630 BS 3P Gora dot 15093063 | S
500 ... 630 B5 4p Géra | doi 15094063 |
800 ... 1250 B6 3P , Goéraidd 15093080 |
800 ... 1250 B6 4P ' Gorai doi 15094080 |
1600 B7 3P Gora ddl 15093160 |
1600 B7 4P Gora | dol 15094160 |
2000 ... 3200 B8 3P Gora i dél 15093200 |
2000 ... 3200 B8 4P Géra i dot 15094200 |

Mostki do tgczenia zaciskow

Przeznaczenie
Uzyskanie wspolnego punktu w kazdej fazie na gérnych lub dolnych zaciskach przelacznika.

acces 205 a 2 cal

acces 041 a_1_cat

I (A) | Rozmiar obudowy Przekréj (mm) Indeks

125... 200 : B3 ﬁ 20x2.5 41090019
250 | o 25x2.5 4109 0025
315 ... 400 , 32x5 4109 0039
500 | - 32x5 4109 0050
630 ' 50x%5 4109 0063
800 ... 1000 | - 50x6 4109 0080
1250 ' 80x8 4109 0120
1600 | B7 90x 10 4109 0160
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Rodzina ATyS

ATyS 1, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Zestawy do tgczenia zaciskow

Przeznaczenie

; ; ; ; Rys. 1
Do aparatow od 2000 do 3200 A. Po wykonaniu pofgczen, aparat jest gotowy s
Umozliwiaja: do zintegrowania w rozdzielnicy.
- Polaczenie ptaskie: pomiedzy dwoma
zaciskami tego samego bieguna (rys. 1). Zaciski przefacznikow 3200 A sa fabrycznie
- Pofaczenie krawedziowe: pomigdzy u:vyposaiqne w mo;tkj (eiemlent‘ A). Zestawy g
dwoma zaciskami tego samego srub nalezy zamawiac oddzielnie. -
bieguna wyprowadzone do podtaczenia g
prostopadle do zaciskdw aparatu. g
- Polgczenie mostkujace zaciskdw gornych =
lub dolnych (rys. 3).
Polaczenie: ilosci podane w ponizszej tabeli dotycza liczby elementow wymaganych na jeden
biegun aparatu przy potaczeniu Z jednej strony (gora ub doi). (1) Polgczenie 1-biegunows: 1 biegun aparatu (gormy | doiny)
Polaczenie mostkujace: podane ilosci dotycza liczby elementdw wymaganych do wykonania jednego siiada sig z dwoch zaciskow szynowych, kidre majq byc
polgczenia mostkujacego miedzy tymi samymi biegunami przefacznika w obu torach mocy. P EEONe B RSOl
2000 i 2500 A 3200 A ST
Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3
Potaczenie Polaczenie Potaczenie Potaczenie
mostkujace mostkujace
Indeks Plaskie Krawedziowe I-1 Plaskie Krawedziowe 1-1
z w
g 2 : g
Mostek - glement & 26191200 1 1 el aposie Zaparatem  Z aparatem 2
Zostan SDIIMM - seeg 201 10 o 100 o7 é:
Zestan SR ASTM - g6eg 1200 11 10 g
Profil T+zestaw srub -
Herentc 26291200 1 1 1 1
Profil L+zestaw srub -
M — 26391200 1 1
Szyna+zestaw Srub -
AoentE 41090320 1 1

(1) Dobierz diugose sruby odpowiednio. do gruboscl igczonych szyn; jezeli faczna grubosc szyn jest wigksza niz 20 mm, zastosuf
Sruby 45 mm,

12) W przypadku potaczeri mostkujgoych, wymagane sa 2 zestawy srub oo wykonania kazdego polgczenia migdzy dwoma
zaciskami fego samego bieguna toru mocy przelgoznika. Rys. 3

Tak wyliczone ilosci elementow nalezy nastepnie pomnozy¢ przez liczbe zaciskow (punktow

potaczen) aby ustali¢ facznag, wymagana ilos¢ kazdego typu akcesoridw fgczeniowych do

wybranego typu podiaczenia.

Przyktad: dla 4-biegunowego przefacznika 2500 A z polaczeniem krawedziowym zaciskow

gornych (rys. 2) i polaczeniem mostkujacym zaciskdw dolnych (rys. 3) wymagane sg

nastepujace ilosci poszczegdinych elementow:

Element Potaczenie krawedziowe gorne - ilosé | Potaczenie mostkujace doine - ilos¢  kaczna ilosé

A 8 8 | 16
B 0 8 8
(¢ 8 4 | 12
D 8 0 f 8
E 0 4 | 4

Nieroztgczalny biegun neutralny

Przeznaczenie

Zestaw montazowy tworzy state potaczenie miedzy zaciskami zasilajgcymi i odphywowymi
z przefgeznika do kiérych jest podiaczony przewod neutralny, zapewniajgc tym samym
bezprzerwowe przetgczanie toru neutralnego.

I (A) Rozmiar obudowy Indeks

125....200 B3 9509 0012
200...315 B4 9509 0025
400 B4 9509 0040
500 .., B30 Bs 9509 0063
800 ... 10C0 B6 9509 0080
1250 B8 9509 0120
1600 B7 9509 0160
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Rodzina ATyS

ATyS r, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p

od 125 do 3200 A

Akcesoria (cigg dalszy)
Transformator dopasowujacy

Przeznaczenie

Do aplikacji bez przewodu neutralnego. Transformator dostarcza

napiecie 230 V AC niezbedne do zasilania przetacznikow ATyS.

Przetwornica do zasilania przetacznikow ze zrodta DC

Przeznaczenie

Pozwala na zasilanie przetacznikéw ATyS ze Zrddfa pradu statego
12 lub 24 V DC. Nalezy ja instalowac mozliwie jak najblizej zrodta

zasilania DC.

I (A) Rozmiar obudowy Indeks

125 .., 3200 B3...B8 1599 4064
Rozmiar

I, (A) obudowy Napiecie robocze Indeks

125 ... 1600 B3...B7 12V DC /230 W AC 1599 5012

125 ... 1600 B3..B7 24\ DG/ 230V AC 1599 5112

125 ... 1600 B3...B7 48V DC /230 VAC 1599 5212

Blok kontroli napigcia i zasilania pomocniczego

Przeznaczenie

Do zasilania pomocniczego i podania
napiecia {4 przewody, 3 fazy) z ocbwoddw
mocy na modut automatyki SZR urzadzer
ATyS t, g oraz p. Wykenanie ogranicza

do minimum wystgpienie awarii i eliminuje
koniecznosc zabezpieczania potaczen.

Do ATyS t, g oraz ATyS p - 3-biegunowe

I (A)
125....200
250

315... 400
500 ... 630
800 ... 1000
1250

1600
2000 ... 3200

Do ATyS t, g oraz ATyS p - 4-biegunowe
In (A)

125...200

250

315...400

500... 630

800 ... 1000

1250

1600

2000 ... 3200

Przekaznik napieciowy

Przeznaczenie

Przekaznik monitoruje jedno zrodio zasilania.

Opis
Przekaznik DS

Katalog 2018-2019

Blok mozna instalowac na gérnych lub
dolnych zaciskach przefacznika zaleznie
od konfiguracji.

Uwaga: wersja 3-biegunowa nie jest
wyposazona w pofaczenia
zasilania pomocniczego
modutu automatyki SZR

urzadzenia.

Rozmiar obudowy Indeks
B3 1559 3012
B4 1559 3025
B4 1559 3040
B5 1559 3063
B6 1559 3080
B6 1559 3120
B7 1559 3160
B8 1559 3200

Rozmiar obudowy Indeks
B3 1559 4012
| B4 1559 4025
B4 1559 4040
[ B5 1559 4063
B6& 1559 4080
| B6 1559 4120
B7 1559 4160
| B8 1559 4200

W przypadku awarii przekaznik zamyka styk
sygnalizacyjny.

Indeks
192X 0056

Od 125 do 630 A

atys 606 a_1_cal

Od 800 do 3200 A

alys B0O3_a 2 cat

alys 762 a 1_cat

"Swweowy !
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Uszczelka

Przeznaczenie

Rodzina ATyS

ATyS 1, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Uszczelka zapewnia estetyczne wykorczenie otworu w drzwiach rozdzielnicy pod panel czotowy

przefacznika ATyS.
ATySr

I (A}
125 ... 830
800 ... 3200

ATySd,t,gorazp

lin (A)
125 ... 630
800.... 3200

Styki pomocnicze
Przeznaczenie
Wyprzedzenie na wytaczenie i sygnalizacja
pozycii | i ll. Kazdy numer zamowieniowy
oznacza 2 styki pomocnicze NO.NZ,
po jednym dla pozycji | i ll. Mozliwosc
zainstalowania do 2 stykow pomocniczych
na pozycie (1 l).

Rozmiar obudowy Indeks
B3...B5 1529 0012
B6 ... B8 1529 0080

Rozmiar obudowy Indeks
B3 ...B5 1539 0012
B6... B8 1539 0080

Styki pomocnicze do wspdtpracy ze
sterownikami PLC: prosimy o kontakt.
Przetaczniki ATyS sa standardowo
dostarczane z 1 stykiem pomocniczym NO
dla kazdej z trzech pozycii (I, 0 1 11).

Prad taczeniowy |, (A)

Prad
Rozmiar znamionowy, 250VAC @ 400V AC 24VDC 48V DC
Iy, (A) obudowy A) AC-13 AC-13 DC-13 DC-13
125... 3200 | B3...B8 16 12 8 14 B
Rozmiar

I, (A) obudowy Typ montazu Indeks
125..,630 B3 B5 Instalowane przez Klienta 1599 0502
800 ... 1600 B6...B7 Instalowane przez Klienta 1599 0532

B 2 styki pomocnicze na
20005200 68 pozycie w standardzie

Dystansowe wsporniki montazowe

Przeznaczenie
Zwiekszaja 0 1 cm odlegtosc zaciskow
aparatu od plyty montazowe;.

Moga rowniez stuzy¢ do wymiany
oryginalnych dystansowych wspornikow

montazowych.
I (A) Rozmiar cbudowy Opis Indeks
125 ... 630 B3 ...B5 1 zestaw 2 wspormikow dystansowych 1509 0001

Blokada w 3 pozycjach (I - O - I)

Przeznaczenie

Pozwala na blokowanie przetacznika w kazdej pozyciji tj. I, 0 Il (instalowana fabrycznie).

ln (A)
125 ... 630
800 ... 3200

Rozmiar ocbudowy Indeks
B3 ...B5 9549 0003
BBi... BB 9599 0004

Blokowanie przetgcznika zamkiem

Przeznaczenie

W trybie sterowania recznego umozliwia zablokowanie aparatu zamkiem typu RONIS EL11ARP
(instalowana fabrycznie, zamek zamawiany oddzielnig). Standardowo blokowanie jest mozliwe

w pozycji 0. Blokowanie we wszystkich pozycjach (I, 0 i ll) wymaga dodatkowo zamdwienia

opcji "Blokada w 3 pozycjach”.

I (A)
125...680
800 ... 3200

~S0comec
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Rozmiar obudowy Indeks
B3...B5 9599 1006
B6... B8 9599 1004

atys_596_a_2_cat

7 -

‘:’I,

800 ... 1600 A

acces_396_a

Jezeli do danej aplikacji wymagana jest
wigksza ilos¢ stykow pomocniczych,
prosimy o kontakt.

acces_397_a

125 ...630 A

—
atys 009 a 2 _cat

atys_867_a

atys_868_a
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Rodzina ATyS

ATyS r, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Akcesoria (cigg dalszy)
Przektadniki pradowe

Przeznaczenie - tylko do ATyS p I

Umozliwiaja pomiary parametrow sieci oraz ;”,:: ,

pradow obciazenia | mocy przez ATyS p. 5— i
7

Numery zamdwieniowe

Patrz katalog “Pomiary, monitorowanie,
ocena jakosci zasilania 2017/2018”,

CE )

[P
Oizfozpoe]e]

Wiykowe moduty opciji

Przeznaczenie - tylko do ATyS p

Liczba mozliwych do zainstalowania w przetaczniku modutow

@

L |
)
i
!

JU N
trafo_025_a_2_cat

VIV o= e TTTT

atys_829_c_1_pl_cat

T (@

W przetgczniku ATyS p mozna zainstalowac maksymalnie cztery moduty opcji chyba, ze zainstalowano modut komunikacji Ethernet. W takim
przypadku, oprocz modutu komunikacyjnege Ethernet mozna podtaczy¢ maksymalnie kolejne dwa moduty opcii.

dirls_447_a 1 cat

diris_449_a_1_cal

difls_777_a_1_cat

_cat

dirls_776_a,

dirls_448 a | _cat

dirls_445_a_1_cat

Komunikacja, port RS485, protokét JBUS/MODBUS?

* Port RS485, protokat JBUS/MODBUS®
(szybkosc transmisji do 38400 boddw).

2 wejscia / 2 wyjscia

« W jednym module dostepne sg 2 programowange wejscia
i 2 programowane wyjscia.

Komunikacja Ethernet

* Protokot Medbus TCP lub Jbus/Modbus RTU po TCP.
* Whudowany serwer stron www (webserwer).

Komunikacja Ethernet z bramka RS485

» Protokot Modbus TCP lub Jous/Modbus RTU pa TCP.

= Do bramki mozna podtaczy¢ od 1 do 247 urzadzen komunikujacych
sig po magistrali RS485 w protokole Jbus/Modbus.

* Wbudowany serwer stron www (webserwer).

Wyjscia analogowe

» 2 wyjscia mozna programowa¢ na nastepujace parametry:
3, In, 3V, 3U, F, £ 2P, = 2Q, 8.

Wyijscia impulsowe

* 2 programowane wyjscia impulsowe (typ, waga i czas
trwania impulsu) na £kWh, =kVArh i KVAh.

Opis Indeks

Komunikacia, port RS485, protokdl MODBUS 4825 0092
2 wejscia / 2 wyjscia 1599 2001
Komunikacja Ethernet (wbudowany serwer stron www - websenwer) 4825 0203
Komunikacja Ethernet z bramka RS485, MODBUS (wbudowany serwer stron www - webserwer) 4825 0204
Wiscia analogowe 4825 0093
Wigcia impulsowe 4825 0090
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trafo 077_b_1_cat

~Socomec

Innovative Power Solutions



Rodzina ATyS

ATyS 1, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Zdalne interfejsy

Przeznaczenie ATyS D20 - do ATyS p

Whyswietlanie informacji o dostepnosci zrodet Opradcz funkcji realizowanych przez ATyS D10,

(sieci) i pozycji przetgcznika na drzwiach ATyS D20 jest wyposazony w wyswietlacz

rozdzielnicy. i Klawiature pomocniczg dzigki czemu pozwala  E E
Interfejsy sa zasilane z przefacznika ATyS w pelni "odmigjscowic” lokalng klawiaturg 3 =
przez kabel z wiyczkami RJ45, przelgcznika i dostepne z nigj funkcje. B g8

Maksymalna odleglos¢ dla polaczenia: 3 m. Stopieri ochrony: IP21.
ATyS D10 - do ATyS d, ATyS t oraz ATyS g Montaz tablicowy

Wyswietlanie informaciji o dostepnosci sieci 2 otwory @ 22.5.

i pozycji przetacznika. Podigczenie do przelacznika

Stopieri ochrony: IP21. nieekranowanym przewodem (UTP) _ & -
z wtyczkami RJ45. hid A
Przewod zamawiany oddzielnie. i o

Opis Indeks 2 =

ATYS D10 9599 2010 i H

ATyS D20 9599 2020

Interfejsy sa zasilane z przetacznikow ATyS  Otwory montazowe

Przewdd do podtaczania zdalnych interfejséw

Przeznaczenie Dane techniczne ’
Podtaczenie zdalnego interfejsu (ATyS D10 Prosta wtyczka RJ45, 8 przewoddw, kabel / . -
lub ATyS D20) do urzadzenia sterujacego nieekranowany (UTP), diugos¢ 3 m. t N |

acces_2089_a_2_cat

(ATyS d, t, g lub p). § P ?I
Do ATyS d, t, g oraz p \ o
Opis Diugosc Indeks 5

Przewdd z wtyczkami RJ45 3m 1599 2009

Plombowana ostona panelu czotowego

Przeznaczenie - do ATyS toraz g
Chroni przed nieuprawnionym dostgpem do panelu konfiguracyjnego przetacznikdw ATyS t oraz g
(plomby w zestawie).

I (A) Rozmiar obudowy Indeks
125 ... 3200 B3...B8 9599 0000

atys_870_a

Kluczykowy przetacznik trybu sterowania Automatyczny/Reczny
Przeznaczenie
Zastepuje standardowy, dzwigniowy przetgcznik wyboru trybu sterowania Automatyczny/Reczny.

I (A) Rozmiar obudowy Indeks
125.... 8200 B3 ... B8 9599 1007

atys_869_a

Uktad podwdjnego zasilania — DPS

Przeznaczenie
Umozliwia zasilanie przetgcznika ATyS r z dwadch Zrodet zasilania pomocniczego (sieci) ®
230V AC, 50/80 Hz.

Wejscie

* \Wejscie uznawane jest za ,aktywne" od 200 V AC.

» Maksymalne napiecie: 288 V AC.

» \Wewnetrzne zabezpieczenie: kazde wejscie jest chronione bezpiecznikiemn 3.15 A,

» Pojemnosé zaciskéw: maks. 6 mmé2. 7

* Obudowa: 4 moduty szerokosci.

atys 612 a2 cat

Opis Indeks
DPS 1599 4001

N
] ;
=

atys 618 a_1_cat

112 Wejscia
@ 3. Wyjscie @
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Rodzina ATyS

ATyS r, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Czesci zapasowe

Etykieta panelu czotowego do ATyS p

Etykieta jest wymagana tylko do przelgcznika ATyS p pracujacego w aplikacjach, w ktérych
Zrodio 2 jest podigczone do rozigeznika | (z przodu) aparatu, a Zrodio 1 do roztacznika nr Il

(z tytu). Oznaczenie rozlacznikow (pozycii) | 11l na etykiecie jest odwrdcone w porownaniu ze
standardowym oznakowaniem.

Typ urzadzenia Indeks
ATyS p 9599 1008

Moduty sterujgce i moduty automatyki SZR

Moduty sterujace i moduty automatyki SZR urzadzen ATyS d, t, g oraz p sg fatwe do wymiany
w przypadku usterki, Wymiana jest mozliwa bez przerywania zasilania odbiordw.

Typ urzadzenia Indeks

AySd 9539 2001

ATyS1 9549 2001

ATyS g 9559 2001

ATYSp 9579 2001
Blok napedu

Bloki napedu urzadzen ATyS r, d, t, g oraz p sa tatwe do wymiany w przypadku usterki.
Wymiana jest mozliwa bez przerywania zasilania odbiorow.

I (A) Indeks

125...200 | 95095020
250 ... 400 9509 5040
500 ... 630 | 95095063
800 ... 1250 9509 5120
1600 | 95095160
2000 ... 3200 9509 5320

Tory mocy

Jezeli musisz wymienic tory mocy urzadzenia ATyS 1, d, 1, g lub p, zamdw przetacznik typu
SIRCOVER. Patrz strona 264.

Katalog 2018-2019
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Rodzina ATyS

ATyS 1, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Przetgczniki ATyS w obudowach
Ogodlna charakterystyka

ATySdiATySp
» QOdporne na udary mechaniczne i zapylenie.  ® Materiat: stal, grubosé 2 mm.

» Stopien ochrony: IP54. » Powtoka: lakier epoksydowy.

e Kolor; RAL 7035. » Montaz: 4 uchwyty do samodzielnego

* Podiaczenie: przez pokrywe goma lub montazu na $ciane do < 400 A, nogi do
dolng do 250 A, powyzej tylko przez ustawienia na podtodze od 630 A.
pokrywe dolna. * Drzwi: peine na zawiasach.

* Styki pomocnicze wyprowadzone na listwy e Zamknigcie drzwi: 3 mm klucz
zaciskowe. dwutopatkowy {w zestawig).

|
ATyS d ATyS p

I (A) Liczba biegunéw Indeks Indeks
125 4P 17234012 1763 4012
160 4P 1723 4016 1763 4016
250 4P 1723 4025 1763 4025
400 4P 1723 4040 1763 4040
630 4P 1723 4063 1763 4063
BOO 4P 1723 4080 1763 4080
1000 4P 17234100 1763 4100
1250 4P 17234120 1763 4120
1600 4P 17234160 1763 4160
2000 4P 1723 4200 1763 4200
2500 4P 1723 4250 1763 4250
3200 4P 1723 4320 1763 4320

Wymiary

alys_621_o.1_gh_cal

1) Uchwyty do montazu na Sciang w cbudowach do 400 A.
{2) Nogi do ustawienia na podiodze od 620 A (dodaj 200 mm do wymiaru H).

L 13) Interfejs ATyS D10 lup ATyS D20 (opcja).
Maksymalny
przekrdj kabla Cu
Iy (A) (mm?) H {mm) W (mm) D (mm) M (mm) N (mm) Z1 (mm) Z2 (mm) Waga (kg)
125 50 650 | 400 300 448 | 608 38 134 25
160 7a 650 400 300 448 | 608 38 134 25
250 120 1000 650 475 £98 958 39.85 1345 45
400 240 1000 650 475 698 | 958 395 134.5 50
B30 2x 185 1000 650 475 53 190 70
800 2x%240 1200 800 660 | | 66.5 2535 135
1000 4 %150 1200 800 660 66.5 2635 140
1250 4x185 1600 1000 830 | 66.5 2535 270
1600 4 %240 1600 | 1000 830 | B67.5 2535 378
2000 8% 150 2000 1000 1000 | 400
2500 Bx 185 2000 | 1000 1000 400
3200 B x 240 2000 1000 1000 | 400
ZssocomecC Katalog 2018-2019
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Rodzina ATyS

ATyS r, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Dane techniczne wedtug IEC 60947-3 i IEC 60947-6-1
od 125 do 630 A

Prad cieplny |, do 40°C 125 A 160 A 200 A
Rozmiar obudowy B3 B3 B3
Znamionowe napiecie izolacii U, [V) (obwody mocy) 800 800 800

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uy (kV) (obwady mocy) B8 8 8

Znamicnowe napiecie zolacii U, (V) (obwody kontrolne) 300 300 300
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uy, (kW) (obwody kontrolne) 4 4 4
Znamionowy prad taczeniowy |, (A) zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowe napigcie faczeniowe Ue Kategoria uzytkowania A/BM A/BM A/B
N5V AC AC-21 A/ AC-21B 125/125 | 1680/180 | 200/200
415V AC AC-22 A/ AC-22B 125/125 | 160/160 &= 200/200
415\ AC AC-23 A/ AC-23B 125/25 | 160/160 | 200/200
500 W AC AC-21 A/AC-21B 1256/125 | 160/160 | 200/200
500 W AC AC-22 A/ AC-22B 125/125 | 160/160 | 200/200
500V AC AC-23 A/ AC-23B 80/80 80/80 80/80
B30 W ACH AC-21 A/AC-21B 125/125 | 180160 | 200/200
B0V ACH AC-22 A/ AC-22 B 125125 | 125M125 | 125/125
690 V ACH AC-23 A/ AC-23B 63/80 £3/80 £3/80
220V DC DC-21 A/DC-21B 125/125 | 1680160 | 200/200
220V DG DC-22 A /DC-22B 125/125 | 160/160 | 200/200
220V DC DC-23 A/ DC-23B 125/125 | 125/1256 | 125/125
440V DCH DG-21 A/DC-21B 1260125 | 125/126 | 125125
440V DC# DC-22A/DC-22B 1257125 | 1251125 | 125(25
440V DCH DC-23 A/ DC-23B 1261125 || 125125 || 125/125
Znamionowy prad taczeniowy l. (A) zgodnie z IEC 60947-6-1
Znamionowe napiecie faczeniowe Ue Kategoria uzytkowania
415V AC AC-31B 125 160 200
415V AC AC-32B
415V AC AC-33B
Prad znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami gG zgodnie z |[EC 60947-3
Prad znamionoy\:vy mar;iowy umowny z bezpiecznikami przy 415V AC 100 100 50
(kA rms, wartosc spodziewana)
Prad znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami przy 690 V AC
(k& rmis, wartose spodziewana)
Prad znamionowy bezpiecznika (A} 125 160 200
Wytrzymato$¢ zwarciowa bez zabezpieczenia zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowy. prad krétkotrwaly wytrzymywany 0.3 s ., przy 415 V AC (ké nms) 12 12 12
Znamionowy prad krdtkotrwaly wytrzymywany 1 s |, przy 415 V AC (kA ms) 7 7 i
Znamionowy szezytowy prad wytrzymywany przy 415V AC (kA) 20 20 20
Wytrzymato$¢ zwarciowa bez zabezpieczenia zgodnie z |IEC 60947-6-1
Znamionowy. prad krotkotrwaly wytrzymywary 30 ms l.,, przy 415V AC (kA rms) 10 10 10
Znamionowy prad krétkotrwaly wytrzymywary 80 ms ., przy 415 V AC (kA rmis)
Podtaczenia
Minimalny przekrdj kabla Cu (mm?) 35 50
Zalecany przekrdj szyny Cu (mm?2)
Maksymalny przekroj kabla Cu {mm?) 50 120
Maksymalna szerokosc szyny Cu (mm) 25 25 25
Moment dokrecajacy min./maks. (Nm) 9713 913 913
Czas przetaczania (napiecie znamionowe, po otrzymaniu komendy)
-1 lub 111 {s) 0.85 0.85 0.85
1-0 lub 11-0 {s) 0.55 0.55 0.55
Minimalny czas trwania przerwy beznapieciowej -1l () 0.3 0.3 03
Zasilanie pomocnicze
Min./maks. (v AC) 166/332 | 186/332 | 166/332
Pobdr mocy przez obwody zasilania pomocniczego
Rozruchiznamicnowy (V&) - ATyS r, ATyS d 184/92 184/92 184/92
Rozruch/znamionowy (VA) - ATyS t, g, p 206/114 | 206114 @ 206/114
Charakterystyki mechaniczne
Trwatose (lose cykdi faczeniowych) 10000 10000 10000
Waga ATySr3 P /4 P (kg) 57/69 | 57/69 | Bi/69
Waga ATyS d 3 P/ 4 P (kg 6.8/78 | 6.3(75 | 6375
Waga ATySt, g, p 3P /4P (kg) 6.8/80 | 68/80 | 68/80

(1) Kategona A = czeste czynnosci fgczeniowe, kategona B = sporadycane czynnoscl lgczeniows.

(2} Aparat 3-biegunowy: 2 bieguny polgczong szeregowe | podigezone do "+7, trzeci bisgun
podiaczony do "-" Zrddla zasitania DC.

(3} Aparat 4-biegunowy: po 2 bieguny pofaczone szeregowo | podizczone do "+ i -* Zrodia
zasiiania DC.

(5) Przy 690V AC.
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250 A
B4
1000
12
300

A/BH
2504250
250/250
200/200
250/250
200/250
200/200
200/200
160/160
125/125
250/250
250/250
200/200
2007200
200/200
200200

250
200
200

50

50

250

159
8"

10

95

150
32
20/26

09
05
0.4

166/332

276/118
298/137

8000
6.6/ 7.4
7.2/8.0
T.7/85

(4} Aparaly musza mied zainstalowane ekrany miedzyfazowe.

315A  400A 500A = 630A
B4 B4 B5 B5
1000 | 1000 1000 1000
12 12 12 12
300 300 300 300
4 4 4 4
A/BIM A/BIN A/B ASBIMN
315/315 400/400 500/500  630/630
315/315 400/400 500/500  630/630
315/315 400/400 500/500  500/630
315/315 400/400 500/500 = 630/630
200/315 200/400 500/500  500/500
200/200 | 200/200 400/400 | 400400
200/200 200/200 500/500  500/500
160/160 160/160 - 400/400 | 400/400
125/125 125/125 400/400 = 400/400
250/250 250/250 500/500  630/630
250/250 250/250 500/500  B30/630
200/200 200/200 500/500 = 630/630
200/200 200/200 500/500  630/630
200/200 200/200 500/500  630/630
200/200200/200 500/500  630/630
315 | 400 500 630
315 | 400 500 500
200 200 400 400
50 50 50 50
50 50 50 50
315 400 500 630
158 | 158 178 176
8# 8@ 118 108
30 30 45 45
10 10
10 128
120 185 = 2x95 | 2x120
2x32x5 2x40x5
240 | 240 2x185 @ 2x300
32 32 50 50
20/26  20/26  40/45 | 4D/M5
0.9 0.9 0.95 0.95
0.5 0.5 0.55 0.55
0.4 04 0.4 0.4
166/332 166/332 166/332 = 166/332
276/115 276/115 276/150  276/150
298137 298/137 298/172 | 298/172
8000 8000 5000 5000
6.7/7.8 B7/7.8 11.4/13.3 11:9/140
7.3/84 7.3/84 12,0139 12.5/148
7.8/89 T8/88 125/14.4 130/1541
s S0ocomec
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Rodzina ATyS

ATyS 1, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

od 800 do 3200 A
Prad ciepliny Iy, przy 40°C 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A
Rozmiar ocbudowy B6 B6 B6 B7 B8 B8 B8
Znamionowe napiecie izolach U; (V) (obwedy mocy) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Znamionowe napigcie Udarowe wytrzymywane U, (KV) (obwody mecy) 12 12 12 12 12 12 12
Znamionowe napigcie izolacji U, (V) {obwody kontrolne) 300 300 300 300 300 300 300
Znamionowe napigcie udarowe wytrzymywane Uy, (kV) (ebwody kontrolne) 4 4 4 4 4 4 4
Znamionowy prad taczeniowy |, (A) zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowe napiecie taczeniowe Ue Kategoria uzytkowania A/BIM A/BY A/BIY A/BM A/BT A/BY A/BM
NEVAC AC-21 A/ AC-21B 800/800 1000/1000 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000 /2500 -/3200
415V AC AC-22 A/ AC-22B 800/800 1000/1000 1250/1250 | 1600/1600 -/2000 /2500 -/3200
415V AC AC-23A/AC-23B 800/800 1000/1000' 1250/1250 | 1250/1250 | -/1600 /1600 -/1600
500V AC AC-21 A/AC-21B 800/800 | 1000/1000 1250/1250 1600/1600 | -/2000 -/2000 -/2000
500V AC AC-22 A/ AC-22B 630/630 = 800/B0O 10001000 | 1600/1600
500V AC AC-23 A AC-23B B630/630 @ B30/B30  BOO/BOD | 1000/1000
690V ACH AC-21 A/ AC-21B 800/800 1000/1000 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000 -/2000 ~/2000
690V ACH AC-22 A/ AC-22B 630/630 @ 800/B00  1000/1000 | 1000/1000
690V ACH AC-23 A7 AC-23B B830/630  B30/630  BOO/BOO 800/800
220V DC DC-21 A/DC-21B 800/800 | 1000/1000) 1250/1250 | 1250/1250
220V DC DC-22 A/ DC-22B 800/800 | 1000/10C0 1250/1250 | 1250/1250
220V DC DC-23 A DC-23B 800/800 1000/1000 12501250 | 12580/1250
440V DC# DC-21 A/DC-21B 800/800 1000/1000! 1250/1250 | 125041250
440\ DC# DC-22 A/ DC-22B 800/800 1000/1000 1250/1250  1250/1250
440V DC? DC-23A/DC-23B 800/800 1000/1000 1250/1250 | 1250/1250
Znamionowy prad taczeniowy |, (A) zgodnie z IEC 60947-6-1
Znamionowe napigcie faczeniowe Ue Kategoria uzytkowania
415V AC AC-31B 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200
415V AC AC-32B 800 1000 1250 1250 2000 2000 2000
415V AC AC-33B 800 1000 1000 1000 1250 1260 1250

Prad znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami gG zgodnie z IEC 60947-3
Prad znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami przy 415 W AC

(kA rms, wartosé spodziewana) 50 a0 100 109
Prad znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami przy 690 V AC 50 50 50
(kA rms, wartos¢ spodziewana)
Prad znamionowy bezpiecznika (A) 800 1000 1250 2x800
Wytrzymatos¢ zwarciowa bez zabezpieczenia zgodnie z [EC 60947-3
Znamionowy prad krdtkotrwaty wytrzymywany 0.3 8 |, przy 416 V AC (kA mns) 64 64 B4 8 78 78 78
Znamionowy prad krdtkotrwaty wytrzymywany 1 8 |, przy 415V AC (kA rms) 35 35 35 50 50 50 50
Znamionowy szczytowy prad wytrzymywany przy 415V AC (kA) 55 56 80 110 120 120 120

Wytrzymatos¢ zwarciowa bez zabezpieczenia zgodnie z IEC 60947-6-1
Zrarmionowy prad krétikotrwaly wytrzymywany 30 ms 1, przy 415 WV AC (ka ms)

Znamionowy prad krétkotrwaly wytrzymywany 80 ms I, przy 415 W AC (kA rms) 20 20 25 32 &0 50 50
Podtaczenia

Minimalny przekrdj kabla Cu (mme) 2x%185

Zalecany przekroj szyny Cu (mm?) 2x50xb | 2x63x5 2x60x7 |2x100x5|3x100%x5 2x100x 10 3x:100x10

Maksymalny przekroj kabla Cu (mim#) 4%185 4% 185 4x185 Bx185

Maksymalna szerokosé szyny Cu {mim) 63 63 83 100 100 100 100

Moment dokrecajacy min./maks. {Nm) 9/13 9/13 20/26 40/45 40/45 40/45 40/45
Czas przetaczania (napiecie znamionowe, po otrzymaniu komendy)

-l lub 11 () 28 2.8 2.8 29 2.8 28 2.8

-0 lub 11-0 (s) 1.4 1.4 14 14 1.8 1.8 1.8

Minimalny czas trwania przerwy beznapigciowe] -l (s) 1.4 1.4 1.4 15 1 1 1
Zasilanie pomocnicze

Min./maks. (W AC) 166/332  166/332 166/332 | 166/332 | 166/332  166/332 166/332
Pobdr mocy przez obwody zasilania pomocniczego

Rozruch/znamicnowy (V&) - ATyS r, ATyS d 460/184 | 460/184  4B0/184 | 480/230 @ 812/322 812/322 B812/322

Rozruch/znamionowy (VA| - ATyS t.g, p 482/206 | 482/206  482/206 | 482/252 | 834/344  B34/344 | 834/344
Charakterystyki mechaniczne

Trwalosce (losc cykli faczeniowyeh) 4000 4000 4000 3000 3000 3000 3000

Waga ATySr3 P/ 4 P (kg 2791322 28.4/329 28.9/336 | 83.1/39.4 | 50.7/61.6 B07/616 | 61.0/75.3

Waga AlySd 3P /4 P (kg) 28.5/328 29.0/33.5 28.5/34.2 | 33.7/40.0 | 51.8/622 51.3/622 | B61.8/758

Waga ATyS 1, g, p3P/ 4P kg 29.0/33.3  29.5/34.0 30.0/347 | 34.2/405 | 51.8/62.7 51.8/627 | 62.1/76:4

(1) Kategoria A = czeste czynnosci igezeniows, kategona B = sporadyczne czynnoscl lgczeniowe. (3] Aparaty muszg miec zainstalowane ekrany migdzyfazowe,
(2) Aparat 4-biegunowy: po 2 bieguny polgczone szeregowo | podigczone do *+" i '-" Zrodla
zasilania DC.
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Rodzina ATyS

ATyS 1, ATyS d, ATyS , ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Zaciski i podtgczenia
ATySr

2 B
Q)
2

k=]

E}zﬁlm&ad%:ﬁénﬂ etz e o] 2])
|

E~—rio
g
¢ | b fobafar] o o]

5|4 32 ’1“\11

Podstawowe Zrodio zasilania
[2] Rezerwowe Zrodho zasilania

1: Komenda - pozycia 0

2: Komenda - pozycia |

3: Komenda - pozycja ll

4: Priorytet dia pozycii O

5: Zamkniecie - wigczenie sterowania elekirycznego

6: Przekaznik dostepnosci przefgcznika (zamknisty jezeli aparat jest dostepny)
7: Styk pomocniczy, zamkniety jezeli przefacznik jest w pozycii ll

8: Styk pomocniczy, zamkniety jezeli przetacznik jest w pozycji |

9: Styk pomocniczy, zamkniety jezeli przetacznik jest w pozycji O

[1] Podstawowe zrodio zasilania
[2] Rezerwowe zrédio zasilania

1: Komenda - pozycja 0
2: Komenda - pozycja |
3: Komenda - pozycja ll
4: Priorytet dia pozycii 0
5: Zamkniecie - wiaczenie sterowania elekirycznego
6: Przekaznik dostgpnosci przefacznika
(zamknigty jezeli aparat jest dostepny)
T: Styk pomocniczy - zamknigty, jezeli przefacznik jest w pozyci |l
8: Styk pomacniczy - zamknigty, jezeli przefacznik jest w pozycji |
9: Styk pomacniczy - zamknigty, jezeli przefacznik jest w pozycii 0
10: Zdalny interfejs ATyS D10

Podstawowe Zrédio zasilania
[2] Rezenwowe Zrodio zasiania
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1: Komenda - pozycia 0

2: Komenda - pozycia |

3: Komenda - pozycia ll

4: Priorytet dla pozycji O

5: Zamknigcie - wigczenie sterowania elekirycznego

6: Przekaznik dostepnosci modulu napedu przetacznika

{zamknigty jezell naped jest dostepry)

7: Styk pomocniczy, zamkniety jezeli przefacznik jest w pozyci |l

8: Styk pomocniczy, zamkniety jezeli przefacznik jest w pozycii |

9: Styk pomocniczy, zamkniety jezeli przefacznik jest w pozycji O

10: Zdalny interfejs ATyS D10

11: Przekaznik dostepnosci modutu automatyki SZR
(zamknigty jezell modut jest dostepny)

; 12: Blokada trybu automatycznego

! 13: Reczne potwierdzenie powratu

i 14; Wybér priorytetowego zrodia zasilania

18: Praca z priorytetem lub bez priorytetu

16: Weiscia napigciowe

17: Weiscia zasilania pomocniczego

A Socomec
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Rodzina ATyS

ATyS 1, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Podstawowe Zrodio zasilania

[2] Rezerwowe zrddio zasilania (generator lub siec)

1: Komenda - pozycia 0
2: Komenda - pozycia |
3: Komenda - pozycja ll
4: Priorytet dla pozycii 0
5: Zamkniecie - wiaczenie sterowania elekirycznego
6: Przekaznik dostepnosci modulu napedu przefacznika
(zamkniety jezeli naped jest dostepny)
7: Styk pomocniczy, zamkniety jezeli przetacznik jest w pozycii ll
8: Styk pomeeniczy - zamknigty, jezeli przefgcznik jest w pozycii |
9: Styk pomaceniczy - zamknigty, jezeli przefgcznik jest w pozycii 0
10: Zdalny interfejs ATyS D10
11: Przekaznik dostepnosci modutu automatyki SZR
{zamkniety jezell modut jest dostgpny)
12: Blokada trybu automatycznego
13: Reczne potwierdzenie powrotu
14: Obeiscie nastawy licznika czasu 2AT
15: Siec-generator: priorytet dia testu pod obciazeniem
Siec-siec: praca z priorytetem lub bez priorytetu
16: Zdalny test bez obciazenia
17: Siec-generator: test pod obcigzeniem Siec-siec:
wybor zZrodia priorytetowego
19-20: Styki startu/zatrzymania generatora
7172 (19) T1/74 {20
Styk zamknigty  Styk otwarty
Styk otwarty  Styk zamkniety

Kolejnosc
Start generatora
Stop generatora
21: Wejscia napieciowe
22: Wejscia zasilania pomocniczego

Podstawowe Zrodio zasilania
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[2] Rezerwowe Zrédio zasilania

1: Komenda - pozycia 0
2: Komenda - pozycia |
3: Komenda - pozycia ll
4: Priorytet dia pozyciji O
5: Zamkniecie - wigczenie sterowania elekinycznego
8: Przekaznik dostepnosci modutu napedu przefacznika
{zamkniety jezell naped jest dostepny)
7: Styk pomocniczy, zamkniety jezell przetacznik jest w pozycii |l
8: Styk pomocniczy - zamknigty, jezeli przefgcznik jest w pozycii |
9: Styk pomacniczy - zamknigty, jezell przefacznik jest w pozycii 0
10: Zdalny interfejs ATyS D20
11: Przekaznik dostepnosci medutu automatyki SZR
{zamknigty jezell modut jest dostepny)
12-17: Programowane wejscia
18: Zasilanie pomocnicze wiykowych modutdw opciji
19-20: Styki startu/zatrzymania generatora

Kolejnose 71072 (19) 71474 (20)
Start generatora | Styk zamknigty = Siyk otwarty
Stop generatora Styk otwarty  Styk zamkniety

21: 4 gniazda dla wiykowych modufdw opcii

22: Wejscia do podiaczenia przekiadnikéw pradowych
23: Wejscia napigciowe

24: Wejscia zasilania pomecniczego
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Rodzina ATyS

ATyS r, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Wymiary
od 125 do 630 A /B3 do B5
J
<
L5
ol <| «| 2
<| <| @ 2
<
o
. Mechanizm do blokady przetacznika
maks, 3 kiddkami.
- A . Maksymalne pole cbrotu dzwigni
2 napedu recznego, kat obrotu 2 x 90°.
-~ W 3. Cbszar podigczen do modutu
E;' 8|8 5 automatyki SZR.
= H < 4. Dystansowe wsporniki montazowe.
] %ﬁ UI- 5. Ekrany ochronne zaciskdw.
@/ u 6. DzZwignia napedu recznego.
Ekrany
I (A} / ochronne Wymiary
Rozmiar Wymiary catkowite | zaciskdw Aparat montazowe Zaciski
obudowy A3P | A4P Cc AC F3P F4P H J3P [ J4P J1 M3P M4P T/ U V W X3P X4P Y |21 Z2 AA BA AC
125/B3 304 334 244 233 2BB8.5| 317 (151 154 | 184 34 | 12D | 150 36|20 25| 9 | 28 22 |35, 38 | 134 [135] 11510
160/ B3 304 334 | 244 233 286.5| 317 (151 154 | 184 |34 120 | 160 /36|20 |25 9 | 28 | 22 35|38 | 134 135 115/ 10
200/ B3 304 334 244 233 2865 | 317 |151] 154 | 184 |34 | 120 | 160 (36|20 (25| 9 | 28 | 22 |85 38 | 134 13511610
250/ B4 345 395 244 | 288 328 | 378 |152| 195 H 245 35 160 | 210 50|25 |30 11| 83 | 33 353951335 160 130 15
315/B4 345 | 395 | 244 288 828 | 378 152 195 | 245 35 160 | 210 50|35 B85 11| 33 83 B3.5/39.5/1335 170 140 15
400/ B4 345 395 244 | 288 328 | 378 152 195 | 245 35 160 | 210 50_ 85135 11| 388 33 35/395|1335 170140 15
500/ BS 394 454 | 3208 402 377 | 437 (221| 244 | 304 34 210 | 270 65|32 50 14| 425 375 5 | 53 | 190 2601220 15
630/ B5 394 | 454 | 3205 402 377 | 437 221| 244 | 304 34 210 | 270 |65|45 |50 13| 425 875 § | 53 | 190 26022020
od 800 do 1600 A/ BB i B7
J
@\ M \
" | |
1 151 31 NE
o =7 =1
[} F
Q = g 8 g \
I L
E: & & & I = 1]
g RS £ 195 2 1
@ Y Y
= 1zsllx | T Tl T T —
F |21 |
D 253.5
) ) 293
1. Mechanizm do blokady przetacznika maks. 3 kicdkami. o
2. Maksymalne pole obrotu dzwigni napedu recznego, kat obrotu 2 x 90°, ]
3. Obszar podigczen do modutu automatyki SZR.
4. Oslony zaciskow.
5. Ekrany miedzyfazowe.
6. Dzwignia napedu recznego.
I (A) / Wymiary catkowite = Oslony zaciskow Aparat Wymiary montazowe Zaciski
Rozmiar ocbudowy B AC F3P F4P | J3P | J4P M 3P M 4P T U v X Y Z1  AA
800/ BB 370 461 504 584 | 306.5 | 386.5 255 338 80 500|805 475 T |6685| 321
1000/ B6 370 461 504 584 | 306.5 | 386.5 255 335 80| B0: | €05 | 475K T (665 321
1250/ B 370 4861 504 584 | 306.5 | 3865 255 335 80 | B0 | B5 |475 7 |B65 330
1600/ BY 380 531 596 716 | 3985 | 5185 347 467 120 | 80 44 53 8 |B87.5 288
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Rodzina ATyS

ATyS 1, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

od 2000 do 3200 A / B8
A
J
M 51.5 ﬁ
FSSE
ttl_£ 1
. ° L T LA
L e | 120 | 120 | 120 |sas Y B
2 | 21|
_g 425
521
Wymiary catkowite Ostony zaciskow Aparat Wymiary montazowe Zaciski
I (A) B AC A3P A4P J3P J4P M 3P M 4P T u v X Y Z1 AA
2000 .., 3200 380 531 596 716 399 519 347 AB7 120 an 44 53 8 675 288
Wymiary otworu pod panel czotowy
od 125 do 630 A /B3 do B5 od 800 do 3200 A / B6 do B8
ATySr AlySd,t,g,p ATySr AlySd,t,g,p
138
138
.. e
138 T
20 : I
I ] : } i D3
§ ! - ; G |11 . 8 = Bil L @ :
Y W : * zii%—%:i
b= oA | L= ALl
Zaciski
800i 1000 A/ B6 1250 A/ B6 od 1600 do 3200 A / B7 do B8
9 16 x 11 @12.5
)T 5 5
Fany N ) ; v AT —\I\
s S g
o015 7 || . PONNE: _ b o« HINGEN
O—0O 15 s VARND i i 5 5 T El
= 4 ‘ = o 25 | 25 9
85| | 33 | |85 g 15.75| |285| [15.75 d 30 | 30 g
50 60 45 45
90
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