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Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy typu LTL4A-3X3/1250/9

nr artykutu: T4911000
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Gléwne parametry

e Prad znamionowy |, = 1250A
o Napiecie znamionowe U, = 690V AC
¢ Napiecie znamionowe izolacji U; = 800V AC
o Przytgcze ptaskie M16
e Normy EN/PN 60947-3
OPIS

Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy LTL4A-3X3/1250/9
jest trzybiegunowym aparatem roztgcznikowym, rozigczanym
trojfazowo przeznaczonym do zabudowy na ptycie montazowe;.
Posiada w pokrywie otwory umozliwiajgce pomiar napiecia.
Standardowo wyposazony jest w zaciski Srubowe M16
z mozliwo$cig dotozenia zaciskow ramkowych.

Pokrywa roztgcznika wykonana jest z samogasngcego
tworzywa bez zawartosci halogenu. Wszystkie czesci
przewodzgce sg catkowicie chronione przed przypadkowym
dotknieciem.
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DANE TECHNICZNE

Parametry elektryczne

Napiecie znamionowe tgczeniowe Un \ AC690
Prad znamionowy tgczeniowy In A 1250
Prad cieplny z wkiadka topikowa I A 1250
Prad cieplny ze zworg [ A 1250
Czestotliwo$é znamionowa - Hz 40-60
Napiecie znamionowe izolaciji Ui Vv AC800
Warunkowy znamionowy prad zwarciowy lee | KAet 28 Eggga
Wytrzymatos¢ prgdowa krotkotrwata low | KAes 35
Kategoria uzytkowania - - AC-21B (690V/1000A)
AC-22B (500V/1250A)

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp | kV 8
Elektryczny okres uzytkowania (cykle tgczeniowe) - - 100
Strata mocy przy I (bez wkiadki topikowej) Py W 32
Wkiadki bezpiecznikowe
Wielkos$¢ wg. normy DIN 43620 4a
Maksymalny prad znamionowy (gL/gG) Iy | A | 1250 | 1000
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wktadce topikowej 110W
Parametry mechaniczne
Mechaniczny okres uzytkowania (cykle tgczeniowe) | 500
Przytacze kablowe

Przekréj zaciskanych kabli mm® Sruba M16

Moment dokrecenia Ma Nm 50-60
Stopien ochrony
Od strony czotowej Stan pracy IP20
(aparat zabudowany) Pokrywa przednia otwarta IP10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia T, °C - 25do + 55
Zaktadany tryb pracy praca ciggta
Uruchomienie zalezne uruchomienie reczne
Potozenie montazowe W pionie
Maksymalna wysoko$¢ montazu m do 2000
Stopien zabrudzenia 3
Kategoria przepiecia M1
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