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2. SPIS RYSUNKÓW 

 

Nr rys. Tytuł  skala 

E1 
Plan sytuacyjny - ark.1. 
Połączenie kablowe: Agregat-RGNN. 1:500 

E2 
Plan sytuacyjny - ark.2 

Połączenie kablowe: bud. Nr 23 do bud. Nr 5 1:500 

E3 
Schemat ideowy zasilania obiektu z agregatu 
prądotwórczego - 

E3.1 
Schemat ideowy zasilania obiektu z agregatu 
prądotwórczego – uzgodnienie z operatorem sieci 

- 

E4 Schemat i widok złącza ZK-TF1 - 

E5 Schemat i widok złącza ZK-T25 - 

E6 Schemat i widok rozdzielnicy SZR - 

E7 
Widok rozdzielnicy RS98 

- stan istniejący 
- 

E8 
Widoki i przekrój rozdzielnicy RS98 

- projektowane zmiany 
- 

E9 Posadowienie agregatu na fundamencie 1:20 
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie układu zasilania opracowano na podstawie: 

a) Umowy nr 137/003/2020/01643/DT z dnia 17.06.2020 

b) Minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-użytkowych z dnia 
17.07.2017 

c) Przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejącego 

d) Aktualnych przepisów i norm 

e) Karta katalogowa agregatu 

f) Wytyczne projektowe dla zespołów prądotwórczych firmy SILCO 

3.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt montażu, podłączenia i uruchomienia 
zespołu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturą zewnętrzną na terenie 
kompleksu wojskowego K1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.  

Opracowanie obejmuje swoim zakresem: 

• Przebudowę istniejącej rozdzielni NN RS98 polegającą na dostosowaniu jej 
do przyłączenia zasilania z zespołu spalinowo-elektrycznego 

• Wykonanie fundamentu pod zespół spalinowo-elektryczny w obudowie 

• Wykonanie rozdzielnicy zewnętrznej z układem samoczynnego załączania 
rezerwy (SZR) 

• Wykonanie nowych linii zasilających i sterujących na odcinkach: zespół 
spalinowo-elektryczny � rozdzielnica z układem SZR � rozdzielnica 
elektryczna NN. 

• Wykonanie połączenia kablowego między budynkami nr 22 i 5 

4. OPIS TECHNICZNY 

Zgodnie z umową oraz wymaganiami organizacyjno-użytkowymi do istniejącego 
obiektu należy przyłączyć zespól prądotwórczy spalinowo-elektryczny do 
istniejącej rozdzielni NN RS98 w stacji transformatorowej SN/NN znajdującej się 
na terenie kompleksu wojskowego. Zespół prądotwórczy będzie pełnił funkcję 
rezerwowego źródła zasilania całego kompleksu wojskowego. Zespół 
prądotwórczy jest wyposażony w zintegrowany zbiornik paliwa o zapewniającej 
ciągłą pracę przy pełnym obciążeniu przez okres max. 36h. 
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Miejscem posadowienia zespołu prądotwórczego jest skwer znajdujący się w 
odległości kilkudziesięciu metrów od stacji SN/NN /notatka służbowa z 
21.07.2020r. w spawie lokalizacji agregatu. 

Pod projektowany zespół prądotwórczy zostanie wykonany fundament o 
wymiarach 4000 x 2000mm. Teren na którym zostanie posadowiony zespół 
prądotwórczy zostanie wydzielony ogrodzeniem wykonanym z paneli siatkowych.  

Przy stacji transformatorowej SN/NN zostanie posadowiona zewnętrzna 
rozdzielnica wyposażona w układ samoczynnego załączenia rezerwy (R-SZR) 
wyposażona w automatyczny przełącznik zasilania dostosowany do mocy zespołu 
prądotwórczego.  

Do rozdzielnicy R-SZR zostanie doprowadzona linia kablowa z zespołu 
prądotwórczego oraz sprzed wyłącznika głównego RS98 w stacji 
transformatorowej. Z rozdzielnicy R-SZR zostanie wyprowadzona linia kablowa 
zasilająca istniejącą RS98 w stacji transformatorowej. W celu wykonania 
opisanych połączeń konieczna będzie modernizacja istniejącej rozdzielnicy RS98. 

Parametry elektryczne projektowanych linii kablowych oraz aparatów 
elektrycznych zostaną określone w dalszej części opracowania. 

4.1.  Posadowienie zespołu pr ądotwórczego w obudowie d źwiękochłonnej 

Zespół prądotwórczy należy posadowić na płycie fundamentowej wykonanej na 
wygrodzonym fragmencie terenu. Płytę fundamentowa oraz ogrodzenie zostaną 
wykonane według opisu i rysunków ujętych w części projektu dotyczącej PZT. 
Przed posadowieniem zespołu należy z płyty fundamentowej przez wykonane 
przepusty wyprowadzić w odpowiednim miejscu kable zasilające i sterownicze. 

4.2.  Modernizacja rozdzielni głównej RS98 w stacji  transformatorowej 

W polu zasilającym RS98 za wyłącznikiem głównym zostaną zdemontowane 
główne tory prądowe wraz z przekładnikami prądowymi układu pomiarowego a na 
ich miejscu wykonane nowe połączenia szynowe dobrane do podłączenia 
projektowanego rozłącznika bezpiecznikowego 1250/gG800A. Na nowych 
połączeniach szynowych zostaną ponownie zainstalowane wcześniej 
zdemontowane przekładniki prądowe. Z nowego rozłącznika i głównych szyn 
rozdzielczych RS98 zostaną wyprowadzona dwa równoległe połączenia (zasilanie 
i powrót) do rozdzielnicy R-SZR, która będzie usytuowana na zewnątrz 
pomieszczenia RS98. Nowe szyny główne należy wykonać z płaskowników 
miedzianych o przekroju 60x10mm mocowanych na izolatorach wsporczych.  

UWAGA:  

- Podczas modernizacji RS98 konieczne będzie zdemontowanie istniejących 
przekładników prądowych układu pomiarowego i ponowne ich zamontowanie na 
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nowych szynach przystosowanych do podłączenia rozłącznika 1250A. Demontaż i 
ponowny montaż przekładników należy zgłosić i uzgodnić z operatorem sieci 
elektroenergetycznej (INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o., Warszawa, 
ul. Rudzka 18). 

- Przed rozpoczęciem prac związanych z modernizacją RS98 należy uzgodnić z 
użytkownikiem obiektu szczegółowy harmonogram wyłączenia zasilania obiektu. 

4.3.  Instalacje uziemienia i poł ączeń wyrównawczych rozdzielni RS98 

Połączenia wyrównawcze i uziemiające obiektu przyłączone do głównej szyny 
uziemień w pomieszczeniu RS98 mają obejmować wszystkie części przewodzące, 
jednocześnie dostępne, urządzeń elektrycznych i części przewodzące obce na 
których może pojawić się niebezpieczne napięcie. System ten ma być połączony z 
przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń (szyną PE w rozdzielnicy). Do 
głównej szyny uziemień przyłączyć bednarkę ocynkowaną ułożona pomiędzy 
RS98 a agregatem prądotwórczym W rozdzielnicy SZR przyłączyć bednarkę do 
uziemienia rozdzielnicy. W agregacie bednarkę przyłączyć do ramy agregatu. Przy 
fundamencie agregatu wykonać dodatkowe uziemienie punktowe szpilkami o 
łącznej dł. do 5m. 

4.4.  Ochrona p.po ż. obiektów zasilanych z rozdzielni RS98 

Projekt nie zmienia sposobu wyłączenia zasilania istniejących budynków na 
terenie kompleksu wojskowego. Włączenie w układ zasilania obiektu zespołu 
prądotwórczego jako rezerwowego źródła zasilania nie zmienia zasad wyłączania 
zasilania na wypadek pożaru w poszczególnych budynkach. Niniejszy projekt nie 
ingeruje w instalacje odbiorcze budynków i ich zabezpieczenia ppoż. 

4.5.  Rozdzielnica R-SZR 

Rozdzielnicę SZR należy wykonać w obudowie metalowej zabezpieczonej 
antykorozyjnie wykonanej w szczelności min.IP55. Ponadto rozdzielnica musi być 
wyposażona w cokół o wysokości min.10cm oraz drzwi zamykane na zamek z 
wkładką bębenkową. 

Pod rozdzielnicę należy przygotować prefabrykowany fundament umożliwiający 
wprowadzania kabli z dwóch przeciwległy stron oraz w górę. Fundament musi być 
dopasowany rozmiarami do obudowy rozdzielnicy oraz umożliwić trwałe 
połączenie rozdzielnicy z fundamentem. W projekcie zaproponowano 
zastosowanie dwóch modułowych fundamentów typu FZ 800x400 prod. 
RADIOLEX. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych rozwiązań. 

Diagram czasowy pracy współpracy układu SZR z agregatem: 
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4.6.  Rozbudowa wewn ętrznej sieci NN na terenie kompleksu wojskowego 

4.6.1. Połączenie kablowe mi ędzy bud. Nr 23 – bud. Nr 5  

W zakresie projektu jest wykonanie połączenia kablowego między bud. Nr 23 a 
bud. Nr 5. Aktualnie bud.23 jest zasilany linią kablową YAKY 4x185 a bud. 5 linią 
YAKY 4x120. Nowe połączenie między budynkami zostanie wykonane kablem o 
przekroju takim samym jak istniejący kabel zasilający bud. Nr 5 czyli YAKY 
4x120mm2.  

W celu wykonania projektowanego połączenia konieczna jest wymiana 
istniejącego złącza kablowego ZK-TF1 przy budynku nr 23 oraz rozbudowa złącza 
ZK-T25 przy bud. Nr 5. 

Nowe złącze przy bud.23 będzie posadowione w tym samym miejscu co istniejące 
z takim samym wyposażeniem oraz dodatkowym polem odpływowym. W złączu 
będą przygotowane zaciski śrubowe do podłączenia przewoźnego agregatu 
prądotwórczego. Na zewnątrz złącza zostaną wykonane gniazda elektryczne 3f i 
1f. Poniżej docelowe wyposażenie nowego złącza kablowego: 

- szyny główne miedziane 160A 

- rozłączniki bezpiecznikowe RBK00 160A – 4szt. 

- ręczny przełącznik zasilania sieć / agregat 160A 

- gniazdo 3f/32A (na zewnątrz obudowy złącza) 

- gniazdo 1f/16A (na zewnątrz obudowy złącza) 

- wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3xB16A 10kA 

- wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1xB16A 10kA 

Istniejące złącze przy bud.5 będzie rozbudowane przez wykonanie w miejscu 
istniejącej skrzynki wnękowej, przez którą jest doprowadzone zasilanie budynku, 
nowego złącza kablowego. Nowe złącze będzie wykonane w obudowie wnękowej 
typu OTW o wymiarach 703x425mm (wymiary wnęki) prod. SAKS-POL lub inna o 
parametrach nie gorszych od zaproponowanej. Nowe złącze kablowe należy 
wyposażyć w dwa rozłączniki bezpiecznikowe RBK00 160A. Jeden z rozłączników 
zainstalowany na wejściu zasilania ze złącza ZK-T26 wyposażyć w zwory, drugi 
na wejściu zasilania ze złącza ZK-TFI pozostawić bez żadnych wkładek. 

4.6.2. Połączenie kablowe mi ędzy agregatem a rozdz. z układem SZR  

W zakresie projektu jest wykonanie połączenia kablowego między agregatem a 
rozdzielnicą R-SZR przy stacji transformatorowej.  Połączenie należy wykonać 
linią kablową o przekroju 3x(4x YKY 1x240). Od strony agregatu kable wprowadzić 
pod szyny przyłączeniowe przez otwór wykonany w podstawie agregatu. Istniejące 
szyny wyprowadzone z wyłącznika głównego w szafie przyłączeniowej agregatu 
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należy wymienić na dłuższe o takim samym przekroju tak aby umożliwić 
podłączenie kabli 3x240mm2 na każdą fazę. Od strony R-SZR kable wprowadzić 
pod szyny przyłączeniowe przez fundament pod rozdzielnicą. 

Linię kablową na całej długości układać w rurach osłonowych typu DVK110 na 
odcinkach prostych oraz DVR110 na łuku przy podejściu do rozdzielnicy R-SZR. 

4.7.  Wykonanie linii kablowych 

Linie kablowe prowadzić wzdłuż wytyczonych tras. Przed przystąpieniem do 
wykonania rowów kablowych dla kabli wykonać wykopy kontrolne dla identyfikacji 
uzbrojenia podziemnego terenu. Kable układać w przygotowanym wykopie na 
głębokości nie mniejszej niż: 70cm licząc od powierzchni gruntu do górnej 
powierzchni kabla lub rury osłonowej. Kable i rury muszą być układane na  
warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm.  

Oznaczanie kabli na całej długości trasy kablowej, należy stosować oznaczniki 
kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych niż 
5m. Na oznacznikach (opaskach kablowych) należy umieścić trwałe napisy 
zawierające: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok 
ułożenia, symbol wykonawcy oraz długość kabla. 

Po ułożeniu i oznaczeniu kabli należy je zasypać warstwą piasku o grubości nie 
mniejszej niż 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości nie 
mniejszej niż 15 cm. Łączna grubość tych dwóch warstw nie może przekroczyć 35 
cm. Na tych warstwach ziemi ułożyć niebieską folię dla oznaczenia trasy kabla. 
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym a następnie odtworzyć 
nawierzchnię terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót ziemnych. 

Wzdłuż linii kablowych ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x4mm. Końce bednarki 
wyprowadzić do złącz kablowych / rozdzielnic i połączyć z szyną PEN oraz innymi 
istniejącymi bednarkami doprowadzonymi pod dane złącze. W przypadku 
agregatu bednarkę połączyć z zaciskiem PEN w obudowie agregatu. 

Sposób ułożenia kabli przedstawiono na załączonym rys. E1. 

Uwagi do prac przy układaniu kabli:  

• unikać uszkodzeń mechanicznych układanych kabli oraz innych kabli i 
urządzeń znajdujących się na trasie linii kablowej, 

• zapewnić, aby promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż:  15-krotna 
zewnętrzna średnica kabla, 

• osłony otaczające kabel powinny wystawać poza krawężniki lub krawędź 
jezdni na długość min. 50 cm  

• skrzyżowania kabli z drogami, ulicami, oraz urządzeniami podziemnymi i 
innymi kablami, zaleca się wykonać pod kątem 90° (w miarę możliwości w 
najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia); najmniejsze odległości 
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pionowe liczone od górnej powierzchni nawierzchni drogi do górnej części 
osłony otaczającej kable wynoszą 80 cm dla kabli o napięciu do 1kV, 

• skrzyżowania kabli z innymi kablami elektroenergetycznymi najmniejsza 
dopuszczalna odległość w pionie to 15 cm 

• Skrzyżowanie kabla z rurociągami - najmniejsza dopuszczalna odległość w 
pionie przy skrzyżowaniu z rurą wodociągu to 25 cm + średnica wodociągu 

• Zbliżenie do wodociągu w poziomie najmniejsza dopuszczalna odległość to 
25 cm + średnica wodociągu 

• Skrzyżowania kabli z kanalizacją telekomunikacyjną – najmniejsza 
dopuszczalna odległość w pionie to 10cm, kable będą prowadzone w rurach 
osłonowych pod kanalizacją telekomunikacyjną 

Dodatkowo oprócz zachowania powyższych odległości kabel w miejscach zbliżeń 
i skrzyżowań z innymi instalacjami zabezpieczyć rurą osłonową sztywną np. typu 
AROT DVK lub równoważną innego producenta. 

Na trasie planowanego wykopu kablowego w miejscach skrzyżowań z innymi 
instalacjami należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej 
lokalizacji istniejących sieci podziemnych.  

UWAGA:  

Z uwagi na istniejące na terenie kompleksu wojskowego instalacje podziemne (w 
szczególności telekomunikacyjne), które nie są uwidocznione na mapach 
geodezyjnych wszystkie prace ziemne należy wykonywać ze szczególną 
ostrożnością. 

Wytyczne opracowano na podstawie:  

N-SEP-E-004 (2003) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z 
tworzyw termoplastycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 
18/30kV. Ogólne wymagania i badania. 

4.8.  Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Całą instalację elektryczną projektuje się w układzie TN-C-S. Jako 
zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 
samoczynne wyłączenie zasilania realizowane poprzez łączniki nadprądowe lub 
rozłączniki bezpiecznikowe. 

Po wykonaniu prac wykonać pomiary zadziałania ochrony przeciwporażeniowej, 
uziemień i połączeń wyrównawczych oraz stanu izolacji urządzeń i przewodów. 
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4.9.  Obliczenia 

4.9.1. Bilans mocy dla agregatu 

Bilans mocy dla rozdzielni określono na podstawie danych przekazanych przez 
Inwestora: 

• Moc zainstalowana    - Pz = 1031,0 kW 

• Moc obliczeniowa (zapotrzebowana)  - Po = 313,8 kW 

• Prąd obliczeniowy     - Io = 535,04 A 

Do obliczenia prądu przyjęto cos ϕ = 0,85 

Po uwzględnieniu współczynnika przewymiarowania agregatu k=1,3, który 
przyjmuje się ze względu na jednoczesny rozruch urządzeń po zaniku napięcia, 
wymagany prąd znamionowy agregatu prądotwórczego wynosi In = Io * 1,3 = 
696 A 

Dobrany agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 504kVA (403kW) wg 
danych katalogowych można długotrwale obciążyć prądem I = 727A 

Stwierdzono wystarczający zapas mocy agregatu na prądy rozruchowe 
odbiorów. 

Wszystkie aparaty elektryczne w głównych torach prądowych projektowanej 
instalacji zostały dobrane na prąd znamionowy nie mniejszy niż 800A. 

Wyłącznik w zespole prądotwórczym należy ustawić zgodnie z instrukcją 
producenta lub na poniższe wartości: 

Zabezpieczenie przeciążeniowe  IR = 800A  tR = 10s 

Zabezpieczenie zwarciowe  Isd = 1200A  t sd = 0,4s 

4.9.2. Dobór kabli zasilaj ących i ich zabezpiecze ń 

Doboru kabli dokonano na podstawie PN-IEC 60364-5-52. 

Dobór przekrojów kabli i przewodów i ich zabezpieczeń dokonano na podstawie 
danych znamionowych dobranego agregatu i opracowanego bilansu mocy.  

Obliczone wartości spadków napięć, prądów obciążenia i impedancji 
poszczególnych WLZ przedstawiono na końcu opisu. 

Poniżej przedstawiono dobór przekrojów i zabezpieczeń WLZ następujących 
relacji: 

WLZ-1: Agregat → R-SZR  

WLZ-2: RS98  → R-SZR 

WLZ-3: R-SZR → RS98 
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Ze względu na projektowany układ pracy przekroje wszystkich WLZ będą 
jednakowe. 

4.9.3. Dobór zabezpiecze ń i przekroju przewodów pod wzgl ędem 
obci ążalności długotrwałej: 

Prąd znamionowy agregatu wynosi In = 727A. Do dalszych obliczeń przyjęto 
dobór zabezpieczenia obwodu głównego o wartości 800A z nastawą In=720A, 
która uniemożliwi przeciążenie agregatu. 

Przyjęty do obliczeń prąd znamionowy agregatu wynosi: 

Iobl = 727A 

Dobór przekroju pod względem obciążalności długotrwałej powinien spełniać 
następujące zależności: 

 

 

 IZ - obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

In - prąd znamionowy zabezpieczenia obwodu 

k2 - współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia 
zapewniający  jego zadziałanie w określonym czasie (1,6 
dla bezpieczników, 1,45 dla wyłączników) 

Na tej podstawie dobrano wyłącznik na prąd znamionowy In = 800A  

Dla sposobu ułożenia kabli w rurach osłonowych w ziemi (sposób „D” wg PN-IEC 
60364-5-523) dobrano linię zasilającą z kabli jednożyłowych typu 3 x (4 x YKXS 
1x240), której obciążalność prądowa długotrwała z uwzględnieniem 
współczynników temperaturowych wynosi: 

IZ = 3 x 351 x 0,85 = 895A 

Warunek początkowy nr 1 

 

727A ≤ 800A ≤ 895A 

został spełniony. 

 

Warunek początkowy nr 2  
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895 ≥ (1,45 * 800)/1,45 

895A ≥ 800A 

został spełniony. 

4.9.4. Dobór przekroju przewodów pod wzgl ędem skuteczno ści ochrony 
przeciwpora żeniowej: 

Prąd zwarcia między przewodem fazowym a przewodem ochronnym lub częścią 
przewodzącą instalacji musi zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania przez 
urządzenie zabezpieczające w czasie 0,4s. Powyższe jest zapewnione przy 
spełnieniu warunku: 

 

 

 Ik1”  - prąd zwarciowy przy zwarciu jednofazowym 

Uo - wartość skuteczna napięcia znamionowego względem ziemi, 230 [V] 

Zs - impedancja pętli zwarciowej 

Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego 
   w czasie 0,4s dla U0=230V 

Prąd zwarciowy na wyłączniku zostanie ustawiona na wartość 1200A 

Ik1” = 230 / 1,25 * 0,1207 = 1524A 

1524 ≥ 1200A 

warunek spełniony. 

4.10. Uwagi ko ńcowe 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej należy postępować zgodnie z ustawą z 
dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane Dz. U. nr 207/2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami / oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. ustawy a 
w szczególności: rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami 
normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 

PO wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary: ochronne, rezystancji 
izolacji, rezystancji uziemienia i dokonać sprawdzenia połączeń wyrównawczych. 

Jeżeli w trakcie realizacji zadania wymagane będą przerwy w zasilaniu 
energetycznym kompleksu niezbędnym jest wcześniejsze zawiadomienie służb 
technicznych RCI Warszawa. Przerwy powyżej 2h wymagają zapewnienia 
zasilania rezerwowego z agregatu mobilnego dla potrzeb urządzeń łączności i 
informatyki  
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4.11. Zestawienie urz ądzeń i materiałów podstawowych z parametrami 
równowa żności 

Lp. Nazwa Jm Ilość Parametry równoważności 

1. 
bednarka ocynkowana 

30x4mm 
m 173,7 

materiał wykonania - stal,  

wykończenie powierzchni - ocynk 

2. kabel YAKY 4x120mm2 m 109,0 
znam. nap. izolacji - 0,6/1kV, 

materiał wykonania żył - aluminium 

3. kabel YKSY 5x2,5mm2 m 233,7 
znam. nap. izolacji  - 0,6/1kV,  

materiał wykonania żył - miedź 

4. kabel YKY 1x240mm2 m 792,0 
znam. nap. izolacji  - 0,6/1kV,  

materiał wykonania żył - miedź 

5. kabel YKY 5x2,5mm2 m 59,9 
znam. nap. izolacji  - 0,6/1kV,  

materiał wykonania żył - miedź 

6. 
przewód LgY 

1x120mm2 
m 5,2 

znam. nap. izolacji  - 750V,  

materiał wykonania żył - miedź 

7. 
przewód LgY 

1x185mm2 
m 4,2 

znam. nap. izolacji  - 750V,  

materiał wykonania żył - miedź 

8. przewód YLY 4x16mm2 m 4,2 
znam. nap. izolacji  - 0,6/1kV,  

materiał wykonania żył - miedź 

9. 
rury karbowane HDPE 

karbowane giętkie 75 
m 1,0 

materiał wykonania - HDPE,  

średnica: zewn.75mm, wewn. 42mm,  

odporność na ściskanie N250 

10. 

rury przepustowe HDPE 

karbowane giętkie 

110mm 

m 66,6 

materiał wykonania - HDPE,  

średnica: zewn.110mm, wewn. 95mm,  

odporność na ściskanie N250 

11. 

rury przepustowe HDPE 

karbowane sztywne 

110mm 

m 206,4 

materiał wykonania - HDPE,  

średnica: zewn.110mm, wewn. 95mm,  

odporność na ściskanie N450 

12. 
dwukielich szczelny śr. 

110 mm 
szt 78,8 

materiał wykonania - HDPE,  

średnica: zewn.112mm,  

szczelność IP67 

13. 

folia kalandrowana z 

PCW uplastycznionego 

grub.powyżej 0.2-0.6 

mm gat.I/II 

m2 469,9 kolor - niebieski, gr. 0,2-0,6mm 

14. 

złącze kablowe TFI - 

sekcja 1 (wyposażone 

zgodnie z projektem) 

szt. 1,0 

materiał wykonania - tworzywa sztuczne lub 

kompozyty odporne na działanie czynników 

atmosferycznych (UV) ,  

stopień ochrony - min. IK10, min. IP44,  

znamionowe napięcie 500V,  

klasa ochrony - II,  

temperatura otoczenia -25°C do +50°C, 

wyposażenie drzwi - zamek z wkładką na klucz do 

złącz kablowych,  

tory prądowe - miedziane 



15 
 

15. 

złącze kablowe TFI - 

sekcja 2 (wyposażone 

zgodnie z projektem) 

szt. 1,0 

materiał wykonania - tworzywa sztuczne lub 

kompozyty odporne na działanie czynników 

atmosferycznych (UV) ,  

stopień ochrony - min. IK10, min. IP44,  

znamionowe napięcie 500V,  

klasa ochrony - II,  

temperatura otoczenia -25°C do +50°C, 

wyposażenie drzwi - zamek z wkładką na klucz do 

złącz kablowych,  

tory prądowe - miedziane 

16. 

złącze kablowe 

wnękowe ZK-T25 

(wyposażone zgodnie z 

projektem) 

szt 1,0 

materiał wykonania - tworzywa sztuczne lub 

kompozyty odporne na działanie czynników 

atmosferycznych (UV),  

stopień ochrony - min. IK10, min. IP44,  

znamionowe napięcie 690V,  

klasa ochrony - II, 

temperatura otoczenia -25°C do +50°C, 

wyposażenie drzwi - zamek z wkładką na klucz do 

złącz kablowych 

17. 

rozdzielnica R-SZR 

(wyposażone zgodnie z 

projektem) 

szt 1,0 

materiał wykonania - blacha stalowa malowana 

proszkowo,  

stopień ochrony - min. IK10, min. IP55,  

znamionowe napięcie 690V,  

klasa ochrony - I,  

temperatura otoczenia -25°C do +50°C, 

wyposażenie drzwi - zamek z wkładką na klucz do 

złącz kablowych,  

tory prądowe - miedziane,  

prąd znamionowy min. 800A 

18. 
ceowniki montażowe 

40x22 
kg 25,0 

materiał wykonania - stal,  

wykończenie powierzchni - ocynkowany 

zanurzeniowo,  

gr. blachy - 1,5mm 

19. izolator wsporczy NN szt 12,2 
materiał wykonania - tworzywa sztuczne,  

napięcie znamionowe - 1kV 

20. 

przewody szynowe 

miedziane prostokątne 

60x10mm 

kg 22,6 

materiał wykonania  - miedź,  

wykończenie powierzchni - brak lub cynowane 

wymiary 60x10mm 

21. 

rozłącznik 

bezpiecznikowy NH4 

1250A 

szt 1,0 

znam. nap. pracy - min.500V, 

prąd znamionowy min. 800A,  

prąd zwarciowy 80kA,  

szczelność min. IP20, 

temperatura otoczenia -25°C do +50°C 

22. 

rozłącznik 

bezpiecznikowy 

skrzynkowy NH00 160A 

szt 1,0 

znam. nap. pracy - min.500V,  

prąd znamionowy min. 160A,  

prąd zwarciowy 63kA,  

szczelność min. IP20,  

temperatura otoczenia -25°C do +50°C 

 



16 
 

5. ZAŁĄCZNIKI 

                                                                                 Warszawa ,  23.11.2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

Stosownie  do  art. 20  ust. 4 ustawy  Prawo  Budowlane  (Dz. U. 2019 poz. 1186 z 

poz. zmianami) oświadczamy , że  niniejszy  projekt  budowy (montaż i 

uruchomienie) zespołu spalinowo - elektrycznego wraz z infrastrukturą zewnętrzną 

na terenie kompleksu wojskowego  w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1 - Zadanie  

nr 01643, na dz. nr ew. 10/1, 10/4, 10/5, obręb 5-06-16, w jedn. ew. Śródmieście w 

Warszawie, jest  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  

technicznej  i  jest  kompletny  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć  

 

Projektant : 

mgr inż. Michał Olszewski                                        ………………………......……………....... 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Maciej Bieniek                                                     ………………………......……………....... 
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