ZESPOL USEUG PROJEKTOWYCH "RAB" 02-737 WARSZAWA,
Andrzej i Bogumita Rzepeccy ul. Niedzwiedzia 8 D/16

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : Budowa (montaz i uruchomienie) zespotu spalinowo-elektrycznego
wraz z infrastrukturg zewnetrzng na terenie kompleksu wojskowego
- zadanie nr 01643 - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI :  WARSZAWA, ul. 29 Listopada 1
dz. nrew. 10/1, 10/4 ,10/5 obrgb 5-06-16
w jedn.ewid. Srodmiescie w Warszawie

INWESTOR :  Stoteczny Zarzad Infrastruktury

ADRES INWESTORA  :  Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2020 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2020 r.



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1145262210- [Fundament pod agregat 1 12
6
2|45342000- |Ogrodzenie 13 13
6

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 45262210-6 | Fundament pod agregat
1|B-01.00 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m?2
d.1 0805-01
10,50 m?2 10,50
RAZEM 10,50
2|B-01.00 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.1 0205-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,80*3,00*5,00 m3 12,00
RAZEM 12,00
3|B-01.00 |KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospét- |m3
d.1 1101-07 ka gr. 30 cm zageszczona do 1s=0,98
0,30*2,10*4,10 m3 2,58
RAZEM 2,58
4/B-01.00 [KNR 2-02 |Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubosci 10 cm i pow. |m?2
d.1 0281-02 do 10 m2 - z betonu C8/10
2,20*4,20 m?2 9,24
RAZEM 9,24
5/B-01.00 |KNR 2-02 |lzolacje z foli PE m?2
d.1 0616-01
poz.4/0,10 m?2 92,40
RAZEM 92,40
6(B-01.00 |KNR 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obje- |m3
d.1 0283-05 tosci do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37
0,60*2,00*4,00 m3 4,80
RAZEM 4,80
7|B-01.00 [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1 0290-02
poz.6*0,11 t 0,53
RAZEM 0,53
8(/B-01.00 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - dwie wars-|m?2
d.1 0602-09 + |twy
KNR 2-02
0602-10
2,00*4,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
9|B-01.00 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dwie wars- |m?2
d.1 0603-09 + |twy
KNR 2-02
0603-10
0,60*(2*2,00+2*4,00) m?2 7,20
RAZEM 7,20
10|B-01.00 |KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopéw w gruncie kat. I-lll z przerzutem na od- |m3
d.1 01 0501-01 |legto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
poz.2-poz.3-0,10*poz.4-0,40*2,00*4,00 m3 5,30
RAZEM 5,30
11/B-01.00 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w m3
d.1 0211-03 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wg Wykonawcy
poz.2-poz.10 m3 6,70
RAZEM 6,70
12|B-01.00 |KNR 2-31 |Opaska z ptyt betonowych azurowych na podsypce piaskowej z wypet- |m?2
d.1 0502-06 nieniem spoin piaskiem
4,05*7,41-2,00"4,00 m?2 22,01
RAZEM 22,01
2 45342000-6 |Ogrodzenie
13|B-02.00 |KNR 2-02 |Ogrodzenie wysokosci 2 m na stupkach stalowych obsadzonych w m
d.2 1804-12 gruncie i obetonowanych - ogrodzenie systemowe wraz z furtkg szer. 90
analogia cm
2*4,05+2*7,41 m 22,92
RAZEM 22,92

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 5385




