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I. OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie uktadu zasilania opracowano na podstawie:
a) Umowy nr 137/003/2020/01643/DT z dnia 17.06.2020

b) Minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-uzytkowych z dnia
17.07.2017

c) Przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejgcego
d) Aktualnych przepiséw i norm

e) Karta katalogowa agregatu

f) Wytyczne projektowe dla zespotéw prgdotworczych firmy SILCO

1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt montazu, podtgczenia i uruchomienia
zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng na terenie
kompleksu wojskowego K1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

e Przebudowe istniejgcej rozdzielni NN polegajgcg na dostosowaniu jej do
przytgczenia zasilania z zespotu spalinowo-elektrycznego

¢ \Wykonanie fundamentu pod zespot spalinowo-elektryczny w obudowie

e\Wykonanie rozdzielnicy zewnetrznej z uktadem samoczynnego zatgczania
rezerwy (SZR)

e Wykonanie nowych linii zasilajgcych i sterujgcych na odcinkach: zespot
spalinowo-elektryczny -> rozdzielnica z ukfadem SZR - rozdzielnica
elektryczna NN.

e \Wykonanie potgczen kablowych miedzy: budynkami nr 22 i 5 oraz budynkami
nr2i34




2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. CZESC OPISOWA.

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt montazu, podtgczenia i
uruchomienia zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng
na terenie kompleksu wojskowego K1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Zakres opracowania, oznaczony obrysem ABCDA, obejmuje fragment dz. nr ew.
10/4. Teren dziatki w zakresie opracowania jest ptaski, posiada nawierzchnie
utwardzong, petni funkcje parkingu oraz drog manewrowych. W centralnej czesci
analizowanego obszaru, znajduje sie fragment powierzchni biologicznie czynnej w
ksztatcie okregu podzielony chodnikami na 4 czesci zewnetrzne, oraz centralna,
okragtg czes¢ pigtg. Na fragmentach powierzchni biologicznie czynnych znajdujg
sie drzewa. Na skraju analizowanego obszaru od strony potnocnej oraz
potudniowej znajdujg sie istniejgce budynki wchodzgce w sktad przedmiotowego
kompleksu wojskowego. Za wschodnig granicg dziatki znajduje sie ul.
Suligowskiego, od strony pétnocnej, za granicg dziatki znajduje sie ul.
Podchorgzych. Teren dziatki jest zabezpieczony ptotem czesciowo wyposazonym
w drut kolczasty. Dostep zapewniony jest poprzez istniejgce bramy.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zaktada lokalizacje nowego agregatu 500 kVA. Agregat osadzony zostanie
na projektowanej ptycie fundamentowej o wym. 4 x 2 x 0,6 m. Ptyta fundamentowa
wystawac bedzie ponad poziom terenu o 10 cm. Aby uniemozliwi¢ dostep do
agregatu osobg niepowotanym, teren wokot projektowanego agregatu ogrodzony
zostanie projektowanym ogrodzeniem systemowym panelowym, sktadajgcym sie
ze stupkdéw nosnych, przeset wypetniajgcych oraz furtki zapewniajgcej dostep do
projektowanego agregatu. Projekt zaktada ogrodzenie terenu o wym. 7,41 x 4,05
m. Wysokos¢ ogrodzenia 2m. Projektowana lokalizacja agregatu oraz ptyty
fundamentowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

24, Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.



2.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Obszar, na ktorym odbywac sie bedg przedmiotowe prace budowlane, nie jest
objety ochrong.

2.6 Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie bedzie wptywato niekorzystnie na
Srodowisko przyrodnicze ani na obiekty sgsiadujgce, a takze nie niesie ze sobg
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego
otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

2.7 Odprowadzenie wéd opadowych i segregacja Smieci

Wody opadowe zagospodarowane bedg w granicach dziatki wtasnej inwestora i
nie bedg odprowadzane na sgsiednie dziatki oraz przylegte ulice.
Gromadzenie, segregacja oraz odprowadzenie odpaddw statych nie ulega
zmianie, jest poza zakresem projektu.

3 Opis projektowanych elementéw
Fundament pod agregat pradotwoérczy

Fundament zaprojektowano jako zelbetowy, wylewany ,na mokro”, na
miejscu budowy, zabezpieczony od zewnatrz izolacjg pionowg z Abizolu
2R+P. |zolacja pozioma z folii izolacyjne;j.

Wymiary zewnetrzne projektowanego fundamentu:

4m x 2 m x 0,80m.

Fundament projektuje sie z betonu klasy C30/37 (B30), krzyzowo zbrojony
gorg i dotem, pretami @12 ze stali AllIN BSt 500S . Rozstaw pretdéw co
20cm w obu kierunkach.

Z uwagi na duzg wysokosc¢ fundamentu i koniecznos¢ utrzymania gorne;j siatki
zbrojeniowej we wtasciwej pozycji , nalezy zastosowac dystans z pretow
zbrojeniowych. Otulenie zbrojenia 5[cm].

Proponuje sie wyniesienie fundamentu ponad posadzke na wysokos¢ 20 cm,
chronigc przed ewentualnym zalaniem wodg / mycie /.

Ponizej poziomu posadzki wykonac pozostatg grubosc¢ ptyty tzn. 65 cm.

Pod fundamentem wykona¢ 10cm betonu podktadowego klasy B10

Poniewaz obecnie nie jest znana dokfadna lokalizacja srub kotwigcych, srednice i
rozstaw ich nalezy ustali¢ po otrzymaniu agregatu.
Sposdéb mocowania zgodny z DTR wybranego agregatu.

Usytuowanie fundamentu zgodnie z PB technologicznym.

Gorng powierzchnie fundamentu zatrze¢ na gtadko.

Powierzchnia fundamentu powinna by¢ wypoziomowana .

Fundament posadowi¢ na 30cm warstwie pospotki zageszczonej do Js=0,98



Wytyczne do planu BIOZ zawarte w projekcie technologicznym .

Ogrodzenie systemowe

Na terenie objetym opracowaniem, przewiduje sie budowe ogrodzenia
typowego, panelowego, z siatki stalowej mocowanej fgcznikami do stupkow
stalowych zakotwionych w wylewanych, stopach fundamentowych. Zelbetowe
stopy fundamentowe, nalezy wykona¢ pod kazdym ze stupkdw konstrukcyjnych,
wg rys nr . Doktadne wymiary oraz osadzenie stop fundamentowych, wg zalecen
producenta. Wysokos¢ ogrodzenia +/- 190 cm, rozstaw osiowy stupkéw w
typowych przestach, 260cm. Schemat projektowanych rozwigzan oraz elementéw
projektowanego ogrodzenia na rys. nr A-2 . Pod kazdym przestem, pomiedzy
stupkami montazowymi, nalezy lokalizowac systemowe, prefabrykowane cokoty /
podmurowki betonowe, wg systemu producenta. Przegrode na catej wysokosci
ogrodzenia stanowi¢ bedzie przesto stalowe, mocowane do stupkéw nosnych.

Szerokos¢ przesta typowego 250 cm, wysokos¢ 163 cm, Srednia drutu 5-8
mm, wielkos¢ oczka 5x20 cm, stupki montazowe, 6x4cm, 4 szt mocowan.

Parametry prefabrykowanych podmuréwek betonowych typowych:
szerokosc 254,4 cm, wysokosc¢ 20 cm (35 cm z czescig podziemng),
grubos¢ 5 cm, beton C15/C25

Projekt trasy przebiegu nowoprojektowanego ogrodzenia przedstawiony zostat
narys. nr A-1.
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SPIS TRESCI:

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i
czas ich wystagpienia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla robdt przy
zagospodarowaniu dziatki oraz budowy obiektu, opracowana zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane polegato bedzie na montazu, podtgczeniu i
uruchomieniu zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng na
terenie kompleksu wojskowego K1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.

Zakres robot:

roboty ziemne,

roboty fundamentowe,

wykonanie ptyty fundamentowej pod agregat
montaz, podtgczenie oraz uruchomienie agregatu
instalacje elektryczne zewnetrzne

montaz ogrodzenia systemowego

roboty wykonczeniowe.

3.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Budynki wolnostojgce wchodzgce w sktad przedmiotowego kompleksu wojskowego

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarza¢ szczegolne
zagrozenie. Podczas wykonywania przedmiotowego zadania bedg wystepowaty
roboty ziemne i wykopy, ktére mogg stwarzaC zagrozenie dla bezpieczenstwa. W
celu unikniecia ryzyka wypadku podczas prowadzenia tych prac nalezy zastosowac
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przepisy BHP odpowiednio zabezpieczajgc wykopy i oznakowujgc teren prowadzenia
prac a takze zwroci¢ szczegolng uwage podczas ich prowadzenia.

Elementy takie jak przytgcza i inne elementy infrastruktury utozone w ziemi na

bezpiecznej gtebokosci, odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkow
Srodowiska nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi w przypadku prawidtowe;j
eksploataciji.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w
,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez
Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 27
marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 10
maja 2003r.

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej "planem bioz” nalezy
uwzgledni¢ podane wyzej zagrozenia, jak i zagrozenia wymienione w innych
projektach realizowanych w ramach wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP.

Powinno sie zapewnic¢ i utrzymywac¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Projektowana budowa nie przewiduje prowadzenia szczegolnieniebezpiecznych
robét budowlanych pod warunkiem zastosowania ogoélnych zasad bezpieczenstwa.
Podczas trwania robdt nalezy zwréci¢ jednak szczegdlng uwage na zagrozenia
wynikajgce z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych
ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

Rodzaj Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i

przewidywanych Duzy Sredni | Maty czas zagrozenia

zagrozen

1. Upadek z ) Podczas prac na

WYsOoKOSci wysokosci, prac na
rusztowaniach i drabinach

2. Porazenie ° Podczas prac przy uzyciu

pradem elektronarzedzi,
betoniarki, podajnika do
betonu i dotkniecia kabli
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przesytajgcych energie
elektryczng

3. Skaleczenia ° Podczas prac
budowlanych,
montazowych i
wykonczeniowych
4. Uderzenie i ) Przy robotach
przygniecenie montazowych

prowadzonych wewnatrz i
na zewngtrz budynkow,
przy transporcie recznym,
przy sktadowaniu
materiatow (mate
prawdopodobienstwo
wystgpienia), podczas
pracy w wykopach.

5. Poslizgniecie ° Przez caty czas
sie , wykonywania robo6t na
potkniecie sie , stanowisku pracy i
upadek przebywania na placu
budowy
6. Spadajgce ) Podczas prac na
przedmioty wysokosci, prac na
rusztowaniach i drabinach
7. Pochwycenie ) Podczas pracy przy uzyciu
przez gietarki , betoniarki ,
ruchome gilotyny
elementy
maszyn
8. Urazy oczu ) Podczas pracy przy

betoniarce, robot
izolacyjnych, robot
montazowych i
zbrojarskich

9. Oparzenia ° Przy uzyciu zgrzewarki do
rur, robodt izolacyjnych,
pokrywczych i
blacharskich

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robo6t Kierownik obowigzany jest doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania robét i o warunkach BHP.

Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy
na wysokosci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet,
kaski ochronne i odziez ochronng.

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekazac¢ informacje zwiazane z:
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o mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami;

J zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami;

. metodami prowadzenia robo6t / prac szczegodlnie niebezpiecznych, w tym
miedzy innymi kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegotowe
wymagania przy wykonywaniu poszczegodlnych czynnosci, imienne wskazanie
wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt kierownik budowy powinien:

o przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i zapoznac¢ pracownika z jego zastosowaniem;

o chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkow pracy;

. zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach;

o zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy;

J zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzgdzen
technicznych;

J informowacC pracownikbw o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z
wykonywang pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami;

o zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i

stosowac sie do orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na
okreslonym stanowisku;

o zapewni¢ szkolenie pracownikbw w zakresie bhp zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wydawac¢ szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczgce
bezpieczenstwa na stanowiskach pracy;

o zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne
oraz dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku;
o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

. organizowa¢, przygotowa¢ i prowadzi¢c prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;

o egzekwowal przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan
szczeqgolnych ponizszych przepisow:

J art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujgcych sprawy zwigzane z
wykonywaniem robot w sposéb bezpieczny;

. normy PN-80/Z-08050 mowigcej o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi;

. PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny;
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. PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw;

o Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997r. ze zmiang Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002r.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

. przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno
polega¢ na zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania przestrzeni
budowy;

. usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym przebudowie wymaga
opracowania harmonogramow prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenstwo
pracownikow;

. wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajow oraz lokalizacji
stanowisk materiatdow w sposob nie powodujgcy kolizji;

. usytuowania i prowadzenia drog komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla
pracownikow budowlanych;

. roboty rozbiorkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot;

o maszyny i urzgdzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami
oraz spetnia¢ wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takze wymagania
dotyczace ograniczenia hatasu i odprowadzania pytéw do miejscowego odciggu;

. roboty na wysokosci — tj. powyzej 1Tm powinny by¢ prowadzone, zaleznie od

ich charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane
rusztowanie przyjezdne, szelki bezpieczenstwa itp.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Warszawa , 15.10.2020 rr.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z
poz. zmianami) oswiadczamy , ze niniejszy projekt wykonawczy budowy ( montaz i
uruchomienie) zespotu spalinowo - elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng
na terenie kompleksu K1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1 - Zadanie nr
01643, na dz. nr ew. 10/1, 10/4, 1015, obreb 5-06-16, w jedn. ew. Srédmiescie w
Warszawie, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc

Projektant :

mgrinz. arch. Stanistaw Rzepecki L
Sprawdzajacy:

mgrinz. arch. Jacek Szlis
Projektant :

mgrinz. Edward SzCzesny
Sprawdzajgcy:

Mgrinz. Dariusz SYNCErz
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URZAD wd,u“a.:lQBQ—OQ—-M
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny St-540f89

STWIERDZERIE POSIADANIA PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art, 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnie 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

2 ustsd pkt 1, § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7, § 13 ust.l pkt 2
rozp Ministra Gospadarki Terenowej i Ochrony Sradowiske z dnja 20 lutege 1975 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech w budowniciwie (Dz. U, Mr 8, poz: 46 = pdgn

zmianami/

STWIERDZAM

3o Ob, DBDWARD BOGUSLAW S ZCZ2FESNY s.Jana

magister inzynier budewnicitwa

urodzony(a) dnig 04 grudnia_ 1955 ry Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do potnienia samodzielne| funkeji technicznej
Projektanta

w specjalnosci kkonstrukcy jno-budowlane j

1/ do sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiagzai konstrukeyino-
budowlanych budynkéw oram innych budowli, z wylaczmeniem linii,
wezkéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drédg star—
towych i manipulacyjnyeh, mostdw, budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,

3/ do sporzadzania w budownictwie osdb fizycznyeh projektdw w
zakresie rozwiazarn architekionicznychs
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-—
téw typowych 1 powtarzalunych innych budynkdw oraz SPOrza-
dzania plandw zagospodarowania dzialki zwigzanych z reali-
zacja tyeh budynkdw,
b/ budowli nie begdacych bodynkami,

3/ w budowniciwie osdb fizyczuych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowanies i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdw budowlanyeh oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiekidéw budowlanych,-—

LAY, AGERITEKT, MARSIONY
Vi & I Vi & 4 ~

£ 8
.arch. Tadeusy Szumiclewics, N
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® POLSKA
'\.\_ I 2 B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mmmerre weryhilacygyms

MAZ-C13-552-K3L *

Pan EDWARD BOGUSEAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6206/02

adres ramieszkanta ul. WEINERTA 24 M 2, 02-619 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainege kwallflkowanego certyflkatu w dnlu 2019-12-13 roku przez!

Roman Lulis, Prrewodnlczgoy Rady Mazowleckle| Okregowe] |zby inZyniercw Budownictwsa,

{Zpodnie art. S ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzenia 2001 r. 0 podpise eleltroniczmm (D U, 2000 M 130 poz. 1450} dane w postao
eheknramicine] opatrzonse begpiecirnym pod pises elekironicooym werylikowanygm iy pomocy wiknegs kesdlikowane go oy s
rvmawaling pod wightdem shuthie prawmych dobumantom cpatrzanym podglsam| wiasnangeamyml.)

* Wendikacje poprmamoio danych w ninieprym 2aiwisdcenin oodna sprowdzic ma pemocy numen werpdiiacy nego miwiadoenia na

shrorsie Polskie] lehy Inkynisadw Dad ownictas www, pliboorg.pl hab kontsbtejge de @ bivem wladciwej Chrggowe] ichy Inbmieréw
Budowmictwa,
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etrs sttt sns e s s e

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelni;:x;ia ‘samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic

Na podstawie 2wl Po1.§4 uste1,37 i §13353§ ust. 1 pkt. 2 1it. XX
: 6 ust.2,
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w spra-
¢ -2 pézniejsZymi
‘wie ‘samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.NNr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
. r

zmianami,tj.Dz.U.Hr 42 z 1988r.,poz.334 1 Dz.U 69 z 1991r.,p0z.299,
Obywatel(ks) Dariusz, Andrzej.. . S¥NCERZ

(imig i nazwisko)

L T insynd et budewndeive e 5 oo

it S (tytul naukowy — zowodowy)

urodzony(®) dnla .14 kwietnia _ 19.58. r. w..Ayxardowie.. ..
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do Wykonywania samodzielnych funkcji projektanta

XX

rcdzoj lunkeji)

w specjalnosei . kanstrukeyjino = budowleneje. .pm.

(rodzaj spec] $ci

4 XXX
L o R AR P v A e
L AT e T e
WA Kr.101/88  MA-BUAj14 9000 szt. usp j. z 18-88
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. Obywatel(kznc : Darlusz, &Pdr Z_ej Syncerz R T upowéiniony(g) do:

(imig i nozwisko)

1/ - sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzer konstrukcyjno-
~budowlanych budynkdw - z wyXaczeniem linii, weziéw i stacji
kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostdw, budoqli
hydrotechnicznych i melioracji wodnyche, - '

2/ - kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzanie konstrukeyjnyc
elementéw budéwlanych oraz oceniania i badania stanu techniczn
obiektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
~budowlenych - w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodow
i innych budynkach o kubaturze do 1000m szeSc. .= :

3/ - sporzadzenia projektdéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji préjektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dzietki zwigzanych z realizacja tych budynkdw.

Otrzymuja:
1. Pen Dariusz,Ahdrzej Syncerz :

zam. Zyrardéw,ul.Spéidziele 16. 8
2. a/e. :

oy i 38 Sl B et o) o
Tandoeloneae

(podpis i pieczed)

IN
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POLSEKAR
I 2 B A
: INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mmmerze weryhilecyimyTm;

MAZ-GATAER-HEZ *

Pan DARIUSZ AMDRZE! SYNCERZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/T028/03

adres zamieszkania ul. PRZYBYSZ 15, 96-300 ZYRARDOW

Jjest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryflkowanym przy pomocy wainegoe kwallfilkowanego certyflkatu w dnlu 2020-03-18 roku przez!

Roman Lulis, Prrewodniczgoy Rady Mazowieckle] Okregowe] |zby InZynierow Budownictwa,

{2godnie art, S ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie eleldroniczym (D U, 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicene] opaticore be mpiecirym pedpi leb icznym werylik Y LY pomocy winlnego kesdikowanego certyfle i 5y
rdwnawaing pod wighgdem shuthdw p yeh dab team opatrranym podplsami whasnangrzngm,)

* Wenfikacjy poprawnoic danych w ninieprym zaiwisdcoenin modna sprowdzic ra pemocy numen werpdikacy nego mxdwiadorenia ne
sirore Polsbie] ithy mbyrisrdw Badownicres www,pilboorg pl leb konlekiajge sie @ biveem wladciwe] Obregowej kthy inkynierdw
Rudowmiciwa,
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1ZBA ARCHITEKTOW

REECEYPOSPOLITEY POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZRA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy; 174/MAQKK/2019 Warszawa, dnia 28 czerwca 2019r,
Nr uprawnler: MA/DB4/19
DECYZJA nr 154/MAODKK/2019
HNa podstawie an 24 ust | pid 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zewodowych archibekiow oraz indynenow
budownictwa (L. De U 2 2019 poz. 1117) w pwaazku £ art, 12, art 13 oraz ant 14 est] pki 1 ustewy  dnia 7 lipca 1984r
Prawc budowlane (L] DzU. z 2018r. poz. 1202, ze zm.), zgodnie z arl 104 uslewy z doe 14 cesswos 1060r. Kodoks
posiepowania administracyjnege (Dz.U. 7 2018r_poz. 2006 2 2m.)
stwiardza sig, 2e
Pan mgr in. arch. Stanistaw Pawel Rzepecki
urodzony w dniu 11 marca 1985 r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powy#sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
i w budown :
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie
nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgea w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
0d powyzsze| decyzji przyshugue Fanu cdwolanie do Krajowe) Komis)i Kwalifikacynej (zby Amchitektow

RPF za pofrednictwem Okrggowe| Komis|i Kwalifikacyjnej Mazowieckie) Dkrggmnj Izby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnla dorgczenia decyzji.

Preawodnicraoy OKK MAQIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrze| Sowa

Sekretarz OKK MAQIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Crionak OKK MAQIA RP arch. Dorota EIJJnMI-CH:‘N‘é

Czionek OKK MADOLIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czionek OKK MAOLA RP arch. Andrze| Nasieler

Crionek OKK MADLA RP arch. Stanizlaw Stefanowicz

Cezlonek OKK MADIA RP arch. Jolanta Ukleja

Dtizymuia,

% Winioskodowcs, Stanalaw Pawet Rzepeck

7 Gidwny Inspektor Nadzonu Budowianego - w celu wpisania do centrainego rejsstru ostb posiadajacych uprasmienia
budowiana (as wowsamnoweny wy decka,

3. Mazowiecka Okrggows Reos izby Archiexiow RP po coramcmocasw iy socyad
4.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stanistaw Pawet RZEPECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/064/19,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-3241.

Cztonek czynny od: 17-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3241-4DE4-E52E-EF2B-5B74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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ABIV.7131/28/01

¥ Ulatvmstoky

Yi atvelnk, ul Micikiuwicaa 2

214
Biatystok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

budowlane (Dz.U. Nr 89 » dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w

zwiazku z art. 104 § 112 KPA, Po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 2z dnia 05.01.2001r. na podstawie  dokumentéw

stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powotang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu JACKOWI JAROSEAWOWI SZLISO W I
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 15 kwietnia 1971r.
w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWIANE
Nr ewid. BI/96/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

specjalno$ci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia

budowlane, orzeczono Jak w sentencji,

Nadzoru Budowlanego w term
posrednictwem Wojewody Podl

Otrzymuja:
1.

lanie do Glownego Inspektora

Od niniejszej decyzji przyshis
188 od\ daty otrzymania decyzji za

Pan Jacek Jaroslaw Szlis
ul. Zamiejska 5

18-400 Lomza

Giowny Inspektor Nadzoru Bud.
a/a

22



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podiaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inZ. arch. Jacek Jaroslaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posladanych uprawnien nr BI/96/01,

jest wpisany na listg czlonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Biatystok.
Zasdwiadczenle jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systamie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-6F45-B6A1-5356-5979

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicenym sarwisle internatowym Izby Architektaow: www. zbasrchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektiw RP.
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