S=SCAHAME

electrical solutions

Cecha charakterystyczna Serii
,OPTIMA*® jest bardzo szybki,
bezsrubowy montaz przewodow,
co wyrdznia ja sposrod dostepnych
na rynku wtyczek i gniazd
kablowych. Seria ta zawiera
szerokg game roznych typow i
rodzajéw wtyczek i gniazd, ktoéra
obejmuje miedzy innymi
niespotykana gdzie indziej serie
IEC 60 309.

Seria ,XENIA® to seria nowych
gniazd i wtyczek do zastosowania
w przemysle. Przy jej produkciji jest
potozony nacisk na korzystna
cene, przy czym nowa seria XENIA
spetnia wszelkie wymogi
bezpieczenstwa w potaczeniu z
maksymalng funkcjonalnoscig w
uzyciu.

Gniazda Serii ,OMNIA® maja
przede wszystkim zastosowanie w
przemysle ze wzgledu na
mozliwos¢ zainstalowania
bezpiecznikow  oraz innej
aparatury. Moga by¢ stosowane
oddzielnie jako gniazda z
wytacznikiem albo jako urzadzenie
kompaktowe w obudowie z
zabezpieczeniami. Seria ta jest
wytwarzana zgodnie ze sposobem
montazu, napieciem, rodzajem
pradu i srodowiska.

Wtyczki

Gniazda przenosne
Gniazda tablicowe
Gniazda state

Gniazda odbiornikowe
Wtyczki i gniazda<50V
Puszki do gniazd
Gniazda domowe
Gniazda z blokowanym
wytacznikiem do 32A
Gniazda o wysokiej
odpornosci mechanicznej
Gniazda z blokowanym
wylacznikiem do 63A

1. WTYCZKI I GNIAZDA ]
DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYSLE




SsSCAME

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

WTYCZKI - IP44

Proste
Opis Kolor Opakowanie  Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/50 213.1633

16A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/50 213.1636
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 213.1637

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/40 213.3233

32A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/40 213.3236
3P+N+E  6h 5060 Hz ~ 380-415V [ | 10/40 213.3237

X

Proste - bezsrubowe zaciskane

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V [ | 10/50 213.1633P
16A  3P+E 6h 50/60 Hz ~ 380-415V | 10/50 213.1636P
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V | 10/50 213.1637P
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V [ | 10/40 213.3233F
32A  3P+E 6h 50/60 Hz ~ 380-415V [ | 10/40 213.3236F
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V | 10/40 213.3237F

Co?

Wtyczki ze zmiang faz

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ ] 110 213.1636RV
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 110 213.1637RV
3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 110 213.3236RV
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 110 213.3237RV
WTYCZKI - IP67
Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/50 218.1633
16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V n 10/50 218.1636
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/50 218.1637
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/40 218.3233
32A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ ] 10/40 218.3236
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/40 218.3237

X

Proste - bezSrubowe zaciskane

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V [ | 10/50 218.1633P
16A  3P+E 6h 50/60 Hz  380-415V [ | 10/50 218.1636P
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 218.1637P
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V [ | 10/40 218.3233F
32A  3P+E 6h 50/60 Hz ~ 380-415V [ | 10/40 218.3236F
3P+N+E  6h 50/60 Hz ~ 380-415V | 10/40 218.3237F
/@2% Wtyczki ze zmiang faz
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalégbavy
3P+E  6h 50/60Hz  380-415V n 110 218.1636RV
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 110 218.1637RV
1A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 1110 218.3236RV
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 1110 218.3237RV

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

WTYCZKI - IP67

Proste
Opis Kolor  Opakowanie Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 6/24 218.6333
63A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V | 6/24 218.6336
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 6/24 218.6337
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1/8 218.12533
125A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 118 218.12536
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 18 218.12537

Seria XENIA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

A

WTYCZKI - IP44 ‘
Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60 Hz 200-250V [ | 50 214.1633

16A 3P+E  6h 50/60Hz 380-415V [ | 40 214.1636
3P+N+E  6h 50/60 Hz 380-415V [ | 30 214.1637

2P+E  6h 50/60Hz 200-250V [ | 25 214.3233

32A 3P+E  6h 50/60Hz 380-415V | 25 214.3236
3P+N+E 6h 50/60 Hz 380-415V | 20 214.3237

3 Min

@D

A B @D LMin Vi Max

2P+E 30 283 50 105 75 12,6

16A 3P+E 34 3175 56 13 82 13,8
3P+N+E 38 35,6 63 119 9.2 15,2

2P+E 40 382 645 131 1 16,1

32A 3P+E 40 382 645 131 123 179
3P+N+E 45 4175 705 139 136 199

(Wymiary w mm)



1. WTYCZKI | GNIAZDA DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYSLE

Seria OPTIMA-EX &)

Normy referencyjne: EN 60309-1, 60309-2, 603094,
60079-0, 60079-31

WTYCZKI IP66

Materiat: termoplast, samogasnacy
Max. temperatura pracy: +60 °C
Test rozgrzanego drutu: 960 °C

Klasyfikacja EX:

Kod ATEX: €& Il 2D

Woykonanie EX: Ex tb 11IC T90°C Db IP66
Ta -25°C +60°C

Max. temperatura pracy: T90 °C

Stopien ochrony: IP66

Wytrzymato$¢é mechaniczna: 7J

Certyfikat: IMQ 11 ATEX 011

Proste
Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy
2P+E 6h  50/60 Hz 200-250V [ | 7 218.EX1633
16A 3P+E 6h  50/60 Hz 380-415V [ | 17 218.EX1636
3P+N+E 6h  50/60 Hz 346-415V [ | 1N 218.EX1637
2P+E 6h  50/60 Hz 200-250V [ | 17 218.EX3233
32A 3P+E 6h  50/60 Hz 380-415V | 17 218.EX3236
3P+N+E  6h  50/60 Hz 346-415V [ | 17 218.EX3237
2P+E 6h  50/60 Hz 200-250V [ | 17 218.EX6333
63A 3P+E 6h  50/60 Hz 380-415V | 1N 218.EX6336
3P+N+E 6h  50/60 Hz 346-415V | 17 218.EX6337
2P+E 6h  50/60 Hz 200-250V [ | 7 218.EX12533
125A  3P+E 6h  50/60 Hz 380-415V | 17 218.EX12536
3P+N+E 6h  50/60 Hz 346-415V | 1N 218.EX12537

Seria OPTIMA-EX &)

Normy referencyjne: EN 60309-1, 60309-2, 60309-4,
60079-0, 60079-31

WTYCZKI IP66

Materiat: termoset, samogasnacy
Zakres temperatury pracy: -50 °C +60 °C - 16/32A
-35 °C az +60 °C - 63/125A

Klasyfikacja EX:
Kod ATEX: & Il 2GD
Wykonanie EX: Ex e IIC T4, T5, T6 Gb
Ex tb I1IC T80 °C Db IP66
Stopien ochrony: IP66
Certyfikat: INERIS 15ATEX0017X
IECEx INE 15.0033X

Proste
Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy

2P+E 6h  50/60 Hz 200-250V [ | 11 219.1633
16A 3P+E 6h  50/60 Hz 380-415V | 17 219.1636

3P+N+E 6h  50/60 Hz 346-415V | 1N 219.1637

2P+E 6h  50/60 Hz 200-250V [ | 17 219.3233
32A 3P+E 6h  50/60 Hz 380-415V | 11 219.3236

3P+N+E 6h  50/60 Hz 346-415V | 17 219.3237
63A 3P+E 6h  50/60 Hz 380-415V | 17 219.6336

3P+N+E 6h  50/60 Hz 346-415V [ | 17 219.6337
195 A 3P+E 6h  50/60 Hz 380-415V [ | 17 219.12536

3P+N+E 6h  50/60 Hz 346-415V | 1N 219.12537

Seria EUREKA - MIL

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

WTYCZKI - IP67
do zastosowan wojskowych

Kolor: zielony

Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E 6h 50/60Hz  200-250V | 10/50 216.81633
16A  3P+E 6h 50/60Hz  380-415V | 10/50 216.81636
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 216.81637
2P+E 6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/40 216.83233
32A  3P+E 6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 216.83236
3P+N+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 10/40 216.83237
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V | 17 215.86333
63A  3P+E 6h 50/60 Hz ~ 380-415V | 1N 215.86336
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V | Al 215.86337
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V [ | n 215.812533
125A  3P+E 6h 50/60 Hz ~ 380-415V [ | 17 215.812536
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 17 215.812537

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

WTYCZKI - IP44
do nietypowego zastosowania

Kolor: czarny

Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/50 213.1633.K

16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 213.1636.K
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V | 10/50 213.1637.K

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V | 10/40 213.3233K

32A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V | 10/40 213.3236.K
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 213.3237K

WTYCZKI - IP67
do nietypowego zastosowania

Kolor: czarny

Proste
Opis Kolor  Opakowanie Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/50 218.1633.K

16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 218.1636.K
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 218.1637.K

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/40 218.3233K

32A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 218.3236.K
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V | 10/40 218.3237K




SsSCAME

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA PRZENOSNE - IP44 GNIAZDA - PRZENOSNE - IP67 —
Proste Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/50 313.1643 2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 6/24 318.6343
16A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/50 313.1646 63A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 6/24 318.6346
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V [ ] 10/50 313.1647 3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V [ | 6/24 318.6347
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/40 313.3243 2P+E  6h 5060Hz  200-250V [ | 1/8 318.12543
32A 3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ ] 10/40 313.3246 125A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 118 318.12546
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/40 313.3247 3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1/8 318.12547
% Proste - bezsrubowe zaciskane
Opis Kolor Opakowanie  Numer katalogowy S eri a XEN I A
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V [ | 10/50 313.1643P Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2
16A  3P+E 6h 50/60 Hz ~ 380-415V | 10/50 313.1646P
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 313.1647P <
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V [ | 10/40 313.3243F GNIAZDA PRZENOSNE - 1P44 Ll
32A  3P+E 6h 50/60 Hz  380-415V | 10/40 313.3246F
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V | 10/40 313.3247F

GNIAZDA PRZENOSNE - IP67

Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/40 318.1643

16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V n 10/40 318.1646
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/40 318.1647

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/40 318.3243

32A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 10/40 318.3246
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 318.3247

X

Proste - bezsrubowe zaciskane

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V [ | 10/40 318.1643P
16A  3P+E 6h 50/60 Hz ~ 380-415V [ | 10/40 318.1646P
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 318.1647P
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V [ | 10/40 318.3243F
32A  3P+E 6h 50/60 Hz  380-415V | 10/40 318.3246F
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V [ | 10/40 318.3247F

Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 40 314.1643
16A 3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ ] 30 314.1646
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V [ ] 25 314.1647
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 20 314.3243
32A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 20 314.3246
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V [ | 15 314.3247
®
<
i |
5 [a1]
Q
a
Q
4]
A B @b LMin M Vax
2P+E 445 2935 521 1172 75 12,6
16A 3P+E 475 328 582 1257 82 13,8
3P+N+E 525 3925 665 1327 92 152
2P+E 525 3925 665 1457 11 16,1
32A 3P+E 525 3925 665 1457 123 179
3P+N+E 565 428 726 1547 136 199

(Wymiary w mm)



1. WTYCZKI | GNIAZDA DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYSLE

Seria OPTIMA Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2 Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA PRZENOSNE - IP44
do nietypowego zastosowania

GNIAZDA - TABLICOWE - IP44

Wymiary: 70x87 mm (16A)

Kolor: czarny 84x106 mm (32A)

>
7L

0
Proste Skosne
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E 6h 50/60 Hz  200-250V [ | 10/50 313.1643.K 2P+E 6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/100 413.1663
16A 3P+E 6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 313.1646.K 16A 3P+E 6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/100 413.1666
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 313.1647 K 3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/100 413.1667
2P+E 6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/40 313.3243K 2P+E 6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/50 413.3263
32A 3P+E 6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 313.3246 K 32A 3P+E 6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/50 413.3266
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 313.3247 K 3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 413.3267
2
B
- Skosne bezsrubowe zaciskane
GNIAZDA PRZENOSNE - IP67 ) :
do nie typowego zastosowania Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy
2P+E 6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/100 413.1663F
Kolor: czamy 16A  3P+E  6h 5060Hz 380415V WM 10100 413.1666F
3P+N+E  6h 50/60 Hz ~ 380-415V | | 10/100 413.1667F
Proste 2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/50 413.3263F
Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy 32A 3P+E 6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/50 413.3266F
2P+E  6h 5060Hz 200250 10140 318.1643K SPN+E_ 6h SOK0Hz 380415V I 10150 #13.3267F
16A 3P+E 6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 318.1646.K
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 318.1647 K GNIAZDA - TABLICOWE - IP67
2P+E 6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/40 318.3243 K .
324 3P+E  6h 5060Hz  380-415v [ 10/40 318.3246.K Wymiary: ggi%emr;nm( 1(?/2\/1\)
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/40 318.3247 K

Skosne

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

Seria EUREKA - MIL

2P+E  6h 50/60Hz  200-250v [ 10/100 418.1663
Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2 16A  3P+E  6h 5060Hz 380415V [ 10100 418.1666
3P+N+E  6h 5060Hz 380415V [ 10/100 418.1667
GNIAZDA PRZENOSNE - IP67 2P+E  6h 50/60Hz  200-250v M 10/50 418.3263
do zastosowan wojskowych 32 3P+E  6h 5060Hz 380415V M 10/50 418.3266
Kolor: zielony 3P+N+E  6h 50/60Hz 380415V [ 10/50 418.3267

Proste X 3 3 .
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Skosne bezsrubowe zaciskane

oP+E  6h 50060Hz 200250y I 10140 316.81643 Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy
16A 3P+E  6h 5060Hz 380-415v WM 1040 316.81646 2P+E 6h 50060Hz  200-250v W 101100 418.1663F

3P+N+E 6h 50060Hz 380415V [ 10140 316.81647 16A 3P+E  6h 50/60Hz 380415V [ 101100 418.1666F

oP+E  6h 5060Hz 200250V [ 10140 316.83243 P+N+E  6h 5060Hz  380-415v M 101100 418.1667F
324 3P+E  6h 5060Hz 380415V [ 10/40 316.83246 2P+E  6h 5060Hz 200250V | 10/50 418.3263F

PoNE 6h S0BOHz  380415v W 1040 316,634 324 3P+E  6h 5060Hz 380415V [ 10/50 418.3266F

e 6h 5060tz 2002507 M " 315.86343 3PHN+E  6h 50080Hz 380415V [ 10/50 418.3267F
63A 3P+E  6h 5060Hz 380415V M 1 315.86346

3P+N+E  6h 5060Hz  380-415v [ 10 315.86347 )

2P+E 6h 5060Hz 200250V [ 10 315.812543 %ﬁ
125A 3P+E  6h 5060Hz 380415V [ 10 315.812546

3P+N+E  6h 5060Hz 380415V [ 1 315.812547 &

P67 A|B|C|D|E|F|G|H|I
2P+E 70 |87 |56 | 70 [ 73 | 73 | 65 | 52 | 40
16A | 3P+E 70 |87 |56 | 70 |81 |73 | 65 | 54 | 40
3P+N+E 70 187 |56 | 70 |88 | 73 | 65 | 55 | 41
2P+E 90 |106 |68 | 84 | 93 |87 | 76 | 61 | 60
32A | 3P+E 90 |[106| 68 | 84 |93 | 87 | 76 | 61 | 60
3P+N+E 90 |106| 68 | 84 |[101|87 | 76 | 63 | 61




SsSCAME

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA - TABLICOWE - IP44
Wymiary: 75x75 mm

@

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA - TABLICOWE - IP67

Wymiary: 110x100 mm (63A)
114x114 mm (125A)

N

Proste Skosne
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250v M 10/100 4221663 2P+E  6h 5060Hz  200-250v [ 6/30 418.6363
16A  3P+E  6h 5060Hz  380-415v M 10/100 4221666 63A  3P+E  6h 5060Hz 380415V M 6/30 418.6366
3P+N+E  6h 5060Hz  380-415v M 10/100 4221667 3P+N+E  6h 5060Hz 380415V M 6/30 418.6367
2P+E  6h 5060Hz 200250V [ 10/50 422.3263 2P+E  6h 5060Hz 200250V [ 1110 41812563
324 3P+E  6h 5060Hz 380415V M 10/50 422.3266 1254  3P+E  6h 50/60Hz 380415V W 110 418.12566
3P+N+E  6h 5060Hz 380415V [l 10/50 422.3267 3P+N+E  6h 5060Hz 380415V M 110 418.12567
GNIAZDA - TABLICOWE - IP67 -
Wymiary: 75x75 mm Wymiary: 110x100 mm (63A)
110x100 mm (125A)
“ E'@
X Proste Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor ~ Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E  6h 50060Hz  200-250v [ 10/100 427.1663 2P+E  6h 5060Hz  200-250v M 6/30 428.6363
16A  3P+E  6h 5060Hz 380415V M 101100 427.1666 63A  3P+E  6h 5060Hz 380415V M 6/30 428.6366
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [l 101100 427.1667 3P+N+E  6h 50/60Hz 380415V [ 6/30 428.6367
2P+E  6h 50/60Hz 200250V M 10/50 427.3263 2P+E  6h 50/60Hz 200250V [ 110 428.12563
32A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/50 427.3266 125A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 110 428.12566
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 427.3267 3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 110 428.12567

IP67 G |H ]I
2P+E 73 156 | 27
16A | 3P+E 81|57 |27
3P+N+E 88 | 58 | 27
2P+E 93 | 68 | 42
32A | 3P+E 93 | 68 | 42
3P+N+E 101| 69 | 42

Seria EUREKA - MIL

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA TABLICOWE - IP67
do zastosowan wojskowych

Kolor: zielony

Proste
Opis Kolor  Opakowanie Numer katalogowy
2P+E 6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/100 427.81663
16A  3P+E 6h 50/60Hz  380-415V | 10/100 427.81666
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V | 10/100 427.81667
2P+E 6h 50/60Hz  200-250V | 10/50 427.83263
32A  3P+E 6h 50/60 Hz  380-415V [ | 10/50 427.83266
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 427.83267
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250V [ | 1110 427.86363
63A  3P+E 6h 50/60 Hz ~ 380-415V [ | 1110 427.86366
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1110 427.86367
2P+E 6h 50/60 Hz  200-250V [ | 1n 427.812563
125A  3P+E 6h 50/60 Hz ~ 380-415V [ ] 17 427.812566
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 17 427.812567

(Wymiary w mm)



1. WTYCZKI | GNIAZDA DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYSLE

Seria OPTIMA - Seria OPTIMA
Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2 " b Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2
GNIAZDA - NASCIENNE - IP44 GNIAZDA - NASCIENNE - IP67 )

&

Skosne z puszka

Skosne z puszka

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/40 513.1653 Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy
16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 513.1656 2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/50 517.1653
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 513.1657 16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 517.1656
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1110 513.3253 3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 517.1657
324  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1110 513.3256 2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/40 517.3253
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1110 513.3257 32A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 10/40 517.3256
3P+N+E  6h 50/60Hz ~ 380-415V [ | 10/40 517.3257

thy

(TOP) Puszka 3-otworowa (wersja podstawowa)

Skosne z puszka

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

OP+E  6h 5060 Hz  200-250V m 10/50 5121653 Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
16A  3P+E  6h 50B0Hz  aso4tsv W 1050 512.1656 2P+E_ 6h S060Hz  200250v MR 1050 5181653
PE o S0tz ssdisy W 100 5121657 16A  3P+E  6h 50B0Hz 380415V W 1050 516.1656T
PYE oh s0R0Hz 20025V W 1040 5123053 PN 6h 5060Hz 380415V WM 1040 518.1657T
324 IP+E  6h S060Hz 380415V QR 1040 5123266 2P+E_ 6h S00Hz 20025V MR 1040 518.3253T
PNE oh SoB0rz 30415 W 1040 5109257 34 GP+E  6h 5060Hz 380415V [ 1040 518.3256T
PN+E  Gh 5060Hz 380415V W 1040 518.3257T

=

% (TOP) Puszka 3-otworowa (bezsrubowa zaciskana wersja podstawowa)

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V [ | 10/50 518.1653TF

16A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V [ | 10/50 518.1656 TF

3P+N+E  6h 50/60 Hz 380-415V [ | 10/40 518.1657TF

AIBJCIDIEIFHIL 2P+E  6h 50060Hz  200-250v [ 10/40 518.3253TF
2P+T 65| 52| 5 |112| 75127 | 99128

16A | BP+T | 65| 52| 5 |[112] 7.5]127[102]131 32A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 518.3256 TF
3P+N+T | 65| 52| 5 |112| 7.5/127|107|133

R B A e R 3P+N+E  6h 50060Hz 380415V [ 10140 518.3257TF
32A 3P+T 80| 66| 5 |121| 7.5[187 (116|141
3P+N+T | 80| 66| 5 |121| 7.5/137|120|143

(TOP) Puszka 3-otworowa (wersja podstawowa)

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/40 513.1653T
16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 513.1656T
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 513.1657T
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1110 513.3253T
[ |
[ |

32A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V 1710 513.3256T
3P+N+E  6h 5060 Hz ~ 380-415V 1710 513.3257T




SsSCAME

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA NASCIENNE L
TYPU KOMBO - IP44 ] '

Gniazdo typu KOMBO FRENCH STANDARD

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA - NASCIENNE - IP44

Proste z puszka

Opis Opakowanie Numer katalogowy
2P+E (przemystowe) + 2P+E 6h 50/60 Hz  200-250V  1/10 513.1653-FN Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
16A  3P+E +2P+E 6h 50/60 Hz 380-415V  1/10 513.1656-FN 2P+E 6h 50/60Hz  200-250v [ 10/50 5221653
3P+N+E + 2P4E 6h 50/60 Hz 380-415V  1/10 513.1657-FN 16A 3P+E  6h 5060Hz 380415V [ 10/50 5221656
2P4E (przemyslowe) + 2P+E 6h 50/60 Hz  200-250V 110 513.3253-FF 3P+N+E 6h 50060Hz 380415V 1050 522.1657
324 3P+E+2PHE 6h 50060 Hz 380-415V  1M0 513.3256-FF 2P+E 6h 50/60Hz 200250V [ 10/40 522.3253
IPHNE + 2P+E Bh 50060 Hz 380415V 1/10 513.3257-FF 324 3P+E  6h SoOHz  se0415v. M 10/40 522.3256
3P+N+E  6h 50060 Hz 380415V [ 10/40 522.3257
. a GNIAZDA - NASCIENNE - IP67 =
- b ¥
Gniazdo typu KOMBO GERMAN STANDARD Proste z puszka
Opis Opakowanie Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E (przemysiowe) + 2P+E 6h 5060 Hz  200-250v 1110 513.1653-DN 2P+E  6h 50/60Hz 200250V [ 10150 527.1653
16A  3PHE +2P+E 6h 50/60 Hz 380-415V  1/10 513.1656-DN T6A  3P+E  6h 5060Hz 380415V [ 10150 527.1656
3PHNHE + IP+E 6h 50/60 Hz 380-415V  1/10 513.1657-DN 3P+N+E  6h 50060 Hz 380415V [ 10150 527.1657
P+E (przemyslowe) + 2P+E 6h 50/60 Hz  200-250V 110 513.3253-DF 2P+E 6h 50/60Hz 200250V [ 10/40 527.3253
32A  3P+E+2P+E 6h 5060 Hz 380-415V  1/10 513.3256-DF 324 3P+E  6h 50060Hz 380415V M 10/40 527.3256
3PN+E + 2P+E 6h 50/60 Hz 380-415V  1/10 513.3257-DF 3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ 10/40 527.3257

Skosne z puszka

Opis Kolor  Opakowanie Numer katalogowy
2P+E  6h 5060Hz  200-250v | 6/24 515.M6353
63A 3P+E  6h 5060Hz 380415V [ 6/24 515.M6356
3P+N+E  6h 5060Hz  380-415v [ 6/24 515.M6357
2P+E  6h 50/60Hz 200250V [ 18 515.M12553
125A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ 1/8 515.M12556
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ 1/8 515.M12557
A PG
= B =
o S') [T
Hs T
BIiS;
—
[ [TH)
\
‘ i !
X
= G = 3G
I
A|B|C|D|E|F|G|H|K]|I |L|PG|2&G
2P+E 11596 | 6 |10 | 15 |185| 80 |125| 15 | 235|267 | 29 |106
63A | 3P+E 115]96 | 6 |10 | 15 |185]| 80 |125] 15 [235]267| 29 |106
3P+N+E 11596 | 6 |10 | 15 [185)| 80 |125| 15 |235|267 | 29 | 106
2P+E 135/120] 6 | 13 [ 17 [270[100]157| 17 |308 |346] 48 [128
125A | 3P+E 135/120] 6 | 13 [ 17 [270[100|157| 17 |308 |346] 48 [128
3P+N+E 135[120| 6 | 13 | 17 |270]100|157| 17 |308 346 | 48 | 128

(Wymiary w mm)




1. WTYCZKI | GNIAZDA DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYSLE

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

WTYCZKI ODBIORNIKOWE - 1P44
Wymiary: 75x75 mm

Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V | 3 10/50 243.1693

16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 243.1696
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 243.1697

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/50 243.3293

32A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/50 243.3296
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 243.3297

Proste ze zmiang faz

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
164 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V | | 10/50 243.1696RV
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V | | 10/50 243.1697RV
3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 243.3296RV
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/40 243.3297RV

WTYCZKI ODBIORNIKOWE - IP67

Wymiary: 75x75 mm (16A, 32A)
Wymiary: 100x110 mm (63A, 125A)

Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10/50 248.1693

16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V | 3 10/50 248.1696
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/50 248.1697

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/50 248.3293

324  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/50 248.3296
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10/40 248.3297

Proste ze zmiang faz

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V | 10/50 248.1696RV
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V | | 10/50 248.1697RV
324  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/50 248.3296RV
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/40 248.3297RV
Proste
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10 248.6393
63A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10 248.6396
3P+N+E  6h 5060 Hz  380-415V [ | 10 248.6397
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 10 248.12593
125A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 10 248.12596
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 10 248.12597

Seria OPTIMA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

WTYCZKI ODBIORNIKOWE - IP44
Wymiary: 70x87 mm

=

90°
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/100 242.1693

16A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ ] 10/100 242.1696
3P+N+E  6h 50/60Hz ~ 380-415V [ ] 10/60 2421697

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/60 242.3293

32A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ ] 10/60 242.3296
3P+N+E  6h 5060 Hz ~ 380-415V [ ] 10/60 242.3297

H

A|B|C|D|E|F|G|H]I
2P++ 70 | 87 |56 | 70 | 52| 73| 65 | 83 |142
16A | 3P+L 70 187 |56 | 70 | 52| 73| 65 | 91 | 143]
3P+N+L |70 |87 |56 |70 | 52| 73| 65 | 97 | 144
2P++ 70 | 87 |56 | 70 | 52| 87| 76 | 99 | 153]
32A | 3P++ 70 187 |56 | 70 | 52| 87 | 76 | 99 | 153]
3P+N+L |70 |87 |56 |70 | 52| 87| 76 107|154
WTYCZKI ODBIORNIKOWE - IP67
Wymiary: 70x87 mm £
90°
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/100 247.1693
16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/60 247.1696
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V [ ] 10/50 247.1697
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ ] 10/40 247.3293
32A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ ] 10/40 247.3296
3P+N+E  6h 50/60 Hz ~ 380-415V [ ] 10/40 247.3297
% Standard
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 312 245.M6393
63A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 312 245.M6396
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V [ | 312 245.M6398
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1/8 245.M12593
125A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1/8 245.M12596
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1/8 245.M12597




SsSCAME

Seria IEC309 <50V

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

WTYCZKI - IP44

Seria IEC309 <50V

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA - PRZENOSNE - IP44

\ o /J
-~
% Proste <50V Proste <50V
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
» h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 230.1600 op h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 330.1605
16A 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 230.1601 16A 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 330.1606
- h 50/60 Hz  20-25V [ | 10/100 230.1604 P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 330.1609
12h 50/60Hz  40-50V 10/100 230.1603 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 330.1608
» h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 230.3200 » h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 330.3205
320 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 230.3201 324 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 330.3206
P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 230.3204 P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 330.3209
12h 50/60Hz  40-50V 10/100 230.3203 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 330.3208
WTYCZKI - IP67 ‘)/ GNIAZDA - PRZENOSNE - IP67
Proste <50V Proste <50V
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
» h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 235.1600 » h 50/60 Hz  20-25V [ | 10/100 335.1605
164 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 235.1601 164 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 335.1606
P h 5060Hz  20-25V [ | 10/100 235.1604 P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 335.1609
12h 50/60Hz  40-50V 10/100 235.1603 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 335.1608
P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 235.3200 op h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 335.3205
™ 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 235.3201 328 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 335.3206
- h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 235.3204 - h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 335.3209
12h 50/60Hz  40-50V 10/100 235.3203 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 335.3208
— S
N N _ —@B . . ,,J{Ja
o R o — 0
- nJ @ X7 AJ ® £ /IJ_ £ . ~
< :I - gf 5 N ew T = 2 7
: TLl= : E}J a s s
h «’— 136 134
122 ‘ 124
T T T, T8,
sl ] o s m 3 [ 3 < R
S | g il I=Eh
L [ p—— (=
= ‘ 100

(Wymiary w mm)



1. WTYCZKI | GNIAZDA DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYSLE

Seria IEC309 <50V Seria IEC309 <50V
Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2
ok ; |
o
GNIAZDA - TABLICOWE - IP44 GNIAZDA - TABLICOWE - IP67 |
Wymiary: 70x87 mm (Skosne) s ‘ Wymiary: 70x87 mm (Skosne) ; I
55x55 mm (Proste) ¢ 4 55x55 mm (Proste) di
Skosne <50V Skosne <50V
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
» h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 430.1615 » h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 435.1615
164 12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 430.1616 164 12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 4351616
P h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 430.1619 P h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 4351619
12h 50/60Hz  40-50V 10/100 430.1618 12h 50/60 Hz ~ 40-50V 10/100 435.1618
P h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 430.3215 P h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 435.3215
24 12h 50/60Hz  40-50V 10/100 430.3216 324 12h 50/60Hz ~ 40-50V 10/100 435.3216
P h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 430.3219 P h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 435.3219
12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 430.3218 12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 4353218
]
&
N\ N\
Proste <50V SO Proste <50V
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
» h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 430.1615/R » h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 435.1615/R
164 12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 430.1616/R 164 12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 435.1616/R
P h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 430.1619R - h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 435.1619/R
12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 430.1618/R 12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 435.1618/R
op h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 430.3215/R op h 50/60 Hz 20-25V [ | 10/100 435.3215/R
324 12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 430.3216/R 324 12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 435.3216/R
P h 5060 Hz  20-25V [ | 10/100 430.3219R P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/100 435.3219/R
12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 430.3218/R 12h 50/60 Hz 40-50V 10/100 435.3218/R
Proste
[@
Skosne Proste —) .
7y =R=
— : —
—-—
‘ 42 | 25
a1 28
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SsSCAME

Seria IEC309 <50V

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA - NASCIENNE - IP44

®

Seria IEC309 <50V

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA - NASCIENNE - IP67

9"

Skosne z puszka <50V Skosne z puszka <50V
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor ~ Opakowanie  Numer katalogowy
» h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 530.01610 » h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 535.01610
164 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 530.01611 16A 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 535.01611
P h 5060 Hz  20-25V [ | 10/50 530.01614 P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 535.01614
12h 50/60Hz  40-50V 10/50 530.01613 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 535.01613
» h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 530.03210 » h 5060Hz  20-25V [ | 10/50 535.03210
24 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 530.03211 324 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 535.03211
P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 530.03214 P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 535.03214
12h 50/60Hz  40-50V 10/50 530.03213 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 535.03213

Proste z puszka <50V Proste z puszka <50V
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
» h 50/60 Hz  20-25V [ | 10/50 530.1610 » h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 535.1610
164 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 530.1611 164 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 535.1611
%P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 530.1614 % h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 535.1614
12h 50/60Hz  40-50V 10/50 530.1613 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 535.1613
op h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 530.3210 op h 5060Hz  20-25V [ | 10/50 535.3210
328 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 530.3211 28 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 535.3211
- h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 530.3214 P h 50/60Hz  20-25V [ | 10/50 535.3214
12h 50/60Hz  40-50V 10/50 530.3213 12h 50/60Hz  40-50V 10/50 535.3213
Skosne Proste Skosne 7 Proste —
I =
]
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(Wymiary w mm)



1. WTYCZKI | GNIAZDA DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYSLE

Akcesoria

PUSZKI NATYNKOWE ...
DO GNIAZD i

GNIAZDA DOMOWE - IP54

Tablicowe
Wymiary Kolor Opakowanie Numer katalogowy Opis Wymiary Kolor Opakowanie Numer katalogowy
- |P44/IP67 - proste 70x87 [ | 1/10 570.0016 50x50 [ | 10/100 570.2591
- IP44IP67-proste  84x106 m 110 570.0032 2uE - 168 250, 50x60 B 00 5702001
- IP44/IP67 - skosne  70x87 [ | 10 570.0116 70x87 [ | 10/100 570.4091
- |P44/IP67 - skosne  84x106 [ ] 10 570.0132 50x50 [ | 10/100 570.2561
. 2P+E - 16A - 250V~
- |P67 - skosne 100x110 [ | 6 570.0163 German Standard @ 50x60 [ | 10/100 570.2061
- IP67- skosne 114x114 [ | 6 570.0125 70x87 [ | 10/100 570.4061
==
- !* . L o
" ¥ '
- - 4 [ & i L .
"m b i — Nascienne
Opis Wymiary Kolor Opakowanie Numer katalogowy
Puszka do montazu na stupku & 50-60 do serii PROTECTA* -
& 2PAE - 16A- 250V 70x87 [ 9/90 570.4191
Opis Wymiary Kolor ~ Opakowanie Numer katalogowy French Standard
Puszka zakonczeniowa 95x95 [ | 112 137.131 22+E.16§\t. 230\é~ @ 70x87 B 9/90 570.4161
Proste z puszka 95x95 [ | 112 137.141 erman standar
Adapter do gniazda 16 A 95x95 ** [ | 112 137.151
* Wiecej na stronie 97-99 -
el GNIAZDA DOMOWE - IP 55
\1. UNIBOX wigcej na stronie 95 .
< —_—
& Nascienne
Kryt wtyczki IP44 a IP67 Opis Wymiary Kolor Opakowanie Numer katalogowy
Opis Kolor  Opakowanie Numer katalogowy ZFF;:En_c ; 63#};&3?? 68 x 82 x 66 B " 13651207
Zatyczka wtyczki 16A/20A  2P+E [ | 10/100 570.90163
Zatyczka wtyczki 16A/20A  3P+E [ | 10/100 570.90164 2(P3;Frn-a1neét;r?ggr\(/1~ @ 68 x 82 x 66 [ " 136.5122-S
Zatyczka wtyczki 16A/20A  3P+N+E [ | 10/100 570.90165
Zatyczka wtyczki 30A/32A  2/3P+E [ | 10/100 570.90324
Zatyczka wtyczki 30A/32A  3P+N+E [ | 10/100 570.90325
Z g ki wty ki BOA/B3A  2P+E, 3P+E, 3P+N+E [ 110 570.9063 GNIAZDA DOMOWE - IP 66
atyczka wtyczki , , . . .
y : PROTECTA wiecej na stronie 98
Zatyczka wtyczki 100A/125A 2P+E, 3P+E, 3P+N+E [ | 1110 570.9125

WTYCZKI | GNIAZDA PRZENOSNE - IP44

Wityczki i gniazda gumowe 250 V

Opls Kolor Opakowunie Numer kQ'O|OQOWY
ek UHISEUGO m 10150 1103100
o Franeh sandard u 101150 110.3150
gniazzZ;EG_eﬁAafZ?a\;:iard @ L 10/150 110.3160

Nascienne
Opis Wymiary Kolor Opakowanie Numer katalogowy
2P+E - 16A - 250V~
French Standard 95x 95 n 112 137.6411
2P+E - 16A - 250V~
German Standard @ 95x 95 [ 112 137.6412
GNIAZDA DOMOWE - IP 00 o —
-
Gniazda na szyne DIN
Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy
2P+E - 16A - 250V~
French Standard [ 121120 101.6411.GD
2P+E - 16A - 250V~
German Standard @ [ | 121120 101.6412.GD




SsSCAME

Seria OMNIA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

Seria OMNIA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

L ] z
GNIAZDA - TABLICOWE - IP44 . GNIAZDA - NASCIENNE - IP44
Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA —7 et Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA
\'?
Wymiary: 136x125 mm Wymiary: 136x125 mm
-
Z zamykanym wyfacznikiem ,'@ Z zamykanym wyfacznikiem
Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 6 400.1683 2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 6 500.1683
16A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V [ ] 6 400.1686 16A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V [ | 6 500.1686
3P+N+E  6h 50/60 Hz 380-415V [ ] 6 400.1687 3P+N+E  6h 50/60 Hz 380-415V [ | 6 500.1687
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 6 400.3283 2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 6 500.3283
32A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V [ ] 6 400.3286 32A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V [ | 6 500.3286
3P+N+E  6h 50/60 Hz 380-415V [ ] 6 400.3287 3P+N+E  6h 50/60 Hz 380-415V [ | 6 500.3287
A
GNIAZDA - TABLICOWE - IP67 e T GNIAZDA - NASCIENNE - IP67 " =~

Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA - l"";) b

Wymiary: 136x125 mm

@ Z zamykanym wyfacznikiem

Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA = f?

-

Wymiary: 136x125 mm

Z zamykanym wyfacznikiem

Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy
2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V [ ] 6 405.1683 2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V [ ] 6 505.1683
16A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V [ ] 6 405.1686 16A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V [ ] 6 505.1686
3P+N+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 6 405.1687 3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 6 505.1687
2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V [ ] 6 405.3283 2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V [ ] 6 505.3283
32A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V [ ] 6 405.3286 32A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V [ ] 6 505.3286
3P+N+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 6 405.3287 3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 6 505.3287
P44 A|lB|C|D]|L|H
2P+E 198 95 | 51|95 [130 184
T B 2 Bez 16A | 3P+E 205[107 | 53 107 [137 [190
:@ podstawy 3P+N+E 226|118 | 54 |118 | 153 |207
L bezpiecznikowej 2P+E 229|121 | 63 [121 |161 |215
§ f%\% i 32A | 3P+E 229[121] 63 [121[161[215
kJ O 3P+N+E (236127 ] 64 [127 |169 [223
2P+E 213[ 95 | 66 | 95 [145 203
i ks ‘ z 16A [ 3P+E 220107 | 68 [107 | 152|209
| ‘ ‘ podstawa, 3P+N+E (241|118 69 [118 |168 [226
136 bezpiecznikowa, 2P+E 244121 78 [121 (176|234
32A | 3P+E 2441121 78 [121[176 [234
3P+N+E  [251127] 79 [127 [194]242
124
\/\”\
V
2] — ™ \]
= o o Otwory PG16 | PG21
/—za.z 1 RA S
P side 2
R o LH side 2
A\ TOP Side 2 1
m 93 BTM. Side i
REAR side 2
125

(Wymiary w mm)



1. WTYCZKI | GNIAZDA DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYSLE

Seria OMNIA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

Seria OMNIA

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

F T z -
GNIAZDA - TABLICOWE - IP67 ~ ; GNIAZDA - NASCIENNE - IP67 o
Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA (63A) Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA (63A) © j
. s
Wymiary: 275x135 mm Wymiary: 275x135 mm
Z zamykanym wyltacznikiem Z zamykanym wyltacznikiem
Opis Kolor  Opakowanie Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 16 405.6383 2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 6 505.M6383
63A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1/6 405.6386 63A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 6 505.M6386
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1/6 405.6387 3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V [ | 6 505.M6387
AKCESORIA DLA SERII OMNIA GNIAZDA DOMOWE - IP56
. - Z ZAMYKANYM WIECZKIEM
| BLOKADA
Wymiary: 136x125 mm e .
Zamykane okienko IP55 Tablicowe IP56
Opis Wymiary Kolor  Opakowanie Numer katalogowy Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy
Okienko 6 DIN 136x125x25 [ ] 6 572.0120 2P+E - 16A - 250V~ French Standard [ | 1/6 409.0411
2P+E - 16A - 250V~ German Standard [ | 1/6 409.0412
2P+E - 16A - 250V~ French Standard (MCB)* [ | 1/6 409.2411
. 2P+E - 16A - 250V~ German Standard (MCB)* [ | 1/6 409.2412
2P+E - 16A - 250V~ French Standard (RCBO)** [ | 1/6 409.3411
o 2P+E - 16A - 250V~ German Standard (RCBO)** [ | 1/6 409.3412
—l
*MCB - 1P+N 16A 3kA
**RCBO - 1P+N 16A 10mA 3kA
Zaslepka do otworu IP66
Opis Wymiary Kolor Opakowanie  Numer katalogowy
bez otworu (63A) 138x125 [ | 116 654.0120 Wymiary: 136x125 mm
1x otwor (32A) 138x125 [ | 1/6 654.0126
1x otwor (16A) 138x125 [ | 1/6 654.0125

160

2N
57

||[ﬁ|||
aiinnlN

I 103
19 174

Nascienne IP56

Opis Kolor  Opakowanie  Numer katalogowy

2P+E - 16A - 250V~ French Standard [ | 1/6 509.0411
2P+E - 16A - 250V~ German Standard [ | 1/6 509.0412
2P+E - 16A - 250V~ French Standard (MCB)* [ | 1/6 509.2411
2P+E - 16A - 250V~ German Standard (MCB)* [ | 1/6 509.2412
2P+E - 16A - 250V~ French Standard (RCBO)** [ | 1/6 509.3411
2P+E - 16A - 250V~ German Standard (RCBO)** [ | 1/6 509.3412
*MCB - 1P+N 16A 3kA

**RCBO - 1P+N 16A 10mA 3kA

Puszka
Opis Wymiary Kolor Opakowanie Numer katalogowy

Puszka do wersji podtynkowej IP55 160x148x72 [ | 6 572.0200
Puszka do wersji natynkowej IP67  160x148x72 [ | 6 572.0310

Ramka do wersji podtynkowej

Opis Wymiary Kolor Opakowanie Numer katalogowy

Ramka 174x163x19 [ | 6 572.0220




SsSCAME

System ADVANCE 2

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA NASCIENNE
Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA - IP44

Wymiary: 240x106 mm
dla modutu kompaktowego

Z zamykanym wyfacznikiem

Opakowanie Numer katalogowy

System ADVANCE 2

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA NASCIENNE -

Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA - IP44

Wymiary: 390x136 mm -

dla modutu o wiekszych wymiarach ' 1
L

Z zamykanym wyfacznikiem i miejscem na 6 DIN

Opis Kolor
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ |
16A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ |
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ |
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ |
32A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ |
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ |

GNIAZDA NASCIENNE
Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA - IP67

Wymiary: 240x106 mm
dla modutu kompaktowego

Z zamykanym wyfacznikiem

1
1
1
1
1
1

560.1683
560.1686
560.1687
560.3283
560.3286
560.3287

Opakowanie Numer katalogowy

Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1 567.1683

16A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 1 567.1686
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1 567.1687

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1 567.3283

32A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 1 567.3286
3P+N+E  6h 50/60 Hz ~ 380-415V [ | 1 567.3287

GNIAZDA NASCIENNE -

Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA - IP67

Wymiary: 390x136 mm
dla modutu o wiekszych wymiarach ' .

Z zamykanym wyfacznikiem i miejscem na 6 DIN

Opis Kolor
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ |
16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ |
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ |
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ |
32A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ |
3P+N+E  6h 5060Hz  380-415V [ |

GNIAZDA NASCIENNE
Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA - IP67

Wymiary: 390x136 mm
dla modutu o wiekszych wymiarach

Z zamykanym wyfacznikiem

1
1
1
1
1
1

561.1683
561.1686
561.1687
561.3283
561.3286
561.3287

Opakowanie Numer katalogowy

Opis Kolor
2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ |
63A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ |
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ |

1
1
1

561.6383
561.6386
561.6387

Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1 568.1683

16A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1 568.1686
3P+N+E  6h 50/60 Hz ~ 380-415V [ | 1 568.1687

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1 568.3283

32A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 1 568.3286
3P+N+E  6h 50/60Hz 380415V M 1 568.3287

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1 568.6383

63A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 1 568.6386
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1 568.6387

(Wymiary w mm)



1. WTYCZKI | GNIAZDA DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYSLE

Seria ADVANCE GRP &

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4,
EN 60079-0, EN 60079-31

GNIAZDA NASCIENNE IP66
DO STREFY PRZECIWWYBUCHOWEJ

Materiat: termoplast, samogasnacy
Zakres temperatury pracy: +60 °C
Test rozgrzanego drutu: 960 °C

Klasyfikacja EX:
Kod ATEX: & Il 2D @
Wykonanie EX: Ex tb IlIC T90°C Db 1P66

Ta -25°C +60°C

Max. temperatura pracy: T90 °C il
Stopien ochrony: IP66 \
Wytrzymato$¢ mechaniczna: 7J
Certyfikat: IMQ 11 ATEX 011

Z zamykanga blokada wytacznika

Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy

2P+E 6h 50/60 Hz 200-250v [ 11 503.1683
16A  3P+E 6h 50/60 Hz 380-415v M 17 503.1686
3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415v M 17 503.1687
2P+E 6h 50/60 Hz 200-250v [ 17 503.3283
32A  3P+E 6h 50/60 Hz 380-415v M 17 503.3286
3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415v M 11 503.3287
2P+E 6h 50/60 Hz 200-250v [ 17 503.6383
63A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415v 1N 503.6386
3P+N+E 6h 50/60 Hz 346415V 17 503.6387

2P+E 6h 50/60 Hz 200-250v [ 17 503.12583

125A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415v 17 503.12586

3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415v M 17 503.12587

Seria ADVANCE GRP &

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4,
EN 60079-1, EN 60079-7

GNIAZDA NASCIENNE IP66
DO STREFY PRZECIWWYBUCHOWEJ

Materiat: termoset, samogasnacy
Zakres temperatury pracy: -50 °C +60 °C - 16/32A
-35 °C az +60 °C - 63/125A

Klasyfikacja EX:
Kod ATEX: € Il 2GD @
Wykonanie EX: Ex e IIC T4, T5, T6 Gb

Ex tb [1IC T80 °C Db IP66

Stopien ochrony: IP66
Certyfikat: INERIS 15ATEX0017X g
IECEx INE 15.0033X \

Z zamykanga blokada wytacznika

Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy

2P+E 6h 5060 Hz 200250V [ n 504.1683
16A 3P+E 6h 5060 Hz 380415V M 7 504.1686
3P+N+E  6h 5060 Hz  346-415v M 7 504.1687
2P+E 6h 50/60 Hz ~ 200-250v [ 17 504.3283
32A 3P+E 6h 5060 Hz 380415V M n 504.3286
3P+N+E  6h 5060 Hz  346-415v 17 504.3287
63IA 3P+E 6h 5060 Hz  380-415v M 7 504.6386
3P+N+E  6h 5060 Hz  346-415v M 17 504.6387

1254 3P+E 6h 5060 Hz 380415V M n 504.12586

3P+N+E  6h 5060 Hz  346-415v 7 504.12587




SsSCAME

System ADVANCE GRP

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA NATYNKOWE BEZ PODSTAWY
Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA - IP66

Materiat: poliester, wzmocnione wtéknem szklanym
Bezhalogenowe

Temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
Odporno$¢ mechaniczna: IK10

Test rozgrzanego drutu: 960 °C J’
Kolor: RAL 7037 \

Z zamykanym wyfacznikiem

Opakowanie Numer katalogowy

Akcesoria

Podstawy dla natynkowych gniazd ADVANCE GRP

Opis Kolor
2P+E  6h 5060Hz  200-250v M 1
1A 3P+E  6h 5060Hz 380415V [ 1
3P+N+E  6h 5060Hz 380415V M 1
2P+E  6h 5060Hz  200-250v [ 1
32A  3P+E  6h 5060Hz 380415V M 1
3P+N+E  6h 5060Hz 380415V [H 1
2P+E  6h 5060Hz 200250V [ 1
63A 3P+E  6h 5060Hz 380415V M 1
3P+N+E  6h 5060 Hz 380415V [H 1

* Dostepne z mozliwo$cig kontroli faz

GNIAZDA NATYNKOWE BEZ PODSTAWY
Z BLOKADA BEZPIECZENSTWA
| BEZPIECZNIKIEM - IP66

Materiat: poliester, wzmocnione wiéknem szklanym
Bezhalogenowe
Temperatura pracy: -40 °C do +60 °C ?t;

Odporno$¢ mechaniczna: IK10
Test rozgrzanego drutu: 960 °C
Kolor: RAL 7037

Z zamykanym wyfacznikiem

402.1683
402.1686
402.1687
402.3283
402.3286
402.3287
402.6383
402.6386
402.6387

Opis Kolor Opakowanie Numer katalogowy

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1 402.1683-F

16A  3P+E  6h 5060Hz  380-415V [ | 1 402.1686-F
3P+N+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1 402.1687-F

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1 402.3283-F

32A 3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1 402.3286-F
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V [ | 1 402.3287-F

2P+E  6h 50/60Hz  200-250V [ | 1 402.6383-F

63A  3P+E  6h 50/60Hz  380-415V [ | 1 402.6386-F
3P+N+E  6h 50/60 Hz  380-415V [ | 1 402.6387-F

* Dostepne z mozliwo$cig kontroli faz. Produkt nie zawiera bezpiecznikéw.

Opis DIN Wymiary Straty mocy Opakowanie Nr katalogowy
16-32A - 260 x 130 - 1 579.5100
63A - 380x 170 - 1 579.5200 '
Opis DIN Wymiary Straty mocy Opakowanie Nr katalogowy
16-32A - 400 x 130 9 1 579.5110
63A - 580 x 170 13 1 579.5210
Opis DIN Wymiary Straty mocy Opakowanie Nr katalogowy
16-32A 6  460x 130 9 1 579.5111
63A 8 580 x 170 13 1 579.5211
Opis DIN Wymiary Straty mocy Opakowanie Nr katalogowy
16-32A - 460 x 260 16 1 579.5120
63A - - - - -
Opis DIN Wymiary Straty mocy Opakowanie Nr katalogowy
16-32A - 460 x 260 16 1 579.5121
63A - - - - -
Ocynkowana pfyta montazowa
Opis Wymiary Opakowanie Nr katalogowy
3x16A-32A 555x390 1 579.0030
4x16A-32A 555x520 1 5790040
2x16A-32A + 1x63A 685x430 1 579.0021 e
3x16A-32A + 1x63A 685x560 1 579.0031 =
e
2x16A-32A + 1x63A 685x610 1 579.0022

Zestaw do wykrywania obecnosci wtyczki
Opis Styki

Zestaw z mikroprzetacznikiem
dla Advance GRP 16A-32A-63A  1NO/INC 112

Max 1 zestaw do gniazda 16A-32A, max 2 zestawy do gniazda 63A.

Opakowanie Nr katalogowy

579.0100 ~

Zestaw potaczeniowy
Opis Opakowanie Nr katalogowy
Zestaw potaczeniowy IP66/IP67 (16A-32A-63A) M40 (*) 1/12 579.0200
Zestaw potaczeniowy IP66/IP67 (63A) M50 (*) 112 579.0201
Zestaw do potaczenia M32 112 579.0332

(*) Zawiera dfawnice

(Wymiary w mm)



