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CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa prawna opracowania

Niniejsze opracowanie uktadu zasilania opracowano na podstawie:
a) Umowy nr 137/003/2020/01643/DT z dnia 17.06.2020

b) Minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-uzytkowych z dnia
17.07.2017

c) Przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejgcego
d) Aktualnych przepiséw i norm

e) Karta katalogowa agregatu

f) Wytyczne projektowe dla zespotow prgdotworczych firmy SILCO
1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt montazu, podtgczenia i uruchomienia
zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng na terenie
kompleksu wojskowego K1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

* Przebudowe istniejgcej rozdzielni NN polegajgcg na dostosowaniu jej do
przylaczenia zasilania z zespotu spalinowo-elektrycznego

* Wykonanie fundamentu pod zespot spalinowo-elektryczny w obudowie

* Wykonanie rozdzielnicy zewnetrznej z uktadem samoczynnego zatgczania
rezerwy (SZR)

* Wykonanie nowych linii zasilajgcych i sterujgcych na odcinkach: zespoét
spalinowo-elektryczny - rozdzielnica z uktadem SZR - rozdzielnica
elektryczna NN.

* Wykonanie potgczenia kablowego miedzy: budynkaminr 22 i 5
2. ARCHITEKTURA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt montazu, podigczenia i
uruchomienia zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng
na terenie kompleksu wojskowego K1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.

2.2 lIstniej acy stan zagospodarowania dziatki

Zakres opracowania, oznaczony obrysem ABCDA, obejmuje fragment dz. nr ew.
10/4. Teren dziatki w zakresie opracowania jest ptaski, posiada nawierzchnie
utwardzong, petni funkcje parkingu oraz drog manewrowych. W centralnej czesci
analizowanego obszaru, znajduje sie fragment powierzchni biologicznie czynnej w
ksztaicie okregu podzielony chodnikami na 4 czesci zewnetrzne, oraz centralnag,
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okraggtg czes¢ piatg. Na fragmentach powierzchni biologicznie czynnych znajdujg
sie drzewa. Na skraju analizowanego obszaru od strony poéinocnej oraz
potudniowe] znajdujg sie istniejgce budynki wchodzgce w skiad przedmiotowego
kompleksu wojskowego. Za wschodnig granicg dziatki znajduje sie ul.
Suligowskiego, od strony pétnocnej, za granicg dzialki znajduje sie ul.
Podchorgzych. Teren dzialki jest zabezpieczony ptotem czesciowo wyposazonym
w drut kolczasty. Dostep zapewniony jest poprzez istniejgce bramy.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziaftki

Projekt zaktada lokalizacje nowego agregatu 500 kVA. Agregat osadzony zostanie
na projektowanej ptycie fundamentowej o wym. 4 x 2 x 0,6 m. Ptyta fundamentowa
wystawacé bedzie ponad poziom terenu o 20 cm. Aby uniemozliwi¢ dostep do
agregatu osobg niepowotanym, teren wokot projektowanego agregatu ogrodzony
zostanie projektowanym ogrodzeniem systemowym panelowym, skfadajgcym sie
ze stupkdéw nosnych, przeset wypetniajgcych oraz furtki zapewniajgcej dostep do
projektowanego agregatu. Projekt zaktada ogrodzenie terenu o wym. 7,41 x 4,05
m. WysokosC ogrodzenia 2m. Projektowana lokalizacja agregatu oraz piyty
fundamentowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

2.4 Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

2.5 Dane informuj gce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektow  any
obiekt budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkébw oraz czy podlegaj g
ochronie na podstawie ustale n miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Obszar, na ktorym odbywac sie bedg przedmiotowe prace budowlane, nie jest
objety ochrona.

2.6 Informacj e i dane o zagro zeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Projektowane zagospodarowanie dzialki nie bedzie wplywato niekorzystnie na
Srodowisko przyrodnicze ani na obiekty sgsiadujgce, a takze nie niesie ze sobg
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego
otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

2.7 Odprowadzenie wod opadowych i segregacja  $mieci

Wody opadowe zagospodarowane bedg w granicach dziatki wlasnej inwestora i
nie bedg odprowadzane na sgsiednie dziatki oraz przylegte ulice.

Gromadzenie, segregacja oraz odprowadzenie odpaddéw statych nie ulega
zmianie, jest poza zakresem projektu.

2.8  Fundament pod agregat

Fundament w postaci plyty zelbetowej , zbrojonej trojwymiarowo stanowi
wystarczajgcg podstawe zapewniajgcg konieczng sztywnos¢ i1 zapobiegajgca
wibracjom.



Zgodnie z wytycznymi producenta projektuje sie fundament Zzelbetowy o
400x200 cm i wysokosci 60 cm . Fundament bedzie wystawat 20cm ponad
teren .

W fundamencie nalezy przewidzie¢ przepusty dla potrzeb instalacji kablowej.

3. INSTALACJE SANITARNE
3.1 Chiodzenie i wentylacja

Powietrze do spalania zasysane przez silnik jest pobierane z otoczenia
agregatu poprzez filtr powietrza zamontowany na silniku . Wlot i wylot
powietrza majg wymiary wystarczajgce aby zapewni¢ doptyw | odptyw
powietrza z agregatu .

Warunek , ktory powinien by¢é spetniony to powierzchnia czerpni i wyrzutni
powietrza powinna by¢ 1,5 krotne wigeksza , niz pole przekroju chtodnicy .
Wiot i wylot powietrza zaopatrzone sg w zaluzje w celu ochrony przed
wptywami atmosferycznymi .

3.2 Instalacja odprowadzenia spalin

Uktad wydechowy stuzy do odprowadzania spalin na zewnagtrz . Zadaniem
tego ukiladu jest takze redukcja poziomu hatasu .

W sktad uktadu wydechowego wchodzi odpowiednio dobrany ttumik i uktad
rur stalowych / gazowych .

Wszystkie elementy ukladu wydechowego sg izolowane termicznie |
potgczone poprzez elementy elastyczne.

3.3 Instalacja paliwowa

Zbiornik paliwa w dobranym agregacie prgdotwérczym jest zbiornikiem
dwuptaszczyznowym z czujnikiem wycieku do przestrzeni
miedzyptaszczyznowe; .

Zastosowany zbiornik paliwa jest integralnym elementem ramy nosnej
agregatu ( nie jest to zbiornik zewnetrzny ) .

Tankowanie paliwa /sporadycznie/ nie wymaga odrebnego miejsca, poniewaz
teren w rejonie agregatu przystosowany jest do ruchu pojazdow. Wlew paliwa
znajduje sie w agregacie pradotworczym. Zbiornik paliwa w  dobranym
agregacie ma pojemnos¢ 2600 | (potwierdzenie e-mail dostawcy SILCO) .
Silnik SCANIA DC 13072A0213 w dobranym agregacie SILCO — TEKSAN
TJ504SC5C zuzywa 62,1 I/h paliwa przy obcigzeniu 70% - zatem
62,11x36h=22361.

Dobrany zbiornik paliwa jest wystarczajgcy dla zapewnienia ciggtej pracy
agregatu pradotwoérczego przez 36 godzin.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zgodnie z umowg oraz wymaganiami organizacyjno-uzytkowymi do istniejgcego
obiektu nalezy przylgczy¢é zespol prgdotworczy spalinowo-elektryczny do
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istniejgcej rozdzielni NN w stacji transformatorowej Sn/nN znajdujgcej sie na
terenie kompleksu wojskowego. Zespot prgdotwoérczy bedzie petnit funkcje
rezerwowego zrédta zasilania calego kompleksu wojskowego. Zespot
pradotwoérczy jest wyposazony w zintegrowany zbiornik paliwa o zapewniajgcej
ciggtg prace przy petnym obcigzeniu przez okres max. 36h.

Miejscem posadowienia zespotu prgdotworczego jest skwer znajdujgcy sie w
odlegtosci kilkudziesieciu metréw od stacji SN/NN /notatka stuzbowa z
21.07.2020r. w spawie lokalizacji agregatu/.

Pod projektowany zespot pradotworczy zostanie wykonany fundament o
wymiarach 4000 x 2000mm. Teren na ktorym zostanie posadowiony zespot
pradotwoérczy zostanie wydzielony ogrodzeniem wykonanym z paneli siatkowych.

Przy stacji transformatorowej SN/NN zostanie posadowiona zewnetrzng
rozdzielnica wyposazong w uklad samoczynnego zalgczenia rezerwy (SZR)
wyposazona w automatyczny przetgcznik zasilania dostosowany do mocy zespotu
prgdotworczego.

Do rozdzielnicy z ukladem SZR zostanie doprowadzona linia kablowa z zespotu
pradotwérczego oraz  sprzed  wylgcznika  gtdbwnego  RGNN  stacji
transformatorowej. Z rozdzielnicy z ukladem SZR zostanie wyprowadzona linia
kablowa zasilajgca istniejagcg RGNN w stacji transformatorowej.

Parametry elektryczne projektowanych linii  kablowych oraz aparatow
elektrycznych zostang okreslone w dalszej czesci opracowania.

4.1 Posadowienie zespotu pr gdotwdrczego w obudowie d  zwigkochtonnej

Zespot pradotworczy nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej wykonanej na
wygrodzonym fragmencie terenu. Plyte fundamentowa oraz ogrodzenie zostang
wykonane wedtug opisu i rysunkéw ujetych w czesci projektu dotyczacej PZT.
Przed posadowieniem zespotu nalezy z ptyty fundamentowe] przez wykonane
przepusty wyprowadzi¢ w odpowiednim miejscu kable zasilajgce i sterownicze.

4.2 Modernizacja rozdzielni gltdbwnej RS98 w stacji  transformatorowej

W polu zasilajgcym RS98 za wylgcznikiem gtdbwnym zostang zdemontowane
gtéwne tory prgdowe wraz z przektadnikami prgdowymi uktadu pomiarowego a na
ich miejscu wykonane nowe potgczenia szynowe dobrane do podigczenia
projektowanego roztgcznika bezpiecznikowego 800A. Na nowych potgczeniach
szynowych zostang ponownie zainstalowane przektadniki prgdowe. Z nowego
roztgcznika i gtownych szyn rozdzielczych RS98 zostang wyprowadzona dwa
rownolegte potgczenia (zasilanie i powrot) z rozdzielnicag SZR, ktora bedzie
usytuowana na zewnatrz pomieszczenia RS98.

Dla ochrony przed przepieciami w modernizowanej Rozdzielnicy RGNN zostang
zainstalowane ochronniki przepieciowe.

Podczas modernizacji RGNN konieczne bedzie zdemontowanie istniejgcych
przektadnikow prgdowych uktadu pomiarowego i ponowne ich zamontowanie na
nowych szynach przystosowanych do podtgczenia roztgcznika 1250A. Demontaz i
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ponowny montaz przekltadnikow nalezy uzgodnic z operatorem sieci
elektroenergetycznej.

4.3 Instalacje uziemienia i pot gczen wyrownawczych

Potgczenia wyrownawcze i uziemiajgce obiektu przytgczone do gtdwnej szyny
uziemien w pomieszczeniu RS98 majg obejmowac wszystkie czesci przewodzgce,
jednoczesnie dostepne, urzadzen elektrycznych i czesci przewodzgce obce na
ktérych moze pojawic sie niebezpieczne napiecie. System ten ma by¢ potgczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen (szyng PE w rozdzielnicy). Do
gtdbwnej szyny uziemieh przylgczy¢ bednarke ocynkowang utozona pomiedzy
RS98 a agregatem pragdotworczym W rozdzielnicy SZR przytgczyé bednarke do
uziemienia rozdzielnicy. W agregacie bednarke przytgczy¢ do ramy agregatu. Przy
fundamencie agregatu wykona¢ dodatkowe uziemienie punktowe szpilkami o
tacznej dt. do 5m.

4.4 Ochrona p.po z. obiektéw zasilanych z rozdzielni RS98

Projekt nie zmienia sposobu wylgczenia zasilania istniejgcych budynkéw na
terenie kompleksu wojskowego. Wigczenie w ukiad zasilania obiektu zespotu
pradotwoérczego jako rezerwowego zrédia zasilania nie zmienia zasad wylgczania
zasilania na wypadek pozaru w poszczegolnych budynkach. Niniejszy projekt nie
ingeruje w instalacje odbiorcze budynkow i ich zabezpieczenia ppoz.

4.5 Rozbudowa wewn etrznej sieci NN na terenie kompleksu wojskowego

Potaczenie kablowe mi edzy bud. Nr 23 — bud. Nr 5

W zakresie projektu jest wykonanie potgczenia kablowego miedzy bud. Nr 23 a
bud. Nr 5. Aktualnie bud.23 jest zasilany linig kablowg YAKY 4x185 a bud. 5 linig
YAKY 4x120. Nowe potgczenie miedzy budynkami zostanie wykonane kablem o
przekroju takim samym jak istniejgcy kabel zasilajgcy bud. Nr 5 czyli YAKY
4x120mm2.

W celu wykonania projektowanego potgczenia konieczna jest wymiana
istniejgcego ztgcza kablowego ZK-TF1 przy budynku nr 23 oraz rozbudowa ztgcza
ZK-T25 przy bud. Nr 5.

Nowe ztgcze przy bud.23 bedzie posadowione w tym samym miejscu co istniejgce
z takim samym wyposazeniem oraz dodatkowym polem odptywowym. W zigczu
bedg przygotowane zaciski srubowe do podigczenia przewoznego agregatu
pradotwoérczego. Na zewnagtrz ztgcza zostang wykonane gniazda elektryczne 3f i
1f. Ponizej docelowe wyposazenie nowego ztgcza kablowego:

- szyny gtdwne miedziane 160A

- roztgczniki bezpiecznikowe RBKOO 160A — 4szt.
- reczny przetgcznik zasilania siec¢ / agregat 160A
- gniazdo 3f/32A (na zewnatrz obudowy ztgcza)

- gniazdo 1f/16A (na zewnatrz obudowy ztgcza)



- wytgcznik nadmiarowo-prgdowy 3xB16A 10kA
- wytgcznik nadmiarowo-prgdowy 1xB16A 10kA

Istniejgce tgcze przy bud.5 bedzie rozbudowane przez wykonanie w miejscu
istniejgcej skrzynki wnekowej, przez ktérg jest doprowadzone zasilanie budynku,
nowego ztgcza kablowego. Nowe zigcze bedzie wykonane w obudowie wnekowe]
typu OTW o wymiarach 703x425mm (wymiary wneki) prod. SAKS-POL lub inna o
parametrach nie gorszych od zaproponowanej. Nowe zigcze kablowe bedzie
wyposazone w nizej wymienione aparaty elektryczne:

- roztgczniki bezpiecznikowe RBKOO 160A — 2szt.
4.6 Wykonanie linii kablowych

Linie kablowe prowadzi¢ wzdtuz wytyczonych tras. Przed przystgpieniem do
wykonania rowow kablowych dla kabli wykona¢ wykopy kontrolne dla identyfikaciji
uzbrojenia podziemnego terenu. Kable uktada¢ w przygotowanym wykopie na
gtebokosci nie mniejszej niz:70 cm, na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10cm.

Oznaczanie kabli na catej dlugosci trasy kablowej, nalezy stosowac¢ oznaczniki
kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie wiekszych niz
5 m. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia, symbol wykonawcy oraz dtugos¢ kabla.

Po utozeniu i oznaczeniu kabli nalezy je zasypa¢ warstwg piasku o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie
mniejszej niz 15 cm. Lgczna grubos¢ tych dwoch warstw nie moze przekroczyé 35
cm. Na tych warstwach ziemi utozy¢ niebieskg folie dla oznaczenia trasy kabla.
Pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym a nastepnie odtworzy¢
nawierzchnie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot ziemnych.

Uwagi do prac przy uktadaniu kabli:

* unika¢ uszkodzen mechanicznych uktadanych kabli oraz innych kabli i
urzgdzen znajdujgcych sie na trasie linii kablowej,

* zapewnic, aby promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz: 15-krotna
zewnetrzna $rednica kabla,

» ostony otaczajgce kabel powinny wystawac¢ poza krawezniki lub krawedz
jezdni na dtugos¢ min. 50 cm

» skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, oraz urzgdzeniami podziemnymi i
innymi kablami, zaleca sie wykona¢ pod katem 90° (w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia); najmniejsze odlegtosci
pionowe liczone od gornej powierzchni nawierzchni drogi do gornej czesci
ostony otaczajgcej kable wynoszg 80 cm dla kabli o napieciu do 1kV,

» skrzyzowania kabli z innymi kablami elektroenergetycznymi najmniejsza
dopuszczalna odlegto$¢ w pionie to 15 cm



» Skrzyzowanie kabla z rurociggami - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w
pionie przy skrzyzowaniu z rurg wodociggu to 25 cm + srednica wodociggu

» Zblizenie do wodociggu w poziomie najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ to
25 cm + $rednica wodociggu

o Skrzyzowania kabli z kanalizacjg telekomunikacyjng - najmniejsza
dopuszczalna odlegtos¢ w pionie to 10cm, kable bedg prowadzone w rurach
ostonowych pod kanalizacjg telekomunikacyjng

Dodatkowo oprocz zachowania powyzszych odlegtosci kabel w miejscach zblizeh
i skrzyzowan z innymi instalacjami zabezpieczy¢ rurg ostonowg sztywng np. typu
AROT DVK lub réwnowazng innego producenta.

Wytyczne opracowano na podstawie:

N-SEP-E-004 (2003) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
18/30kV. Ogdllne wymagania i badania.

4.7 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Calg instalacje elekiryczng projektuje sie w ukladzie TN-C-S. Jako
zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane poprzez tgczniki nadprgdowe lub
roztgczniki bezpiecznikowe.

Po wykonaniu prac wykonac¢ pomiary zadziatania ochrony przeciwporazeniowej,
uziemien i potgczen wyréwnawczych oraz stanu izolacji urzgdzen i przewodow.

4.8 Obliczenia

4.8.1 Bilans mocy dla agregatu

Bilans mocy dla rozdzielni okreslono na podstawie danych przekazanych przez
Inwestora:

* Moc zainstalowana - Pz =1031,0 kW
* Moc obliczeniowa (zapotrzebowana) - Po = 313,8 kW
* Prad obliczeniowy - lo =535,04 A

Do obliczenia pradu przyjeto cos ¢ = 0,85

Po uwzglednieniu wspoiczynnika przewymiarowania agregatu k=1,3, ktory
przyjmuje sie ze wzgledu na jednoczesny rozruch urzgdzen po zaniku napiecia,
wymagany prad znamionowy agregatu prgdotworczego wynosi In = lo * 1,3 =
696 A

Dobrany agregat pradotworczy o mocy znamionowej 504kVA (403kW) wg
danych katalogowych mozna diugotrwale obcigzy¢ pradem | = 727A

Stwierdzono wystarczajgcy zapas mocy agregatu na prgdy rozruchowe
odbiorow.
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Wszystkie aparaty elektryczne w gtéwnych torach prgdowych projektowanej
instalacji zostaty dobrane na prad znamionowy nie mniejszy niz 800A.

Wylgcznik w zespole pradotwérczym nalezy ustawi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta lub na ponizsze wartosci:

Zabezpieczenie przecigzeniowe Ir = 800A tr = 10s

Zabezpieczenie zwarciowe ls¢ = 1200A tsq =0,4s

4.8.2 Dobor kabli zasilaj acych iich zabezpiecze n
Doboru kabli dokonano na podstawie PN-IEC 60364-5-52.

Dobor przekrojow kabli i przewoddw i ich zabezpieczen dokonano na podstawie
danych znamionowych dobranego agregatu i opracowanego bilansu mocy.
Obliczone wartosci spadkéw napie¢, prgdéw obcigzenia i impedanciji
poszczegdlnych WLZ przedstawiono na koncu opisu.

Ponizej przedstawiono dobor przekrojow i zabezpieczen WLZ nastepujgcych
relaciji:

WLZ-1 Agregat — SZR
WLZ-2 RS98 — SZR
WLZ-3 SZR — RS98

Ze wzgledu na projektowany uktad pracy przekroje wszystkich WLZ bedg
jednakowe.

Dobor zabezpiecze n i przekroju przewodoéw pod wzgl edem obci gzalno Sci
diugotrwate;:

Prad znamionowy agregatu wynosi In = 727A. Do dalszych obliczen przyjeto
dobor zabezpieczenia obwodu gtéwnego o wartosci 800A z nastawg In=720A,
ktéra uniemozliwi przecigzenie agregatu.

Przyjety do obliczeh prgd znamionowy agregatu wynosi:
Iobl =727A

Dobér przekroju pod wzgledem obcigzalnosci dtugotrwatej powinien spetniac
nastepujgce zaleznosci:

Im=h =1z
(ky- 1)
J, == =
7 145
Iz - obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow
In - prad znamionowy zabezpieczenia obwodu
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Ko - wspotczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia
zapewniajgcy jego zadziatanie w okreslonym czasie (1,6
dla bezpiecznikéw, 1,45 dla wytgcznikow)

Na tej podstawie dobrano wytgcznik na prgd znamionowy In = 800A

Dla sposobu utozenia kabli w rurach ostonowych w ziemi (sposéb ,D” wg PN-IEC
60364-5-523) dobrano linie zasilajgcg z kabli jednozytowych typu 3 x (4 x YKXS
1x240), ktérej obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata z uwzglednieniem
wspotczynnikdéw temperaturowych wynosi:

I =3 x 351 x 0,85 = 895A
Warunek poczatkowy nr 1

Iob! % "!rn Q IZ
727A = 800A = 895A

zostat spetniony.

Warunek poczatkowy nr 2

-{z = [kﬂ ' '{n]
1,45

895 = (1,45 * 800)/1,45
895A = 800A
zostat spetniony.

Dobér przekroju przewodéw pod wzgl edem skuteczno $ci ochrony
przeciwpora zeniowej:

Prad zwarcia miedzy przewodem fazowym a przewodem ochronnym lub czescig
przewodzgca instalacji musi zapewni¢ samoczynne wytgczenie zasilania przez
urzgdzenie zabezpieczajgce w czasie 0,4s. Powyzsze jest zapewnione przy
spetnieniu warunku:

Ikl = Irz
. Uy
T 1957
, g
k" - prad zwarciowy przy zwarciu jednofazowym
U, - wartosc skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi, 230 [V]
Zs - impedancja petli zwarciowej
l.. - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego

w czasie 0,4s dla Up=230V
Prad zwarciowy na wytgczniku zostanie ustawiona na warto$s¢ 1200A
k1" =230/1,25 * 0,1207 = 1524A
12



1524 = 1200A
warunek spetniony.
4.9 Uwagi ko ncowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy postepowac zgodnie z ustawg z
dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane Dz. U. nr 207/2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami / oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustawy a
w szczegolnosci: rozporzgdzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami
normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

PO wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary: ochronne, rezystancji
izolacji, rezystancji uziemienia i dokona¢ sprawdzenia potgczen wyrownawczych.
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5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

PROJEKT BUDOWLANY
budowy ( monta z i uruchomienie) zespotu spalinowo -
elektrycznego wraz z infrastruktur g zewnetrzna
na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie
przy ul. 29 Listopada 1 - Zadanie nr 01643,
na dz. nr ew. 10/1, 10/4, 10/5, obr eb 5-06-16,
w jedn. ew. Srodmie $cie w Warszawie

ZLECENIODAWCA: Stoleczny Zarzad Infrastruktury Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

AUTOR OPRACOWANIA: mgrinz. arch. Stanistaw Rzepecki Upr. MA/064/19
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SPIS TRESCI:

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystagpienia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla rob6t przy
zagospodarowaniu dziatki oraz budowy obiektu, opracowana zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane polegato bedzie na montazu, podigczeniu i
uruchomieniu zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng na
terenie kompleksu wojskowego K1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.

Zakres robot:

roboty ziemne,

roboty fundamentowe,

wykonanie ptyty fundamentowej pod agregat
montaz, podtgczenie oraz uruchomienie agregatu
instalacje elektryczne zewnetrzne

montaz ogrodzenia systemowego

roboty wykonczeniowe.

3.Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Budynki wolnostojgce wchodzgce w skiad przedmiotowego kompleksu wojskowego

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarza¢ szczegdlne
zagrozenie. Podczas wykonywania przedmiotowego zadania bedg wystepowaty
roboty ziemne i wykopy, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa. W
celu unikniecia ryzyka wypadku podczas prowadzenia tych prac nalezy zastosowac
przepisy BHP odpowiednio zabezpieczajgc wykopy i oznakowujgc teren prowadzenia
prac a takze zwrdci¢ szczego6lng uwage podczas ich prowadzenia.

Elementy takie jak przytgcza i inne elementy infrastruktury utozone w ziemi na

bezpieczne] glebokosci, odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkow
Srodowiska nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi w przypadku prawidtowej
eksploataciji.

5. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w
.Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez
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Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 27
marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 10
maja 2003r.

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej "planem bioz” nalezy
uwzgledni¢ podane wyzej zagrozenia, jak i zagrozenia wymienione w innych
projektach realizowanych w ramach wspoélnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP.

Powinno sie zapewni¢ i utrzymywac¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Projektowana budowa nie przewiduje prowadzenia szczegOlnie niebezpiecznych
robét budowlanych pod warunkiem zastosowania ogolnych zasad bezpieczenstwa.
Podczas trwania robdt nalezy zwréci¢é jednak szczegdlng uwage na zagrozenia
wynikajgce z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych
ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegélnosci:

Rodzaj Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i

przewidywanych Duzy Sredni | Maly czas zagrozenia

zagrozen

1. Upadek z ° Podczas prac na

wysokosci wysokosci, prac na
rusztowaniach i drabinach

2. Porazenie ° Podczas prac przy uzyciu

pragdem elektronarzedzi,

betoniarki, podajnika do
betonu i dotkniecia kabli
przesytajgcych energie
elektryczng

3. Skaleczenia ° Podczas prac
budowlanych,
montazowych i
wykonczeniowych
4. Uderzenie i ° Przy robotach
przygniecenie montazowych

prowadzonych wewnatrz i
na zewnagtrz budynkow,
przy transporcie recznym ,
przy sktadowaniu
materiatdéw (mate
prawdopodobienstwo
wystgpienia), podczas
pracy w wykopach.

5. Poslizgniecie ° Przez caly czas
sie , wykonywania robot na
potkniecie sie , stanowisku pracy i
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upadek przebywania na placu
budowy
6. Spadajgce ° Podczas prac na
przedmioty wysokosci, prac na
rusztowaniach i drabinach
7. Pochwycenie ° Podczas pracy przy uzyciu
przez gietarki , betoniarki ,
ruchome gilotyny
elementy
maszyn
8. Urazy oczu ° Podczas pracy przy
betoniarce, robot
izolacyjnych, robot
montazowych i
zbrojarskich
9. Oparzenia ° Przy uzyciu zgrzewarki do
rur, robot izolacyjnych,
pokrywczych i
blacharskich

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz ~ nych.

Przed przystgpieniem do robo6t Kierownik obowigzany jest doktadnie poinformowac
robotnikéw o sposobie wykonywania robot i o warunkach BHP.

Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy
na wysokosci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet,
kaski ochronne i odziez ochronng.

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekazac¢ informacje zwiazane z:

. mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami;
. zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami;
. metodami prowadzenia robét / prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym

miedzy innymi kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegoétowe
wymagania przy wykonywaniu poszczegOllnych czynnosci, imienne wskazanie
wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt kierownik budowy powinien:

. przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i zapoznac pracownika z jego zastosowaniem;

. chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy;

. zaznajomi¢ pracownikbw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach;

. zapewnicC przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy;
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. zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzgdzen
technicznych;

. informowac¢ pracownikbw o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z
wykonywang pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami;
. zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i

stosowac sie do orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na
okreslonym stanowisku;

. zapewni¢ szkolenie pracownikbw w zakresie bhp zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wydawaé szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczgce
bezpieczenstwa na stanowiskach pracy;

. zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne
oraz dostarczy¢ niezbedne Srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku;

. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

. organizowa¢, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

. egzekwowaC przestrzeganie przez pracownikOw przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynikaé¢ takze z wymagan
szczeqoblnych ponizszych przepiséw:

. art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujgcych sprawy zwigzane z
wykonywaniem robét w sposéb bezpieczny;

. normy PN-80/Z-08050 mowigce] o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi;

. PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny;
. PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw;

. Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997r. ze zmiang Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002r.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpiecznag i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj 3cg szybkg ewakuacje na
wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

. przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno
polega¢ na zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania przestrzeni
budowy;

. usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym przebudowie wymaga

opracowania harmonogramow prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenstwo
pracownikow;
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. wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajéw oraz lokalizacji
stanowisk materiatow w sposéb nie powodujgcy kolizji;

. usytuowania i prowadzenia drég komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla
pracownikow budowlanych;

. roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét;

. maszyny i urzgdzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami
oraz spetnia¢ wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takze wymagania
dotyczace ograniczenia hatasu i odprowadzania pytéw do miejscowego odciggu;

. roboty na wysokosci — tj. powyzej 1m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od

ich charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane
rusztowanie przyjezdne, szelki bezpieczenstwa itp.
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l.  ZAt ACZNIKI.

Warszawa , 31.08.2020 .

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z

poz. zmianami) oswiadczamy , ze niniejszy projekt budowlany budowy ( montaz i

uruchomienie) zespotu spalinowo - elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng

na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1 - Zadanie
nr 01643, na dz. nr ew. 10/1, 10/4, 10/5, obreb 5-06-16, w jedn. ew. Srédmiescie w

Warszawie, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé

Projektant :

mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Jacek Szlis
Projektant :

mgr inz. Edward Szczesny
Sprawdzajacy:

mgr inz. Dariusz Syncerz
Projektant :

mgr inz. Andrzej Rzepecki
Sprawdzajacy:

mgr inz. Bogumita Rzepecka
Projektant :

mgr inz. Michat Olszewski
Sprawdzajacy:

mgr inz. Maciej Bieniek
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URZAD Wenzows, 1 989=09= 4/
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Nr ewidency|ny 5 t'“54501’89

STWIERDZERIE POSIADANIA PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne] w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnio 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

2 usted pkt 1, § 4 nst,2, § 6 uat3, § 7, § 13 ust.l pkt 2

rozo Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Mr 8, poz: 46 7 pdin
zmianami/

STWIERDZAM

5o Ob, EDWARD BOGUSLAW S Z C ZE SNY s,Jana

magistier inzynier budownictwa

wndb DR Hxi 04 grudnia 1955 r; Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do polnienia samodzielnej funkeji technicznei

pPprojektanta

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane j

i/ do sporzadzania projekidw w zakresie roswiazman konstrukey jno—
budowlanyeh budynkéw oram innych budowli, 2z wylaczeniem linii,
wezidéw i stacji kolejowych, drdg oraz letniskowych drdg star—
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicaznych i
melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie ogéb fizycznych projektdw w
zakresie rozwiazan architekitonicznych:

a/ budynkéw inwentbarskich i gespodarcesych, adaptacji projek—
t6éw typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz Sporza-—
drania plandw zagoespodarowania dziaiki zwigzanych » reali-
zacjg tych budynkiw,

b/ budowli nie bedacych bodynkami,

3/ w budowniectwie oséb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrelowania wytwarza-—
nia konstrukeyjnyeh elementdédw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznegoe obiekidw budowlanych,-

e EAGELAY ARSRITERL MARSIAWE
m#ri -rcff. Tc;,deuszrgzum’fzelewic . ‘x‘%‘\-‘
‘ )
,"f!‘\‘.
= i /-/J’-
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POLSKA
I £ B A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacynym

MAZ-BCS-215-ZYK *

Pan EDWARD BOGUSEAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6206/02
adres zamieszkania ul. WEINERTA 24 M 2, D2-619 WARSZAWA

jest czlonkiern Mazowieckiej Okregowe] Izby Intynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31,

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-15 roku przez:

Reman Lulls, Preewodniczgcy Rady Mazowieckle] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa,

[Zpodnie art, 5 wst 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie etektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci

elektronicine] opatrione bempiecenym podpisem elektronicrnym weryfikowanym priy pomocy wainezo kwalilikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wigledemn skutikow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.|

* Weryfikacie poprawnodc danych w niniejszym zatwindczeniu mozmna sprawdzic mm pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenin na

stranie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www piiboorg. pl lub kontakiujge sig 2 biurem wisdclwe] Okregows] lthy Indynisrdw
Budownlctwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelni;:x;ia ﬁamodzielnych funkcji technicznych w budownictwic i

Na podstawie =~ E.:_]_._.P_L.lsi.ﬂ: ust,1,37 i §13 %% ust. 1 pkt. 2 lit. XX
; ust.2 5
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w spra-
¢ -2 pbézniejszymi
‘wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ﬂDz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Zmianami,tj.Dz.U.Nr 42 7z 1988r.,poz.334 1 Dz.U.Nr 69 z 1991r. ,poz.é99,

Obywatel(ka) Dariusz, Andrze J..S¥NCERZ......

(imig i nozwisko)

e T insynd eptbudewndiotve s o
ot S (tytul naukowy — zawodowy)

rcdzoj lunkeyi)

w specjalnosei . kanstrukeyino. = hudowleneje. g

(rodzaj spec]

XXX
L R AR S e S
AR o o s 4
WA Kr.101/88  MA-BUA14 9000 szt. usp j. z 18-88
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. Obywatel(kznc

Dariusz, Andrzej Syncerz

1/ -

o s

-

Otrzymuja: : . 'A’ 2

1._Pan

zam. Zyrardéw,ul.Spérdzielc : 16.

24 i6/a.

IM

(imig i nozwisko)

sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzer konstrukcyjno-
~budowlanych budynkdéw - Zz wykaczeniem linii, wez¥dw i stacji
kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostdw, budoqli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych ¢, - :

kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy

1 robét, kierowania i kontrolowania wytwarzanie konstrukeyjnyc
elementéw budéwlanych oraz oceniania i badania stanu techniczn
obiektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
~budowlenych - w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym

i innych budynkach o kubaturze do 1000m szeSc. 4~ :

sporzadzenia projektdw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaeptacji projektdw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzaenia plandw
zagospodarowania dzietki zwigzanych z realizacja tych budynkdw.
SE W WOJEWO D%

Dariusz,Ahdrzej Syncerz

(podpis i pieczed)
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POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o ez weryfkacymm;
MAZ-GAT-AER-HES *

Pan DARIUSE ANDRZE! SYNCERZ o numerze ewidencyjrym MAZ/BO/T028/03

adres ramieszkania ul. PRZYBYSZ 15, 96-300 ZYRARDOW

Jjest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31,

Zaiwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym priy pomocy wainego kwallflkowanego certyflkatu w dnlu 2020-03-18 roku przez!

Roman Lulis, Prrewodniczgoy Rady Mazowiackie] Okregowe zby InZynierdw Budownictwa,

{2gpodnie art. 5 ust 2 u:lnwn.l 7 dnia 18 Hnﬂl‘ﬂ 2001 r. o podplsie elebtroniczmym (D U, 2000 e 130 poz. 1450} dame w postac

mhekAromicEne] ap I ||-1| posdp |k _:mrm waryfik ym prcy pomocy wininego kesdibowenego cerhyflein iy
reTEw ARG pad wigledem o prawrich doib | ppatrzanym podgkami whasrargrznymi,)

* Wenyfikacje poprawnoic danych w ninie prym 2atwisdcoenio moins sprawdeic w8 pomocy numsen we rpdiacy inego dwiadorenia ne

strorsie Polskie] by Iniyrierdw Badownictess www,piiboorgpd feb konlskisjge sie © biveem wlatciwej Okregowej by Inkyniercw
Rudownictva,



1ZBA ARCHITEKTOW

REECEYPOSPOLITEY POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZRA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. 174/MAQKK/2019 Warszawa, dnia 28 czerwca 2019r,
Nr uprawnler: MA/DB4/19
DECYZJA nr 154/MAODKIK/2019
HNa podstawie an 24 ust | pid 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zewodowych archibekiow oraz indynenow
budownictwa (L. De U 2 2019 poz. 1117) w pwagzku £ art, 12, art 13 oraz ant 14 est] pki 1 ustewy  dnia 7 lipca 1984r
Prawc budowlane (L] DzU. z 2018r. poz. 1202, ze zm.), zgodnie z arl 104 uslewy z doe 14 cesswos 1060r. Kodoks
posiepowania administracyjnege (Dz.U. 7 2018r_poz. 2006 2 2m.)
stwiardza sig, 2e
Pan mgr in. arch. Stanistaw Pawel Rzepecki
urodzony w dniu 11 marca 1985 r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powy#sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
i w budown :
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie
nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgea w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
0d powyzsze] decyzji przyshugue Fanu cdwolanie do Krajowe) Komis)i Kwalifikacynej (zby Amchitektow

RF za pofrednictwem Okrggowe| Komis|i Kwalifikacyjnej Mazowieckie) Dkrggmnj Izby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnla dorgczenia decyzji.

Preawodnicraoy OKK MAQIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrze| Sowa

Sekretarz OKK MAQIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Crionak OKK MAQIA RP arch. Dorota EIJJnMI-CH:‘N‘é

Czionek OKK MADOLIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czionek OKK MAOLA RP arch. Andrze) Nasielar

Crionek OKK MADLA RP arch. Stanizlaw Stefanowicz

Cezlonek OKK MADIA RP arch. Jolanta Ukleja

Dtizymuia,

% Winioskodowcs, Stanalaw Pawet Rzepeck

7 Gidwny Inspektor Nadzonu Budowianego - w celu wpisania do centrainego rejsstru ostb posiadajacych uprasmienia
budowiana (as wowsamnoweny wy decka,

3. Mazowiecka Okrggows Reos izby Archiexiow RP po coramcmocasw iy socyad
4.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stanistaw Pawel RZEPECKI
posiadajqcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/064/19,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3241.

Cztonek czynny od: 17-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3241-4DE4-E52E-EF2B-5B74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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¥ Ulatvmstoky
200 Cualvelok, gl Micikiuwicaa 2
-14-

ABIV.7131/28/01 Biatystok,2001.04 30

DECYZJA

Na podstawie art.13 j 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 2 dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w

zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa Szlisa 2 dnia  05.01.2001r. na podstawie  dokumentow

nadaje
Panu JACKOWI JAROSEAWOWI SZLISO W I
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 1S kwietnia 1971r.
w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. BY96/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przy
Nadzoru Budowlanego w termy
posrednictwem Waojewody Podl

Otrzymuja;

1. Pan Jacek Jarostaw Szlis
ul. Zamiejska 5

18-400 Lomza

Gtowny Inspektor Nadzoru Bud.

3. a/a

wolanie do Glownego Inspektora
¢d\ daty otrzymania decyzji za

o
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. Jacek Jaroslaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych Funkeii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posladanych uprawnien nr Bt/96/01,

jest wpisany na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Bialystok.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-6F45-B6A1-5356-5979

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenia w publicenym sarwisle internatowym Izby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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URZAD Warszawa, dnia /(081'11(1”13 1925r.

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTURY

Nr ewidencyjny St'51/?5 S

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA «ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

2 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 2, § 7, § 15 ust. 1 pkt 4 1it. b

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
2 dnia 20 lutego 19751. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. ANDRZEJ __GABRIEIL . BREEBPEGET @sSuJang ... ...
 magister inzynier urzgdzed sanitarnych

urodzonyla) dnia__ 28.02.1947 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pehienia samodzielnej funkcii
o projektanta o —

sanitarnych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytiwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania * ba-

dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

ZYDENTA MIASTA
fgrin: areh. Fynanusr Nawrocki
Fepdatzdines, Foolisile Yoasrawy
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® POLSKA

N | Z B A
Tt INZYNIEROW

T suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B8T-XKG-UMJ *

Pan ANDRZEJ GABRIEL RZEPECKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2766/01

adres zamieszkania NIEDZWIEDZIA 8D/16, 02-737 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD Warszawa, dnia -50 ........ cZerwca 19 .77 ..

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAE URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny St-=841/77

STWIERDZENIE POSTADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w hudownictwie

Na podstawie art. 18 wsl. 5 i arl. 57 ust. 3 uslawy z dnia 24 paidziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycja 229) oraz § _____ ..

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1l pkt 4 1it.b

rozporzqdzenia .Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

-STWIERDZAM
se Ob, POGUMIZA ERYSTYNA RZEPECKA c. Czeslawa

magister inzynier urzgdzed sanitarnych

17.04.1948 r. Kielce

urodzony(a) dnia

posiada przygolowanie zowodowe do pefnienia samodzielnej funkcji
projektanta

instalacy jno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

w specjalnosci

sanitarnych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wy twarza-

nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

zup PRECYDONTA MIASTA
A e O —

searesT awrock!

Speei st itelil Sarsz 2wy




M ® POLSKA
: I 7 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3UT-G84-ZUL *

Pani BOGUMItA KRYSTYNA RZEPECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2767/01

adres zamieszkania NIEDZWIEDZIA 8D/16, 02-737 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/T131/ 250 NSE Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
mmwodowych architektdw, indynieréw budownictwa oraz wrhanistow (Dz, U, z 2001 r, or 5 poz, 42, z pdin. zm. ),
art. 12 ust. 1 pkt. 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.], ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. L. = 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z phén. zm.) oraz § 3 ust. 0, § 12 pkt.1, §
24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr % poz $17.) Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej Izby Indynierdw Budownictwa stwierdza, fe:

Pan Michal Piotr Olszewski
magister inzynier
urodzony dnia 11 lipca 1974 roku w Opocznie, syn Mieczyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZA420/POOE/S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W ewigzku z uweglgdnieniem w cabosci sadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Srepegdlowy zakres nadanych uprawnieh zostal opisany na adwrocie niniejseej decyzji.

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonegoe przez Glownego Inspektora
Madzom Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwe) izby samorzadu sawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej
Lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajaey
1/ mgr ind. Ryszard Chaciiski  .........
2/ mgr ini Krzysziof Latoszek
¥ mgr int Irena Churska = dibr
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Zaswiadczenie
0 MUMmeE werytisoyjmym:

MAZ-FW-MIF-NRP *

Pan MICHAL PIOTR OLSZEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZNES0116/06

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 35 M 52, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregowe] izby Inzyrierow Budownictwa.

[Zzoomie art. 3 wst 2 uztewy z onie 1E wroessis 2001 r. o podpisie lektronkcomym |Dz. U. 2001 S 130 poz. 1430) dame w pastsd
elektranicznej cpstrzone bezpieczanym podpisem slekiroriczrym wenyfikowanym prry pomocy wainego kwelikonsnegn certyfiet =y
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opstracnym podpisami wessnorscongmi.)

* weryfikacje poprewnaliol deych w nindsjszym Teowis Dozeniy MoEINe sprEw Oz 28 COMOCE TUMETL wenyTikBcynegD aswiaozenis ne
stronie Folskis) Izby Inzynierow Sudownictwe wewwpiio.org-pl lub kontaktujgc sig = biurem wheschae) Chregowe] Izoy Infynierow
Bumownictws.
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Marowiecks Ohregowa [zba Ingymierdw Bedownictwa Wirszowa, doin | lipea 2015 .
COhregowa Kamlsfa Kwalifikacyjna
sypn. akt. MAZTI31-T132336/15 /E

DECYZJIA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 wozwigzka 7 art. 11 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach rawodowyeh architekidw oz inzynierdw bodownictwa (tekst jedn.: Dz L.
22003 paz. 932 2 péein.am, ) art 12 ust. | pht 1-35, ust 2,3 § 4c pkt 3, ar. 13 usl. 1,31 4,
art., [4 ust, [pkt 4 Nk ¢ ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r Prawo budowlane {tekst jedn.: Dz,
# 2013 r, poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednin 2004 1. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicanych
w budownictwie (Dz. L. poz. 1278), po ustaleniu, #& zostaly spetnione waninki w zakresic
preveotowania wawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienia  budowlane
2 wynikiem pozytrwnym

Pan mgr ink. Maciej Karol Bieniek

ur. dnia 17 marca 1986 roku w Kieleach

otreyvmuje

LPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/D264/PWBE/15
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie siccl, instalacjii ureadiecn
elektrveenyeh i elekiroenergetyeznych
her ngraniczen

UZASADNIENIE

W ewiszku z uwzglgdnieniem w catoéei radania strony. ma podsiawie art. 107 § 4 K.pa
odstepuje sic od veassdnienia decyijl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskisimo na
odwrocie decyzji.

Poucrenic

O niniejszej decyzji shizy odwolinie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying) Polskiej Tzby
[niynierdw  Budownictwa w  Warseuwie, za  posrednictwem  Okrggowe]  Komisji
Ewalifikacyinel Mazowieckiej Dkregowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgerenia.

Sklad orzekajugcy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej:

ddr hal, vz Eugenivse Koda, prof. nadew,

mgr ink. Krvsetof Latosaek

mgr ind, Krevsstol Karol Booss
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Zaswiadczenie
o miLTerE wenytiksogjmym:

MAZ-51Z-KA5-1IM *

Pan MACIE! KAROL BIENIEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0452/15

adres zamieszkania ul. DOBRZYNSKA 41, 25-325 KIELCE

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2020-08-25 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckia) Ckregowe| Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgoonie =rt. 3 wst 2 ustEwy 7 onis 1E wrzesvis 2001 r. o podpisie slektroniconym [ST. U. 2001 Wr 130 poz. 1830) dene w postad

elektroniconej opstrzane bepiscenym podaicem ebekironkonym wengfilcwanym prry pomocy wedneso kweslficowsnego certyfisate o
rownOwEIne pod WIgledern skithaw prawnych dokumentom opetrzonym podpisam weasnorecznymi.)

* Weryfikac)e poprawnoid danycn w RinbsSIym JTeiBDCENR) MOTNe SR iC zn pomocy numery weryTikBcyjneED mESwiRCcIeniE ne
stronie Folskis] lzby Intynierow Bodownictws www.pin.omg-pl lub Koatektujac sig @ Diurem wieschwe] Okregowej Izby Infynierow
Bugownictwe,

38



Numer zadania . .[/[}/

Imiejscowos ¢/

NOTATKA StUZBOWA

spisana w oiedubie A0 Bl See. had r J.45Y 2 rady budowy
/spotkania koordynacyjnego dotyczacejlcego rea zaqi zadania inwestycyjnego.

Nazwa zadanla:...m’.»:*.es“ .t.‘f."}tJr\.'.’l:-f.\srr:.é., ’ ’Mﬁrl ,.,fn;zmé.'n."::f. e C{ﬁ { il?,l'-r 0 f.;f;/,..
/ f

2 { | . 1 [
otk XL Mlv‘!“wﬁ i .'7.“}:'-.‘."1.17.1;‘1 ook .l.‘:r i A L%;’ii ; .'\\4{19./.*:‘:-.4’1,2 —_ ..L./rffmwh ¢

A

> ' i T 1 / :
Wykonawca:.éfu?..-..E/‘.-’:{’:’.‘...‘.ﬁ.uc(mf} Rz«(n‘n Jbt[‘“[“;\)"—‘-#“v[w

Umowa nr ;. A5/ 00:/ 20000003 o ozdnia AFCL000
Uczestnicy rady budowy/spotkania koordynacyjnego':

Zamawiajqcy'

. - inspektor nadzoru robot budowlanych

TR e v S - inspektor nadzoru robot sanitarnych

- }M/PJQJW'QK ............................ - inspektor nadzoru robot elektrycznych
- inspektor nadzoru robét teletechnicznych

~ Terws. B2V HAC7

Stofeczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie str. /’ / A
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Po zapoznaniu sie z zaawansowaniem prowadzonych prac projektowych
omowiono ponizsze zagadnienia majgce  wplyw na

zakonczenie realizacji przedmiotu umowy:

/fS\L“_V{,( j i y */Lw"s‘(dc
W ?1113’41 . H‘}fl/h;f ‘“{L\,«......
Z l‘f/t Rre n\\ eu 2 AT *wln‘h al 4u£w{¢

»7}?»(‘\17“;/_ ....... wrtana . W)j‘“[‘ﬁ‘& .A‘..:
’QO!N~\4‘”*1”*—“:}M"’°I".\ W ’LI o
U

terminowe i rzeczowe

AP G 1 S
1 J,r

Na tym notatke zakonczono i podpisano wg listy obecnosci.

Stofeczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie str. /L.
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Numer zadania (f(

/ miejscowosé/ /data/

LISTA OBECNOSCI

0s0b uczestniczacych w . i ) post Az ...............
inwestycyjnego realizowanego w kompleksie wojskowym nr ..
W migjscowosci armms.
Nazwa zadania: ’
ek T !‘.bm-é./'h‘ew:.::é. kb :[.v: ....... s fistnez ;;QLL ;
o L«‘ ....... "tl"iwf ..... lw:)'ttéu ..... T:quaf Y
Lp. Imig i nazwisko Instytucja/firma Telefony Podpis
stuzbowy/kom.
1 2 | 3 4 6
;q\ium SO G el I a2 261891 w5y

L 1ty Geicdaoi w Godd 6ol (1 58

t Lﬁ(n 2 h \i,{ H{/;}V\ t/k.a 5‘(’7\/# t\/) [Z’ ’\’C 4 5‘4 i Cr({{1
!V ” - =

[i Sand Brocko, W f| 5217 Wis |8 4Y55 1%

{ 4
FH«L&A @29672&%4 BuoR8AR | ¢ 227a29
f

M%mcy N2V | L ABRSEO
[ {

Stofeczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie str.1/1

.
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7 TEKSAN

Moc wyjéciowa

Moc rezerwowa (standby-£SP)

Moc podstawowa (Prp)

Silnik
Producent
Typ silnika
Model
Liczba cylindréw / konfiguracja
Pojemno$c

Srednica cylindra / skok tloka
Stopien sprezania

Ssanie powietrza

Regulator predkoéci obrotowe;j
System chiodzenia

llo$¢ ptynu chiodzacego
Pojemnos¢ miski oleju

System elektryczny
Predkos$¢ / czgstotliwosé

Moc znamionowa

Zuzycie paliwa g/kWh

Temperatura przy wylocie spalin
Przeptyw spalin

Zuzycie powietrza

Przeplyw powietrza chlodzacego

Pradnica
Producent
Typ pradnicy
Model
Liczba faz
Wspétczynnik mocy
Liczba tozysk
Liczba biegunéw
Liczba zaciskéw
Regulacja napiecia (stan ustalony)
Klasa izolacji
Stopiefi ochrony
System wzbudzenia
Typ potaczenia
Catkowite THD (bez obsiazenia)
Czestotliwos¢
Napigcie wyj$ciowe
Moc znamionowa (standby)
Sprawno$c

W xL x H (mm)
W obudowie 1650 x 5000 x 2250

Bez obudowy 1650 x 3300 x 2100

Agregat pragdotwérczy z silnikiem Diesla

50 Hz / 400V
kVA 504
kW 403
kVA 463
kW 370
SCANIA
Diesel
DC13 072A 02 13
6, rzedowy
| 12,7
mm 130/ 160
16,3:1
turbodotad e z intercool
SCANIA EMS
plyn chiodzacy
| 38
| 45
vDC 24
rpm/Hz 1500/ 50
kw 438
110% zD
100% 192
75% 183
50% 184
°C 536
m?3/min 34
m*min 32
m*/min 6,0-115
CROMPTON GREAVES
synchroniczna
G1R355SE
3
08
pojedyricze
4
6
+1%
H
P23
AVR, bezszczotkowy
gwiazda
<25%
Hz 50
VAC 230/400
kVA 550
% 94,2
Waga (kg) Zbiomik paliwa (1)
4481 800
3495 800

+  Normy:1S08528, ISO3046, NEMA MG-1.22, IEC 60034-1, BS 4999-5000, VDE 0530
Produkowane zgodnie z: ISO8001, ISO14001, OHSAS 18001, TSE, CE

ZD - zapytaj dystryl ; Bl - brak iy N - ni

1e; ND - nie dotyczy;

Informacje podane w karcie majg zastosowanie w typowych rozwiazaniach. Zgodnie z polityka ciaglego doskonalenia

Silco zachowuje prawo do zmiany bez

. Zdjgcia

na karcie sg pogladowe. Poszczegéine modele mogg miet inne wykonania, Konieczna konsultacia z dostawca.

model: TJ504SC 5C

Standardowe wyposazenie
Kompletne urzgdzenie gotowe do
pracy. Silnik i pradnica umieszczone
na ramie ze zbiornikiem paliwa.

W komplecie panel sterujacy,
akumulatory rozruchowe.

Opcje

Automatyczne uktady zatgczania
rezerwy - SZR, obudowa do pracy

na zewnatrz, panel synchronizacji,
zewnetrzny ukiad chiodzenia,
zewnetrzne uklady paliwa, podwozia
jezdne, specjalne ttumiki i wygluszenia.

Moc rezerwowa (standby-ESP)
Wartosci te dotycza pracy jako
awaryjne zrodlo zasilania (w
przypadku awarii sieci elektrycznej)
przy zmiennym obciazeniu i 500
motogodzin przepracowanych rocznie
przy $rednim obcigZeniu nie
wigkszym niz 70%. Nie s3
dopuszczalne zadne przecigzenia.
Dia tych modeli pradnica
wymiarowana jest dla mocy
szczytowej (zgodnie z definicig

1SO 8528-3),

Moc podstawowa (PRP)

wartosci te dotyczg pracy jako
podstawowe Zrédio energii (zamiast
sieci energetycznej) przy zmiennym
obcigzeniu. Nie ma limitu rocznego
godzin pracy. $rednie obcigzenie
powinno wynosi¢ okofo 70%. Te
modele mogg by¢ przeciazane o0 10%
przez 1 godzing co 12 godzin.

zsilco

Silco Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Klukowska 7e, 80-298 Gdarisk, tel. 58 762 90 90, e-mail: silco@silco.pl, www silco.pl

1SS SGALA0T001

43



TECHNICAL DATA 3/3

Grup Dokiman Tarih

Ambient Temperature 40 °C Number of Poles 4
Temperature Raise Class H Terminal Lead Number 6
Insulation Class H Winding Pitch 2/3
Power Factor 0.8 Overspeed 2250 rpm
Weight (IM B34) 1353 kg Inhertia (J) (IM B34) Kgm2 8.23
Cooling Method IC01 Required Cooling Air / 50-60 Hz 1.33-1.6 m¥/sec
Protection Class P 23 Installation Way B2 - SAE / IM B34
Direction of Rotation Clockwise Phase Resistance .00410 @ 20 °C
3-Phase Short Circuit Current with| >=300% (3.In) Radio interference As per VDE 0875
Telephone Harmonic Form THF <%2 Total Harmonic Distorsion <%2.5 (Idle)
Voltage Regulation +%1
Standards IEC 60034-1; BS 49959-5000; VDE 0875
Frequency Hz 50 60
Ph-Ph 380 400 415 416 440 460 480
Voltage "
Ph-N 220 230 240 240 254 265 277
Output Power STANDBY(163/27) KVA TBA 550 TBA TBA TBA 644 TBA
CONTINUOQUS; 500 500 500 540 555 585 600
4/4 94 94.2 94.4 94 94.4 94.5 94.5
Efficiency Cos®=0,8] 3/4 95.1 95 95 594.8 95 95.1 95.1
2/4 95.1 94.8 95 95 95 949 95
Short Circuit Ratio 0.3568| 0.3953 | 0.4255 0.3959] 0.4308] 0.4468 | 0.4744
Reactances
Direct axis synchronous xd 280.3 | 253.0| 235 2526 | 232.1] 223.8 | 210.8
Quadrature axis synchronous xq 2326 | 2099 195 2096 | 1926 | 185.7 | 1749
Direct axis transient x'd 14.3 12.9 12 12.9 11.8 11.4 10.8
Direct axis subtransient x"d 10.7 9.7 9 9.7 8.9 8.6 8.1
Negative sequence x2 16.7 15.1 14 15.0 13.9 13.3 12.6
Zero sequence x0 9.5 8.6 8 8.6 8.0 7.6 72
Altitude <1000 m <1500 m <2000 m <2500 m <3000 m
1 0.96 0.92 0.88 0.84
Ambient Temperature A s ot gt SpL 29 €
1.04 1 1 0.96 0.92 0.88
power Faetar 3. 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3
1 1 0.93 0.88 0.84 0.82
Overload Rate 10% 15% 30% 50%
Durability Period 1 hour 10min. 4 min. 1 min. |
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Funkcije

Automatyczne urzadzenia przefaczajace

od 125 do 3200 A

ATYS p 13- i d-besgunowe, automatycrne preetgernki zasilana, Aparaty oferulg wazystie funkcs
urzgckzen ATyS 1 g orae funkcie dodatkowis umodiwiaice zarzadzanie moca | komunikacje.

W invtle pracy automatycanes umoziwies mongorowanis | przegoezans pod oboigzeniem migdny
dwoma Zrockam| zaskania, 2godnie Z parametrams Zaprogramowanymi przy pomocy Kawiatury
pomacniczs] | wydwieliacza L CD ub za podrednictwen portu kamunikacyinego fopcia).

leh ghdwrvm zastosowaniem jest praca w obwodach niskiego napieca. w kton/'ch dopuseczaina

jest krdtka przerwa w zasilaniu odbiordw w irakecie operacl preefgcrania 7 jednegn Frooia

Zasiana na drugis.

Zalety
Rejestr zdarzen

ATyS p umozliwia skuteczne monitorowanie
instatacy drigki rejestracii zdarzen ze
Znacenikiam caasy.

Opcjonalne moduly kamunikacji
Praegaceniki ATyS p ofends moziwods
komunikac] dzigki dodatkowym, apcjonairmym
miodudom takim jak RS485 z komunikacia

w protokole Modbus lub Ethemest
WYpOsaZony W webserwar

Oprogramaowanie konfiguracyjne
Oprogramowanss (EasyConfig) umodiiwia
szybleg konfiguracie przafgoznika ATyS pna
komputerze PC | preestanie g do aparali,
Moine jest rowniez zagisanis aktualne|
lenrifigrirarg prealgernla | zachowsnie &) o
paineszegn odiworzenia, a takee preesianie
g innych urzadzen,

Katalog 2078-2014

Pomiary mocy

ATyS p jest szczegdinie dedykowany do
monitorowania | zarzadzania enenga.
Oprocz zintagrowanych funke) pormiartw
i zarzadzania energig (z dokladnoscia 2%),
przelacanik mozna wyposaiyt

W DIOQrarmaowane wejscia wyjscia, kitre

moga by wykorzystana do zrzufu obciggenia

w funkcll poziomu mocy poblerang lub strefy
poboru anenga,

rozruchow

ATyd p oferue dodatkowe funkcle 2wigzans
Z konsanwacia generatora, Obejmujg one
TN, MoEwoss programowania okresowych
uruchomiern generatora (daty uruchomier

| czas pracy).

Mozliwosc progremowania okresowych
Gw generatora

» Aplikacji wymagajscych

» Opcionalne moduly komunikacii

~ Rejestr zdarzen

=+ Oprogramowanie konfiguracyjna

» Pomiary mocy

= Modliwosé programowania
okresowych rozruchow
generatora

» IEC 6US4/-6-1
= |EC 60947-3
~ GB 14048.11

(1) Rsferanrg indragos armekukd iaipons ns
e

Webserwer to oprogramowanie
dziatajace w oparciu o format
HTML zaimplementowsane
w module komunikacji Ethermnet.
Dostep do niego mozliwy jest
za posrednictwem przeglgdarki
internetowej poprzez wpisanie
adresu IP przetgcznika.
Oprogramowanie oferuje
nastepujace funkcje:
~ Wyswistlanie stanu Zrodet
zasllania | pozycjl przetacznika
+ Odczyt glownych )
parametrow Zrodel zasilania
» Odezyt nstatnich
zarejestrowanych zdarzen
= Odezyt konfiguraci
przefacznika

~S0Comec

inmevativs Fowsr Solations
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Panel czolowy modulu automatyki S£H

3

o2

Komunikacja | konfiguracja

Oprogramowante konfiguracyjne EasyCanfig

Oprogramowanie EasyConfg fo aoskorels
T POTAVBIIGCE NG LpNOS2CTanE
lynpiskEowe; korfigurag prestgemicw
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& i) repieciE | cosmnthanEs
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v whjiCi / wyrcE

Wahserwver

Dlrigls opcionainym moduiomn, AT pmode
g s ¢ whpcrm protolkoitw
Mo s | Eflwarmet.

Bk Komurisacy iy Elfwriel sl wypaskiooy
) Pl AP W, FIOTY Taoe Tl S0aly
00 Liredaeie ANWVG [ DiZel mra-:_,-a.-:la'he

INTE TG

Sorver sy (Wibgeraer] poceatn
podglsd staniy fricsl zacilania | porycl
PIREECITSE,

& OOcEyE werlnec naped,

¥ piclgied Peramiind

* doslen do reesin sdans
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five Pawes Baluiimas
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2. Podéadotiary wydwntiacy LTD

. Doy LED eygnakzon) dogippnodo Sddol sockonia | pozyoy prockyoarka
. Praoycik oo prograrmewania | wybon Trybu pracy

Menitoring Webserver
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