PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
skala 1:50 skala 1:50

Obsypka piaskowa zageszczana
warstwami o Ba@NmNOwQ 30cm OUMV\UYQ U,.DwYO<<D zageszezand

warstwami o migzszosci 30cm
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130 cm |PODLOGA NA GRUNCIE
- izolacja przeciwwilgociowa odporna na dzialanie
P promieni UV np. PCI Barraseal Flex
<<_ _u Q _.A N O Om /\ 30 cm | - ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona
siatkg pretow fi 12mm utozong w dwoch warstwach.
skala 1:50 0,5 mm | - izolacja pozioma - folia PVC
10 cm| - beton podktadowy C12/15
A - geowloknina separacyjno-filtracyjna + geosiatka jak
nizej 0 | s | WYDANIE DO REALIZACJI AK.
10 cm| Kruszywo naturalne frakcji 0-31,5mm stabilizowane .
mechaniczne do 1s=0,97 Rewizja: | Data: | Opis: Autor: | Podpis:
. . 20 cm | Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm stabilizowane OBIEKT: _ _.Nw_o_»m_ax_mm%cha_.ﬂm
Lol - . . 7 ; = ul. Leona, 44-. yduttowy;
a ﬂ .{ mechaniczne do 1097 _____ e dziatka nr: 418/25
- geowloknina separacyjno-filtracyjna + geosiatka jak
. . nizej TEMAT: Budowa dwéch zbiornikéw gazu LPG o poj. 62m? kazdy wraz z
B S 9 _ _ 8 10 cm | Kruszywo naturalne frakcji 0-31,5mm  stabilizowane instalacjg gazowq.
o < . . H -
S ~ mechaniczne do 1s=0,97 INWESTOR: Ciepfownia Ryduttiowy
_ _ 20 cm | Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm stabilizowane ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
mechaniczne do 1s=0,97 KOGEN Sp. z o.0.
% - geowloknina separacyjno-filtracyjna + geosiatka jak ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduftowy
s = nize| Tytutrysunku: | STACJA ZGAZOWANIA - Branza:
1 v 2740 ﬁ 10 cm | Kruszywo naturalne frakcji 0-31,5mm stabilizowane RYSUNEK SZALUNKOWY PLYTY FUNDAMENTOWEJ BUDOWLANA
\« 3000 \_ mechaniczne do _mno_mﬂ Funkcja: Imie i Nazwisko: Podpis: Nr upr.: Data: 02.2020r.
20 cm | Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm stabilizowane . ) . - N o
A mechaniczne do Is=0,97 Po_mio,\.,\m*. mgr inz. Jacek SZYBINSKI 116/00 | Numer projektu
r Geowtdknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymalosci na Sprawdzt: T_03_20
rozciaganie min. 16kN/m. Geosiatka o wytrzymalo$ci na Opracowat: mgr inz. Anna KOSTKA Format: | Skala:
rozciaganie min. 21kN/m, wymiar oczka 25x35mm. 0 ) A3 1:50
L P . pracowat: .
Zawiniecie gornej czesci min 2,5m zaktad min. 30cm.
Mocowaé za pomoca klamer stalowych o $rednicy 44-207 Rybnik w S —— N rysunku:
@8mm w ksztatcie litery U, w odstepach 4 do 5 m ul. Gliwicka 177 A . %
tel. +48 32 44 09 300 ZA0 \\& KW/03
fax. +48 32 44 09 312 4 odpowiedzialno$ciqg




