10| Instalacja wodna dla zasilania parownika 1
9 | Kociot gazowy 8.000kW 2 @ >
<
8 | Gazowa instalacja wewnetrzna 1 b \< WQ \G \< kQ @ DNSO //D.lm M s
7 | Przytacze gazu DN 200 1 @ /_5 _/ﬁl_
6 | Punkt redukcujny gazu LPG 2000 kg/h ; 450mbar 1 _nM @
5 | Rurociag fazy gazowej DN50 PN40 1 w_ bZ%Q ﬁ\<kQ bZ%Q
4 | Rurocigg fazy gazowej DN100/80 PN40 1 \O Q \) Q S\ 3 /Q ;ﬁ s Y
= -
3 | Wodny parownik gazu LPG 1000 kg/h z wyposazeniem 2 - —“+— S %
2| Rurociag fazy ptynnej DN50 PN40 1 . @ DN50 w N El DN50 zawtman.2onar S <O m
1 | Zbiornik podziemny LPG 62m3 z wyposazeniem 2 / b\<WQ M s b\<WQ —~— AW
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4.6 | Zawor kulowy DN25 PN40 ZC1 (CEGAZ Poznari) OBIEKT: ZBIORNIKI GAZU LPG
e ol 5 0 2C6 (CEGAZ POZNAT-CEG) ) ul. Leona 1 3, 44-280 Ryduttowy;
.5|Zawér kulowy DN50 PN40 Z EGAZ POZNAN-CE dziatka nr: 418/25
4.4 | Zawor bezpieczen.EU20 z podzaw.ST20 (SMART LPG Ptock) 1 TEMAT: Budowa dwéch zbiornikéw gazu LPG o poj. 62m? kazdy wraz z
4.3 | Zawor iglicowy do man.1/4" + manometr 0-25bar D60 (AMBI) 2 instalacjg gazowa.
4.2 [Zawér typ RRL16 - (AMBITECH Plofisk-AMBI) 1
4.1 [Rurociag stalowy LPG f.gazowa DN100/80 PN40 wg rys. G/06 1 INWESTOR: Cieptownia Ryduttowy Sp. z o.0.
- - - - ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
4 |Rurociag fazy gazowej kolektor-stacja redukcyjna 1 Ko gen m_u Z0.0
3.4 |Mufa GW 1/2" dla montazu czujnika temperatury ptynu grzew. 2 ul. Plebiscytowa 50, A.A-mmﬁ.v m.w\Q:on\
3.3 |Termometr + term. elektroniczny dla sterowania pracg instalacji | 2 Tytut rysunku: Schemat technologiczny zewnetrznej Branza: INST.
3.2 | Termostat EEX-d do sterowania elektrozaworem EEXD 2 instalacji LPG- cze$¢ gazowa SANITARNE
3.1 |Elektrozawér DN50 PN40 EEXD do parownikéw (AMBI-Plofisk) | 2 Funkcja: Imig i Nazwisko: Podpis: | Nrupr. | Data: 09.2020r.
3 |Parownik wodny COPRIM do LPG 1.000kg/h ( AMBITECH-Plorisk)| 2 Projektowat: mgr inz. Tomasz TAPPER ﬁ ) w{x%%\% Numer projektu:
2.5 |zawér hydrostatyczny 1/4" TYP3127 (GOK-Ostréw WiIK.) 1 | 5.5|zawér kulowy DN50 PN40 ZC6 (CEGAZ POZNAN-CEG) 1 Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz KOLODZIEJ § w._\_\xmkmmw T 03_20
2.4 |Zawor iglicowy do man.1/4" + manometr 0-25bar D60 (AMBI) 1 5.4|Zawér bezpieczen.EU20 z podzaw.ST20 (SMARTLPG Plock-SMAR) 1 Opracowat: mgr inz. Andrzej SZTUKOWSKI ’ Format: | Skala:
2.3 |Zawér typ RRL16 - (AMBITECH Plorisk-AMBI) 1 5.3 |Zawor iglicowy do man.1/4" + manometr 0-25bar D60 (AMBI) 1 Opracowat: A3 -
2.2 |Rurociag stalowy LPG f.ptynna DN50 PN40 rysunek G/05 1 5.2 |Zawor typ RRL16 - (AMBITECH Ptorisk-AMBI) 1 . NF rysunkur:
2.1 |Zawdr nadmiernego wyptywu DN50 PN40 (AMBITECH-Ptorisk) 2 5.1 |Rurociag fazy ptynnej DN50 PN40 wg rysunku G/06 1 “_A%,M__M_W\M_“__wﬂ A
2 |Rurociag fazy ptynnej DN50 PN40 Zbiorniki-Parowniki 1 5 |Rurociag fazy gazowej DN50 PN40 Zbiorniki-Stacja zgazowania | 1 tel. +48 32 44 09 300 O\ OMm
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