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UWAGI:

4.
5.

6. Armature dobrac na cisnienie PN 16 bar.

39 [ Srubunek hydrauliczny 1" 2 | handlowy 31 | Zawér manometryczny iglicowy 1/4" PN40 1 |handlowy |deklar.zgodn. | AMBITECH
38 | Korek za$lepiajacy GZ1" 1 [handlowy 30 | Mufa stalowa do wspawania z GW 1/4" 1 |P235 toczy¢
37 | Kurek kulowy DN25 PN16 do gazu ZC-1 1 handlowy |deklar.zgodn. | CEGAZ 29 | Dennica eliptyczna DN200 PN16 typ B 219x4,5 2 P265 EN 10253-2
36 |Mufa stalowa do wsp. z GZ 1" (rura 33,7 zGZ1") | 1 P235 EN 10216-1 28 | Téjnik hamburski kuty DN200 PN16 219x4,5 2 P235GH EN 10253-2
35 | Przestona blacha g=2m ; s=max.50mm 1 |stal 27 | kuk hamburski DN25 PN16 33,7x2,3 5 |st37 DIN 2605
34 | Uchwyty hydrauliczne dla rury DN200 4 | handlowy 26 | Rura stalowa czarna bez szwu DN25 6mb| R35
33 | Zawor wyrzutowy gazu VS4 1" typ MP p=0,9bar 1 handlowy |deklar.zgodn. | AMBITECH | 25 | Zaw6r wyrzutowy gazu VS4 1" typ MP p=0,8bar 1 handlowy |deklar.zgodn. | AMBITECH
32 | Manometr D60 1/4" 0-1,0 bar 1 | handlowy |deklar.zgodn. | AMBITECH | 24 |Mufa stalowa do wspaw. z GZ 1" (rura 33,7 2 GZ1"} 2 | P235 EN 10216-1
a7 23 | Szafka gazowa wg obmiaru 1 |stal
33 0,9bar \ﬁ 22 |Elektrozawdr DN200 p=6bar kotnierz , EVRM 1 handlowy |deklar.zgodn. [BALTINA
21 | Zawor kotnierzowy do gazu DN200 PN16 WK7a 1 handlowy |deklar.zgodn. | EFAR
K 20 | Podktadka M20 40
1 18 | Nakretka szesciokgtna M20 40 | 25CrMo4 mnwmwww;
, 17 | Sruba z tbem szeéciokatnym M20 =80 40 |kl 5.6 DIN931
ODOLEJACZ — paas L/
N 125 16 [Taséma znacznikowa 20cm do gazu z wkiadka met. | mb
1718.19.20 \Nm 15 | Kotnierz z szyjkq DN200 PN16 typ11/B1/219x4,5 3 P245GH EN 1092-1
% 14 | £uk hamburski DN200 PN16 219x6,3 1 P235GH EN 10253-2
16 N 13 | Mufa elektrooporowa fi 200 Pe gaz 2 deklar.zgodn.
14 6
— — /w 12 | Rura Pe100RC do gazu SDR17,6 200x11,4 mb deklar.zgodn.
\ " | I 11 | Kolano elektrooporowe 90st fi 200 Pe gaz 3 deklar.zgodn.
| 17.18.1920 Mufa GW1/2" dla montazu _ 10 | Potaczenie rurowe Pe200/stal DN200 2 |stal/Pe deklar.zgodn.
_ czujnika cisnienia gazu Ex H_
s _ 9 | Mufa stalowa do spawania z GW 1/2" 1 P235
[qV]
_m ; : 8 | Rura przewodowa DN200 D1-CZ-A3 217x4,5 4 mb| P235 EN 10216-1
. tabliczka fabryczna _
22 dla oznokowanla CE I 7 | Zwezka kuta DN200/125 PN16 219-139,3x 6,3 szt | P235GH EN 10253-2
[~ _ 6 | kuk hamburski DN125 PN16 139,7x4 1 | P235GH EN 10253-2
Zowbr DN25 17,18,19,20 _ 5 | podktadka M24 8
_ 15 _ 4 | Uszczelka ptaska DN125 PN40 gr=2 1 klingieryt EN1514-1
) m / _M 3 | Nakretka szeéciokatna M24 8 | 25CrMo4 mn%www.p
_ = 2 | Sruba z tbem szedciokatnym M24 |=80 8 kI 5.6 DIN 931
. . - = =] _ - 1 | Kotnierz z szyjka DN125 PN16 typ11/B1/139,7x4 | 1 | P245GH EN 1092-1
— (=)
_m _ POZ| OPIS SZT | MATERIAL |NORMA UWAGI
& \E . 21.09
= = | 0 | 2% | WYDANIE DO REALIZACJI
_ 1 1 12 _ Rewizja: Data: Opis: Autor: Podpis:
| OBIEKT: Nm_o_wz_x_ GAZU LPG
_ . ul. Leona 11 3, 44-280 Ryduttowy;
/\ i ] [ Per0D @w:b dziatka nr: 418/25
/ - B . . — . . TEMAT: Budowa dwéch zbiornikéw gazu LPG o poj. 62m? kazdy wraz z
| . .
— g — il instalacjg gazowa.
I
INWESTOR: Cieptownia Ryduttowy Sp. z o0.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
Kogen Sp. z 0.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
. Branza:
Tytuk rysunku: Przylacze gazu DN200 ; 0,45bar INST.
SANITARNE
Funkgja: Imie i Nazwisko: Podpis: Nr upr.: Data: 09.2020r.
1. ho&mam na rysunku wymiary sq Om\mz TA 0<.k>=m i :msmN._.\ Je Qotmmws\mo do wymiarow rzeczywistych po Nmioio_\_\m:..: zbiornika i innych urzadzen. Projektowal. mgr inz. Tomasz TAPPER &Ja w_/.\q%m\% Numer projektu:
2. Rurocigg podlega znakowaniu CE i wymagane jest wykonanie i uzgodnienie dokumentacji z autoryzowang jednostkg notyfikujg oraz - — dscd KIS
odbior UDT po montazu. Gatunek materiatéw dobiera wykonawca rurociggu zgodnie z dokumentacjg wykonawczg dla oznakowania "Ce" Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz KOLODZIEJ \Ng%\; PWOS/12 T_03_20
3. Czes¢ nadziemnag rurociggéw nalezy malowac farba podktadowg i nawierzchniowg na kolor zoétty. Czerwonymi strzatkami oznaczyc kierunki przeptywow.. Opracowat: mgr inz. Andrzej SZTUKOWSKI ’ Format: | Skala:
Czes¢ podziemna rurociggu pokry¢ podktgdem PRIMER 27 ANTICOR oraz tasmg POLYKEN czarng izolacyng i z6ttg nawierzchniows. Ooracowat A3 1:20
Rurociggi podziemne nalezy uktadac¢ na zageszczonym piasku i mocowac do elementéw sztywnych instalacji oraz zbiornika i ptyty parownika. b i
. Nr rysunku:
44-207 Rybnik w
ul. Gliwicka 177 A \
tel. +48 32 44 09 300 \ \
fax. +48 32 44 09 312 \ / \\\\ux\x\x\\\\\c\\ \ O\ O N

Cisnienie robocze przytacza gazu wynosi 0,45bar , maksymalne ci$nienie robocze 0,8 bar , ciSnienie probne 4,0bar .




