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SCHEMA DI COLLEGAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA
DI MINIMA TEMPERATURA ACQUA VAPORIZZATORE

CONNECTION SCHEME OF THE SECURITY SYSTEM OF THE MINIMUM WATER'S TEMPERATURE OF THE VAPORIZER
SLHEMA DE CONNECTION DU SYSTEME DE SECURITE' DE TEMPERATURE MINIMALE DE L'EAU DU VAPORISATE
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TERMOSTATO EExd DI MINIMA TEMPERATURA

ACQUA VAPORIZZATORE LOCALE CALDAIA - ZONA SICURA
EExd THERMOSTAT OF MINIMUM TEMPERATURE

WATER OF THE VAPORIZER BOILER ROOM - SAFETY AREA

THERMOSTAT ZExd DE TEMPERATURE MINIMALE CHAUFFERIE - ZONE SURE
DE L'EAU DU VAPORISATEUR

REGOLARE LA TEMPERATURA DI SICUREZZA A 50°C - RUOTARE LA MANOPOLA IN SENSO ORARIO
FINO AD ALLINEARSI CON LA FRECCIA ROSSA DI RIFERIMENTO.

SET THE SAFETY TEMPERATURE AT 50°C - TURN THE KNOB CLOCKWISE TO ALIGN IT TO THE
REFERENCE RED

COLLEGARE | 2 FILI PROVENIENT! DAI MORSETTI 3 E 4 DEL QUADRO CON | 2 TERMINALI A LINGUETTA "C" E "2" DEL TERMOSTA_TO

CONNECT THE 2 WIRES COMING FROM CLAMPS 3 AND 4 OF THE BOARD TO THE 2 TAB TERMINALS "C™ AND "2" OF THE THERM AT
LES 2 FILS QUI ARRIVENT DES PINCES 3 ET 4 DU TABLEAU AVEC LES 2 BORNES LANGUETTE "C" ET "2" DU




