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1. Strona tytulowa audytu energetycznego budynku

1. |Dane identyfikacyjne budynku
1.1 |Rodzaj budynku |mieszkalny 1.2. |Rok budowy 1906
1.3. |Inwestor Gmina Miasto Ruda Slaska 1.4. |Adres budynku:
Plac Jana Pawta Il 6 ul. Szafranka 6
41-709 Ruda Slaska kod 41-709
Zarzadca: MPGM TBS sp. z 0.0 miejscowosé Ruda Slaska
ul. 1 Maja 218 41-710 powiat Ruda Slgska
Ruda Slaska tel. 032 242 07 81 fax. 032 242 08 81 woj. Slaskie

2. Nazwa adres i nr REGON podmiotu wykonujgcego audyt

Architektoniczne Studio Projektowe - Joanna Klajmon-Rusin
41-703 Ruda Slaska ul. Bolestawa Chrobrego 17

NIP: 627-219-30-39 REGON: 241483820 ;

3. Imie i nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, de“UDYT(R ;
"TOR ENER

. - GETY(zn
inz. Ryszard Kowalczyk, 41-707 Ruda Slaska ul. Grzybowa 25G ‘??;Lw,i

tel. +48 506851206 e-mail: audytor@gmail.com n3

PESEL 74050113474 % Ryszand Kowies,

kurs audytorski KAPE/186/2003, czt. ZAE/679, CEM, upr. energet.nr 11/G-2/D/049/06;

4. Wspatautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

; Posi kwalifikacj
Lp. Imig i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu ostatane kwalinksce
(ew. uprawnienia)
1 Joanna Klajmon-rusin inwentaryzacja arch.-budowl. upr. bud.
2 - - =
3 - = .
5. Miejscowosc Ruda Slaska Data wykonania opracowania 26.09.2022
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2.

Karta audytu energetycznego budynku *)

Dane ogoine

1.

Konstrukcja/technologia budynku

tradycyjna (cegta)

2. |Liczba kondygnacji 1,5
3. |Kubatura czesci ogrzewanej m] 640,8
4. |Powierzchnia netto budynku [m?] 235,72
5. |Powierzchnia uzytkowa czeséci mieszkalnej [m7] 194,58
6 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 0
" [niemieszkainych m?
7. |Liczba lokali mieszkalnych 4
8. |Liczba osob uzytkujacych budynek 10

indywidualnie (pojemnosciowe podgrzewacze

9. |Sposdb przygotowania cieptej wody slekiryczne)
10.|Rodzaj systemu ogrzewania budynku indywiduglne - piece weglowe
11.|Wspoiczynnik ksztaltu ANV [t/m] 0,91
12 ]Inne dane charakteryzujace budynek -
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane Stan przed Stan po
Wim’K] termomodemizacja | termomodernizacji
1. [Sciany zewnetrzne (parter, pietro) 1,176 1,176
2. |Sciana zewnetrzna (poddasze) 1,949 1,949
3. |Strop pod nieogrzewanym poddaszem 1,026 1,026
4. |Dach nad mieszkaniami na poddaszu 0,168 0,168
5. |Dach nad klatkami schodowymi 0,168 0,168
6. |Strop nad piwnicami 1,321 1,321
7. |Okna (lokatorskie/kl.schodowa) 1.3 1,3
8. |Drzwi wejsciowe 1,3 1,3
9. |inne - -
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,80 0,91
2. |Sprawnosé przesylania 1,00 0,90
3. [Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania 0,70 0,88
4. |Sprawno$c akumulacii 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. [Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00
4, Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,96 0,96
2. [Sprawnosc¢ przesylu 0,80 0,80
3. |Sprawnosé¢ regulacji | wykorzystania 0,85 0,85
4. |Sprawnosc¢ akumulacji 1,00 1,00
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2.|Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza oknarkanaty okna/kanaly
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego (normatywny) 513 513
4. |Liczba wymian [i/h] 0,8 0,8
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 33,93 33,93
2. {CiJ(\t'){‘IJi';:zeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody uzytkowej 16.98 16.98
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3. |luwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego | przerw w 255,61 255,61
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4. luwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego | przerw w 456,44 355,01
ogrzewaniu) * [GJ/rok]
5 Rpczne o_bliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 4473 44,73
uzytkowej [GJirok]
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki
sezonu standardowego (stuzgce do weryfikacji przyjgtych .
& skiadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) Bk Pt )
[GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowe]
7.|(stuzace do weryfikacji przyjetych  sktadowych  danych brak pomiaru B
obliczeniowych bilansu ciepia) [GJ/rak]

*

zatgcznik nr 6
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez
8. e o : ; 2 301,22 301,22
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m<rok]
9 Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z 537 89 418.36
" [uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh.’mzrok] ‘ '
10.JUdziat odnawialnych zrodet energii [%)] 0 0
6. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)
1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku > [z1/GJ] 57,71 72,63
2. |Koszt za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac ¥ [z/(MW m-c)] - -
3. |Koszt przygotowania 1 m® ciepte] wody uzytkowej [zim?] 47,32 47,32
4. [Koszt 1 MW mocy zamowionej na przygotowanie cieplej wody uzytkowej na miesiac * - 2
5. |Miesieczny koszt ogrzewania 1 m’ powierzchni uzytkowej [zl/(m2 m-c)] 11,28 11,21
6. |[Miesieczna optata abonamentowa na budynek (ogrzewanie) (] 0 33
7. |[Miesieczna oplata abonamentowa na budynek (cwu) [z] 0 0
8. |Koszt za 1 GJ energii na podgrzanie c.w.u. [z1] 333,34 333,34
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu  [21] 77 180,00 [Ro/o]czne zmniejszenie zapotrzebowania na energie 20.44
(]
Planowane koszty catkowite [zi] 90 800,00 |Premia termomodernizacyjna (jako opcja) 320,15

Roczna oszczednosc kosztow
energil [zt/rok]

160,08 =

1

2)

3)

4)

Dla budynku sktadajacego sie z czeéci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podac wszystkie dane oddzielnie dla

kazdej czesci budynku

U,,e[%)] obliczany zgdodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrodet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie korcowa dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
Optata zmienna zwiazana z dystrybucja i przesytem jednostki energii

Stala optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii
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3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Dokumenty i dane zrodtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
oraz wytyczne i uwagi inwestora

Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja budowlana
Inne dokumenty

Ksigzka Obiektu Budowlanego
Osoby udzialajgce informacji

- P.Gorecki - Inspektor Nadzoru tel. 32 242-01-33

Data wizji lokalnej
01.09.2022
Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
- obnizenie kosztow ogrzewania budynku
- wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Paristwa na warunkach okreslonych
w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontéw i POIS

- w ramach audytu przeprowadza¢ jedynie oceny efektywnosci poprawy systemu
ogrzewania

Zadeklarowany maksymalny wktad na pokrycie kosztow termomodernizacii:
Wkiad wtasny inwestora wynosi 15%.

Maksymalna kwota kredytu nie powinna przekraczac 500 000 zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogodlne dane o budynku

Sciany zewnetrzne: cegta + tynk
Sciany wewnetrzne: cegta
strop ost.kond.: drewniany, dach drewniany kryty dachowka

Identyfikator budynku

Wiasnosé wspolnota mieszk. spotdzielcza komunalna

Przeznaczenie budynku imieszkalny X mieszk-ustugowy inny
Osiedle
Adres ul. Szafranka 4 41-709 Ruda Slaska
Budynek wglnpstmacy X segmet. w zapudOW|e_ szeregowej
blizniak kamienica, wielorodzinny
Rok budowy 1906 Rok zasiedlenia | 1906

Technologia budynku tradycyjna (cegla) budynek podpiwniczony

Sciany piwnic: ceglta + tynk
stropy: ceramiczny lukowy piwnicy | drewniane
fundamenty: tawy zelbetowe

1 {Powierzchnia zabudowana [m?] 186,32 11|Liczba kiatek schodowych 1
2 |Kubatura budynku m3 1 241,68 | 12|Liczba kondygnacji 25
3 |Kubatura czesci ogrzewanej m3 640,8 13|Wysokosé kondygnacji w swietle  [m] 2,74
4 |Powierzchnia uzytkowa mieszkan [m’] 194,58 14|Liczba mieszkaricoéw 10
5 |Powierzchnia korytarzy, klatek schod. [m?] 41,14 15{Liczba mieszkan 4
Powierzchni ies: A ewanych na
6 : it ';y £ 0 16|Liczba mieszkan o powierzhni <50 m? -
poddaszu uzytkowym [m?]
Powierzchni i fi h
7 .OWI.BIZ - pomlezszcze b 0 17|Liczba mieszkan o powierzhni 50-100 m? -
piwnicy [m*]
Powierzchnia usk i
R Il b : 0 18|Liczba mieszkari o powierzchni >100 m? 2
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.)  [m’]
9 ::::; RIS IOYZENARS) (00 UGV 235,72 19|Liczba mieszkan z WC w {azience -
10|Budynek podpiwniczony tak 20 |Liczba mieszkan z WC osobno -
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4b. Widok budynku
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4.c. Opis techniczny podstawowych elementow budynku

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych + poddasze uzytkowe - mieszkanie, podpiwniczony, zbudowany w
technologii tradycyjnej z cegly petnej, Sciany zewnetrzne o éredniej grubosci 51 cm (parter,pietro) oraz 25 cm(
poddasze) - bez ocieplenia. Do budynku mieszkalnego bezposrednio przylega nieogrzewany budynek
gospodarczy.

Strop pod nieogrzewanym poddaszem - drewniany, ocieplenie stanowi polepa.

Dach: drewniany, kryty dachowka, ocieplony 18 cm wetna mineralna, nad kiatkami schodowymi dach drewniany
kryty dachowka, ocieplony analogicznie.

Strop piwnicy: ceglany lukowy typu Kleina, ocieplenie stanowi polepa.
Okna w mieszkaniach z PVC z szybami zespolonymi wypetnionymi argonem - wspotczynnik przenikania ocenia

sie na U=1,3W/m2K, na klatce schodowej sa okna PVC - warto§¢ wspétczynnika przenikania ocenia sig na U=
1,3 W/(m2/KO0.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych w dobrym stanie, warto$¢ wspotczynnika
przenikania okresla sie na U=1,3 W/(m2/K)
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4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp Rodzaj danych D'a o <

1. |Szczytowa moc cieplna (zapotrzebow.na moc cieping dla c.0.) Qinoc [KW] 33,93

2. |Zamoéwiona moc cieplna wg umowy (dla c.0) q [kW] nie dotyczy
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym bez

3 i e ! Q, [GJ] 255,61
uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania

4. |Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepta E=Q./V [kWh/m"a] 301,22

5 Sezonowt_a z_apotrzebowa’me na ciepio w star_lciardowym sezonie grzewczym 2z Qs [GJ] 456 44
uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT) - o . ~_ nie dotyczy

g | optata stata (za moc zaméwiong + przesyl) miesiecznie _ ZiiMW -

| optata zmienna (przeliczono wg obowigzujacych taryf)) B ~ ziGJd 57,71
optata abonamentowa miesiecznie z4 0,0
4e. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym

.| Typ instalacji

indywidualne ogrzewanie weglowe piecowe

2. |Parametry pracy instalacji nie dotyczy

3. |Przewody w instalacji nie dotyczy

4. |Rodzaje grzejnikow nie dotyczy

5. |Osloniecie grzejnikow nie dotyczy

6. |Zawory termostatyczne nie dotyczy
Ng= 0,80

. Nd= 1,00 W,=1

7. |Sprawnosci skladowe systemu grzewczego Ne= 070 W,=
Ns= 1,00

8. |Liczba dni ogrzew. w tygod./liczba godzin na dobe 7124

9. [Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. nie

4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Lp Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym

1. |Rodzaj instalacji c.w.u. przygotowana indywidualnie (poj. podgrz. elektryczne)
2. |Piony i ich izolacja -

3. [Opomiarowanie wodomierze dla zimnej wody + licznik zuzycia pradu
4.|Zuzycie cieptej wody w m®/m-c okreslone wg. pemiaru |brak danych

4.g. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp Rodzaj danych Dane w stanie istniejagcym
1.[Rodzaj wentylacji grawitacyjna

2. |Strumien powietrza wentylacyjnego m™/h 513

4.h, Charakterystyka wezta cieplnego lub kottowni w budynku

nie dotyczy
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Ogolny stan elementow konstrukcyjnych budynku jest dosyé dobry. Stolarka okienna PVC jest w b.dobrym stanie. Okna na
kiatkach schodowych i drzwi wejsciowe w zlym stanie. Budynek nie speinia aktualnych wymagan dotyczacych ochrony ciepinej
budynku ( maksymalnej wartcsci wskaznika E okreslajacego roczne zapotrzebowanie na energie Kkorcowag(ciepto) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne majg niska izolacyjnosc

termiczna.
5.2. System grzewczy
Indywidualne ogrzewanie piecowe weglowe.

5.3. System zaopatrzenia w c.w.u.

Ciepla woda uzytkowa otrzymywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

Zhiorcze zestawienie oceny stanu istniejgcego budynku i mozliwosci poprawy zawiera ponizsza tabela

Mozliwosci | spos6b poprawy

Lp. Chrakterystyka stanu istniejacego
2

3

Przegrody zewnetrzne

Przegrody zewnetrzne maja niezadowalajgce
wartosci wspolczynnika przenikania ciepla U [W/m2K]

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne (parter,pietro) U= 1,176 - dla écian U<0,20 - nie rozpatrywane,ograniczenie inwestora
- sciany zewnetrzne ( poddasze) U= 1,949 - dla §cian U<0,20 - nie ropatrywane, ograniczenie inwestora
- strop pod nieogrz. poddaszem U= 1,026 - dla stropu U<0,15 - nie ropatrywane, ograniczenie inwestor
- dach nad mieszkaniem U= 0,168 - dla dachu U<0,15 - nie ropatrywane, ograniczenie inwestor
- dach nad klatkami schodowymi U= 0,168 - dla dachu U=<0,15 - nie ropatrywane, ograniczenie inwestor
- strop nad piwnica nieogrz. U= 1321 - dla stropu nad piwnica nieogrz. U<0,25 ™
Okna PVC -stan tech. dobry U= 13 Pozadana wymiana stolarki otworowej o wspétczynniku
2 przenikania U=1,3 (W/m“K) na szczelng
(kl.schod.) PVC -stan tech. dobry U= 13 o wspotczynniku przenikania nie wiekszym niz Umax
drzwi wejsciowe - dobry U= 13 wg WT2021 nie rozpatrywane, ograniczenie inwestora

Wentylacja grawitacyina - nie stwierdza sie zbyt

3 |matego przewietrzania. Mieszkania eksploatowane

prawidtowo. Nadmierna infiltracja na klatce schodowej.

Mozliwe ograniczenie zuzycia ciepla poprzez
wprowadzenie wentylacji kontrolowanej

z zastosowaniem nawiewnikow.

Nie rozpatruje sie (ograniczenie inwestora)

Instalacja cieptej wody uzytkowej - stan
4 |dobry. Podgrzanie wody nastepuje w indywidualnych
pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

nieduza odlegtosc od zrédia do pkt czerpalnych cieplej wody.

Bez zmian
(ograniczenie inwestora)

System grzewczy -

indywidualne ogrzewanie piecowe weglowe.

Budowa kotiowni gazowej w podpiwniczeniu budynku oraz
instalacji centrainego ogrzewania dla poszczegtolnych
mieszkan
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6. Wykaz rodzajéw ulepszen termomodernizacyjmnych wybranych na podstawie oceny
stanu technicznego

L.p.| Rodzaj ulepszeri termomodernizacyjnych Sposob realizacji
1 2 3
1 .?.njn[ejszeme strat przez przenikanie przez nie dotyczy
Sciany zewnetrzne

3 pw- przez strop pod nieogrzewanym nie dotyczy
poddaszem
j.w. przez dach nad mieszkaniem nad ;

nie dotyczy

poddaszem
j.w. przez dach nad klatkami schodowymi nie dotyczy
j.w. przez strop nad nieogrzewana piwnicg nie dotyczy

Zmnigjszenie strat przez przenikanie i
wentylacje przez stolarke otworowg w nie dotyczy
mieszkaniach i na klatkach schodowych
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7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajow ulepszern termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto

L.p.| Rodzaj ulepszen termomodernizacyjnych Sposoéb realizacji

2

3

Usprawnienia dotyczace zmniejszenia strat przez
przenikanie przez przegrody budowlane

mieszkaniach i na klatkach schodowych

zmniejszenie strat przez sciany zewnetrzne nie dotyczy
zmiejszenie strat przez strop pod nieogrz. nie dotyczy
poddaszem
Zzmiejszenie strat przez dach nad mieszkanem na | .
nie dotyczy
poddaszu
zmiejszenie strat przez dach nad Klatkami .
. nie dotyczy
schodowymi
zmiejszenie strat przez strop nad nieogrz. piwnicg |nie dotyczy
" Usprawnienia dotyczgce zmniejszenia strat przez
przenikanie i wentylacje przez stolarke otworowa
zmniejszenie strat przez stolarke otworowa w nie dotyczy
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7.2. Ocena oplacalnosci | wyboru usprawnien dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez

przegrody i zapotrzebowania na ciepto na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sig:

a) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat

ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne

b) Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci prostego
czasu zwrotu naktadow (SPBT) charakteryzujacego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjeto nastepujace dane:

TR W stanie | Po termo- :
Wyszczegolnienie obecnym | modernizacii jedn.
too 20,0 20,0 (5
t,, -20,0 -20,0 %
. dla przegrod zewnetrznych 3743 3743
e s <= e ——— | dzieKa
dla stropu nad nieogrzewana piwnicg 2664 2664
Oom, Om, 0 0 zH(MWmc)
Opz , Ok, 57,71 72,63 HGJ
Ano  Avs , 0 33,04 zl/m-c

* liczbe stopniodni obliczono w oparciu o dane meteorologiczne opublikowane na stronie internetowe]
Ministerstwa Infrastruktury dla stacji meteorologicznej Katowice, dla stropu nad piwnicg wg temp. z

bilansu
** wartos¢ okreslono w zatgczniku nr 6
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7.2.9. Zestawienie optymalnych ulepszer termomodernizacyjnych w kolejnosci rosngcej

wartosci SPBT
L !zakr-es Uibpesene = Planowane koszty robot, SPBT
Lp. termomodernizacyjnego albo wariantu
; L . [zH] [tata]
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1 2 3 4
1 |Ocieplenie stropu pod nieogrz. poddaszem nie dotyczy -
2 |Wymiana okien lokatorskich nie dotyczy -
3 |Dach nad klatka schodowg nie dotyczy -
4 |Ocieplenie $cian zewnetrznych (parter,pietro) nie dotyczy =
5 |Dach nad mieszkaniem na poddaszu nie dotyczy -
6 |Ocieplenie scian zewnetrznych (poddasze) nie dotyczy -
7 |Wymiana okien (klatka schodowa) nie dotyczy -
8 |Wymiana drzwi (klatka schodowa) nie dotyczy -

14
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Dane: Qo= 25561 Glla Wyo= 1 Wyo= 1 ne= 0,56

W ramach modernizacji systemu grzewczego przewiduje sig budowe instalacji centrainego ogrzewania w oparciu o
dwa kotly gazowe kondensacyjne pracujace w kaskadzie umieszczone w zaadoptowanym pomieszczeniu kottowni w
podpiwniczeniu budynku. Zakres prac obejmuje m.in..

1. Montaz grzejnikéw stalowych plytowych i fazienkowych z zaworami termostatycznymi - 4 kpl- koszt: 32000 zt

2. Montaz instalacji c.0. z rur PP - 4 kpl - koszt: 32000 z

3. Kotlownia -adaptacja pomieszczenia w piwnicy pod kottownie, montaz 2 kotiow gazowych kondensacyjnych
pracujacych w kaskadzie z pelng automatyka- kpl - koszt: 22000 zt

4. Demontaz istniejgcych piecow weglowych - kpl: 4800 zt

W tabeli ponizej zestawiono wspélczynniki sprawnosci

Lp. Rodzaje ulepszern termomodernizacyjnych SOl PR ]
przed po

1 wylwarzanie ciepla - kociol gazowy z zamk. kom. sp. ng- 0,80 Ng= 0.91

2 przesyianie ciepta - instalacja c.o. z rur PVC z otuling ne= 1,00 ns= 0,90
regulacja i wykorzystanie ciepta - montaz zawordw

3 termostatycznych oraz zaworow regulacji przeptywu | ne= 0,70 ne= 0,88
roznicy cisnien

4 akumulacja ciepla - bez zmiany ns= 1,00 ns= 1,00

5 sprawnosc catkowita systemu grzewczego ngNaNens no = 0,56 ns =072

6 uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia w,= 1,00 wy= 1,00
- bez przerw, bez zmiany

E uwzg]edn_:eme_przeryv na ogrzewanie w ciagu doby - Wy = 1,00 W, = 1,00
uwzglednione indywidualne przerwy, bez zmiany

Ocena proponowanego przedsiewzigcia
Lp. Omowienie jedn. Stan istniej. Stan po modern.

1 Sprawnosc catkowita systemu grzewczego - 0,56 0,72

2 Uwzglednienie przerw tygodniowych - 1,0 1,0

3 Uwzglednienie przerw dobowych - 1.0 1,0

4 Oszczednosc kosztow zl/a 160,38

& Koszt przedsiewziecia * zt 90 800,00

6 SPBT™ lata

* nie uwzglednia kosztu przylacza, ktéry jest pokrywany przez dostawce gazu
** inwestycja jednostkowo bardzo mato opfacalna, propenowana do realizacji wraz z kompleksowa termomodern.
skorupy budynku

15
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7.4. Wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Niniejszy rodziat obejmuje:
a. okreslenie wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych -
. ocene wariantdw przedsiewzigc termomodernizacyjnych pod wzgledem spetnienia wymagan
ustawowych
c. wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
7.4.1. Okreslenie wariantow przesiewzie¢ termomodernizacyjnych
W tabeli ponizej zastosowano nastepujace skrotowe okreslenia usprawnien zestawionych w p.7.2.717.3

- CO -modernizacja sytemu grzewczego

Do analizy przyjeto nastepujgce warianty usprawnien:

Nr wariantu

£akros 1 2 3 P 5 6 7 8 9

CO X
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7.4.2. Obliczenie oszczednosci kosztow dla wariantow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Qp =W Wao*QocoMo *+ Qocw/Mow

Go “Goco * Qocw

O =(Weo'Wa "QacoMa)Oor + Goco*Oom " 12+12%A g +

+ (Qocw/Mow) *Oo: + Gocw *Oom 12 + 12%Ap0

Or = OUr ‘O‘Er

Q; = Wi "Wa1 ™ QicoMi+Qiew/Miw

1= QicotQicw
Oy =(We*'Wai "QicoM1)*0 sz *+ Greo Oy “12+127A y +
+ (QrcwMiw) Oz +q1ow™O 12 + 12%A

17

Qoco Qoco | NoWaw | Qocw Now Qocw Q, G0 Our a0, N
Plr et Qico Qico | Ne:War Qiew Niw Gicw Q G4 Oy
GJ kW - GJ kW GJ kW z z 2l
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11
stan istn 25561 33,23 0,56 29,07 0,65 16,98 501,17 50,92 41 251,45
1 25561 33,93 0,72 29,07 0,65 16,98 399,74 50,92 41 091,37 160,08 90 800,00
Uwagi: 1. Ciepla woda przygotowywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych,

(szczegotowe dane dla cwu okreslono w zatgczniku nr 4.)
2. Ciepta woda uzytkowa w stanie docelowym nadal przygotowywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podagrzewaczach elektrycznych,
(szczegotowe dane dla cwu okreslono w zalaczniku nr 4.)
3. Dla stanu istniejacego wartosé Wy, = 1, rdwniez dla poszczegolnych wariantow (1-4) wartosé Wy, = 1,0
Wyi= 1

W o=Wyy=1

W= 1

3. Dane do obliczenia oszczednosci kosztow:

dane dlaco.
002=
OUm=
A=

dane dlacw.u

O[}.’:
Oom=
An(]=

{patrz pkt 4d audytu)
57,71 z/GJ

0,00 /(MW x m-c)

0 zHm-c

72,63 zWGJ

0 (MW x m-c)

33,04 zt/m-c

(patrz zatacznik nr 4a i 4b do audytu)

333,34 zH/GJ
0 zt/m-c
0 zifm-c

333,34 21/GJ
0 ziim-c
0 zi/m-c
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego budynku
Procentowa Premia termomodernizacyjna
Rovzha oszczednosc
R Wariant przedsiewziecia P'm"e oszczednosé mi‘:f";m""‘i e (2| Planowana kwota srodkow | 16% Dwuk'ﬂﬂféé
: izacyj S wiasnych i kwota k u ki
termomodernizacyjnego SR k::eztr;;v " ni nych i redyt el ‘;':sztéw R sl
sprawnasci awitych |, eatéw enargi
catkowitej)
[(Qe-Q,Q5]*100% [2.%]
(2] [zt/rok] [%] [21.%] [z8) (2] e P
1 3 4 5 6 7 8 95
;| 50 800,00 160,08 20,44 13 620,00} 15%
77 180,00 85%

Wariantem optymalnym jest wariant 1, wysokosé premii termomodernizacyjnej okreslona jest w kolumnie nr 9 (jako opcja)

gdzie:

CO - modemizacja systemu grzewczego
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7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1 obejmujacy ulepszenia:

- modernizacja systemu grzewczego

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe (jako opcja):

1. Oszczedno$¢ zapotrzebowania energii wyniesie 20,44% czyli powyzej 10%;

2. Planowany kredyt, stanowigcy 85% kosztéw, speinia oczekiwania inwestora.

3. Srodki wiasne inwestora wynoszg 15% wartosci inwestycji, co spelnia oczekiwania inwestora;
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8.

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

8.1. Opis robot

w

8.2.

8.3

ramach wskazanego 1 wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonac nastepujgce prace:

Modernizacja systemu grzewczego obejmujgca budowe instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o dwa kotly
gazowe kondensacyjne pracujace w kaskadzie umieszczone w zaadoptowanym pomieszczeniu kotlowni w
podpiwniczeniu budynku, montaz grzejnikow stalowych plytowych i tazienkowych z zaworami termostatycznymi,
montaz instalacji c.0. z rur PP, demontaz istniejacych piecow weglowych. Koszt modernizacji: 90800 zt.

Chrakterystyka finansowa dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego *
Kalkulowany koszt robdt wyniesie: 90 800,00 zt

Udzial srodkow wiasnych inwestora: 13 620,00 zt

Kredyt bankowy: 77 180,00 zt
Przewidywana premia termomodernizacyjna:

Czas zwrotu nakladow SPBT 567.2

. Dalsze dziatania dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego *

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

1

2
3
4.
5

. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej

. Zawarcie umowy z wykonawca projektu i robot

. Realizacja robét i odbidr techniczny

Wystapienie o premie termomodernizacyjng (jako opcja)

. Ocena rezultatow przedsiewziecia (po pierwszym sezonie grzewczym)

* opcjonalnie, w przypadku gdyby Inwestor korzystal z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow
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ZALACZNIKI DO AUDYTU

Zatgcznik 1 Wspotczynniki przenikania przegrod

Zatacznik 2 Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejgcym

Zalacznik 3 Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego dla poszczegolnych wariantow

Zalacznik 4a Obliczenie zapotrzebowania na cieplo | moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu - stan istniejacy
Zatacznik 4b Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu - stan docelowy
Zatacznik 5 Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebow. na ciepto i moc na ogrzewanie
Zatacznik 6 Kalkulacja kosztu jednostkowego energii | sprawnosci jednostkowych

Zatacznik 7 Wyniki komputerowych obliczen z programu OZC 6.7 PRO dla stanu istniejgcego
i docelowego

Zatacznik 8 Charakterystyka energetyczna budynku

Zatacznik 9 Metodyka wyznaczenia efektu ekologicznego - informacja o wskaznikach

Zatacznik 10 Zajgcznik nr 15.1 do wniosku (wg metodologi audytu ex-ante) - wersja elekroniczna
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Zalgcznik nr 1

Wspolczynniki przenikania ciepfa dla przegréd (U)

Uwaga:

Obliczen U dokonano programem komputerowym OZC wersja 6.7 PRO
Zestawienie przegrod wydrukowano w zatgczniku nr 9,
gdzie pokazano ukiad warstwowy kazdej przegrody.

Ponizej zamieszczono jedynie wartosci przyjete do optymalizacji docieplenia przegrod.

Wyniki dla przegrod zewnetrznych

Oznaczenie |Przegroda R (m2K/W) U (W/m2K) Uwagi
SZ Sciany zewnetrzne (parter,pietro) 0,850 1,176 -
SZPOD Sciana zewnetrzna (poddasze) 0,513 1,949 -
STD Strop pod nieogrz. poddaszem 0,975 1,026 -
DACH Dach nad mieszkaniami (poddasze) 5,952 0,168 -
DACH_KL  |Dach nad kiatkami schodowymi 5,952 0,168 -
STRP Strop nad piwnicg nieogrzew. 0,757 1,321 -
Obliczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego
Stumiern powietrza
Lp. Pomieszczenia liogé Norma, m*/h| wentylacyjnego
m’h
1 < 3 E 8
1 Kuchnie 4 70 280
2 tazienki 4 50 200
3 Osobne wc 0 0 0
4 Razem mieszkania 480
5 Klatki schodowe = 0.3 wym/h 33
Ogdtem Y= 513
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Zatacznik nr 2
Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejgcym
1. Sprawnos¢ wytwarzania ciepta
ng= 0,80
2. Sprawnosé przesylu (dystrybucji) ciepla
ne= 1,00
3. Sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta
ne= 0,70
4. Sprawnosc uktadu akumulacji ciepta
ns= 1
5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia
w= 1
6. Przerwa na ogrzewanie w ciggu doby
Wy= 1
7. Sprawnosc¢ systemu grzewczego
N=Ng"Ng"Ne MNs 0,56
Uwagi:

wielkosci sprawnosci czastkowych przyjete zgodnie z przepisami rozporzadzenia dotyczgcego
sporzgdzania Swiadectw
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Zalgcznik nr 3

Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego dla poszczegdlnych wariantow

stan istniejacy wariant 1

1. Sprawnosc¢ wytwarzania
ng= 0,80 0,91
2. Sprawnosc przesylania
ns= 1,00 0,90
3. Sprawnosc regulacji i wykorzystania
ne= 0,7 0,88
4. Sprawnosé akumulacji
Na= 1 1,00
5. Przerwa na ogrzewanie w okresie
tygodnia
w= 1 1
6. Przerwa na na ogrzewanie w ciggu
doby

wg= 1 1

7 Sprawnosc systemu grzewczego

n:qg'nd*qe*qs 0‘56 0.72

Uwagi:
wielkosci sprawnosci czastkowych przyjete zgodnie z przepisami rozporzadzenia dotyczacego
sporzadzania Swiadectw
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Zalacznik nr 4a

Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepto na potrzeby przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz kosztu jej przygotowania (czes¢ mieszkalna)

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
(zgodnie z metodologig dla swiadectw, metoda obliczeniowa -powierzchniowa)

Wartosci dla| Wartosci dla
Wyszczegoinienie Jodnoeis | MHdYDKY- | udynkus
stan stan po
istniejgcy | modernizaciji
(1) (2) (3) (4)
cieplo wiasciwe wody c,, kJ/kg* K 419 419
gestosc wody p,, kg/dm’ 1 1
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cwu  V,; dmal{mzdzieﬁ) 2 2
powierzchnia o regulowanej temperaturze A, m? 235,72 235,72
obliczeniowa temperatura cwu na zaworze czerpalnym 8y, gl 55 55
obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem 8g e 10 10
wspotczynnik korekcyjny ze wzgl. na przerwy w uzytk. cwu kg - 0.9 0.9
liczba dni w roku tg dzien 365 365
roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
Qo a=Var A G oo (B 8) Kt /3600 kWh/rok 8 111,2 8111,2
sprawnos¢ wytwarzania ciepla n, g - 0,96 0,96
sprawnosé przesylu cieplej wody ny, g - 0.8 0,8
sprawno$¢ akumulacji Ny s - 0,85 0,85
sprawnosc sezonowa wykorzystania n,, o 1 1
sprawnos$é catkowita ny, et - 0,65 0,65
roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qg w kWh/a 12 425,3 12 425,3
roczne zapotrzebowanie cieplta koricowego Qg w GJia 44,73 4473

Obliczenie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej

llos¢ uzytkownikow - L 0s 10 10
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody wg PN-92/B-01706
110 110
Vewj
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
m*h 0,061 0,061
Vhsr = (L*Vew])/(18*1000)
Wsp. godzinowe] nierdwnomiernosci rozbioru c.w.u.- Ny
0244 B 5314 5,314
=9.32"L
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody
GJm® 0,189 0,189
Quw = Cy*P"(BowB0)/ 107
Max. moc CW.U. Qo™ = Vi Quny Ny 1073600 kW 16,98 16,98
Srednia moc c.W.U. Qo = Qow™ /Ny kW 3.20 3,20
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Obliczenie kosztow przygotowania c.w.u.
Wartoéci dla | Wartosci dia
Wyszczegdlnienie Jednostka bui{;":u N b:g;:qnl;g )
istniejacy | modernizacji
Koszt przygotowania cw.u.  Og = Qr 'O, + Qo™ 0012 +12 A, zt 14910,3 14910,3
Koszt wody zimnej V,"6,06 [Vew= Vo 'L "kgte/1000] 2l 2189,78 218978
Sumaryczny koszt roczny c.w.u. zi 17100.08 17100,08
Sredni koszt m® c.w.u. 2im? 47,32 47,32
Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.
333,34 z/GJ

Koszt GJ energii ciepinej (O,) obliczony na podstawie obowigzujace) taryfy G wynosi:
(stawka 1,2 zllkWh energii elektryczne))
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Zafgcznik nr 5

Wyniki obliczer sezonowego zapotrzebowania ciepfa i mocy na c.o.

Giaant ._Eapotrzebowanie : _
ciepla mocy ciepinej
Qy [kWh/a] Q., [GJ] qn  [kW]
1 71003 255,61 33,93
stan istniejacy 71003 255 61 33,93

Uwagi:

obliczenie mocy cieplnej wg PN-EN 12831
obliczenie zapotrzebowania ciepta - wg metodologii $wiadectw - patrz zatgcznik nr 8
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Zatacznik 6

Kalkulacja kosztu jednostkowego energii, zapotrzebowania na ciepto

oraz sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejacym

Qco= 25561 Gl/a 71003 kWh{a Wis=Wio= 1
udziat
4 i sprawnosc o .. | powierzchni jednostkowa
Zrodio ciepla 5prawnos§ SPIEWN0SE regulacji i SErEWTSF sprﬁ‘wngsc ogrzewanej 5?27 cena energii ; ?zg
wytwarzania| przesylu et akumulacji | calkowita g darE 6)(7) ZGJ* 79
Zrodto ciepla_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kociot weglowy 0,82 0.9 0,88 1 0,649 0% 0 0 0
kociot gazowy 0,86 1 0,88 1 0,76 0% 0 0 0
piec weglowy (kaflowy) 0.8 1 0.7 1 0,56 100% 0,56 57,71 57,71
elektryczne 0,99 1 0,91 1 0.9 0% 0 0 0
[RAZEM T00% 57,71

* ceny jednostkowe energii | paliw wyznaczono wg cennikow paliw i taryf dystrybutorow gazu ziemnego i energii elektrycznej

- gaz ziemny: taryfa W-2.1 nie dotyczy
wartos¢ opatowa gazu ziem. [MJ/mal' 35
oplata zmienna [zt/m3] 247
abonament [zm-c])/mieszkanie 17,98
ilos¢ mieszkan - [sztuk] 6
abonament [z{/m-c]/budynek 0
zuzycie gazu [m3/rok] 0
koszt gazu [zt/rok] 0
zapotrzebowanie ciepla [GJ/a] brutto: 0 netto: 0,00
cena jednostkowa [zl/GJ] 0,00 (bez abonamentu)
- wegiel kamienny:
wartosc opatowa wegla [GJ/Mg] 26
przyjeto cene wegla z dostawa [zH/Mg] 1500 (z dotacja)
zuzycie wegla [Mg/rok] 17,56
koszt ogrzewania weglem [zt/rok] 26340,0
zapotrzebowanie ciepta [GJ/a)] brutto 456,45 netto: 255,61
cena jednostkowa [zHGJ] 57,71
- energia elektryczna: nie dotyczy
obowiazujaca taryfa G11
srednia cena energii elektr. z przesylem [z#/kWh] 0,60
zuzycie energii elektr.  [kWh/a] 0
koszt ogrzewania elekirycznego [zl/rok] 0,00
zapotrzebowanie energii [GJ/a] brutto: 0,00 netto: 0,00
cena jednostkowa [zt/GJ] 0,00
sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych wariantéw termomodernizacii [GJ/a]
brutto netto
stan istniejacy 456,44 255,61
wariant 1 355,01 255,61
wariant 2 167,00 120,24
wariant 3 397.76 286,39
Uwagi:

zapotrzebownie ciepia netto - z obliczen programem Purmo OZC 6.7 PRO
zapotrzebowanie ciepia brutto - uwzglednia przerwy dobowe i tygodniowe oraz sprawnosci dla poszczegolnych

systemaw grzewczych oraz ich udziat w powierzchni ogrzewanej
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Zaltacznik 6b

Kalkulacja kosztu jednostkowego energii, zapotrzebowania na ciepto
oraz sprawnosci systemu grzewczego w stanie docelowym

Qco= 25561 GJ/a 71003 kWh/a Wio=Wy= 1
udzial
g i sprawnosc - .. | powierzchni jednostkowa
zrodio ciepta SPraWNgsE! jepRlfess regulaciji i Shrawmose | Eprawnoes ogrzewanej p?z‘ cena energii p?z,
wytwarzania| przesytu wykorzystania akumulacji catkowita przez dane (6)*(7) 2GS (7)(9)
2rédio ciepla
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10
kociot weglowy 0,82 0,9 0,88 1 0,65 0% 0 0 0
kociol gazowy 0.91 0.9 0,88 1 0,72 100% 0,72 72,63 72,63
piec weglowy (kaflowy) 0.8 1 0.7 1 0,56 0% 0 0 0
elektryczne 0,99 1 0,91 1 0,9 0% 0 0 0
RAZEM 100% 72,63

* ceny jednostkowe energii i paliw wyznaczono wg cennikow paliw i taryf dystrybutoréw gazu ziemnego i energii elektrycznej

- gaz ziemny: taryfa W-3.6 PGNIG

wartosc opatowa gazu ziem. [MJlma]: 36,13

optata zmienna [z#/m 3] 2.624

abonament [z#/m-c}/mieszkanie 33,04

ilo$¢ mieszkan - [sztuk] 1 caly budynek

abonament [zi/m-cl/budynek 33,04

zuzycie gazu [m3/rok] 9826

koszt gazu [zi/rok] 25783,42

zapotrzebowanie ciepta [GJ/a] brutto: 355,02 netto: 255,61
cena jednostkowa [zH#/GJ] 72,63 (bez abonamentu)

- wegiel kamienny: nie dotyczy

wartosc opalowa wegla [GJ/Mg] 26

przyjeto cene wegla z dostawa [z/Mg] 830

zuzycie wegla [Mg/rok] 0

koszt ogrzewania weglem [zi/rok] 0.0

zapotrzebowanie ciepta [GJ/a] brutto: 0 netto: 0,00
cena jednostkowa [2/GJ] 0

- enerqgia elektryczna: nie dotyczy

obowiazujaca taryfa G11

$rednia cena energii elektr. z przesylem [zi/kWh] 0,60

zuzycie energii elektr,  [kWh/a] 0

koszt ogrzewania elektrycznego [zi/rok] 0,00

zapotrzebowanie energii [GJ/a] brutto: 0,00 netto: 0,00
cena jednostkowa [zt/GJ] 0,00

sumaryczne zapotrzebowanie ciepla dla poszczegéinych wariantow termomodernizacii [GJ/a]

brutto netto

wariant 1 355,01 25561

Uwagi:

zapotrzebownie ciepta netto - z obliczen programem Purmo OZC 6.7 PRO

zapotrzebowanie ciepla brutto - uwzglednia przerwy dobowe i tygodniowe oraz sprawnosci dla poszczegolnych
systemow grzewezych oraz ich udzial w powierzchni ogrzewanej




Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska

Zalgcznik nr7

Wyniki komputerowych obliczen z programu Purmo OZC 6.7 PRO dla stanu istniejagcego
i docelowego
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska

Wyniki ogolne - stan istniejacy

zapotrzebowanie mocy wg PN-EN 12831

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

obcigzenie cieplne

Miejscowosc: Ruda Slagska

Adres: ul. Szafranka 6
Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8m,e: 7,6 °'C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 2357 [m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 6408 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 30011 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 3921 |W
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 33932 |W
Nadwyzka mocy cieplnej PRH: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 33934 W
Wskazniki i wspétczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni HL A: 1440 |W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: 53,0 |W/m3

Wyniki obliczer wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vinfv: 67,3 [Im3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Doptywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 298,3 [m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 6v: -20,0 |°C
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska

Wyniki ogoélne - stan istniejacy

zapotrzebowanie cieplta (energii) wg PN-EN I1SO 13790

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: |Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

zapotrzebowanie ciepla

Miejscowosc: Ruda Slaska

Adres: ul. Szafranka 6
Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il

Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 °C

Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8m.e: 7.6 G

Stacja meteorologiczna: Katowice

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 2357 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 640,8 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 30011 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 6844 |W
Catkowita projektowa strata ciepta ¢: 36854 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obcigZzenie cieplne budynku ®HL: 36856 |W
Wskazniki i wspolczynniki strat ciepla:

Woskaznik PHL odniesiony do powierzchni ¢HL A: 1564 |W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury HL,V: 57.5 Wim3
Wyniki obliczer wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia ciepinego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 67,3 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min; m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,8

Doptywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 513,2 |m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza Bv. -20,0 |°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: [Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv, H: m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd: 257,84 |GJirok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH,nd: 71622 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 235,72 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 640,8 |m3
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 1093,8 |MJ/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 303,8 |kWh/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 402,4  |MJ/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 111,8  |kWh/(m3-rok)
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska

23

Wyniki - Zestawienie przegrod

Symbol Opis R U A

m2 ‘K/W | W/m2 K m2
DACH Dach nad poddaszem uzytkowym 5,944 0,168 29,80
DACHKL |Dach nad klatka schodowg 5,944 0,168 4,76
DZ Drzwi kiatka schodowa 1,300 2,09
OKA1 okno PVC szyba 1,1 1,300 23,55
OK2 okno PVC szyba 1,1 1,300 1,94
OK4 okno PVC szyba 1,1 1,300 1,26
OKD okno PVC szyba 1,1 dachowe 1,100 1,50
OKKL okno klatka schod. 1,300 2,60
OKKL2 okno klatka schod. 1,300 0,89
OKKL3 okno PVC szyba 1,1 1,300 0,50
STD Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,975 1,026 34,65
STRP Strop nad piwnica Kleina D757 1,321 88,19
Sz Sciana zewnetrzna 0,851 1,176 282,73
SZPOD Sciana zewnetrzna poddasze 0,513 1,949 109,19




Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska

Wyniki - Przegrody
Symbol D Opis materiatu A R Uwagi
m W/(m-K) m2 K/W
DACH Dach nad poddaszem uzytkowym
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
DACHOW _CE] 0,0200[Dachéwka ceramiczna. 0,820 0,024
SOSNA 0,0250|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 0,156
TOPROCK180] 0,1800]Wielkowymiarowa plyta z welny mineralnej TOF| 0,035 5,143
SOSNA 0,0250]|Drewno sosnowe w poprzek wickien. 0,160 0,156
SEOMA 0,0250|Piyty ze stomy. 0,080 0,313
TYNK-CW 0,0100{Tynk lub gladZz cementowo-wapienna. 0,820 0,012
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m* K/W]: 0,100
Opor przejmowania na zewngtrz Re, [m* K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania | przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,944
Wspolczynnik przenikania ciepta U, [W/(m* K)]: 0,168
DACHKL |Dach nad kiatkg schodowa
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
DACHOW_CE| 0,0200|Dachowka ceramiczna. 0,820 0,024
SOSNA 0,0250|Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0,160 0,156
TOPROCK180]{ 0,1800|Wielkowymiarowa ptyta z wetny minerainej TOP| 0,035 5,143
SOSNA 0,0250|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 0,156
SLOMA 0,0250(Plyty ze stomy. 0,080 0,313
TYNK-CW 0,0100| Tynk lub gladZ? cementowo-wapienna. 0,820 0,012
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m* K/W]: 0,100
Opodr przejmowania na zewnatrz Re, [m* K/W]J: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,944
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m* K)]: 0,168
STD | Strop pod nieogrzewanym poddaszem
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
SOSNA 0,0250]|Drewnc sosnowe w poprzek wickien. 0,160 0,156
POLEPA 0.1000|POLEPA gliniana 0,500 0,200
SOSNA 0,0250{Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 0,156
StLOMA 0,0200|Piyty ze stomy. 0,080 0,250
TYNK-CW 0,0100{Tynk lub gladZ cementowa-wapienna. 0,820 0.012
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m*-K/W]J: 0,100
Opor przejmowania na zewnatrz Re, [m* K/W]; 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/MW]: 0,975
Wspoiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m* K)]: 1,026
STRP [Strop nad piwnica Kleina
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dotu, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0300}Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,037
POLEPA 0,1000}{POLEPA gliniana 0.500 0,200
CEGLA-PELN | 0,1250{Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cenl 0,770 0,162
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladz cementowo-wapienna. 0.820 0,018
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m* K/W]: 0,170
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m* K/W]: 0,170
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,757
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m*-K)]: 1,321
Sz | Sciana zewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0.0150{Tynk lub gladz cementowo-wapienna. 0,820 0,018
CEGLA-PELN | 0,5100{Mur z cegly ceramiczne| peinej na zaprawie cen 0,770 0,662
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m* K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Re, [m* K/W]: 0.040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,851
Wspdlczynnik przenikania ciepta U, [W/(m*K)]: 1,176
SZPOD | Sciana zewnetrzna poddasze
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladz cementowo-wapienna. 0,820 0.018
CEGEA-PEEN | 0,2500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cenf 0,770 0,325
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m* K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m* K/ 0,040
Suma oporow przejmowania | przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,513
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m*K)]: 1.949
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slgska

Wyniki ogélne - stan docelowy (po termomodernizacji)

zapotrzebowanie mocy wg PN-EN 12831

Podstawowe informacije:

Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku mieszk. - stan docelowy

obcigzenie cieplne

Miejscowosc: Ruda Slaska

Adres: ul. Szafranka 6
Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia ciepinego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e: 7.6 ©
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 2357 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 640,8 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 30011 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 3921 W
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 33932 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®HL: 33934 |W
Wskazniki i wspdtczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni gHL A: 1440 Wim?2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: 53,0 W/m3
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 67,3 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vv: 298,3 m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 6v: -20,0 °C
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slgska

Wyniki ogolne - stan docelowy (po termomodernizacji)

zapotrzebowanie ciepta wg PN-EN 1SO 13790

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: |Termomodernizacja budynku mieszk. - stan docelowy

zapotrzebowanie ciepta

Miejscowosc: Ruda Slaska

Adres: ul. Szafranka 6
Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN 1SO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA I
Projektowa temperatura zewnetrzna 6e: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e: 7,6 c
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 2357 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 640,8 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 30011 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta $V: 6844 |W
Catkowita projektowa strata ciepta &: 36854 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 w
Projektowe obcigzenie ciepine budynku $HL: 36856 (W
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepla:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni gHL A: 156,4 |W/im2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ¢HL,V: 57,5 |W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia ciepinego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 67,3 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex, min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0.8

Doplywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 513,2 |m3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza Bv: -20,0 [°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN {SO 13790

Stacja meteorologiczna: [Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie ]

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv, H: m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd: 257,84 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd: 71622 [kWhirok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 235,72 jm2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 640,8 |m3
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 1093.8 |[MJ/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 303,8 |kWh/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 402,4 [MJ/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 111,8  [kWh/(m3-rok)
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Kamienica

ADRES BUDYNKU
Ruda Slaska, ul. Szafranka 6

NAZWA PROJEKTU :
Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn
zapotrzebowanie ciepla

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 323,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m2] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANED TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 194,58
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 235,72
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 194,58
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
KUBATURA CALKOWTTA (NETTO) [m3] 826,0
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 640,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2rok)] 0,236
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOQZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA om,e [oC] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Katowice
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 30 010,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [wi] 6 843,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA [} [w] 36 854,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNE) WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [w] 36 855,8
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK SHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 156,4
WSKAZNIK BHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE GHLV [W/m3] 57,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIL PRZEZ BUDYNEK

ODZAT NOSNIRR ENERGIT ~—TCOSC NOGNIRE | JEDNOGTRA
SYSTEM TECHNICZNY 4 z
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - wartos¢ opalowa z materialéw KOBIZE do raportowania w 0,094|Mg

PRZYGOTOWANIA CIEPELE] WODY Energia elektryczna. 52,712jkWh
[EEbirs Tattli =41

CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACH

OEUISTLENTA
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PODSTAWOWE PARAMETRY: TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY R oFls SEZONOWA
[VIYTWARZANIE CIEPEA PIEC KAFLOWY 0,80
[PRZESYE CIEPLA ZRODED CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
[AKOMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T OGRZEWANIE PIECOWE [ub z kominka 0,70
meE?EZ\'FrAH{E




Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska

SREDNIE
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE) WODY UZYTKOWE SYSTEMU R REGENA
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYE CIEPLA MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA naturalna, stolarka-kanaty wentylacyjne

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 71 002,6
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 126 790,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 126 790,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 139 469,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 139 469,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 194,58
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

ogrzewanie weglowe piecowe
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNED - 1
weglowe piece

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 71 002,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 126 790,4

W VRZADZEN Eel,pom,H  [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 126 790,4
e e T Rt [kWh/rok] 139 469,4

2 H ST PO NAFEDL [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 139 469,4

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 235,72

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 194,58

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 194,58

PARAMETRY PRACY [oC] 90/70/20

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

PALIWA - wegiel kamienny

RODZAJ ZRODEA CIEPLA

PIEC KAFLOWY

“SREDNTA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENTA NOSNIRA CTEPER Z ENERGIT

DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nH.g | 0,80

ZRODLO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

BT e nH,d l 1,00

RODZAJ INSTALACIT

OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka

OBREBIE BUDYNKY S nH.e I 0,70

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

“SREDNIA SEZONUWE SPRAWRUSC AKUI‘;:{L}-:JUI CIEPEX W ELEMENTACH nH,s 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE CAEKOWITA INSTALACIL nH,tot,i 0,56

¥

WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0




olgand [kwWh/rok] 0,0
APOTREEBOWANIE HA-HEOBRAWIALNA ENERGHE PIERWOTHA BES URZABZEN POMBENIESYEN fiewrotkd 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,V [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANED TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACH nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACIT nrec 0,00
TYP WENTYLACIT
naturalna, stolarka-kanaly wentylacyjne
strona 328
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PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 8111,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37 2758
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] c,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpW [kWh/rok] 37 275,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 194,58
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

Cwu z podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych

SYSTEM INSTALACII CIEPLE} WODY - 1

elektryczne

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kwh/rok] 8 111,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37 2758
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.W [kwWh/rok] 37 275,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 194,58
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA produkCJa mleszana

ENERGII LUB ENEG]I DO BJDYKU wi 3,00
RODZA1 ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny z zasobm!qem bez sf.rat

BILANSOW EUDYNKU SR R o nw.g 0,96
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA | RODZAJ INSTALACH

MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dia grupy punktow poboru - bez obiegdw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasabmk w systerme wg standarcfu budynku mskoenergetycznego
msm ; i WS 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT nw,tot,i 0,65
UZYTKOWANIE INSTALACIL

JEDNOSI’KOWE DOBOWE ZAPGTRZEB(}WANIE NA CIEPLA WODE uzvmomvfém ' Wi [dm3/m32-dzien] 2,00
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM aw [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY Bo [oC] 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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‘ " 3 193] UDZIAE
{KWh/rok] LiWh/rok] [%1

R b g e R S R i B et 6 ;6 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEET WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 0,0 0,0 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

tradycyjna

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNED - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kwWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE? TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 194,58

NOSNIK ENERGIT KONCOWE)

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - wegiel kamienny
3 K oF
OGRZEWANIE ; i | q i
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 71 002,6 126 790,4 139 469,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 71 002,6 126 790,4 139 469,4
0 1.3 F
WENTYLACIA MECHANICZNA [ TkWhiroK] Lkwhirgidl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Y 1S3 i
CIEPLA WODA UZYTKOWA Lewh/rok] 0 i [khirokl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
o 2.9 qF
CHEQUEERIE [KWh/rok] [KWh/oK] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE u b 27
Tkwhirok] Liwh/rokl LWh/rok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM | 71 002,6 126 790,4 139 469,4
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NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
QU X 0.4
OGRZEWANIE [KWh/roK] [iWh/rok] LiWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
o0 X oF
WENTYLACIA MECHANICZNA [KWh/roil _{kwhirak] LKIh/ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0] 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA b [k\a:;'r(mm I !Q'; okl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8111,2 12 425,3 37 2758
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 8111,2 12 425,3 37 2758
Lo.5) o F
CHEODZENIE [kWh/roK] [kWh/roi] LiWh/roid
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE g o =
[KWh/rok] [KAh/roic] LKWhiaK]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska

“RAZEM | g-++1:2] 24253 37 275,8

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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OGRZEWANIE T WENTYLACIA S :

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE U2YTKOWA H,nd [kWh/rok] 71 002,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kwh/rok] 126 7904
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 126 790,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 139 469,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH {kWh/rok] 139 469,4
JEDNOSTKOWE ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 301,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kwh/mZ2rok] 537,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML EKH [kWh/m2rok] 537,9
]EDavosm:wE 2APOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIA[NA ENERGIE FIERWDTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZVCH {kwh/m2rok] 591,7

[kWh/m2rok] 0,0
[kWh/m2rok] 591,7

WENTYLACJA MECHAN]CZNA

2APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA ' Qv,nd {kWh rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEROWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpVv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV {kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kwh/m2rok] 0,0
EEDNOSI'KDWE ZAPDTRZEBOWAN]E NA NlECDNAWlMA ENERGIE PIERWUTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
- [kWh/m2rok] 0,0

EPV [kwh/m2rok] 0,0

PO 0y M
CIEPEA WODA UZYTKOWA ; ;
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA Qw,nd [kwh/rok] 8111,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 12 4253
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37 275,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 37 275,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kwh/m2rok] 34,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 52,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kwWh/m2rok] 52,7
JEDNDSTKOWE ZAPOTR..EBOWANIE NA Nxeonmwm.m. ENERG]E PIERWGTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 158,1

TURZADZEN [kwh/m2rok] 0.0
A7 7 ORZROZENTART EPW [kwh/m2rok] =

CHI‘.ODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 0,0
2ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kwWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE 2APCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,0

U\CZNIE DEA BUDYNKU ; . e : : 3 ; e
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 79 113,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 139 215,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN PGMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 139 215,6
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[kWh/rok] 176 745,2

Hevy'rokt 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 176 745,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 590,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNO‘;I'KOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NXEDDNAMALNA ENERGIE FIERWGTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 7498
[kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 335,6
JEDNOSTKOW& ZAPUTRZEBOWAN[E NA ENERGIE xcwcowg WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kwWh/m2rok] 590,6
; i EP [kwh/m2rok] 749,8

VT EPWT 2021 [kWh/m2rok]
SPRAWDZENIE SPEENTENTAWYMAGAN WARINKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU TSTNIEIACEGO

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSKAZNIKA EP
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD NIESPELNIONY3
BUDYNEK NIE SPELNIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie
2 W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszq spelnic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
stronz 828
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU

Kamienica

ADRES BUDYNKU
Ruda Slaska, ul. Szafranka 6

NAZWA PROJEKTU ! -
| €rMOMmMOoUerizacid DUCYNKU IMIBszK, - Stan aocelowy

X h ia cianta
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 323,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m2] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 194,58
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNLA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2]) 235,72
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 194,58
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,00
KUBATURA CALKOWITA (NETTG) [m3] 826,0
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 640,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,140
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE :
STREFA KLIMATYCZNA STREFA II1
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Be [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA om,e [oC] 7,6
STACIA METEORCLOGICZNA Katowice
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 300109
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [w] 6 843,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA [0} [w] 36 854,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU @HL [w] 36 855,8
WSKAZNTI 1 WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA :
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 156,4
WSKAZNIK ®HL OONIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 57,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAT NOSNIRA ENERGIT OSC NOSNIRA |

el 2 i LUB ENERGTE exeri e k)l
OGRZEWCZY Gaz ziemny wysokometanowy - wartos¢ opatowa z materiatow KOBIZE do 41,643{m3
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 52,712{kWh
MDD ANTICOINE]
CHEODZENTA
WBUDOWANED INSTALACIL
OEWTET] BATA.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY BTy e fONs oIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNDSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOE GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/550C) 0,91
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodia ciepta 0,90
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA [ CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacja 0,88
mZ\‘STAN[E centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)




Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska

TREDNIR
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU 2 5 ROCZNA
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
[FREESVECIEPER MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie ¢.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA naturalna, stolarka-kanaly wentylacyjne

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 71002,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 98 516,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 98 516,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 108 367,8
ZAPOTRZEBOWANLE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 108 367,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 194,58
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
ogrzewanie centralne gazowe z kotlowni kondensacyjnej zloklalizowej w podpiwniczeniu
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SYSTEM INSTALACIT OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNET - 1
weglowe piece
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 71 002,6
2APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 98 516,2
Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
[kWh/rok] 98 516,2
[kWh/rok] 108 367,8
{kwWh/rok] 0,0
2ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.H [kwh/rok] 108 367,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 194,58
PARAMETRY PRACY [oC] 90/70/20
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU i | S
RODZA) ZRODLA CIEPEA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY do 50 kW (70/550C)
DOSTARCZDNE‘F GRANI alLANEJ BUDYNKU nH.g | 0,91
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
UGRZEWANLE LENTRALNE WUUNE - Z mxamegn zroqia clepia usytuowanego w ogrzewanm ouUaynKku - Z
3 mi A » o nomiaczczaniach niaoars. F1alt?
BUDYNKU i nH,d f i
RODZAJ INSTALACI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacja centralng - | miejscowq (zakres P - 2 K)
OBREBIE BUDYNKU e nH.e I 0,88
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1 JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
mmwl TIEPER W ELCMENTACH H.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,72

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0
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[kwh/rok] 0,0
AP ETREEBOW AN N NHECEN A AL A ENERGHE PIERWOTNA BEE-URPADZEN-POMOCHIERErt fhhrrok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwhy/rok] 0,0
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpV [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIL nrecup 0,00
SEZONDWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGQ WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACIL nrec 0,00
TYP WENTYLACIT
naturalna, stolarka-kanaly wentylacyjne
strona 328
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PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 8111,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kwh/rok] 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37 275,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpW [kWh/rok] 37 2758
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 194,58
OP1S SYSTEMU CIEPLE] WODY
Cwu z podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1
elektryczne
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 8 111,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,wW [kWh/rok] 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN PGMOCNICZYCH Fel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37 275,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpW [kWh/rok] 372758
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 194,58
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA produkc;a mleszana
ENERGIL LUB ENERGII DO eunm ‘ Wi 3,00
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Elektryczny pndgnewacz akumulacy]ny z zasobnukfem bez strat
BH.ANSOWE BUDYNKU - nw.g 0,36
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZA) INSTALACIT
MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw pobaru - bez obiegéw cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobmk w systemle wa standardu budynku mskoenergetycznego

T ) OWTCH 5yo1emy W,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIE nwW,tot,i 0,65
UZYTKOWANIE INSTALACII ;
]EDNOWE Doaows zAPm'anBO»ANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA VWi [dm3/m2-dzien] 2,00
wspm.cszmn( koasxcvmv ZE WZGL&DU NAPRZERWY w UZYTKOWANIU kR 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM aw [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY Bo [oC] 10,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Charaktenystyka sporzadzona 2a pomag programu Purmo QZC 6.7 Pro
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IA ELEKTRYCZNA*
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) rmﬁfmm IW r——u?gn—
HRTA R P AT S R A AN A ;0 66 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIE 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 0,0 0,0 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCT

tradycyjna

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 235,72
POWIERZCHNLA UZYTKOWA [m2] 194,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 194,58

NOSNIK ENERGII KONCOWEY

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny
(o4 o8 F
earia Lol [kWhirok] 1
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 71 002,6 98 516,2 108 367,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 71 002,6 98 516,2 108 367,8
o.Y X &*
WENTYLACIA MECHANICZNA I 1 i 1 ewhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
o X 1°id
CIEPLA WODA UZYTKOWA [Whirok] ! i [KWh/roK)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
4 6.9 0.4
CHEODZENIE [kwh/rokl [kwhirokl {kWhirokl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
0.5} oS oF
OSWIETLENIE WBUDOWANE (WBIrok] . ] [ ]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 71 002,6] 98 516,2 108 367,8
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NOSNIK ENERGII KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
e 0.3 F
OGRZEWANIE [KWhirok] i 1 LWh/eok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
WENTYLACIA MECHANICZNA e o =
Lkwh rok) LiiWh/rok} Lioihirok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0] 0,0
84} o4
CIEPLA WODA UZYTKOWA N ] I [
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8111,2 12 425,3 37 275,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 8111,2 12 425,3 372758
LY K P
CHLODZENIE [ 1 Liewh/rok] Lewh/eok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 LURZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE bl = b
TKWIITQK] IKYYN/rK] LWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska

-RAZEM
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+7425,3 37 275,8

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

Charakterystyka sporzadzona 2z pomocg programu Purmo OZ2C 6.7 Fro

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE T WENTYLAGIA |

strona 628

71 002,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 98 516,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 98 516,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 108 367,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
2ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 108 367,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 301,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 417,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 4179
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAW[ALNA ENERGJE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/m2rok] 459,7
[kWh/m2rok] 0,0

[kWh/m2rok]

WENTYLACJA MECHANICZNA

459,/

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kwh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, EUV [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok]} 0,0
JEDNOSTKOWE zaporazsaowmxe NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE 9IERWO’FNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
[kwh/m2rok] 0,0

CIEPLA WDDA UZYTKOWA

{kwh/m2rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA ' QW,nd [kwh/rok] 8111,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kwh/rok} 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU LURZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 425,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37 275,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 37 275,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 34,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok]} 52,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 52,7
JEDNDFI'KOWE zr.PeTaZEBoWAN;E NA NIEO‘DNAW]AJNA ENF.RGSE PlERWOTNA BEZ unzAnzm POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 158,1
[kWh/m2rok} 0,0

158,1

[kwh/m2rok]

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 6.7 Pro

2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L . [kwh/rok]
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0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWGTNA 0,0

EPL [kWh/m2rok]
VACZNIE DLA BUDYNKU ey

79 113,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 110 941,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI {kwh/rok] 110 941,5
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Zatacznik nr 9

Metodologia obliczen efektu ekologicznego:

W celu obliczenia wielkosci efektu (redukgji lub unikniecia emisji pylu) zastosowano nastepujgcy wzor™:
E=BxW

gdzie

E - emisja substancji
B - zuzycie paliwa
W- wskaznik emisji

wg KOBIZE "Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw kotly o nominalnej mocy ciepinej 5 MW
Warszawa, styczen 2015"
- wskazniki dla wegla (CO2) 1850000 [gCO2/Mg] (wg KOBIZE tabela 3.1)
czyli 1850/26 71,15 [kgCO2/GJ]
stosowane paliwo - wegiel kamienny gruby
wartosc opatowa (Srednia) - 26 GJ/Mg

wg Regulaminu konkursu
- wskazniki dla energii elektrycznej (CO2)

Dla energii elektrycznej, zaklada sie, ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z
polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaznik emisji wynosi 0,832 Mg CO,/MWh. Dia energii
elektrycznej nie nalezy stosowac wspotczynnika naktadu energii nieodnawialnej, gdyz zawiera on sig we
wskazniku 0,832 MgCo2/MWh. ;

link do komunikatu KOBIZE: http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczac
dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej

Efekt ekologiczny wyznaczono w zalaczniku nr 10, arkusz p.n. 7. Obl. planowanego efektu eko.



[kWh/rok] 145 643,6

fiehyrokd 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 145 643,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 470,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok] 0,0
JEDNOSI'KOWE umﬁsowmxs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 617,9
PTERWOTNE DO NAPEDT URZADZEN 0.0

Jsonomows ZA.POTRZEBOWANIE NA ENERGIE uzvm)w.\ EU

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

335,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDNCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMGCNICZYMI EK

[kwh/m2rok]

470,6

EP

[kWh/m2rok]

617,9

EPWT 2021 [kWh/m2rok]
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 GUA BUBYNKU ISTNIEJACEGO

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSKAZNIKA EP
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY3
BUDYNEK NIE SPELNIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie
2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spelnienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza speinic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purme QZC 6.7 Pro

38






Audyt energetyczny budynku: Ruda S1aska

39



