TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DW 260 WZD£UZ UL. WITKOWSKIEJ W GNIEZNIE - ETAP Il
OD UL. SLONECZNEJ DO UL. WOLNOSCI

NUMER . . JEDNOSTKA CENA B
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
1 | 00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE |
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,900
Rozbiérka nawierzchni zjazdéw oraz chodnika z brukowej kostki betonowej
z przeznaczeniem 90% kostki do ponownego wbudowania, wraz z
2 . . . m2 704,0
paletowaniem kostki do ponownego wykorzystania oraz odwozem na
sktadowisko Wykonawcy elementéw uszkodzonych
Rozbidérka nawierzchni zatok autobusowych z brukowej kostki betonowej z
przeznaczeniem 90% kostki do ponownego wbudowania, wraz z
3 ) . . m2 330,0
paletowaniem kostki do ponownego wykorzystania oraz odwozem na
sktadowisko Wykonawcy elementéw uszkodzonych
Rozbidérka nawierzchni wysp wyniesionych z brukowej kostki betonowej z
przeznaczeniem 90% kostki do ponownego wbudowania, wraz z
4 ) . . m2 113,0
paletowaniem kostki do ponownego wykorzystania oraz odwozem na
sktadowisko Wykonawcy elementéw uszkodzonych
Rozbidrka $cieku przykraweznikowego z przeznaczeniem 90% kostki do
01.02.04 . . .
ponownego wbudowania, wraz z paletowaniem kostki do ponownego
5 . . y m2 227,0
wykorzystania oraz odwozem na sktadowisko Wykonawcy elementow
uszkodzonych
6 Rozbiérka kraweznikéw betonowych z zatadunkiem i odwozem na odkiad mb 750.0
Wykonawcy
Rozbidrka studni wpustowych sieci kanalizacji deszczowej wraz z
7 zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (kratki $ciekowe na szt 42,0
sktadowisko Zamawiajgcego)
8 Robiérka tablic oznakowania pionowego (do ponownego montazu) szt 12,0
Rozbidrka stupkéw oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem
9 szt 6,0
na odktad Wykonawcy
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie studni wpustowych kanalizacji deszczowych w wykopach
10 | 03.02.01 |po rozbidrce istniejacych wpustéw wraz z wykonaniem podsypki oraz szt 50,0
obsypki nowych elementow
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowania i zageszczenia podioza pod przetozenie
11 . . . m2 704,0
wysokosciowe zjazdéw i chodnika
12 | 04.01.01 Wykona’nl.e profilowania i zageszczenia podioza pod przetozenie m2 3300
wysokosciowe zatok autobusowych
Wykonanie profilowania i zageszczenia podioza pod przetozenie
13 . s m2 313,0
wysokosciowe wysp wyniesionych
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej (po frezowaniu) nawierzchni jezdni i
14 . X . o m2 7 765,0
04.03.01 zjazdow emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
o Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzaco - wyrownawczej pod jezdnig i
15 } : o o m2 7765,0
Zjazdy zjazdy bitumiczne w ilosci 0,5kg/m2
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod regulacje
16 - m2 330,0
wysokosciowg zatok autobusowych gr. 4-10cm
17 | 04.05.01 Wykona'nl_e podbudowy z gr_untu stabilizowanego cementem pod regulacje m2 113.0
wysokosciowg wysp wyniesionych gr. 4-10cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod $ciek
18 . m2 227,0
przykraweznikowy gr. 4-10cm
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy wigzgco - wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W
19 | 05.03.05a |35/50 gr. 6 cm - warstwa wigzgco - wyréwnawcza pod jezdnig i zjazdy m2 7 765,0
bitumiczne
20 | 01.02.04 Wykonanie frezowania profilujgcego jezdni wraz z zatadunkiem i odwozem m3 522.0
na odkfad Wykonawcy




21

05.03.13

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S PMB
45/80-55 gr. 4 cm — warstwa $cieralna, jezdni, zatoki postojowej i zjazdéw
bitumicznych

m2

9165,0

22

05.03.17

Remont czgstkowy istniejgcej nawierzchni jezdni

Mg

129,0

23

24

05.03.23

25

Wykonanie nawierzchni zjazdéw i chodnika (regulacja wysokosciowa
brukowej kostki betonowej gr. 8 cm, z wykorzystaniem kostki pozyskanej w
90% z rozbidrki oraz uzupetnieniem brakéw nowa kostkg (zakupiong i
dostarczong na budowe) wraz z uzupetieniem podsypki cementowo -
piaskowej

m2

704,0

Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych (regulacja wysokosciowa
brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4
gr. 5 cm, z wykorzystaniem kostki pozyskanej w 90% z rozbiérki oraz
uzupetnieniem brakéw nowg kostkg (zakupiong i dostarczong na budowe)

m2

330,0

Wykonanie nawierzchni wysp wyniesionych (regulacja wysokosciowa
brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4
gr. 5 cm, z wykorzystaniem kostki pozyskanej w 90% z rozbiérki oraz
uzupetnieniem brakéw nowg kostkg (zakupiong i dostarczong na budowe)

m2

113,0

26

05.06.26

Utozenie geosiatki wstepnie powlekanej bitumem o catej szerokosci jezdni
120x200 kN

m2

7 765,0

07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

27

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (odtworzenie
istniejgcego oznakowania segregacyjnego + oznakowanie krawedziowe
P7alb)

m2

550,0

28

07.02.01

Montaz stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego wraz z gniazdami rs

szt.

6,0

29

07.03.01

Wykonanie odtworzenia petli indukcyjnych w obrebie skrzyzowan z
sygnalizacjg $wietlng (3 kpl. o wymiarach 15x1m i 3 kpl. o wymiarach 2x2m
wraz z doj$ciami o dlugosci 22 m)

kpl

6,0

08.00.00

ELEMENTY ULIC

30

08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr 5 cm (na odcinku od ul. Stonecznej do ul. Sokota)

mb

400,0

31

08.01.01

tawy pod krawezniki betonowe 15x30 cm z oporem z betonu C12/15 (B15)

m3

153,12

32

08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr 5 cm (na odcinku od ul. Stonecznej do ul.
Sokota)

mb

400,0

33

08.01.01

tawy pod krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm z oporem z betonu
C12/15 (B15)

m3

161,28

34

08.05.01

Wykonanie $cieku przykraweznikowego z dwoch rzeddw kostki betonowej
10x20 cm gr. 8 cm (na odcinku od ul. Stonecznej do ul. Sokota)

m2

227,0

35

08.05.01

tawy pod $cieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

m3

80,0

10.00.00

INNE ROBOTY

36

03.02.01

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
znajdujacych sie w jezdni z zestawem naprawczym (ptyta zelbetowa)

szt

60,0

37

03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych

szt.

5,0

38

08.05.01

Sciek przykraweznikowy (regulacja wysokosciowa na odcinku od ul. Sokota
do ul. Wolnosci)

m2

230,0

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:




