OGOLNA CHATAKTERYSTYKA OBIEKTU
LUB ROBOT BUDOWLANYCH
do zadania pt.:
»Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3585P w m. Kakolewo, gm. Granowo —
budowa sSciezki pieszo-rowerowej”

1. Stan istniejacy
Aktualnie droga powiatowa posiada jezdnie dwukierunkowg o nawierzchni min-asf. o szerokosci 4,80
— 5,50 m. Pochylenia podituzne i spadki poprzeczne nie zapewniajg jej odpowiedniego odwodnienia.
Odwodnienie odbywa sie do poboczy gruntowych, paséw zieleni przydroznej oraz rowéw przydroznych.
Wystepujgce rowy przydrozne wymagajg oczyszczenia, profilowania, odmulenia i obsiania trawa.
W terenie poddanym przebudowie stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci
wodociggowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowe;.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3585P przez miejscowos¢ Kakolewo
o diugosci ok. 960 m. Niniejsze opracowanie obejmuje budowe ciggu pieszo-rowerowego 0 szerokosci
2,00 m, przebudowe zjazdéw na posesje i pola uprawne oraz regulacje powierzchniowg odwodnienia
wraz z uzupetnianiem wpustéw. Obejmuje takze regulacje poboczy gruntowych za pomocga gruntu.
Jezdnia: Istniejgcg nawierzchnie mineralno — asfaltowg jezdni nalezy odtworzy¢ w miejscach po kanalizacji
deszczowe).
Cigg pieszo-rowerowy: Zgodnie ze wskazaniem planu zagospodarowania terenu zaprojektowano cigg
pieszo-rowerowy o0 szerokosci 2,00 m z kostki betonowej mikrofaza.
Zjazdy na posesje: zostang przebudowane do szerokosci zgodnej z planem zagospodarowania terenu
o nawierzchni z kostki betonowej mikrofaza. W/w zjazdy na wigczeniu do jezdni drogi powiatowej
zakonczone bedg skosami lub fukami wtgczeniowymi.
Pobocza: Obustronne pobocza gruntowe, trawiaste o szerokosci 1,00 m, zostang poddane profilowaniu
i zageszczeniu do wskaznika zageszczenia gruntu 15>=0,98 oraz zostang uzupetnione gruntem.
Zieleh: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego w terenie zabudowanym zostanie
zagospodarowana na zielen.
Odwodnienie rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej projektuje sie do kanalu poziomego oraz
pionowego, poboczy gruntowych oraz paséw zieleni przydroznej. Projektuje sie kanat poziomy
rozsgczeniowy fi 200 oraz kanat pionowy rozsgczeniowy fi 600/ 3 m gtebokosci. Projektuje sie przytgcze
kanalizacji deszczowej fi 200 oraz studzienki wpustowe wraz z obrukowaniem.
Dodatkowo opracowanie to obejmuje uregulowanie wysokosciowe elementdéw infrastruktury technicznej
(typu studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, zawory gazowe, studnie telekomunikacyjne itp.)
Na etapie budowy mogg =zaistnie¢ ewentualne kolizije branzowe, ktére nalezy usungé, w celu
kontynuowania zadania.
W opracowaniu tym wskazano lokalizacje obrzezy, opornikéw, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

3. Orientacyjna kolejnosé wykonywania prac:

e roboty przygotowawcze, wytyczenie, oznakowanie tymczasowe itp.

e roboty rozbidrkowe, transport, zatadunek, geodezja itp.

e roboty ziemne, humus, zatadunek, transport, koryto, rowki, uzupetnienia itp.

e regulacje (media), usuniecie ewentualnych kolizji branzowych,

e odwodnienie: budowa/przebudowa elementéw kd, przepusty, umocnienia, $cianki itp.

e ulozenie obrzezy, opornikéw wraz z fawg betonowa,

e ulozenie podsypek i podbuddw,

e ulozenie projektowanych nawierzchni,

e roboty wykonczeniowe (oznakowanie, obsianie trawa, uporzadkowanie terenu, inwentaryzacja
geodezyjna itp.).
Szczegotowy zakres robét i typy niektérych projektowanych materiatéw wskazuje przedmiar roboét.

4. Ogélna charakterystyka drogi
» klasa techniczna oL



= predkosé projektowa 50 km/h

= szerokos¢ jezdni 4,80-570m

= ilo$¢ paséw ruchu 2

= szeroko$¢ poboczy 1,00 m

= rodzaj nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego kostka betonowa mikrofaza

= rodzaj nawierzchni zjazdow kostka betonowa mikrofaza

= rodzaj poboczy gruntowe, trawiaste

= pozostata przestrzen zieleh przydrozna

= odwodnienie: do kanatu, poboczy gruntowych

oraz pasow zieleni przydrozne;.

5. Przekroje normalne
Ciag pieszo-rowerowy zostanie ograniczony za pomoca opornika betonowego 8 x 30 cm ustawionego na
tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - lokalizacja zgodna z planem zagospodarowania terenu.
Zjazdy na posesje oraz pola ograniczono bocznie za pomocg opornika betonowego 10 x 30 cm
ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - lokalizacja zgodna z planem
zagospodarowania terenu.

Konstrukcja przebudowywanych zjazdéw na drogi wewnetrzne/obrukowanie po kd (gr. 46 cm):
Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym nalezy uktadaé
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
e proj. podbudowa pomocnicza (warstwa mrozochronna) za kruszyw stabilizowanym spoiwem
hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm,
e proj. podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 o gr. 20 cm,
e proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm z na podsypce cementowo — piaskowej o gr. 3 cm,

Konstrukcja przebudowywanych zjazdéw na posesje oraz pola (gr. 41 cm):
Na poditozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym nalezy ukfadac
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
e proj. podbudowa pomocnicza (warstwa mrozochronna) za kruszyw stabilizowanym spoiwem
hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm,
e proj. podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 o gr. 15 cm,
e proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm z na podsypce cementowo — piaskowej o gr. 3 cm,

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego (gr. 28 cm):

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym nalezy ukfadac

nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

e proj. podbudowa pomocnicza (warstwa mrozochronna) za kruszyw stabilizowanym spoiwem
hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm,

e proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.

6. Zabezpieczenie gazociagu

Dtugos$¢ projektowanego zabezpieczenia wynosi ok. 13,00 m. Kat skrzyzowania gazociggu DN350
79,92°. Rzedna terenu istniejgcego w osi projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej
W rejonie gazociggu wynosi okoto 77,04 m n.p.m. Projektowane zagtebienie DN350 wyniesie
min. 1,20 m liczac od goérnej tworzacej rury do poziomu Sciezki pieszo - rowerowej. Zamontowane
zostang stupki oznacznikowe (zgodnie z ST-IGG-1003).

Na gazociggu DN350 relacji Steszew — Grodzisk (Snowidowo) w rejonie przedmiotowej inwestyciji
zabudowana jest rura ostonowa. W zwigzku z powyzszym w celu potwierdzenia lokalizacji/potozenia
elementéw sieci gazowej nalezy wykonadé/zlecic¢ przekopy i odkrywek
w niezbednym do wskazanego celu zakresie. Koniec rury ostonowej nie moze znajdowac sie pod
projektowang inwestycjg. Zamontowana rura ostonowa powinna konczy¢ sie réwno z linig
rozgraniczajgcg przedmiotowg inwestycje. W zwigzku z powyzszym, jezeli rura ostonowa nie bedzie
wystarczajgco dtuga nalezy jg przedtuzy¢é zgodnie z wytycznymi Operatora Gazociggow Przesytowych



GAZ — SYSTEM S.A. Odlegtos¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ostonowej od
powierzchni Sciezki pieszo — rowerowej powinna wynosi¢ min. 1,20 m.

. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi powiatowej projektuje sie za pomocg kanatu poziomego z rur
kanalizacyjnych gtadkich, rozsgczeniowych perforowanych dwuéciennych z wpieciem do projektowanych
oraz istniejgcych studni oraz kanatu pionowego z rur
perforowanych jednosciennych DN600 T
retencyjno/rozsgczeniowych z petnym dnem, a takze do \
poboczy oraz terendw zielonych.
Poziome uklady retencyjno — rozsaczajace:
= Rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym
kielichem redukujgcym site wcisku o 50%.
= Ksztaltki ze specjalnie wyprofilowanym kielichem
redukujgcym site wcisku o 50% przy zachowaniu
petnej szczelnosci.
= Srednica nominalna DN jest $rednicg wewnetrzng.
= Sztywnos$¢ obwodowa SN8 dla rur i ksztattek.
= Materiat PP.
= Ksztattki potgczeniowe kielichowane na wszystkich koncach.
= Ksztattki umozliwiajgce podtaczenie systemu do studzienek kanalizacyjnych z kielichami na rury PVC.
= Przy montazu obowigzujg standardowe zasady uktadania rur z materiatéw elastycznych. Rury uktada
sie na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposob eliminujgcy odksztatcenie kielicha. Materiat
podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ duzych kamieni o ostrych krawedziach.
= Materiat podsypki i obsypki powinien zapewnia¢ odpowiednie parametry przepuszczalnosci:
e Piasku gruboziarnistego o granulacji 8 — 16 mm lub
e Zwiru o granulacji 9 — 32 mm.

Pionowe ukltady retencyjno — rozsgczajace:

= Pionowe perforowane rury jednoscienne z PP w
kolorze zielonym / pomaranczowym o S$rednicy
DNG600, owiniete specjalng geowtdkninig PE/PP.

= (Czes¢ osadnikowa znajdujgca sie w dolnej czesci
rury zaslepionej dennicg, stuzy do zatrzymania
zanieczyszczen statych, takich jak liscie, piasek,
ktére mogg przedostac¢ sie wraz z wodg deszczowg
do rury. Zaleca sie czyszczenie osadnikéw co
najmniej dwa razy w roku: po okresie wiosennych
roztopéw i przed zima.

= Czesc infiltracyjna znajdujgca sie w srodkowej czesci rury, stuzy do rozsgczenia zgromadzonych wéd
deszczowych do gruntu. Odpowiednie parametry szczelin infiltracyjnych wraz ze specjalistyczng
geowldkning zapewniajg optymalne parametry infiltracji.

= (Czes$¢ zwienczeniowa znajdujgca sie w gornej czesci rury, stuzy do potaczenia z typowym
zwienczeniem, czyli zamknigciem rury od goéry, stosowanym w rozwigzaniach systemowych
studzienek.

= Dla rur DN/ID1000 zwienczenie moze stanowi¢ wykonany indywidualnie betonowy pierscien
odcigzajgcy i umieszczony wiaz Zeliwny A15 — D400 lub poprzez montaz stozka i zastosowanie
zwienhczenia.

= Integralng czes¢ rur stanowi specjalna geowidknina dostarczona wraz z rurg (specjalny rekaw z
geowtokniny jest fabrycznie natozony na rure) zapewniajgca optymalne parametry infiltracyjne.

= Podigczenia (doptywy i zblokowanie kilku rur w jeden uktad) wykonuje sie na miejscu budowy za
pomocg standardowych wktadek DN110, DN160 lub DN200 oraz rur kanalizacyjnych PVC.

Opracowata:
mgr inz. Barbara Kosmacz



