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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Modernizacji sieci wody surowej Ujecia
Wody ,,Cedron” w Wejherowie — dz. nr 129/6; 105/9; 129/6; 106; 96; 193; 42/1; 42/3; 198,
Obreb : Wejherowo 17 i dz. nr 25/1 Obreb : Wejherowo 18.

2. Zakres opracowania

Zakres modernizacji obejmuje obiekty — studnie na sieciach wody surowej z zaworami
napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi i studnie odwodnienia rurociggéw wody surowej Ujecia
Wody ,,Cedron” oraz wbudowanie 'w wezle rurociggéw wody surowej zasuwy DN 500 mm.
W zakresie opracowania ujeto:
A. Modernizacje studni odpowietrzajacej rurocigg wody surowe;j:
OD 80— C1 ( SUD - 1) na rurociagu DN 500 dz. nr 105/9
OD 80 — C2 (SUD -2 ) na rurociggu DN 400 dz. nr 198
OD 50-C3 (SUD-3)na rurociggu DN 160 dz. nr 106
OD 80— C4 (SUD — 4 ) na rurociagu DN 200 dz. nr 25/1
B. Modemizacje studni odwodnienia rurociggu wody surowej
OB200 - C1 ( SUO -1 ) dla rurociagu DN 500 dz. nr 129/6
OB200 - C2 ( SUO - 2) dla rurociagu DN 500 dz. nr 105/9
OB200 - C3 ( SUO - 3 ) dla rurociggu DN 500 dz. nr 96
OB200 — C4 ( SUO -4 ) dla rurociagu DN 400 dz. nr 20/3
OB100 - C5 (SUO — 5 ) dla rurociagu DN 160 dz. nr 129/6
C. Modernizacja wezta wody surowej DN 500 i DN 160 na rurociggu wody surowej DN

500 dz. nr 129/6

3. Podstawa prawna

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie inwestora

- mapy dla celow projektowych

- wiercenia geotechniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane z pdzn. zmianami

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska /t. jedn. Dz.U. z2017 ., poz. 519 z

péZn. zm./
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne / Dz.U. z 2017, poz. 1566 z p6zn zm. /

- wizje lokalne
- MPZP z dnia 26.06.2011 r. Uchwata Rady Miasta Wejherowa Nr III k /XXX/322/2001 i

Nr VII /XXXV1/422/2017 z 12.09.2017r. w sprawie zmian w MPZP j.w.

4. Dane ogélne

Teren UW Cedron zlokalizowany jest w potudniowej czesci miasta Wejherowa.

Ulozony jest wzdtuz doliny rzeki Cedron migdzy ulicami Marynarki Wojennej i Eakowe;j.
Obszar lezy w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Teren zadania inwestycyjnego potozony jest na dziatkach 129/6, 105/9, 106, 96, 193, 42/1,
42/3, 198, 62, 21, 20/3 obreb Wejherowo 17 oraz dz. nr 25/1 obreb Wejherowo 18.



5. Opinia geotechniczna
Teren, na ktérym przeprowadzono badania lezy na Ujeciu Wody Cedron w Wejherowie
wzdtuz ul. Marynarki Wojennej w Wejherowie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM nr 463 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto dla omawiane go
terenu — II kategorie geotechniczna.
Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:
Warstwa Ia to stabo rozwinigte torfy, grunty charakteryzujace sie duza $cistoécia.
Warstwa Ib to wilgotne, plastycznie spoiste namuly, kreda i prochnicze piaski gliniaste o
ustalonym stopniu plastycznodci I = 0, 45
Warstwa II to wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone piaski érednie o ustalonym stopniu
zageszczenia I p =0, 40
Uwagi.

a) W podiozu stwierdzono grunty holocenskie. Zgeneralizowany profil przedstawia sig
nastgpujgco: pod warstwg nasypow o miazszosci 0, 3 — 1, 4 m zalegaja utwory
bagienno- aluwialne i jeziorne: torfy, namuty, kreda podscielone warstwami pi askéw
Srednich. Woda gruntowa wystgpuje w formie swobodnego lub lekko napigtego
zwierciadla na glebokosdci 1, 0 — 1, 8 m p.p.t. i ustabilizowala si¢ na glebokosci 0, 2 —
1,8 mp.p.t.

b) Przedstawiony w opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu badan
polowych i moze ulec zmianie w zaleznosci od opadéw atmosferycznych i pér roku.
Wartos¢ wspétczynnika wodoprzepuszezalnodci dla zalegajacych w podiozu piaskow
$rednich wysokoscik 19=1,0x 10 ~° m/s :

c) Prace ziemne zaleca si¢ wykona¢ starannie przestrzegajac nastepujacych zasad:

- wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntu w ich dnie.

- wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wéd opadowych i
przemarzaniem.

W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury , grunty takie nalezy usunac i
zastapi¢ chudym betonem.

d) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé dro gi
publiczne i ich usytuowanie grunty zalegajace na omawianym terenie nalezy zaliczy¢:
- w zakresie warunk6éw wodnych do glebokoscei 1, 0 m wystepuja dobre warunki
wodne,

- w zakresie no$nosci podtoza dla stwierdzonych warunkéw wodnych grunty
nasypowe oraz grunty organiczne nalezy zaliczy¢ do gruntéw nieklasyfikowanych, a
przepuszczalne piaski srednie nalezy zaliczy¢ do gruntéw z grupy G1.

6. Stan istniejacy

6.1. Lokalizacja zasuwy DN 500
Wezet wody surowej DN 500 i DN 160 mm zlokalizowany jest w odlegtodci 24 m od ul.
Marynarki Wojennej i odlegtosci okoto 18 m od ogrodzenia SUW na dz. nr 129/6.
Jest to teren porosnigty faka i dostgpny dla pojazdéw mechanicznych od strony ul. Marynarki

Wojennej,




6.2. Studnia odpowietrzajaca OD 80 - C1 (SOD—1)
Studnia odpowietrzajaca zlokalizowana jest na dziatce Nr 105/9 miedzy ul. Marynarki
Wojennej, a ul. Egkowa, w bliskiej odlegtosci od ogrodzenia SUW.
Wykonana zostata na rurociaggu wody surowej DN 500mm. Jest to studnia wykonana z
kregow betonowych o $rednicy D = 1400 mm.
Przykryta zostata ptytg betonows z wlazem prostokatnym 50 x 50 cm zeliwnym. Zejscie jest
przy pomocy zeliwnych stopni ztazowych.
Wyposazona zostata w odpowietrznik o srednicy @ 80 mm przykrecony do przewodu
koierzowego stalowego z zasuws kotnierzows i tréjnikiem odwadniajacym DN 80 z
zasuwa, osadzonego w rurze wody surowej DN 500 mm.
Skropliny z odpowietrznika sptywaja na dno studni. Nastepnie przelewaja sie do przewodu
rurociggu odwadniajgcego DN 80 mm, ktérym odptywaja do rowu melioracyjnego.

6.3. Studnia odpowietrzajaca OD 80 — C2 ( SOD -2)
Studnia odpowietrzajgca zlokalizowana jest na dziatce Nr 198 i cze$ciowo na dziatce Nr 193
przy ul. Lakowej w odlegtosci okoto 47 m od mostu na rzece Cedron.
Wykonana zostala na rurociggu wody surowej DN 400 mm.
Jest to studnia wykonana z krggéw betonowych o $rednicy @ 1200 mm z wanng stalowa.
Przykryta jest ptyta betonowg z otworem wlazowym @ 600 mm i zabezpieczona plyta
drogowg YOMB.
Zgjscie jest przy pomocy drabiny stalowej wykonanej z pretow zebrowanych,
Wyposazona zostata w odpowietrznik o srednicy @ 80 mm przykrecony do zasuwy
kotnierzowej & 80 mm na tréjniku z zasuwa @ 80 mm na odgatezieniu. Tréjnik osadzony jest
na rurze & 400 mm wody surowej. Skropliny osadzaja si¢ na studni, ktéra jest bez odplywu.

6.4. Studnia odpowietrzajaca OD 50 — C3 (SOD —3)
Studnia odpowietrzajaca zlokalizowana jest na dziatce Nr 106 w pasie wytyczonej drogi, w
odlegtosci okoto 45 m od ul. E.gkowej. Wykonana jest na rurociggu wody surowej DN 160
mm, ktéry wykonany jest z rur PCV.
Studnia o $rednicy @ 1000 mm wykonana jest jako wanna stalowa, obudowana kregami
betonowymi. Przykryta jest ptyta zelbetowa z otworem wiazowym @ 600 mm, na ktory
nasunigta jest pokrywa betonowa o $rednicy @ 800 mm. Zejécie do studni wykonane jest
przy pomocy drabiny stalowe;.
Wyposazona zostata w odpowietrznik o $rednicy @ 50 mm ustawiony na zasuwie
kotnierzowej DN 50 mm i kréécu wbudowanym w przewdd wody surowej. Skropliny z
odpowietrznika osadzajg si¢ na dnie studni, ktora jest bez odptywu.

6.5. Studnia odpowietrznikowa OD 80 — C4 ( SOD —4)
Studnia odpowietrznikowa zlokalizowana jest na dziatce Nr 25/1 przy drodze lesnej na terenie
Kalwarii Wejherowskiej, w odlegtosci okoto 215 m od ulicy Marynarki Wojennej.
Wykonana jest na rurociggu wody surowej DN 200 mm, ktéry utozony zostat z rur zeliwnych,
Studnia o Srednicy & 1400 mm wykonana jest z kregéw betonowych. Przykryta zostata
pokrywa zelbetowa z wlazem @ 600 mm odlanym z komponentéw. Zejécie do studni przy
pomocy stopni ztazowych.
Wyposazona jest w odpowietrznik o $rednicy @ 80 mm ustawiony na zasuwie kotnierzowej i
trojniku wigczonym w rurociag @ 200 mm wody surowe;.
Skropliny z odpowietrznika , z dna studni odplywajg przewodem o $rednicy @ 80 mm do
wylotu ustawionego w zagltebieniu terenowym.
Na wylocie jest wylot betonowy przeznaczony do wymiany.




6.6. Studnia odwadniajaca OB200 — C1 (SUO-1)
Studnia odwadniajaca zlokalizowana jest na dzialce Nr 129/6 migdzy ul. Marynarki

Wojennej, a ul. Lgkowa, w odleglosci okoto 33 m od ogrodzenia SUW.

Wykonana zostata dla odwodnienia rurociggu wody surowej DN 500 mm. Jest to studnia
wykonana z kregéw betonowych o $rednicy @ 1200 mm. Przykryta zostata plyts betonowg w
wiazem o srednicy @ 600 mm wypelnionym betonem. Zejscie do studni przy pomocy drabiny
stalowe;j.

Wyposazona jest w rure DN 200 mm odwodnienia rurociagu wody surowej i rure
odptywowg do odprowadzenia wody zrzutowej do rowu melioracyjnego.

Na wylocie do rowu wykonany jest wylot z plyt betonowych przeznaczonych do wymiany.

6.7.  Studnia odwadniajaca OB200 — C2 (SUQ - 2)
Studnia odwadniajaca zlokalizowana jest na dzialce Nr 105/9 migdzy ul. Marynarki Wojenne;
, a ul. Lakowa w odlegtoéci okoto 68 m od ogrodzenia SUW.
Wykonana zostata dla odwodnienia rurociggu wody surowej DN 500 mm. Jest to studnia
wykonana z krggéw betonowych z wanna stalows o $rednicy @ 1400 mm., Przykryta zostata
plyta betonowa z wlazem o érednicy @ 600 mm zeliwnym. Zejscie do studni przy pomocy
drabiny stalowe;.
Wyposazona jest w rurg DN 200 mm do odwodnienia rurociaggu wody surowej i rure
odptywowa do odprowadzenia wody zrzutowej do rowu melioracyjnego.
W czasie inwentaryzacji wylotu nie odnaleziono.

6.8. Studnia odwadniajaca OB200 — C3 (SUO -3)
Studnia odwadniajgca zlokalizowana jest na dziatce Nr 96 przy ul. t.akowej, przy zaros$nietym
rowie melioracyjnym i wjezdzie na teren studni Nr,.22 b”.
Wykonana zostala dla odwodnienia rurociggu wody surowej DN 500 mm. Studnia wykonana
w postaci wanny metalowej $rednicy @ 1200 mm, géra obudowana kregami betonowymi.
Przykryta jest plyta betonows z wlazem zeliwnym @ 600 mm. Zejscie do studni przy pomocy
drabiny stalowe;.
Wyposazona zostata w rurg doptywows odwodnienia rurociagu wody surowej. Brak rury
odptywowej. Odwodnienie studni odbywato si¢ przy pomocy pompy przenosne; i wezy
gumowych do rowu umiejscowionego po przeciwnej stronie ul. Eakowej oddalonej od studni
23 m. Jest to ro6w czgdciowo zarodnigty trzcing z doptywem do rz. Cedron.

6.9. Studnia odwadniajaca OB200 — C4 (SUO —4)
Studni odwadniajaca zlokalizowana jest na dzialce Nr 20/3 przy ul. Lakowe;j , koto mostu nad
rz. Cedron.
Wykonana zostata do odwodnienia rurociggu DN 400 mm. Studnia wykonana jest z wanny
metalowej o srednicy @ 1200 mm w obudowie kregu betonowego wysokosci 0,6 m.
Przykryta plyta betonowa z otworem @ 600 mm zakrytym nasunieta piyta typu YOMB.
Zgj$cie do studni przy pomocy drabiny stalowe;.
Wyposazona zostata w rure doptywowa @ 200 mm odwodnienia rurociggu wody surowej i
odplywowa @ 200 mm.
Odwodnienie doprowadzone jest bezposrednio do wylotu wykonanego z phyt betonowych na

brzegu rzeki Cedron.

6.10. Studnia odwadniajaca OB100 — C5 (SUO - 5)
Studnia odwadniajaca zlokalizowana jest na dziatce Nr 129/6 potozonej miedzy ul. Marynarki
Wojennej , a ul. Lakowg w odleglosci okoto 16 m od naroznika ogrodzenia SUW.
Wykonana zostata do odwodnienia rurociggu wody surowej DN 160 mm.




Zbudowana jest z wanny stalowej zwieficzonej obudows betonowa. Przykryta jest plyta
betonowa z otworem @ 600 mm zastonigtym nasunigts plyta typu YOMB. Zejécie do studni

przy pomocy drabiny stalowej przeno$ne;j.
Wyposazona zostata w rure doptywowa DN 100 mm odwodnienia rurociagu wody surowej.

Brak rury odptywowej. Odwodnienie studni odbywa sig przy pomocy pompy przenosnej i
wezy do pobliskiego rowu melioracyjnego.

6.11. Wnioski z przeprowadzonych inwentaryzacji

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy stwierdzi¢, ze obiekty przeznaczone do
modernizacji — remontu wymagaja przebudowy. Ich stan nie jest zadawalaj acy.

Czgs¢ studzien wymaga wykonania przebudowy réwniez przewoddw odwadniajgcych lub
wykonania nowych odwodnieni studzien z wylotami do odbiornikéw.

7. Rozwiazanie projektowe modernizacji

7.1. Montaz zasuwy na rurociggu wody surowej DN 500 mm
W wezle rurociagéw wody surowej DN 500 i DN 160 w ramach modernizacji na rurociggu
DN 500 mm nalezy wykona¢ montaz zasuwy / Rys. 4 / kolmierzowej DN 500 mm.
Zgodnie z opinig geotechniczng w wyznaczonym miejscu zalegaja pod warstwa nasypow
grunty zlozone z piaskéw Srednich z domieszkg zwiru. Zwierciadto wody stabilizuje sig na gi.
1,8 m p.p.t.
Po wyznaczeniu miejsca montazu wykonaé:
- wykop otwarty szerokoprzestrzenny
- dowiezé zasuwe
- przygotowac jg do montazu przy pomocy dzwigu
- zamkna¢ zasuwy na wybranym odcinku i wstrzymagé pracg pomp ttoczacych wode do
rurociggu DN 500
- opr6zni¢ wodociag z wody
- przecigé mechanicznie rurociag na dugo$ci wbudowania zasuwy
- na bosych koncach zatozy¢ ztacza dociskowe
- spusci¢ zasuwe przy pomocy dzwigu i przeprowadzié¢ montaz
- zamkng¢ zasuwy odwadniajace przewdd
- wykona¢ przeptukanie sieci, probe na cisnienie i dezynfekcje rurociagu
- otworzy¢ zasuwy i uruchomi¢ studnie ujecia ttoczace do rurociagu DN 500 mm
- zasypa¢ wykop warstwami i zageszczaé do wartodei 1s=0,95
- ustawi¢ skrzynke zasuw i obrukowad jg na szerokosci 1,2x1,2m ; ptytami MEBA gr. 10 cm
na 25 cm warstwie kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie.
- wykona¢ oznakowanie zasuwy przy pomocy tabliczki na shupku stalowym ocynkowanym

DN 50
Zasuweg stosowac kotnierzows z zeliwa sferoidalnego z mickkim doszczelnieniem DN 500

PN 10.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy ja rozprowadzi¢ na dziatce, na ktérej

prowadzi si¢ roboty budowlane.

7.2. Modernizacja studni odpowietrzajacej OD 80 — C1 (SOD —1)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz zaworem odpowietrzajgcym
1 odwodnieniem. Nastgpnie odbudowie studni wraz z odpowietrzeniem i odwodnieniem z
uzyciem nowych materialéw i armatury.




7.2.1. Demontaz studni
Przed przystapieniem do demontazu nalezy zatrzymaé doptyw wody z ujecia, odwodnié
rurociag.
Z uwagi na warunki gruntowo-wodne i uprawy, roboty prowadzié¢ w wykopie szalowanym.
Po odkopaniu studni przystapi¢ do demontazu konstrukcji przy pomocy sprzetu
mechanicznego.
Elementy wykopanej studni przeznaczy¢ do utylizacji.
Nastepnie wycia¢ odpowiednig dhugo$¢ przewodu DN 500 mm rurociagu wody surowej /
zgodnie z Rys. 28 / wraz z istniejgcg armaturg.
Elementy stalowe przeznaczy¢ do ztomowania.
Pozyskang armaturg z demontazu oraz ztom nalezy przekazaé uzytkownikowi.

7.2.2. Odtworzenie obudowy studni

Po przygotowaniu podioza w wykopie przystapi¢ do odbudowy studni . / Rys. 10/

Na wyréwnanym zageszczonym podtozu utozyé warstwe filtracyjng gr. 10 cm, a nastepnie
warstwe betonu C 8/10 gr. 10 cm. Po zastygnigciu utozyé przy pomocy dZzwigu plyte denng
zelbetowa prefabrykowang, a nastgpnie dennice, kregi oraz wiaz kompozytowy @ 600 mm.
Studnia skiada¢ si¢ bedzie z element6éw prefabrykowanych, wykonana jako szczelna w
oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004.

Elementy taczone s3 przy pomocy uszczelek EPDM .

Elementy prefabrykowane muszg spetiaé warunki min.:

- wytrzymato$¢ betonu na sciskanie min 40MPa

- klasa betonu nie mniej niz C35/45

- stopien wodoszczelno$ci > W12

- nasigkliwo$¢ < 4 %

- zawarto$c wody w betonir — stosunek w/c <0,45

- otulenie betonowe zbrojenia > 30mm

- stopienn mrozoodpornosci w wodzie F150

- stopieft mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50

Przy przejsciu element6w przez Sciang stosowacé laricuch uszczelniajacy z klejem
uszczelniajgcym.

Stosowany wiaz kompozytowy klasy D400 KN z ryglem.

W przypadku wystapienia w podtozu studni warstwy nienoénej , nalezy ja wybraé. Nastepnie
dno zasypaé warstwg zageszczonej warstwy pospotki.

7.2.3. Remont wyposazZenia studni
Przed przystgpieniem do utozenia plyty pokrywowe;j studni przystapi¢ do montazu
wyposazenia technologicznego studni zgodnie z zatgczonym Rys. 11.
Armaturg 1 elementy przewoddw stosowac z Zeliwa sferoidalnego.
Wprowadzi¢ przy pomocy dZwigu przez $ciany studni krééce jednokotnierzowe.
Nastgpnie opusci¢ na podporg tréjnik i pozostats armature. Po zamontowaniu w catosé,
zakonczy¢ prace zwigzane z montazem studni.
Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgey przyjeto o Srednicy istniejacego zaworu DN 80 mm.
Zawor wykonac z zeliwa sferoidalnego z jednokomorowym korpusem o wytrzymatosci min.

PNI10 z ptywakiem z PP.
Zgjscie do studni wykona¢ przy pomocy drabiny stalowej wykonanej ze stali nierdzewnej typ

304.




7.2.4. Odwodnienie studni
W dnie studni ulozyé warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku odptywu
odwodnienia studni. Przew6d odwadniajacy ulozy¢ ze spadkiem w kierunku rowu
melioracyjnego.
Odwodnienie wykona¢é po trasie istniejacego przewodu. Przewdd istniejacy w czasie robot
modernizacji wykopad i oddaé do utylizacji.
Nowy przewo6d odwadniajacy wykonaé o érednicy DN 160 mm i dhugoscei L =23 m.
Wykonaé go z rur PE 100 RC.
Na dtugosci, na ktérych zalegajg warstwy gruntu nienosne go przewdd utozy¢ na 30 cm
podsypee i 30 cm zasypce z piasku.

7.2.5. Wylot do rowu

Na wylocie przewodu odwadniajgcego do rowu melioracyjnego wykona¢ betonowy wylot.
Odszukany stary wylot wydoby¢ i utylizowaé.

Przyjgto typowy wylot wg katalogu produkecji prefabrykatéw betonowych / Rys. 28 /.

Wylot wykona¢ z betonu C 35/45. Posadowié go na warstwie gr. 20 cm stabilizowanej
mechanicznie podbudowy z kruszywa tamanego, podscielonej warstwa pospotki gr. 20 cm
stabilizowanej mechanicznie.

Kruszywo tamane utozy¢ na warstwie geowtokniny seperacyjno-filtracyjne;j.

Od strony cieku, na szerokosci wylotu, wykona¢ palisade z kotkéw drewnianych @ 10 cm, h
= I m i narzut kamienny frakcji 5+ 15 cm o grubosci warstwy 30 cm na geowtdkninie.

7.2.6. Odwodnienie wykopéw
Przed wykonaniem wykopu pod studnie, wykonagé wykop pod odwodnienie studni. W
wykopie utozy¢ przewdd odwadniajacy, ktérym bedzie mozna odprowadza¢ nadmiar wody
gruntowej gromadzacej si¢ w wykopie studni. Pozostatg cz¢s¢ wody nalezy odpompowaé do
rowu szczatkowego bedgcego na dzialce.
Przewidywany czas pompowania wody przy wyburzeniu i robét przygotowawczych
1 tydzien w ciggu 24h/d .

7.2.7. Uwagi koncowe
Po wykonaniu robét zwigzanych z technologig wykonaé:
- zamkng¢ zasuweg przed zaworem napowietrzaj aco-odpowietrzajgcym
- plukanie przewodu technologicznego, prébe na cisnienie i dezynfekcje
- otworzy¢ zasuwe j.w.
- otworzy¢ przeplyw wody z ujecia do SUW
- wykonac roboty wykonczeniowe
- oblozyc¢ studni¢ ptytami MEBA zgodnie z rys. nr 10
- obsypaé wyporem gruntu rurocigg odwadniajacy
- wykopy zagesci¢ do wartosci Is= 0.98 stopnia zageszcezenia
- naruszong nawierzchnig tgki w czasie rob6t ziemnych humusowaé na gr. 5 cm i obsiad
trawa F =65 m?
- przeczysci¢ réw melioracyjny na dtugoéci L =20 m

7.3. Modernizacja studni odpowietrzajacej OD 80 - C2 (SOD —2 )
Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zaworem
odpowietrzajgcym.

Nastepnie odbudowie studni wraz z odpowietrzeniem przy uzyciu nowych materiatow i
armatury oraz wykonaniem odwodnienia studni.




7.3.1. Demontaz studni
Przed przystapieniem do demontazu nalezy zatrzymad doptyw wody z ujecia, odwodnié
rurociag.
Z uwagi na warunki gruntowo-wodne roboty prowadzié w wykopie szalowanym. Po
odkopaniu studni przystapi¢ do demontazu konstrukeji przy pomocy sprz¢tu mechanicznego.
Elementy studni przeznaczy¢ do utylizacii.
Nastgpnie wycig¢ odpowiednig dhugosé przewodu DN 400 rurociaggu wody surowej / zgodnie
z Rys. 12/ wraz z istniejacg armaturg. Elementy stalowe przeznaczy¢ do ztomowania.

7.3.2. Odtworzenie obudowy studni
Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystapi¢ do odtworzenia obudowy studni / Rys. 12 /.

Obudowe wykonaé jak pkt. 7.2.2.
Studni¢ wykonaé o §rednicy DN 1200 mm.
Do odtworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, ktére spetniaja warunki podane w

pkt 7.2.2.

7.3.3. Remont wyposazenia studni
Remont wyposazenia studni wykonaé jak pkt. 7.2.3. i Rys. 12.
Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy przyjeto o srednicy istniejacego zaworu DN 80 mm.
Zawor wykona¢ z zeliwa sferoidalnego z jednokomorowym korpusem o wytrzymato$ci min.
PN10 z ptywakiem z PP.

7.3.4. Odwodnienie studni
W dnie studni utozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku odptywu
odwodnienia studni. Przewdd odwadniajacy utozyé ze spadkiem w kierunku rowu

melioracyjnego.
Trasa ulozenia przewodu przebiega pod ul. Lakowa i droga do mostu na rzece Cedron

/Rys. 5/.

Na czas ulozenia przewodu nalezy podnie$é plyty betonowe drogowe. Po zakoniczeniu robét
plyty utozy¢ ponownie na warstwie gr. 20 cm zageszezonej pospolki i zageszczonej zasypki
wykopow.

Przewéd odwadniajacy wykona¢ o Srednicy DN 160 mm i dugosei L = 29 m,

Wykona¢ go z rur PE 100 RC/ Rys. 13/,

Na diugosci, na ktérych zalegajg warstwy gruntu nienosnego przewdd utozyé na 30 cm
podsypce i 30 cm zasypce z piasku.

Istniejgcy row melioracyjny na odcinku od wylotu do rz. Cedron L =21 m poddad

czyszcezeniu.

7.3.5. Wylot do rowu
W miejscu zakonficzenia przewodu odwadniajacego przed rowem wykonaé betonowy wylot /
Rys. 28 /.
Wylot wykona¢ jak pkt. 7.2.5.

7.3.6. Odwodnienie wykopéw
Przed wykonaniem wykopu pod studni¢ wykona¢ wykop pod odwodnienie studni. W
wykopie utozy¢ przewdéd odwadniajacy, ktérym bedzie mozna odprowadzi¢ nadmiar wody
gruntowej gromadzacej si¢ w wykopie studni. Pozostatg cze$é wody nalezy odpompowaé
przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody do rowu szczatkowego bedacego
na dzialce.




Przewidywany czas pompowania wody przy wyburzeniu i robét przygotowawczych 1 —
tydzien w ciagu 24 g/d.

7.3.7. Uwagi konicowe
Po wykonaniu rob6t zwigzanych z technologia wykonaé:

- zamkna¢ zasuwe przed zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym

- plukanie przewodu technologicznego, prébe na cignienie i dezynfekcje

- otworzy¢ zasuwe j.w.

- otworzy¢ przeplyw wody z ujecia do SUW

- wykona¢ roboty wykonczeniowe

- obrukowa¢ studnig ptytami typ MEBA zgodnie z rys. Nr 12

- wykopy zaggsci¢ do wartosci Is=0,98 stopnia zageszezenia , w drodze na glebokosci 1 m od
terenu do Is=1,0 zageszezenia.

- naruszong nawierzchnig 1gki w czasie rob6t ziemnych humusowaé na gr. 5 cm i obsiaé trawa

F=75m’

7.4. Modernizacja studni odpowietrzajacej OD 50 - C 3 (SOD —3)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejgcej studni wraz z zaworem
odpowietrzajgcym. Nastgpnie odbudowie studni wraz z odpowietrzeniem i odwodnieniem z
uzyciem nowych materialéw i armatury.

7.4.1. Demontaz studni
Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zatrzymaé doplyw wody z ujecia, odwodnié

rurociag.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne i uprawy, roboty prowadzié w wykopie szalowanym.
Po odkopaniu studni przystgpi¢ do demontazu konstrukcji przy pomocy sprzetu
mechanicznego. Elementy studni przeznaczy¢ do utylizacji.

Nastgpnie wycigé odpowiednig dhugos¢ przewodu DN 160 rurociggu wody surowej / zgodnie
zRys. 16 / wraz z istniejgcg armaturg.

Elementy stalowe przeznaczyé do ztomowania.

7.4.2. Odtworzenie obudowy studni
Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystapi¢ do odtworzenia obudowy studni / Rys. 14 /.

Obudowe wykonaé jak pkt. 7.2.2.
Studni¢ wykonaé o $rednicy DN 1200 mm.
Do odtworzenia obudowy stosowa¢ nowe elementy studni, ktére spetniajg warunki podane w

pkt. 7.2.2.

7.4.3. Remont wyposazenia studni
Remont wyposazenia studni wykona¢ jak pkt. 7.2.3 i Rys. 14.
Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy przyjeto o rednicy istniejacego zaworu DN 50 mm.
Zawor wykonac z zeliwa sferoidalnego z jednokomorowym korpusem o wytrzymatogci min.
PN16 z ptywakiem z PP,

7.4.4. Odwodnienie studni
W dnie studni utozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku odplywu
odwodnienia studni. Przewo6d odwadniajacy utozy¢ ze spadkiem w kierunku rowu

melioracyjnego.
Przewod odwadniajgcy wykonaé o $rednicy DN 160 mm i dtugosei L = 35 m. Wykonaé g0z

rur PE 160 RC/ Rys. 15/.
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Na dhugosci, na ktérych zalegajg warstwy gruntu nienognego, przewdd utozyé na 30 cm

podsypcee i 30 ecm zasypce z piasku.
Wylot i przewo6d odwadniajgcy obsypaé gruntem / wyporem / z wykopu.

7.4.5. Wylot do rowu
W miejscu zakoriczenia przewodu odwadniajgcego, przed rowem wykonaé betonowy wylot

/Rys. 28 /.
Wylot wykonaé zgodnie z opisem w pkt 7.2.5.

7.4.6. Odwodnienie wykopdéw
Przed wykonaniem wykopu pod studnig¢ wykonaé wykop pod odwodnienie studni. W
wykopie utozy¢ przewo6d odwadniajacy, ktorym bedzie mozna odprowadzié nadmiar wody
gruntowej gromadzgcej si¢ w wykopie studni. Pozostalg cze$¢ wody nalezy odpompowaé
przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody do zaglebienia terenowego

bedgcego na dziatce.
Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu i robdt przygotowawczych 1 tydzien

w ciggu 24 g/d.

7.4.7. Uwagi koncowe
Po wykonaniu robét zwigzanych z technologig wykonaé :
- zamkna¢ zasuwe przed zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym
- ptukanie przewodu technologicznego, probe na cisnienie i dezynfekcje
- otworzy¢ zasuwe j.w.
- otworzy¢ przeptyw wody z ujecia do SUW
- wykona¢ roboty wykonczeniowe
- obrukowa¢ studni¢ ptytami typ MEBA zgodnie z rys. nr 14
- obsypa¢ gruntem z wykopu rurociag odwadniajacy
- wykopy zagesci¢ do wartosci Is=0,98 stopnia zaggszczenia , w drodze na glebokosci 1 m od
terenu do Is=1,0 zaggszczenia
- naruszong nawierzchni¢ fgki w czasie robét ziemnych humusowaé na gr. 5 cm i obsiaé trawa
F =100 m
- przewod odwadniajacy i wylot obsypaé gruntem z wyporu

7.5. Modernizacja studni odpowietrzajacej OD 80 — C 4 (SOD —4)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejgcej studni wraz z zaworem
odpowietrzajgcym. Nastepnie odbudowie studni wraz z odpowietrzeniem i odwodnieniem z

uzyciem nowych materiatéw i armatury.

7.5.1. Demontaz studni
Przed przystapieniem do demontazu nalezy zatrzymaé doptyw wody z ujecia, odwodnié
rurociag.
Z uwagi na warunki gruntowo-wodne , roboty prowadzié w wykopie szalowanym.
Po odkopaniu studni przystgpi¢ do demontazu konstrukcji przy pomocy sprzgtu
mechanicznego. Elementy studni przeznaczy¢ do utylizacji.
Nastgpnie wycigé odpowiednia dfugos¢ przewodu DN 200 rurociaggu wody surowej / zgodnie
z Rys. 16 / wraz z istniejgca armaturg,
Elementy stalowe przeznaczy¢ do ztomowania
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7.5.2. Odtworzenie obudowy studni
Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystapi¢ do odtworzenia obudowy studni / Rys. 16 /.
Obudowe wykonac¢ jak pkt. 7.2.2.
Studni¢ wykonaé o $rednicy DN 1200 mm.
Do odtworzenia obudowy stosowa¢ nowe elementy studni, ktére spehiaja warunki podane w

pht. 7.2.2,

7.5.3. Remont wyposazenia studni
Remont wyposazenia studni wykonac jak pkt. 7.2.3 i Rys. 16.
Zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy przyjeto o $rednicy istniejacego zaworu DN 50 mm.
Zawor wykonac z zeliwa sferoidalnego z jednokomorowym korpusem o wytrzymatodci min.
PN16 z ptywakiem z PP.

7.5.4. Odwodnienie studni
W dnie studni ufozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i= 0,3 % w kierunku odptywu

odwodnienia studni. Przewéd odwadniajacy utozy¢ ze spadkiem w kierunku rowu
melioracyjnego.

Przewdd odwadniajgcy wykona¢ o $rednicy DN 160 mm i diugosci L = 10 m. Wykonaé go z
rur PE 160 RC /Rys. 17 /.

Na dhugosci, na ktorych zalegajg warstwy gruntu nieno$nego, przewdd utozyé na 30 cm
podsypcee 1 30 cm zasypce z piasku.

Istniejgcy réw melioracyjny na odcinku L = 5m czyscié,

W czasie robdt wydoby¢ istn. przewdd z wykopu z wylotem i poddaé utylizacji.

7.5.5. Wylot do rowu
W miejscu zakonczenia przewodu odwadniajgcego, przed rowem wykona¢ betonowy wylot /

Rys. 28 /.
Wylot wykona¢ jak pkt. 7.2.5.
Istniejgcy wylot poddaé utylizacji.

7.5.6. Odwodnienie wykopow
Przed wykonaniem wykopu pod studni¢ wykonaé wykop pod odwodnienie studni. W
wykopie ulozy¢ przewdd odwadniajacy, ktérym bgdzie mozna odprowadzié nadmiar wody
gruntowej gromadzacej si¢ w wykopie studni. Pozostala cz¢$é wody nalezy odpompowaé
przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody do rowu szczatkowego bedacego

na dzialce.
Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu i robdt przygotowawczych 1 tydzief

w ciggu 24 g/d.

7.5.7. Uwagi koncowe
Po wykonaniu rob6t zwigzanych z technologia wykonaé :
- zamkna¢ zasuweg przed zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajagcym
- phukanie przewodu technologicznego, probe na cisnienie i dezynfekcje
- otworzy¢ zasuwe j.w.
- otworzy¢ przeptyw wody z ujecia do SUW
- wykonaé roboty wykonczeniowe
- obrukowa¢ studni¢ ptytami typ MEBA zgodnie z rys. nr 16
- wykopy zagesci¢ do wartodei 0,98 stopnia zageszczenia
- naruszona nawierzchnig tgki w czasie robét ziemnych humusowaé na gr. 5 cm i obsiaé
trawg F =35 m*
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7.6. Modernizacja studni odwadniajacej OB 200-C1(SUO-1)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejgcej studni wraz z Zasuwg na przewodzie
odwadniajgcym rurociagg wody surowej i rurociggiem odwadniajacym. Nastepnie odbudowie
studni wraz z wymiang zasuwy i przewodu odwadniajacego z uzyciem nowych materiatéw.

7.6.1. Demontaz studni
Po odkopaniu studni i przewodu odwadniajacego rurociag wody surowej, przystapié do
demontazu konstrukeji studni,
Wykonaé przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.
Elementy betonowe przeznaczy¢ do utylizacji, a metalowe do ztomowania.
Roboty prowadzi¢ w wykopach szalowanych.
Nastepnie zamkna¢ zasuwe odwadniajacg i zdemontowaé odcinek rurociagu Zrzutowego

miedzy zasuwa, a studnig.

7.6.2. Odtworzenie obudowy studni
Po przygotowaniu podloza w wykopie przystapié¢ do odtworzenia obudowy studni / Rys. 18 /.
Obudoweg wykonac¢ jak pkt. 7.2.2.
Studni¢ wykonaé o $rednicy DN 1200 mm.
Do odtworzenia obudowy stosowac nowe elementy studni, ktére spetniajg warunki podane w

pkt. 7.2.2.

7.6.3. Remont wyposazenia studni
Po zakonczeniu ustawienia studni zamkngé przeptyw wody w rurociagu wody surowej. Do

zasuwy podliaczy¢ przew6d / weze gumowe/ i odwodnié rurociag. Po odwodnieniu
zdemontowa¢ zasuwe odwadniajacg / Rys. 18 /. Wsungé w otwor w $cianie dennicy przewod
odwadniajacy.

Przy pomocy dzwigu zamontowaé nowa zasuwe odwadniajacg o $rednicy DN 200 mm
koinierzowg z zeliwa z migkkim doszczelnieniem, PN 16.

Zasuwg zamkna¢ 1 otworzy¢ przeptyw wody w rurociggu wody surowej.

Prace demontazu i montazu zasuwy wykona¢ w stosunkowo krétkim czasie, zeby nie doszto
do zanieczyszczenia rurociggu wody surowej.

W ramach wyposazenia studni zamontowa¢ drabine wykonang ze stali nierdzewnej typ 304.
Dodatkowo wykona¢ wbetonowanie stupka oznakowania zasuwy z tabliczka.

7.6.4. Odwodnienie studni
W dnie studni / Rys. 20 / utozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku

odptywu odwodnienia studni i wykona¢ kinete. Przewdd odwadniajgcy utozy¢ ze spadkiem w

kierunku rowu melioracyjnego / Rys. 19 /.
Odwodnienie wykona¢ po trasie istniejagcego przewodu. Przewdd istniejacy w czasie rob6t

modernizacji wykopa¢ i oddaé¢ do utylizacii.
Nowy przew6d odwadniajgcy wykonaé o §rednicy DN 200 mm i dtugoéci L = 8 m.

Wykona¢ go z rur PE 160 RC.
Na dlugosci, na ktorych zalegajg warstwy gruntu nieno$nego, przewod utozyé na 30 cm

podsypce i 30 cm zasypce z piasku.

7.6.5. Wylot do rowu
W miejscu zakornczenia przewodu odwadniajacego, przed rowem wykonaé betonowy wylot /

Rys. 28 /. Wylot wykona¢ jak pkt. 7.2.5.
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7.6.6. Odwodnienie wykopow
Przed wykonaniem wykopu pod studni¢ wykonaé wykop pod odwodnienie studni. W
wykopie utozy¢ przewdd odwadniajgcy, ktorym bedzie mozna odprowadzi¢ nadmiar wody
gruntowej gromadzacej si¢ w wykopie studni. Pozostata cze$¢ wody nalezy odpompowaé
przy pomocy pompy przeponowe;j z odprowadzeniem wody do rowu szczatkowego bedacego
na dzialce Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu i robét przygotowawczych

1 tydzien w ciggu 24 g/d.

7.6.7. Uwagi koncowe
Po zakoriczeniu robdt zwigzanych z modernizacja studni odwadniajacej wykonad:
- obsypa¢ nadmiarem gruntu z wyporu przy pracach remontowych rurocigg odwadniajgcy
- zage$ci¢ wykopy do wartosci Is=0,98 zageszczenia
- naruszong nawierzchni¢ taki w czasie rob6t ziemnych humusowaé na gr. 5 cm i obsiaé
trawg F=30m?
- obrukowa¢ studnig i skrzynke do zasuw ptytami typ MEBA zgodnie z rys. nr 18
- przeczy$ci¢ row na odptywie z wylotunadh. L =5 m.

7.7.Modernizacja studni odwadniajacej OB 200 — C 2 ( SUO-2)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zasuwg na przewodzie
odwadniajacym rurocigg wody surowej i rurociggiem odwadniajgcym. Nastgpnie odbudowie
studni wraz z wymiang zasuwy i przewodu odwadniajacego z uzyciem nowych materialéw.

7.7.1. Demontai studni
Po odkopaniu studni i przewodu odwadniajgcego rurociag wody surowej, przystapic do
demontazu konstrukcji studni.
Wykonaé przy uzyciu sprzgtu mechanicznego / Rys. 20 /.
Elementy betonowe przeznaczy¢ do utylizacji, a metalowe do ztomowania.
Roboty prowadzi¢ w wykopach szalowanych.
Nastepnie zamkna¢ zasuwg odwadniajgeg i zdemontowaé odeinek rurociagu zrzutowego

miedzy zasuwa, a studnia.

7.7.2, Odtworzenie obudowy studni
Po przygotowaniu podioza w wykopie przystgpi¢ do odtworzenia obudowy studni / Rys. 20 /.
Obudowe wykonaé jak pkt. 7.2.2.
Studni¢ wykonaé o $rednicy DN 1200 mm.
Do odtworzenia obudowy stosowa¢ nowe elementy studni, ktére spetniajg warunki podane w

pkt. 7.2.2.

7.7.3. Remont wyposazenia studni
Po zakonczeniu ustawienia studni zamkna¢ przeplyw wody w rurociggu wody surowej. Do
zasuwy podigezy¢ przewdd / weze gumowe/ i odwodnié rurocigg. Po odwodnieniu
zdemontowac zasuwe odwadniajaca / Rys. 20 /. Wsunaé w otwér w $cianie dennicy przewdd
odwadniajacy.
Przy pomocy dZzwigu zamontowac nowg zasuwe odwadniajacg o §rednicy DN 300 mm
kolnierzows z zeliwa z migkkim doszczelnieniem, PN 10.
Zasuwe zamkna¢ 1 otworzy¢ przeptyw wody w rurociggu wody surowe;.
Prace demontazu i montazu zasuwy wykonaé w stosunkowo krétkim czasie, zeby nie doszto
do zanieczyszczenia rurociggu wody surowej.
W ramach wyposazenia studni zamontowa¢ drabing wykonana ze stali nierdzewne;j typ 304,
Dodatkowo wbetonowa¢ stupek z tabliczkg oznakowania zasuwy.
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7.7.4. Odwodnienie studni
W dnie studni utozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku odplywu
odwodnienia studni i wykona¢ kinetg. Przewdd odwadniajacy utozyé ze spadkiem w kierunku
rowu melioracyjnego .
Odwodnienie wykona¢ po trasie istniejacego przewodu. Przewdd istniejacy w czasie robot
modernizacji wykopac i oddaé do utylizacji.
Nowy przewdd odwadniajacy wykona¢ o srednicy DN 200 mm i dhugosci L = 12 m.
Wykonaé go z rur PE 160 RC/ Rys. 21 /. ‘
Na diugosci, na ktérych zalegajg warstwy gruntu nieno$nego, przewéd utozy¢ na 30 cm
podsypce i 30 cm zasypce z piasku.

7.7.5. Wylot do rowu
W miejscu zakoficzenia przewodu odwadniajacego, przed rowem wykonaé betonowy wylot /
Rys. 28 /.
Wylot wykona¢ jak pkt. 7.2.5.

7.7.6. Odwodnienie wykopéw
Przed wykonaniem wykopu pod studni¢ wykonaé wykop pod odwodnienie studni. W
wykopie utozy¢ przewod odwadniajacy, ktérym bedzie mozna odprowadzié nadmiar wody
gruntowej gromadzgcej si¢ w wykopie studni. Pozostalg cze$é wody nalezy odpompowaé
przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody do rowu szczgtkowego bedacego

na dziatce.
Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu i robét przygotowawezych 1 tydzien

w ciggu 24 g/d.

7.7.7. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu robdt zwigzanych z modernizacja studni odwadniajacej wykonaé:
- obsypa¢ nadmiarem gruntu z wyporu przy pracach remontowych rurociag odwadniajacy i
studnie
- zagesci¢ wykopy do wartoscei Is=0.98 zageszczenia
- namszo%wf nawierzchnig tgki w czasie robdt ziemnych humusowaé na gr. 5 cm i obsiaé trawg
F=40m
- obrukowac studnig i skrzynke do zasuw ptytami typ MEBA zgodnie z rys. nr 20
- przeprowadzi¢ czyszczenie rowu na dtugosci okoto 50 m
- wykona¢ oznakowanie zasuwy

7.8.  Modernizacja studni odwadniajacej OB 200 — C 3 (SUO-3)

Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zasuwg na przewodzie
odwadniajgcym rurocigg wody surowej i rurociggiem odwadniajacym na odcinku do studni.
Nastepnie odbudowie studni wraz z wymiang zasuwy i przewodu odwadniajgcego z uzyciem

nowych materialéw.

7.8.1. Demontaz studni
Po odkopaniu studni i przewodu odwadniajgcego rurociag wody surowej, przystapi¢ do
demontazu konstrukcji studni.
Wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.
Elementy betonowe przeznaczy¢ do utylizacji, a metalowe do zlomowania.
Roboty prowadzi¢ w wykopach szalowanych.
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Nastgpnie zamkngé zasuwe odwadniajaca i zdemontowaé odcinek rurociggu zrzutowego
mig¢dzy zasuwa, a studnig.

7.8.2. Odtworzenie obudowy studni
Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystapi¢ do odtworzenia obudowy studni / Rys. 22 /.
Obudowe wykonaé jak pkt. 7.2.2.
Studni¢ wykona¢ o srednicy DN 1200 mm.
Do odtworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, ktére spetniajg warunki podane w
pkt. 7.2.2.
Zalegajgca w podtozu studni warstwe gruntu nienosnego wybraé i zastapié zageszczona
warstwag pospoiki.

7.8.3. Remont wyposazenia studni
Po zakoficzeniu ustawienia studni zamkna¢ przeptyw wody w rurociagu wody surowej. Do
zasuwy podtgezy¢ przewdd / weze gumowe/ i odwodnié rurociag. Po odwodnieniu
zdemontowa¢ zasuwe odwadniajaca / Rys. 22 /. Wsungé w otwdr w $cianie dennicy przewéd
odwadniajgcy.
Przy pomocy dzwigu zamontowaé nowa zasuwe odwadniaj gcg o $rednicy DN 200 mm
kolnierzowg z zeliwa z migkkim doszczelnieniem, PN 10.
Zasuwe zamknag i otworzy¢ przeptyw wody w rurociagu wody surowe;j.
Prace demontazu i montazu zasuwy wykonaé w stosunkowo krétkim czasie, Zeby nie doszlo
do zanieczyszczenia rurociggu wody surowe;.
W ramach wyposazenia studni zamontowa¢ drabine wykonana ze stali nierdzewnej typ 304.
Dodatkowo wykona¢ wbetonowanie stupka oznaczenia zasuwy z tabliczka.

7.8.4. Odwodnienie studni
W dnie studni ulozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku odplywu
odwodnienia studni i wykona¢ kinete. Przewdd odwadniajacy utozy¢ ze spadkiem w kierunku

rowu melioracyjnego / Rys. 19 /.
Odwodnienie wykona¢ do istniejacego rowu. Tras¢ usytuowania przewodu naniesiono na

Rys. 8.
Nowy przewo6d odwadniajgcy wykonaé o $rednicy DN 200 mm i dhugosci L =25 m.

Wykona¢ go z rur PE 160 RC / Rys. 23 /.
Na dtugosci, na ktérych zalegaja warstwy gruntu nieno$nego, przewdd utozyé na 30 cm

podsypce i 30 cm zasypce z piasku.

7.8.5. Wylot do rowu
W miejscu zakoficzenia przewodu odwadniajacego, przed rowem wykona¢ betonowy wylot /
Rys. 28 /.
Wylot wykona¢ jak pkt. 7.2.5.

7.8.6. Odwodnienie wykopdéw
Przed wykonaniem wykopu pod studni¢ wykonaé wykop pod odwodnienie studni. W
wykopie utozy¢ przew6d odwadniajgcy, ktérym bedzie mozna odprowadzi¢ nadmiar wody
gruntowej gromadzacej si¢ w wykopie studni. Pozostalg czesé wody nalezy odpompowad
przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody do rowu szczatkowego bedgcego

na dziatce,
Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu i robét przygotowawczych 1 tydzien

w ciggu 24 g/d.




7.8.7. Uwagi koricowe
Pozakonczeniu robét zwiazanych z modernizacja studni odwadniajgcej wykonac:
- obsypa¢ nadmiarem gruntu z wyporu przy pracach remontowych studnie
- zigescié wykopy do wartosci Is=0.98 zageszczenia, a w drodze na gl Im od terenu zagescié
dowartosci Is=1,0
- na.ruszogle; nawierzchni¢ taki w czasie rob6t ziemnych humusowaé na gr. 5 cm i obsiaé trawa
F=70m
- obrukowa¢ studnig i skrzynke do zasuw ptytami typ MEBA zgodnie z rys. nr 22
- ni dhugosci od wylotu do rowu melioracyjnego do rzeki Cedron na dt. 122 m czyscié réw

7.9.  Modernizacja studni odwadniajacej OB 200 — C 4 ( SUO- 4)
Muadernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zasuwg na przewodzie
odwadniajgcym rurociagg wody surowej i rurociggiem odwadniajacym. Nastepnie odbudowie
studni wraz z wymiang zasuwy i przewodu odwadniajacego z uzyciem nowych materiatéw.

7.9.1. Demontaz studni
Po odkopaniu studni i przewodu odwadniajgcego rurocigg wody surowe;j, przystapié do
demontazu konstrukcji studni.
Wiykona¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Elementy betonowe przeznaczy¢ do utylizacji, a metalowe do zlomowania.
Roboty prowadzi¢ w wykopach szalowanych.
Nastepnie zamkna¢ zasuwg odwadniajaca i zdemontowaé odcinek rurociagu zrzutowego

miedzy zasuwa, a studnig.

7.9.2. Odtworzenie obudowy studni
Po przygotowaniu podioza w wykopie przystapi¢ do odtworzenia obudowy studni / Rys. 24 /.
Obudowe wykonac jak pkt. 7.2.2.
Studnie¢ wykona¢ o $rednicy DN 1200 mm.
Do odtworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, ktére spetniaja warunki podane w

plet. 7.2.2,

7.9.3. Remont wyposazenia studni
Po zakoficzeniu ustawienia studni zamkna¢ przeplyw wody w rurociggu wody surowej. Do
zasuwy podigczy¢ przewdd / weze gumowe/ i odwodnié rurociag. Po odwodnieniu
zdemontowa¢ zasuwg odwadniajacg / Rys. 24 /. Wsunaé w otwor w $cianie dennicy przewéd
odwadniajgcy.
Przy pomocy dzwigu zamontowaé nowg zasuwe odwadniajaca o $rednicy DN 200 mm
kotnierzowg z zeliwa z migkkim doszczelnieniem, PN 10.
Zasuwg zamknaC i otworzy¢ przeptyw wody w rurociagu wody surowej.
Prace demontazu i montazu zasuwy wykonaé w stosunkowo krétkim czasie, zeby nie doszto
do zanieczyszczenia rurociggu wody surowe;.
W ramach wyposazenia studni zamontowa¢ drabine wykonana ze stali nierdzewne;j typ 304.
Wykonaé wbetonowanie stupka oznaczenia zasuwy z tabliczka.

7.9.4. Odwodnienie studni
W dnie studni utozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku odptywu

odwodnienia studni i wykona¢ kinete. Przew6d odwadniajacy utozyé ze spadkiem w kierunku
rzeki Cedron.
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Odwodnienie wykona¢ po trasie istniejacego przewodu. Przewéd istniejacy w czasie robét
modernizacji wykopaé i oddaé¢ do utylizacji.

Nowy przewod odwadniajgcy wykonaé o rednicy DN 200 mm i dlugosci L = 4,0 m.
Wykona¢ go z rur PE 160 RC / Rys. 25 /.

Na diugosci, na ktérych zalegajg warstwy gruntu nienoénego, przewdd utozyé na 30 cm
podsypce i 30 cm zasypce z piasku.

7.9.5. Wylot do rowu
W miejscu zakorniczenia przewodu odwadniajacego, przed rowem wykonaé betonowy wylot /
Rys. 28 /.
Wylot wykonaé jak pkt. 7.2.5.

7.9.6. Odwodnienie wykopdéw
Przed wykonaniem wykopu pod studni¢ wykonaé wykop pod odwodnienie studni. W

wykopie utozy¢ przewéd odwadniajacy, ktérym bedzie mozna odprowadzié nadmiar wody
gruntowej gromadzacej si¢ w wykopie studni. Pozostalg cz¢$¢ wody nalezy odpompowaé
przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody do rowu szczatkowego bedacego

na dzialce.
Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu i robét przygotowawczych 1 tydzien

w ciggu 24 g/d.

7.9.7. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu robot zwigzanych z modernizacjg studni odwadniajgcej wykonaé:
- obsypa¢ nadmiarem gruntu z wyporu przy pracach remontowych rurociag odwadniajgcy
- zaggsci¢ wykopy do wartosci Is=0.98 zageszczenia
- naruszong nawierzchni¢ pobocza w czasie rob6t ziemnych humusowaé
nagr. 5 cm i obsiaé trawa F = 23,0 m?
- obrukowac studnie i skrzynke do zasuw plytami typ MEBA zgodnie z rys. nr 24

7.10. Modernizacja studni odwadniajacej OB 100 — C 5 (SUO-5)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zasuwga na przewodzie
odwadniajgcym rurocigg wody surowej i rurociggiem odwadniajacym. Nastepnie odbudowie
studni wraz z wymiang zasuwy i przewodu odwadniajacego z uzyciem nowych materiatéw.

7.10.1. Demontaz studni
Po odkopaniu studni i przewodu odwadniajacego rurociag wody surowej, przystapi¢ do
demontazu konstrukcji studni.
Wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Elementy betonowe przeznaczy¢ do utylizacji, a metalowe do ztomowania.
Roboty prowadzi¢ w wykopach szalowanych.
Nastgpnie zamknac¢ zasuwg odwadniajacg i zdemontowaé odcinek rurociggu zrzutowego

migdzy zasuwa, a studnia.

7.10.2. Odtworzenie obudowy studni
Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystapi¢ do odtworzenia obudowy studni / Rys. 26 /.

Obudoweg wykona¢ jak pkt. 7.2.2.
Studnie wykonaé o §rednicy DN 1200 mm.
- Do odtworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, ktére spetniaja warunki podane w

pkt. 7.2.2.
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7.10.3. Remont wyposazenia studni
Po zakonczeniu ustawienia studni zamkna¢ przeptyw wody w rurociaggu wody surowej. Do
zasuwy podlaczyé przewdd / weze gumowe/ i odwodnié rurociag.Po odwodnieniu
zdemontowac zasuwe odwadniajacg / Rys. 26 /. Wsunaé w otwdr w $cianie dennicy przewdd
odwadniajgcy.
Przy pomocy dzwigu zamontowaé nowa zasuwg odwadniajgcg o érednicy DN 100 mm
kotnierzows z zeliwa z miekkim doszczelnieniem, PN 10.
Zasuwe zamknaé i otworzy¢ przeptyw wody w rurociggu wody surowej.
Price demontazu i montazu zasuwy wykonaé w stosunkowo krétkim czasie, zeby nie doszto
do zanieczyszczenia rurociggu wody surowe;.
W ramach wyposazenia studni zamontowaé drabing wykonang ze stali nierdzewnej typ 304.
Wykonaé wbetonowanie stupka oznaczenia zasuwy z tabliczka.

7.10.4. Odwodnienie studni
W dnie studni ulozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku odptywu
odwodnienia studni . Przewdd odwadniajacy utozyé ze spadkiem w kierunku rowu
melioracyjnego .
Nowy przewd6d odwadniajacy wykonac o $rednicy DN 200 mm i dtugosei L = 10 m.
Wykona¢ go z rur PE 160 RC / Rys. 27 /.
Na dhugosci, na ktorych zalegajg warstwy gruntu nienoénego, przewdd utozyé na 30 cm
podsypce i 30 cm zasypce z piasku.

7.10.5. Wylot do rowu
W miejscu zakoniczenia przewodu odwadniajacego, przed rowem wykona¢ betonowy wylot /
Rys. 28 /.
Wrylot wykonaé jak pkt. 7.2.5.

7.10.6. Odwodnienie wykopéw
Przed wykonaniem wykopu pod studni¢ wykonaé wykop pod odwodnienie studni. W
wykopie utozy¢ przew6d odwadniajacy, ktérym bedzie mozna odprowadzié nadmiar wody
gruntowe] gromadzgcej si¢ w wykopie studni. Pozostalg cz¢§é wody nalezy odpompowaé
przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody do rowu szczatkowego bedacego

na dzialce.
Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu i robét przygotowawczych 1 tydziea

w ciggu 24 g/d.

7.10.7. Uwagi konicowe
Po zakoficzeniu robdt zwigzanych z modernizacja studni odwadniajacej wykonaé:
- nadmiar gruntu z wyporu przy pracach remontowych studni i rurociggu odwadniajacego
rozscieli¢ wyréwnujge nieréwnoéci terenu
- zaggsci¢ wykopy do wartosei 1s=0.98 zageszczenia
- naruszo?af nawierzchnig tgki w czasie robdt ziemnych humusowaé na gr. 5 cm i obsiaé trawg
F=40m
- obrukowa¢ studnig i skrzynke do zasuw ptytami typ MEBA zgodnie z rys. nr 26
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8. Zestawienie rob6t wraz z opisem armatury i urzadzen.

B Wyszczegdinienie Jedn. | lloé¢ | Uwagi
L/p jedn.
1 Zasuwa kotnierzowa z zel. sferoidalnego DN 500mm Szt. 1 PN 10
2 Zasuwa kotnierzowa z zel. sferoidalnego DN 300mm szt 2 PN10
3 Zasuwa kotnierzowa z zel. sferoidalnego DN 200mm szt 3 PN10
4 Zasuwa kotnierzowa z zel. sferoidalnego DN 100mm szt 1 PN10
5 Zasuwa kotnierzowa z zel. sferoidalnego DN 80mm szt 2 PN10
6 Zasuwa kotnierzowa z zel. sferoidalnego DN 50mm szt 2 PN10
7 Ztgcze dociskowe dla rurociggu DN 500 mm dla rur zel. szt 6 PN10
8 Ztacze dociskowe dla rurociggu DN 400 mm dla rur zel. szt 4 PN10
9 Ztgcze dociskowe dla rurociggu DN 200 mm dla rur 7el. szt 4 PN10
10 Ztgcze dociskowe dla rurociggu DN 150 mm dla rur zel. szt 2 PN10
11 Ztacze dociskowe dla rurociggu DN 160 mm dla rur PCV szt 2 PN10
12 Plyty MEBA m* |86 gr 10cm
13 Obudowa do zasuw szt 6
14 Skrzynki do zasuw szt 6
15 Oznaczenie/ stupek stalowy DN50mm i tabliczka/ szt 6
16 Zawdér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN80 mm zel. szt 2 PN10
17 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy DN50 mm zel. szt 2 PN10
18 Zwezka redukcyjna zel. sferoidalne DN 100/80 kotnierz. szt 2 PN 10
19 Zwezka redukcyjna Zel. sferoidalne DN 80 / 50 kotnierz. szt 2 PN10
20 Tréjnik kotnierz. DN 500/100 mm Zel. sferoidalne szt 1 PN10
21 Tréjnik kotnierz. DN 400/100 mm zel. sferoidalne szt 1 PN10
22 Tréjnik kotnierz. DN 200/80 mm zel. sferoidalne szt 1 PN10
23 Trojnik kotnierz. DN 150/80 mm zel. sferoidalne szt 1 PN10
24 Krdciec 1-kot. zel. Sferoidalne DN 500 mm L=1,0 m szt 2 PN10
25 Krociec 1-kot. zel. Sferoidalne DN 400 mm L=0,8 m szt 2 PN10
26 Kréciec 1-kot. zel. Sferoidalne DN 200 mm L=0,8 m szt 2 PN10
27 Kréciec 1-kot. zel. Sferoidalne DN 150 mm L=0,8 m szt 2 PN10
28 Wrtaz DN 600 mm KL.400 z komponentéw szt 9 Komponety
29 Drabiny szer. 500mm ze stali nierdzewnej o dtugoéciach od | Szt 9 Stal. typ 304
L=1,3 m do diugosci L= 2,8 m
30 Studnia DN 1500mm z kregéw zelbetowych uktadanych na | szt 1 Komplet
uszczelkach z przejsciami szczelnymi przez $ciane i piyta
odcigzajacg
31 Studnia DN 1200mm z kregdw zelbetowych uktadanych na | szt 8 Komplet
uszczelkach z przejsciami szczelnymi przez $ciane i pfyta
odcigzajaca
32 Rury dn 160 mm PE 100 RC mb 87,0 | PN10
33 Rury dn 110 mm PE 100 RC mb 12,4 | PN10
34 Rury dn 200 mm PE 100 RC mb 59,0 | PN10
35 Rury dn 200 mm PE — kréciec bosy L=0,6 m szt 1 PN10
36 Rury dn 300 mm PE — kréciec bosy L=1,1m szt 1 PN10
37 Rury dn 300 mm PE — kréciec bosy L=0,8 m szt 1 PN10
38 Rury dn 200 mm PE — kréciec bosy L=0,7 m szt 1 PN10
39 Tuleja dn 300 mm PE szt 1 PN10
40 Tuleja dn 200 mm PE szt 3 PN10
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Tuleja dn 100 mm PE szt 1 PN10
42 Demontaz studni istn.o $rednicy DN1500 do 1200mm szt 9
43 Kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie m® 25,2
44 Geowtdknina polipropylenowa termozgrzewalna Typar m? 200
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Opracowanie branzowe

Informacja Bezpieczenstwo i
Ochrona Zdrowia

Nazwa inwestycji

Modernizacja sieci wody surowej Ujecia Wody
~Cedron” w Wejherowie dz.nr 129/6, 105/9,
106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3
obreb Wejherowo 17, dz. nr 25/1 obr.
Wejherowo 18

Adres zamierzenia
inwestycyjnego

dz.nr 129/6, 105/9, 106, 96, 193, 42/1,
42/3, 198, 62, 21, 20/3 obreb Wejherowo 17,
dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18

Stadium dokumentaciji

Projekt Wykonawczy

Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z o0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

mgr inz. Marek Datta

projektowanie w zak:esie instalacji i sieci

wod.-kan.. ¢ eplnych, wentyl. i gazowych
nr ewid. FOM/IE25/P00S5/09
81-606 Gc, a, uifHodowlana 14
tel. +48 609 582 850, 58 624 31 61
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9. BIOZ - informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

9.1 Zakres robét i kolejno$ci realizacii.

1) Przygotowanie placu budowy

- ogrodzenie budowy,
- przygotowanie znakéw organizacji ruchu na drodze,
2) wykonanie wykopdw,
3) szalowanie wykopdw,
4) zabezpieczenie kolizji,
5) prace montazowe w wykopach,
0) przeprowadzenie ptukania i sprawdzenie szczelnosci,
7) wykonanie wiaczenia,
8) zasypanie wykopow,
9 zdjgcie oznakowania,

9.2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- droga publiczna,

- kolizje z kablami, gazociggami i pozostatym uzbrojeniem podziemnym,
- niesprawny sprzet,

- glebokie wykopy,

9.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robét.

- porazenie pragdem
- poparzenie gazem,
- usypanie urobku,

9.4. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

- pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obiektéw w wykopach muszg by¢
przeszkoleni w zakresie prowadzenia budowy takich obiektéw w zakresie bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia,

prace prowadzenia wykopéw, szalowania, montazowe, gazowo niebezpieczne nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i sprzetu,

9.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacym
z wykonania robét w sferach szczegélnego zagrozenia.
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- teren nalezy wygrodzié folig ostrzegawczg,

- robdt nie wykonywaé w warunkach:
> ziej widocznosci,
» wyladowan atmosferycznych,
» zabezpieczy¢ szybka ewakuacje z wykopu,

9.6. Uwagi konicowe.

W czasie prowadzenia prac ziemnych w miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ przekopy probne celem doktadnego ich zlokalizowania.

Prace ziemne wykona¢ rgcznie w obecno$ci uzytkownika danej instalacji.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i inng lokalizacje
istniejgcych urzadzen jak pokazano w projekcie ( na mapach ) — uzbrojenie traktowaé jako
czynne. Nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomié uzytkownika.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zawiadomié zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy projektowanego uzbrojenia o
terminie rozpoczecia robot.

Nie prowadzi¢ prac w polu kabli pod napigciem.
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Gdynia, dn. 07.06.2018

Wytyczne opracowania dokumentacji projektowej modernizacji sieci wody
surowej na Ujeciu Wody ,,Cedron” w Wejherowie.

1. Zakres prac obejmuje wykonanie:
1.1.  Projektu wykonawczego modernizacji  urzgdzes odpowietrzajgeych

i odwadniajgcych rurociagg wody surowej oraz montau zasuwy DN 500 wraz
Z uzgodnieniami, zgodnie z wymogami okre§lonymi w ninigjszych Wytycznych —
w formie papierowej w 3 egz.;
1.2, Przedmiaréw robét z podzialem na wszystkie branze — w formie papierowe;
w3 egz.;
1.3.  Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ogoblng
1 szczegdlows z podziatem na branze/rodzaje robét) — w formie papierowej w 3 egz.;
1.4.  Kosztorysu inwestorskiego, — w formie papierowej w 1 egz.;
L5. Projektu odwodnien obiektéw budowlanych w formie projektu wykonawczego. —
w formie papierowej w 3 egz,
1.6.  Dla realizacji dokumentacji, w zakresie niezbgdnym dla jej opracowania i uzgodnienia
wykonawca uzyska:
a) Uproszczony wypis z ewidencii gruntéw i budynkéw oraz wyrys z mapy ewidencji
gruntow w skali 1:1000 — w formie papierowej w 1 egz.;
b) Mapeg do celow projektowych w skali 1:500 (o lokalizacjach jak w zalgcznikach
graficznych rys, nr 2+5)
¢) Dokumentacje geotechnicznyg
Geotechniczne warunki posadowienia nalezy przedstawi¢ w zaleznosci od kategorii
geotechnicznej w formie: 1) opinii geotechnicznej, 2) dokumentacji badar podtoza
gruntowego, 3) projekt geotechniczny (kategorie geotechniczng okresla Projektant
w uzgodnieniu z Geotechnikiem) w formie papierowej w 1 egz, Dokumentacje
geotechniczng stanowiacs zatacznik do dokumentacji zgloszenia robét budowlanych -
w formie papierowej w 3 egz.
Zamawiajgey posiada do ewentualnego wykorzystania nastgpujaca dokumentacje:
»OPINIA GEOTECHNICZA z Dokumentacjg badan podioza gruntowego w ulicy
Lakowej w Wejherowie, woj. pomorskie — BIURO USEUG GEOLOGICZNYCH

Zygmunt Kola — Gdansk, czerwiec 2017r.
17. W zakresie realizacji przedmiotu zamOwienia wykonaweca:
Wykona prace inwentaryzacyjne, niezbgdne dla opracowania dokumentacji,

b) uvzyska zgody wodneprawne wraz z opracowaniem niezbedne; dokumentacji (operat
wodnoprawny/dokumentacja zgloszenia wodnoprawnego) dot. wykonania urzadzen
odwadniajacych obiekty budowlane i odprowadzenie wéd z wykopow budowlanych ~
Zamawiajagcy otrzyma w wersji papierowe] po 2 egz. dokumentacji ww. i po 1 £gz.
zgody wodnoprawnej; '
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¢) dokona zgloszenia robét budewlanych objetych dokumentacijg wylgcznie dla
zakresu robét zlokalizowanych w obszarze Wwpisanym do rejestru zabytkéw
(W tym opracowanie niezbednej dokumentacji zgloszenia).

bl

1.8.  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje, o ktérej mowa wyzej

dodatkowo w formie elektronicznej na nogniky CD-R/DVD; wersja edytowalna: rysunki
W programie AUTO-CAD, opisy techniczne w programie WORD, przedmiar i kosztorys
W programie EXCEL; skan kompletnej dokumentacji (wersja ostateczna) w formacie
PDF - pozostale opracowania z podpisami os6b je wykonujgcych — 1 kpl.

Dokumentacja dotyczy prac modernizacyjnych zgodnie z lokalizacjg wg. zalgeznikow
graficznych: '

2.1 Remontu studni z zaworami napowietmnjchdpowieh‘zajqcymi i stadni
odwodnienia rurociggéw wody surowej UW Cedron w tym demontazu istniejgcych

ze stopniami zlazowymi zamykanych wiazami kompozytowymi, wymiany armatury
i odcinkéw sieci wody surowej, wymiany ,odpowietrznikéw” na zawory
napowiehzajqco-odpowiehzajacc do wody PNI10, wymiany zasuw na rurociggach
odwadniajacych, wykonania odwodnienia dna studni z zakoriczeniem rurociggu budowls

Wymagania materiatowe: ,

e Zawory napowietrzajqcomdpowiehijape PN10 jako samoczynne odpowietrzenie
i napowietrzenie instalacji wodociggowej. Korpus zaworu — zeliwo sferoidalne.

¢ Studnie betonowe -prefabrykowane z zastosowaniem nastepujgcego betonu:

% Wytrzymaloéé betony na sciskanie — min 40 MPa;

%  Klasanie mniejsza niz C35/45;

% Nasiakliwogé <4%;

%  Wodoszczelnodé Wi2;

% Zawartosé wody w betonie — stosunek w/c < 0,45;

< Otulenie betonowe zbrojenia > 30 mm;

%  Stopien mrozoodpornosdei w wodzie F1 50;

< Stopief mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50,

2.2 Montain zasuwy kohierzowej migkkouszezelniajace; DN500, PN10 (zeliwo

sferoidalne) z napedem recznym do zabudowy w ziemi wraz z niezbednymi ksztattkami,

Informacje dodatkowe, uzupelniajace dot, opracowania dokumentacji projektowej.

a) Dokumentacja wina posiadaé uzgodnienia, w tym m.in. : z PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0. Rozwigzania techniczne winny byé zgodne m.in. z Zakgeznikiem nr 1 —
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ PRZEWODY WODOCIAGOWE
ROZDZIELCZE.

b) Opracowywana dokumentacja projektowa winna spelni¢  wymogi i zapisy
obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

c) Wykonawca 2obowigzana jest do dostarczenia dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji projektowej o ile wynika¢ to bedzie z Wymogow  instytucii
uzgadniajgcych lub organ6w.
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d) Mapa do celéw projektowych stanowi wlasnodé Zamawiajgcego i po wykonaniu
projektéw podlega przekazaniu Zamawiajgcemu,

e) Wszelkie korekty rozwigzaf projektowych, warunkujgce uzyskanie pozytywnych
uzgodnien, pozwoleft, decyzji nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

) Calo$é opracowania stanowigca przedmiot zaméwienia winna zawieraé zakres
niezbedny do =zgloszenia robét budowlanych, przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wykonanie robét budowlanych oraz wykonania na je&j podstawie
robét budowlanych.

g) Wykonawca na wystepowanie przed organami otrzyma stosowne upowaznienie
od Zamawiajacego, w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacii,

h) Wykonawca dokumentacji zobowigzany jest do wyjasnienia wszelkich watpliwosci
i odpowiedzi na pytania zaistniate w trakcie zamawiania i realizacji prac budowlanych
- w formie pisemnej w terminie do 2 dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. Informacja o Iokalizacji zdania Modernizacja sieci wody surowej Ujecia Wody
»Cedron” w Wejherowie,

Wojennej i Eakowe]. Na obszarze Ujecia Wody Cedron obowigzuje Uchwala
Nr IIk/XXX/322/2001 Rady Miasta Wejherowa z dn. 26.06.2001r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Wejherowo — park z otuling oraz
Uchwata Nr VIIK/XXXV1/422/2017 Rady Miasta Wejherowa z dn. 12.09.2017r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego na obszarze
zespotu patacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronn w Wejherowie —
czgst A. Zgodnie z ww. uchwatami studnie Nr OD80-C1, OD50-C3, ODg0-C4, OB200-C1,
OB200-C2, OB200-C3, OB100-C5 oraz zasuwa DN500 zlokalizowane 8§ m. in. w obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw i strefie ochrony konserwatorskiej.

4.1.  Wykaz i lokalizacja studni:

> Studnia odpowietrzajaca rurocigg wody surowej DN500 ze studni 26, 31, 29a, 24,
»22b” (po uruchomieniu studni) — oznaczona OD80-C1 (SOD-1), zlokalizowana
na terenie dziatki nr 105/9;

> Studnia odpowietrzajaca rurocigg wody surowej DN400 ze studni nr 26, 31, 29a
oznaczona OD80-C2 (SOD-2), zlokalizowana na terenie dziatki nr 198, ul. 1 akowa;

> Studnia odpowietrzajgca rurocigg wody surowej DN160 ze studni nr 20a, 19b, 23,
oznaczona ODS50-C3 (SOD-3), zlokalizowana na terenje dzialki nr 106, przy
ul. Lakowej, okolica studni nr 23;

» Studnia odpowietrzajgca rurocigg wody surowej DN200 ze studni nr 2b, 3b, -
oznaczona OD80-C4 (SOD-4), zlokalizowana na terenie dziatki nr 25/1, przy
ul. 3 Maja, okolica studni nr 2b, 3b — rejon Kalwarii Wejherowskiej;

» Studnia odwodnienia rurociggu wody surowej DN500 ze studni giebinowych nr 26,
31, 2%a, ,,22b” (po uruchomieniuy studni) - oznaczona OB200-C1 (SUO-1) okolica
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cieku wodnego przy poludniowo-wschodrﬁej stronie ogrodzenia SUW . Cedron,

zlokalizowana na terenie dziatki ar 129/6;
> Studnia odwodnienia rurociggu wody surowsj DN500 ze studni glebinowych nr 26,
31, 29a, 24, ,22b” - oznaczona 0B200-C2 (SUO-2) zlokalizowana na terenie dzialki

nr 105/9;
> Studnia odwodnienia rurociagu wody surowej DN5S00 ze studni glebinowych nr 26,
31, 29a, ,22b” - oznaczona OB200-C3 (SUO-3) zlokalizowana na terenje dziatki

nr 96, przy wjezdzie na teren studni Nr »22b” ul, Lakowa;
> Studnia odwodnieni rurociggu wody surowej DN350 ze studni glebinowych nr 294, 31
— oznaczona OB200-C4 (SUO-4) zlokalizowana na terenie dziatki nr 20/3, okolica

mostu na rzece Cedron, przy ul. akowe;j;

» Studnia odwodnienia rurociggu wody surowej DN160 ze studni glebinowych nr 19,
20a i 23 — oznaczona OB100-C5 (SUO-5) zlokalizowana na terenie dziatki nr 129/,
okolice cieku wodnego  przy potudniowo-wschodniej czgsci  ogrodzenia
SUW ,,Cedron”, przy ul. Marynarki Wojennej.

42, Zasuwa
Zasuwa komhierzowa DN500 (zgodnie z wymogami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. - zeliwo

sferoidalne) proponowana lokalizacji przy weZle rurociagéw wody surowej DN500
i DN160, potudniowo-wschodnia strona ogrodzenia SUW Cedron, przy ulicy Marynarki

Waojennej.

5. Dokumentacje nalesy opracowad z uwzglednieniem nastgpujgcych Ppodstawowych
aktow prawnych:

5.1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz, U. z 2017 poz. 1332,
Z p6zn. zm.); '

5.2. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. jedn, Dz, U, 2 2016r.
poz. 1570, z p6zn. zm.);

5.3.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
zgoduie z (Dz. U, z 2012r. poz. 463)

54. Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. jedn, Dz, U. z 201 8r., poz. 21);

5.5.  Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (. jedn. Dz, U. z 2017t poz.
519, z pézn. zm.);

5.6.  Ustawa z dnia 20 lipca 201 7. Prawo wodne (Dz. U. z2017r. poz. 1566, z p6zn. zm.);

5.7.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu ﬁmkcjonalno-uz‘ytkowego
(t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1129},

5.8.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno—kartograﬁcmych oraz  czynnosei  obowigzujscych
w budownictwie z dnia 21 Iutego 1995r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz.133)
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Rozporzadzenie Minijstra Infrastruktury z dnia 6 hutego 2003r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2.2003r., Nr 47, poz. 401),

6. Zalgcznikis
»  Zalgemik nr 1 - Warunki 'techm'czne Jjakim powinny odpowiadad PRZEWODY

WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE;

Zatgczniki graficzne:

Rys. nr 1 — Mapa dokumentacyjna UW Cedron;

Rys.nr2 - Lokalizacja studni odpowietrznika OD80-C4 (SOD-4);

Rys. nr 3 — Lokalizacja studni: OD50-C3 (SOD-3), OB100-C5 (SUO-5), OB200-C2
(SUO-2), OD80-C1 (SOD-1), 0B200-C1 (SUO-1) oraz usytuowania zasuwy DN500;
Rys.nr4 — Lokalizacja studni OB200-C3 (SUO-3);

Rys. nr 5 — Lokalizacja studni OB200-C4 (SUO-4), OD80-C2 (SOD-2);

Rys. nr 6+26 — Rysunki (przekroje pionowe) oraz fotografie studni odpowietrznikdw

i odwodnienia sieci wody surowe;.

Renata Czarnecka

Zatwierdzit:

-

RENY
DSP?F%{ [CINYCH | ROZWQJL

.............................

mgr inz. Robert Bugala
Za zgodnnsd 7 ~nginatem

. Ma e“ic Datta

marin
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Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji

Sp. z 0.0.

w Gdyni

ZALACZNIK 1.

1.

4.1.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagzania ogdine

Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny byé korzystne zardwno pod wzgledem
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy doborze §rednic przewoddw wodociggowych rozdzielczych (opréez kryteriow techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwosc zapewnienia wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm,

Usytuowsnie
iczajacych ulic pod ciggami

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgrani
pieszymi w taki spos6b, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.
Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej
przylgezy wodociggowych,

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi Inb o szerokosei ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé umieszezane po obu jej stronach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowogé takiego rozwigzania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzié w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych,

i i ie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglo§é od linii zabudowy, uwzgledninjacej mozliwosé
osfabienia fundamentéw budynkéw.

Odlegloé¢é pozioma osi przewodu wodociag
zabezpieczaé przed mozliwoscis osuwania sig gruntu spo
wykonywania prac eksploatacyjnych w ofwartym wykopie,
Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra
przemarzania mierzac od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materialy

Do budowy przewoddéw wodociggowych rozdzielczych powinny byé stosowane rury i ksztahtki
z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) 1aczone metods zgrzewania doczotowego lub rury i ksztaltki

z 2eliwa sferoidalnego lgczone na uszezelkd,

Elementy wyposazenia przewodéw

Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczad:

1) w miejscach polaczefi z przewodem magistralnym,

2) na odcinkach miedzy wezlami w odstgpach nie wigkszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany rednicy przewodu,

4) w weztach (przy rozmieszezaniu zasuw w wezlach nalezy uwzgledniaé w miarg mozliwoscei zasadnicze
kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac sig zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich cdeinkdw
zrbzmych stron w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy instalowad migkkouszezelnigjace zasuwy klinows

z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastgpujacych materiatéw:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,

owego rozdzieleczego od obiektu budowlanego powinna
d findamentéw obiektu budowlanego podczas

ponizej strefy
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2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
3) klin ~ zeliwo sferoidalne pokryte powlokg z EPDM,

4) pokrycie antykorozyjne — na Zewnatrz { wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyinej,

4.2. Hydranty

15

P

Hydranty nalezy lokaiizowaé:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewoddéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profily danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) nakonicéwkach przewodéw.

Hydranty nalezy mstalowaé na odgalezieniach od przewoddw, na ktérych powinna znajdowaé sie zasuwa

odcingjgea umozliwiajgca odeigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie

wodociggowym.

Nalezy stosowad hydranty podziemne,

Hydranty powinny byé wyposazone w samoczynne wrzadzenie odwadniajgce komor¢ zaporowa,

oraz powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materialéw:

1) glowica ~ zeliwo szare,

2) kolumna —~ zeliwo sferoidalne Iub stal nierdzewna,

3) zesp6turuchamisjacy — stal nierdzewna,

4) cok6f — zeliwo sferoidalne,

5) pokrycie antykorozyjne — na Zewnatrz i wewngirz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewngtrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dziatanie promieniowania ultraficletowego.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie normami | przepisami,
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BiENKIEWICZ

PRODUCENT PREFABRYKATOW BETONOWYCH

WYLOT KOLEKTORA WEDLUG KPED 02.16
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Legenda: ‘ Parametry techniczne betonu: Aprobaty:

= Elementy do transporty | montazu: = Beton C30/37 - PN-EN 206-1 B IBDIM Ny AT/2007-03-2283/1
= dlz elementu 0 D 200-400 nim - 4 petle 814 ;
= dlaelementu o D 500-800 mm - 4 petle Rd20

- SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0. 0. War




