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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Modernizacii sieci wody surowej
Ujecia Wody ,Cedron" w Wejherowie — dz. nr 129/6; 105/9; 129/6; 106; 193; 42/F; 198.
Obreb ; Wejherowo 17 i dz. nr 25/1 Obreb : Wejherowo 18.

2. Zakres opracowania

Zakres modemizacji obejmuje : obiekty — studnie na sieciach wody surowej z
zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajgeymi i studnie odwodnienia rurociqgdw

wody surowej Ujecia Wody ,,Cedron” oraz wbudowanie w weile rurociqgdéw wody

surowej zasuwy DN 500 mm.

W zakresie opracowania ujeto:

A. Modemizacje studni odpowietrzajqce] rurocigg wody surowej:
OD 80 -C1 {SUD -1} na rurociqgu DN 500 dz. nr 105/9
OD 80 -C2 {SUD - 2 ) na rurociggu DN 400 dz. nr 198
OD 50-C3 {SUD - 3 ) na rurociggu DN 160 dz. nr 106
0D 80 -C4 (SUD - 4 } na rurociqgu DN 200 dz. nr 25/1

B. Modernizacje studni odwodnienia rurociggu wody surowej
OB200 - C1 {SUO -1 ) dla rurociggu DN 500 dz. nr 129/6
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OB100 - C5 (SUO ~ 5 ) dla rurociggu DN 160 dz. nr 129/6
C. Modernizacja wezta wody surowej DN 500 i DN 160 na rurociqgu wody

surowej DN 500 dz. nr 129/6

3. Podstawa prawng

Podstawq opracowania jest:
- Zlecenie inwestora
-mapy dia celdw projektowych

wiercenia gectechniczne



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdin. zmianami

- Ustawa z dnia 27.04,2001 r. Prawo ochrony srodowiska /t. jedn. Dz.U.z 2017 r., poz.

519 zpdin. zm./

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo Wodne / Dz.U. z 2017, poz. 1566 z pbinzm. /

- wizje lokalne

- MPZP z dnia 26.06.2011 r. Uchwata Rady Miasta Wejherowa Nr il k /XXX/322/2001 |

Nr VIl k/XXXVI/422/2017 z 12.09.2017r. w sprawie zmian w MPZP j.w.

4. Dane ogdine

Teren UW Cedron zlokalizowany jest w potudniowej czgéci miasta Wejherowa.

UtoZony jest wzdtuz doliny rzeki Cedron miedzy ulicami Marynarki Wojennej | tgkowe;.

Obszar lezy w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Teren zadania inwestycyjnego potozony jest na dziatkach 129/6, 105/9,
106, 193, 424+, 198, 62, obreb Wejherowo 17 oraz dz. nr 25/1 obreb Wejherowo 18.

d

5. Opinid geotechnlczna

Teren, na ktérym przeprowadzono badania lezy na Ujeciu Wody Cedron w

Wejherowie wzdtuz ul. Marynarki Wojennej w Wejherowie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM nr 463 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto dla

omawianego terenu — li kategorie geotechniczng.

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa la to stabo rozwiniete torfy, grunty charakteryzujgce sie duza cistodciq.
Warstwa b to wilgotne, plastycznie spoiste namuty, kreda i préchnicze piaski gliniaste

o ustalonym stopniu plastycznoscilL = 0, 45



Warstwa il to wilgotne i nawodnione, §rednio zageszczone piaski Srednie’ o Ustalionym:

stopniu zageszczenia [ p = 0, 40

Uwagi.

al

b)

d)

W podtozu stwierdzono grunty holocerskie. Zgeneralizowany profil
przedstawia sig nastepujgeo: pod warstwg nasypdw o miqzszosci0, 3~1,4m
zalegajq utwory bagienno- aluwialne i jeziome: torfy, namuty, kreda
podscielone warstwami piaskéw srednich. Woda gruntowa wystepuje w
formie swobodnego lub iekko napietego zwierciadta na gtebokosci 1,0-1, 8
m p.p.t. | ustabilizowata sie na gtebokosci 0, 2-1, 8 m p.p.t.

Przedstawiony w opracowaniu obraz stosunkdw wodnych odnosi si¢ do okresu
badan polowych i moze ulec zmianie w zaleznosci od opadéw
atmosferycznych | pér roku. Wartoié wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci
dla zalegajgcych w podtozu piaskdw Srednich wysokoscik10=1,0x10-5m/s
Prace ziemne zaleca sie wykonaé starannie przestrzegajqe nastgpujgeych
zasad:

- wykopy powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie naruszy€ naturainej
struktury gruntu w ich dnie.

- wykopy powinny byé chronione przed naptywem do nich wéd opadowychi
przermarzaniem.

W przypadku naruszenia ich naturainej struktury , grunty takie nalezy usungé i

zastgpi¢ chudym betonem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie grunty zalegajgce na omawianym terenie
nalezy zaliczyé:

- w zakresie warunkdw wodnych do gtebokosci 1, 0 m wystepujg dobre

warunki wodne,
- w zakresie nodnoéci poditoza dla stwierdzonych warunkdw wodnych grunty

nasypowe oraz grunty organiczne nalezy zaliczyé do gruntow

nieklasyfikowanych, a przepuszczalne piaski srednie nalezy zaliczy¢ do

gruntdw z grupy Gl



6. Stan istniejgcy

61. lokalizacja zasuwy DN 500

Wezet wody surowej DN 500 i DN 160 mm zlokalizowany jest w odlegtoéci 24 m od ul.
Marynarki Wojennej i odlegtosci okoto 18 m od ogrodzenia SUW na dz. nr 129/6.

Jest to teren poroéniety tqkqg i dostepny dla pojazdéw mechanicznych od strony Ul

Marynarki Wojennej,

6.2. Studnia odpowietrzajgea OD 80-C1{SOD-1)

Studnia odpowietrzajgca ziokalizowana jest na dziatce Nr 105/9 miedzy ul. Marynarki

Wojennej, a ul. tgkowq, w bliskiej odlegtosci od ogrodzenia SUW.

Wykonana zostata na rurociggu wody surowej DN 500mm. Jest to studnia wykonana

z kregdw betonowych o §rednicy D = 1400 mm.

Przykryta zostata ptytqg betonowq z witazem prostokgtnym 50 x 50 cm zeliwnym.

Zejscie jest przy pomocy zeliwnych stopni ztazowych.

Wyposazona zostata w odpowietrznik o srednicy @ 80 mm przykrgcony do przewodu
kotnierzowego stalowego z zasuwq kotnierzowq i tréjnikiem odwadnigjgcym DN 80 z

zasuwg, osadzonego w rurze wody surowej DN 500 mm.

Skropliny z odpowietrznika sptywajg na dno studni. Nastepnie przelewajq sie do
przewodu rurociggu odwadnigjgcego DN 80 mm, ktérym odptywajq do rowu

melioracyjnego.

6.3. Studnia odpowietizaijgca OD 80 - C2 ( SOD - 2)

Studnia odpowietrzajqca ziokalizowana jest na dziatce Nr 198 i czgsciowo na
dziatce Nr 193 przy ul. kgkowej w odlegtosci okoto 47 m od mostu na rzece Cedron.

Wykonana zostata na rurociggu wody surowej DN 400 mm.

Jest to studnia wykonana z kregéw betonowych o Srednicy @ 1200 mm z wanng

stalowq.




Przykryta jest ptytq betonowq z otworem wtazowym @ 600 mm i zabezpieczonda
ptytg drogowqg YOMB.

Zejécie jest przy pomocy drabiny stalowe] wykonanej z pretéw zebrowanych.

Wyposazona zostata w odpowietrznik o srednicy @ 80 mm przykrecony do zasuwy
kotnierzowej @ 80 mm na tréjniku z zosuwg @ 80 mm na odgatezieniu.
Tréjnik osadzony jest na rurze @ 400 mm wody surowej. Skropliny osadzajg sie ha

studni, ktéra jest bez odptywu.

6.4, Studnia odpowletrzalgca OD 50-C3(SOD~3)

Studnia odpowietrzajgca zlokalizowana jest na dziatce Nr 106 w pasie wytyczonegj
drogi, w odlegtoici okoto 45 m od ul. tgkowej. Wykonana jest na rurociqgu wody

surowej DN 160 mm, ktdry wykonany jest z rur PCV,

Studnia o §rednicy @ 1000 mm wykonana jest jako wanna stalowa, obudowana
kregami betonowymii. Przykryta jest ptytq zelbetowq z otworem wiazowym @ 600
mm, na ktéry nasunieta jest pokrywa betonowa o Srednicy @ 800 mm.

Zejicie do studni wykonane jest przy pomocy drabiny stalowe.

Wyposazona zostata w odpowietrznik o §rednicy @ 50 mm ustawiony na zasuwie
kotnierzowej DN 50 mm i kréécu wbudowanym w przewdd wody surowej. Skropliny z

odpowigtrznika osadzajq sie na dnie studni, ktéra jest bez odptywu.

6.5. Sihudnig odpowieirznlkowa OD 80 — C4 { 30D - 4)

Studnia odpowietrznikowa zlokalizowana jest na dziatce Nr 25/1 przy drodze leénej

na terenie Kalwarii Wejherowskiej, w odlegtosci okoto 215 m od ulicy Marynarki
Wojennej.

Wykonana jest na rurociggu wody surowej DN 200 mm, ktéry utozony zostat z rur
zeliwnych.

Studnia o Srednicy @ 1400 mm wykonana jest z kregéw betonowych. Przykryta
zostata pokrywq zelbetowq z wiazem @ 600 mm odtanym z komponentéw. Zejicie

do studni przy pomocy stopni ztazowych.



Wyposazona jest w odpowietrznik o $rednicy @ 80 mm ustawiony na zasuwie

kotnierzowej i tréjniku wigczonym w rurociqg @ 200 mm wody surowej.

Skropliny z odpowietrznika , z dna studni odptywajq przewodem o Srednicy & 80 mm

do wylofu ustawionego w zagtebieniu terenowym.

Na wylocie jest wylot betonowy przeznaczony do wymiany

4.6. Studnia odwadniajgca OB200~-C1 ( SUO -1

Studnia odwadnigjgca zlokalizowana jest na dziatce Nr 122/6 migdzy ul. Marynarki

Wojennej, a ul. tgkowa, w odlegtoici okoto 33 m od ogrodzenia SUW.

wykonana zostata dia odwodnienia rurociggu wody surowej DN 500 mm. Jest fo
studnia wykonana z kregéw betonowych o frednicy @ 1200 mm. Przykryta zostata
plytg betonowqg w wiazem o Srednicy @ 600 mm wypetnionym betonem. Zejscie do

studni przy pomocy drabiny stalowe].

Wyposazona jest w rure DN 200 mm odwodnienia rurociqgu wody surowej irure
odptywowqg do odprowadzenia wody zizutowej do rowu melioracyjnego.
Na wylocie do rowu wykonany jest wylot z ptyt betonowych przeznaczonych do

wymiany.

6.7. Studnia odwadnialgca OB200 - C2 ( SUO —2)

Studnia odwadnigjgca ziokalizowana jest na dziatce Nr 105/ miedzy ul. Marynarki

Wojennej , a ul. takowq w odlegtoéci okoto 68 m od ogrodzenia SUW.

Wykonana zostata dla odwodnienia rurociqgu wody surowej DN 500 mm. Jest to
studnia wykonana z kregéw betonowych z wanng stalowq o §rednicy & 1400 mm.
Przykryta zostata ptytg betonowq z wiazem o Srednicy @ 600 mm zeliwnym.

Zejscie do studni przy pomocy drabiny stalowej.

Wyposazonda jest w rure DN 200 mm do odwodnienia rurociqgu wody surowej | rure

odptywowq do odprowadzenia wody zrzutowe] do rowu melioracyjnego.

W czasie inwentaryzacji wylotu nie odnaleziono.




4.8, Studnia odwadniajgcg OB100 - C5 (SUO =5

Studnia odwadnigjgca zZlokalizowana jest na dziatce Nr 129/6 potozonej migdzy ul.

Marynarki Wojennej . a ul. kgkowq w odlegtosci okoto 16 m od naroznika ogrodzenia

SUW.
Wykonana zostata do odwodnienia rurociggu wody surowej DN 160 mm.

Ibudowana jest z wanny stalowe] zwiehczonej obudowq betonowa. Przykryta jest
plytq betonowq z otworem @ 600 mm zastonietym nasunietq ptyta typu YOMB.

Zejécie do studni przy pomocy drabiny stafowej przenoine;.

Wyposazona zostata w rure doptywowg DN 100 mm odwodnieiia rurociqgu wody
surowe]. Brak rury odptywowej. Odwodnienie studni odbywa sig przy pomocy pompy

przenos$ne] i wezy do pobliskiego rowu melioracyjnego.

6.9. Wnioski z przeprowadzonych inwentaryzacii

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy stwierdzi€, ze obiekty
przeznaczone do modernizacji — remontu wymagajq przebudowy. Ich stan nie jest

zadawalgjqey.

Czesé studzien wymaga wykonania przebudowy réwniez przewoddw
odwadniajgcych lub wykonania nowych odwodnieni studzien z wylotami do

odbiornikow.

7. Rozwliqgzanie projekiowe modernizacil

7.1. AMoniai zasuwy na rurociggu wody surowej DN 500 mm

W wedle rurociqgéw wody surowej DN 5001 DN 160 w ramach modernizacji na
rurociggu DN 500 mm naiezy wykonaé montaz zasuwy / Rys. 4 / kotnierzowej

DN 500 mm.
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Igodnie z opinig geotechniczng w wyznaczonym miejscu zalegajq pod warstwq
nasypdw grunty ztozone z piaskdéw srednich z domieszkg zwiru.

Iwierciadto wody stabilizuje sie na gt. 1.8 m p.p.t.
Po wyznaczeniu migjsca montazu wykonaé:

- wykop otwarty szerokoprzestrzenny

- dowiezC zasuwe

- przygotowaé jqg do montazu przy pomocy diwigu

- zamknq¢ zasuwy na wybranym odcinku i wstrzymaé prace pomp Hoczqcych wode

do rurociggu DN 500

- oprézni€ wodociqg z wody

- przeciqé mechanicznie rurociqg nha diugosci wbudowania zasuwy

- na bosych kofhcach zatozy¢ ztqcza dociskowe

- spuicié zasuwe przy pomocy diwigu i przeprowadzi¢ montaz

- zamknq¢ zasuwy odwadniajgce przewéd

- wykonaé przeptukanie sieci, prébe na cisnienie | dezynfekcije rurociqgu

- otworzy< zasuwy | uruchomié¢ studnie ujecia ttoczqce do rurociggu DN 500 mm
- zasypaé wykop warstwami i zageszczaé do wartoéci 1s=0,95

- ustawi€ skrzynke zasuw i obrukowacd jg w odlegtosci 0,5 m ; obrukowaé kostkqg

betonowq gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] | : 4 utozonej na 15cm

warstwie klihca zageszczonego

- wykonac oznakowanie zasuwy przy pomocy tabliczki na stupku stalowym

ocynkowanym DN 50

Zasuwe stosowacl kotnierzowq z zeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem DN

500 PN 10.

W przypadku wystgpienia wody gruntowe] nalezy jq rozprowadzi¢ na dziatce, na

ktdérej prowadsz sie roboty budowlane.
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7.2. Modernizac]a studni odpowietrzajgce] OD 80-C1(SOD-1)

Modernizacja studni polega na demontazu istniejqcej studni wraz zaworem
odpowietrzajgcym i odwadnieniem. Nastepnie odbudowie studni wraz z

odpowietrzeniem | odwodnieniem z uzyciem nowych materiatéw i armatury.

7.2.1. Demoniaz studni

Przed przystgpieniem do demontazu nale?y zatzymaé doptyw wody z ujgcia,

odwodni¢ rurociag.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne | uprawy, roboty prowadzi¢ w wykopie

szalowanym.

Po odkopaniu studni przystgpi¢ do demontazu kenstrukcji przy pomocy sprzetu

mechanicznego.
Elementy studni przeznaczyé do utylizacii.

Nastepnie wyciqé odpowiedniq dtugosé przewodu DN 500 mm rurociqgu wody

surowe] [ zgodnie z Rys. 28 / wraz z istniejgcq armaturq.

Elementy stalowe przeznaczyé do ztormowania.

7.2.2. Odiworzenie obudowy studni

Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystapié do odbudowy studni. / Rys. 10/

Na wyréwnanym zageszczonym podiozu utozyé warstwe filtfracyjng gr. 10 cm, @
nastepnie warstwe befonu C 8/10 gr. 10 cm. Po zastygnieciu utozy¢C przy pomocy
diwigu piyte denng zelbetowq prefabrykowang, a nastepnie dennice, kregi oraz

wtaz kompozytowy @& 600 mm.

Studnia skiadaé sie bedzie z elementéw prefabrykowanych, wykonana jako szczelna

w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004.

Elementy tqczone sq przy pomocy uszczelek EPDM i pasty poslizgowe.



Elementy prefabrykowane muszg spetniad warunki min.:
- klasa betonu C 35/45

- stopien wodoszczelnoici > W12

- nasigkliwosé < 4 %

- mrozoodporno$¢ w wodzie F 150

Przy przejéciu elementéw przez §ciane stosowad fancuch uszczetiajgey z klejem

uszczelnigjgcym.
Stosowany wiaz kompozylowy klasy D400 KN z ryglem.
Przyjeta srednica studni DN 1500 mm.

W przypadku wystgpienia w podiozu studni warstwy nienosnej , nalezy jqg wybrac.
Nastepnie dno zasypaé warstwg zageszczonej warstwy pospotki.

7.2.3. Remont wyposcaienla studnl

Przed przystgpieniem do utozenia ptyty pokrywowej studni przystqpi¢ do montazu
wyposazenia technologicznego studni zgodnie z zatgczonym Rys. T1.

Armature i elementy przewoddw stosowaé z zeliwa sferocidalnego.,
Wprowadzi¢ przy pomocy diwigu przez sciany studni krécce jednokotnierzowe.

Nastepnie opuicié na podpore trojnik i pozostatg armaturg. Po zamonfowaniu w

cotodé, zakohczyé prace zwigzane z montazem studni.

Zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajqey przyjeto o frednicy istniejgcego zaworu DN
80 mm. Zawdr wykonaé z zeliwa sferoidainego z jednokomorowym korpusem ©

wytrzymatoici min. PN10 z ptywakiem z PP.

Zejicie do studni wykonaé przy pomocy drabiny stalowej wykonanej ze stali

nierdzewnej typ 304,
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7.2.4. Odwodnienie studni

W dnie studni utozyé warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem | = 0,3 % w kierunku
odptywu odwodnienia studni. Przewéd odwadniajgey ufozy¢ ze spadkiem w

kierunku rowu melioracyjnego.

Odwodnienie wykonaé po trasie istniejacego przewodu. Przewdd istniejgcy w czasie

robdt modernizacji wykopac i odda¢ do utylizacii.

Nowy przewdd odwadnigjgey wykonaé o srednicy DN 160 mmii dtugosci L = 23 m.
wykonaé go zrur PE 100 RC.

Na diugosei, na ktérych zalegajq warstwy gruntu nienosnego przewéd utozy< na 30

cm podsypce i 30 cm zasypce z piasku.

7.2.5. Wylof do rowu
Na wylocie przewodu odwadnigjgcego do  rowu melioracyjnego wykonaé
betonowy wylot.

Odszukany stary wylot wydobyé i utylizowad.

Przyjeto typowy wylot wg katalogu produkcji prefabrykatéw betonowych / Rys. 28 /.
Wylot wykonaé z betonu C 35/45. Posadowi¢ go na warstwie gr. 20 cm
stabilizowane] mechanicznie podbudowy z kruszywa tamanego, podscielonegj

warstwg pospdiki gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie.
Kruszywo tamane utozy& na warstwie geowtdkniny seperacyjno-filiracyjnej.

Od strony cieku, na szerokoéci wylotu, wykonaé pdiisade z kotkdw drewnianych & 10

cm, h = 1 mi narzut kamienny frakcji 5 + 15 cm o gruboéci warstwy 30 cm na

geowtdkninie,
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7.2.6. Odwodnienie wykopéw

Przed wykonaniem wykopu pod studnie, wykonaé wykop pod odwodnienie studni.

W wykopie utozyé przewéd odwadnidgjgey, kidrym bedzie moina odprowadzal

nadmiar wody gruntowej gromadzqcej sie w wykopie studni. Pozostatq cze$€ wody

nalezy odpompowaé do rowu szczgtkowego bedqgcego na dziatce.

Przewidywany czas pompowania wody przy wyburzeniu | robét przygotowawczych

| tydzieh w ciqgu 8g/d .

7.2.7. Uwagl kohcowe

Po wykonaniu robét zwigzanych z technologiq wykonaé:

- zamknq¢ zasuwe przed zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym
- ptukanie przewodu technologicznego, prébeg na cisnienie | dezynfekcje
- otworzy¢ zasuwe j.w.

- otworzy¢ przeptyw wody z ujecia do SUW

- wykonac roboty wykoficzeniowe

- obrukowad studnie na powierzchni F = 1,7 m? kostkg betonowq gr. 6 cm na

zaprawie z betonu C 10/16 gr. 4 cm i piasku gr. 5cm
- obsypac wyporem gruntu rurocigg odwadnigjqey
- wykopy zagesci¢ do wartosci Is= 0.98 stopnia zaggszczenia

- naruszong nhawierzchnie tgki w czasie robét Ziemnych humusowaé na gr. S cmi

obsiaé trawg F = 65 m?2
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- przeczyscic réw melioracyjny na dlugosci L=20m

7.3. Modernizacja studni odpowietrzajgce] OD 80 - C2 (SOD =2)

Modernizacija studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zaworem

odpowietrzajgcym.

Nastepnie odbudowie studni wraz z odpowietizeniem przy uzyciu nowych

materiatdéw | armatury oraz wykonaniem odwodnienia studni.

7.3.1. Demontaz studni

Przed przystgpieniem do demontaiu nalezy zatrzymaé doptyw wody z ujecia,

odwodnié rurociqg.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne roboty prowadzié w wykopie szalowanym. Po
odkopaniu studni przystqpié do demontazu konstrukcii przy pomocy sprzetu

mechanicznego.
Elementy studni przeznaczyé do utylizacii.

Nastepnie wyciqé odpowiednig dtugoéé przewodu DN 400 rurociagu wody surowej
/ zgodnie z Rys, 12 / wraz z istniejgcq armaturq. Elementy stalowe przeznaczy< do

zZtomowania.

7.3.2. Odiworzenie obudowy studni

Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystqpi¢ do oditworzenia obudowy studni
/ Rys. 12/.

Obudowe wykonaé jak pkt. 7.2.2.
Studnie wykonac o srednicy DN 1200 mm.

Do odiworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, ktére spetniajq warunki

podane w pkt 7.2.2.
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7.3.3. Remont wyposaienia studni
Remont wyposazenia studni wykona¢ jak pkt. 7.2.3. | Rys. 12.

Zawdér odpowietrzajgco-napowietrzajqey przyjeto o frednicy istniejgcego zaworu DN
80 mm. Zawdr wykonaé z zeliwa sferoidalnego z jednokomorowym korpusem o

wytrzymatosci min. PN10 z pfywakiem z PP

7.3.4. Odwodniente studni

W dnie studni utozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiemi= 0,3 % w kierunku
odptywu odwodnienia studni, Pzewdd odwadnigjgey utozy< ze spadkiem w

kierunku rowu melioracyjnego.

Trasa utozenia przewodu przebiega pod ul. tgkowq i drogq do mostu na rzece
Cedron /Rys. 5 /.

Na czas utozenia przewodu nalezy podniesé ptyty betonowe drogowe. Po
zakohczeniu robdt ptyty utozyé ponownie na warstwie gr. 20 cm zageszczone)

pospoitki i zageszczonej zasypki wykopdw.

Przewdd odwadniajgey wykonaé o srednicy DN 160 mm | dtugosci L =29 m.

Wykona¢ go zrur PE 100 RC / Rys. 13 /.
Na dtugosci, na ktérych zalegajq warstwy gruntu nienosnego przewéd utozyE na 30

cm podsypce i 30 cm zasypce z piasku.

Isthigjgey réw melioracyjny na odcinku od wylotu do rz. Cedron L =21 m poddac

czyszczeniu.

7.3.5. Wylot do rowu

W miejscu zakofhiczenia przewodu odwadnicjgcego przed rowem wykonad

betonowy wylot /Rys. 28 /.
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Starogtwo Powiatowe w Wejherowic
Wydzial Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowa, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572.64.47, fax 58 572-95-n2
Req 151886414 NIF 588.18%.10.69

Wylot wykonaé jak pkt. 7.2.5.

7.3.6. Odwodnlenie wykopéw

Przed wykonaniem wykopu pod studnie wykona¢ wykop pod odwodnienie studni.
W wykopie utozy¢ przewéd odwadnidjgcy, kiérym bedzie mozna odprowadz¢
nadmiar wody gruntowej gromadzqce; sie w wykopie studni. Pozostatq czesc wody
nalezy odpompowadé przy pomocy pompy przeponewe] z odprowadzeniem wody

dorowu szczgtkowego bedgcego na dziatce.

Przewidywany czas pompowania wody przy wyburzeniu i robdt przygotowawczych

1 - fydzier w ciggu 8 g/d.

7.3.7. Uwagl koficowe

Po wykonaniu robét zwigzanych z technologiq wykonac:

- zamknqé zasuwe przed zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgeym

- ptukanie przewodu technologicznego, prébe na ciénienie dezynfekcje
- otworzy ¢ zasuwe j.w.

- otworzy¢ przeptyw wody z ujecia do SUW

-wykonaé roboty wykohczeniowe

- obrukowad studnie na powierzehni F = 4,2 m2 kostkqg befonowg gr. 6 cm na

zaprawie z betonu C 10/16 gr. 4 cmii piasku gr. 5 cm

- wykopy zagescié do wartoéci 15=0,98 stopnia zageszczenia , w drodze na

gtebokosci 1 m od terenu do Is=1,0 zagegszczenia.

- naruszong nawierzchnie fgki w czasie robdt ziemnych humusowad na gr. Scm |

obsiac trawq F =75 m?

7.4. Modermizacja studni odpowietrzajgce} OD 50-C 3 (SOD-3)
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Modernizacja studni polega na demontazu istniejgcej studni wraz z zaworem
odpowietrzajgcym. Nastepnie odbudowie studni wraz z odpowietrzeniem i

odwednieniem z uzyciem nowych materiatéw | armatury.

7.4.1. Demontgi studni

Przed przystqpieniem do demontazu nalezy zatrzymaé doptyw wody z ujecia,

odwodni¢ rurocigg.

7 uwagi na warunki gruntowo-wodne i uprawy, roboty prowadzi¢ w wykopie

szalowanym.

Po odkopaniu studni przystapi¢ do demontazu konstrukcji przy pomocy sprzetu

mechanicznego.
Elementy studni przeznaczy¢ do utylizacji.

Nastepnie wycigé odpowiedniq dtugosé przewodu DN 160 rurociqggu wody surowej

/ zgodnie z Rys. 16 / wraz z istniejgcg armaturg.

Elementy stalowe przeznaczyé do ztomowania.

7.4.2, Odiworzenie obudowy studni

Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystapi¢ do odtworzenia ocbudowy studni
/ Rys. 14 /.

Obudowe wykonaé jak pkt. 7.2.2.
Studnie wykonaé o §rednicy DN 1200 mm.

Do odtworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, ktére spetniajg warunki

podane w pkt. 7.2.2,

7.4.3. Remont wyposazenia studni
Remont wyposazenia studni wykonad jak pkt. 7.2.3 ' Rys. 14.
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wydzial Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherown, ul. 3 Maja 4

. , , , : , . . lel 5B&72. 05
Zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajgcy przyjeto o srednicy |s’rn|ejqeceg¢n%,§'y§6,5@‘_ riﬁf’ %g
50 mm. Zawdr wykonad z zeliwa sferoidalnego z jednokomorowym korpusem o

wytrzymatosci min. PN16 2 ptywakiem z PP

7.4.4. Qdwodnienie studni

W dnie studni utozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku
odptywu odwodnienia studni. Przewdd odwadniajgey utozy€ ze spadkiem w

kierunku rowu melioracyjnego.

Przewod odwadnidjgey wykonaé o srednicy DN 160 mm i dtugosci L =35 m.
Wykonac go zrur PE 160 RC / Rys. 15/.

Na dtugosci, na ktérych zalegajq warstwy gruntu nienoinego, przewod utozy¢ na 30

cm podsypce | 30 cm zasypce z piasku.

wylot | pzewdd odwadniagjgcy obsypaé gruntem / wyporem / z wykopu.

7.4.5. Wylot do rowu

W miejscu zakohiczenia przewodu odwadnigjgcego, przed rowem wykonac

betonowy wylot / Rys. 28 /.

Wylot wykonaé zgodnie z opisem w pkt 7.2.5.

7.4.6. Odwodnienie wykopdw

Przed wykonaniem wykopu pod studnig wykona¢ wykop pod odwodnienie studni.
W wykopie utozyé przewdd odwadniajgey. ktérym bedzie mozna odprowadzié
nadmiar wody gruntowej gromadzqgceej sie w wykopie studni. Pozostatq czes¢ wody
nalezy odpompowaé przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody

do zagtebienia terenowego bedqcego na dziatce.

Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu i robét przygotowawczych

1 tydzien w ciqgu 8 g/d.
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7.4.7. Uwagl koncowe
Po wykonaniu robét zwigzanych z technologiq wykonac .
- zamknaqé zasuwe przed zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym
- ptukanie przewodu technologicznego, prébe na cisnienie | dezynfekcje
- otworzy€ zasuwe j.w.
- otworzy¢ przeptyw wody z ujecia do SUW
- wykonaé roboty wykonczeniowe

- obrukowaé studnie na powierzchni F = 4,2 m?2 kostkg betonowq gr. écmna

zaprawie z betonu C 10/16 i piasku gr. 5 cm
- obsypaé gruntem z wykopu rurociqg odwadnigjgcy

- wykopy zagescié do wartoéci 1s=0,98 stopnia zageszczenia , w drodze na

gtebokosci 1 m od terenu do Is=1,0 zageszczenid

- naruszonq hawierzchnie tqki w czasie robdt ziemnych humusowaé

na gr. 5 cmi obsia¢ frawqg F = 100 m?

- przewéd odwadnigjaey | wylot obsypaé gruntem z wyporu

7.5. Modernlzacja studni odpowietrzajacej OD 80 - C 4 { SOD-4)

Modernizacja studni polega na demontazu istniejgcej studni wraz z zaworem
odpowietrzajgcym. Nastepnie odbudowie studni wraz z odpowietrzeniem i

odwodnieniem z uzyciem nowych materiatdw i armatury.

7.5.1. Demontaz studni

Przed przystqpieniem do demontazu nalezy zatrzymaé doptyw wody z ujecia,

odwodnié rurociqg.
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Z uwagi ha warunki gruntowe-wodne , roboty prowadzi¢ w wykopie szcHowanym.

Po odkopaniu studni przystapié do demontazu konstrukcji przy pomeocy sprzetu

mechanicznego.
Elementy studni przeznaczyé do utylizaci.

Nastepnie wycigé odpowiedniq diugoéé przewodu DN 200 rurociggu wody surowej

/ zgodnie z Rys. 16 / wraz z istniejgcq armaturg.

Elementy stalowe przeznaczy¢ do ztomowania

7.5.2. Odiworzenie obudowy studni

Po przygotowaniv podtoza w wykopie przystapi¢ do odtworzenia obudowy studni
/ Rys. 16/

Obudowe wykonadé jak pkt. 7.2.2.
Studnie wykona¢ o srednicy DN 1200 mm.

Do oditworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, kidre spetniajg warunki

podane w pkt. 7.2.2.

7.5.3. Remont wyposaienia studni

Remont wyposazenia studni wykonaé jak pkt. 7.2.3 i Rys. 16.

Zawér odpowietrzajaco-napowietrzajgcy przyjeto o srednicy istniejqgcego zaworu DN
50 mm. Zawor wykonad z zeliwa sferoidalnego z jednokomorowym korpusem o

wytrzymatosci min. PN16 z ptywakiem z PP

7.5.4. Odwodnienie studni

W dnie studni utozyé¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku
odptywu odwodnienia studni. Przewdd odwadniajqey utozy¢ ze spadkiem w

kierunku rowu melioracyjnego.
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Przewdd odwadniajgey wykenadé o srednicy DN 160 mm i dtugoscil = 10 m.

Wykonaé go zrur PE 160 RC / Rys. 17 /.

Na diugosci, na ktérych zalegajg warstwy gruntu nienosnego, przewdd utozy¢ na 30

cm podsypce i 30 cm zasypce z piasku.
Istniejgcy réw melioracyjny na odcinku L = 5m czyscic.

W czasie robdt wydobyé istn. przewdd z wykopu z wylotem | poddac utylizaci.

7.5.5. Wylot do rowu

W miejscu zakoticzenia przewodu odwadnidjgcego, przed rowem wykonac

betonowy wylot / Rys. 28 /.
Wylot wykonaé jak pkt. 7.2.5.
Istniejgcy wylot poddaé utylizacii.

7.5.6. Odwodnlenie wykopéw

Przed wykonaniem wykopu pod studnie wykonaé wykop pod odwodnienie studni.
W wykopie utozy¢ przewdd odwadnigjgey, ktérym bedzie mozna odprowadzic
nadmiar wody gruntowej gromadzqcej sie w wykopie studni. Pozostatq czgs¢ wody
nalety odpompowad przy pomocy pompy przeponowe] z odprowadzeniem wody

do rowu szczgtkowego bedgcegoe na dziatce.

Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu | robét przygotowawczych

1 tydzien w ciqgu 8 g/d.

7.5.7. Uwagi koficowe
Po wykonaniu robét zwigzanych z technologiq wykonac :

- zamknqg¢ zasuwe przed zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgeym

- ptukanie przewodu technologicznego, prébe na cisnienie | dezynfekcje

otworzy& zasuwe j.w.
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- otworzy¢ przeptyw wody z ujecia do SUW
- wykonaé roboty wykohczeniowe

- obrukowaé studnie na powierzchni F = 4,2 m2 kostkg betonowq gr. 6 cm na

zaprawie z beton C 10/16 gr. 4 cm i piasku gr. 5¢cm
- wykopy zagesci¢ do wartoici 0,98 stopnia zageszczenia

- naruszong nawierzchnie tgki w czasie robdt ziemnych humusowadé

na gr. S cmi obsiaé frawq F=35m?2

7.6. Modeinizacja studni odwadniajace] ©B2060-~C 1( SUO-1)

Modernizacja studni polega na demontazu istniejgce] studni wraz z zasuwg na
przewodzie odwadnigjgcym rurocigg wody surowej i rurociggiem odwadnigjgeym.
Nastepnie odbudowie studni wraz z wymiang zasuwy | przewodu odwadniajgcego z

vzyciem nowych materiatow.

7.6.1. Demontaz studni

Po odkopaniu studni i przewodu odwadnigjgcego rurocigg wody surowe], przystapic

do demontazu konstrukcii studni.

Wykonac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Elementy betonowe przeznaczy¢ do utylizacji, @ metalowe do ztomowania.
Roboty prowadzi¢ w wykopach szalowanych.

Nastepnie zamknqg¢ zasuwe odwadnigjgeq i zdemontowaé odcinek rurociqgu

zZrzutowego miedzy zasuwg, a studniq.
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7.6.2. Odiworzenie obudowy studni

Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystqpié do odtworzenia obudowy studni
/ Rys.18/.

Obudowe wykonacé jak pkt. 7.2.2,
Studnig wykonac o Srednicy DN 1200 mm.

Do oditworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, ktére spetniajg warunki

podane w pkt, 7,22,

7.6.3. Remont e_vgposaienia studni

Po zakohczeniu ustawienia studni zamkngé przeptyw wody w rurociqgu wody
surowej. Do zasuwy podtqczyé przewdd / weze gumowe/ | odwodnic rurociag.
Po odwodnieniu zdemontowa¢é zasuwe odwadniajgcq / Rys. 18 /. Wsungé w otwor

w §cianie dennicy przewdd odwadnigjgey.

Przy pomocy diwigu zamontowaé nowq zasuwe odwadnigjqeq o Srednicy DN 200

mm kotnierzowq z zeliwa z miekkim doszczelnieniem, PN 16.

Zasuwe zamknad | otworzyé przeptyw wody w rurociqgu wody surowe.

Prace demontazu i montazu zasuwy wykonaé w stosunkowo krétkim czasie, Zeby nie

doszto do zanieczyszczenia rurociqgu wody surowe.

W ramach wyposazenia studni zamontowaé drabine wykonangq ze stali nierdzewnej

typ 304.

Dodatkowo wykonaé wbetonowanie stupka oznakowania zasuwy z tabliczkg.
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7.6.4. Odwodnienie studni

W dnie studni / Rys. 20 / utozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem | = 0,3 % w
kierunku odptywu odwodnienia studni | wykonaé kinete. Przewdd odwadnigjqey

utozy¢ ze spadkiem w kierunku rowu melioracyjnego / Rys. 19 /.

Odwodnienie wykonad po trasie istniejgcege przewodu. Przewdd istniejgcy w czasie

robdot modernizacji wykopad | oddaé do utylizacii.

Nowy przewdd odwadnigjgcy wykonaé o Srednicy DN 200 mm i dtugosci L = 8 m.
Wykona¢ go zrur PE 160 RC.

Na dtugoici, na ktérych zalegajq warstwy gruntu nienosnego, przewdd utozy¢ na 30

cm podsypce i 30 cm zasypce z piasku.

7.6.5. Wylot do rowu

W miejscu zakohczenia przewodu odwadnigjgcego, przed rowem wykonad

betonowy wylot / Rys. 28 /.

Wylot wykonaé jak pkt. 7.2.5.

7.6.6. Odwodnienie wykopdéw

Przed wykonaniem wykopu pod studnie wykonaé wykop pod odwodnienie studni.
W wykopie utozyC przewdd odwadniajgey, ktérym bedzie mozna odprowadzi¢
nadmiar wody grunfowej gromadzqcej sie w wykopie studni. Pozostatq cze$¢ wody
nalezy cdpompowac¢ przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody

do rowu szczgtkowego bedqgcego na dziatce.

Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu | robét przygotowawczych

1 tydzien w ciggu 8 g/d.
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7.6.7. Uwagl koficowe Req. 191A8RA14, NIF 588.103.10.R7

Po zakonczeniu robdt zwiqzanych z modernizacjq studni cdwadnicigeej wykonaé:

- obsypal nadmiarem gruntu z wyporu przy pracach remontowych rurociqg

odwadnigjgcy
- zagesci¢ wykopy do wartosci 1s=0,98 zageszczenia

- naruszong nawierzchnie tgki w czasie robét ziemnych humusowad

na gr. 5 cm i obsiaé frawg F =30 m?2

- obrukowaé studnie i skrzynke do zasuw na powierzchni F = 4,5 m2kostkg betonowq

gr. 6 cm na zaprawie z betonu C 10/16 gr. 4 cm i podsypce z piasku gr. 5 cm

- przeczyscic réw na odptywie zwylotu na dt. L=5m.

7.7. Modernizacja studni odwadniajgcej OB 200-C 2 { SUO-2 )

Modernizacja studni polega na demontazu istniejgcej studni wraz z zasuwg nd
przewodzie odwadnigjgcym rurociqg wody surowej i rurociqgiem odwadnigjgeym.
Nastepnie odbudowie studni wraz z wymiang zasuwy | przewodu odwadnigjqcego z

uzyciem nowych materiatdw.

7.7.1. Demontaz studni

Po odkopaniu studni i przewodu odwadnigjgcego rurociqg wody surowej, przystgpié

do demontazu konstrukcji studni.
Wykonaé przy vzyciu sprzetu mechanicznego / Rys. 20 /.

Elementy betonowe przeznaczyé do utylizacji, a metalowe do ztomowania.

Roboty prowadzié w wykopach szalowanych.

Nastepnie zamkngé zasuwe odwadniajgeq | zdemontowaé odcinek rurociggu

zzutowego miedzy zasuwg, a studniqg.
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7.7.2. Odiworzenie obudowy studnl

Po przygotowaniu poditoza w wykopie przystgpi¢ do odtworzenia obudowy studni
/ Rys.20/.

Obudowe wykonad jok pkf. 7.2.2.

Studnie wykonac o srednicy DN 1200 mm.

Do odtworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, ktére spetniaja warunki

podane w pkt, 7.2.2.

7.7.3. Remont wyposazenia studni

Po zakoficzeniu ustawienia studni zamkngé przeptyw wody w rurociqgu wody
surowej. Do zasuwy podtqczyé przewdd / weze gumowe/ | odwodnic rurociag.
Po odwodnieniu zdemontowaé zasuwe odwadniajgeq / Rys. 20 /. Wsungé w otwdr

w §cianie dennicy przewdd odwadnidjqey.

Przy pomocy dzwigu zamontowaé nowgq zasuwe odwadniajgcqg o Srednicy DN 300

mm kotnierzowq z zeliwa z migkkim doszczelnieniem, PN 10.
Zasuwe zamkngd i otworzyé przeptyw wody w rurociqgu wody surowe.

Prace demontazu i montazu zasuwy wykonaé w stosunkowo krétkim czasie, zeby nie

doszto do zanieczyszczenia rurociqgu wody surowej.

W ramach wyposazenia studni zamontowaé drabing wykonang ze stali nierdzewnej

typ 304.

Dodatkowo wbetonowaé stupek z tabliczkg oznakowania zasuwy.
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7.7.4. Odwodnienie studni

W dnie studni utozy¢ warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku
odptywu odwodnienia studni | wykonaé kinete. Przewdd odwadniagjqey utozy¢ ze

spadkiem w kierunku rowu melioracyjnego .

Odwodnienie wykona¢ po trasie istniejgcego przewodu. Przewdd istniejacy w czasie

robdt modernizacji wykopac i oddaé do utylizaci.

Nowy przewdd odwadniajgey wykonaé o srednicy DN 200 mm i dhugosci L= 12 m.

Wykonad go zrur PE 160 RC / Rys. 21 /.

Na diugosc:, na ktdrych zalegajg warstwy gruntu nienosnego, przewdd utozy< na 30

cm podsypce | 30 cm zasypce z piasku.

7.7.5. Wylot do rowuy
W miejscu zakonczenia przewodu odwadniajgcego, przed rowem wykonaé

betonowy wylot / Rys, 28 /.

Wylot wykonaé jak pkt. 7.2.5.

7.7.6. Odwodnienie wykopdéw
Przed wykonaniem wykopu pod studnie wykonaé wykop pod odwodnienie studni.
W wykopie utozyé przewdd odwadnigjgey, ktdrym bedzie moina odprowadzic
nadmiar wody gruntowe] gromadzqgcej sig w wykopie studni. Pozostatg cze$¢ wody
nalezy odpompowaé przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody

do rowu szczgtkowego bedqgcego na dziatce.

Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu i robdt przygotowawczych

I tydzieh w ciqgu 8 g/d.
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7.7.7. Uwagi koicowe

Po zakonczeniu robdt zwiqzanych z modernizacjq studni odwadnidjgcej wykonaé:

- obsypaé nadmiarem gruntu z wyporu przy pracach remontowych rurociag

odwadnigjgcy i studnie
- zagesci¢ wykopy do wartosci 15=0.98 zageszczenia

- naruszong nawierzchnie tgki w czasie robdt ziemnych humusowaé

na gr. 5cmicbsiaé frawg F =40 m?2

- obrukowac studnie i skrzynke do zasuw na powierzchni F = 4,9 m2kostkg betonowq

gr. 6 cm na zaprawie z betonu C 10/16'gr. 4 cm i podsypce z piasku gr. 5 cm
- przeprowadzié¢ czyszczenie rowu na dtugosci okoto 50 m

- wykona¢ oznakowanie zasuwy

7.8. Modemnizacja studni odwadnlaigce] OB 100 -C 5 ( SUO- 5)

Modernizacja studni polega na demontazu istniejqcej studni wraz zzasuwg na
przewodzie odwadnigjgcym rurociag wody surowsj i rurociqgiem odwadnigjgcym.
Nastepnie odbudowie studni wraz z wymiang zasuwy i przewodu odwadnigjgcego z

uzyciem nowych materiatéw.

7.8.1. Demontaz studni

Po odkopaniu studni i przewodu odwadnigjgcego rurociqg wody surowej, przystgpic

do demontazu konstrukciji studni,
Wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Elementy betonowe przeznaczy¢ do utylizacji, a metalowe do ztomowania.

Roboty prowadzi¢ w wykopach szalowanych.
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Nastepnie zamkngé zasuwe odwadnigjaeq | zdemontowaé odcinek rurociqgu

zrzutowego miedzy zasuwq, a studniq.

7.8.2. Odiworzenie obudowy studni

Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystqpié do odtworzenia obudowy studni
/ Rys. 26 /.

Obudowe wykonaé jak pkt. 7.2.2.
Studnie wykonaé o frednicy DN 1200 mm.

Do odiworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, ktére spetniajg warunki

podane w pkt. 7.2.2.

7.8.3. Remont wyposaienia studni

Po zakoriczeniu ustawienia studni zamkngé przeptyw wody w rurociggu wody
surowej. Do zasuwy podtqezye przewdd / weze gumowe/ i odwodnié rurocigg.
Po odwodnieniu zdemontowaé zasuwe odwadnidjgcq / Rys. 26 /. Wsungé w otwor

w §cianie dennicy przewdd odwadnigjgey.

Przy pomocy diwigu zamontowa¢ nowq zasuwe odwadnigigeg o srednicy DN 100

mm Kotnierzowq z Zeliwa z migkkim doszczelnieniem, PN 10.
Iasuwe zamkngg i otworzy¢ przeptyw wody w rurociggu wody surowe.

Prace demontaiu i montazu zasuwy wykonaé w stosunkowo krétkim czasie, zeby nie

doszto do zanieczyszczenia rurociqgu wody surowe.

W ramach wyposazenia studni zamontowaé drabine wykonang ze stali nierdzewnej

typ 304.

Wykonac wbetonowanie stupka oznaczenia zasuwy z tabliczkq.

7.8.4. Odwodnienie studni
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W dnie studni utozyé warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem | = 0,3 %ew Kigranku
odptywu odwodnienia studni . Przewaod odwadniajgcy utozyé ze spadkiem w

kierunku rowu melioracyjnego .

Nowy przewéd odwadniajqcy wykonaé o Srednicy DN 200 mm i dtugosci L = 10 m.
Wykonac go zrur PE 160 RC / Rys. 27 /.

Na dtugosci, na kiérych zalegajq warstwy gruntu nieno$nego, przewodd utozyé na 30

cm podsypce i 30 cm zasypce z piasku.

7.8.5. Wylof do rowu
W miejscu zakohczenia przewodu odwadnigjgcego, przed rowem wykonad

betonowy wylot / Rys. 28 /.

Wylot wykonaé jak pkt, 7.2.5.

7.8.6. Odwodnienie wykopéw

Przed wykonaniem wykopu pod studnie wykonaé wykop pod odwodnienie studni.
W wykopie utozyé przewédd odwadniajgcy. ktérym bedze moina odprowadzié
nadmiar wody gruntowej gromadzqcej sie w wykopie studni. Pozostatg cze§é wody
nalezy odpompowaé przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody

do rowu szczqtkowego bedqcego na dziatce.

Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu i robédt przygotowawczych

1 tydzieh w ciggu 8 g/d.

7.8.7. Uwagi kofcowe

Po zakohczeniu robdt zwigzanych z modemizacjq studni odwadnigigce] wykonaé:

- hadmiar gruntu z wyporu przy pracach remontowych studni | rurociggu

odwadniajgcego rozicielié wyréwnujge nieréwnosci terenu

- Zagesci€ wykopy do wartosci 1s=0.98 zageszczenia
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- naruszong nawierzchnie tqki w czasie robét ziemnych humusowad

nagr. S cmiobsiaé trawg F = 40 m2

- obrukowac studnig i skrzynke do zasuw na powierzchni F = 4,5 m2 kostkg betonowq

gr. 6 cm na zaprawie z betonu C 10/16 gr. 4 cm i podsypce z piasku gr. 5cm

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 7 péz. zm.,
Rozporzqdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. / Dz.U. Nr 43, pozZ. 430/,
Rozporzqdzenia MTIGM z dnia 3 maja 2000r. / Dz.U. Nr 63, poz.735/, Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska / Dz.U. Nr 627 z péin. zm./,
Rozporzqdzenia Ml z dnia 4 lutego 2003 1. / Dz.U. 2003 . Nr 47, poz. 401/, Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i redlizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych / Dz.U. 2015.2031 ze zm./ stwierdzono, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catodci na dziatkach, na ktérych
zaprojektowany zostat zakres niniejszego przedsiewziecia, Wejherowo rejon nizinny
migdzy ul. Marynarki Wojennej, ul. tqkowq i rzekq Cedron

dz. nr129/6; 105/9; 106; 193; 4241; 198; 62; Obreb Wejherowo 17 oraz dz. nr 25/}

obreb Wejherowo 18, q

Modernizowane odcinki sieci wody surowej na ujeciu wody ,,Cedron” w Wejherowie
sq Utozone w gruncie i nie stwarzajg negatywnego oddziatywania na obszar i rzeke
Cedron poniewaz sq zakryte i nie emitujq Srodkéw szkodliwych do §rodowiska.

Teren przewidywanej modernizacji — remontu nie jest potozony na terenie gériczym.

Natomiast w wigkszej czesci podlega ochronie konserwatorskiej.

Zgodnie z MPZP studnie Nr OD80 - C1, OD50 - C3, OD80 - C4, OB200~C1, OB200 -
C2, OB200 - C3, OB100 - C5 oraz lokalizacja zasuwy DN 500 zlokalizowane sq w
obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw | strefie ochrony konserwatorskiej poniewaz
znojdujq sie na obszarze zespotu patacowo ~ parkowego, Kalwaril Wejherowskiej i

Doliny Cedronu w Wejherowie. mgr inz. Marek Datta
projektowanie w zakresie instaladji 1 sieci

wod.-kan,, ci —wantyl | gazowych
nr ewid.

F% C25/PC0S/I09
81-606 Gdynta, ul. Hodow'ana 14
tel. +48 609 562850, 58 624 31 61
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Opracowanie branzowe

Informacja Bezpieczenstwo
iOchrona Zdrowia

Nazwa inwestycji

Modernizacja sieci wody surowej Ujecia Wody
~Cedron” w Wejherowie dz.nr 129/6, 105/9,
106, 193, 42/1, 198, 62, obreb Wejherowo

17, dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18
X

Adres zamierzenia
inwestycyjnego

dz.nr 129/6, 105/9, 106, 193,.427&(& 198, 62,
cbreb Wejherowo 17, dz. nr 25/1 obr.
Wejherowo 18

Stadium dokumentacji

Projekt Budowlany

Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z o0.0. w Gdyni
ul. Witcomirfiska 29
81-311 Gdynia

mgr inz. Marek Datta
projektowanie w zakresie inst_alaql i 5|ecl:1|
wod.-kan., ciepinych, wentyl. i gazowyc
1828/PO0OS/09

tel. +48 609 36 0, 58 624 3161
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9. BIOZ -~ informacja bezpieczenstwa | ochrony zdrowia.

9.1 1akres robét | kolejnosci realizacii.

1) Przygotowanie placu budowy

ogrodzenie budowy,
przygotowanie znakdw organizacji ruchu na drodze,

2} wykonanie wykopdw,

3) szatowanie wykopdw,

4) zabezpieczenie kolizji,

5} prace montazowe w wykopach,

6} przeprowadzenie ptukania i sprawdzenie szczelnosci,
7) wykonanie wtqczenia,

8) Zasypanie wykopdw,

?) zdjgcie oznakowania,

9.2. Elementy zagospodarowania dziglki lub terenu, kidre moagq stworzyé
zagroienie bezplieczenstwa i zdrowia ludzl.

- droga publiczna,
- koiizie z kablami, gazociggami | pozostatym uzbrojeniem podziemnym,

- niesprawny sprzet,
gtebokie wykopy,

2.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas redlizac]l robét.

- porazenie prgdem
- poparzenie gazem,
- usypanie urobku,
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9.4. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
reglizacii robét szczegéinie niebezpiecznych,

pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obiektéw w wykopach muszq
by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia budowy takich obiektdw w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

prace prowadzenia wykopdw, szalowania, montazowe, gazowo niebezpieczne
nalezy wykonaé zgodnie z obowigqzujgcymi przepisami oraz przy zastosowaniu
wymaganych narzedz i sprzetu,

9.5. Srodki techniczne i oIganizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwy
wynikajgcym z wykonania robét w sterach szczegblnego zagroienia,

- teren nalezy wygrodzi¢ foliq ostrzegawczq,

- robdt nie wykonywaé w warunkach:
> zie] widocznosci,
> wytadowanh atmosferycznych,
» zabezpieczy¢ szybkq ewakuacje z wykopu,

9.6. Uwagi koficowe.

W czosie prowadzenia prac zZiemnych w miejscach istnisjgcego  uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé przekopy probne celem doktadnego ich
Zlokglizowania.

Prace ziemne wykonaé recznie w obecnosici uzytkownika danej instalacii.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i inng
lokalizacje istniejgcych urzqdzeh jak pokazano w projekcie ( na mapach ) -
uzbrojenie frakiowaé jako czynne. Nalezy je zabezpieczyé i powiadomié
uzytkownika.

Przed przystqpieniem do robét ziemnych zawiadomié zdinteresowane instytucje i
uzytkownikdw, ktérych przewody znojdujq sie w poblizu frasy projekfowanego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robét.

Nie prowadzi¢ prac w polu kabli pod napieciem.
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