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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Modernizacii sieci wody surowej
Ujecia Wody ,,Cedron" w Wejherowie - dz. nr 21 ; 20/3; Obreb : Wejherowo 17 .

2. Zakres opracowanig

Zakres modernizacji obejmuje : obiekty — studnie odwodnienia rurociqgu wody

surowej Ujecia Wody ,,Cedron”,
W zakresie opracowania uvjeto:

A. Modernizacje studni odwodnienia rurociqgu wody surowej
OB200 - C4 { SUC - 4} dia rurociggu DN 400 dz. nr 20/3

B. Rurociqgi
C. Wylot do odbiomika

3. Podsiawa prawng

Podstawq opracowania jest:

- Zlecenie inwestora

- mapy dia celéw projektowych

- wiercenia geotechniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdin, zmianami

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska / t. jedn. Dz.U.z 2017 r., poz.

519 zpbin.zm./

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo Wodne / Dz.U. 2 2017, poz. 1566 z poznzm. /

- wizje lokalne

- MPZP z dnia 26.06.2011 r, Uchwata Rady Miasta Wejherowa Nr Il k /XXX/322/2001 i

Nr VI k/XXXV1/422/2017 2 12.09.2017r. w sprawie zmian w MPZP j.w.



4. Dane ogéine

Teren UW Cedron zlokalizowany jest w potudniowej czesci miasta Wejherowa.

UtozZony jest wzdtuz doliny rzeki Cedron miedzy ulicami Marynarki Wojennej i tgkowe.
Obszar lezy w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Teren zadania inwestycyjnego potozony jest na dziatkach 21 ;20/3 ; cbrgb
Wejherowo 17 .

5. Opinia geotechnlczna

Teren, na ktérym przeprowadzono badania lezy na Ujeciu Wody Cedron w
Wejherowie wzdtuz ul. Marynarki Wojennej w Wejherowie.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem MTBIGM nr 463 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektiéw budowlanych przyjeto dia

omawianego terenu - ll kategorie geotechniczng.
Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa la to stabo rozwiniete torfy, grunty charakteryzujgee sie dua cistosciq.
Warstwa Ib to wilgotne, plastycznie spoiste namuty, kreda i préchnicze piaski gliniaste

o ustalonym stopniu plastycznosci L = 0, 45

Warstwa Il to wilgotne | nawodnione, §rednio zageszczone piaski Srednie o ustalonym

stopniu zageszczenia | p = 0, 40

Uwagi.

a) W podtozu stwierdzono grunty holoceriskie. Zgeneralizowany profil
przedstawia siq nastepujqco: pod warstwq nasypdw o migzszoéci 0,3~ 1,4 m
zalegajq utwory bagienno- aluwialne | jeziorne: torfy, namuty, kreda
podscielone warstwami piaskdw srednich. Woda gruntowa wystepuje w
formie swobodnego lub lekko napietego zwierciadta na gtebokosci1,0-1, 8
m p.p.t. | ustabilizowata sie na gtebokosci0, 2-1, 8 m p.p.t.



b) Przedstawiony w opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu
badan poiowych i moze ulec zmianie w zaleznosci od opaddw
atmosferycznych i pér roku. Wartosé wspétczynnika wodoprzepuszezalnosci
dla zalegajqgcych w podtozu piaskdw Srednich wysokoscik w=1,0x10-5m/s

c) Prace ziemne zaleca sie wykonaé starannie przestrzegajqc nastepujacych

zasad:
- wykopy powinny by& wykonane w taki sposéb, aby nie naruszyé naturaline]

struktury grunfu w ich dnie.
- wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wd opadowych i

przemarzaniem,
W przypadku naruszenia ich naturaingj struktury , grunty takie nalezy usunqgé i

zastqpié chudym betonem,

d) Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie grunty zalegajgce na omawianym terenie
nalezy zoliczyé:

- w zakresie warunkéw wodnych do gtebokosci ,0m wystepujq dobre

warunki wodne,
- w zakresie nosnosci podtoza dia stwierdzonych warunkéw wodnych grunty

nasypowe oraz grunty organiczne nalezy zaliczyé do gruntéw
nieklasyfikowanych, a przepuszczaine piaski srednie nalezy zaliczyé do

gruntow z grupy Gl.

6. Stan Istnlelgcy

é.1. Studnla odwadnlajgca OB200-C4(SUO—4)

Studni odwadnigjqca zlokalizowana jest na dziatce Nr 20/3 przy ul. tgkows] , koto

mostyu nad rz. Cedron.

Wykonana zostata do odwodnienia rurociggu DN 400 mm. Studnia wykonana jest z
wanny metalowej o §rednicy @ 1200 mm w obudowie kregu betonowego wysokoscl

0,6 m.



Przykryta ptytq betonowq z otworem @ 600 mm zakrytym nasunietq ptytq typu
YOMB. ZejScie do studni przy pomocy drabiny stalowe].

Wyposazona zostata w rure doptywowq @ 200 mm odwodhienia rurociqgu wody

surowej i odptywowq @ 200 mm.

Odwodnienie doprowadzone jest bezpoirednio do wylotu wykonanego z ptyt

betonowych na brzegu rzeki Cedron.

46,2, Wnloskl z przeprowadzonych Inwentaryzgcll

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy stwierdz¢, ze obiekt
przeznaczony do modernizacii — remontu wymaga przebudowy. Jej stan nie jest

zadawalgjqcey.

Studnia wymaga wykonania przebudowy réwniez przewodu cdwadnigjqcego z

wylotem do odbiomika.

7. iqzanle proleiktiowe m rnizacll

Z1l. Mo h B200~-C4 -

Modernizacija studni polega na demontazu istniejqcej studni wraz z zasuwg na
przewodzie odwadnigjqcym rurociqg wody surowej i rurociqgiem odwadnigjgeym.
Nastepnie odbudowie studni wraz z wymiang zasuwy | przewodu odwadnigjgcego z

uzyciem nowych materiatéw.

7.1.1. De ni

Po odkopaniu studni i przewodu cdwadniajgcego rurociqg wody surowej, przystqpic

do demontazu konstrukcii studni.
Wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Elementy betonowe przeznaczy¢ do utylizacji, a metalowe do zZtomowania.

Roboty prowadzié w wykopach szalowanych.



Nastepnie zamknqé zasuwe odwadniajqcq | zdemontowaé odcinek rurociggu

zrzutowego miedzy zasuwq, a studniq .
7.1.2. Odiworzenl studnl

Po przygotowaniu poditoza w wykopie przystqpié do odtworzenia obudowy studni
/ Rys. 3/.

Obudowe wykonadé :
Po przygotowaniu podtoza w wykopie przystgpi¢ do odbudowy studni . / Rys. 3 /

Na wyréwnanym zageszczonym podioiu utozyé warstwe filtracyjnggr. 10cm, a
nastepnie warstwe betonu C 8/10 gr. 10 cm. Po zastygnieciv utozyé przy pomocy
déwigu plyte dennq zelbetowq prefabrykowang, a nastgpnie dennice, kregi oraz
wtaz kompozytowy & 600 mm.

Studnia sktadaé sie bedzie z elementdw prefabrykowanych, wykonana jako szczelna
w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004,

Elementy taczone sq przy pomocy uszczelek EPDM i pasty poslizgowej.
Elementy prefabrykowane muszq spetniaé warunki min.:

- klasa betonu C 35/45

- stopienh wodoszczelnoici > W12

- nasigkliwosé < 4 %

- mrozoodpornosé w wodzie F 150

Przy przejSciu elemenidw przez §ciane stosowa¢ tancuch uszczelniajgey z klejem

uszczelniajgeym.
Stosowany wiaz kompozytowy klasy D400 KN z ryglem.
Przyjeta Srednica studni DN 1200 mm.

W przypadku wystgpienia w podtozu studni warstwy nienoénej , nalezy jq wybraé.
Nastepnie dno zasypaé warstwq zageszczone] warstwy pospéiki.



Do odiworzenia obudowy stosowaé nowe elementy studni, ktére spetnicjq warunki

podane j.w.

7.1.3.R osaZenla studn

Po zokonhczeniu ustawienia studni zamknqé przeptyw wody w rurociggu wody
surowej. Do zasuwy podiqczyé przewdd / weze gumowe/ | odwodnié rurociqg.
Po odwodnieniu zdemontowadé zasuwe odwadniqjqeq / Rys. 3 /. Wsungé w otwérw

Scianie dennicy przewéd odwadnidjqey.

Przy pomocy diwigu zamontowaé nowq zasuwe odwadniajqcq o érednicy DN 200
mm kothierzowq z zeliwa z miekkim doszczelnieniem, PN 10.

Zasuwe zamkngé | otworzy¢ przeptyw wody w rurociqgu wody surowe.

Prace demontaizu | montazu zasuwy wykonadé w stosunkowo krétkim czasie, zeby nie

doszto do zanieczyszczenia rurociqgu wody surowsj.

W ramach wyposaienia studni zamontowaé drabine wykonand ze stali nierdzewnej
typ 304.

Wykonaé wbetonowanie stupka oznaczenia zasuwy z tabliczkq.

1 lenle studnl

W dnie studni utozyé warstwe betonu C 35/45 ze spadkiem i = 0,3 % w kierunku
odptywu odwodnienia studni | wykonaé kinete. Przewéd odwadnigjqcy utozyé ze

spadkiem w kierunku rzeki Cedron.

Odwodnienie wykonag¢ po frasie istniejgcego przewodu. Przewdd istniejgey w czasie

robét modernizacii wykopaé | oddaé do utylizaci.

Nowy przewdd odwadniajqcy wykonaé o Srednicy DN 200 mm i dtugosci L = 4,0 m.
Wykonaé go zrur PE 160 RC / Rys. 4 /.

Na dtugosci, na ktérych zalegajg warstwy gruntu nienoénego, przewdd utozyé na 30

cm podsypce i 30 cm zasypce z piasku.



.1 wu

W miejscu zakohczenia przewodu odwadniajgcego, przed rowem wykonaé

betonowy wylot / Rys. 5 /.
Wylot wykonaé

Na wylocie przewodu odwadnigjqcego do rowu melioracyjnego wykonaé

betonowy wyloft.
Odszukany stary wylot wydoby¢ | utylizowaé.

Przyjeto typowy wylot wg katalogu produkcji prefqbryko’réw betonowych / Rys. 5/.
Wylot wykonaé z betonu C 35/45. Posadowié go na warstwie gr. 20cm
stabilizowane] mechanicznie podbudowy z kruszywa tamanego, podscielongj
warstwq pospétki gr. 20 cm stabilizowane] mechanicznie.

Kruszywo tamane utozy¢ na warstwie geowtdkniny seperacyjno-filtracyjnej.

Qd strony cieku, na szeroko§ci wylotu, wykonaé palisade z kotkdw drewnianych @ 10
cm, h =1 minarzut kamienny frakcji 5+ 15 cm o gruboéci warstwy 30 cm ha

geowtdkninie.
7.1. wodnlenl

Przed wykonaniem wykopu pod studnie wykona¢ wykop pod odwodnienie studni.
W wykople utozy¢ przewdd odwadnigjqey, ktérym bedzie moina odprowadzié
nadmiar wody gruntowe] gromadzqcej sie w wykopie studni. Pozostatq cze§é wody
nalezy odpompowac przy pomocy pompy przeponowej z odprowadzeniem wody
do rowu szczgtkowego bedqcego na dziatce.

Przewidywany czas pompowania wody po wyburzeniu | rob6t przygotowawczych
1 tydzieh w ciqgu 8 g/d.

7.1.7.Uwagi koficowe

Po zakonhczeniu robdt zwiqzanych z modernizacjq studni odwadnigjgeej wykonaé:

- obsypa¢ nadmiarem gruntu z wyporu przy pracach remontowych rurociqg

odwadnigjqcy



- zagescié wykopy do wartosci 1s=0.98 zageszczenia

- haruszonq nawierzchnie pobocza w czasie robét ziemnych humusowad

na gr. 5 cmi obsiaé frawg F= 23,0 m2

- obrukowagé studnie i skrzynke do zasuw plytami typ MEBA zgodnie zrys. 3.

8. Informaclao o ddzl bleldu

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z péz. zm.,
Rozporzqdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1992 r. / Dz.U. Nr 43, poz. 430/,
Rozporzqdzenia MTIGM z dnia 3 maja 2000r. / Dz.U. Nr 63, poz.735/, Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska / Dz.U. Nr 627 z péin. zm./,
Rozporzqdzenia Ml z dnia é lutego 2003 r. / Dz.U, 2003 r. Nr 47, poz. 401/, Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestyc]l w zakresie drég publicznych / Dz.U. 2015.2031 ze zm./ stwierdzono, Ze
obszar oddziatywania obiektu mieéci sig w catosci na dziatkach, ng ktdrych
zaprojektowany zostat zakres niniejszego przedsiewziecia, Wejherowo rejon nizinny
migdzy ul. Marynarki Wojennej, ul. takowaq i rzekq Cedron

dz. nr 21; 20/3 Obreb Wejherowo 17.

Modernizowane odcinki sieci wody surowe] na ujeciu wody ,,Cedron” w Wejherowie
sq utoZzone w gruncie i nie stwarzajq negatywnege oddziatywania na obszar irzeke
Cedron poniewaz sq zakryte i nie emitujq srodkéw szkodliwych do srodowiska,

Teren przewidywanej modernizacji — remontu nie jest potozony na terenie gérniczym.
Natomiast w wiekszej cze$ci podlega ochronie konserwatorskiej,

Zgodnie z MPZP studnia Nr OB200 - C4 (SUO-4 ), nie jest zlokalizowana w obszarze
wpisanym do rejesiru zabytkdw i strefie ochrony konserwatorskiej poniewaz nie
znajduje sie na obszarze zespotu patacowo — parkowego, Kalwarii Wejherowskiej i
Doliny Cedronu w Wejherowie.

mair inZ. Marek Dot
T .y ¥ l".,._it:!
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Opracowanie branzowe

I_nformacja BezpieczeAstwo i
Ochrona Zdrowia

' Nazwa inwestycji

'_Modernizacja sieci wody surowej Ujecia Wody—

~Cedron” w Wejherowie dz.nr 21, 20/3 obreb |
Wejherowo 17.

| Adres zamierzenia
inwestycyjnego

dz.nr 21, 20/3 obreb Wejherowo

Stadium dokumentacji

“Projekt Budowlany

| Inwestor i

Przedsiebiorstwo Wodeociagéw i Kanalizacji
Sp. z c.o. w Gdyni
ul. Witomiriska 29
81-311 Gdynia

mg .nz. Marek Darctq. o
roisktowarie w Zgkrésie instalaci | sieci
gvoii.-kan. cieplnydh, wentyl. i gazowych
nr ewi \OCs5/POOSI0Y
81-606 i. Hodowlana 14
tel. +48 608 50, 58 624 31 61
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9. BIOZ - Informacja bezpleczefistwa | ochrony zdrowla.

9.1 Zakres robét | kolelnoécl realizacil,

1)

Przygotowanie placu budowy

ogrodzenie budowy,
przygotowanie znakéw organizacji ruchu na drodze,

2)
3)
4)
o)
6)
7)
8}
9)

9.2, Elementy zagospodarowania dziatkl lub terenu, kiére mogq stworzyé

wykonanie wykopdéw,

szalowanie wykopdw,

zabezpieczenie kolizji,

prace montazowe w wykopach,

przeprowadzenie ptukania i sprawdzenie szczelnosci,
wykonanie wtqczenia,

zasypanie wykopdw,

zdjecie oznakowaniaq,

zagroienle bezpieczeristwa | zdrowia ludzl,

droga publiczna,

kolizje z kablami, gazociggomi | pozostatym uzbrojeniem podziemnym,

niesprawny sprzet,
gtebokie wykopy,

9.3. Przewl ne zagrozenla ulgce pod liz

porazenie prqdem
poparzenie gazem,
usypanie urobku,

9.4.

S acownlkdéw przed 1 lem
realizacll robét szczegéinie niebezplecznych.

11



- pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obiektéw w wykopach muszq
by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia budowy takich obiektéw w zakresie
bezpieczehstwa | ochrony zdrowiq,

- prace prowadzenia wykopdw, szalowania, montazowe, gazowo niebezpieczne
nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz przy zastosowaniu
wymaganych narzedzj i sprzetu,

odkl t lezne | or cyjne z
nik 4 bét w sfera zagroienla.

- teren nalezy wygrodzié foliq ostrzegawczq,

- robét nie wykonywaé w warunkach:
> ztej widocznosc,
> wytadowah atmosferycznych,
» zabezpieczy¢ szybkq ewakuacje z wykopu,

9.6, wagl cowe

W czasie prowadzenia prac ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé przekopy prébne celem doktadnego ich
Zlokalizowania.

Prace ziemne wykonaé recznie w obecnosci uzytkownika danej instalacii.

W przypadku natrafienia na nie znwentaryzowane uzbrojenle podziemne i inng
lokalizacje istniejqcych urzqdzeh jak pokazano w projekcie [ na mapach ) -
uzbrojenie frakiowaé joko czynne. Ndleiy je zabezpleczyé i powiadomié
uzytkownika.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje |
uzytkownikdw, ktérych przewody znojdujg sie w poblizu trasy projektowanego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robdt,

Nie prowadzié prac w polu kabli pod napieciem.

mgar inz. Marek Datta

<
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BIENKIEWICZ

PRODUCENT FREFABRYKATOW BETONOWYCH

WYLOT KOLEKTORA WEDLUG KPED 02.16
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KPED 02.16 wylot knlektpra OT 200 - 400

Legenda: ' Parametry techniczne betonu: Aprobaty:

¥ Elementy do transporty | montazu; ®»  Beton C30/37 - PN-EN 206-1 m  [BDiM Nr AT/2007-03-2283/1
v dla dementu o D 200-400 mm - 4 petle Rd14
»  dia elementu o D 500-800 mm - 4 petle Rd20

_ SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0. 0. Warszawa ul. Strazacka 58, Tel: 2“’ Gl" 96 02 www sienkiewicz.com.pl




Starostwo Powlatowe w
WYDZIAL Gsonvg hﬂom

84-
" 34200 Wejnerowo, ul. 3 Maa 4 Wejherowo 2019-04-25
Reg, 191888414, NIP 588-183-10.82
Nr uzg. GD.6630.805.2019

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.). Dz U. 2 2017r, poz. 2101 ze zm.}

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
w sprawlie uzgodnienia usytuowania projektowanych siecl uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Wejherowo - modernizacja sieci wody surowej Ujecia Wody "Cedron”
dz. nr 129/6, 105/9, 106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obreb 17.
dz. nr 25/1 obreb 18.

przedmiot uzgodnienia: sie¢ wody surowej - modernizacja

inwestor: PEWIK Gdynia Sp.z0.0. 81-311 GDYNIA Witomiriska 29

autor projektu: mgr inz. Marek Datta

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2019-04-24 przedicZonego przez inwestora, na
naradg koordynacyjna w dniu 2019-04-25 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
Istnie]gcych | Innych projektowanych przewodéw i urzadzeri z nastepujacymi zaleceniami:

sie energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie: bez
uwag,

sle¢ wodno-kanallzacyjna: Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.: uzgadniam zgodnie z-uzgodnieniem
Dziatu Tl z2019r.,
sie€ gazowa: Jarostaw Sobczytiski - Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku:
bez uwag,

sief telekomunlkacyjna:  Tomasz Schmidtke-TK "Chopin": bez uwag,
Krzysztof Hinz - INTERKAR Internet Komputer Serwis: bez uwag,
osnowa geodezyjna; trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokot z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezjl Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czgsciy odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawlajgcy dokladng lokalizacje sieci.
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MAPA DO CELOW PROJEK]
skala 1500

Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski . \
Grnina: Wejherowo m., Obreb: Wejherawia 17

Nr sekgji: 6.226.23.16.3.3 - uktad "2000/6"

Nr dzlatki: 62 | inne

Mape zaktualizowano na dzien: 26.11.2018r.

Uklad odniesienia: "Kronsztatd 86"

Prace polowa: mgr in2. Mateusz Wolkowicki
Prace kameralne: mgr in2, Mateusz Wotkowicki

Nr ID: GD.6640.7531.2018, o

Data: 26.11.2018r.
Uwagal Nia wykiucza sig istnienia innych, nie wyka..

ninlejsze] maple urzgdzen podziemnych, ktére nie

byly zgtoszone do inwentaryzacji

Stuzebnogci gruntowych nie badano o
W zakresip mapy do celdéw projektowych nie wys»tt-zr‘1 %

7

i | g'.l{{

projektwane urzadzenia uzgodnione w ZUDP w We
stan na dzien 26.11.2018r.

Wiasciciel, wladajgcy, inwestor sg prawnie
zobowigzani do ochrony znakdw geodezyjnych
na terenie inwastycji budowlanej (nieruchomoéci)
(art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89r

Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 - Prawo geodezyj, *

& |
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Gdynia, dn. 07.06.2018

Wytyczne opracowania doknmentacji projektowej modernizacji sieci wody
surowej na Ujeciu Wody ,,Cedron” w Wejherowie.

1. Zakres prac obejmuyge wykonanie:
1.1. Projektu wykonawezego  modernizacyi urzgdzed  odpowietrzajgcych

| odwadniajscych rurocigg wody snrowej oraz montsia msuwy DN 500 wraz
Z uzgodnieniami, zgodniazwymogamioheﬂonymiwnh:iojszyeh Wytycznych -
w formie papierowsj w 3 ogL;
1.2 Przedmiurdwrobdtzpodmaiem' na wazystkie brante — w formie papiero wej
w3 egz,;
1.3. Specyfikacji technicznej wykomania i odbiorn robét budowlanych (ogéing
'igdtoqupodziﬂemnabraﬁzdrodmjembdt)—wfomiepapiemmj w3 egr.;
14. Kosztorys inwestorskiego, — w formie papierowej w 1 egz.;
1.5. Projektu odwodnieri ohiektéw budowlanych w formie projektu wykonawezego:+
w formie papietowe] w3 egz.
1.6.  Dia realizacji dokumentacii, w zakresie niezbednym dla jej opracowania i uzgodnienia
wykonawca uzyska:
a) Uproszczony wypis z ewidencii grantéw i budynkéw oraz wyrys z mapy ewidencii
gruntéw w skali 1:1000-wfoum’epapierownj w1 egr;
b) Map¢ do celéw projektowych w skali 1:500 (o lokalizacjach jak w zalgcznikach
graficznych rys, or 2+5)

¢) Dokumentacje geotechnicany

Zamawisjacy posiada do ewentualnego wykorzystania nastgpujgce dokumentacje:
»OPINIA GEOTECHNICZA z Dokumentacja badafi podtoza gruntowego w ulicy
Lakowej w Wejherowie, woj, pomorskie — BIURO USLUG GECLOGICZNYCH

Zygmunt Kola — Gdarfisk, czerwiec 2017r.,
1.7, 'W zakresie realizacji przedmioty zemédwienia wykonawca:
&)} Wykona prace inwentaryzacyjne, niezbedne dla opracowania dokumentacji,
b) uzyska zgody wodnopraw!ae WIaz z opracowaniem niezbednej dokumeni_:acji (operat

wodnoprawnej;

i



©) dokone zgloszenin robét budowlanych objetych dokumentacis wylyeznie dis
zakresu robét zlokalizowanych w obszarze wphanym do rejestrn zabytkéw
(wt:nnomacowanieniezqunej dokumentacii zgloszenia). -

. »
W programie EXCEL; skan kompletnej dokumentacii (wersja ostateczna) w formacie
PDF - pozostate opracowanis z Podpisami 0s6b je wykonujacych - 1 kpl.

gkﬁmja dotyczy prac modernizacyinyck zgodnie z lokalizacia wg. zalgcznikéw
2.1 Remontu studnl x zaworamij uupawieh-‘njqeo-odpowimnjqcymi i studat
odwodnlenin rureciygébw wody surowej UW Cedron w tym demontasu istniejacych

¢ Studnie betonowe -prefabrykowane £ zastosowaniem nastepujgcego betonu;
¢ Wytrzymabéébetonunaéci_skmﬁe—minwma;
-4 Kiase nie mnigjsza niz C35/45;
¢ Nasigkliwodé <4%; -
¢  Wodoszezelnodd Wiz;
$ Zawu'hoééwodywbetonie—sﬁosunekw/cso,ﬁ;
L 4 Ot:ﬂeniebetomwezbrojenia>30 mum;
®  Stopiefi mrozoodpornosci w wodzie F150;
< Stopief mrozoodpornodei w roztworze NaCl F50.
2.2 Montaiu zasawy kohierzowe) migkkouszezelniajacej DN500, PN10 (2eliwo
sferoidahe)zmpqdemrgemymdombudowywzimﬁmzzniaqunymiksmhhmi.

Sp.  0.0. Rozwiszania techniczme winny byt zgodne m.in. z Zalgeznikiern pr 1 -
Werunki techniczze jekint powinny odpowiadié PRZEWODY WODOCIAGOWE

b) Opracowywana @!mmenmcja projektowa winna spetnié wymogi i zapisy
obowigzujscych miejscowych plandw zagospodarowenia: przestrzennego,
¢) Wykonawca 2zobowigzana jest do dostarczenia dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji projektowej o ile wynikaé to bedzie z wymogbw instytucji
uzgadniajgcych lub organdw.
Strone2z 5
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d) Mapa do celéw projektowych stanowi wlasnodé Zamawisjgoego i po wykonaniu
projektéw podiegn przekazeniu Zamawiajgcemu,

e) Wszelk:_is korekty rozwigzafi projektowych, warunkujgoe uzyskanie pozytywnych
uzgodniefi, pozwoles, decyzji nalezq do obowigzkéw Wykonawcy.

D Calo$é opracowania stanowigca przedmiot zamdéwienia winna zewieraé zakres
niezbedny do zgloszemia robét budowlanych, przeprowadzenia postgpowenia
przctargowego na wykonanie robét budowlanych orez wykonania na jej podstawie
robét budowianych,

g) Wykonawca na wystgpowanie przed organami otrzyma stosowne upowa2nienie
od Zamawiajacego, w zakresie niczbednym do opracowania dokumentacii.

k) Wykonawca dokumentacii zobowigzany jest do wyjasnienia wszelkich watpliwofci
iodpoﬂdedﬁmpytmhmisuﬁﬂew&akdemnnﬁmiaimﬁmcjiprwbudomnych
awfonniepinmnejwteminiedozdnimbmzyuhoddatyichouzymmim

4. Informacja o lokalizacji zdania Modernizacja sieci wody surowe) Ujecia Wody
»Cedron® w Wejherowie,

Teren zadania inwestycyjnego Zlokalizowany jest w pofudniowej czedci miasta Wejherowa,
ne obszarze ujecia wody Cedron, Wzdh;zdolinyrzekic_edron,pomiqdzyulicamiMarynnld
Wojennsj i Ygkowej. Na obszarze Ujecta Wody Cedron obowigzuje Uchwale
Nr IIk/XXX/322/2001 Rady Miasta Wejherowa z dn, 26.06.2001r. w sprawie uch: i

[] - . - I
zespoh: patacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie —
cz¢dé¢ A, Zgodnie z ww. uchwelami studnie Nr OD80-C1, OD50-C3, OD80-C4, OB200-C1,
0B200-C2, OB200-C3, OB100-CS oraz zasuwe DNS500 zlokalizowane sg m. in. w obszarze

wpisanym do rejestru zabytkdw i strefie ochrony konserwatorskiej,

4.1.  Wykaz i lokalizacja studmi
> Studnia odpowietrzajgaca rurocing wody surowsj DN500 ze studni 26, 31, 29a, 24,
w22b” (po uruchomienin studni) — oznaczona ODBO-C1 (SOD-1), zlokalizowans
na terenie dzietki nr 105/9;
> Studnia odpowictrzajaca rurocigg wody surowej DN400 ze studni nr 26, 31, 29a -
oznaczona OD80-C2 (SOD-2), ziokalizowana na terenie dziafi nr 198, ul. Lakowa;
> Studnia odpowietrzajgca rurocigg wody surowej DN160 ze studni nr 20a, 19b, 23, -.
oznaczona OD50-C3 (SOD-3), zlokelizowana na terenie dziatki nr 106, przy
ul. Lakowej, okolica studni nr 23;
» Studnia odpowietrzajgca rurocigg wody surowej DN200 ze studni nr 25, 3b, -
ozpaczons ODBO-C4 (SOD-4), ziokslizowana na terenie dzialki nr 25/1, przy
ul. 3 Maja, okolica studni nr 2b, 3b - rejon Kalwarii Wejherowskiej; 22 2godnodt z pryginalem
> Studnia odwodnienia rurociggu wody surowej DNSOO ze studni glebinowych nr 26, o)
31, 29a, ,22b" (po uruchomieniu studni) - oznaczona OB206-C1 (SUO-1) okolica mgr~ '-:T,}gk Datta

Strona3z %



cieku wodnego przy poludniowo-wschodniej stronis ogrodzenia SUW. Cedron,
Ziokalizowans na terenie duiatki nr 129/6; .

> Studnia odwodnienda ruraciggu wody surowej DN500 ze studni glebinowych nr 26,
31, 29a, 24, ,22b" - oznaczona OB200-C2 (SUO-2) zlokalizowana 1s terenie dzialk:
nr 105/9;

» Studnia odwodnienia rurociggu wody surowej DN500 ze studnd glebinowych nr 26,
31, 29a, ,22b" - oznaczona QB200-C3 (SUO-3) zlokalizowana na terenie dziatki
nr96,pazywjﬁdzienamsmdniNr,,22b”u1. £akowa;

» Studnia odwodnieni rurociggn wody surowej DN350 2ze gtudni glebinowych nr 29a_ 31
— oznaczona QB200-C4 (SUO-4) ziokalizowana na. terenie dzialki nr 20/3, okolica
most ne rzece Cedron, przy ul. Egkowej;

» Studnia odwodnienin rurociggu wody surowej DN160 ze studni glebinowych or 19,

okolice cieku przy poludniowo-wschodniej czesci  ogrodzenia
SUw »Cedron”, przy ul. Marynatkd Wojennsj.
42, Zasuwa

Zzsuwa kohierzowa DN500 (zgodnie z wymogami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. - Zeliwo
sferoi ) proponowana lokalizacji przy wedle rurociggéw wody surowej DN500
i DN160, p 'omn—wschodnias&OnaogrodzeniaSUWCedmn,p:zyulicme'ymdd
Wojennej.

S. Dokumentacje nalely opracowad i wwzglednieniem nastgpujacyck podstawowych
aktdw prawnyck: _
5.1, Ustewa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz, U. z 2017r. poz. 1332,

Z péén, zm.);

5.2. Ustawa 2z dn, 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowianych (t. jedn. Dz, U, z 2016r.
poz. 1570, z pSén. zm.);

5.3. Rozporzadrenie Ministra Transportu, Budownictws i Gospodarki Morskiej z dnia
25.042012r, w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obisktbw budowlenych
zgodnie z (Dz. U, z 2012r. poz. 463)

54. Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 21);

5.5. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz.
519, zpéén, zm.);

3.6.  Ustawa z dnia 20 lipca 201 7r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566, z pén. zm.);

5.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonanie i odbioru robét budowlanych oraz programu fimkcjonalno-uzytkowego
(t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);

5.8.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sptawie rodzaju

i 2zzkresu opracowat geodezyjno-kartograficznych  oraz czynnofei  obowigzujacychz, zgodnoss z oryginatem

W budownictwie z dnir 21 hitago 1995r. (Dz. U. 2 1995 r., Nr 25, poz.133)

Stronad z8

mg<inz{iMargk Datta



g — _"'—"-—-___________‘_‘_-H_-

5.9.  Rozporzadzenie Minisira Infrestruktury z duia 6 hmego 2003r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczes wykonywania fob6t budowlanych (Dz. U,
2z 2003r., Nr 47, poz. 401),

6. Zalgcowiki:
» Zelgeznik nr 1 - Warunki techniczme jekim .powinny odpowiadaé PRZEWODY
WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE;

Zalgezniki graficzne:

o Rys.nrl-MapadokumentacyjnaUWCedron;

¢ Rys. nr 2~ Lokalizagja studni odpowietrzaika ODB0-C4 (SOD-4);

® Rys. or 3 - Lokalizacja stadni: OD50-C3 (SOD-3), OB100-C5 (SUO-5), OB200-C2
(5U0-2), OD8O-C1 (SOD-1), 0B200-C1 (SUO-1) oraz usytuowania zasuwy DNS00;
Rys. or 4 ~ Lokalizacja studni OB200-C3 (SUO-3);

° Rys.ar5 - Lokelizacja studni OB200-C4 (SUO-4), ODBO-C2 (SOD-2);

® Rys. nr 6+26 — Rysunki (przekroje pionowe) oraz fotografie studni odpowietrznikdw

i odwodnienie sieci wody suroweyj.

Zatwierdzit
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Przedsiebiorstwo |
Wodociggow

| Kanalizagji |
Sp. z 0.0,

w Gdyni

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

2. Usvinownnie
1. Pmdywodﬁqgowamﬂﬁehmpowhnybyﬂmwadmwlhhchngmianjmhuﬂepwdm

pieezymi w takl sposch, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pess drogowego.
2. Przowody wodocimwamzdzﬁdmpowinnybyéunﬂesmztne'po te stronie vlicy, po ktdrej bedzie wiccej

oslabienia fimdementow budynkdw. o
6. Odie pozioms osi przewodn wodociagowego rozdzielcpepn obiekin budowlanego powinna
o ' ip grantu spod fundementéw obiektn budowlanego podczas
wykonywanis ekaplostacyinych w otwartym wykopie.
7. Pmdym&ﬁwmﬂdcmpoﬁmbﬁﬂhﬁdmuwﬁemioﬂAmmmm
mmhmiomeodgdmojpowiumhniprmwodndormdmjmnjemwmgom

3. Maerialy

1, Dobudowymwoddwwodmhgowchmzdﬁekzychpowhnybyﬁmwmmihzuﬂd
zpmmwmwebm)_mmmmmmiw
iaczone na uszezelki,

1. Zasuwy ne przewodach rozdzielczych naley rozmisszezas:
1) wmiejscach polgczef z przewodem maglstratnym,
2) 18 odcinkach migdzy weztami w odatgpach nie wigkszych niz 200 m,
3) w miejscach zmiany srednicy przewoda, ) o .
4) wmhﬁmymmiummfumuwwweﬂmhndetyuwzgl@dniaéwmmmnzhwomm
kierunki przeplywa wody w przewodach, starajgc sip Zepewnid zasilanie w wods sagiednich odeinkéw
z1620ych stron w praypadiu awarl] danego odeinke). i - .
> Izq;aﬂdmiwolnymmb&ctvykm:eznu@qjm?m: e khnowez! zgodnodt z aryginatem

1) wrzeciono ~ stal nierdzewna,
) ° pigr iriz. Marek Datta
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2} pokrywa i korpus - 2eHwo afieri
3) m-mémsm;opm;mzm

4) pokrycio antykorozyjne - na zewngtrz § wewngtrz proszek spaksydowy w technologti fluidyzacyjne],

4.2. Hydrenty

1, gydmntynn!mlnkrlwom
W ngjwyzazych nnjnlnzthpmkuchmwoddwmzdzlolczych, )
2) wio prasdzistowe] od stromy wysokiego punktu profih; danego odcinka,
3) W pabtiz skasytowaria uis ?

4) ne koficéwkach przewodéw,
2, wmmemmww.mwpommmmmm
Mnmmmﬁmmmwmmmﬁmﬁmmwodywmdﬁe

3 Nalwmuwnéhydrmtypod:ima.
4. Hy&my_pawimybyﬁwypnmwmoczymemmodmdmjmkommm
oraz powinny byé wykonane z nastepnjoych materielow:
1} glowica ~ Zeliwo szare,
2) lnohma—bﬂwosfm'oidahnlnbshlniudnm
3) 2o8p0} urachamiajycy — stal nierdzewns,
g polnyc_!::l::;oh:mz;dm i proszek epokuydo technologli fluidyzeoyinej
1 — DA zownatrz § wewnytrz WY W ()
mmmqﬁz(wptzypndhzhyﬁmtdwudmmnynh‘ ) dodatkowo lakier nawierzebniowy odpary
mdziﬂmielmmieniowminulmﬂolamwago.

Pozostals wymagenia xgodnie z obowigzujgcym! w tym zakresis normami | przepisaml.

mgr+1Z. Marek Datta
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