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W ramach prac kamerainych opracowano:

mape dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi
karty dokumentacyjne otworéw:;
legende do kart z tabelg parametréw geotechnicznych;

niniejszg czes¢ tekstowg wraz z wnioskami geotechnicznymi.
2.2. POLOZENIE TERENU.

Teren badan potozony jest w Wejherowie i stanowi ujecie wody
,Cedron”.
Pod wzglgdem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny

morenowej Pojezierza Kaszubskiego.
2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podfozu pod powierzchniowg warstwa nasypéw wystepujg grunty
wodnolodowcowe | rzeczne. Sg to piaski $rednie i drobne. Lokalnie w
otworze Nr 1 wystepujg piaski gliniaste. W strefie przypowierzchniowej w
rejonie rzeki Cedron wystepuja torfy.

Woda gruntowa do giebokoéci badar wystepuije w postaci
zwierciadta swobodnego w piaskach na gtebokosci od 1,4-2,0 m ppt.

Schematyczny uktad warunkéw gruntowych pokazano na

zatgczonych kartach dokumentacyjnych (Zat. Nr 4).

2.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime
zréznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W
zwigzku z tym zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
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warstw ustalono na podstawie badai makroskopowych i terenowych,
doswiadczeri wiasnych i zaleznosci korelacyjnych metodg ,B” i ,C”
zgodnie z nomg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli” i
podano jako tzw. ,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7).
Wartoéci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.
Wydzielono nastepujacg warstwe:

Warstwa geotechniczna |

- obejmuje przypowierzchniowe torfy. Sg to grunty stabonosne.

Warstwa geotechniczna Il

- obejmuje piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o 1" = 0,20.

Grunty warstwy Il sg to grunty morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone

w PN-81/B-03020 symbolem B.

Warstwa geotechniczna llla

- obejmuje piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym o

1™ = 0,50.

Warstwa geotechniczna lllb

- obejmuje piaski drobne i $rednie w stanie zageszczonym o 1™ = 0,70.
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2.5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

2.5.1. W podfozu projektowanych studni ponizej powierzchniowych nasypéw i
torfow wystepujg grunty noséne nadajgce sig¢ do bezposredniego
posadowienia.

2.5.2. Studnie projektowane w ramach modernizacji nalezy oprze¢ na gruntach
nosnych. Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych wymagac to
bedzie prowadzenia odwodnienia podioza $rednio od okoto 1,3-1,5 m
ppt.

2.5.3. Stan woéd gruntowych dotyczy czasu prac polowych. Moze on ulegaé
pewnym wahaniom zaleznym od pér roku, iloéci opadéw oraz stanu wéd

w rzece Cedron.
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

3.1. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego

W podtozu pod powierzchniowg warstwg nasypow i torféw wystepujg grunty
piaszczyste, rzeczne.

Woda gruntowa do gtebokosci badar wystepuje w formie swobodnego
zwierciadta na gtebokosci od 1,3-2,0 m ppt. Saczenia wystepujg takze na
stropie torfu tj. na 0,4 m ppt.

Wiasciwoéci podioza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania
inwestycji ani w trakcie eksploatacji pod nastepujacymi warunkami:

- studnie zostang prawidfowo osadzone na gruntach nosnych i nie nastapi

ich rozluznienie na skutek odwodnienia wykopu.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Wartosci  obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac

zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

3.3. Okreslenie czesciowych wspéiczynnikéw bezpieczeristwa do
obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjaé nastepujgce wspotczynniki
bezpieczenstwa:
e Dla parametréow geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki
materiatowe 0.9 lub 1.1 przy czym w poszczegodlnych obliczeniach

stosuje sie bardziej niekorzystng warto$é wspétczynnika.

3.4. Okres$lenie oddziatywania od gruntu
Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy
separatora s3:

e Obcigzenia od parcia gruntu.
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° Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniem.
Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu moga by¢ pominiete w

obliczeniach.

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w
prostych przypadkach projektowego przekroju
geotechnicznego

Z uwagi na prosty przypadek wykonano karty dokumentacyjne otwordw,

ktore zatgczono do dokumentacji (Zat. Nr 4).

3.6. Obliczenie nosnos$ci i osiadania podioza gruntowego oraz
ogolnej statecznos$ci

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy studni nie beda

znacze, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen nosnosci i

osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.

3.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania inwestycji
Niezbedne dane geotechniczne do  zaprojektowania inwestycji

przedstawiono w formie tabelarycznej do niniejszego opracowania, zatacznik

nr 3.

3.8. Specyfikacja badan do zapewnienia wymaganej jakosci robé6t
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia
wymaganej jakosci robét ziemnych:
e Odbior geotechniczny podtoza w dnie wykopu budowlanego;
e Kontrola zageszczenia zasypki przy studni przy uzyciu ptyty

dynamicznej lub sondy dynamicznej.

3.9. Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywania wéd gruntowych na

obiekt i sposéb przeciwdziatania tym zagrozeniom

GRRA. 15

98 572-95-02
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Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wod gruntowych na

konstrukcje. Studnie nalezy wykonaé z odpowiednio odpornego materiatu.

3.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania
wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sasiednich
i otaczajacego gruntu niezbednego do rozpoznania
zagrozen mogacych wystapié w trakcie robét budowlanych
lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
Ze wzgledu na niewielkie obciazenia od projektowanego obiektu nie

przewiduje sig specjalnego monitorowania obiektu po jego wybudowaniu.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) oraz normg Eurokod 7 — PN-EN
1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne.




ykazanych na
nie

istepujg
Wejherowie:

H)]

-3

.g .
4 F 0 ey e
S 4 AL
Lwld 0 :

ezyjne i kartogr.)

SPR A A Y v
) f‘j: g

OBJASNIENIA:

w otwory badawcze
1

Starosiwo Powiaiowe w Wjii
Wydzial Architektury i Budow!
#4-200 Wejherowo, ul. 3 M
lel. 56 572-94-47, fax 58 572-
Rer. 10188A414, NIP 5881727

i
s
-

g

L[ OWEE
ictwa
hja 4
h5-(12
11LA7

AU



- T 7 —— -

i ] X v 0 7 "
| 77" Stirostwo Fowiatowe w Wejhgrowic

Wydzial Architektury i Budownictwa

e
A /O’;’ 34-200 Wejherowe, ul. 3 Maja 4

tel. 568 572-94-47, fax 58 572-35-02

/ ;/v Req. 10188R414. NI SAR.IRILTRD
: T
K 2 /’ :

VA
/\//
NP

5077 N 7%, %
N2

'

Wejherowo “Cedron”
skala 1:500

/al. Nr 1.2

OBJASNIENIA:

Yo

42T



<UUUG GEONETA PRANVIIONY
08.2018r. iy j! |

g, Malgsez Woikowick ™,

L (TUGH nr 23393\

Votkowicki
2z Wotkowicki

iInnych, nie wykazanych na
nnych, ktére nie

10

towych nie wystepuja
ne w ZUDP w Wejherowie:

prawnie

eodezyjnych

nieruchomosci)

7.05.89r

- Prawo geodezyjne i kartogr.)

Wejhéfowo "Codron” X -

skald 1:500

Slargsiw wgfff;'c W \"fﬁjbﬂ{"ﬁ‘L
sklury IMM‘
Jhc,mw 3 _Minjs
‘37.! \id-«f : ?H Jc!i‘:

Wv awr

b =; % \
y " %
3 TN ~
_ , .&‘4
‘ 2
OBJASNIENIA: Y
@ otwory badawcze 3 N
1
; )




P ! -
o wAUSIWG Powilatowe § Vlujherowie
Vydzial Architekiary i Budownictwa
#4-200 Wejneswo, I 3§ Maja 4
lel. 58 ST2 4047, fax 38 472-95-02
Ren, 19fRA414, NIP SEa.l21.10.R7

| Wejherowo “Cedron’
\ \>\ skala 1:200

N
.
S IV W2 A\ Zal. Nr 1.4

N\ N’ A
o \:’\ .
44 4 < />/\ ~
A\ N ‘\\
\ \_\ .
.;: 105/9 <§>)\A o OBJASNIENIA:
Sl B @.otwory badaweze
! NP, e
: e P
| LIV N S
|
| e

Atk



o) i

SZcxe | Wﬂ'ﬂr

ZESa¢ by = 5]

CORt e N = ﬁ

=302« \ ™ A

F @ SW0 ¢ ')

E.IO.,wm” w

TR a

= E2e . 5

E=c3s < o

32537 A < T o

L TS~ Y

5 FEHA =

L...mmm....wu”‘. k 0

22Y o %)
X
4]
T
O
8
O

®
I;q

RV

MAPA DO CELO

Woi

OBJASNIENIA:

v\ AT TR
) ! ‘_ #N i !

,hiFFiWFL

LS
e e

e .
— ——

—_————
T S et e s

Aex



0°C AN °feZ

) M D < oy ¥
2ESQY
FE=gR 5 el B &
= BB 5 fosxeuya ‘0="0 NMuazofez A21d egA M WAMOPIGE T I E fwe@aom3 [T 5 g¢
z@DmMT6n 5 nueuns Azid nmsd ssopeiuiznim RURLIASYRLI ~ ¢ =2 hﬁﬂhn i m bE
o #oddset ep morepn 1 AuemoS Lo%s B saniim—z € 2 .
=973 woepn Aqzor] foysindzoazs S sanjim — | o1y .W. B I €€
= 2 8w " = feimzed | dp 43
, uw .mW m; W > fmfd o —— MZ-G1T Bpuos prunaopios sy epomzeReAd surd |z It
i M M = w fuzofgsedoypdme  jdu —@ ez 20 0
ol R 8 AmofBamomq {d - mgry du sme ysimmndenE | 2o | et
2 dm S % ..f fubged 4 @— MO[Ba0mq ANMIB BZ0BUZO Mg oquIKg ¢ epekdemd| T 8z
e TR Auzokgerdopmm) + “Auzomooxd Luqorp Feserd -mEp du B3 L 9 | i
Aremzpod  wmed O "auzonmpoxd Aunig ezoeuzo p¢ zod epiznozed e8| dn 97
Awopomen fremz  mz 24 SRS pRES (i P 2 o % °
Anpour  m fuozozsdfez  §z @ MOUIAT] Y21 — £ua00 buzonnypajoss el . "
fnoBm  a errmepod zeq ndiseupep) u 1 gopsn Amenmyd yoser [ dg €7
Anofymopwr mm  A02BFepwpar v () fseiAd yoserd [ Og 7z
fyons  ns fwnp wp o worzed)p _ _ Augorp pserd [ pg 4
‘p50u10311 4 Mpunad uvig umorzod | mper yeserd [ sg 0z
Ue0Ja1M TISaIY0 i Moy B
famoqmsd () 7 1RRAL19500 aTawispod BU IURIOMI0 AzpAmur @ eqppdsod [ 8og | g1
Kpoas BppeIIOMAZ 032 1dEn rpdzI | MmraopIdss fmonmsd Lpoa openiswmz fsen@ oz | g7 L1
00°PE epdsod| o | o
famoprurd Ap: m OO OTAM BUpdzI[ 0]'Rg maz| 7 ¢
BIPEIOIAMZ OBIUBMOZITIGRISIL BUPAZI 00%E 0B9Z0TNTI A NIOM D 11 I yomuey [y 1
pazsod ;mzl-g wparsedzaq nzi-y puoy o Amonnpord ypserd [ d €1
SUDTUPOAEIL At “ twsorr 2 hrpzd su -pg ofeursopplond mz _ml ¥ Auwpeunm @ [ qay Al
lamopmrg £pom | nhuopzd yeunery [ §__N end8|  Ap [
BFPRIDIRIMZ 0FIUPOQOMS BUPIZT | 9% Apommpqod [ ewotzalepary[ 1y ol
AP SNN 9zmpmags buozsnewenr ongm$ exqord [ [ Aekzozsed mureu [ dury 6
oTMGIEn opEazske MN PRUPSIM ferempen o nyms exqoud L * | urer | wiy 8
NN MUSRIEIZN WAUEMRY 0 numis eqoad B JI0) L L
Apom eruazobs N/ or ezopod oFewzonmyon) nerzpod ey [— — eonnpoxd H 9
i ModAseu enrederez eotuerd euezozsndlzad T azsmu| YV ¢
ST AmreA BUaz0758 ez BRIGON PSOTIEM BUZokIsAIapEEy) a ] oumerp [ g .
. wgouzafyserd erudoys wsojren uﬁubmimﬁﬂmﬁ M ®qa8|  gp €
DR |
doxAm _ _ emowjsmmezd | 4 :ﬂ%ﬁw@ﬁ%&ﬁﬂ%ﬂ% (RPN z
Mzsamwop [ () (prpps 08al) fwepmopny ddseu [Gepgu | 1

YEMOPUOS LY3eSa1y/M Z210 MOIOM)O (elyoud “YoAutoeswnyop YorYEY 1 UpAuDy283096 oelosyezid eu Y2042 fjoquuds eiusiuselgo

26



- AMOIMOPO] AToMINn W
- d)serun3 piserq f 3
o1l - - - = |0%01 | O°€E | 00°T |Meu | L - sdpd qIII 2M00M0pOJOTPOM : .m
oA - - = - | 0'08 | 0C¢ : %%.w .W\w[m =l & -l sdpd BI1I Lomm - pysel '¢ -
UZo9Z1
ro-Arl - - - = | OLe | 081 | 1€0°0| ST'T| 091 2% -l d| 8q%dp I Krompn - £1107T 7 : N_ T
co-mr| - | < | - | s0| 0% | ¥00°0| 0T |00ST - - - L I dAseN '1 .
JAN BN (BN (BIN (BN | o | eain [gmm | o | 'O
e e =SSR [ R I |2
- % € o g 8§ B8 .m.m. w |E m Auzofypuss-ouzorBojopy = %
m ofou ._,bﬂ <. A S, 0T0£0-6/18-Nd X . . g
mw m.w g.ﬁﬁﬁv&ﬁkéﬁgwm W WW WW m. m !,m. EE:wﬁon_E%m sido m. Q
e =l Rl i . |8
e 2 | fopowm 3 g murs ugys &
(ro—wwugy, ¢ Enﬁﬁ?g.mﬁggﬁoﬂqﬁu«aﬁoﬁgg-ﬂap ]
Y PO TOMM B | NZOIOOTIOHD VINAINSVIHO
020€0-9/18-Nd Sm HNZDINHOALOED ALIANVIV INZDALSAYALIVIVHD

fomoms Apom 1ars eloezruispous - OMo1Yfopm o],

]
¢ Ju ‘oz MOIOINFZYd O VANADT'T

AT}



e ; o
KARTA DOKUMENTACYJNA i otFom: gl
OTWORU WIERTNICZEGO "y IEEATChTtektury” T*3udownfeti:
Temat: Wejherowo, modemizacja sieci wody Wﬁgi‘j;‘fﬁ;x %’é 1;? 2" é*f‘ 5
System wiercenia: mechaniczny " Datawyk.:" 2016.11' "
4 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
R T P
Hula N —— i quE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
i -M 0,40 nN (PH, Pg)- nasyp niekontrolowany
1,0- 0,90 Ps - pissek fredni - Bzg s
i; 2o 070 | Pg/iGp - pissck gliniasty // glina pisszozysta tl B
0 | . 1,00 | Pd//Pg- pissck drobmy // pissck glinissty w g IMa
[ 3,0
| - 1,00 Pd - pirsek drobny ow zg ' b
|
KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotwon: 2
OTWORU WIERTNICZEGQ Rzdma: 51,60 mmpm
Temat: Wejherowo, modemizacja sieci wody surowej
System wiercenia: mechaniczny Datawyk: 2018-11
4 OPIS MAKROSKOPO G J
N b = Tl g
H¥l g | 44 —=— |} s3]
1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14
. 0,40 oN (PH, Pg.H) - nasyp niekontrolowany - B
0, w
0,90 T - torf I
\ 4 1,0
g) I .
ll 2’°t 1,70 Ps(+Z) - pissek fredni (+2wir) ow g o
|
| " 1,00 Ps(+Z) - pissek fredni (+2wir) mw zg b
|
SKALA: Opracowsk: Zsl. nr:
1:100 - 4.1 ry




[ Stamstwo Powiatgwe w Wejherown]
KARTA DOKUMENTACYINA “JE8W5Midy | sudownicuc
OTWORU WIERTNICZEGO - R#n%cine: 46,80, uopuy: -
Temat: Wejherowo, modermzaejas:eclwodysmoﬁej xi‘f\”cgr;;_qu; 'NIE 5RA.1R3.10.R7
System wiercenia: mechaniczmy Datawyk: 201811
‘ ) OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
§§ gf EE 25 Eg E' Rodzaj i berwa grunta " 2 if E
HIEIETRE L E sk EH“EEM‘L
i 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12 13 14
i 090 |  uN (PH, PgH) - nasyp nickontrolowany
1, w
! ? 0,90 T - torf F ] T
1’601,80 2,0 o
|[ i 1,20 Ps - pissek fredni nw szg IIa
= 3,0
! - 1,00 Ps - pissck frodni ow zg Ib
KARTA DOKUMENTACYJNA X otworu: 490
OTWORU WIERTNICZEGQ Reedms: 47,90 ompm
Temat: Wejherowo, modernizacja sieci wody surowej
Sysiem wiceocals; mecianiceny Data wyk.: 2018-11
) OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
gg gi EE %E Eg E' Rodzs] i berwa grunt = 2 if E
IR N TR T L IR S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 J 0,50 nN (Pd+H)- nasyp nickontrolowany -
1,0— w
| 1,50 Ps - pissek fredni szg Ia
l| 3,0 2,00 Po(+Z) - pissck érodni (+2wir) ow zg b
|
SKALA: Opracowsk: Zsl or:
1:100 - 4.2

129



eeeee n

HHOSHwG TUWITIOWE W Ve herowi

"IV E'\ :k : ; j 4 c,»_

KARTA DOKUMENTACYINA ‘NSt s | sodomic

OTWORU WIERTNICZEGO ,;Ma%; AR0Fs 0 5T T

Temat: Wejherowo, modemizacja sieci wody surowej - N 57700
System wiercenia: mechaniczny Data wyk.: 2018-11

ﬂ g ? ) OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU ﬁ
EE i : ag g 3' Rodzaj i berwa gruntu ’ % |
HEHEUE L (e TP [P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
) i 0,80 |  nN (PH, Ps,2)- nasyp niskontrolowany . «
LA ity e =
{ 7’°j 1,60 Ps - pissck dredni e =g I
. | 30 —
'f J 1,00 Ps - pissek frodni ow 7g | b
KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotwor: js %
,30 mnpm

OTWORU WIERTNICZEGO Rewdne:
Temat: Wejherowo, modernizacja sieci wody SUrowej

Systemwimenia:mechaniczny Detawyk: 2018-11
. OPIS MAKROSKOPOWY G
gg gi gg %E agg E" Rodzaj i barwa gruntn - 2 i E
=_ 5y
H g v g UHE IR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
‘5%;&; 0,80 nN (PH,Pd)- nasyp nickontrolowsny
1,0 w
1?0 Vi 2,0__ 220 Po(+) - pissek frodni (+4wir) o I
0 ] -
Il 30
| . 1,00 Pg(+Z) - pissek érodni (+2wir) ow zg b
|
SKALA: Opracowak: Zat 1r;
1:100 - 4.3

130



