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Gdynia, dn. 07.06.2018

Wytyczne opracowania dokumentacji projektowej modernizacji sieci wody
surowej na Ujeciu Wody ,, Cedron” w Wejherowie.

1. Zakres prac obejmuje wykonanie:
1.1.  Projektu wykonawczego modernizacji  wrzgdzen odpowietrzajgcych

i odwadniajacych rurocigg wody surowej oraz montazu zasuwy DN 500 wraz
Z uzgodnieniami, zgodnie z wymogami okre§lonymi w niniejszych Wytycznych —
w formie papierowej w 3 €gz.;
1.2.  Przedmiaréw robét z podzialem na wszystkie branze — w formie papierowej
w3 egz.;
1.3, Specyfikacji technicznej wykomania i odbiory robét budewlanych (ogdlng
1 szczeg6lows z podziatem na branze/rodzaje robét) ~ w formie papierowej w 3 egu.;
1.4.  Kosztorysu inwestorskiego, — w formie papierowej w 1 egz.;
L.5.  Projektu odwodnieri obiektéw budowlanych w formie projektu wykonawczego —
w formie papierowej w 3 egz.
1.6.  Dla realizacji dokumentacji, w zakresie niezbgdnym dla jej opracowania i uzgodnienia
wykonawca uzyska:
a) Uproszczony wypis z ewidencji gruntéw i budynkéw oraz wyrys z mapy ewidenciji
gruntéw w skali 1:1000 — w formie papierowej w 1 egz.;
b) Mapg do celéw projektowych w skali 1:500 (o lokalizacjach jak w zalgcznikach
graficznych rys, nr 2+5)
¢) Dekumentacje geotechniczng

Geotechniczne warunki posadowienia nalezy przedstawié w zaleznodci od kategorii
geotechnicznej w formie: 1) opinii geotechnicznej, 2) dokumentacji badan podloza
gruntowego, 3) projekt geotechniczny (kategorie geotechniczng okredla Projektant
w uzgodnieniu z Geotechnikiem) w formie papierowej w 1 egz. Dokumentacje
geotechniczng stanowigca zatacznik do dokumentacji zgloszenia robdt budowlanych -
w formie papierowej w 3 egz,

Zamawiajacy posiada do ewentualnego wykorzystania nastgpujge  dokumentagie:
~OPINIA GEOTECHNICZA z Dokumentacjs badan podioza gruntowego w ulicy
Lakowej w Wejherowie, woj. pomorskie — BIURQ USLUG GEOCLOGICZNYCH

Zygmunt Kola — Gdarisk, czerwiec 201 7r.
L7. W zakresie realizacji przedmiotu Zzamoéwienia wykonawca:
a) Wykona prace inwentaryzacyjne, niezbgdne dla opracowania dokumentacji,

b) uzyska zgody wodnoprawne wraz z opracowaniem niezbedne; dokumentacji (operat
wodnoprawny/dokumentacja zgloszenia wodnoprawnego) dot. wykonania urzadzes
odwadniajacych obiekty budowlane i odprowadzenie wod z wykopéw budowlanych —
Zamawiajgcy otrzyma w wersji papierowe] po 2 egz. dokumentacji ww, i po 1 egz.
zgody wodnoprawnej; '
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d) Mapa do celéw projektowych stanowi wiasnos¢ Zamawiajgcego i po wykonaniu
projektéw podlega przekazaniu Zamawiajgcemu,

e) Wszelkie korekty rozwigzan projektowych, warunkujgce uzyskanie pozytywnych
uzgodnieri, pozwoles, decyzji nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

1) Calo$¢ opracowania stanowigca przedmiot zaméwienia winna zawiera¢ zakres
niezbedny do zgloszenia robot budowlanych, przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wykonanie robét budowlanych oraz wykonania na jej podstawie
rob6t budowlanych.

g) Wykonawca na wystepowanie przed organami otrzyma stosowne upowaznienie
od Zamawigjacego, w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacii,

h) Wykonawca dolarmentacji zobowigzany Jest do wyjasnienia wszelkich watpliwosei
i odpowiedzi na pytania zaistniate w trakcie zamawiania i realizacji prac budowlanych
- w formie pisemnej w terminie do 2 dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. Informacja o lokalizacji zdania Modernizacia sieci wody surowej Ujecia Wody
»Cedron” w Wejherowie,

uchwalenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego na obszarze
zespotu palacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie —
czesé A. Zgodnie z ww. uchwatami studnie Nr OD80-C1, OD50-C3, OD80-C4, OB200-C1,
0OB200-C2, OB200-C3, OB100-C5 oraz zasuwa DN500 zlokalizowane 53 m. in. w obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw i strefie ochrony konserwatorskiej.

4.1.  Wykaz i lokalizacja studni:

> Studnia odpowietrzajaca rurocigg wody surowej DN5S0O ze studni 26, 31, 29a, 24,
»22b” (po uruchomieniu studni) — oznaczona OD80-C1 (SOD-1), zlokalizowana
na terenie dziatki nr 105/9;

> Studnia odpowietrzajaca rurocigg wody surowej DN400 2ze studni nr 26, 31, 292
oznaczona OD80-C2 (SOD-2), zlokalizowana na terenie dziatki nr 198, ul, t.akowa;

» Studnia odpowietrzajgca rurocigg wody surowej DN160 ze studni nr 20a, 19b, 23,
oznaczona OD5S0-C3 (SOD-3), zlokalizowana na terenie dziatki nr 106, przy
ul. Lgkowej, okolica studni nr 23 3

> Studnia odpowietrzajgca rurociag wody surowej DN200 ze studni nr 2b, 3b, —
oznaczona OD80-C4 (SOD-4), zlokalizowana na terenie dziatki nr 25/1, przy
ul. 3 Maja, okolica studni nr 2b, 3b - rejon Kalwarii Wejherowskiej;

> Studnia odwodnienia rurociggu wody surowej DN500 ze studni glebinowych nr 26,
31, 29a, ,,22b” (po uruchomieniy studni) - oznaczona OB200-C1 (SUO-1) okolica
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5.9.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktuty z dnia 6 Iutego  2003r. w  sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2.2003r., Nr 47, poz. 401),

6. Zalgczniki:

> Zelgomuik nr 1 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé PRZEWODY
WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE:

Zataczniki graficzne;

* Rys.norl-Mapa dokumentacyjna UW Cedron;

Rys. or 2 — Lokalizacja studni odpowietrznika OD80-C4 (SOD-4);

® Rys. nr 3 - Lokalizacja studni; OD50-C3 (SOD-3), OB100-C5 (SUO-5), OB200-C2
(SUO-2), OD80-C1 (SOD-1), OB200-C1 (SUO-1) oraz usytuowania zasuwy DN500;

* Rys. nr 4 — Lokalizacja studai OB200-C3 (SUO-3);

* Rys. nr 5 — Lokalizacja studni OB200-C4 (SUO-4), OD80-C2 (SOD-2);

* Rys. nr 6+26 — Rysunki (przekroje pionowe) oraz fotografie studni odpowietrznikéw
i odwodnienia sieci wody surowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.1,

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogélne

Srednice przewodéw wodociagowych

technicznym, jak i ekonomicznym.
Przy doborze §rednic przewodéw wodociggowych rozdzielczych (oprécz kryteriéw  techniczno-

ekonomicznych) nalezy uwzglednié réwniez moz2liwoéé zapewnienia wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozary, zgodnie 2z zaleceniami odpowiednich norm,

Usytuowsnije

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami

pieszymi w taki spos6b, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.
Przewody wodociggowe rozdzieleze powinny byé umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiccej

przylaczy wodociagowych.
i Jub o szerokodei ponad 30 m migdzy liniami

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi
rozgraniczajacymi przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé umieszezane po obu jej stronach,

chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowosé takiego rozwigzania.
Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzié w lniach rozgraniczajgcych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglosé od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwosé
osiabienia fundamentéw budynkéw.

Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielcze
zabezpieczad przed mozliwodciy osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budo
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie,

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra
przemarzania mierzac od gémej powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu,

rozdzielczych powinny by¢ kotzystme zardwno pod wzgledem

g0 od obiektu budowlanego powinna
wlanego podczas

ponizgj strefy

Materi

Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielezych powinny byé stosowane rury i ksztabtki
z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) iaczone metodg zgrzewania doczolowego Iub rury i ksztatki

z zeliwa sferoidalnego taczone na uszezelki,

Elementy wyposazenia przewodéw

Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych naleZy rozmieszczaé:
1} w miejscach polaczefi z przewodem magistralnym,
2) naodcinkach miedzy wezlami w odstgpach nie wickszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany rednicy przewody,

4) w weztach (przy rozmieszezaniu zasuw w wezlach nalezy uwzgledniaé w miarg mozliwodei zasadnicze
kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac sig zapewnid zasilanie w wode sgsiednich odeinkéw
zrémych stron w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy instalowad miekkouszezelniajace zasuwy klinowe

z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastgpujacych materiatow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna, 74 255"

Maja 4



4)

4.2

2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
3) klin ~ zeliwo sferoidalne pokryte powloka 2 EPDM,

pokrycie antykorozyjne — na ZEWnatrz i wewngtrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej,
Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowaé:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewoddw rozdzielozych,

2) przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profiln danego odcinka,

3) wpoblim skrzyzowania ulic,

4) nakoricéwkach przewodéw.

Hydranty nalezy mstalowaé na odgai¢zieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowaé sie zasuwa

odcinajgca umozliwiajgca odeigeie hydrantu bez koniecznosei przerywania przeptywu wody w przewodzie

wodociggowym,

Nalezy stosowaé hydranty podziemne,

Hydranty powinny byé Wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore Zaporows,

oraz powinny byé wykonane z nastepujgeych materialow:

1} glowica ~ zeliwo szare,

2) kolumna ~ zeliwo sferoidalne hub stal nierdzewna,

3) zesp6t uruchamiajacy — stal nierdzewna,

4) cokét - zeliwo sferoidalne,

5) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewngtrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami | przepisami,

72 Zoan08t 7
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PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA e, IOt B B
Pl. Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

’ Wejherowo, 1.02.2019 r.
WIGKIi0S8.7230.5.4.2019.WM

DECYZJA NR 300/4/19

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pézn. zm.), uchwaty Rady Miasta Wejherowa z
dnia 17 marca 2009 r. nr VK/XXX11/349/2009 o zmianie uchwaty nr IVk/XVII/204/2004 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego
drog, ktorych zarzades jest Prezydent Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz.
3701 j.t), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2019 r., o wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzidzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub
potrzebami ruchu drogowego w ulicy Lakowej, zaliczonej uchwatg nr IIIk/IX/113/99 Rady Miasta z
dnia 25 maja 1999 roku do kategorii drég gminnych, niniejszym

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

I Zezwala Inwestorowi: Przedsi¢biorstwu Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

na umieszczenie w pasie drogowym ulicy ¥.akowej (dz. nr 193 obr. 17) rur odptywowych DN
160 PE oraz DN 200 PE do istniejacego rowu dla zadania ,,Modernizacji sieci wody surowej Ujecia
Wody Cedron” w Wejherowie, w tym:

a) rura odp}ywowa 3160 na dhlgosm 9,0 m, o powierzchni pasa drogowego zajetej przez
rzut poziomy urzadzenia 1,44 m’ — (9mx0,16m), w micjscu wskazanym na planie
stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

b) rura odp%ywowa @200 na d{ugosm 4,0 m, o powierzchni pasa drogowego zajetej przez
rzut poziomy urzadzenia 0,8 m”> — (4,0mx0,20m), w miejscu wskazanym na planie
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji

2: Nakfada na kazdoczesnego wiadciciela urzadzenia obowiazek uiszczenia oplaty za
umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Ustala wysoko$¢ oplaty rocznej, w tgcznej kwocie 97 60 zi, (S‘l’OWl’l]G dziewiecdziesiat
siedem zlotych, 60/100), wg wyliczenia: (1,44m>+1,0m?)x40,0z4/m”
Whplaty nalezy kierowa¢ na konto Bank Millennium S.A., nr rachunku 25 1160 2202
0000 0001 5278 2920, z dopiskiem ,,decyzja nr 7230.5.4.2019”.

Obowiazek wniesienia oplaty powstanie z chwila zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia
robét zwiazanych z przedmiotowym przylaczem. Za rok, w ktérym nastapi wbudowanie
urzgdzenia oplat¢ nalezy uiSci¢ w wysokoSci proporcjonalnej do liczby dni umieszczenia
urzgdzen w pasie drogowym. Kolejne oplaty roczne nalezy wplaca¢ do 15 stycznia kazdego roku.




| URZAD MIEJSKI w WEJHEROWIE, 1.,
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Dotyczy:  zgody na zajecie terenu oznaczonego ewidencyjnie jako dzialka nr 193 obr. 27 w celu
umieszczenia rur odptywowych.

Wydzial Gospodarki Nieruchomogciami i Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Wejherowie,
w odpowiedzi na wniosek P.Marka Datta z Pracowni Projektowej ,,ANMAR? s.c., dziatajacego
z upowaznienia inwestora tj. Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z 0.0, ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia, w sprawie umieszczenia rur odptywowych, uprzejmie informuje:

Prezydent Miasta Wejherowa wyraza zgode na zajecie terenu oznaczonego ewidencyjnie
jako dzialka nr 193 obr. 17 ul. Lakowa w celu umieszczenia rur odptywowych DN 160 PE
oraz. DN 200 PE do istniejacego rowu dla zadania pn. ,,Modernizacja sieci wody surowej Ujecia Wody
Cedron w Wejherowie”.

Zgoda dotyczy umieszczenia rur zgodnie z projektem uzgodnionym decyzjg Prezydenta
Miasta Wejherowa nr 300/4/19 z dnia 01.02.2019r., sygn.: WIGKi0$.7230.5.4.2019. WM.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wystapié do Wydzialn Inwestycji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska Urzgdu Miegjskiego w Wejherowie o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego.

Po wykonaniu prac nalezy przywréci¢ teren do stanu w jakim si¢ znajdowal przed
rozpoczgciem budowy wiasnym kosztem i staraniem.

Niniejsze oswiadczenie nalezy traktowaé jako prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz.U.2018.1202 t,j. ze zm).

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

KIEROWMIK
Wydzai g podarki
Nieruchorfiosciami | Urbanistyki

mgr inz. Mirostaw Ziemann

Nie podlega opfacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie
skarbowej (Dz.U.2018.1044 tj. ze zm.).

Otrzymujg:
1. Adresat;
(, Pracownia Projektowa ,, ANMAR"s.c., uL. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia (petnomocnik p. Marek Datta)
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7A.5183.1.2019.55 Gdarisk, dnia -1, 2019 1.

Marek Datta
Pracownia Projektowa ANMAR

ul. Hodowlana 14
81-606 Gdynia

Dotyczy: wniosku Pana Marka Datta, Pracownia Projektowa ANMAR, ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia, z dnia 19.12.2018
r. (wptynat 02.01.2019 r.) o uzgodnienie projektu modemizacii sieci wody surowej Ujgcia Wody ,Cedron” w Wejherowie, dz.
nr 129/6, 105/9, 106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obrgb Wejherowo 17, dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r,, poz.
2187 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, w zwiazku z art. 27 Ustawy o
Ochronie Zabytkow;

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze ze stanowiska ochrony zabytkow archeologicznych opiniuje
pozytywnie przediozony projekt.

Przypomina sig¢ jedynie, ze zgodnie z treécig art. 32 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, w przypadku okrycia w trakcie prac
budowlanych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty

moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia, niezwiocznie zawiadomi€ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jedli nie jest to
mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jednoczesnie, Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze na mocy Porozumienia z dnia 15 lipca 2011 .
zawartego pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Miasta Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu

wiasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Gming Miasta Wejherowa, w celu
uzgodnienia przedmiotowej inwestycji ze stanowiska ochrony zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Wejherowa

nalezy wystapi¢ do Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Wejherowie.

. : ,wédzki
pomorsk Woizeabytkéw

RKonserwator AN
mgr hieszka Kow‘%ka
Otrzymuja:

'\1‘) Marek Datta, Pracownia Projektowa ANMAR, ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
2. alasSS

Stefan Staszewski, Inspektor Ochrony Zabytkow, 29 stycznia 2019 1. [ovvvvecvcoevvvcircneninn]
RPW/15/2019 N z dnia 02.01.2018 r.
Realizujac obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwieinia 2016 r. w sprawie

ochrany oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swebodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
O5/46/WE szczegotowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie

http/iwww.ochronazabytkow.gda.plirodol. Prosimy o zapoznanie sig z tymi informacjami. o R
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU _ \A} o
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