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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opinig¢ opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej ,Anmar” s.c.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia.

Dotyczy ona projektowanej modernizacji sieci wody surowej ujecia
wody ,Cedron® w Wejherowie.

Opracowanie wykonano zgodnie z -Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w
sprawie usfalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463). Stwierdzone
warunki gruntowo-wodne naleza do prostych. Jednak ze wzgledu na gieboko$é
posadowienia (zaktada sie powyzej 1,2 m ppf) proponuje sie inwestycje zaliczyé
do i kategorii geotechnicznej. Z tego wzgledu opracowano ponizsza
,Dokumentacje Badarn Podioza...” oraz , Projekt...”

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
2.1. ZAKRES PRAC

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
do istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokoSciowej
dostarczonej przez Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono ria podstawie danych

wysoko$ciowych na tej mapie.

W ramach prac polowych wykonano:
- 6 otworéw badawczych do giebokosci 4,0 m ppt.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntdw oraz obserwacje wystepowania wéd

gruntowych.



W ramach prac kameralnych opracowano:
mape dokumentacyjna z naniesionymi punktami badawczymi
karty dokumentacyjne otworéw;
legende do kart z tabelg parametréw geotechnicznych;
‘niniejsza czesé tekstowg wraz z wnioskami geotechnicznymi.

2.2, POLOZENIE TERENU.

Teren badan polozony jest w Wejherowie i stanowi ujecie wody

,Cedron”.
Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny

morenowej Pojezierza Kaszubskiego.
2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podioZzu pod powierzchniowg warstwg nasypéw wystepujg grunty
wodnolodowcowe | rzeczne. Sg to piaski $rednie i drobne. Lokalnie w
otworze Nr 1 wystepuja piaski gliniaste. W strefie przypowierzchniowe] w
rejonie rzeki Cedron wystepujg torfy.

Woda gruntowa do gtebokosci badai wystepuje w postaci
zwierciadta swobodnego w piaskach na gtebokoscl od 1,4-2,0 m ppt.

Schematyczny uklad warunkéw gruntowych pokazano na

zatgczonych kartach dokumentacyjnych (Zat. Nr 4).

2.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime
zroznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W
zwigzku z tym zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych.
Wartoéci charakierystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
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warstw ustalono na podstawie badann makroskopowych | terenowych,
doswiadcze”i wiasnych i zaleznosci korelacyjnych metoda ,B" i ,C*
zgodnie z nomg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposérednie budowli’ i
podano jako tzw.- ,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7).
WartoSci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.
Wydzielono nastepujgcy warstwe:

Warstwa geotechniczna |

- obejmuje przypowierzchniowe torfy. Sg to grunty stabonosne,

Warstwa geotechniczna ll

- obejmuje piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o "= 0,20.

Grunty warstwy Il s3 to grunty morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone
w PN-81/B-03020 symbolem B.

Warstwa geotechniczna llla

- obejmuje piaski drobne i Srednie w stanie $redniozageszczonym o
1™ = 0,50.

Warstwa geotechniczna llib

- obejmuje piaski drobne i Srednie w stanie zageszczonym o 1™ = 0,70.



2.5.1.

2.5.2.

2,5.3.

2.5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

W podiozu projektowanych studni ponizej powierzchniowych nasypéw i
torffow wystepuja grunty nosne nadajace sie do bezpoéredniego
posadowienia.

Studnie projektowane w ramach modernizacji nalezy oprzeé na gruntach
noénych. Ze wzgledu na wystepowanie wéd gruntowych wymagaé to
bedzie prowadzenia odwodnienia podioza srednio od ckoto 1,3-1,5 m
ppt.

Stan wéd gruntowych dotyczy czasu prac polowych, Moze on ulegaé
pewnym wahaniom zaleznym od pér roku, iloéci opadéw oraz stanu wéd

w rzece Cedron.



3. PROJEKT GEOTECHNICZNY.,

3.1. Prognoza zmian wtaéciwo$écl podtoza gruntowego

W podiozu pod powierzchniows warstwa nasypow i torfow wystepuja grunty
piaszczyste, rzeczne.

Woda gruntowa do glebokosci badan wystepuje w formie swobodnego
zwierciadta na glebokoéci od 1,3-2,0 m ppt. Saczenia wystepujg takze na
stropie torfu tj. na 0,4 m ppt.

Wiaéciwoéci podioza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania
inwestycji ani w trakcie eksploatacji pod nastepujgcymi warunkami:

- studnie zostang prawidiowo osadzone na gruntach nosnych i nie nastgpi
ich rozluZznienie na skutek odwodnienia wykopu.

3.2, Okreslenle obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Wartoéci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyjaé
Zzgodnie z zatgcznikiem nr 3.

3.3. Okreslenle czesciowych wspdiczynnikéw bezpieczeristwa do
obliczeni geotechnicznych
Do obliczenn geotechnicznych nalezy przyjaé nastepujgce wspdtczynniki
bezpieczeristwa:
» Dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki
materiatowe 0.9 lub 1.1 przy czym w poszczegélnych obliczeniach
stosuje sie bardziej niekorzystng warto§é wspétczynnika.

3.4. Okreslenle oddziatywania od gruntu
Podstawowymi oddziafywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy
separatora s3:
e Obcigzenia od parcia gruntu.



. Przemieszczenia podicza wywotane osiadaniem.
Obciazenia od clezaru i parcla gruntu moga byé pominiete w

obliczeniach,

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioZa gruntowego, a w
prostych przypadkach projektowego przekroju
geotechnicznego

Z uwagi na prosty przypadek wykonano karty dokumentacyjne otwordw,
ktére zatgczono do dokumentacii (Zat. Nr 4).

3.6. Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz
og6inej statecznoscl
Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy studni nie beda
znacze, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen no$noéci i
osiadania podioza grunfowego oraz ogéinej statecznosci.

3.7. Ustalenle danych niezbgdnych do zaprojektowania inwestycji
Niezbedne dane geotechniczne do zaprojekfowania inwestycji
przedstawiono w formie tabelarycznej do niniejszego opracowania, zafgcznik

nr 3.

3.8. Specyfikacja badan do zapewnlenia wymaganej Jako$ci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
Nalezy przeprowadzié nastepujace badania niezbgdne do zapewnienia
wymaganej jako$ci robét ziemnych:
o Odbiér geotechniczny podioza w dnie wykopu budowlanego;
s Konirola zageszczenia zasypki przy studni przy uZyciu piyty
dynamicznej lub sondy dynamicznej.

3.9. Okreslenie szkodliwoscl oddzlatywania wéd gruntowych na
oblekt | spos6b przeciwdziatania tym zagroZzeniom



Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wéd gruntowych na
konstrukcje. Studnie nalezy wykonaé z odpowiednio odpornego materiatu.

3.10. Okreélenie zakresu niezbednego monltorowania
wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sgsiednich
i otaczajacego gruntu niezbednego do rozpozhania
zagrozefi mogacych wystapié w trakcie robét budowlanych
lub w ich wyniku oraz w czasie uZytkowania obiektu
Ze wzgledu na niewielkie obcigzenia od projektowanego obiekiu nie
przewiduje sie specjalnego monitorowania obiektu po jego wybudowaniu.

Niniejsze opracowanie jest zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) oraz narma Eurokod 7 — PN-EN
1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne.
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