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OPIS TECHNICZNY

Odtworzenie nawierzchni jezdni po wybudowaniu sieci wodociggowej wraz z przytaczami
w ul. Skalmierzyckiej i ul. Kresowej w Kaliszu

1. Podstawa opracowania.

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Uzgodnienia zarzadcy drog,

plany sytuacyjne terenu objetego opracowaniem z zaznaczonym przebiegiem sieci
wodociggowej,

zlecenie,

wizja w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt odtworzenia nawierzchni naruszonych elementéw
nawierzchni jezdni po wybudowaniu sieci wodociggowej wraz z przylaczami

w ul. Skalmierzyckiej i ul. Kresowe;.

Odtworzenie dotyczy miejsca prowadzonych robot z uwzglednieniem niezbednych
szerokosci zaktadek dla prawidlowego wykonania potaczenia nawierzchni.

3. Opis stanu istniejacego. Ogolna charakterystyka.

Ulice penig funkcje drég lokalnych w uktadzie komunikacyjnym m. Kalisza

Sa to ulice dwukierunkowe.

W granicach pasa drogowego ul. Skalmierzyckiej zlokalizowana jest jezdnia szerokos$ci

ca 5,50m (w tym $ciek osiowy szer. 0,,4m)o nawierzchnia z kostki betonowe;j, zatoka
postojowe , zjazdy oraz pobocza. Jezdnia ograniczona jest opornikiem betonowym.

W obregbie ulicy zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej (sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa, o§wietlenie uliczne, gaz , linia teletechniczna itp.).

Na przedmiotowej ulicy wystepuje gldwnie ruch pojazdoéw osobowych.

Natomiast w pasie ul. Kresowej zlokalizowana jest jezdnia bitumiczna o szerokosci ca 9,0m
Chodniki wykonane z betonu asfaltowego oraz ptytek betonowych, pasy zieleni.

4. Warunki gruntowe.

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza oceniono

na podstawie wizji lokalnej 1 badan makroskopowych. Na tej podstawie grunty podtoza
ustalono jako watpliwe a warunki wodne podtoza jako dobre.

5. Opis rozwiazan projektowych.

Generalna zasada odtwarzania istniejagcych nawierzchni jest taka, ze nalezy odtwarzac

o takiej konstrukcji jak istniejaca.

Z uwagi na fakt iz nie jest znana doktadna grubos¢, rodzaj materiatu i uktad poszczegodlnych
warstw konstrukcji podbudowy —okreslono hipotetyczne parametry, ktore moga ulec
modyfikacji po wykonaniu robot rozbiérkowych.



W niezbednym do odtworzenia zakresie przyjeto szeroko$¢ wykopu wraz z niezbednymi
zaktadkami gwarantujagcymi odpowiednie polaczenie nawierzchni istniejacej z odtwarzang.

Do odtworzenia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej przyje¢to nast¢pujaca
technologi¢ odtworzenia:

— warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,

— warstwa wigzaca AC16W gr. 4cm w miejscu wykopu i zaktadek,

— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 15cm,

— warstwa stabilizacji podtoza mieszankg zwigzang Rm=2,5MPa, gr. 15cm.

Do odtworzenia nawierzchni chodnika z masy bitumicznej przyjeto nastepujaca
technologi¢ odtworzenia:
— warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,

— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 15cm.

Wszystkie warstwy przed ulozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
w ilosciach okreslonych ponize;j:

- 0,5-0,7 kg/m? — dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- 0,1-0,5kg/m?— dla warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego.
Do zaggszczania uzy¢ sprzetu o parametrach pozwalajacych wykonywaé warstwy grubosci
20-30 cm przy jednoczesnym uzyskaniu odpowiedniego stopnia zageszczenia.

Do odtworzenia chodnikow w ul. Kresowej o nawierzchni rozbieralnej przyjeto
nastepujaca technologi¢ odtworzenia:

— warstwa $cieralna : plyty betonowe 30x30 z rozbidrki., na podsypce cem. - piaskowej 1:4,
gr. 3-5cm,

— warstwa stabilizacji podtoza mieszankg zwigzang Rm=1,5MPa, gr. 10cm.

Do odtworzenia konstrukcji jezdni, miejsc postojowych i zjazdow
w ul. Skalmierzyckiej z kostki betonowej przyjeto nastepujaca technologie
odtworzenia:

— warstwa $cieralna : kostka z rozbiorki, na podsypce cem. - piaskowej 1:4, gr. 3-5cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, gr. 15cm,

— warstwa stabilizacji podtoza mieszankg zwigzang Rm=2,5 MPa, gr. 15cm.

W przypadku konieczno$ci rozebrania kraweznikdw i opornikow, nalezy je ponownie

ustawi¢ na tawie z betonu C12/15 (krawezniki) i C8/10 (oporniki) z oporem szalowanym

wg zatgczonych rysunkow.

Uszkodzone krawezniki, obrzeza oraz elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe.
UWAGA!

Wszystkie warstwy konstrukcyjne nalezy wykona¢ zachowujac grubosci nie mniejsze

niz podane wyzej. W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu grubosci poszczegolnych

warstw istniejacej nawierzchni beda znaczaco odbiega¢ od projektowanych

(wystapienie innych warstw podbudowy lub warstw konstrukcyjnych wykonanych

z innych materialow), nalezy ten fakt zglosi¢ projektantowi oraz zarzadcy drogi w celu

ustalenia zmiany sposobu wykonania odtworzenia nawierzchni.



6. Wymagania.
Prowadzenie rob6t oraz wymagania dla materiatow zawarte sa w nastgpujacych normach
oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot:
6.1. Roboty rozbiorkowe wykonywac¢ wg D-01.02.04,
6.2. Wykopy wykonywa¢ wg D-02.01.01,
6.3. Koryto oraz profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywaé wg D-04.01.01,
6.4. warstwe gruntu stabilizowanego cementem wykonywaé¢ wg D-04.05.00,
6.5. Podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wykonywa¢ wg D-04.04.00,
6.6. Skropienie migdzywarstwowe wykonywac¢ wg D-04.03.01,
6.7. Warstwe wigzaca AC16W wykonywaé wg D-05.03.05b,
6.8. Warstwe $cieralng AC11Swykonywa¢ wg D-05.01.01,
6.9. Nawierzchnie z kostki betonowej oraz ptyt betonowych wykonywa¢ wg D-05.03.23

Zgodnie z

-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami,
pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ obowigzujace normy

i przepisy. Uzyte do wbudowania wyroby budowlane musza odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm PN-EN.

7. Uwago koncowe.

Wszystkie materiatu uzyte do budowy winny mie¢ odpowiednie aprobaty techniczne

a sposob wykonania robdt winien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
branzowych, odpowiednim przepisom oraz by¢ zgodnym ze sztuka budowlana.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo oznakowa¢
teren robot. Przed planowanym przystapieniem do realizacji robot nalezy wystapi¢ do
Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Kaliszu o zezwolenie na prowadzenie robot
w pasie drogowym.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane
poz. 8, oswiadczam, ze projekt odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociggowe;j
wraz z przytaczami w ul. Skalmierzyckiej i ul. Kresowej w Kaliszu zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



