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1. Przedmiot opinii technicznej 

Przedmiotem niniejszej opinii jest określenie stanu technicznego oraz nośności konstrukcji więźby 
dachowej pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 

2. Podstawa opracowania 

 Umowa  zawarte pomiędzy Wykonawcą niniejszej opinii i Gminą Kunice 
 wizja lokalna 
 Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 obowiązujące normy 

3. Opis budynku i konstrukcji 

Powierzchnia zabudowy: 455,32m2 

Powierzchnia użytkowa: 814,23m2 

Kubatura: 4262m3 

Ilość kondygnacji: 2+poddasze nieużytkowe, częściowe podpiwniczenie 

Fundamenty: ceglane 

Ściany zewnętrzne: murowane z cegły pełnej 

Stropy: nad piwnicą ceglany, nad pozostałymi kondygnacjami drewniane 

Dach: więźba drewniana 

Dach poszycie: dachówka ceramiczna, papa termozgrzewalna 

Schody wewnętrzne: drewniane 

Schody zewnętrzne: betonowe na gruncie 

4. Opis instalacji fotowoltaicznej planowanej do montażu 

Instalacja fotowoltaiczna składająca się z 42 modułów PV o łącznej mocy szczytowej min. 17,43 kWp 
(łącznie 82,0m2). 

Moduły fotowoltaiczne montowane na dachu płaskim pokrytym papą, w aerodynamicznym układzie 
wschód-zachód wspierającym autokonsumpcję. Moduły należy odsunąć minimum 1m od krawędzi 
dachu. 
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Realizacja inwestycji planowana jest z wykorzystaniem systemu montażowego na dach płaski w 
układzie wschód-zachód, nadającego modułom orientację poziomą oraz dodatkowe nachylenie 10o. 
W przypadku systemu montażowego inwazyjnego należy wkręcić w krokwie śrubę dwugwintową, a 
przejście przez papę dodatkowo uszczelnić uszczelką EPDM oraz płynnym uszczelniaczem nie 
wchodzącym z reakcję chemiczną z EPDM. W przypadku systemu balastowego należy przedłożyć 
dokument potwierdzający prawidłową masę balastu w postaci indywidualnego planu balastu lub 
wytycznych producenta. Należy również w kilku miejscach skręcić poszczególne pola konstrukcji 
modułów pomiędzy sobą oraz przykręcić ją do kominów za pomocą aluminiowych kątowników. 
Budowa systemu montażowego powinna charakteryzować się elastycznością dla instalatora, 
pozwalającą na skompensowanie krzywizny dachu, wynikającej z kopertowego spadku dachu (spadek 
ok. 3o). 
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5. Wnioski i zalecenia 

Ogólny stan techniczny konstrukcji opiniowanego obiektu jest dobry. Nie stwierdzono aby któryś z 
elementów konstrukcji powodował zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz 
w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 

Nośność więźby dachowej jest wystarczająca, aby przenieść dodatkowe obciążenie od instalacji 
fotowoltaicznej wykonanej zgodnie z powyższymi założeniami. 
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6. Uprawnienia budowlane 
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