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Przewozny aparat rentgenowski typ TXL — PLUS 4 - APR jest zintegrowanym
systemem, ktory wykorzystuje najnowszg technologie wysokoczestotliwosciowych
generatorow rtg dla stworzenia uniwersalnego narzedzia diagnostycznego dla
zastosowan w oddziatach szpitalnych, izbach przyje¢, OIOM na oddziatach
pediatrycznych, jak rowniez w zastosowaniach zewnetrznych jak pogotowie
ratunkowe, tereny wiejskie czy dla zastosowan w akcjach organizacji humanitarnych.

Gtoéwne cechy:

e Bezpieczna i tatwa obstuga.

e Stata czestotliwos¢ pracy przy zasilaniu jednofazowym.

¢ Obstuga radiograficzna z konsoli dla technik anatomicznych APR

e Obwody zabezpieczajgce lampe RTG przedtuzajg zywotnos¢ lampy RTG oraz
zwiekszajg jej wydajnosc.

e Aparat wyposazony w zamknietg petle sterowania pradem lampy
rentgenowskiej, kVp i wtbknami, co minimalizuje potencjalne btedy i potrzebe
ponownych kalibracji.

e Standardowa praca przy napieciach 100-240 VACz dla 4 kW.

e Automatyczna kompensacja sieci

e Automatyczna kompensacja napiecia zasilania dzieki zamknietej petli
sterowania prgdem lampy rentgenowskiej i kVp

KONFIGURACJA:
¢ Generator wysokiej czestotliwosci 4 kW, 125 kVp, 100 mA, 250 mAs
e Podstawa jezdna
e LampaRTG 47 kHU, 0,5-1,8 mm
e Manualny, obrotowy kolimator ze swietlng symulacja pola
promieniowania
e Zintegrowany z kolimatorem miernik DAP.
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CHARAKTERYSTYKA:

Konsola do sterowania w systemie ze zintegrowanym cyfrowym wskaznikiem wyboru dla
parametrow kVp i mAs, wyboru duzego/ matego ogniska, z $wietlnym i akustycznym
wskazaniem wykonywania ekspozycji rentgenowskiej. Konsola rowniez posiada
magnetyczno- termiczny switch.

Generator wysokiej czestotliwosci, czestotliwos¢ pracy 300 kHz.

Moc maksymalna generatora 4.0 kW

Automatyczna kompensacja sieci w zakresie od 100 do 240 £ 10% V (50/60 Hz).
System kompensacji mocy przy stabej sieci zasilajgcej

System autodiagnostyki z wyswietleniem kodéw btedu, dla utatwienia obstugi.
Kabel zasilajgcy 6 metrowy, kabel ekspozycyjny 3 metrowy z opcjg przediuzenia kabli.
Zakres regulacji wysokiego napiecia 40 do 125 kV z krokiem co 1 kV.
Dokfadnos¢ kVp £ (3% +1kV)

Zakres regulacji pradu lampy 5 do 100 mA.

Zakres regulacji czasu ekspozycji 0,001 do 10 sekund (w krokach co 25%).
Zakres regulacji mAs od 0,1 do 250 mAs w krokach co 25%.

Dokfadnos¢ mAs £( 5% + 0.1 mAs)

Dwupozycyjny, reczny wyzwalacz ekspozycji.

Dwuogniskowa lampa rentgenowska ze statg anoda:

Mate ognisko 0.5 mm

Duze ognisko 1.8 mm

Kat anody 12°

Pojemnos¢ cieplna anody 47 kHU

Maksymalna moc przy nominalnej mocy 4kW (i 0,1 s):

- 125 kVv@32 mA

- 100 kVv@40 mA

-50 kV @ 80 mA

-40 kV @ 100 mA

e Reczna przestona gtebinowa z lampg halogenowg (o$wietlaczem pola), z czasownikiem i
miarka.

e Obrét kolimatora w zakresie £90° z zatrzaskami co 90°.

e Format obrazowania (przy SID — 100 cm) — 43 x 43 cm.

e Mozliwo$¢ instalacji zintegrowanego DAP.

Panel sterujacy na kotpaku monobloku

o Wszystkie przyciski sterujgce i wyswietlacze panelu 'S

sterujgcego sg umieszczone wg ich funkcji: - ; - N . I
1. Wyswietlacz parametréw radiograficznych

2. Parametry RAD P mAs 5 @
3. Swiatlo kolimatora u u u

4. Wybor miejsca pracy ) 5
5. Wybor ogniska

6. Reset n a

7.

Przyciski ekspozycji - .d) 7 '@

nnnnnnnnnnn
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Ekran dotykowy panelu sterujacego umieszczony na statywie jezdnym (dla wersji TXL-PLUS4-APR)

e Ten ekran dotykowy jest konsolg sterujgcg umieszczong na statywie

1l

jezdnym

o Wszelkie przyciski sterujgce, wskazniki i wyswietlacze na ekranie = %‘
dotykowym sg funkcjonalnie zgrupowane. Réwnoczesnie konsola ta ' &
pokazuje roze menu (ekrany) w zaleznosci od wybranych operacji.
1. Wskazniki ekspozyciji
2. Miejsca pracy i N
3. 2-, 3-punktowy wybér pracy albo autowybor
4. Wartosci radiograficzne
5. Obszar informacyjny 215 ® || s | auTO |
6. Suwak ( ) KVp mA mAs 5
7. Modut APR (do 2352 programow =
8. Wybdr jezyka: EN, ES, DE, FR, PL <4/ "y 0.200 6
9. Ognisko < >
10. Dostep do trybu serwisowego lampy kolimatora oomer 100 %
11. Moc generatora TUBE HU
12. Wielko$¢ pacjenta- aktywacja APR e
13. Jednostki pojemnosci cieplnej lampy 100 %
14. Jednostki pojemnosci cieplnej generatora
15. Obszar ostrzezen
16. Dozymetria T
17. Dostep do trybu serwisowego oerant | ff ’m'

Minimalne wymagania zasilania:
16 Amperéw przy 230 VAC #10 %, 50/60 Hz.

Statyw jezdny:

Ruchomy statyw z mechanicznymi hamulcami duzych tylnych két i obrotowymi kotami
przednimi.

Ramie aparatu wyposazone w przeciwwage (gazowa sprezyna). >

Obrét gtowicy w osi wysiegnika o 360° i w osi lampy o 315°

umozliwiajgcy kazda projekcje w ptaszczyznach poziomej, pionowe;j : =
lub skosnej. & -
Maksymalna odlegtos¢ ogniska lampy od podtogi 200 cm. r y C
Minimalna odlegtos¢ ogniska lampy od podtogi 44,5 cm. ”\

Pojemnik transportowy dla 6 kaset/detektoréw o formacie do 35x43 /D

cm. %
Opcjonalne pokrowce/parawany ochronne

Integracja z systemami cyfrowymi réznych producentéow

Wymiary i waga:

Dlugo$¢ - maksymalna 1664 mm (transportowa - 719 mm).
Szerokos¢ —66,9 mm.
Wysokos¢ — maksymalna 2228 mm (transportowa - 1409 mm).

Waga

— zaleznie od wersji wyposazenia 45-60 kg.

3/3



VIEWOIrkKs

Specyfikacja techniczna

DIGITAL IMAGING SYSTEM

z detektorami
1417 N
1012 N
oraz oprogramowaniem
VXvue




l. Detektor 1417N

1) Specyfikacja techniczna

Parametr Specyfikacja
Model e FXRD-1417NAW (Csl)
* FXRD-1417NBW (Gadox)
Czujnik obrazowy e TFT: a-Si (amorficzny krzem)
Typ scyntylatora ¢ FXRD-1417NAW: Csl: Tl (jodek cezu)
e FXRD-1417NBW: Gd202S:Tb (tlenosiarczek
gadolinu)
Uzyteczny zakres kV e 40-150kV
Wielkos¢ pixela  0.14mm (140um)
Format obrazu e 14"x17"
Pole aktywne detektora (H x V) o 358.4mm x 430.08mm
Matryca aktywna ¢ FXRD-1417NAW (Csl): 2536 x 3048 pixels
¢ FXRD-1417NBW (Gadox): 2560 x 3072 pixels
Pole efektywne ¢ FXRD-1417NAW: 355.04mm x 426.72mm
e FXRD-1417NBW: 358.4mm x 430.08mm
Skala szarosci e 16 bit
Rozdzielczos¢ przestrzenna e Min. 3.5Ip/mm
Czas akwizycji (praca przewodowa) « 1l.5sec.
Czas akwizycji (praca bezprzewodowa) e 3sec.

Pojemnos$é pamieci obrazowej

Max. 200 obrazdéw; podglad zapisanych
obrazéw na urzgdzeniach mobilnych

Czas cyklu

10 sec.

System synchronizacji

AED (Automatyczna detekcja ekspozycii)
DR Trigger (Wyzwalacz zewnetrzny)

Zasilanie

DC +24V, Max. 1A

Przewodowo: zasilanie przez kabel
interfejsu

Bezprzewodowo: zasilanie przez zespdl

baterii (3,100 mAh X 2) (funkcja hotswap)

Pobdér mocy

Max. 24W

Autonomia baterii

8 godzin (akwizycja), 9 godzin (czuwanie)
— przy wytgczonym trybie uspienia

Wymiary

384mm x 460mm x 15.0mm ISO4090

Waga

2.9kg

Maksymalne obcigzenie

300 kg (150 kg pole o $rednicy 40 mm na $rodku)

Transfer obrazu

Przewodowo: Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
przez PoE
Bezprzewodowo: IEEE802.11n/Ac(2.4GHz/5GHz)

Czestotliwosé transmisji (praca przewodowa)

Max. 1Gbps

Czestotliwosé fransmisji (praca
bezprzewodowa)

IEEE802.11n: Max. 450Mbps (MIMO 3X3)
IEEE802.11ac: Max. 1300Mbps (MIMO 3X3)

2) Warunki srodowiskowe

Parametr Uzytkowanie Transport i przechowywanie
Temperatura +10 ~ +35°C -15 ~ +55°C

Wilgotnosé 30 ~ 85% (Bez kondensaciji) 10 ~ 90% (Bez kondensacji)
Cisnienie atmosferyczne 700 ~ 1060hPa 500 ~ 1060hPa

Odpornosé na uderzenia 1.6G 20G

Odpornosé na wibracje 0.7G 0.7G

Odpornosé na upadki 700mm 700mm




3) Funkcje

T
G

Oznaczenie

Funkcja

A Gniazdo kabla potgczeniowego

¢ Uzywane do przewodowego potgczenia
detektora z SCU

B Uchwyt kabla potqgczeniowego

¢ Uzywany do umocowania/zwolnienia kabla
potgczeniowego

C Przyciski funkcyjne

* Aktywacja diod konftroli stanu LED

D Wigcznik/wytqgcznik trybu AP

¢  Wigczanie/wytqgczanie trybu AP

E Wiqgcznik zasilania

¢  Wigczanie detektora

F Diody sygnalizacji stanu

¢ Dioda trybu AP: wskaznik wtgczenia/wytqczenia
tfrybu AP

¢ Dioda danych (niebieska): wskaznik komunikaciji
i fransmisji danych

* Dioda Aktywnosci (pomaranczowa): wskaznik
gotowosci do pracy

» Dioda zasilania (zielona): wskaznik
wtgczenia/wytgczenia detektora

G Antena komunikacji bezprzewodowej LAN

¢ Antena do komunikaciji bezprzewodowej (3EA)
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Oznaczenie Funkcja

A Wyswietlacz LED

*  Wskaznik stanu baterii

e Wskaznik trybu pracy
(przewodowa/bezprzewodowa)
»  Wskaznik orientacji obrazu

B Uchwyt detektora

¢ Uzywany do przenoszenia detektora

C Zatrzaski baterii

¢ Zwalnianie/blokowanie zespotu baterii

D Zigcze NFC

* Czujnik kart NFC (wspotdzielenie)

E Gtosnik

* Sygnalizator dzwiekowy modutu NFC




4) Parametry obrazowe

FXRD-1417NA(W) (CSI)
Warunki wykonywania testu RQAD5; 2,5 uGy; Standard IEC62220-1
Wartosci typowe tylko dla porownan

Parametr Jednostka Minimum Typowo Maksimum
Czutosé przy G=1 cts/ uGy 550 600 650
Kwantowe ograniczenie uGy - - 0,2
dawki
Stosunek sygnatu do dB 17 - -
szumu
Max. poziom ekspozycji UGy 90 - -
Zakres dynamiczny a.u 450 - -
MTF 0,5 Ip/mm 87 90 -
1Ilp/mm 68 72 -
2 Ip/mm 36 40 -
3Ip/mm 19 22 -
DQE 0,5 Ip/mm 52 55 -
1Ilp/mm 47 50 -
2 Ip/mm 34 40 -
3 Ip/mm 22 26 -

Zastosowano nastepujgcg formute dla wyznaczenia zakresu dynamicznego:
Zakres dynamiczny= Max. poziom ekspozycji/kwantowe ograniczenie dawki

FXRD-1417NB(W) (GOS)
Warunki wykonywania testu RQAS5; 2,5 uGy; Standard IEC62220-1
Wartosci typowe tylko dla poréwnan

Parametr Jednostka Minimum Typowo Maksimum
Czutosé przy G=1 cts/ uGy 450 500 550
Kwantowe ograniczenie UGy - - 0.3
dawki
Stosunek sygnatu do dB 17 - -
szumu
Max. poziom ekspozycji uGy 110 - -
Zakres dynamiczny a.u 400 - -
MTF 0,5 Ip/mm 81 83 -
1lp/mm 58 60 -
2 lp/mm 24 26 -
3Ip/mm 9 11 -
DQE 0,5 Ip/mm 30 33 -
1lp/mm 25 27 -
2 Ip/mm 16 18 -
3 Ip/mm 6 9 -

v Zastosowano nastepujgcq formute dla wyznaczenia zakresu dynamicznego:
Zakres dynamiczny= Max. poziom ekspozycji/kwantowe ograniczenie dawki




5) Klasyfikacja wyrobu medycznego

Parametr

Klasa ochronnosci przed porazeniem Klasa | lub zasilanie zintegrowane
elekirycznym

Stopien ochronnosci przed porazeniem Typ B uzywanych czesci
elekirycznym

Stopien ochronnosci przed wnikaniem wody | IP56 (Stopieh ochrony przed przedostaniem sie
wody przez obudowe.)

Tryb pracy Praca ciggta

tatwopalne srodki anestetyczne NIE nadaje sie do uzycia w obecnosci tatwopalnej
mieszaniny znieczulajgcej z powietrzem lub tlenem
lub tlenkiem azotu.




l. Detektor 1012 N

1) Specyfikacja techniczna

Parametr

Specyfikacja

Model

« FXRD-1012NAW (Csl)
« FXRD-1012NBW (Gadox)

Czujnik obrazowy

e TFT: a-Si (amorficzny krzem)

Typ scyntylatora ¢ FXRD-1417NAW: Csl: Tl (jodek cezu)
e FXRD-1417NBW: Gd202S:Tb (tlenosiarczek
gadolinu)
Uzyteczny zakres kV e 40-150kV
Wielkos¢ pixela o 0.124mm (124ym)
Format obrazu e 10"x12"

Pole aktywne detektora (H x V)

e 253,95mm x 317.44mm

Matryca efektywna

e 2024 x 2536 pixels

Pole efektywne

e FXRD-1012NAW: 251.04mm x 314.5mm
e FXRD-1012NBW: 252.5mm x 316.0mm

Skala szarosci e 16 bit
Rozdzielczosé przestrzenna e Min. 4.0 Ip/mm
Czas akwizycji (praca przewodowa) * 1.5sec.

Czas akwizycji (praca bezprzewodowa) ¢ 3sec.

Czas cyklu * 15sec.

Pojemnosé pamieci obrazowej

*  Max. 200 obrazdw; podglad zapisanych
obrazéw na urzgdzeniach mobilnych

System synchronizacji

¢ AED (Automatyczna detekcja ekspozycii)
e DR Trigger (Wyzwalacz zewnetrzny)

Zasilanie e DC +24V, Max. 0,8 A
¢ Przewodowo: zasilanie przez kabel
interfejsu
* Bezprzewodowo: zasilanie przez zespdl
baterii (3,100 mAh)
Pobdér mocy e Max. 19,2 W

Autonomia baterii

e 3 godzin (akwizycja), 4 godzin (czuwanie)
— przy wytgczonym trybie uspienia

Wymiary

e 287mm x 350mm x 15.0mm (ISO 4090)

Waga

* 2.0kg

Maksymalne obcigzenie

* 150 kg (100 kg pole o srednicy 40 mm na Srodku)

Transfer obrazu

*  Przewodowo: Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
przez PoE
* Bezprzewodowo: IEEE802.11n

Czestotliwosé transmisji (praca przewodowa)

* Max. 1Gbps

Czestotliwosé transmisji (praca
bezprzewodowa)

« Max. 300Mbps (MIMO 2x2)

2) Warunki srodowiskowe

Parametr Uzytkowanie Transport i przechowywanie
Temperatura +10 ~ +35°C -15 ~+55°C

Wilgotnosé 30 ~ 85% (Bez kondensacji) 10 ~ 90% (Bez kondensacii)
Cisnienie atmosferyczne 700 ~ 1060hPa 500 ~ 1060hPa

Odpornosé na uderzenia 1.6G 20G

Odpornosé na wibracje 0.7G 0.7G

Odpornosé na upadki Brak danych Brak danych




3) Funkcje
1012NA/1012NB

Oznaczenie

Funkcja

A Gniazdo kabla potgczeniowego

Uzywane do przewodowego potgczenia
detektora z SCU

B Uchwyt kabla potgczeniowego

Uzywany do umocowania/zwolnienia kabla
potgczeniowego

C Diody sygnalizacji stanu

Dioda danych (niebieska): wskaznik komunikaciji
i fransmisji danych

Dioda Aktywnosci (pomaranczowa): wskaznik
gotowosci do pracy

Dioda zasilania (zielona): wskaznik
wtgczenia/wytgczenia detektora

D Wigcznik zasilania

Witgczanie detektora

1012NAW/1012NBW

Oznaczenie

Funkcja

A Gniazdo kabla potgczeniowego

Uzywane do przewodowego potgczenia
detektora z SCU

B Uchwyt kabla potgczeniowego

Uzywany do umocowania/zwolnienia kabla
potgczeniowego

C Zatrzaski baterii

Zwalnianie/blokowanie zespotu baterii

D Antena komunikacji bezprzewodowej LAN

Antena do komunikacji bezprzewodowej (2EA)

E Diody sygnalizacji stanu

Dioda danych (niebieska): wskaznik komunikaciji
i fransmisji danych

Dioda Aktywnosci (pomaranczowa): wskaznik
gotowosci do pracy

Dioda zasilania (zielona): wskaznik
witgczenia/wytgczenia detektora

F Wigcznik zasilania

Witgczanie detektora

G Wigcznik/wytqgcznik trybu AP

Witgczanie/wytgczanie trybu AP

H Wskaznik stanu baterii

5 poziomowy wskaznik stanu baterii




4) Parametry obrazowe

FXRD-1012NA(W) (CSI)
Warunki wykonywania testu RQAD5; 2,5 uGy; Standard IEC62220-1

Wartosci typowe tylko dla porownan

Parametr Jednostka Minimum Typowo Maksimum
Czutosé przy G=1 cts/ uGy 530 580 630
Kwantowe ograniczenie uGy - - 0,2
dawki
Stosunek sygnatu do dB 17 - -
szumu
Max. poziom ekspozycji UGy 90 - -
Zakres dynamiczny a.u 450 - -
MTF 0,5 Ip/mm 87 90 -
1Ilp/mm 68 72 -
2 Ip/mm 36 40 -
3Ip/mm 19 22 -
DQE 0,5 Ip/mm 52 57 -
1lp/mm 47 52 -
2 Ip/mm 34 39 -
3 Ip/mm 22 26 -

o Zastosowano nastepujgcq formute dla wyznaczenia zakresu dynamicznego:
& Zakres dynamiczny= Max. poziom ekspozycji/kwantowe ograniczenie dawki

FXRD-1012NB(W) (GOS)
Warunki wykonywania testu RQAS5; 2,5 uGy; Standard IEC62220-1

Wartosci typowe tylko dla poréwnan

Parameir Jednostka Minimum Typowo Maksimum
Czutosé przy G=1 cts/ uGy 430 470 510
Kwantowe ograniczenie UGy - - 0.3
dawki
Stosunek sygnatu do dB 17 - -
szumu
Max. poziom ekspozycji uGy 110 - -
Zakres dynamiczny a.u 400 - -
MTF 0,5 Ip/mm 81 83 -
1lp/mm 58 60 -
2 Ip/mm 24 26 -
3 Ip/mm 9 11 -
DQE 0,5Ip/mm 30 33 -
1lp/mm 25 27 -
2Ip/mm 16 18 -
3 Ip/mm 6 9 -

Zakres dynamiczny= Max. poziom ekspozycji/kwantowe ograniczenie dawki

’ Zastosowano nastepujgcqg formute dla wyznaczenia zakresu dynamicznego:




5) Klasyfikacja wyrobu medycznego

Parametr

Klasa ochronnosci przed porazeniem Klasa | lub zasilanie zintegrowane
elekirycznym

Stopien ochronnosci przed porazeniem Typ B uzywanych czesci
elekirycznym

Stopien ochronnosci przed wnikaniem wody | IPX3 (Stopieh ochrony przed przedostaniem sie
wody przez obudowe.)

Tryb pracy Praca ciggta

tatwopalne srodki anestetyczne NIE nadaje sie do uzycia w obecnosci tatwopalnej
mieszaniny znieczulajgcej z powietrzem lub tlenem
lub tlenkiem azotu.




Specyfikacja techniczna zespotu baterii

Parametr Specyfikacja

Model FXRB-03A

Typ Jonowo litowe

Zasilanie Wyijscie: DC +7.6V

Pojemnosé 3,100mAh

Liczba ogniw 2S1P (2 Szeregi 1 Rownolegty)

Zywotnoéé Okoto 500 cykli (petne roztadowanie/natadowanie -1 cykl)
Wymiary 160.0mm x 61.8mm x 5.7mm

Waga 115 g

Srodowiska.

Czas dziatania baterii zwieksza sie w trybie u$pienia w zaleznosci od warunkdw pracy i
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IV. Specyfikacja techniczna tadowarki FXRC-02A

Parametr Specyfikacja

Model FXRC-02A

Réwnoczesne tadowanie Dwie baterie

Czas tadowania 2 2 godziny

Zasilanie DC +24V, 2A Max.
Wymiary 192.0mm x 101.0mm x 26.0mm
Waga 0.8 kg

Numer | Oznaczenie Funkcja
1 Znacznik diodowy LED TOP/BOTTOM | Wskaznik stopnia natadowania bateri
2 Gniazdo przewodu zasilajgcego Gniazdo stuzgce podtgczeniu przewodu

zasilacza




V. Specyfikacja techniczna tadowarki FXRC-03A
Parametr Specyfikacja
Model FXRC-03A
Réwnoczesne tadowanie Dwie baterie (FXRB-0TA (1 kpl.)/ FXRB-03A (1 kpl.))
Czas tadowania FXRB-0OTA: 3 godziny
FXRB-03A: 2 2 godziny
Zasilanie DC +24V, 2A Max.
Wymiary 163.6mn x 190.0mm x 34.0mm
Waga 0,5 kg
!
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Numer | Oznaczenie Funkcja
1 Inacznik diodowy LED Wskaznik stopnia natadowania baterii
2 Gniazdo przewodu zasilajgcego Gniazdo stuzgce podtgczeniu przewodu
zasilacza
3 Elementy instalacyjne Otwory do potgczenia urzgdzenia z
elementami zewnetrznymi




VI. Oprogramowanie VXvue

Parametr

Specyfikacja

Zastosowanie:

Profesjonalne oprogramowanie do bezstratnej akwizycii dla
obrazowania radiograficznego z uzyciem ptaskich
detektordw serii FXRD.

Komputer sterujgcy:

Surface Pro 12,3” - standard dla zastosowan mobilnych z
mozliwoscig archiwizacji min 2000 obrazéw w petnej
rozdzielczosci. Stacja dokujgca z monitorem 23,8" dla
prezentacji petnoformatowych

Zarzgdzenie obrazem:

PACS, HIS/RIS
definiowanie automatycznych destynaciji dla bezstratnego
przesytania obrazéw do PACS (DICOM Send).

Komunikacja DICOM:

DICOM Worklist, DICOM Store, DICOM Print, DICOM MPPS

Tryby pracy:

Obstuga jednego lub wielu detektoréw serii FXRD

Tryb pracy niezaleznej — obrazy zapisywane w pamieci
detektora z mozliwosciqg ich pobrania na konsole po
przywrdceniu potgczenia.

Poglgd zdjecia na urzgdzeniu mobilnym w trybie pracy
niezaleznej.

Interfejs uzytkownika:

Przyjazny dla uzytkownika interfejs catkowicie w jezyku polskim
oparty na czytelnych ikonach. System zaktadek zapewnia
infuicyjng obstuge.

Uzytkownik ma mozliwos$¢ wyboru, ktdre narzedzia bedqg
dostepne na ekranie obrdbki obrazu, a ktdére dostepne bedqg
dopiero po rozwinieciu listy narzedzi z danej grupy.

Narzedzia obrazowe:

algorytmy wstepnej automatycznej obrobki obrazu
elektroniczny, automatyczny kolimator z funkcjg blendowania
nienaswietlonych elementdw obrazu

zmiana jasnosci / kontrastu

dodawanie swobodnie definiowanych znacznikdw i
markeréw

adnotacje i pomiary

inwersja skali szarosci

cyfrowy obrdt i odwracanie

cyfrowe powiekszanie catego i wybranego fragmentu obrazu
tgczenie danych o pacjencie z obrazem

tgczenie danych DAP z obrazem

tgczenie danych ekspozycyjnych (kV, mAs, rodzaj badania) z
obrazem

eliminacja obrazu kratki

multisesyjno$¢ z mozliwoscig jednoczesnej pracy z minimum
10 rekordami pacjentdéw

automatyczna optymalizacja obrazdw zgodnie z programami
anatomicznym lub niezaleznie od wybranego programu
prezentacja histogramu dla obrazu

programy narzgdowe z mozliwosciq zmiany nazw programow
i ich parametréw bezposrednio przez operatora wybieranie
na podstawie graficznej prezentacji sylwetki pacjenta
akceptacja lub odrzucenie zdjecia po ekspozycji z podaniem
powodu odrzucenia

generowanie statystyk dla poszczegdinych uzytkownikdw z
prezentacijq ilosci pacjentdw orazilosci zdje¢
zaakceptowanych i odrzuconych z filframi daty, uzytkownika,
powoddw odrzucenia itp.

Zarzgdzenie listg pacjentéw:

automatyczne pobieranie listy pacjentdw z RIS z mozliwoscig
recznej rejestraciji
badania planowe i CITO (bez koniecznosci wczesniejszej




rejestracii)

dodawanie zdje¢ do uprzednio zakohczonych badan
przenoszenie listy pacjentéw na detektor dla pracy w trybie
niezaleznym

Obrébka obrazu:

automatyczna optymalizacja radiogramdw o duzym zakresie
dynamicznym:; wizualizacja tkanek miekkich i tkanek
twardych na jednym radiogramie

Kompozytor wydrukdw:

MoZliwos¢ tworzenia kompozycji wydrukdw obrazéw na
jednej kliszy. Wydruk 1:1, obrét obrazu, kolimacja,
powiekszenia.

Wyswietlanie obrazu po
ekspozycji.

4s podglgd, 10s peten

Czas cyklu:

Ekspozycja do ekspozycji 9s

Pamiec obrazowa:

W zalezno$ci od zastosowanej konsoli

Archiwizacja CD/DVD:

w formacie DICOM z automatycznie dogrywang
przegladarkqg (dla zastosowanh stacjonarnych)

System nadzoru detektora:

Czytelne ikony informujgce o stanie detektora w zakresie:
baterii, potgczenia, temperatury

System zabezpieczen:

konta uzytkownikéw z definiowaniem klas dostepu
zabezpieczone hastami

Autodiagnostyka z
mozliwoscig zdalnego serwisu

Akcesoria / rozszerzenia

Programowe * Moduty DICOM
e STITCHING
e Zaawansowane oprogramowanie do
analizy i statystyk zdje¢ odrzuconych i dawki
Sprzetowe ¢ Stacja dokujgca z monitorem min 23.8",

klawiaturg i myszg
¢ Stacja przeglgdowa z monitorem min 19",
klawiaturg i myszg,
» Uchwyty dla wyposazenia i detektoréw
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VIl. Standardy bezpieczenstwa dla produktu (EU)

Norma

MDD (Dyrektywa dla wyrobéw medycznych)

93/42/EEC w potqgczeniu z 2007/47/EC

EN ISO 13485:2012

Wyroby medyczne -- Systemy zarzgdzania jakoscig
-- Wymagania do celdw przepisdw prawnych

EN 60601-1: 2006/A1:2013

Medyczne urzgdzenia elektryczne -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne dotyczgce bezpieczenstwa
podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego

EN 60601-1-2: 2007(ed.3)

Medyczne urzgdzenia elektryczne - Czesc 1-2:
Standard zabezpieczenia: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna - Wymagania i testy

EN 62304:2006

Oprogramowanie wyrobdw medycznych --
Procesy cyklu zycia oprogramowania

ISO 14971: 2012

Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzgdzania
ryzykiem do wyrobdw medycznych

Uzyte oznaczenia:

Ten symbol stuzy do wskazania informacji uzupetniajgcych zwigzanych z produktem.
Uwaznie przeczytqj informacje oznaczone tym symbolem.
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