WM T s
40-042 Katowice, ul, Wita Stwosza 36

\el. 032 60401000, fax 032 6040115
.2 ) )
Katowice, dnia 10 czerwea 2008 1.

WKO-0226/164/2008

POSTANOWIENIE NR 164/2008

Na podstawie art. 123 §1 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 roke - Kodeks postgpowania
administracyjnego (1. j. — Dz U, 2 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 2 péEn, zm.) i §16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji 2 dmia 16 czeraca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), w zwigzku z §1 ust 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiekiow budowlanych i terendw (Dz U. Nr80, poz. 363), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.04.2008 r., Dyrekiora Wojewtdzkiego Szpitala Specjalistycznego Nro2 w
Jastrzebin-Zdroju, pray al. Jana Pawla 11 7, o dopuszczenie rozwigzai zamiennych w zakresie dotyczacym
przeciwpozarowej instalacji wodociagowej oraz diwickowego systemu ostrzegawczego w budynku w budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzehiu-Zdroju {adres jw.), stosownie do wnioskdw
przediozonego opracowania pod tytutem: . Ekspertyza techniczna zabezpieczenia praeciwpozarowege budynku
Wajewddziiego Szpitala Specfalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdrvoju, przy al. Jana Pawla IT 77, sporzadzonego
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — st bryg. w st spocz. mgr Jerzepo
Krélikowskiego oraz rzeczoznawes budowlanego — mgr inz. Bronistawa Kozdrasia,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennyech w stosunku do wymagah przepisiw
przeciwpoiarowych dotyezacych przeciwpoiarowe] instalacji wodociggowej i diwickowego systemu
ostrzegawezego w budynku Wojewadzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzgbin-Zdroju, przy al.
Jana Pawla Il 7, polegajacych na:
1) zastosowaniu w gléwnej klatce schodowej pionu instalacji wodociggowej przeciwpolarowej z
zaworami hydrantowymi 52, przy czym w piwnicy i na poziomie 9, 10, 11 i 12 kondygnacji -
wyposazonego w dwa zawory hydrantowe 52,

2) zabudowaniu na przewodzie zasilajapcym pion instalacji wodociggowe] przeciwpoiarowej z
zawarami 52, dwoch nasad wlotowyeh DN 75 z zaworem zwrotnym | wyprowadzenie ich na
zewngtrzng $ciang budynku A od strony dojazdu poZarowego, a takie odpowiednie ich
oznakowanie, jako przylgczy dla jednostek strazy poZarnej;

3) wyposazeniu kondygnacji nadziemnych budynku € i E w hydranty 25 z wezem pdlsztywnym,
spelniajgce wymagania norm PN-EN w tym zakresie,

4) wyposazeniu kondygnacji piwnicy budynku A, C i E w hydranty 52 z wezem plasko skladanym,
spelniajgce wymagania norm PN-EN w tym zakresie,

5) pozostawieniu na kakde] kondygnacji nadziemnej w budynku A hydrantow wewngtrznyeh 52 z
weZem plasko skladanym, zabudowanych na istniejacych pionach nawodnionych, prowadzonych
przy bocznych klatkach schodowyeh,

6) obudowaniu przewoddw instalacji wodocigguwej przeciwpozarowej prowadzonych w piwnicy, a
wykonanych z tworzywa sztucznego, elementami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej.

7) zastosowaniu w miejsce diwigkowego systemu OSUrZegawczego urzgdzefi wywolujgeych w
przypadku wykrycia poiaru alarm akustyczny i optyczmy w pokojach personelu na kazdej
kondygnacji budynku A, sterowanych systemem sygnalizacji pozarowej, ktdry w momencic
wykrycia pozaru spowoduje ich zadzialanie na kondygnacji objgtej pozarem oraz na kondygnacji
ponizej oraz powyze] miejsca powstania pozaru,

8) wprowadzeniu do instrukcji bezpieczeristwa pofarowego obiektu szpitala edpowiednich procedur
postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego (pozaru) dla personelu budynku,

9) prowadzeniu dla personelu zatrudnionego w szpitalu, co najmniej raz w roku, szkolenia z zakresu
zasad postepowania w przypadku powstania poiaru, przez osobe posiadajgea odpowiednie
kwalifikacje zawodowe,

z uwzglednieniem wykonania wszystkich zadaid wskazanych w przedioZonej ekspertyzie technicznej,
wymienionych w Postanowieniu nr 166/2008 Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia
10.06.2008 roku, a ponadto pod warunkiem: ;




a) czytelnego oznakowania budynku, w sposob informujgcy o zastosowaniu nawodnionych piondw z
zaworami hydrantowymi i wskazujgey jednoczesnie miejsca lokalizacji nasad przeznaczonych do
dodatkowego zasilania instalacji przez Pafistwowg Straz Pozarna,

b} powiadomienia Komendy Miejskiej PSP w Jastrzgbiu-Zdroju o zakofiezeniu robot budowlanych i
przekazaniu przeciwpozarowej instalacji wodociagowej do uiytku.

Szezegolowe rozwigzania w tym zakresie powinny wynikaé z projekiu uzgodnionego z rzeczoznawesg do
spraw rabezpieczen przeciwpoiarowych,

UZASADNIENIE

Jak wynika z przedioione] ekspertyzy techniczmej, budvnek lozkowy Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2w Jastrzebiu-Zdroju, przy al. Jana Pawda I 7, zostal wezniesiony jako budynek
Sredniowysoki o 11 kondygnacjach, polaczony funkcjonalnie 1 uivtkowo z trzyvkondygnacyinym budynkiem
zabiegowym 1 dwukondyvgnacyinym budynkiem przychodni. Wedhig obecnie obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych, obiekt ten_nalezy traktowaé jak budynek wysoki, dla ktdrego ustalono bardziej
rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczenstwa poZarowego, w tym dotyczace wyposazenia obiekiu w
urzgdzenia przeciwpozarowe, miedzy innymi déwigkowy system ostrzegawczy 1 \".'udncia_gnwa_ mstalacjg
przeciwpozarowa z dodatkowym zbiomikiem zapasu wody do celdw przeciwpozarowych, Przeprowadzona
przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych analiza wykazala, e pelne dostosowanie budynku do
tych wymagan nic jest mozliwe zardwno ze wzglgdow konstrukeyjno-budowlanych (zabudowa zbiomikdw z
dodatkowym zapasem wody), jak rdwniez przekracza mozliwodci finansowe jego wiadciciela (zainstalowanie
urzgdzen wchodzaeveh w sklad déwigkowego systemu ostrzegawczego). W tej sytuacji zdecydowano sig
skorzystaé z mozliwodei uzyskania zgody na zastosowanie rozwiazan zamiennych, stosownie do trybu §1 ust, 2
cyvtowanego juz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 21.04.2006 rolu w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563). Przedmiotem uzgodnienin jest w szczegdlnosci: obowiazek zapewnienia w budynku A dodatkowego
zapasu wody w zbiornikach przeciwpotarowych do zasilania wodociagowej instalacji przeciwpoZarowej oraz
obowiazek wyposazenia go w diwickowy system OsSUZegaAWCZY.

Autorzy ckspertyzy zaproponowali wykonanie zadan, kiore zapewnig szybkie wykryeie kazdegoe pozam
i zaalarmowanie personelu medycznego, a nastgpnie przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji pacjentow,
rawnicz tych na wozkach czy 16ikach, do strefy bezpieczeistwa w obrgbie tej same) kondygnacji, jednoczesnic
ograniczajge rozprzestizenianie sig dymu i pozam na poszezegolne kondygnacje budynku.

W owyniku szezegblowej analizy przediofonego opracowania, tut. Komenda podzielita poglad, ix
wykonanie wskozanych w nim zadafi w dostateczny sposdb zrekompensuje niespelnione wymagania, w tym
dotyczace wodociggowej instalacji przeciwpoZarowe] i diwigkowego systemu ostrzegawczego, jak rowniez
zagwarantuje odpowiedni poziom warunkdw ochrony przeciwpoZzarowei, a przede wszystkim bezpieczefstwo
przebywajacych w nich osob,

Niezaletnie od powyZszego, w odniesieniu do zaproponowanego rozwiazania zamiennego dotyczacego
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej, uznano za konieczne wprowadzenie odpowiedniego oznakowania
budynku oraz poinformowanie Komendy Miejskiej PSP w Jastrzgbiu-Zdroju o przekazanin przedmiotowe;
instalacji do ufytku, dla zapewnienia jej optvmalnego wykorzystania przez jednostkd Pafistwowej Strady
PoZamnej.

Wobec powy#szego nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego Pafstwowej Strazy Pozarmej w
Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dmi od jego dorgezenia.
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