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OPIS ROBÓT 

 
1.1 . Przedmiot opracowania. 
 

   Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest instalacja elektryczna- 
wewnętrzna, instalacje odgromowe i ochronne, niezbędne do funkcjonowania 
projektowanego 16 rodzinnego budynku na działce Nr 1754/17 przy ulicy Poziomkowej w 
Sierpcu. Inwestorem budynku jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJI 
MIESZKANIOWEJ W SIERPCU SPÓŁKA z o.o.Ulica Traugutta 33 
 
. Zakres robót. 
 
Opracowanie niniejsze  obejmuje wykonanie następujących robót: 
- Wybudowanie linii zasilających od złącza kablowego do skrzynek pomiarowych 
-     Montaż  skrzynek mieszkaniowych i pomiarowych wewnątrz budynku, 
- Wykonanie zasilania skrzynek  bezpiecznikowych w mieszkaniach, 
- Wykonanie instalacji oświetleniowych i gniazd wtykowych, 
- Wykonanie instalacji dzwonkowej, 
- Wykonanie instalacji domofonowej, 
- Wykonanie instalacji anteny zbiorczej CTV, 
- Wykonanie instalacji telefonicznej, 
- Wykonanie instalacji gniazd komputerowych ( skrętką i przew. światłowodowym) 
- Ochrony  przeciw-przepięciowej i odgromowej, 
- Połączeń wyrównawczych, 
- Oświetlenie terenu 

Niezależnie od wyżej określonego zakresu, Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego 
funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i instalacji będących przedmiotem 
niniejszego opisu zgodnego z projektem . 

 
1.2 Dokumentacja przetargowa. 
 

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą następujące dokumenty : rysunki (Projekt 
Techniczny część Instalacje elektryczne), przedmiary robót. 

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robót, jest zobowiązany zapoznać się z 
całością dokumentacji. W przypadku błędu, przeoczenia lub wątpliwości w interpretacji, 
oferent ma obowiązek skontaktowania się z Generalnym Projektantem, który jest jedynym 
uprawnionym do wprowadzenia zmian. Dane materiały są dokumentami uzupełniającymi się. 

W przypadku niezgodności między tymi dokumentami, oferent zobowiązany jest 
wyjaśnić właściwą interpretację z Generalnym Projektantem. 

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robót, żadne reklamacje dotyczące 
dodatkowego wynagrodzenia związanego z ewentualnymi rozbieżnościami nie będą   
uwzględnione. 

 
1.3 Obowiązki wykonawcy. 
 
1.4.1. Zobowiązanie rezultatu. 
 

Bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej 
określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na wykonawcy ciąży przede 
wszystkim zobowiązanie rezultatu. 

Jest on zatem zobowiązany do wykonania zadań zawartych w niniejszym dokumencie 
(zasilanie instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urządzeń  elektrycznych   
ujętych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarów  elektrycznych,   po  zakończeniu 
budowy wszystkich instalacji   elektrycznych i  ochronnych.  
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1.4.2. Różne zobowiązania w trakcie realizacji. 
 

Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do: 
- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym, 
- bezwzględnego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu każdego 

rysunku   lub   dokumentu,   o   zauważonych   przez  siebie  oczywistych pomyłkach lub 
przeoczeniach, 

- przedłożenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich 
zmian dotyczących producentów urządzeń (nazwy producentów urządzeń wymienione w 
opisie technicznym są jedynie wskazówką dotyczącą jakości i parametrów technicznych). 

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektem wykonawczym z 
uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przestrzeganie 
uzgodnień jednostek opiniujących, a także przepisów Prawa Budowlanego, BHP i ppoż oraz 
stosowania materiałów i urządzeń posiadających niezbędne atesty, dopuszczenia i 
certyfikaty.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  arkuszami normy PN-HD 60364-4-41:2007,   
PN-HD 60364-6-61:2009  dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i 
wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń 
Energetycznych , Wykonawca robot elektrycznych , winien  dołożyć wszelkiej staranności 
aby wykonane instalacje elektryczne były bezpieczne.  

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzględnie podłączyć bolce ochronne gniazd 
wtykowych , obudowy opraw oświetleniowych. W instalacjach wewnętrznych nie można 
łączyć przewodu ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Zachować właściwą 
kolorystykę  żył; PE –żółtozielona, przewodu N - niebieska.  

Po wprowadzeniu do obiektu takich mediów jak woda, centralne ogrzewanie, należy 
wewnątrz budynku należy zapewnić pełna ekwipotencjalizację, poprzez główne połączenia 
wyrównawcze elementów ciągów wentylacyjnych, instalacji wody i kanalizacji, jeżeli zostały 
wykonane z materiałów przewodzących i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 
przebywających tam ludzi. Połączeniami tymi należy objąć barierki , drabinki, pomosty, 
obudowy rozdzielnic oraz układów pompowych i metalowych części instalacji nawiewu. 
Połączenia wyrównawcze główne z bednarką uziemiającą wykonać przewodem LYg 25 mm2  
w rurze PCV Φ18 lub w korytkach kablowych.  

Połączenia lokalne wyrównawcze brodzików z zaciskiem PE wyprowadzonym na 
tablicach bezpiecznikowych wykonać przewodem giętkim typu  LYg- żo  4  mm2  układanym  
w rurze PCV Φ 16 pod tynkiem. 

Z uwagi na specyfikę obiektu , należy położyć nacisk na prawidłowość i jakość 
wykonania elementów ochrony przeciwporażeniowej. 

Sprawdzenia odbiorcze wykonać zgodnie PN-HD 60364-6-61:2009 . 
Każda instalacja podczas montażu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do 

eksploatacji powinna być poddana tak daleko jak to jest możliwe oględzinom i próbom w celu 
sprawdzenia , czy zostały spełnione wymagania powyższej normy, 

W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w 
celu zachowania bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń  mienia oraz zainstalowanych 
urządzeń. 

Sprawdzanie instalacji powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną , 
kompetentną  posiadająca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji należy wykonać 
pomiary kontrolne w zakresie skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 
Sporządzić protokoły i przekazać je użytkownikowi.  

 
1.4.3. Zobowiązania gwarancyjne. 
 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić gwarancję na wykonane przez siebie prace – po 
odbiorze instalacji  wymieniać na swój koszt, wszystkie uszkodzone urządzenia i elementy, 
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jeśli uszkodzenie jest następstwem wadliwego montażu lub wad urządzeń objętych 
gwarancją producenta. 

Gwarancja nie będzie obejmowała zwykłych prac konserwacyjnych, jak również 
materiałów zużywalnych ( żródła światła, zapłonniki), napraw, które będą konsekwencją 
nieodpowiedniego użytkowania instalacji lub szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. 

 
2. ZASADY OGÓLNE 
 
2.1 Normy i przepisy. 
 

W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot opisu technicznego, Wykonawca 
będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i  przepisów branżowych obowiązujących w 
chwili wykonywania robót. 

Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy - przed wprowadzeniem 
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie 
pisemnej Generalnego Projektanta określając szczegółowo zakres tych zmian oraz 
dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 

 
2.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.   
 

Wykonawca niniejszego działu będzie zobowiązany do doprowadzenia energii 
elektrycznej na plac budowy. W opracowanym kosztorysie nie uwzględniono kosztów 
budowy doprowadzenia energii elektrycznej na budowę.  

Wielkość kosztów oraz sposób doprowadzenia energii elektrycznej pozostaje w 
kompetencji Wykonawcy robót elektrycznych i winien być uzgodniony z Przedsiębiorstwem 
Energetycznym. 
 
 2.3. Koordynacja robót. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Koordynatorem budowy, który 
zapewni koordynację robót, aby uzgodnić najodpowiedniejsze działania mające na celu 
wykonanie instalacji. 

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, będącego jedynym 
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba będzie 
musiała posiadać wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie, aby w sposób właściwy prowadzić roboty elektryczne oraz udzielać 
informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczące instalacji elektrycznych  podczas 
całego procesu budowlanego, wykonywania  prób i odbiorów końcowych. 
 
 
2.4. Rysunki wykonawcze i montażowe-obliczenia. 
 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Generalnemu Projektantowi 
następujące dokumenty: 
-  wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i 

wskazaniem producenta w 3 egzemplarzach , 
- protokoły pomiarów instalacji elektrycznych :badanie ochrony p. porażeniowej, pomiary 

izolacji przewodów i kabli, pomiarów i badań połączeń wyrównawczych, badań wyłączników 
różnicowo-prądowych, natężenia oświetlenia , protokoły badań instalacji odgromowej, 
protokół wyłączenia awaryjnego zasilania, protokół badania oświetlenia awaryjnego 
zgodnie z normą- wszystko  w 3 egzemplarzach., 
Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urządzenia, przewody rozdzielnice 
,oprawy oświetleniowe oraz na  pozostałe elementy instalacji elektrycznej. 

- ogólny schemat instalacji elektrycznej foliowany i wywieszony rozdzielni pomiarowej 
niskiego napięcia. 
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2.5. Oznaczenia wyposażenia. 
 

Wszystkie rozdzielnie elektryczne należy  oznaczyć numerem umieszczonym na 
wykonanym uprzednio ogólnym schemacie instalacji  elektrycznej. 
 
2.6. Zasady bezpiecznego  wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
 

Wykonawca robót elektrycznych będzie zobowiązany do bezpiecznego, zgodnie z 
zasadami BHP wykonania montażu instalacji elektrycznych.  

Po zakończeniu montażu, wykona próby i pomiary ochronne wymienionych instalacji 
elektrycznych i informatycznych oraz pozostałych instalacji ujętych w projekcie instalacji 
elektrycznych.  Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i 
Generalnego Projektanta. Wykonanie prób i pomiarów  przeprowadzone będą  zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich 
dokumentach zgodnych z normami. 

Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na 
jego odpowiedzialność. 

Podczas wykonywania prób i rozruchu zobowiązany jest do wyeliminowania 
wszystkich powstałych zakłóceń. W przypadku przeprowadzenia niewłaściwego rozruchu, 
będzie zobowiązany do przeprowadzenia wymiany na swój koszt wszystkich uszkodzonych 
elementów instalacji oraz do usunięcia usterek  związanych z wadliwymi jej elementami . 
W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma 
prawo zlecić wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich 
zobowiązań Wykonawcy. 
 
 
2.7. Ogólne sprawdzenie instalacji. 
 

Przed zakryciem instalacji uziemiającej, instalacji odgromowej i połączeń 
wyrównawczych bednarki uziemiającej oraz przy wyprowadzeniu bednarki od uzbrojenia 
fundamentów, sprawdzenie zostanie wykonane  przez Inspektora Nadzoru w obecności 
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela. 
Dotyczyć ono będzie: 
- sprawdzenia wykonania połączeń spawanych oraz właściwego zabezpieczenia przed 
korozją połączeń , zgodności rozmieszczenia punktów kontroli uziemienia , 
- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z   przepisami budowy urządzeń elektrycznych.  
 
2.8. Próby instalacji. 
 
- instalacji zasilającej 
Wykonać próby zdalnego wyłączenia rozdzielni głównej wyłącznikiem ppoż. zasilenia 
urządzeń elektrycznych obiektu , 
- instalacja oświetleniowa . 
Po wyłączeniu zasilania sprawdzić natężenie oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz czas 
załączenia oświetlenia po wyłączeniu napięcia głównym wyłącznikiem prądu, 
-  instalacje domofonową. 
Po podłączeniu centralki domofonowej sprawdzić prawidłowość połączeń oraz  poprawność 
łączności domofonowej.  
    
2.9. Odbiór instalacji. 
 

Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o „Instalacje 
odbiorcze w obiektach budowlanych – sprawdzenia odbiorcze" PN-HD 60364-6-61:2007. 
Zgodność instalacji z techniczną dokumentacją przetargową, z załącznikami do niej i z 
normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli całości instalacji. 
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Odbiór instalacji będzie mógł zostać zakończony po przeprowadzeniu prób i po 
uprzednim stwierdzeniu , że wszystkie zastrzeżenia sformułowane w czasie różnych kontroli 
zostały w sposób satysfakcjonujący usunięte. 
 
3. OPIS TECHNICZNY 
 
3.1 Zasilanie w energię elektryczną oraz oświetlenie 
 

Budynek zasilany będzie z linią kablową zgodnie z wydanymi warunkami 
przyłączania.. Na podstawie umowy przyłączeniowej, Przedsiębiorstwo Energetyczne 
wybuduje przedmiotową linię kablową do zasilenia projektowanego budynku wielorodzinnego 
oraz zabuduje złącze kablowe.  

Niniejsza dokumentacja techniczna, nie obejmuje szczegółów dotyczących 
wykonania linii kablowej do zasilenia budynku. 

Budowę linii zasilającej do skrzynki pomiarowej SP1 wykonać po zabudowaniu złącza 
kablowego przy budynku.  

Skrzynki SP z licznikami do pomiaru energii czynnej instalować na poszczególnych, 
kondygnacjach zgodnie z załączonymi planami.     

W tablicach pomiarowych SP zostaną zamontowane trzyfazowe układy pomiarowe 
energii elektrycznej i tablice "administracyjne".  Z tablic SP1 oraz SP-5 z licznikami 
administracyjnymi wyprowadzić zasilanie piwnicy oraz oświetlenia klatek schodowych.. 

W tablicach pomiarowych SP zostanie zamontowanych łącznie 19 układów 
pomiarowych energii elektrycznej: 16 sztuk trzyfazowych na mieszkania, dwa jednofazowe 
na obwody administracyjne, jeden 3 fazowy na węzeł cieplny. 

Z tablic administracyjnych wyprowadzić zasilenie dwóch wzmacniaczy domofonu 
poprzez zabezpieczenie S301/B6, oświetlenie komórek lokatorskich oraz obwód na 
wyłączenie przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

Skrzynki pomiarowe SP z licznikami pomiarowymi, zaprojektowano, jako scalone. 
Zgodnie z załączonym rysunkiem obok układów pomiarowych zainstalowane będą 
zabezpieczenia główne - przedlicznikowe, łączówki instalacji telefonicznej oraz przewody 
anteny zbiorczej CTV i domofonów. 

Tablice piętrowe stosować według katalogu firmy Elektro-Produkt m. Pęchcin k. 
Ciechanowa. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozdzielnic piętrowych firmy „SAKS-
POL” k. Radzymina lub innych, lecz o takich samych parametrach. 

Przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń podano na schematach ideowych 
instalacji. Obwody oświetleniowe klatki schodowej, piwnicy wykonać przewodem YDYp 3 i 4 
x 1, 5 mm2. Zasilenie węzła cieplnego wykonać przewodem YDY 5 x 4 mm2. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109. poz. 719 z dnia 22.06.2010 R) instalację 
elektryczną, należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
   W skrzynce ZK-1 (w ścianie na parterze lub obok złącza Zk-3a), zainstalować na cały 
budynek, główny wyłącznik prądu DPX3 / 160A. Wyłącznik  posiadać będzie cewkę 
wyzwalającą podłączoną do dwóch przycisków P.POŻ. Dwa przyciski zabudowane będą w 
pierwszej i drugiej klatce schodowej , zaraz przy wejściu do każdej klatki . 
  Napięcie na przycisk - ppoż. podać poprzez zabezpieczenie S301/B6. Przyciski 
montowane na wysokości 1,4 m, pracują równolegle, każdy na główny wyłącznik prądu. 
Obwód zasilający na każdy  wyłącznik p.poż. wykonać przewodem bez halogenowym w 
izolacji z gumy silikonowej, nierozprzestrzeniającym płomienia do 90 min, typu HDGs 3x1, 5 
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mm2 - FE180/PH90. Każdy wyłącznik p. poż. Należy oznaczyć i opisać w sposób czytelny i 
trwały 
 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach mieszkalnych wykonać przewodami typu 
YDYp. Obwody oświetleniowe wykonać przewodami z żyłą ochronną - typu YDYp  4 x 1,5 
mm2  oraz  YDYp 3 x 1,5 mm2.  

Instalację gniazd wtykowych w mieszkaniach, wykonać przewodem typu YDYp  3 x 
2,5 mm2. Należy przy każdej kuchni na wys. 1,8 m  zabudować gniazdo do podłączenia 
okapu kuchennego.  

Zasilenie kuchni elektrycznej z piekarnikiem wykonać przewodem typu YDYp 5 x 4 
mm2. Obwód na kuchnię zakończyć puszką pod tynk typu Pk 3, montowaną na wysokości 50 
cm. 

Typy opraw oświetleniowych opisano na planach poszczególnych instalacji 
elektrycznych. W piwnicy zaprojektowano oświetlenie zapalane poprzez czujniki ruchu 
VOLTEA. 

 Zgodnie z życzeniem Inwestora na korytarzach komórek lokatorskich i na klatkach 
schodowych, korytarzach zaprojektowano oświetlenie zapalane poprzez czujniki ruchu 
zamontowane w oprawach oświetleniowych VOLTEA. Zasilanie oświetlenia każdej  klatki 
schodowej wykonać z tablicy administracyjnej.Wypusty dla kinkietów montować na 
wysokości 200 cm od podłogi. Puszki instalacyjne rozgałęźne montować na wysokości 230 
cm od podłogi. W łazienkach zachować bezpieczną odległość – 0,5 m, gniazda wtykowego 
od wanny. 

Dla wyłączników i przełączników oraz gniazd wtykowych montowanych obok siebie - 
montować wspólne ramki. 

 
3.2.Instalacja telefoniczna . 
 

Do skrzynki TEL1 ( obok TV-SAT)  zabudowanych w piwnicy, operator sieci 
telefonicznej doprowadzi w rurkach RVS 37 pion instalacji telefonicznej.  Każda skrzynka 
posiada (60x60x 25 cm) wydzielone segmenty osłonięte drzwiczkami do zamontowania 
łączówek telefonicznych. Od odgałęźników zamontowanych w skrzynkach SP, wyprowadzić 
do każdego mieszkania przewód UTP 4x2 x 0, 5 mm2 w tynku. Obwód na każdy telefon 
wprowadzić do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM a od skrzynki do miejsca z 
telefonem zakończyć puszką pod tynkową, na wysokości ok. 30 cm obok gniazda 230 V. 
Przyłącze telefoniczne do budynku wykonuje operator TP. Telefoniczna sieć do budynku 
doprowadzona zostanie do budynku przez wybranego operatora. 

 
3.3. Instalacja domofonowa. 

 
Tablica przywoławczą zaprogramować zgodnie z potrzebami każdej klatki schodowej, 

według ilości abonamentów. Od tablicy wywoławczej do poszczególnych aparatów 
domofonowych ułożyć przewód UTP 4x2 x 0, 5 mm2 w tynku. 
W mieszkaniach zainstalować unifony TCL – słuchawki. Przewody pojedyncze układać 
bezpośrednio w tynku a odcinki torów zbiorowych oraz na przejściach przez stropy w rurkach 
RSV 22. 

Instalację domofonową wykonać w oparciu o nowoczesny cyfrowy zestaw CD-2500 
firmy LASKOMEX – Łódź lub inny o podobnych parametrach. 

 Instalację wykonać zgodnie z zaleceniem producenta, przewodem typy YTDY 4 x 0,5 
oraz zgodnie z załączonym schematem ideowym i planem instalacji domofonowej.  

Każdy obwód na domofon zakończyć wypustem oraz zamontować na wysokości ok. 
130 cm unifon ( słuchawkę).  
 
 

3.4. Instalacja informatyczna- komputerowa. 
W ramach wewnętrznej instalacji informatycznej przy rozdzielni RG w garażu 

zostanie zamontowana  z wyposażeniem szafka informatyczna - natynkowa typu RITTAL o 
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wymiarach 600x600x400. W szafce informatycznej z przewodem światłowodowym wykonać 
wszystkie połączenia oraz pomiary instalacji światłowodowej. 

Od skrzynki informatycznej do każdego mieszkania doprowadzona będzie 
instalacja LAN przewodem typu UTP kat.5e. Przewód wprowadzony zostanie do 
wyposażonej skrzynki TSM - telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej.  

 

 
W skrzynce telekomunikacyjnej TM, o wyglądzie jak wyżej będzie możliwość 

podłączenia wybranego obwodu - gniazda komputerowego K, z przewodem wprowadzonym 
ze skrzynki informatycznej. Obwód do podłączenia komputera w każdym mieszkaniu 
zakończony zostanie gniazdem RJ 45 pod tynk. 

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej 
z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie instalacji telekomunikacyjnej, od skrzynki 
informatycznej w garażu, ułożony zostanie dwu włóknowy kabel światłowodowy typu G.657 
A1 TWIN do skrzynki TSM w mieszkaniu. Tak, więc, budynek będzie przystosowany do 
korzystania z "szybkiego " internatu. 

 
3.5. Instalacja zbiorcza anteny zbiorczej RTV SAT oraz instalacja telewizji kablowej. 

 
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z 

dnia 22 listopada 2012 roku budynek zostanie wyposażony w instalację anteny zbiorczej 
RTVSAT oraz instalację TV kablowej. 

Na dachu budynku zostaną zamontowany zestawy anten (TT-125 offsetowa SAT 
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 22 
listopada 2012 roku budynek zostanie wyposażony w instalację anteny zbiorczej RTVSAT 
oraz instalację TV kablowej. 

Na dachu budynku zostaną zamontowany: jeden zestaw anteny satelitarnej TT-
125  o średnicy nie mniejszej niż 1,2 m - z dwoma konwerterami SAT OATRO, antena 
do odbioru dla radia analogowego, antena naziemna kierunkowa szerokopasmowa np. 
COMBO do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T i radia cyfrowego DAB+ . Sygnały z anten 
zostaną sprowadzone za pośrednictwem kabli koncentrycznych typu RG11/Cu do szaf 
oznaczonych, jako TV - SAT w piwnicy. W każdej szafie zamontowane zostaną 
wzmacniacze sygnałów oraz mulisswitche. Tu zostanie również rozdzielona instalacja do 
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mieszkań klatki pierwszej oraz drugiej i sygnały. TV-SAT wyprowadzone zostaną kablami 
koncentrycznymi  RG6 z żyłami 1.13 Cu do skrzynek TSM lokali mieszkalnych. 

Do skrzynek TV - SAT 1 i 2 w piwnicy operator telewizji kablowej doprowadzi również 
swój kabel, oraz zamontuje wzmacniacze sygnałów TV kablowej. Proponuje się montaż   
skrzynek operatora telewizji kablowej w garażu przy rozdzielnicy RG1 i RG2. Ewentualną 
zmianę lokalizacji wzmacniacza anteny uzgodnić na etapie wykonania instalacji z 
operatorem sieci. Zestaw rozgałęźników wg schematu zainstalować przy rozdzielnicy RG w 
szafce natynkowej typu RITTAL o wymiarach 600x600x400 

Do każdego mieszkania doprowadzić niezależny tor dwóch kabli 
koncentrycznych typu RG6 z żyłami -1.13 Cu. Taki układ daje możliwość korzystania z 
telewizji kablowej lub satelitarnej oraz korzystania przez  odbiorcę z dowolnego operatora i 
wybranego zestawu programów, co wiąże się ze zróżnicowanymi opłatami.  
 Gniazda w mieszkaniach RTV-SAT + SAT pod tynk, instalować na wysokości ok. 25 
cm od podłogi..  

Montaż zestawu anten na dachu, wykonanie instalacji naziemnej podłączanie 
instalacji światłowodowej zlecić specjalistycznej firmie. 

Do odbioru dołączyć protokoły instalacji światłowodowej i telewizyjnej. Całość prac 
wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 
3.6 Instalacja połączeń wyrównawczych. 

 
W pomieszczeniach garażu oraz w węźle cieplnym, wykonać połączenia 

wyrównawcze poprzez połączenie bednarką ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm, wszystkich 
instalacji  ciepłowniczej, wodnej, gazowej. Połączone bednarką instalacje połączyć z  
uziemieniem odgromowym budynku oraz z uziemionym  przewodem PE. 

 W mieszkaniach mieszkalnych, wykonać połączenia wyrównawcze: obudowę 
wanny lub brodzika połączyć metalicznie z zaciskiem PE wyprowadzonym na tablicy 
bezpiecznikowej TM.  Połączenie  wykonać przewodem giętkim typu  LYg- ż. 2,5  mm2  
układanym w rurce fi 16  pod tynkiem. 
 

3.7. Oświetlenie terenu. 
 

Teren wokół budynku łącznie z przylegającym podwórzem będzie oświetlony. Teren 
przed budynkiem łącznie z przylegającym parkingiem będzie oświetlony. Oświetlenie 
parkingu wykonane zostanie oprawami typu  MITRA LED 3600lm 4000K RM1 IP66 II kl. 
(31W) GW lub inną oprawę PARK PLUS 10 - LED 45W . Można montować oprawy 
dowolnych producentów pod warunkiem zachowania takich samych lub podobnych 
parametrów technicznych.  Klosz oprawy powinien być wykonany z materiału odpornego na 
uderzenia o współczynniku   IK = 0,9 lub wyższym.  Oprawy powinny posiadać  korpus 
wykonany z aluminium.  Zastosowana oprawa oświetleniowa winna spełniać  wymogi norm 
oświetleniowych oraz Polskiego Komitetu Oświetleniowego dotyczące oświetlenia placów i 
dróg. Średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie 90 000 
godzin świecenia. Podłączenie oprawy oświetleniowej w słupie, wykonać przewodem żyłą 
ochronną  typu  YDYp 3x2,5 mm2 

Zgodnie z załączonym planem do oświetlenia parkingu, należy wykonać linię kablową 
oraz ustawić  słupy  aluminiowe anodowane SAL-3,5/B60 o wysokości  3,5 metra. 

Projektuje się wykonanie uziemienia 8 sztuk słupów oświetleniowych - anodowane w 
kolorze czarnym SAL o wysokości 3,5 metra ujętych na planie instalacji elektrycznej. Linie 
kablową typu YKY 5x6 mm2 o łącznej długości ok. 95  mb wyprowadzić z tablicy 
administracyjnej RG zabudowanej w garażu.     
 Przy słupach pozostawić zapasy kabla po około 1,5 m. Przejścia kabli pod parkingiem 
wykonać z uszyciem rur typu AROR 90 mm. 
 Zapalanie i gaszenie oświetlenia terenu wykonać z użyciem zegara astronomicznego 
CPA 5rc lub przekaźnika zmierzchowego.  

Można montować oprawy innych producentów pod warunkiem zachowania takich 
samych parametrów technicznych. 
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3.8.Oświetlenie parkingu. 
Od istniejącego słupa WZ9 do słupa Nr 1 należy ułożyć po uzgodnionej trasie nowy 

kabel oświetleniowy YAKYs 4 x 25 o długośc 95 metrów.  
 Zaprojektowano montaż nowych 3 słupów-słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane 

typu CN9 /3 / 60 / F250.  Na słupach montować poprzez przykręcenie na wierzchołku słupa 
wysięgników łukowych typu W16/1/1/0.5-6/10.  

 
Opis produktu: 

• Słup oświetleniowy serii CN9/3/60/F250,  

• wysokość: 9 m,  

• grubosć blachy trzonu słupa: 3 mm 

• zakończenie słupa: 60 mm,  

• waga: 82 kg 

• montaż na fundamencie o rozstawie 160mm, dedykowany fundament dla maks. 
obciążenia - D16/140 

Na słupach montować oprawy oświetleniowe CORONA STEET LED EVO o mocy 42 W i 
strumieniu 6000 Lm – IP 65, 4000 K, indeks 644443/GW.  

Zaprojektowana oprawa oświetleniowa spełnia dużą skuteczność świetlną ok.150 Lm/W, 
posiada trwałość na poziomie powyżej 50 000 godzin świecenia i okres gwarancji 5 lat.. 
Można montować oprawy dowolnych producentów pod warunkiem zachowania takich 
samych lub podobnych parametrów technicznych.   

Podłączenie oprawy oświetleniowej w słupie, wykonać przewodem żyłą ochronną  typu  
YDYp 3x2,5 mm2 .   

Po wybudowaniu linii kablowej służbom geodezyjnym zlecić wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej 
 
5. Uwagi końcowe . 
 
 wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,    normami  

oraz z niniejszą dokumentacją techniczną. 
 materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do 

powszechnego stosowania,  
 z uwagi na to że projektowane obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe są krótkie 

zrezygnowano z wyliczenia skuteczności ochrony p.porażeniowej. 
 po zakończeniu  budowy instalacji elektrycznej, wykonać pomiary ochrony 

przeciwporażeniowej: badanie wyłączników różnicowoprądowych, uziemień 
odgromowych, połączeń wyrównawczych oraz oporności izolacji przewodów.  

 protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych i osprzętu  
przekazać Inwestorowi, 

 wszystkie zmiany, które na etapie realizacji robót zamierza dokonać wykonawca robót 
elektrycznych,  muszą uzyskać akceptację autora  projektu. Kierownik budowy jest 
zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub uzgodnionymi 
zmianami. 

 zgodnie z standardami p./poż. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez 
elementy oddzieleń przeciwpożarowych muszą być wykonane zgodnie z operatem p./poż. 
Z uwagi na powyższy fakt przeprowadzania kabli i przewodów elektrycznych przez ściany 
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i stropy, należy zachować klasę odporności ogniowej przepustów. Przejścia pojedynczych 
przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez 
uszczelnienie masą ogniochronną. Wszystkie przepustu muszą posiadać certyfikat 
CNBOP. 

 Na montażu linii zasilającej do SP-1 dokładną lokalizację złącza kablowego uzgodnić z ZE 
Płock- RE Sierpc. 

 
 
Wykaz aktów prawnych: 
 

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 z 
2002r, poz.1360;  Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718;  Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; 
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 
2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr  93 z 2004 r, poz.896 i 899; 
Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959); 

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach  (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;  
Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180;  Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 
2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; 
Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);  

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 
2003 r, poz.2016;  Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. 
Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 
153 z 2003 r, poz.1504;  Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, 
poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875;  Dz.U. Nr 96 
z 2004r, poz. 959);  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75 z 2002 r, poz.690;  Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, 
poz.1156; 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 
1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania  budynków i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836); 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku w sprawie 
szczegółowych  warunków przyłączania podmiotów do sieci energetycznych, obrotu 
energią energetyczną, świadczenia usług przesyłowych , ruchu sieciowego i 
eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85 z 
2000 r, poz.957). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 roku w sprawie szczegółowych  zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 
2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).  

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 marca 
2003 roku w sprawie szczegółowych  wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 
49 z 2003 r, poz.414).  

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  
(Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47 z 2003 r, poz.401); 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów  (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138); 
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13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 kwietnia 
1998 roku w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej , które mogą 
być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności (Dz.U. Nr 55,  poz.362); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 
r,poz.8 81),  

 
          Wykaz norm  prawnych: 

 
1. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych Wyd. IV. Instytut Energetyki 

Warszawa 1997. 
2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych( norma 

wieloarkuszowa) 
3. PN-IEC 60364 Instalacje oświetleniowe 
4. PN-84/E-0233 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
5. PN-86/E05003/01.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Wymagania 

ogólne. 
6. PN-86/E05003/02.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

podstawowa. 
7. PN-92/E05003/02.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna. 
8. Instalacje elektryczne. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i 

normy. COBO-PROFIL, Warszawa 1997. 
9. PN-HD 60364 – 4-443:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

10. PN-IEC 60364–4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

11. PN-HD 60364–6-61:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

 
 
 


