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OPIS ROBOT

1.1 . Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest instalacja elekiryczna-
wewnetrzna, instalacje odgromowe i ochronne, niezbedne do funkcjonowania
projektowanego 16 rodzinnego budynku na dziatce Nr 1754/17 przy ulicy Poziomkowej w
Sierpcu.  Inwestorem  budynku jest ZAKLAD GOSPODARKI ~ KOMUNALNEJI
MIESZKANIOWEJ W SIERPCU SPOLKA z o0.0.Ulica Traugutta 33

. Zakres roboét.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie nastepujgcych roboét:
- Wybudowanie linii zasilajgcych od ztgcza kablowego do skrzynek pomiarowych
- Montaz skrzynek mieszkaniowych i pomiarowych wewnatrz budynku,
- Wykonanie zasilania skrzynek bezpiecznikowych w mieszkaniach,
- Wykonanie instalacji oswietleniowych i gniazd wtykowych,
- Wykonanie instalacji dzwonkowej,
- Wykonanie instalacji domofonowej,
- Wykonanie instalacji anteny zbiorczej CTV,
- Wykonanie instalacji telefonicznej,
- Wykonanie instalacji gniazd komputerowych ( skretka i przew. swiattowodowym)
- Ochrony przeciw-przepieciowej i odgromowej,
- Potaczen wyréwnawczych,
- Oswietlenie terenu
Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wtasciwego
funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji urzadzen i instalacji bedacych przedmiotem
niniejszego opisu zgodnego z projektem .

1.2 Dokumentacja przetargowa.

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty : rysunki (Projekt
Techniczny czesc¢ Instalacje elektryczne), przedmiary robét.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robdt, jest zobowigzany zapoznac¢ sie z
catoscig dokumentacji. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretaciji,
oferent ma obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktory jest jedynym
uprawnionym do wprowadzenia zmian. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest
wyjasni¢ wtasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg
uwzglednione.

1.3 Obowigzki wykonawcy.

1.4.1. Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na dokfadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajagcej dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu.

Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie
(zasilanie instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urzgadzen elektrycznych
ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elekitrycznych, po zakonczeniu
budowy wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych.



1.4.2. Rézne zobowigzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym,

- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego
rysunku lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach lub
przeoczeniach,

- przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczacych producentow urzgdzen (nazwy producentédw urzadzen wymienione w
opisie technicznym sg jedynie wskazéwkg dotyczacg jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie z projektem wykonawczym z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisbw branzowych oraz przestrzeganie
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz oraz
stosowania materiatdw i urzgdzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i
certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN-HD 60364-4-41:2007,
PN-HD 60364-6-61:2009 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i
wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych , Wykonawca robot elektrycznych , winien dotozy¢ wszelkiej starannosci
aby wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie poditgczy¢ bolce ochronne gniazd
wtykowych , obudowy opraw oswietleniowych. W instalacjach wewnetrznych nie mozna
taczyé przewodu ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Zachowaé wiasciwg
kolorystyke zyt; PE —zéttozielona, przewodu N - niebieska.

Po wprowadzeniu do obiektu takich mediéw jak woda, centralne ogrzewanie, nalezy
wewnatrz budynku nalezy zapewni¢ petna ekwipotencjalizacje, poprzez gtéwne potgczenia
wyréwnawcze elementdéw ciggdw wentylacyjnych, instalacji wody i kanalizacji, jezeli zostaty
wykonane z materiatbw przewodzacych i znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie
przebywajacych tam ludzi. Potgczeniami tymi nalezy objg¢ barierki , drabinki, pomosty,
obudowy rozdzielnic oraz uktadéw pompowych i metalowych czesci instalacji nawiewu.
Potgczenia wyréwnawcze gtéwne z bednarkg uziemiajgcg wykonaé przewodem LYg 25 mm?
w rurze PCV @18 lub w korytkach kablowych.

Potaczenia lokalne wyréwnawcze brodzikow z zaciskiem PE wyprowadzonym na
tablicach bezpiecznikowych wykona¢ przewodem gietkim typu LYg- Zo 4 mm? uktadanym
w rurze PCV ® 16 pod tynkiem.

Z uwagi na specyfike obiektu , nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakosc
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN-HD 60364-6-61:2009 .

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu
sprawdzenia , czy zostaly spetnione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac¢ srodki ostroznosci w
celu zachowania bezpieczenstwa 0so6b i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych
urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢é wykonane przez osobe wykwalifikowang |,
kompetentng posiadajgca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
Sporzgdzi¢ protokoty i przekazac je uzytkownikowi.

1.4.3. Zobowiazania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzgdzenia i elementy,



jesli uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych
gwarancjg producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwykitych prac konserwacyjnych, jak roéwniez
materiatbw zuzywalnych ( zrodta sSwiatta, zaptonniki), napraw, kidére beda konsekwencja
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szk6d wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. ZASADY OGOLNE

2.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca
bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w
chwili wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robo6t weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Generalnego Projektanta okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2.2. Doprowadzenie enerqii elekirycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy. W opracowanym kosztorysie nie uwzgledniono kosztéw
budowy doprowadzenia energii elektrycznej na budowe.

Wielkos¢ kosztéw oraz sposdb doprowadzenia energii elektrycznej pozostaje w
kompetencji Wykonawcy robét elektrycznych i winien by¢ uzgodniony z Przedsiebiorstwem
Energetycznym.

2.3. Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktory
zapewni koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu
wykonanie instalaciji.

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie
musiata posiadac¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, aby w sposob wtasciwy prowadzi¢ roboty elekiryczne oraz udziela¢
informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas
catego procesu budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

2.4. Rysunki wykonawcze i montazowe-obliczenia.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi
nastepujace dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjg techniczng i
wskazaniem producenta w 3 egzemplarzach ,

- protokoty pomiarow instalacji elekirycznych :badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary
izolacji przewodow i kabli, pomiaréw i badan potgczen wyréwnawczych, badan wytgcznikéw
roznicowo-prgdowych, natezenia oswietlenia , protokoty badan instalacji odgromowej,
protokét wytgczenia awaryjnego zasilania, protokét badania oswietlenia awaryjnego
zgodnie z normg- wszystko w 3 egzemplarzach.,

Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzagdzenia, przewody rozdzielnice
,oprawy oswietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elekiryczne;j.

- 0golny schemat instalacji elekirycznej foliowany i wywieszony rozdzielni pomiarowej

niskiego napiecia.



2.5. Oznaczenia wyposazenia.

Wszystkie rozdzielnie elektryczne nalezy oznaczy¢é numerem umieszczonym na
wykonanym uprzednio ogoinym schemacie instalacji elekiryczne;j.

2.6. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca rob6t elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych instalacji
elektrycznych i informatycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie instalaciji
elektrycznych. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiardéw przeprowadzone bedg zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na
jego odpowiedzialnosc.

Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania
wszystkich powstatych zaktécen. W przypadku przeprowadzenia niewtasciwego rozruchu,
bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany na swoj koszt wszystkich uszkodzonych
elementow instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami .

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich
zobowigzan Wykonawcy.

2.7. Ogolne sprawdzenie instalacii.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej, instalacji odgromowej i potgczen
wyréwnawczych bednarki uziemiajacej oraz przy wyprowadzeniu bednarki od uzbrojenia
fundamentéw, sprawdzenie zostanie wykonane przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

- sprawdzenia wykonania potgczen spawanych oraz wtasciwego zabezpieczenia przed
korozjg potaczen , zgodnosci rozmieszczenia punktow kontroli uziemienia ,

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

2.8. Préby instalaciji.

- instalacji zasilajgcej

Wykona¢ préby zdalnego wytaczenia rozdzielni gtéwnej wytgcznikiem ppoz. zasilenia
urzgdzen elektrycznych obiektu ,

- instalacja oswietleniowa .

Po wytgczeniu zasilania sprawdzi¢ natezenie oswietlenia ogélnego i awaryjnego oraz czas
zatgczenia o$wietlenia po wytgczeniu napiecia gtownym wytgcznikiem pradu,

- instalacje domofonowa.

Po podtgczeniu centralki domofonowej sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen oraz poprawnosé
tacznosci domofonowej.

2.9. Odbidr instalacii.

Odbiér instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-HD 60364-6-61:2007.
Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z
normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalaciji.



Odbiér instalacji bedzie mogt zostaé zakonczony po przeprowadzeniu prob i po
uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie roznych kontroli
zostaty w sposob satysfakcjonujgcy usuniete.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie w energie elektryczng oraz oswietlenie

Budynek zasilany bedzie z linig kablowg zgodnie z wydanymi warunkami
przytagczania.. Na podstawie umowy przytgczeniowej, Przedsigbiorstwo Energetyczne
wybuduje przedmiotowa linie kablowg do zasilenia projektowanego budynku wielorodzinnego
oraz zabuduje ztgcze kablowe.

Niniejsza dokumentacja techniczna, nie obejmuje szczegb6tdw dotyczgcych
wykonania linii kablowej do zasilenia budynku.

Budowe linii zasilajgcej do skrzynki pomiarowej SP1 wykonac¢ po zabudowaniu ztgcza
kablowego przy budynku.

Skrzynki SP z licznikami do pomiaru energii czynnej instalowa¢ na poszczegdélnych,
kondygnacjach zgodnie z zatgczonymi planami.

W tablicach pomiarowych SP zostang zamontowane trzyfazowe uktady pomiarowe
energii elektrycznej i tablice "administracyjne". Z tablic SP1 oraz SP-5 z licznikami
administracyjnymi wyprowadzic¢ zasilanie piwnicy oraz oswietlenia klatek schodowych..

W tablicach pomiarowych SP zostanie zamontowanych tgcznie 19 ukiadow
pomiarowych energii elektrycznej: 16 sztuk trzyfazowych na mieszkania, dwa jednofazowe
na obwody administracyjne, jeden 3 fazowy na wezet ciepliny.

Z tablic administracyjnych wyprowadzi¢ zasilenie dwéch wzmacniaczy domofonu
poprzez zabezpieczenie S301/B6, oswietlenie komérek lokatorskich oraz obwod na
wytaczenie przeciwpozarowych wytgcznikow pradu.

Skrzynki pomiarowe SP z licznikami pomiarowymi, zaprojektowano, jako scalone.
Zgodnie z zatgczonym rysunkiem obok uktadow pomiarowych zainstalowane bedg
zabezpieczenia gtowne - przedlicznikowe, taczowki instalacji telefonicznej oraz przewody
anteny zbiorczej CTV i domofonow.

Tablice pietrowe stosowa¢ wedtug katalogu firmy Elektro-Produkt m. Pechcin k.
Ciechanowa. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania rozdzielnic pietrowych firmy ,SAKS-
POL” k. Radzymina lub innych, lecz o takich samych parametrach.

Przekroje przewodow oraz wielkosci zabezpieczen podano na schematach ideowych
instalacji. Obwody oswietleniowe klatki schodowej, piwnicy wykonaé¢ przewodem YDYp 3 i 4
x 1, 5 mm2, Zasilenie wezta cieplnego wykonaé przewodem YDY 5 x 4 mm?.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109. poz. 719 z dnia 22.06.2010 R) instalacje
elektryczna, nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W skrzynce ZK-1 (w Scianie na parterze lub obok ztgcza Zk-3a), zainstalowac na caty
budynek, gtébwny wytgcznik pragdu DPX3 / 160A. Wytgcznik posiada¢ bedzie cewke
wyzwalajgcg poditgczong do dwoch przyciskéw P.POZ. Dwa przyciski zabudowane bedg w
pierwszej i drugiej klatce schodowej , zaraz przy wejsciu do kazdej klatki .

Napiecie na przycisk - ppoz. poda¢ poprzez zabezpieczenie S301/B6. Przyciski
montowane na wysokosci 1,4 m, pracujg réwnolegle, kazdy na gtéwny wytgcznik pradu.
Obwodd zasilajgcy na kazdy wytacznik p.poz. wykonaé przewodem bez halogenowym w
izolacji z qumy silikonowej, nierozprzestrzeniajgcym ptomienia do 90 min, typu HDGs 3x1, 5




mm? - FE180/PH90. Kazdy wytacznik p. poz. Nalezy oznaczyé i opisa¢ w sposob czytelny i
trwaty

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach mieszkalnych wykonaé przewodami typu
YDYp. Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami z zytg ochronng - typu YDYp 4 x 1,5
mm? oraz YDYp 3 x 1,5 mm?2.

Instalacje gniazd wtykowych w mieszkaniach, wykona¢ przewodem typu YDYp 3 x
2,5 mm?. Nalezy przy kazdej kuchni na wys. 1,8 m zabudowaé gniazdo do podtgczenia
okapu kuchennego.

Zasilenie kuchni elektrycznej z piekarnikiem wykona¢ przewodem typu YDYp 5 x 4
mm?Z. Obwod na kuchnie zakonczy¢ puszkg pod tynk typu Pk 3, montowang na wysokosci 50
cm.

Typy opraw oswietleniowych opisano na planach poszczeg6inych instalacii
elektrycznych. W piwnicy zaprojektowano oswietlenie zapalane poprzez czujniki ruchu
VOLTEA.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora na korytarzach komdrek lokatorskich i na klatkach
schodowych, korytarzach zaprojektowano oswietlenie zapalane poprzez czujniki ruchu
zamontowane w_oprawach oswietleniowych VOLTEA. Zasilanie oswietlenia kazdej klatki
schodowej wykona¢ z tablicy administracyjnej.Wypusty dla kinkietbw montowa¢ na
wysokosci 200 cm od podtogi. Puszki instalacyjne rozgatezne montowa¢ na wysokosci 230
cm od podtogi. W tazienkach zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ — 0,5 m, gniazda wtykowego
od wanny.

Dla wytacznikéw i przetgcznikow oraz gniazd wtykowych montowanych obok siebie -
montowac wspolne rameki.

3.2.Instalacja telefoniczna .

Do skrzynki TEL1 ( obok TV-SAT) zabudowanych w piwnicy, operator sieci
telefonicznej doprowadzi w rurkach RVS 37 pion instalacji telefonicznej. Kazda skrzynka
posiada (60x60x 25 cm) wydzielone segmenty ostoniete drzwiczkami do zamontowania
taczéwek telefonicznych. Od odgateznikbw zamontowanych w skrzynkach SP, wyprowadzié
do kazdego mieszkania przewdéd UTP 4x2 x 0, 5 mm? w tynku. Obwdd na kazdy telefon
wprowadzi¢ do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM a od skrzynki do miejsca z
telefonem zakonczy¢ puszka pod tynkowa, na wysokosci ok. 30 cm obok gniazda 230 V.
Przytagcze telefoniczne do budynku wykonuje operator TP. Telefoniczna sie¢ do budynku
doprowadzona zostanie do budynku przez wybranego operatora.

3.3. Instalacja domofonowa.

Tablica przywotawczg zaprogramowac zgodnie z potrzebami kazdej klatki schodowej,
wedtug ilosci abonamentéw. Od tablicy wywotawcze] do poszczegdlnych aparatow
domofonowych utozyé przewdd UTP 4x2 x 0, 5 mm? w tynku.

W mieszkaniach zainstalowaé¢ unifony TCL — stuchawki. Przewody pojedyncze uktadac
bezposrednio w tynku a odcinki toréw zbiorowych oraz na przejsciach przez stropy w rurkach
RSV 22.

Instalacje domofonowg wykona¢ w oparciu 0 nowoczesny cyfrowy zestaw CD-2500
firmy LASKOMEX — £6dz lub inny o podobnych parametrach.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniem producenta, przewodem typy YTDY 4 x 0,5
oraz zgodnie z zatgczonym schematem ideowym i planem instalacji domofonowe;.

Kazdy obw6d na domofon zakonczy¢ wypustem oraz zamontowaé na wysokosci ok.
130 cm unifon ( stuchawke).

3.4. Instalacja informatyczna- komputerowa.
W ramach wewnetrznej instalacji informatycznej przy rozdzielni RG w garazu
zostanie zamontowana z wyposazeniem szafka informatyczna - natynkowa typu RITTAL o




wymiarach 600x600x400. W szafce informatycznej z przewodem Swiattowodowym wykona¢
wszystkie potgczenia oraz pomiary instalacji $wiattowodowe.

Od skrzynki informatycznej do kazdego mieszkania doprowadzona bedzie
instalacja LAN przewodem typu UTP kat.5e. Przew6d wprowadzony zostanie do
wyposazonej skrzynki TSM - telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej.

Gniazdoe elektryczne 230 V do zasilania
urzgdzen aktywnych operatorow teleko-
munikacyjnych

Kabel koncentryczny dla operatorow
kablowych

Zakonczenie kabli parowych na gniazdach
RI45

Gniazdo swiattowodowe, Zakonczenie
2 szt, dwiattowoddw 2] ztgczami SC/APC
(ziclony kolor zhacz)

e > Urzgdzenie aktywne operatora telekomu-
Bt : Bl SN s nikacyjnego
W skrzynce telekomunikacyjnej TM, wygladzie jak wyzej bedzie mozliwosc
podtgczenia wybranego obwodu - gniazda komputerowego K, z przewodem wprowadzonym
ze skrzynki informatycznej. Obwdd do podtgczenia komputera w kazdym mieszkaniu
zakonhczony zostanie gniazdem RJ 45 pod tynk.

Dodatkowo zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie instalacji telekomunikacyjnej, od skrzynki
informatycznej w garazu, utozony zostanie dwu wtdknowy kabel swiattowodowy typu G.657
A1 TWIN do skrzynki TSM w mieszkaniu. Tak, wiec, budynek bedzie przystosowany do
korzystania z "szybkiego " internatu.

3.5. Instalacja zbiorcza anteny zbiorczej RTV SAT oraz instalacja telewizji kablowej.

Zgodnie z nowym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z
dnia 22 listopada 2012 roku budynek zostanie wyposazony w instalacje anteny zbiorczej
RTVSAT oraz instalacje TV kablowe;.

Na dachu budynku zostang zamontowany zestawy anten (TT-125 offsetowa SAT
Zgodnie z nowym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 22
listopada 2012 roku budynek zostanie wyposazony w instalacje anteny zbiorczej RTVSAT
oraz instalacje TV kablowe;.

Na dachu budynku zostang zamontowany: jeden zestaw anteny satelitarnej TT-
125 o srednicy nie mniejszej niz 1,2 m - z dwoma konwerterami SAT OATRO, antena
do odbioru dla radia analogowego, antena naziemna kierunkowa szerokopasmowa np.
COMBO do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T i radia cyfrowego DAB+ . Sygnaly z anten
zostang sprowadzone za posrednictwem kabli koncentrycznych typu RG11/Cu do szaf
oznaczonych, jako TV - SAT w piwnicy. W kazdej szafie zamontowane zostang
wzmacniacze sygnatow oraz mulisswitche. Tu zostanie rowniez rozdzielona instalacja do



mieszkan klatki pierwszej oraz drugiej i sygnaty. TV-SAT wyprowadzone zostang kablami
koncentrycznymi RG6 z zytami 1.13 Cu do skrzynek TSM lokali mieszkalnych.

Do skrzynek TV - SAT 1 i 2 w piwnicy operator telewizji kablowej doprowadzi réwniez
swdj kabel, oraz zamontuje wzmacniacze sygnatow TV kablowej. Proponuje sie montaz
skrzynek operatora telewizji kablowej w garazu przy rozdzielnicy RG1 i RG2. Ewentualng
zmiane lokalizacji wzmacniacza anteny uzgodni¢ na etapie wykonania instalacji z
operatorem sieci. Zestaw rozgateznikédw wg schematu zainstalowac przy rozdzielnicy RG w
szafce natynkowej typu RITTAL o wymiarach 600x600x400

Do kazdego mieszkania doprowadzi¢ niezalezny tor dwoch kabli
koncentrycznych typu RG6 z zytami -1.13 Cu. Taki uktad daje mozliwos¢ korzystania z
telewizji kablowej lub satelitarnej oraz korzystania przez odbiorce z dowolnego operatora i
wybranego zestawu programéw, co wigze sie ze zréznicowanymi optatami.

Gniazda w mieszkaniach RTV-SAT + SAT pod tynk,_instalowaé na wysokos$ci ok. 25
cm od podtogi..

Montaz zestawu anten na dachu, wykonanie instalacji naziemnej podtaczanie
instalacji swiattowodowej zleci¢ specjalistycznej firmie.

Do odbioru dotgczy¢ protokoty instalacji Swiattowodowej i telewizyjnej. Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3.6 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach garazu oraz w wezle cieplnym, wykona¢ potaczenia
wyrownawcze poprzez potaczenie bednarkg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm, wszystkich
instalacji  cieptowniczej, wodnej, gazowej. Potgczone bednarkg instalacje potgczy¢ z
uziemieniem odgromowym budynku oraz z uziemionym przewodem PE.

W _mieszkaniach mieszkalnych, wykonaé potgczenia wyréwnawcze: obudowe
wanny lub brodzika potgczyé metalicznie z zaciskiem PE wyprowadzonym na tablicy
bezpiecznikowej TM. Pofaczenie wykonac¢ przewodem gietkim typu LYg- z. 2,5 mm?
uktadanym w rurce fi 16 pod tynkiem.

3.7. Oswietlenie terenu.

Teren wokot budynku tgcznie z przylegajgcym podwdrzem bedzie oswietlony. Teren
przed budynkiem tgcznie z przylegajagcym parkingiem bedzie o$wietlony. Oswietlenie
parkingu wykonane zostanie oprawami typu MITRA LED 3600im 4000K RM1 IP66 Il KI.
(31W) GW lub inng oprawe PARK PLUS 10 - LED 45W . Mozna montowa¢ oprawy
dowolnych producentow pod warunkiem zachowania takich samych lub podobnych
parametréw technicznych. Klosz oprawy powinien by¢ wykonany z materiatu odpornego na
uderzenia o wspotczynniku 1K = 0,9 lub wyzszym. Oprawy powinny posiadaé korpus
wykonany z aluminium. Zastosowana oprawa oswietleniowa winna spetnia¢  wymogi norm
oswietleniowych oraz Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczace oswietlenia placow i
drég. Srednia trwato$¢ zrédet éwiatta opraw ulicznych powinna byé na poziomie 90 000
godzin Swiecenia. Podtgczenie oprawy oswietleniowej w stupie, wykona¢ przewodem zytg
ochronng typu YDYp 3x2,5 mm?

Zgodnie z zatgczonym planem do oswietlenia parkingu, nalezy wykonac linie kablowa
oraz ustawi¢ stupy aluminiowe anodowane SAL-3,5/B60 o wysokosci 3,5 metra.

Projektuje sie wykonanie uziemienia 8 sztuk stupow oswietleniowych - anodowane w
kolorze czarnym SAL o wysokosci 3.5 metra ujetych na planie instalacji elekirycznej. Linie
kablowg typu YKY 5x6 mm? o tgcznej dtugosci ok. 95 mb wyprowadzi¢ z tablicy
administracyjnej RG zabudowanej w garazu.

Przy stupach pozostawic¢ zapasy kabla po okoto 1,5 m. Przejscia kabli pod parkingiem
wykonac z uszyciem rur typu AROR 90 mm.

Zapalanie i gaszenie oswietlenia terenu wykonac z uzyciem zegara astronomicznego
CPA 5rc lub przekaznika zmierzchowego.

Mozna montowaé oprawy innych producentéw pod warunkiem zachowania takich
samych parametréw technicznych.




3.8.0swietlenie parkingu.
Od istniejgcego stupa WZ9 do stupa Nr 1 nalezy utozy¢ po uzgodnionej trasie nowy
kabel oswietleniowy YAKYs 4 x 25 o dtugosc 95 metrow.
Zaprojektowano montaz nowych 3 stupdw-stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane
typu CN9 /3 / 60 / F250. Na stupach montowac poprzez przykrecenie na wierzchotku stupa
wysiegnikéw tukowych typu W16/1/1/0.5-6/10.

Opis produktu:
»  Stup oswietleniowy serii CN9/3/60/F250,

e wysokosé: 9 m,

» grubos¢ blachy trzonu stupa: 3 mm
e zakonczenie stupa: 60 mm,

* waga: 82 kg

« montaz na fundamencie o rozstawie 160mm, dedykowany fundament dla maks.
obcigzenia - D16/140

Na stupach montowac¢ oprawy oswietleniowe CORONA STEET LED EVO o mocy 42 W i
strumieniu 6000 Lm — IP 65, 4000 K, indeks 644443/GW.

Zaprojektowana oprawa os$wietleniowa spetnia duzg skutecznos¢ swietlng ok.150 Lm/W,
posiada trwatos¢ na poziomie powyzej 50 000 godzin $wiecenia i okres gwarancji 5 lat..
Mozna montowac¢ oprawy dowolnych producentéw pod warunkiem zachowania takich
samych lub podobnych parametréw technicznych.

Podtgczenie oprawy oswietleniowej w stupie, wykona¢ przewodem zytg ochronng typu
YDYp 3x2,5 mm? .

Po wybudowaniu linii kablowej stuzbom geodezyjnym zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej

5. Uwagi koncowe .

— wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

— materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania,

= z uwagi na to ze projektowane obwody gniazd wtykowych i o$wietleniowe sg krétkie
zrezygnowano z wyliczenia skutecznosci ochrony p.porazeniowe;.

= po zakonczeniu budowy instalacji elekirycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowe;j: badanie wytacznikéw roznicowoprgdowych, uziemien
odgromowych, potgczen wyréwnawczych oraz opornosci izolacji przewodéw.

= protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatdbw elekirycznych i osprzetu
przekazac Inwestorowi,

= wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca robot
elektrycznych, muszg uzyskaC akceptacje autora projekiu. Kierownik budowy jest
zobowigzany do potwierdzenia wykonania robo6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi
zmianami.

— zgodnie z standardami p./poz. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych muszg by¢ wykonane zgodnie z operatem p./poz.
Z uwagi na powyzszy fakt przeprowadzania kabli i przewoddéw elektrycznych przez Sciany
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i stropy, nalezy zachowac klase odpornosci ogniowej przepustéw. Przejscia pojedynczych

przewoddw mogg byé réowniez w_ prosty i skuteczny sposdb zabezpieczone przez

uszczelnienie  masg ogniochronng. Wszystkie przepustu muszg posiadaé certyfikat

CNBOP.
= Na montazu linii zasilajacej do SP-1 doktadng lokalizacje ztacza kablowego uzgodni¢ z ZE

Plock- RE Sierpc.

Wykaz aktow prawnych:

1.

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoséci (Dz.U. Nr 166 z
2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188;
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z
2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899;
Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;
Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z
2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881;
Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z
2003 r, p0oz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U.
Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr
153 z 2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r,
po0z.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96
z 2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r,
poz.1156;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkoéw i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, p0z.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczeg6towych warunkdéw przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu
energig energetyczng, swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z
2000 r, poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z
2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca
2003 roku w sprawie szczegbétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr
49 z 2003 r, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80 z 1999 r, p0z.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);
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13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 roku w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga
by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

Wykaz norm prawnych:

1.

S

10.

11.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych Wyd. IV. Instytut Energetyki
Warszawa 1997.

PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych( norma
wieloarkuszowa)

PN-IEC 60364 Instalacje oswietleniowe

PN-84/E-0233 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-86/E05003/01.0Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .Wymagania

ogélne.

PN-86/E05003/02.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa.

PN-92/E05003/02.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.

Instalacje elektryczne. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i
normy. COBO-PROFIL, Warszawa 1997.

PN-HD 60364 — 4-443:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364—4-41:2007 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-6-61:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.
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