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1. WSTEP.

Na zlecenie pana:
ARPAM Pawet Michatkiewicz
ul. Stefana Rogozinskiego 3/7, 83-000 Pruszcz Gdanski
Wykonawca:
Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak
95-060 Brzeziny, ul. Konopnickiej 17
wykonata opinie geotechniczng okreSlajagca warunki gruntowo-wodne dla projektu
kolumbariéw na dziatce nr 54/6 w miejscowosci Pruszcz GdanskKi.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, ktérych
znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie powyZszego

aktu prawnego projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

2.ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-
wysokoSciowy. Rzedne otworéw okresSlono na podstawie interpolacji otrzymanej mapy
zasadniczej.

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Grzegorza
Banacha i mgr Adriany Adamusiak w dniu 23.10.2021r.

Lacznie wykonano:

- 4 otwory penetracyjne dla projektowanej inwestycji do gtebokosci 2,5-3,5 m ppt;

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnos$ci. Wszystkie probki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okreslono takze poziomy zwierciadta

waod gruntowych oraz gteboko$ci wystepowania sgczen wod gruntowych.
2.2, Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
-mape dokumentacyjng,
-objasnienia,

-parametry geotechniczne,
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-karty otworéw,

-czes$c¢ tekstowa opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren znajduje sie na terenie
Pojezierza Kaszubskiego.

Wierzchnia warstwe stanowi warstwa gruntow rodzimych prdéchnicznych -
gleby/piaskéw préchnicznych i nasypéw niekontrolowanych w postaci gruntéw préchnicznych
i mineralnych z domieszkami gruzu, kamieni i organiki do gtebokosci 0,4-2,4m ppt. Ponizej
wystepuja osady spoiste lodowcowe - piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Lokalnie powyzsze
osady poprzewarstwiane sg przez osady wodnolodowcowe - piaski drobne.

Teren dziatki charakteryzuje sie niewielkim zréznicowaniem pod wzgledem
morfologicznym i wysoko$ciowym.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wody gruntowe;j.
W utworach spoistych nie zaobserwowano sgczenia wody w Zadnym z otwordéw. Grunty

miekkoplastyczne charakteryzowaty sie zwiekszong wilgotnoscia.
4. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce sie geneza,
litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. WartosSci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych oraz
doswiadczen wtasnych.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna Ia

- grunty spoiste plejstoceniskie lodowcowe - piaski gliniaste, gliny piaszczyste
w stanie miekkoplastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci:
I.(n) = 0,50.
Warstwa geotechniczna Ib
- grunty spoiste plejstoceniskie lodowcowe - piaski gliniaste, gliny piaszczyste

w stanie plastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznoséci: I.(n) = 0,37.
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Warstwa geotechniczna Ic

- grunty spoiste plejstoceniskie lodowcowe - piaski gliniaste, gliny piaszczyste
w stanie twardoplastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznoSci:

1.(n)=0,20.

Grunty warstwy geotechnicznej Ia, Ib, Ic zaliczono sie do grupy gruntéw spoistych
morenowych nieskonsolidowanych.
Uktad zalegania poszczeg6lnych rodzajéw gruntéw przedstawiono na kartach otworow

badawczych - zat. nr 4.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1 W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego
obiektu wystepuja Srednio korzystne warunki gruntowo - wodne do posadowienia
bezposredniego - przyjeto proste warunki gruntowo-wodne.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib, Ic zaliczono do gruntéw nosnych.
Wierzchnia warstwa gruntéw préchnicznych - gleby, nasypy niekontrolowane i grunty

warstwy geotechnicznej Ia sg nieno$ne.

5.2 W istniejacych warunkach gruntowo - wodnych proponuje sie posadowienie
bezposrednie na gruntach warstwy geotechnicznej Ib i/lub Ic po zdjeciu warstwy
gruntéw nieno$nych rodzimych i nasypowych z poziomu posadowienia oraz wykonaniu
podsypki o odpowiednim zageszczeniu i migzszosci.

Rozwazy¢ mozna wykonanie cze$ciowej wymiany o migzszosci nie mniej niz 0,5m pod
posadowieniem, na nasyp piaszczysto-zwirowy lub gotowga stabilizacje o0 wymaganym
wskazniku zageszczenia/no$nosci (nie mniej niz wskaznik zageszczenia 1s=0,97, wtoérny

modut odksztatcenia E;=60MPa).

5.3 Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
W utworach spoistych nie zaobserwowano s3gczenia wody do gtebokosci wykonania
otworow. Grunty miekkoplastyczne warstwy geotechnicznej la stanowity grunty
o zwiekszonej wilgotnosci.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze poziom s3gczen i zwierciadta wody odnosi sie do dnia badan

i moze sie waha¢ w niewielkim stopniu w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych.

5.4 W zwigzku z wystepowaniem gruntéw staboprzepuszczalnych w podtozu przewiduje sie
zbieranie sie wdd opadowych na dnie wykopu fundamentowym na stropie ww. gruntow
- zaleca sie staranne i niezwloczne zastabilizowanie przygotowanego dna wykopu

chudym betonem.
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5.5 Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub

dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich no$nosci.

5.6 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi

hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
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