ZP.26.1.120.2021								Załącznik nr 3 do SWZ
Specyfikacja techniczna – Zadanie nr 1
	POZYCJA NR 1 - SYMULATOR PACJENTA DOROSŁEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

	Model oferowanego produktu……………………………………………..(proszę uzupełnić)

	Producent……………………………………….……………………… (proszę wypełnić)

	Lp.
	Specyfikacja techniczna
	Wymagania graniczne 
	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE

	 DANE PODSTAWOWE

	1. 
	Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, bezprzewodowy, z możliwością zasilania z sieci 230V, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost, ruchome stawy. Wszystkie widoczne powłoki skórne, w tym co najmniej genitalia, skóra klatki piersiowej, brzucha, twarzy, odwzorujące cechy ciała ludzkiego w podeszłym wieku.
	TAK
	

	2. 
	Symulator sterowany bezprzewodowo z możliwością pracy na niezależnym źródle zasilania (akumulator wewnętrzny). Brak jakichkolwiek przewodów, drenów łączących symulator z urządzeniami zewnętrznymi typu komputer do sterowania czy zewnętrzna sprężarka. Zachowanie pełnej funkcjonalności również podczas transportu symulatora bez przerywania symulacji w obrębie centrum symulacji (symulacja transportu pacjenta).
	TAK
 

	

	3. 
	Symulator zapewnia możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomocą urządzeń wspomagających oddychanie.
	TAK
	

	4. 
	Brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu.
	TAK
	

	5. 
	Oczy: 1) mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, sterowane razem; 2) możliwość wyboru szerokości źrenic niezależnie dla każdego oka; 3) możliwość symulowania anizokorii.
	TAK
	

	6. 
	Funkcja osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit przy użyciu standardowego stetoskopu bez konieczności założenia przejściówek i adapterów.
	TAK
	

	7. 
	Bezprzewodowe przesyłanie dźwięków z dołączonego zestawu słuchawkowego do wbudowanego w symulator głośnika do symulowania odgłosów i dialogów wypowiadanych przez pacjenta. 
	TAK
	

	8. 
	Głos emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora). Tworzenie odpowiedzi głosowej w każdym języku (nagrywanie własnych odgłosów i dialogów oraz dodawanie ich do listy odgłosów symulatora).
	TAK
	

	9. 
	Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych (odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy).
	TAK
	

	10. 
	Wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego.
	TAK
	

	11. 
	Zakładanie rurek dotchawiczych (intubacyjna i tracheostomijna) i prowadzenie wentylacji.
	TAK
	

	12. 
	Możliwość opieki i pielęgnacji tracheostomii.
	
	

	13. 
	Zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji.
	TAK
	

	14. 
	Wykonanie ekstubacji.
	TAK
	

	15. 
	Jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela.
	TAK
	

	16. 
	Możliwość ustawienia ilości oddechów na minutę i obserwacja unoszenia klatki piersiowej.
	TAK
	

	17. 
	Możliwość ustawienia i monitorowania wydechowego przepływu CO2 z wyświetleniem jego poziomu na wirtualnym monitorze pacjenta.
	TAK
	

	18. 
	Wentylacja przy użyciu respiratora.
	TAK
	

	19. 
	Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego płuca, w minimum 4 kwadrantach z przodu i 4 kwadrantach z tyłu klatki piersiowej. 
	TAK
	

	20. 
	Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych. 
	TAK
	

	21. 
	Możliwość monitorowania podstawowych i rozszerzonych parametrów życiowych pacjenta z ich wyświetlaniem na monitorze urządzenia sterującego oraz symulowanym monitorze pacjenta jako wartości i/lub krzywe w tym co najmniej: 
· Częstości pracy serca, 
· częstości oddechu, 
· zapisu EKG, 
· ciśnienia tętniczego mierzonego metodą nieinwazyjną, 
· pulsoksymetrii, kapnometrii, 
· temperatury ciała
	TAK
	

	22. 
	Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż w zakresie 0–180/min.
	TAK
	

	23. 
	Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0–290 mmHg.
	TAK
	

	24. 
	Możliwość monitorowania pracy serca: za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG przy użyciu dedykowanego monitora pacjenta
	TAK
	

	25. 
	Stymulacja zewnętrzna, z możliwością ustawiania różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych.
	TAK
	

	26. 
	Defibrylacja energią do 360J i kardiowersja przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych.
	TAK
	

	27. 
	Możliwość prowadzenia pośredniego masażu z adnotacją w dzienniku zdarzeń
	TAK
	

	28. 
	Możliwość wykonania wirtualnej (bez użycia sprzętu klinicznego) defibrylacji, stymulacji czy kardiowersji używając interfejsu użytkownika symulowanego monitora pacjenta.
	TAK
	

	29. 
	Wirtualne (bez użycia sprzętu klinicznego) 12-to odprowadzeniowe EKG z poziomu interfejsu użytkownika symulowanego monitora pacjenta.
	TAK
	

	30. 
	Monitorowanie saturacji krwi za pomocą dołączonego pulsoksymetru.
	TAK
	

	31. 
	Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową i palpacyjną. Słyszalne tony Korotkowa.
	TAK
	

	32. 
	Obustronny pomiar tętna na tętnicach minimum: szyjnej, ramieniowej, promieniowej, udowej, grzbietowej stopy.
	
TAK
	

	33. 
	Siła tętna uzależniona od wartości ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru.
	TAK
	

	34. 
	Przy niskich wartościach ciśnienia tętniczego krwi zanik tętna na obwodowych tętnicach.
	
	

	35. 
	Możliwość dostępu dożylnego w obrębie przedramienia, wbudowany port.
	TAK
	

	36. 
	Możliwość wykonania wkłucia domięśniowego, co najmniej w trzy różne okolice mięśniowe.
	TAK
	

	37. 
	Możliwość wykonywania wkłuć domięśniowych w obrębie mięśni pośladkowych i udowych.
	TAK
	

	38. 
	Możliwość wkłuć podskórnych w obrębie brzucha.
	TAK
	

	39. 
	Możliwość zakładania i pielęgnacji wkłucia centralnego z uwzględnieniem podawania płynów.
	TAK
	

	40. 
	Możliwość wprowadzenia rurki PEG lub zgłębnika do jejunostomii w celu karmienia.
	TAK
	

	41. 
	Wyczuwalne struktury kostne pod skórą w obrębie pleców (łopatki, kręgi), miednicy (kolce biodrowe) i ud (kości udowe)
	TAK
	

	42. 
	Symulowanie odsysania wydzieliny z dróg oddechowych.
	TAK
	

	43. 
	Możliwość założenia stopy zawierającej odwzorowane owrzodzenia.
	TAK
	

	44. 
	Wprowadzenie zgłębnika żołądkowego do żołądka, płukanie żołądka, odsysanie treści żołądkowej z użyciem płynów.
	TAK
	

	45. 
	Ocena perystaltyki jelit - odgłosy perystaltyki jelit odsłuchiwane w czterech kwadrantach brzucha. 
	TAK
	

	
	
	
	

	46. 
	Cewnikowanie żeńskie i męskie z wypływem płynu po prawidłowym założeniu cewnika.
	TAK
	

	47. 
	Opieka nad kolostomią i ileostomią- połączone z wewnętrznymi zbiornikami. Możliwość pielęgnacji stomii z możliwością irygacji oraz co najmniej trzema wymiennymi stomiami.
	TAK
	

	48. 
	Możliwość wykonania lewatywy z użyciem płynów.
	TAK
	

	49. 
	W zestawie kompatybilne z symulatorem powłoki skórne (co najmniej klatka piersiowa, brzuch, twarz, stopy, genitalia) charakterystyczne dla osoby dorosłej w średnim wieku.
	TAK
	

	50. 
	Możliwość generowania osłuchowych tonów serca płodu w 3 wariantach- norma, tachykardia, bradykardia.
	TAK
	

	51. 
	Zestaw zakładanych na symulator dodatkowych ran i modułów urazowych. Minimum: stopa cukrzycowa, odleżyny, widoczna martwica, rana chirurgiczna ze szwami, rana chirurgiczna z klamrami, rana chirurgiczna otwarta. Rany i moduły wyprodukowane przez producenta symulatora, w pełni kompatybilne z symulatorem.
	TAK
	

	OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA FUNKCJAMI SYMULATORA

	52. 
	Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych.
	TAK
	

	53. 
	Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego.
	TAK
	

	54. 
	Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki - ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego.
	TAK
	

	55. 
	Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych.
	TAK
	

	56. 
	Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	57. 
	Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji.
	TAK
	

	58. 
	Biblioteka gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze.
	TAK
	

	59. 
	Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak: obrazy USG, skany TK, wyniki laboratoryjne
	TAK
	

	60. 
	Możliwość instalacji oprogramowania sterującego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji.
	TAK
	

	61. 
	Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania sterującego symulatorem.
	TAK
	

	62. 
	Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno w trakcie trwania gwarancji jak i po okresie gwarancji.
	TAK
	

	63. 
	Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta.
	TAK
	

	64. 
	Oprogramowanie w języku polskim.
	TAK
	

	65. 
	W zestawie komputer typu laptop sterujący bezprzewodowo symulatorem i bezprzewodowym monitorem pacjenta  z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami  
	TAK
	

	66. 
	Rodzaj laptopa 2 w 1, konwertowalny do trybu tabletu.
	TAK
	

	67. 
	Procesor: zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 4800 punktów w teście Passmark CPU Mark https://www.ujd.edu.pl/uploads/article/pasmarkcpumark-ca4c537f50.pdf
	TAK
	

	68. 
	Procesor minimum czterordzeniowy
	TAK
	

	69. 
	Pojemność dysku twardego minimum 240 GB; wydajność: min. 500 IOPS; Prędkość odczytu: min. 550 Mbit/s; Prędkość zapisu: min. 500 Mbit/s
	TAK
	

	70. 
	Pamięć RAM minimum 8GB, z możliwością obsługi pamięci RAM przynajmniej 16 GB
	TAK
	

	71. 
	Monitor dotykowy o przekątnej minimum 14 cali i rozdzielczości minimum 1920x 1080 pikseli
	TAK
	

	72. 
	Obecność minimum 1 portu USB w technologii USB 3.0 lub wyższej
	TAK
	

	73. 
	Minimum jedno wyjście HDMI lub DisplayPort
	TAK
	

	74. 
	Obecność jednego wejścia Combo Jack
	TAK
	

	75. 
	System operacyjny w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej. Dołączony nośnik
- zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem:
· Eset NOD Antyvirus
· Microsoft Office 2010
­ oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1,  2.0, 3.0 i 4.0 
– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
- oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2
	TAK
	

	76. 
	Mysz bezprzewodowa w zestawie
	TAK
	

	SYMULOWANY MONITOR PACJENTA

	77. 
	Wykonany w formie stacjonarnego komputera typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym o parametrach równoważnych, nie gorszych niż: 
	
	

	
	Dotykowy ekran o przekątnej min. 21", 
	TAK
	

	
	W zestawie kompatybilny uchwyt w standardzie VESA, montaż we wskazanym przez zamawiającego miejscu. 
	TAK
	

	
	Pojemność dysku twardego minimum 240 GB; wydajność: min. 500 IOPS; Prędkość odczytu: min. 550 Mbit/s; Prędkość zapisu: min. 500 Mbit/s
	TAK
	

	
	Minimum 8 GB pamięci RAM
	TAK
	

	78. 
	Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne:
	
	

	
	· EKG,
	TAK
	

	
	· ciśnienia tętniczego krwi,
	TAK
	

	
	· SpO2,
	TAK
	

	
	· EtCO2,
	TAK
	

	
	· fali tętna,
	TAK
	

	
	· częstości oddechu,
	TAK
	

	
	· częstości pracy serca,
	TAK
	

	
	· temperatura.
	TAK
	

	79. 
	 Ćwiczący mają możliwość defibrylacji poprzez wirtualne wyładowanie z poziomu menu symulowanego monitora pacjenta.
	TAK
	

	80. 
	Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze.
	TAK
	

	81. 
	Spersonalizowane progi alarmowe.
	TAK
	

	82. 
	Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne.
	TAK
	

	SKŁAD ZESTAWU

	83. 
	W zestawie: 
	
	

	
	symulator umieszczony w dedykowanym opakowaniu transportowym, 
	TAK
	

	
	 z zapasem elementów zużywalnych, dołączone co najmniej po 2 sztuki każdego zużywalnego elementu, 
	TAK
	

	
	lubrykantem do dróg oddechowych (min. 500ml)
	TAK
	

	
	wymienne genitalia męskie, 
	TAK
	

	
	komputer sterujący typu laptop z dotykowym ekranem,
	TAK
	

	
	monitor pacjenta w postaci komputera typu All-in-One, z dotykowym ekranem,
	TAK
	

	
	instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	POZYCJA NR 2 - SYMULATOR DZIECKA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

	Model oferowanego produktu……………………………………………..(proszę uzupełnić)

	Producent……………………………………….……………………… (proszę wypełnić)

	Lp.
	Specyfikacja techniczna
	Wymagania graniczne 
	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE

	DANE PODSTAWOWE

	1. 
	Zaawansowany symulator pacjenta pediatrycznego przedstawiający pełną postać dziecka w wieku przedszkolnym (ok. 5 lat), z możliwością zasilania z sieci 230V, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost, ruchome stawy.
	TAK
	

	2. 
	Sterowanie symulatorem przez instruktora za pomocą przenośnego komputera. Brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu.
	TAK
	

	3. 
	Możliwość bezprzewodowego oraz przewodowego sterowania obsługą symulatora.
	TAK
	

	4. 
	Własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych.
	TAK
	

	5. 
	Funkcja osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit klinicznym stetoskopem bez użycia przejściówek i dodatkowych elementów montowanych na stetoskopie.  
	TAK
	

	6. 
	Symulator posiadający ruchome stawy pozwalające na układanie go w różnych pozycjach, np. siedzącej.
	TAK
	

	7. 
	Zasilanie symulatora z baterii akumulatorów oraz zasilacza 230V, 50Hz
	TAK
	

	8. 
	Czas ciągłej pracy symulatora bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów do 4 godzin. Krótkotrwały zanik łączności pomiędzy komputerem sterującym a symulatorem nie powodujący przerwy rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu.
	TAK
	

	9. 
	Bezprzewodowe przesyłanie dźwięków z dołączonego zestawu słuchawkowego do wbudowanych w symulator głośników do symulowania odgłosów i dialogów wypowiadanych przez manekina. Głos emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora). Tworzenie odpowiedzi głosowej w każdym języku (nagrywanie własnych odgłosów i dialogów oraz dodawanie ich do listy odgłosów symulatora)
	TAK
	

	10. 
	Możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie.
	TAK
	

	11. 
	Możliwość badania neurologicznego z oceną szerokości i symetryczności źrenic. Możliwość ustawiania stanów patologicznych w tym anizokorii.
	TAK
	

	12. 
	Układ dróg oddechowych w budowie symulatora oddające w sposób realistyczny drogi oddechowe pacjenta
	TAK
	

	13. 
	Unoszenie i opadanie klatki piersiowej.
	TAK
	

	14. 
	Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi.
	TAK
	

	15. 
	Słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe. Liczba słyszalnych podczas osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych): co najmniej 4 różnych rodzajów szmerów.
	TAK
	

	16. 
	Funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy.
	TAK
	

	17. 
	Funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. Możliwość założenia maski krtaniowej i nadgłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
	TAK

	

	18. 
	Symulacja obrzęku języka.
	TAK
	

	19. 
	Możliwość osłuchiwania prawidłowych i patologicznych odgłosów pracy serca.
	TAK
	

	20. 
	Liczba słyszalnych podczas osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych: co najmniej 4 różnych tonów serca.
	TAK
	

	21. 
	Monitorowanie EKG za pomocą klinicznego elektrokardiografu – 3 odprowadzeniowe EKG bez wykorzystania dodatkowych przejściówek. 
	TAK
	

	22. 
	Wykonywanie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji za pomocą za pomocą defibrylatorów oraz ich elektrod i twardych łyżek, bezpośrednio na ciele manekina, bez użycia przejściówek, adapterów oraz innych urządzeń pochłaniających i określających użytą energię.
	TAK
	

	23. 
	Monitorowanie pracy serca poprzez kliniczne elektrody i twarde łyżki, umieszczone bezpośrednio na ciele manekina, (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy pomocy klinicznego sprzętu.
	TAK
	

	24. 
	Dodatkowo możliwość wykonania wirtualnej (bez użycia sprzętu klinicznego) defibrylacji, stymulacji czy kardiowersji używając interfejsu użytkownika symulowanego monitora pacjenta.
	TAK
	

	25. 
	Dostępne wirtualne (bez użycia sprzętu klinicznego) 12-to odprowadzeniowe EKG z poziomu interfejsu użytkownika symulowanego monitora pacjenta.
	TAK
	

	26. 
	Zakres częstości pracy serca w zapisie EKG: ≥ (30 ÷ 200) uderzeń /min.
	TAK
	

	27. 
	Możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkowa
	TAK
	

	28. 
	Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołujące wyczuwalne tętno.
	TAK
	

	29. 
	Fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach: szyjnej, promieniowej, ramiennej.
	TAK
	

	30. 
	Ocena tętna odnotowywana w dzienniku zdarzeń.
	
	

	31. 
	Możliwość zakładania wkłucia dożylnego i podawania płynów, przez ćwiczących. 
	TAK
	

	32. 
	Możliwość podawania płynów doszpikowo.
	TAK
	

	33. 
	Symulacja drgawek o różnym stopniu intensywności
	TAK
	

	34. 
	Możliwość ustawienia częstości drgawek (słabe/silne).
	TAK
	

	35. 
	Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT,  RTG, wyniki badań laboratoryjnych  itd.
	TAK
	

	36. 
	Symulator posiada wbudowany w oprogramowanie sterujące symulatorem generator wyników badań laboratoryjnych.



	TAK
	

	OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA FUNKCJAMI SYMULATORA

	37. 
	Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych.
	TAK
	

	38. 
	Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego.
	TAK
	

	39. 
	Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki jelit ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego.
	TAK
	

	40. 
	Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych.
	TAK
	

	41. 
	Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	42. 
	Biblioteka scenariuszy oraz tworzenie nowych za pomocą edytora bez dodatkowych opłat i licencji.
	TAK
	

	43. 
	Możliwość instalacji oprogramowania do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych opłat za licencje.
	TAK
	

	44. 
	Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania sterującego symulatorem.
	TAK
	

	45. 
	 Darmowe do pobrania ze strony producenta aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno w trakcie trwania gwarancji jak i po okresie gwarancji.
	TAK
	

	46. 
	Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta.
	TAK
	

	47. 
	Oprogramowanie w języku polskim.
	TAK
	

	48. 
	W zestawie komputer typu laptop sterujący bezprzewodowo symulatorem i bezprzewodowym monitorem pacjenta  z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami  
	TAK
	

	49. 
	Rodzaj laptopa 2 w 1, konwertowalny do trybu tabletu.
	TAK
	

	50. 
	Procesor: zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 4800 punktów w teście Passmark CPU Mark https://www.ujd.edu.pl/uploads/article/pasmarkcpumark-ca4c537f50.pdf, czterordzeniowy
	TAK
	

	51. 
	Pojemność dysku twardego minimum 240 GB; wydajność: min. 500 IOPS; Prędkość odczytu: min. 550 Mbit/s; Prędkość zapisu: min. 500 Mbit/s
	TAK
	

	52. 
	Pamięć RAM minimum 8GB, z możliwością obsługi pamięci RAM przynajmniej 16 GB
	TAK
	

	53. 
	Monitor dotykowy o przekątnej minimum 14 cali i rozdzielczości minimum 1920x 1080 pikseli
	TAK
	

	54. 
	Obecność minimum 1 portu USB w technologii USB 3.0 lub wyższej
	TAK
	

	55. 
	Minimum jedno wyjście HDMI lub DisplayPort
	TAK
	

	56. 
	Obecność jednego wejścia Combo Jack
	TAK
	

	57. 
	System operacyjny w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej. Dołączony nośnik zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: Eset NOD Antyvirus, Microsoft Office 2010
­ oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1,  2.0, 3.0 i 4.0 
– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
- oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2
	TAK
	

	58. 
	Mysz bezprzewodowa w zestawie
	TAK
	

	SYMULOWANY MONITOR PACJENTA

	59. 
	Wykonany w formie stacjonarnego komputera typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym o parametrach równoważnych, nie gorszych niż: 
- Dotykowy ekran o przekątnej min. 21", 
- W zestawie kompatybilny uchwyt w standardzie VESA, montaż we wskazanym przez zamawiającego miejscu. 
Dysk o pojemności minimum 240 GB; wydajność: min. 500 IOPS; Prędkość odczytu: min. 550 Mbit/s; Prędkość zapisu: min. 500 Mbit/s
- Minimum 8 GB pamięci RAM.
- Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne: EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, EtCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatura.
	TAK

	

	60. 
	Ćwiczący mają możliwość defibrylacji poprzez wirtualne wyładowanie z poziomu menu symulowanego monitora pacjenta.
	TAK
	

	61. 
	Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze.
	TAK
	

	62. 
	Spersonalizowane progi alarmowe.
	TAK
	

	63. 
	Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne.
	TAK
	

	SKŁAD ZESTAWU

	64. 
	W zestawie: 
	
	

	
	symulator umieszczony w dedykowanej walizce transportowej umożliwiającej łatwe przenoszenie i przechowywanie wraz z zapasem elementów zużywalnych, 
	TAK
	

	
	 z zapasem elementów zużywalnych, dołączone co najmniej po 2 sztuki każdego zużywalnego elementu, 
	TAK
	

	
	lubrykantem do dróg oddechowych (min. 500ml),
	TAK
	

	
	komputer sterujący typu laptop z dotykowym ekranem,
	TAK
	

	
	monitor pacjenta w postaci komputera typu All-in-One, z dotykowym ekranem,
	TAK
	

	
	instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	




	POZYCJA NR 3 – ZESTAW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA KONTROLNEGO

	Pełna nazwa oferowanego urządzenia (model) należy podać: ………………………………………………
Producent należy podać: ………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Opis wymagań
	Wymagania graniczne
	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE

	1. 
	Dostawa z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem systemu audio-video wraz z wyposażeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym, wyposażeniem stanowisk sterowania oraz systemem debriefingowym dla następujących sal symulacyjnych: 
- sala pielęgniarska wysokiej wierności
- sala egzaminacyjna OSCE
- sala zaawansowanych czynności ratunkowych (ALS) 
- sala umiejętności technicznych
- sala umiejętności pielęgniarskich
	TAK
	

	2. 
	System audio video wyposażony w min. 7 kamer cyfrowych IP ( w tym min. 2 kamery typu PTZ) umieszczonych na salach tj. sali wysokiej wierności (3 szt.) ALS (1 szt.), OSCE (1 szt.), umiejętności pielęgniarskich (1 szt.) i umiejętności technicznych (1 szt.) wraz z systemem/oprogramowaniem przeznaczonym do sterowania i rejestracji audio-video - obsługi min. 7 kamer i min. 7 mikrofonów oraz zarządzania zarejestrowanymi danymi umieszczonymi na serwerze/komputerze służącym do archiwizacji zarejestrowanych danych. Umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku z sesji symulacyjnej wysokiej wierności, zapisywanie czynności wykonywanych na symulatorze pacjenta oraz synchronizację z oprogramowaniem do debrefingu. Oprogramowanie do obsługi sesji symulacji oraz egzaminu OSCE wraz z bazą do zarządzania scenariuszami zajęć.
	TAK
	

	3. 
	Zaoferowane urządzenia stanowiące integralną część systemu są:
-  fabrycznie nowe, nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcją obsługi w języku polskim (dostarczoną wraz z dostawą).
	TAK
	

	System audio video do nagrywania zajęć, umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku z sesji symulacyjnej z sali pielęgniarskiej wysokiej wierności oraz ich synchronizację z oprogramowaniem do debriefingu.

	4. 
	System audio video do nagrywania zajęć, umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku z sesji symulacyjnej wysokiej wierności oraz ich synchronizację z oprogramowaniem do debriefingu.
	TAK
	

	5. 
	Wyposażony w minimum 3 kamery cyfrowe IP (w tym min. 2 kamery obrotowe „PTZ”), minimum 3 mikrofony sufitowe oraz minimum 1 głośnik sufitowy
	TAK
	

	6. 
	System rejestracji AV oparty o komputer stacjonarny; pojemność użytkowa dysków twardych minimum 500 GB; wydajność: min. 500 IOPS; Prędkość odczytu: min. 550 Mbit/s; Prędkość zapisu: min. 500 Mbit/s; minimum 1 wyjście LAN; dodatkowa klawiatura i mysz; możliwość jednoczesnego nagrywania obrazu z minimum 3 kamer i minimum 1 monitora pacjenta.
	TAK
	

	7. 
	Możliwość dodawania do systemu kamer oraz nagrywania obrazu z kamer znajdujących się w innych pracowniach centrum symulacji.
	TAK
	

	8. 
	Oprogramowanie do obsługi systemu rejestracji AV w j. polskim.
	TAK
	

	9. 
	Monitor minimum 21” umożliwiający podgląd obrazu z min 4 źródeł jednocześnie. 
	TAK
	

	10. 
	Sterowanie kamerami podłączonymi do systemu realizowane z pomieszczenia sterowni za pomocą aplikacji serwera (bez dodatkowego sterownika). Minimum 3 zapamiętywane pozycje dla każdej kamery obrotowej.
	TAK
	

	11. 
	Oprogramowanie automatycznie synchronizujące zapis sesji szkoleniowej z aplikacjami symulatorów różnych marek (w tym co najmniej GAUMARD, LAERDAL, METI – CAE). Automatyczny start zapisu wraz z rozpoczęciem sesji i automatyczny bieżący rejestr zdarzeń. Funkcja automatycznego przechwytywania i zapisu symulowanego monitora pacjenta.
	TAK
	

	12. 
	Dostęp do zapisanych danych z sesji szkoleniowych przez wewnętrzną sieć i Internet.
	TAK
	

	13. 
	Funkcja niezależnego i równoczesnego nagrywania sesji w sali symulacyjnej i dostęp online do zarejestrowanych zapisów sesji ćwiczeniowych umożliwiający podgląd bieżącej sesji oraz dostęp do zarejestrowanych sesji ograniczony prawami dostępu przypisanymi przez administratorów.
	TAK
	

	14. 
	Funkcja regulacji prędkości odtwarzania nagranej sesji.
	TAK
	

	15. 
	Funkcja eksportu zapisanych danych do filmów w postaci plików AVI, MOV, MPEG4, H264 dla wszystkich podłączonych do systemu kamer wraz z zapisem ścieżki dźwiękowej dołączonym do każdego pliku.
	TAK
	

	16. 
	Funkcja nadawania różnych uprawnień dostępu dla różnych użytkowników.
	TAK
	

	17. 
	Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania.
Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostępna przez Internet i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera.
	TAK
	

	18. 
	Minimum 3 kamery PTZ: rozdzielczość 720p HD (w kolorze, co najmniej 25 klatek na sekundę); zoom optyczny minimum 10x; obrót od 0° do 360°; zakres skośny od −2° do 90° z funkcją auto flip 180°; obudowy kamer i elementy mocujące w kolorze białym lub jasnoszarym; kamery zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
	TAK
	

	19. 
	Mikrofon sufitowy przewodowy do nagrywania dźwięków z pomieszczenia symulacji, podwieszony nad głową symulatora na wysokości około 2,5 metrów od podłogi. Mikrofon, przewód i elementy mocujące w kolorze białym, jasnoszarym lub czarnym. Minimum 3 mikrofony.
	TAK
	

	20. 
	Głośnik symulujący „głos Boga” zamontowany na sali wysokiej wierności, mikrofon nablatowy w pomieszczeniu kontrolnym.
	TAK
	

	21. 
	Głośnik w sterowni zapewniający możliwość odsłuchu dźwięków z pomieszczenia symulacyjnego. Mikrofon w sterowni służący do symulowania głosu „pacjenta” zsynchronizowany z oprogramowaniem symulatora.
	TAK
	

	22. 
	Oprogramowanie zawierające zintegrowany mikser audio dla uzyskania możliwie jak najlepszej jakości nagrania. Wbudowane w aplikację miksera mierniki poziomu dźwięku.
	TAK
	

	23. 
	Instalacja całości (kamer, komputerów, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego.
	TAK
	

	24. 
	Dotykowy monitor interaktywny o przekątnej minimum 50 cali, w postaci telewizora typu Smart. W zestawie uchwyt typu vesa w postaci mobilnego stojaka z kółkami, z półką umożliwiająca podłączenie komputera typu laptop.

	TAK
	

	System audio video do nagrywania zajęć, umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku z sesji symulacyjnej z sali zaawansowanych czynności ratunkowych (ALS), sali umiejętności technicznych, sali umiejętności pielęgniarskich oraz sali egzaminacyjnej OSCE niezależnie dla każdej z pracowni oraz ich synchronizację z oprogramowaniem do debriefingu.

	25. 
	Każda z pracowni wyposażona w system audio video do nagrywania zajęć, umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku, zapisywanie czynności wykonywanych na symulatorze pacjenta oraz ich synchronizację z oprogramowaniem do debriefingu. Wyposażona w minimum 1 kamerę cyfrową IP, minimum 1 mikrofon sufitowy oraz minimum 1 głośnik sufitowy
	TAK
	

	26. 
	System rejestracji AV oparty o komputer stacjonarny; pojemność użytkowa dysków twardych minimum 500 GB; wydajność: min. 500 IOPS; Prędkość odczytu: min. 550 Mbit/s; Prędkość zapisu: min. 500 Mbit/s; minimum 1 wyjście LAN; dodatkowa klawiatura i mysz; możliwość jednoczesnego nagrywania obrazu z minimum 2 kamer
	TAK
	

	27. 
	Możliwością dodawania do systemu kamer oraz nagrywania obrazu z kamery lub kamer znajdujących się w innych pracowniach centrum symulacji.
	TAK
	

	28. 
	Oprogramowanie do obsługi systemu rejestracji AV w j. polski
	TAK
	

	29. 
	Monitor minimum 21” umożliwiający podgląd obrazu z min 2 źródeł jednocześnie. 
	TAK
	

	30. 
	Dostęp do zapisanych danych z sesji szkoleniowych przez wewnętrzną sieć i Internet.
	TAK
	

	31. 
	Funkcja niezależnego i równoczesnego nagrywania sesji w sali symulacyjnej i dostęp online do zarejestrowanych zapisów sesji ćwiczeniowych umożliwiający podgląd bieżącej sesji oraz dostęp do zarejestrowanych sesji ograniczony prawami dostępu przypisanymi przez administratorów.
	TAK
	

	32. 
	Funkcja regulacji prędkości odtwarzania nagranej sesji.
	TAK
	

	33. 
	Funkcja eksportu zapisanych danych do filmów w postaci plików AVI, MOV, MPEG4, H264 dla wszystkich podłączonych do systemu kamer wraz z zapisem ścieżki dźwiękowej dołączonym do każdego pliku.
	TAK
	

	34. 
	Funkcja nadawania różnych uprawnień dostępu dla różnych użytkowników.
	TAK
	

	35. 
	Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania.
Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostępna przez Internet i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera.
	TAK
	

	36. 
	Minimum jedna kamera cyfrowa IP: rozdzielczość 1080p FHD (w kolorze, co najmniej 25 klatek na sekundę; obudowy kamer i elementy mocujące w kolorze białym lub jasnoszarym; kamery zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
	TAK
	

	37. 
	Mikrofon sufitowy przewodowy do nagrywania dźwięków z pomieszczenia symulacji, podwieszony nad głową symulatora na wysokości około 2,5 metrów od podłogi. Mikrofon, przewód i elementy mocujące w kolorze białym, jasnoszarym lub czarnym. Minimum 1 mikrofon na stanowisko symulacji.
	TAK
	

	38. 
	Głośnik symulujący „głos Boga” zamontowany na sali wysokiej wierności, mikrofon nablatowy w pomieszczeniu kontrolnym.
	TAK
	

	39. 
	Głośnik w sterowni zapewniający możliwość odsłuchu dźwięków z pomieszczenia symulacyjnego. Mikrofon w sterowni służący do symulowania głosu „pacjenta” zsynchronizowany z oprogramowaniem symulatora.

	TAK
	

	40. 
	Oprogramowanie zawierające zintegrowany mikser audio dla uzyskania możliwie jak najlepszej jakości nagrania. Wbudowane w aplikację miksera mierniki poziomu dźwięku.
	TAK
	

	41. 
	Instalacja całości (kamer, komputerów, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego.
	TAK
	

	POZYCJA NR 4 – STANOWISKO KOMPUTEROWE

	[bookmark: _GoBack]Pełna nazwa oferowanego urządzenia (model) należy podać: ………………………………………………
Producent należy podać: ………………………………………………………………………………………………

	1. 
	Procesor: zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 4800 punktów w teście Passmark CPU Mark https://www.ujd.edu.pl/uploads/article/pasmarkcpumark-ca4c537f50.pdf
	TAK
	

	2. 
	Komputer w postaci laptopa, o przekątnej minimum 14 cali.
	TAK
	

	3. 
	- Pojemność dysku twardego minimum 240 GB; wydajność: min. 500 IOPS; Prędkość odczytu: min. 550 Mbit/s; Prędkość zapisu: min. 500 Mbit/s.; Pamięć RAM minimum 16 GB
	TAK
	

	4. 
	W zestawie bezprzewodowa mysz (diodowa lub laserowa), USB, zasięg min. 10 m, rozdzielczość min. 1200 dpi, z odbiornikiem nano, profil dla lewo- i praworęcznych 
	TAK
	

	5. 
	Minimum 2 porty USB 3.0
	TAK
	

	6. 
	Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 b/g/n/ac 
	TAK
	

	7. 
	System operacyjny w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej. Dołączony nośnik
- zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem:
· Eset NOD Antyvirus
· Microsoft Office 2010
­ oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1,  2.0, 3.0 i 4.0 
– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
- oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2
	
TAK
	



