ZP.26.1.120.2021							Załącznik nr 3 do SWZ
	Specyfikacja techniczna – Zadanie nr 3

	POZYCJA NR 1 - ŁÓŻKO NA STANOWISKO INTENSYWNEJ TERAPII

	Model
	

	Producent
	

	Lp
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub.
	Tak
	

	2. 
	Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia   maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu
	Tak
	

	3. 
	Łóżko z elektrycznymi regulacjami 
Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga
	Tak
	

	4. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. 
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
	Tak
	

	5. 
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii. Alarm dźwiękowy informujący o każdorazowym uruchomieniu regulacji elektrycznej przy korzystaniu z zasilania akumulatorowego.
	Tak
	

	6. 
	Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta 

	Tak
	

	7. 
	Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda
	Tak
	

	8. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
	Tak, podać
	

	9. 
	Regulacja elektryczna pleców min 65  oraz regulacja elektryczna uda min 34
	Tak, podać
	

	10. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15 
	Tak, podać
	

	11. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. 
	Tak
	

	12. 
	Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
	Tak, podać

	

	13. 
	Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	Tak
	

	14. 
	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane.
	Tak
	

	15. 
	Koła tworzywowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka.
	Tak,
	

	16. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
	Tak, podać
	

	17. 
	Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz  opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki
	Tak
	

	18. 
	Łóżko wyposażone w pilot wyposażony w wbudowaną latarkę LED i podświetlane przyciski w celu łatwej obsługi podczas nocy oraz  centralny panel sterowania dla   personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. 
	Tak
	

	19. 
	Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg :
- pozycji krzesła kardiologicznego 
- pozycji leża CPR
- pozycji leża antyszokowej
	Tak
	

	20. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji:
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej
- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- pozycji krzesła kardiologicznego.
Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta.
	Tak
	

	21. 
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	Tak

	

	22. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. Naciśnięcie przycisku aktywacji na pilocie lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.
	Tak
	

	23. 
	Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie
	Tak
	

	24. 
	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia 
	Tak 
	

	25. 
	Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu /brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz/ :
Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na najwyższej poprzeczce, składane jedną ręką . 
	Tak
	

	26. 
	Wyposażenie łóżka : 
· Barierki boczne opisane powyżej 
· Wieszak kroplówki montowany w narożnikach leża,
· Listwa z haczykami na worki urologiczne
· Materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 10cm z nacięciami dostosowującymi materac do 4segmentowego leża. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny.
· Szafka przyłóżkowa opisana poniżej 
	Tak
	

	27. 
	Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka. Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego. Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm). Długość całkowita: 500 mm (+/-30 mm). Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm). Blat szafki wykonany z tworzywa. Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w  uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki. Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki 
umieszczone na dwóch bokach szafki  - składane do korpusu szafki. Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu  blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą
	Tak
	






	POZYCJA NR 2 - WÓZEK REANIMACYJNY DLA DZIECI Z WYPOSAŻENIEM

	Model
	

	Producent
	

	Lp
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału odpornego na działanie cieczy i rozpuszczalników organicznych
	
TAK
	

	2. 
	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
	TAK
	

	3. 
	Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm
	
TAK
	 


	4. 
	Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
	TAK
	

	5. 
	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
	
TAK
	

	6. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
	
TAK
	

	7. 
	Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
	TAK
	

	8. 
	Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, 
- pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie)
- otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, 
- pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka,  
- półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, 
- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka 
	
TAK
	

	9. 
	Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, 
- wieszak kroplówki
- pojemnik na pudełko rękawiczek jednorazowych
- podziałka z regulacją do szuflad – 3szt 
	TAK
	





	POZYCJA NR 3 - INKUBATOR OTWARTY

	Model
	

	Producent
	

	Lp
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Stanowisko o gabarytach :
- Długość: min. 90 cm 
- Szerokość: min. 70 cm 
- Wysokość: min. 190 cm 
	Tak
	

	2. 
	Ogrzewacz promiennikowy z wbudowanym oświetleniem o mocy min. 100 W
	Tak
	

	3. 
	Regulacja temperatury:
- ręczna;
- automatyczna
	Tak
	

	4. 
	Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością +/- 0,1C.
	Tak
	

	5. 
	Zakres ustawienia automatycznej regulacji temperatury od 34-38ºC (+/- 2ºC).
	Tak
	

	6. 
	Łóżeczko z tworzywa przezroczystego w kształcie miski z materacem piankowym niepodgrzewanym o wymiarach minimalnych 70 x 45 cm.
	Tak
	

	7. 
	Przechył łóżeczka regulowany bezstresowo w zakresie minimum – 15 stopni do pozycji Trendelenburga.
	Tak
	

	8. 
	Podstawa jezdna inkubatora z blokadą kółek. Kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne o średnicy min. 10 cm.
	Tak
	

	9. 
	Zegar do oceny noworodka w skali Apgar, przedziały czasowe po 1,3,5,10 min.
	Tak
	

	10. 
	Posiada: alarm kontrolny w trybie pracy ręcznej po 15 min; alarm zaniku zasilania; alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania max. 39ºC; Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury.
	Tak
	

	11. 
	Komunikaty słowne o błędach i awariach.
	Tak
	

	12. 
	Pod łóżeczkiem zamontowany kosz na akcesoria.
	Tak
	

	13. 
	Wyświetlacz temperatury trójkolorowy o wysokości cyfr min. 3 cm zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej.
	Tak
	

	14. 
	Oświetlenie podstawowe luminescencyjne min. 100W mocy czynnej równoważnej min. 400 W światła żarowego.
	Tak
	






	POZYCJA NR 4 - WÓZEK REANIMACYJNY Z WYPOSAŻENIEM

	Model
	

	Producent
	

	Lp
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału odpornego na działanie cieczy i rozpuszczalników organicznych
	
TAK
	

	2. 
	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
	TAK
	

	3. 
	Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm
	
TAK
	 


	4. 
	Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
	TAK
	

	5. 
	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
	
TAK
	

	6. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
	
TAK
	

	7. 
	Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
	TAK
	

	8. 
	Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, 
- pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie)
- otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, 
- pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka,  
- półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, 
- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka 
	
TAK
	

	9. 
	Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, 
- wieszak kroplówki
- pojemnik na pudełko rękawiczek jednorazowych
- podziałka z regulacją do szuflad – 3szt 

	TAK
	




	Pozycja nr 5 - Kozetka lekarska 

	Model
	

	Producent
	

	Lp
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo na kolor biały
	TAK
	

	2. 
	Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne 
	TAK
	

	3. 
	WYPOSAŻENIE:
	
	

	4. 
	uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku
	TAK
	

	5. 
	WYMIARY:
	
	

	6. 
	- długość: 1850 mm (+/- 20 mm)
	TAK
	

	7. 
	- szerokość:  560 mm (+/- 20 mm)
	TAK
	

	8. 
	- wysokość:  500 mm (+/- 20 mm)
	TAK
	






	POZYCJA NR 6 - ŁÓŻKO PACJENTA DOMOWE

	Model
	

	Producent
	

	Lp
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Uniwersalne łóżko do opieki długoterminowej w drewnianej obudowie.
	Tak
	

	2. 
	Szczyty łóżka drewniane, trwale połączone z ramą leża.
	Tak
	

	3. 
	Barierki boczne drewniane,  na całej długości leża w pełni zabezpieczające pacjenta tj. od szczytu głowy do szczytu nóg, bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczeblem a barierką. 2 poziome szczeble. Barierki opuszczane/podnoszone pionowo w prowadnicach. Barierki ustawiane w 2 pozycjach. Barierki nie powodujące poszerzenia łóżka w najwyższej i najniższej pozycji oraz w trakcie ich opuszczania.
	Tak
	

	4. 
	Leża łóżka 4-sekcyjne w tym 3 ruchome. Części leża łatwo demontowalne, nadające się do dezynfekcji.
	Tak
	

	5. 
	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy pilota przewodowego dla pacjenta i personelu. 3 przyciski z  funkcjami i 2 przyciski sterujące.
	Tak
	

	6. 
	Trzy tryby działania pilota przewodowego:
- tryb pacjenta 
- tryb pielęgniarski
- tryb blokady 
	Tak
	

	7. 
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70° (+/- 5°).
	Tak, podać
	

	8. 
	Elektryczna regulacja części nożnej w zakresie 30° (+/- 5°)
	Tak, podać
	

	9. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie 360 mm do 780 mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie leża i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka.
	Tak
	

	10. 
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur; sterowanie przy pomocy pilota przewodowego.
	Tak
	

	11. 
	Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min. 9cm, w segmencie uda: min.5cm.
	Tak
	

	12. 
	Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	Tak
	

	13. 
	Diody LED na pilocie wskazujące wybraną funkcję regulacji łóżka.
	Tak
	

	14. 
	Konstrukcja pilota przewodowego zapobiegająca przed  przypadkowym uruchomieniem funkcji sterowania łóżkiem na pilocie.
	Tak
	

	15. 
	Mechaniczna regulacja sekcji łydki.
	Tak
	

	16. 
	2 gniazda/tuleje w szczycie głowy do montażu dodatkowego wyposażenia (np. wysięgnika ręki)
	Tak
	

	17. P
	Pojedyncze koła jezdne o średnicy 100 mm z blokada indywidualną.
	Tak
	

	18. 
	Długość zewnętrzna łóżka -  2050 mm (+/-20 mm)
	Tak
	

	19. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka -  1030 mm (+/- 20 mm)
	Tak
	

	20. 
	Wymiary leża – 2000mm x 860 mm (+/- 20 mm)
	Tak
	

	21. 
	Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 205 kg
	Tak
	

	22. 
	Zasilanie 230V, 50Hz 
	Tak
	

	23. 
	Wyposażenie:
- materac z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, wodoodpornym. Grubość min 14cm
- wysięgnik ręki 
	Tak
	








	POZYCJA NR 7 - WÓZEK REANIMACYJNY Z WYPOSAŻENIEM

	Model
	

	Producent
	

	Lp.
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału odpornego na działanie cieczy i rozpuszczalników organicznych  
	
TAK
	

	2. 
	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
	TAK
	

	3. 
	Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm
	
TAK
	 


	4. 
	Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
	TAK
	

	5. 
	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji

	
TAK
	

	6. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
	
TAK
	

	7. 
	Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
	TAK
	

	8. 
	Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, 
- pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie)
- otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, 
- pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka,  
- półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, 
- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka 
	
TAK
	

	9. 
	Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, 
- wieszak kroplówki
- pojemnik na pudełko rękawiczek jednorazowych
- podziałka z regulacją do szuflad – 3szt 
	TAK
	





	[bookmark: _Hlk488391960][bookmark: _Hlk8734143]POZYCJA NR 8 - Wózek transportowy

	Model
	

	Producent
	

	Lp.
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Konstrukcja wózka  – metalowa malowana proszkowo
	TAK
	

	2. 
	Długość: 2070 mm +/-5 cm
	TAK
	

	3. 
	Szerokość: 800 mm +/-5 cm
	TAK
	

	4. 
	Wymiary leża: 1850 x 590 mm  +/-5 cm
	TAK
	

	5. 
	Tuleje do wieszaka kroplówki wbudowane w konstrukcję profilu leża od strony głowy – min. 2 szt. 
	TAK
	

	6. 
	Bezpieczne obciążenie robocze do 170 kg
	TAK
	

	7. 
	Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 560 do 960 mm (za pomocą obustronnej dźwigni nożnej)
	TAK
	

	8. 
	Reg. Pozycji Trendelenburga min. 18 st. i anty – Trendelenburga min. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą
	TAK
	

	9. 
	Leże dwuczęściowe  pokryte odejmowanym materacem, kolor czarny, nieprzemakalna tkanina łatwa w utrzymaniu czystości.
	TAK
	

	10. 
	Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą min. 4 krążków odbojowych jednoosiowych
	TAK
	

	11. 
	Segment leża wypełniony płytą HPL przyzierną dla promieni RTG
	TAK
	

	12. 
	Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne składające się z 2 poziomych poprzeczek zabezpieczające przed wypadnięciem, składające się za pomocą jednego przycisku , składające się wzdłuż ramy, gwarantujące bezpieczny transport chorego
	TAK
	

	13. 
	Chromowane poręcze -uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta, na stałe przymocowane do konstrukcji wózka
	TAK
	

	14. 
	Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej
	TAK
	

	15. 
	Pod leżem tunel na kasetę RTG – na całej długości umieszczony pod segmentem leża
	TAK
	

	16. 
	Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, wózek wyposażony w metalowy kosz na rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem łatwy w utrzymaniu w czystości
	TAK
	

	17. 
	4 koła jezdne o średnicy min. 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie
	TAK
	




	POZYCJA NR 9 - ŁÓŻKO SZPITALNE SPECJALISTYCZNE Z PRZECHYŁAMI BOCZNYMI 

	Model
	

	Producent
	

	Lp.
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane.
	Tak

	

	2. 
	Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą.
	Tak
	

	3. 
	Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C.
	Tak
	

	4. 
	Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Barierki boczne składające się z min trzech metalowych poprzeczek.
	Tak 
	

	5. 
	Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. Barierki zwalniane po naciśnięciu przycisku umieszczonego w górnej poprzeczce.
	Tak 
	

	6. 7
	Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . 
Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń 
	Tak
	

	7. 9
	Cztery pojedyncze koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. 
	Tak
	

	8. 10
	Sterowanie elektryczne przy pomocy :
· panelu sterowniczego, pozwalającego na regulację wszystkich funkcji elektrycznych, montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy też półce na pościel. Panel wyposażony w 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji,
· pilota przewodowego dla pacjenta (sterowanie wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców i uda oraz funkcji autokontur), pilot zabezpieczony przyciskiem aktywacyjnym,
· paneli nożnych do sterowania przechyłami bocznymi z obu stron łóżka
· paneli nożnych do sterowania regulacją wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej z obu stron łóżka
	Tak
	

	9. 
	Osobne sterowanie nożne dla regulacji wysokości i przechyłów bocznych
	Tak 
	

	10. 11
	Długość zewnętrzna 2150mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania min 100mm
	Tak
	

	11. 12
	Szerokość zewnętrzna łóżka – 945mm (+/-50mm)
	Tak
	

	12. 13
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 760 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków 
	Tak
	

	13. 14
	Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta poniżej 390mm dzięki funkcji przechyłów bocznych

	Tak
	

	14. 15
	regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  65 +/- 5
	Tak

	

	15. 16
	regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45 +/- 5
	Tak
	

	16. 20
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych 
	Tak
	

	17. 22
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu wraz z diodowym wskaźnikiem naładowania akumulatora zlokalizowanym na panelu sterowania montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. Wskaźnik informujący również o konieczności wymiany akumulatora.
	Tak
	

	18. 23
	regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 (+/- 4) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	19. 24
	regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20 (+/- 4)   – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
	Tak 
	

	20. 26
	Pełna regulacja przechyłów bocznych  10 (+/-5o). Z funkcją zatrzymania w poziomie 0 w trakcie powrotu z pozycji przechyłu bocznego

	Tak
	

	21. 27
	Funkcja przechyłów bocznych uruchamia się od razu po naciśnięciu przycisku bez względu na wysokość leża, nawet w najniższym położeniu. Nie dopuszcza się rozwiązań, które wymagają podniesienia leża aby wykonać przechył boczny.
	Tak
	

	22. 28
	Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej. Nie dopuszcza się sterowania przechyłami bocznymi tylko za pomocą panelu sterowania
	Tak
	

	23. 29
	Panel sterowania nożnego służący do regulacji przechyłów bocznych zabezpieczony przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego) . Nie dopuszcza się rozwiązań narażających na nieświadomą regulację i zmniejszającą bezpieczeństwo pacjenta
	Tak
	

	24. 
	Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami.
	Tak
	

	25. 30
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak

	

	26. 31
	Elektryczna funkcja CPR (pozycja ratująca życie)– sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	27. 
	Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie)– sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak 
	

	28. 
	elektryczna, natychmiastowa pozycja mobilizacyjna – sterowana przy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak

	

	29. 
	elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowo jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	30. 
	Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej 
	Tak 
	

	31. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej
	Tak

	

	32. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej 
- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-
 Trendelenburga 
- regulacji przechyłów bocznych
- sterowań nożnych
-krzesła kardiologicznego
	Tak
	

	33. 
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana jednym przyciskiem przy pomocy pilota  i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak 
	

	34. 32
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w pilocie dla pacjenta, panelu sterowania dla personelu oraz sterowaniu nożnym przechyłów bocznych
	Tak
	

	35. 33
	Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratującej życie) regulacji z pilota , sterowań nożnych i panelu po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak
	

	36. 34
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratującej życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, działający również w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	Tak
	

	37. 
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	Tak 
	

	38. 37
	Min. 4 tworzywowe odbojniki  chroniące łóżko oraz ściany przed uszkodzeniami

	Tak
	

	39. 44
	Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu minimalizująca nacisk w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4
	Tak
	

	40. 45
	Podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą
	Tak
	

	41. 46
	Wysuwana półka na pościel zlokalizowana od strony szczytu nóg
	Tak
	

	42. 47
	Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 200kg.
	Tak
	

	43. 
	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
	Tak 
	

	44. 48
	wyposażenie:
· Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka
· Materac o grubości 10cm, wykonany z piany poliuretanowej w paroprzepuszczalnym, wodoodpornym pokrowcu.
· Wieszak kroplówki montowany w narożnikach leża, regulacja wysokości, dolna część lakierowana proszkowo, górna chromowana, Wieszak stalowy 
· Szafka przyłóżkowa opisana poniżej
	Tak
	

	45. 
	Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka. Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego. Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm). Długość całkowita: 500 mm (+/-30 mm). Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm). Blat szafki wykonany z tworzywa. Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w  uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki. Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki 
umieszczone na dwóch bokach szafki  - składane do korpusu szafki. Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu  blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą
	Tak
	






	POZYCJA NR 10 - ZESTAW DO PROFILAKTYKI PRZECIWODLEŻYNOWEJ

	Model
	

	Producent
	

	Lp.
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej składający się z:
	
	

	2. 
	Materac przeciwodleżynowy rurowy zbudowany z 13 rurowych komór niewymiennych.  
rozmiar: min. 200 x 90 x 9 cm
pompa:
- zasilanie 220V / 50 HZ, 8W
- wydajność min. 6l/min
- zakres ciśnienia: min. 25-100 mmHg
- cykl pracy: min. 5-10 min.
	Tak
	

	3. 
	Materac przeciwodleżynowy- materac z pianki poliuretanowej. Pianka z nacięciami umożliwiającymi pozycjonowanie materaca na leżu 4 segmentowym. Gęstość pianki min 28kg/m3
Wymiary materaca min. 200cm x 86cm
Wysokość materaca min. 14cm
Bezpieczne obciążenie robocze min 120 kg
Pokrowiec paro przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy. Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek min z dwóch stron, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów.
	Tak
	

	4. 
	Zestaw poduszek do pozycjonowania pacjentów:
- poduszka w kształcie półksiężyca min. 1 szt.
- okrągła poduszka pod kart min. 1 szt.
- poduszka w kształcie wałka min. 1 szt.
- krążki przeciwodleżynowe min. 2 szt.
- poduszka przeciwodleżynowa min. 40,5 x 45 cm min. 1 szt. 
	Tak
	






	Pozycja nr 11 - Szafka przyłóżkowa

	Model
	 

	Producent
	

	Lp.
	Opis
	Wymagania graniczne
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Szkielet szafki wykonany z płyty meblowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV
	Tak
	

	2. 
	Szerokość szafki: 50 cm (± 5 cm)
Wysokość szafki: 80 cm (± 5 cm)
Głębokość szafki: 45 cm (± 5 cm)
	Tak
	

	3. 
	Szafka składająca się z dwóch szuflad.
Fronty szuflady wykonane z płyty meblowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty. 
	Tak
	

	4. 
	Szuflady wysuwane jednostronnie na prowadnicach. Szuflada zabezpieczona przed całkowitym wysunięciem. 
	Tak
	

	5. 
	Pomiędzy szufladą górną a dolną półka np. na prasę z dostępem z przodu szafki. Boczne ścianki zabudowane.
	Tak
	

	6. 
	Szafka dwustronna – możliwość postawienia szafki po prawej i lewej stronie łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności
	Tak
	

	7. 
	Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem
	Tak
	






	Pozycja nr 12 - Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym mobilny system pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik 

	Model
	

	Producent
	

	Lp.
	Opis
	Wymagania graniczne    
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów składający się z:
	Tak
	

	2. 
	wózek transportowo- kąpielowy dla osoby dorosłej - hydrauliczny wózek prysznicowy o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, odpornej na korozję, uszkodzenia i środki dezynfekcyjne. Platforma materaca z funkcją umieszczenia pod katem 90° w pozycji bocznej umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję wózka po użyciu. Regulacja wysokości w zakresie: 480-870mm (+/- 30mm). Wymiary zewnętrzne wózka min. dł. 2050 x szer. 800mm. Platforma materaca min. dł. 1900 x szer. 665 mm (+/- 10mm). Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami. Cztery koła o średnicy min. 125 mm z tworzywa sztucznego z indywidualną blokadą. Barierki boczne z  możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpieli.
Maksymalne obciążenie: min. 200kg.
Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC. Wbudowane dreny i wąż odpływowy.
	Tak
	

	3. 
	Podnośnik transportowy do podnoszenia pacjentów- podnośnik elektryczny wykonany ze stali malowanej proszkowo. Dwupunktowy aluminiowy wieszak o szerokości min. 450 mm. Podstawa rozsuwana mechanicznie w literę „V” za pomocą pedału nożnego. Elektryczna regulacja wysokości z pilota przewodowego. Pilot wyposażony w czytelne piktogramy na  przyciskach funkcyjnych oraz uchwyt do odwieszenia na podnośniku.
Spiralny, rozciągliwy przewód pilota zwiększający komfort pracy. Dwa niezależne systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania i siłowniku.
Funkcja awaryjnego zatrzymania. Sygnał dźwiękowy informujący o konieczności naładowania akumulatora.
Wyświetlacz LCD na panelu sterowania (informacja o stanie baterii, liczba cykli – siłownik podnoszący, całkowita praca, liczba przeciążeń, liczba dni od ostatniego przeglądu/liczba dni pomiędzy przeglądami)
4 podwójne koła z odbojnikami o średnicy min. 100 mm w tym dwa z możliwością blokady.
Długość podstawy: 1150 mm (+/-10 mm)
Maksymalny udźwig min. 165 kg
Waga podnośnika  min. 34 kg. Promień skrętu min. 1230 mm 
Elektryczna regulacja wysokości podnoszenia  przy pomocy pilota przewodowego w zakresie min. 580 – 1680 mm (+/- 40mm)
Regulowana szerokości podstawy jezdnej   zewnątrz w zakresie min. 680 – 1080 mm  (+/- 20mm)
Regulowana szerokości podstawy jezdnej  wewnątrz w zakresie min. 560 – 940 mm  (+/- 20mm)
	Tak
	

	4. 
	Zestaw do mycia włosów u osób w pozycji leżącej. Nadmuchiwany, specjalnie profilowany basenik. Pojemność pojemnika na wodę min. 10l. Na dnie miski zamontowany jest przewód odpływowy. Wymiary miski min. 66x61x15 cm. 
	Tak
	

	5. 
	Taboret prysznicowy bez oparcia. Gumowe końcówki nóżek zapobiegają ślizganiu.
wymiary:
- szerokość min. 35 cm
- średnica siedziska min. 32 cm
- wysokość siedziska min. 33 cm
- regulacja nóg min. 15 cm
	Tak
	






	Pozycja nr 13 - Trenażer- nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę

	[bookmark: _GoBack]Model
	

	Producent
	

	Lp.
	Opis
	Wymagania graniczne    
	parametry oferowane wskazać TAK/NIE

	1. 
	Głowa niemowlęcia do nauki zabezpieczania dróg oddechowych, umieszczona na podstawie.
	Tak
	

	2. 
	Trenażer posiada realistyczne punkty orientacyjne takie jak zęby, języczek podniebienny, struny głosowe, głośnie, nagłośnię, krtań, chrząstkę nalewkowatą, tchawice oraz przełyk. 
	Tak
	

	3. 
	Struny głosowe zostały oznaczone na biało w celu ułatwienia przeprowadzania intubacji.
	Tak
	

	4. 
	Symulowane płuca napełniają się podczas prawidłowej wentylacji, a podczas intubacji przełyku następuje rozdęcie symulowanego żołądka.
	Tak
	

	5. 
	Zestaw umieszczony w torbie transportowej. 
	Tak
	



